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I. OPIS TECHNICZY

1. Podstawa i zakres opracowania, przedmiot inwestycji

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa,

- inwentaryzacja wykonana przez autoréw opracowania,

- dokumentacja fotograficzna,

- zalecenia konserwatorskie z dnia 02.02.2022 r. dotyczgce planowanego zadania
pn.: ,Rewaloryzacja zabytkowego parku krajobrazowego i strefy ekologicznej poza parkiem
z tgkami nad rzekg Ochnig w miejscowosci Waty - Mieczystawdw, gmina Krzyzanow, powiat
kutnowski” nr WUOZ - Z2Z.5183.3.2022.BS.

1.2. Zakres opracowania
Zakresem przestrzennym opracowania objeta jest dziatka nr 254/1, obreb Waty na terenie
parku w miejscowosci Mieczystawow. Jest to teren Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia
Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie.
Zakres merytoryczny opracowania stanowi projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu,
obejmujgcy takie elementy jak:

a) uktad komunikacji wewnetrznej/nawierzchni,

b) oswietlenie,

c) monitoring,

d) renowacje zbiornika wodnego,

e) matg architekture,

f) elementy programowe,

g) zielen.

1.3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja zabytkowego parku w Mieczystawowie.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

2.1. Lokalizacja.

Park miesci sie w miejscowosci Mieczystawdw, na terenie Zespotu Szkdét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczystawowie, w gminie Krzyzandw,
powiecie kutnowskim.

2.2, Stan istniejacego zagospodarowania terenu.

Teren nalezgcy do ZSCKR, stanowigcy obszarowo gtowng czes¢ zatozenia wpisanego
do rejestru zabytkdw nieruchomych, zajmuje powierzchnie ok. 6,2 ha.

W centralnej czesci terenu, na osi pétnoc - potudnie znajduje sie linia budynkéw dzielgca
teren na czeS¢ wschodnig - reprezentacyjng i komunikacyjng (parkingi) oraz na czes¢
zachodnig - rekreacyjng. Po potudniowej stronie, na tytach internatu mozna tez wyodrebnic
cze$¢ uzytkowo - gospodarczg m. in. z rozlegtym placem manewrowym. Na teren szkoty
prowadzg 2 wjazdy oraz kilka wejs¢ dla pieszych. Wszystkie wjazdy i wejscia zorganizowane
sg od drogi wzdtuz wschodniej granicy.

Zagospodarowanie terenu sklada sie z kompleksu budynkéw szkoty (dwie bryty), ktore
dominujg w przestrzeni i zajmujg miejsce centralne. Poinocna czesé budynku szkolnego
zostata wybudowana na zrebach pierwotnego budynku szkoty. W obrebie terenu
opracowania znajdujg sie budynki gospodarcze przy pétnocnej granicy dziatki, przylegajace
do podjazdu. Znajdujg sie w nich garaze. W tym samym miejscu, na poinoc od granicy
dziatki znajdujg sie pozostatosci budynkéw hodowlanych. W szczycie budynku szkoty,



od pétnocnej strony posadowiony jest budynek stacji uzdatniania wody i przepompowni.
Przy wschodniej granicy, ktorg tworzy betonowy cigg komunikacyjny, na wysokosci przerwy
miedzy stotdwka, a salg gimnastyczng znajduje sie budynek gospodarczy z betonowg rampg
(mozliwa pozostatos¢ po wadze). Dodatkowo na terenie znajdujg sie dwa niewielkie budynki
0 niewiadomym pochodzeniu. Jeden przy potudniowo-wschodnim narozniku boiska, drugi
w parku przy poétnocno-wschodnim narozniku stawu. Budynki gtdwnego kompleksu szkoty
i garaze sg w dobrym stanie technicznym. Pozostate wymagajg remontu (lub nowej
adaptacji) lub sg w fazie ruiny.

Dziatka posiada utwardzenia terenu w postaci drég, Sciezek, parkingéw, placéw
manewrowych i starej biezni. Cze$¢ utwardzen wykonana jest w ostatnim czasie (od 5
do 20 lat). Ta cze$¢ utwardzonych drég, chodnikéw i parkingdw zlokalizowana jest
w przestrzeni podjazdu przed kompleksem szkolno-internatowym i jako Sciezki wokét niego.
Sg to powierzchnie wykonane z kostki betonowej o dobrym stanie utrzymania. Pozostate
utwardzenia, opisane ponizej, pochodzace z lat 70-tych i 80-tych XX wieku sg w przecietnej
kondycji lub wystepuje w formie fragmentarycznej. Sposréd utwardzen tego typu
pozostatosci betonowej Sciezki przebiegajg od potudniowo-wschodniego naroznika
nowopowstatego parkingu w kierunku potnocno-wschodnim  do starego  budynku
gospodarczego. Stary chodnik przebiega takze od wschodniego szczytu internatu
do potudniowo-wschodniego naroznika dziatki. Kolejna betonowa $ciezka biegnie
od potudniowo-zachodniego naroznika internatu do matego budynku
przy potudniowo - wschodnim narozniku boiska. Cigg komunikacyjny z trylinki przebiega
wzdtuz potudniowej granicy i skreca na potudnie do kompleksu oczyszczalni. Jako
utwardzenie nalezy tez okreslic cigg biezni wokdét boiska pitkarskiego. Kolejnym
utwardzeniem jest ptyta boiska betonowo - asfaltowego zaadoptowana na plac manewrowy
do nauki jazdy.

Na terenie opracowania posadowione sg oczyszczalnia sciekdw w potudniowej czesci dziatki
i ostatnio wykonana stacja zbiornikdéw na gaz przy wschodnim szczycie budynku internatu.
Te elementy zagospodarowania sg w dobrym stanie technicznym.

W skitad infrastruktury podziemnej wchodzg instalacje sanitarne, gazowe, cieptownicze,
i telekomunikacyjne. Uktad instalacji podziemnych nosi znamiona wieloletnich nawarstwien,
w wyniku czego mozliwe sg braki istniejgcych instalacji na planie. Czes¢ instalacji wykonana
jest bez uwzglednienia systemu korzeniowego starych drzew. Cata przestrzen na wschod
od boiska pitkarskiego i parku poprzecinana jest przez linie energetyczng napowietrzng. Na
stupach linii energetycznej zamontowana jest instalacja swiattowodowa. Stan techniczny
stupow jest Sredni, a w niektérych przypadkach wymaga szybkiej interwencji. Stupy
zelbetowe sg uszkodzone — beton wykruszony, widoczne prety zbrojeniowe.

Dziatka posiada fragmentaryczne ogrodzenie w potnocnej czesci. Betonowe, petne
ogrodzenie znajduje sie w potnocno - wschodnim narozniku od stawu, skad przechodzi
na dziatke sgsiadujgcg (dziatka nr 255/1) i biegnie wzdluz poétnocnej granicy terenu
opracowania. Fragmentarycznie ogrodzona jest wschodnia granica zatozenia w miejscach
graniczgcych z posesjami prywatnymi. Ogrodzenia wewnetrzne z paneli zgrzewanych,
rozmieszczone na planie prostokata, wygradzajg teren oczyszczalni w potudniowej czesci
oraz teren wkopanych zbiornikéw na gaz.

W zachodniej czesci terenu zlokalizowany jest staw ziemny, ktory funkcjonuje tam ponad 100
lat. Wskutek braku konserwacji ulega powolnemu zarastani przez ro$linnos¢ wodna.
Do okresowego odprowadzenia nadmiaru wody ze stawu obecnie stuzy przelew sr. 400 mm
z wylotem do rowu melioracyjnego R-E-2 znajdujgcego sie przy zachodniej granicy dziatki.

W potudniowo - zachodniej czesci terenu szkoty znajduje sie boisko trawiaste z bieznig.

W obrebie czesci reprezentacyjnej przed szkotg zlokalizowane sg miejsca pamieci, zwigzane
z historig szkoty. Na wschodniej fasadzie, zamontowane sg cztery tablice pamigtkowe.
Wzdluz fasady niedaleko od tablic w strone potudniowag znajduje sie pamigtkowy kamien
ufundowany na 100-lecie szkoly. W potowie chodnika biegngcego od wejscia gtdéwnego,



zostat zaaranzowany placyk z kamieniem przeniesionym z Kkopca upamietniajgcego
uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Przy chodniku biegngcym wzdtuz wschodniej fasady budynku
znajduje sie niewielki placyk z masztem flagowym.

Istniejgca mata architektura to nieliczne tawki o siedziskach drewnianych przy wyjsciach
z budynkdéw, noszace $lady zuzycia oraz kilka niskich stupkéw.

Wszystkie elementy zagospodarowania osadzone sg w systemie zieleni urzgdzonej, ktérg
mozna okresli¢ jako park.

Mimo postepujgcego procesu zacierania sie kompozycji roslinnej, wcigz mozliwe jest
odczytanie i odnalezienie czeéci jej elementéw. Czytelne sg gtdwnie nasadzenia szpalerowe
grabow wzdiuz granicy potnocnej, nasadzenia szpalerowe gtogéw wzdtuz granicy zachodniej
i nasadzenia szpalerowo-alejowe (lipa, grab, gtég) wzdluz granicy potudniowej, trafiajgce
w podobng formacje czesci wschodniej. Uklad drzew w poétnocno-wschodnim narozniku
stawu, oprocz kilku samosiewow nosi znamiona zaplanowanej grupy lub zagajnika, podobnie
jak formacja starych debdéw o nr 83, 84 i 85, planowanej grupy, ktéra przeistoczyta sie
w niewielki masyw. W terenie wystepujg takze solitery potencjalnie zwigzane z pierwotng
kompozycja. Potencjalnym soliterem jest drzewo nr 100 (mitorzgb dwuklapowy). Nasadzenia
wspotczesne noszg znamiona kompozycji spontanicznej, nie korespondujgce z kompozycjg
pierwotng i nie odtwarzajgce jej. Duzg czesc¢ terenu zajmujg powierzchnie trawiaste.

Stan zachowania elementéw roslinnych jest Scisle powigzany z wiekiem roslinnosci
i biezgcej pielegnacji, ale rowniez z dopasowaniem gatunkow do siedliska. Najstarsza czes¢
drzewostanu wymaga pilnej interwenciji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu bazuje na analizach
i wytycznych konserwatorskich sformutowanych we wczesniejszym opracowaniu w ramach
tej samej dokumentacji pn.: ,Analizy: historyczna, wiekowa, drzewostanu, kompozycyjna, faz
rozwojowych uktadu przestrzennego, stopnia zachowania substancji zabytkowej
oraz wytyczne konserwatorskie”. Ksztatt projektu zostat takze uzgodniony z inwestorem.

Proponowana koncepcja zagospodarowania terenu nawigzuje do ogrodow krajobrazowych
przetomu XIX i XX wieku z uwzglednieniem elementow modernistycznych. Kompozycja
uwzglednia odtworzenie odnalezionych zabytkowych elementéw zagospodarowania.
Punktem wyjscia do planowania przestrzeni parkowej obiektu jest pozostatos¢ zabytkowego
zatozenia parkowego, ktérego poczatki datowane sg sprzed zatozenia szkoty oraz istniejgcy
drzewostan. Teren opracowania po roku 1912 podlegat licznym modyfikacjom praktycznym,
majgcym na celu stworzenie optymalnych warunkéw dla funkcjonowania szkoty, skutkiem
czego bylo znaczne uszczuplenie powierzchni parku. Planowana koncepcja
zagospodarowania ma na celu kompozycyjne ujecie i zabezpieczenie zabytkowej substanc;ji
parku z jednoczesnym dopasowaniem planowanego zagospodarowania do potrzeb szkoty.
Gtéwne zatozenia (cele) koncepcji zagospodarowania to:

1. Zachowanie zabytkowej kompozycji.

. Utrwalenie kompozycji, w tym takze zabytkowe;.

. Poprawa odbioru wizualnego przestrzeni terenu opracowania.

. Podniesienie standardu dydaktycznego szkoty.

. Poprawa funkcjonalnosci i dostepnosci terenu.

. Poprawa komunikacji i bezpieczenstwa na terenie opracowania.

. Wzmocnienie procesow integracji wsréd ucznidw.

Realizacja zatozen koncepcyjnych odbedzie sie poprzez:

- rozwiniecie uktadu komunikacyjnego, utworzenie alejek spacerowych,

- wymiane oswietlenia terenu,

- montaz monitoringu,

- przebudowe wodociggu,
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- renowacje zbiornika wodnego,
- montaz elementéw matej architektury,
- nowe nasadzenia,
oraz wprowadzenie elementéw programowych, takich jak:
- P1 - murki dekoracyjne, jako podkreslenie i identyfikacja wjazdow na teren szkoty,
- P2 - miejsce na ognisko,
- P3 - boisko pitkarskie z bieznig,
- P4 - boisko wielofunkcyjne,
- P5 - klasa plenerowa — altana nad stawem,
- P6 - zywa altana nad stawem,
- P7 - patio azaliowe z labiryntem,
- P8 - taras widokowy nad stawem,
- P9 - sitownia plenerowa,
- P10 - arboretum,
- P11 - ogrod ziotowy.

Koncepcja oprécz elementdéw projektowanych przewiduje:

- pozostawienie z nieznaczng korektg istniejgcego uktadu komunikacyjnego,

- usuniecie ciggu komunikacyjnego po zachodniej stronie budynku szkoty,

- przebudowe ciggu komunikacyjnego po zachodniej stronie internatu,

- usuniecie (przeniesienie) placu manewrowego znajdujgcego sie po potudniowej stronie
internatu,

- demontaz istniejacych stupdéw i linii napowietrznej w obrebie terenu opracowania
i przebudowe instalacji elektrycznej na podziemna,

- demontaz instalacji Swiattowodowej i ponowny montaz w innym przebiegu.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- rozbidrke czesci istniejgcych nawierzchni ciggow pieszych,

- rozbiérke niewielkiego fragmentu nawierzchni parkingu w zwigzku z korektg uktadu
komunikacyjnego,

- rozbiorke nawierzchni asfaltowej placu po potudniowej stronie internatu (ktéra jest w ztym
stanie technicznym),

- rozbiérke pozostatosci nawierzchni placu manewrowego w rejonie oczyszczaini,

- rozbiérke dwdch niewielkich ahistorycznych budynkéw w stanie ruiny.

Poza pracami objetymi niniejszg koncepcjg przewiduje sie, wg odrebnych projektdw,
wykonanie nastepujgcych prac:

1. Zabezpieczenie — izolacje przeciwwilgociowg fundamentow szkoty, ewentualnie drenaz
opaskowy.

2. Adaptacje budynku we wschodniej czesci na owczarnie z wykonaniem przytaczy
i z montazem ogrodzenia wewnetrznego dla zwierzat.

Realizacja wyzej wymienionych robét powinna by¢ skoordynowana =z robotami
przewidzianymi w koncepciji.



3.1. Bilans powierzchni terenu
Bilans calego obszaru opracowania:

Sposbéb zagospodarowania Powierzchnia /m2/ 1%/

Powierzchnia zabudowy — istniejgce budynki 3118,84 5,01
Powierzchnia utwardzona — istniejgca 4201,19 6,79
Powierzchnia zabudowy — projektowana altana 55,58 0,09
Powierzchnia utwardzona — projektowana 9302,41 14,95
Powierzchnia biologicznie czynna 45528,60 73,19
POWIERZCHNIA CALKOWITA 62206,62 100

3.2. Ustalenia wynikajace z MPZP

Na terenie obowigzuje plan miejscowy wprowadzony UCHWALA NR IX/53/03 RADY GMINY
KRZYZANOW z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyzanow.

W planie tym (§ 51.) ustala sig, dla wyznaczonego terenu o przeznaczeniu dla lokalizacji
dziatalnosci ustugowej i zieleni parkowej, a oznaczonego na rysunku planu symbolem
4. UO/ZP.4, w ktérym potozony jest park wpisany do rejestru zabytkéw i jednoczesnie
znajduje sie w granicach wpisu parku do rejestru zabytkédw i w granicach strefy
eksponowania parku:

1) utrzymanie istniejgcej zieleni i obiektow z mozliwoscig zmiany uzytkowania na cele ustug
turystycznych i rekreacji,

2) zapewnienie miejsc parkingowych zwigzanych z dziatalnoscig ustugowa,
3) zaopatrzenie w wode z wodociggu sieciowego,

4)do czasu objecia terenu siecig kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sie stosowanie
oczyszczalni przyobiektowej. Niedopuszczalne jest rozsgczanie nieoczyszczonych sciekdw
w gruncie,

5) w przypadku podejmowania wszelkich dziatan i zamierzen obowigzujg ustalone przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow elementy polityki przestrzennej gminy odnoszgce
sie do ochrony wartosci kulturowo-historycznych.

Nieprzekraczalne linie zabudowy projektowanych obiektéw kubaturowych ustala
sie w odlegtosci co najmniej 25,0 m od granic zabytkowego parku.

3.3. Ochrona konserwatorska

Park w Watach - Mieczystawowie, gm. Krzyzandéw wpisany jest do rejestru zabytkéw
nieruchomych pod numerem 627, decyzjg z dnia 25 listopada 1991 r. wraz ze strefg ochrony
ekologicznej poza parkiem - tacznie z fgkami nad rzekg Ochnig.

Wszelkie opisane prace wykonywane na terenie parku wymagajg zezwolen Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w todzi wydanych w drodze decyzji.



4. Opis elementéw zagospodarowania.

4.1. Projektowane nawierzchnie

Projektowane sg nawierzchnie:

- utwardzone, bedgce elementem uktadu komunikacyjnego, spacerowego,

- drewniane — taras widokowy nad stawem, nawierzchnie podwieszane w alejach,
- trawiaste wzmocnione geokratg — nawierzchnia sitowni plenerowej,

- asfaltowe — plac manewrowy dla sprzetu rolniczego,

- EPDM — boisko uniwersalne,

- poliuretanowe natryskowe — bieznia wokét boiska pitkarskiego.

4.1.2. Uktad komunikacyjny

W ramach uktadu komunikacyjnego i spacerowego na terenie zaprojektowano nastepujgce
nawierzchnie:

- $ciezki spacerowe, glinkowo-zwirowe z obrzezami stalowymi lub bez obrzezy — 3528,99m?
- chodniki z kostki analogicznej do istniejgcej — 1586,35m?

- chodnik z kostki dekoracyjnej ok. 20x80 (kostka jednakowa z kostkg uzytg pod altang) —
111,41 m?

- opaski wokdt budynkow szer. 60cm — 242,36 m?

- nawierzchnie podwieszane — 92,73 m?

4.1.3. Podest drewniany nad stawem

Podest z desek drewnianych. Drewno egzotyczne Merbau kolor ciemny brgz.
Konstrukcja na fundamentach betonowych punktowych oraz legarach drewnianych.
Deski dwustronnie ryflowane.

Montaz wg. systemu producenta.

Szer. ok. 140 mm

Grubos$¢ nie mniejsza niz 21 mm

Powierzchnia podestu — 42,60 m?

4.1.4. Plac manewrowy dla sprzetu rolniczego

Plac istniejgcy wielkosci 28,3x47,5m do rozbiorki.

Nawierzchnia projektowana asfaltowa z podbudowg do samochoddw ciezarowych.
Nawierzchnie o konstrukcji umocnionej na podiozu dostosowanym do G1, o module
sprezystosci wtérnym nie mniejszym niz 100 MPa:

1. Asfalt

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

3. Podbudowa zasadnicza o grubosci min. 20cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

4. Piasek w warstwie odsaczajgcej grubosci min. 15cm o k>8m/d

5. Podtoze dostosowane do G1 (usuniecie gruntu nasypowego)

Powierzchnia projektowanego placu - 1204,05 m?

4.1.5. Nawierzchnia pod sitownie plenerowa
Nawierzchnia trawiasta wzmocniona geokratg. Powierzchnia — 105,74 m?

4.2. Oswietlenie, instalacje elektryczne

W ramach projektowanego oswietlenia przewiduje sie:

- lampy parkowe montowane wzdtuz ciggéw komunikacyjnych na stupach wys. 4 - 4,5 m,
- projektory na stupach przy boiskach sportowych,

- lampe podswietlajgcg nazwe szkoty przy wjezdzie,



- lampy uliczne z oprawami drogowymi wzdtuz drogi przy granicy wschodniej.

Lampy parkowe — 45 szt.
Oswietlenie terenu lampami parkowymi. Oprawy wysokie na stupach wzdtuz projektowanych
ciggéw komunikacyjnych.

DANE MECHANICZNE Montaz: na stupie 848/60/76mm (Swieci w dét), przy pomocy chwytu
w komplecie)

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0,088 m?

Kolor: szary, grafit

Klosz: poliweglan

DANE ELEKTRYCZNE Efektywnos¢ zasilacza: >89%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Rodzaj osprzetu: ED, DALI

Przytgcze elektryczne: oprawa wyposazona w przewdd 2x1,5 mm? o dtugosci 6 m (Il klasa),
oprawa wyposazona w przewdd 4x1,5 mm? o dtugosci 6 m (Il klasa)

DANE OPTYCZNE Rozsyt swiatta: dookdlny

Sposéb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: O17 - do stref pieszych

DANE OGOLNE Zywotnos¢ (L80B10): 75 000 h

Dostepne na zamoéwienie: DALI, LLOC, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przepieciowe
10kV, NTC

Zdjecie przyktadowe, Zrodto: lug.com.pl

Projektory na boiska — 2 szt.
Oswietlenie boisk za pomocg projektorow na stupach.

DANE MECHANICZNE Montaz: na regulowanym uchwycie, do podtoza
Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokocisnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.163 m?

Kolor: szary RAL: 7035



Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni: tak

Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +35

DANE ELEKTRYCZNE Sprawnos¢ zasilacza: >92%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto Swiatta: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 700

Rodzaj osprzetu: STANDARD

Zrodto $wiatta: LED

Przytgcze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm?

Maksymalna ilo$¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B): 4
Maksymalna ilos¢ opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B): 7
DANE OPTYCZNE Rozsyt $wiatta: asymetryczny-szeroki
Sposéb swiecenia: bezposredni

Typ optyki: soczewka

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: >70

Kat swiecenia: asymetryczny-szeroki

Strumien oprawy [Im]: 23250

Temperatura barwowa [K]: 4000

Zdjecie przyktadowe, zrédto: lug.com.pl

Lampa podswietlajaca — 1 szt.

DANE MECHANICZNE

Montaz w podtozu

Obudowa stal nierdzewna, aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
DANE ELEKTRYCZNE

Sprawnosc¢ zasilacza >75%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera zrédto swiatta tak

DANE OGOLNE

Zywotno$¢ (L70B50) 50 000 h

Zakres temperatury pracy -25°C ... +40°C
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Zdjecie przyktadowe, zrodto: lug.com.pl

Lampy uliczne — 5 szt.

4.2.1. Szafa zasilajaca

Szafe zasilajgca projektuje sie umiejscowi¢ w granicy dziatek 254/1 i 256, otwierang w strone
budynku szkoty, zasilong z projektowanego ztgcza kablowego umiejscowionego w granicy
ww. dziatek otwieranego w strone ulicy.

Z projektowanej szafy nalezy zaprojektowa¢ odtworzenie zasilania szkoty, internatu,
owczarni, stacji uzdatniania wody oraz projektowanych obwoddéw oswietlenia, monitoringu,
szlabanéw wjazdowych. Kazdy z w/w elementéw winien by¢ zaprojektowany jako osobny
obwdd z dobranymi odpowiednio zabezpieczeniami.

4.2.2. Oswietlenie

Istniejace oswietlenie oraz jego zasilanie w postaci linii napowietrznych przeznaczone jest
do demontazu.

Projektuje sie zasili¢ oswietlenie z projektowanej szafy zasilajgce;j.

Oswietlenie projektuje sie wykona¢ oprawami parkowymi na stupach wzdtuz projektowanych
ciggdbw komunikacyjnych. Dla potrzeb zasilania oswietlenia nalezy zastosowac¢ kable
aluminiowe. Nalezy zastosowac ztgcza stupowe typu IZK lub rébwnowazne.

Projektowane oprawy LED powinny byé stylizowane, ozdobne wykonane z aluminium,
z kloszem z poliweglanu. Komora optyczna oprawy o szczelnosci IP66. Klasa ochronnosci
opraw | lub Il. Odpornos¢ mechaniczna opraw oswietleniowych na uderzenia nie mniej niz
IK09.

Na terenie boiska projektuje sie wykonanie o$wietlenia za pomocag projektoréw LED
umieszczonych na stupach. Oprawy muszg by¢ skierowane w dét tak, aby nie powodowaé
olsnienia przechodzgcych lub siedzgcych na fawkach osob. Rozsyt Swiatta powinien
réwnomiernie oswietla¢ catg powierzchnie boiska.

Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ od zwar¢ bezpiecznikiem z wktadkg topikowg w stupach
oswietleniowych. Od izolowanego ztgcza kablowego do stupa oswietleniowego nalezy utozy¢
kabel YAKXS. W stupach oswietleniowych na kablach nalezy zastosowac ,palczatki”
termokurczliwe.

4.2.3. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Projektuje sie demontaz istniejgcych przytgczy napowietrznych.

Z projektowanej szafy nalezy odtworzy¢ zasilanie szkoly, internatu, owczarni, oraz stacji
uzdatniania wody.

Kolidujgce z projektowanymi elementami infrastruktury odcinki linii kablowej nN, nalezy
przebudowacé. Na catej dlugos$ci kable nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki, rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m, oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ symbol, rok
utozenia, typ kabla i wtasciciela.
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Projektowane odcinki kabli nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m dla kabli
nN i 1m dla kabli SN, na 10 cm podsypce piaskowej. Kable w rowach uktadac faliscie,
stosujac zapas 3%, w odlegtosciach co 10 m nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe.
Tak utozony kabel nalezy przysypaé 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg ziemi
15 cm. Na warstwie ziemi utozyc¢ folie PVC koloru niebieskiego dla kabli nN,. Rowy kablowe
zasypac ziemig, ubijajgc jg warstwami co 20 cm. Wszelkie skrzyzowania projektowanych
kabli z istniejgcymi sieciami podziemnymi oraz przy uktadaniu kabli pod ulicami i pod
wjazdami na posesje, nalezy kable uktada¢ w rurach ochronnych HDPE @110 dla kabli nN.
Do zabezpieczenia istniejgcych kabli nN, stosowa¢ dwudzielne rury ochronne HDPEd @110
dla kabli nN. Pod wjazdami oraz na przejsciach przez droge nalezy uktadaé¢ dodatkowg rure
rezerwowg. Uszczelnienie przepustow nalezy wykonywaé przeznaczonymi do tego
materiatami tj.: szczelnymi uszczelniaczami fabrycznymi lub rurami termokurczliwymi.
Nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowej do uszczelniania przepustow. Przepusty
rezerwowe uszczelnia¢ za pomocg zaslepek mutoszczelnych lub rur termokurczliwych.

4.2.4. Zasilanie szlabanéw

Projektuje sie wykona¢ szlabany w miejscu wjazdow na teren szkoty. Zasilone nalezy
wykona¢ za pomocg kabla YAKXS z projektowanej szafy zasilajgcej. Razem z kablem
zasilajgcym projektuje sie ukfada¢ kabel teleinformatyczny kat. 6. Kabel komunikacyjny
nalezy doprowadzi¢ do budynku szkoty oraz internatu w celu umozliwienia zdalnego otwarcia
bramek wjazdowych.

4.3. Monitoring

Na przedmiotowym terenie projektuje sie system monitoringu. Kamery montowane w miare
mozliwosci na projektowanych stupach o$wietleniowych.

Doprowadzenie zasilania do kazdego punktu kamerowego przewidziano z projektowanej
szafy zasilajgcej. W szafie zostalo przewidziane zainstalowanie wytacznikéw nadprgdowych.
Zasilanie projektuje sie wykonac kablem YKY, transmisja danych prowadzona bedzie kablem
teleinformatycznym kat. 6.

Dane techniczne punktow kamerowych:

- Zdalny zoom i focus,

- Wbudowany obiektyw ze zdalnym sterowaniem zoom’em i focus’em,

- Rozdzielczo$¢ od 1MP do 5MP — zalecane kamery 2MP,

- Do 30 kl/s (dla kamer do 2 MP),

- Czutosé nie gorsza niz dla f=1,2:

- w trybie dziennym (Kolor): 0,2 Lux

- w trybie nocnym (B/W): 0,04 Lux

- Regulowany kat widzenia w poziomie, co najmniej w zakresie 40 - 100°

- Cyfrowy PTZ

- Zgodnos¢ ze standardem ONVIF

- Oswietlenie IR

- Obstuga kodekéw: H.264, MJPEG,

- Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne

- Wejscia i wyjscia alarmowe

- Zasilanie typu Power-over-Ethernet (PoE)

- Spetnienie norm IP66 i IK10.

- Mozliwo$¢ instalacji oprogramowania do automatycznej analizy obrazu w zakresie co
najmniej. detekcji wielkosci obiektu, rodzaju obiektu, kierunku i predkosci poruszania sie
obiektu, koloru obiektu, przesytania informacji o obiekcie do systemu

- Otwarte API
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- Dostep do konfiguracji z poziomu przeglgdarki internetowej i z poziomu dedykowanego
oprogramowania

4.4. Wodociag i nawadnianie

Projektuje sie budowe nowego odcinka sieci wodociggowej WPE90 potgczonego
z istniejgcymi instalacjami na terenie inwestycji. Na sieci projektuje sie hydrant Hp80.

System nawadniania boiska w oparciu o zraszacze w ptycie boiska o promieniu 20 m
(oznaczone na rysunku lit. A). Wymagana wydajno$¢ parametrow zrédta wody: + 5,5 m3/h +
cisnienie robocze 6,5 bar. Sterowanie za pomocag sterownika modutowego, wytgcznika
opadowego i zaworow elektromagnetycznych.

Zasilane systemu nawadniania rurociggami z PE o $rednicach 50 i 40 wyprowadzonymi
ze studzienki rozdzielaczowej np. ¥1200.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do gestora sieci
i upewni¢ sie, ze istniejgce przytgcze zapewnia odpowiednig ilos¢ wody. W przeciwnym
przypadku zaprojektowac¢ nowe przytgcze.

Istniejacag instalacje wodociggowg biegngca po stronie wschodniej wzdiuz budynku szkoty
nalezy wymieni¢ do miejsca, w ktérym instalacja wchodzi do budynku szkoty lub zasili¢
szkote z projektowanego wodociggu.

4.5. Uktad wodny

Istniejgcy staw ziemny nalezy przywrdci¢ do historycznego obrysu o ksztalcie symetrycznym.
Wiaze sie to z nieznaczng przebudowa linii brzegowej w pot. - wsch. czesci zbiornika.

W celu przywrdcenia przydatnosc¢ uzytkowej i pojemnosci wodnej stawu nalezy go oczyscié¢
i pogtebic i nadajgc mu nastepujgce parametry:

- forma uzytkowania: ziemny staw rekreacyijny,

- powierzchnia catkowita: ok. 3754 m2

- powierzchnia dna: ok 2747 m2

- gtebokos¢ maksymalna: mniej niz 3,0 m

- nachylenie skarp 1:1,5 do 1:2,3,

- zagospodarowanie skarp: humusowanie i obsiew mieszankami traw,

- napetnianie wodg gruntows.

Nachylenie skarp stawu przewidziano w wiekszosci 1:1,5 z wyjatkiem skarp blisko sciezki
spacerowej, gdzie nachylenie skarp jest bardziej fagodne i wyniesie od 1:2 do 1:2,3.

Przy nachyleniu 1:1,5 kat nachylenia skarpy wyniesie ok. 34 st. Natomiast przy nachyleniu
skarpy 1:2,3 kat nachylenia wyniesie ok. 21 st. Przy matym kacie nachylenia skarpy fatwiej
jest dotrze¢ do lustra wody np. w celach konserwacyjnych.

UWAGA: Prace zwigzane z przebudowg stawu wymagajg uzyskania zgody wodnoprawne;j.
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4.6. Mata architektura

Projektowane elementy nalezy wykona¢ zgodnie z opisem z tolerancja wymiaréow +5%.
Zamieszczone zdjecia sg przykladami na podstawie ktérych nalezy dobraé odpowiedni
produkt. Wszystkie elementy drewniane z drewna egzotycznego odpornego na warunki
atmosferyczne: iroko lub jatoba, w tym samym kolorze i odcieniu. Kolory elementéw
stalowych i aluminiowych nalezy dopasowac do siebie.

Elementy matej architektury

- fawki parkowe,

- stoty,

- kosze na odpadki,

- stojaki na rowery,

- urzgdzenia sitowni plenerowej,

- tablice informacyjne,

- trybuny przy boisku pitkarskim,

- wiata dla sedziéw,

- szlabany,

- krata grillowa przy ognisku.

4.6.1. Lawki parkowe

Lawka parkowa z oparciem i podtokietnikami — 19 szt.

Wymiary:

Dtugos¢:1,85 m

Szerokos$c¢ / gtebokosé¢:0,645 m

Wysokosc¢:0,81 m

Konstrukcja z profili ze stopu aluminium. Siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin.

Zdjecie przykfadowe, zrodto: mmcite.com
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tawka parkowa bez podfokietnikdw — 9 szt.

Wymiary:

Dtugos$¢:1,85 m

Szerokos$c¢ / gtebokosé¢:0,645 m

Wysokosc¢:0,81 m

Konstrukcja z profili ze stopu aluminium. Siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin.

Zdjecia poglagdowe, zrodto: mmcite.com

tawka parkowa bez podtokietnikow krotka — 2 szt.

Wymiary:

Dtugos¢:1,85 m

Szerokos$c¢ / gtebokosé:0,59 m

Wysokosc¢:0,81 m

Konstrukcja z profili ze stopu aluminium. Siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin.

2

Zdjecia pogladowe, zrédto: mmcite.com
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tawka parkowa bez oparcia — 11 szt.

tawki z konstrukcjg ze stopu aluminium, siedzisko z desek lub szczeblin z litego drewna
egzotycznego.

Wymiary: Diugos¢: 185,0 cm

Szerokosc¢ / gtebokosé: 50,5cm

Wysokosc¢: 44,5 cm

Zdjecia pogladowe, zrédto: mmcite.com

4.6.2. Stoly

Stoty z blatem ze szczeblin lub desek drewnianych — 2 szt.

Ocynkowana stalowa konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze
zblizonym do koloru aluminium uzytego w tawkach. Konstrukcja na czterech stalowych
nogach o przekroju okrggtym @40 mm.

Wymiary: Dtugosc¢: 180,0 cm

Szerokos$c¢ / gtebokosé: 76,0cm

Zdjecia poglagdowe, zrédto: mmcite.com
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4.6.3. Kosze na odpadki

Kosz na odpadki pojemnos¢ ok. 451, z daszkiem i wewnetrznym pojemnikiem z blachy
cynkowanej — 19 szt.

Obudowa z lamel drewnianych z dwdch stron kosza. Otwieranie za pomoca klucza.

Wymiary:

Dtugos$é: 35 cm

Szerokosc¢ / gtebokosé: 25 cm

Wysokosc¢: 93 cm

Materiaty: obudowa stalowa kolorystykg dopasowana do el. metalowych pozostatej matej
architektury, lamele drewniane z drewna egzotycznego.

Zdjecia przykfadowe, Zrodto: mmcite.com

4.6.4. Stojaki na rowery

Stojaki rowerowe w formie potgczonej litery U — 10szt.
Mozliwos¢ przymocowania min. 3 rowerow.

Wymiary:

Dtugosé¢: 55,5 cm

Szerokosc¢ / gtebokosé: 61,0 cm

Wysokosc¢: 88,0 cm

Materiaty: odlew ze stopu aluminium
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Zdjecie przyktadowe, Zrodto: mmcite.com

4.6.5. Sitownia plenerowa
Urzgdzenia sitowni plenerowej rekreacyjnej do ¢wiczenia z ciezarem wilasnego ciata.
Konstrukcja stalowa, nielakierowana.

Urzadzenie nr 1 ,Orbitek”

Urzgdzenie zwieksza sity gérnych i dolnych konczyn oraz pasa biodrowego.
Wymiary:

Dtugosé: 130 cm

Szerokosc¢ / gtebokosé: 63,6 cm

Wysokosc¢: 170,9 cm

Konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej (304)
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Zdjecie przyktadowe, zrodto silowniezewnetrzne.pl

Urzadzenie nr 2 , Twister”

Urzgdzenie pomaga w budowaniu i wzmacnianiu miesni talii i brzucha oraz poprawia
ruchomo$¢ stawow biodrowych.

Wymiary:

Dtugos$é: 149,8 cm

Szerokosc¢ / gtebokosé: 78,4 cm

Wysokos¢: 173,0 cm

Konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej (304)

Zdjecie przyktadowe, zrodto silowniezewnetrzne.pl
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Urzadzenie nr 3 ,Wycigganie + wycisk”

Cwiczenia na wzmocnienie migéni rak, miesni obreczy barkowej, miesni klatki piersiowe;
oraz grzbietu.

Wymiary:

Dtugosé: 149,8 cm

Szerokosc¢ / gtebokosé: 78,4 cm

Wysokos¢: 173,0 cm

Konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej (304)

Zdjecie przyktadowe, Zrodto silowniezewnetrzne.pl

Urzadzenie nr 4 ,Rower”

Urzadzenie do tadowania sprzetéw elektronicznych za pomocg sity witasnych migsni.
Wzmacnianie migsni ndg, bioder i plecow.

Zdjecie przyktadowe, zrodto silowniezewnetrzne.pl

Mozliwos¢ fadowania urzadzen za pomocag portu USB lub tadowania bezprzewodowego.
Mozliwos¢ dostosowania trudnosci wykonywanego éwiczenia.

Wymiary: Dtugosc¢: 180,0 cm Szerokos¢ / gtebokos$¢: 72,8 cm Wysokosé: 130,6 cm
Konstrukcja ze stali nierdzewnej malowanej

Zdjecie przyktadowe, zrodto silowniezewnetrzne.pl
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4.6.6. Tablice edukacyjne

Tablice w dwéch wariantach tematycznych: historia szkoty i przyrodnicze (rozpoznawanie
drzew zima).

Historia szkoty/rodu Kretkowskich — 1 tablica

Lekcja przyrodnicza — 3 tablice

Tablice w formie pochylonych blatéw. Konstrukcja ze stali kwasoodpornej szlifowane;.
Informacje opracowane graficznie i merytorycznie wedtug oddzielnego projektu. Grafiki
informacyjne naklejone bgdz nadrukowane w sposéb trwaty. Powierzchnia druku ok. 110x60
cm. Wysokosc catej tablicy: ok. 0,9-1,2 m.

Zdjecie pogladowe, zrodto: puczynski.pl

4.6.7. Trybuny przy boisku trawiastym

Trybuna z dwoma pietrami siedzen, schodkami i porecza.

Konstrukcja ze stali nierdzewnej, siedziska i oparcia z drewna egzotycznego
Dtugo$¢ 18 mb (3 potaczone zestawy)

Zdjecie poglagdowe, zrodto: puczynski.pl
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4.6.8. Wiata dla sedziow
Wiata zadaszona, chronigca przed warunkami atmosferycznymi dla sedziow i trenerow
z fawkg wewnetrzng. Forma geometryczna zamknieta z 4 stron — 1 szt.

Wymiary:

Dtugosé: 214 m

Szerokosc¢ / gtebokosé: 1,18 m

Wysokos¢: 2m

Materiaty: Drewno egzotyczne, beton architektoniczny.

Zdjecie pogladowe, zrodto: puczynski.pl

4.6.9. Szlabany wjazdowe
Szlaban wjazdowy automatyczny przy 2 wjazdach. Diugos¢ 4m. Modut z wyposazony
w interkom potgczony z pokojem wychowawcy w internacie oraz sekretariatem w szkole.
Wyjazd na czujnik ruchu — 2 szt.

g e

Zdjecie poglgdowe, zrodto: hormann.pl

22



4.7.Elementy programowe

4.7.1. Murki dekoracyjne przy wjazdach

Ogrodzenie dekoracyjne przy wjazdach na teren. Konstrukcja murowana i tynkowana,
wysokosci od. 1,3 do 1,5m. Na murku nalezy umiesci¢ napis z nazwg szkoty w formie tablicy
lub metalowych liter.

Dtugos¢ 25,90 mb

4.7.2. Miejsce na ognisko

Utwardzenie w ksztatcie okregu pod palenisko zagtebione w ziemie. Brzegi zagtebienia
zabezpieczone ptytami z betonu architektonicznego. Powierzchnia wewnetrzna glinkowo-
zwirowa z centralng czescig na palenisko.

Wymiary: Srednica wgtebnika: 8,8 m

4.7.3. Boisko trawiaste z bieznia

Boisko trawiaste do gry w pitke nozna.

Wymiary catkowite: 127 x 66 m

Wymiar boiska 50x81 m (pole gry 45x79+ strefy bezpieczne)

Wyposazenie w 2 bramki z siatkg, zamocowane na state.

Linie gry wyznaczone zgodnie z przepisami PZPN, malowane lub natryskiwane na murawe.
Nawierzchnia trawiasta z mieszanki gatunkéw traw odpowiednich dla obiektéw sportowych.
Na wyposazenie szkoty nalezy zakupié¢ pitki do gry spetniajgce wytyczne PZPN — 5 szt.
Powierzchnia catkowita trawy wewnatrz biezni — 5884,23 m?

Bieznia do biegdéw na 400 m (obw. 333 m) oraz do sprintéw na 100m - 1693,35 m?

Bieznia okrezna na 4 tory zgodna z wymogami PZLA.

Bieznia prosta do przeprowadzania zawoddéw sprinterskich na max. 110m (100m sprinty,
110m biegi przez ptotki) na 4 tory.

Dtugosé¢ toru 130m (3m przed linig startu, 10m + 100m dystans biegu, 17m wybieg — strefa
wyhamowania)

Obie bieznie — nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa natryskowa z przeznaczeniem
na bieznie lekkoatletyczne. Zgodnie z wymogami PZLA projektuje sie nawierzchnie
z petnego poliuretanu. Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, grubosci min. 10 mm
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpos$rednio
na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej. W kazdej warstwie nawierzchnia
posiada jednolita barwe w potgczeniu z granulatem EPDM. Powinna spetnia¢ wymogi
Miedzynarodowej Federacji Amatorskiej Lekkoatletyki (IAAF) oraz Polskiego Zwigzku Lekkiej
Atletyki (PZLA) oraz posiadaé wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i badania.
Nawierzchnia jednokolorowa zblizona do - RAL 3016 (czerwony koralowy) podzielona
pasami koloru biatego.
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Zdjecie pogladowe, zrodto: torakol.pl
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Zdjecie pogladowe, zrodto: T. Majsterkiewicz ,PZLA Zatozenia dla projektantow stadionow”

Za bramkami w odlegtosci min. 2m. zamontowaé pitkochwyty dtugosci 55m wys. 3m. na
stupkach, oko siatki 10 x 10 cm. Stupki i siatka kolor zielony.

Materiaty:

Stupy. Profile stalowe, cynkowane, lakierowane. Profil kwadratowy wymiary 80x80 mm.
Wysoko$¢ profilu po zamontowaniu w tulei 4,00m. Ocynkowany, lakierowany. Kolor
standardowy: zielony RAL 6024.Tuleje mocujgce. Stalowa ocynkowana H=0,50m.
Do montazu stupéw o przekroju 80x80 mm. Zastrzaty. Wykonany z profilu stalowego
zamknietego, ocynkowany, lakierowany. Kolor standardowy: zielony RAL 6024. Siatka
ostonowa, polietylenowa, splot 3mm oczko 10x10cm, kolor zielony, linka stalowa gr. 3mm.
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Zdjecie poglagdowe, zrodto: bagan.pl

4.7.4. Boisko wielofunkcyjne

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudowg do rozbiorki.

Boisko o wymiarach min. 19x36,57 m - 694,83m?

Boisko przystosowane do gry w koszykowke (28x15 m), siatkowke (18x9 m) i tenisa
ziemnego (23,77x8,23 m). Wyposazenie state: 2 szt. koszy do koszykéwki z regulowang
wysokoscig, 2 szt. stupkow do tenisa z siatkg, 2 szt. stupkéw do siatkowki.

Nawierzchnia

Nawierzchnia bezpieczna EPDM wylewana. Kolor bezowy: mieszanka 1: zotty 60% RAL
1012, biekitny 20% RAL 5012, niebieski 20% RAL 5010 Grubos$¢ warstwy SBR standardowa
dla danego producenta systemu (np. SBR 40mm).

Na powierzchni nalezy namalowac linie rozgrywki zgodnie z wytycznymi odrebnych
przepisow PZPS/PZT/PZKosz. Kolory linii rozgrywek rozrézni¢ w zaleznosci od dyscypliny.
Podbudowa:

- kliniec kamienny frakcja 0,1 — 31,5 mm, 5 cm

- kruszywo tamane, frakcja 31,5 — 63 mm, grub. 16cm,

- zageszczona podsypka piaskowa - 10cm

- grunt rodzimy

Pitkochwyty

Obszar za bramkami (2x 19m) boiska ograniczy¢ pitkochwytami wys. 4m.

Wyposazenie

Na wyposazenie szkoty nalezy zakupi¢ rakiety do tenisa, pitki do koszykowki. tenisa
i siatkéwki oraz siatki do tenisa i siatkdbwki zgodne z wytycznymi PZPS/PZT/PZKosz.

4.7.5. Altana

Altana o wymiarach:

Czesc¢ zadaszona — dach dwuspadowy, stupy zelbetowe, konstrukcja dachu drewniana.
Szerokos$é 5m,

Dtugos¢ 7,2m

Wysokos¢ do okapu 2,7-3,0m,

Gtowne elementy konstrukcyjne zelbetowe - stupy i taczace je belki. Konstrukcja dachu
drewniana. Drewno konstrukcyjne o gfadkiej powierzchni, w naturalnym Kkolorze,
impregnowane srodkiem ogniochronnym zabezpieczajgcym przed korozjg biologiczng.
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Pokrycie dachu z blachy tytanowo — cynkowej albo stalowej powlekanej tgczonej na rabek,
na warstwie separujacej (wg. wytycznych producenta), uktadanej na sklejce lisciastej, na
krokwiach. Gniazdka elektryczne ukryte w stupach (4x2gniazda).

Pergola — przedtuzenie altany, konstrukcja z ram z drewna klejonego oraz profili stalowych.
Przestrzenie miedzy ramg wypetnione stalowymi linkami pod pngcza.

Wymiary:

Szerokos$¢ 5m,

Dtugo$¢ 3m,

Wysokosc¢ do belki 2,7-3,0m

Nawierzchnia w altanie z kostki formatu okoto 20x80.

Wizualizacja pogladowa, zrédto: zasoby witasne.

W altanie przewiduje sie miejsce dla 24 osdb do nauki/warsztatow.
W pergoli przewiduje sie podesty dla ok. 10 os6b — skrzynie do siedzenia na réznych
poziomach / lezenia.
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Altana ma by¢ wyposazona w:

Stoty robocze z wykonczeniem blatu z HPL koloru ciemnoszarego z zaokraglonymi
naroznikami.

Ocynkowana stalowa konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym w kolorze
zblizonym do koloru aluminium uzytego w tawkach. Konstrukcja na czterech stalowych
nogach o przekroju okrggtym @40 mm.

Wymiary: Diugos¢: 180,0 cm

Szerokosc / gtebokosé: 76,0cm

Wysokos¢: 77,0 cm

Stoty do altan_y

Zdjecie poglagdowe, zrodto: mmcite.com

tawki z konstrukcja ze stopu aluminium, siedzisko z desek lub szczeblin z litego drewna
egzotycznego.

Wymiary: Dtugosc¢: 185,0 cm

Szerokosc¢ / gtebokosé: 50,5cm

Wysokosc: 44,5 cm

Zdjecie pogladowe, zrodto: mmcite.com
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tawka do pergoli

Wymiary: Dtugosc¢: 3,2 m

Szerokosc¢ / gtebokosé: 1 m

Wysokos¢: 1 m

Materiat: Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo na kolor zblizony do aluminium
Deski na siedzisku i oparciach z drewna egzotycznego.

Zdjecie poglagdowe, zrédto: puczynski.com
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4.8. Zielen
W ramach urzadzenia zieleni projektowane sa:
- nasadzenia drzew,
- nasadzenia krzewow,
- powierzchnie trawiaste rekreacyjne,
- powierzchnie trawiaste sportowe,
- powierzchnie bylin i roslin sezonowych.

Koncepcja przewiduje adaptacje wiekszosci istniejgcej zieleni urzgdzonej w obrebie terenu
opracowania. Obraz urzgdzonej zieleni istniejgcej do pozostawienia zostat przedstawiony
w odrebnym opracowaniu ,Opinia dendrologiczna z projektem gospodarki drzewostanem”.
Oprocz zieleni istniejgcej planowane sg nasadzenia drzew, krzewdw, roslin okrywowych
i pngczy, a takze utworzenie powierzchni trawiastych i zielnych. Planowane rosliny w ujeciu
kompozycyjnym przyjmujg forme:

Solitera (pojedyncze drzewo lub krzew),

Grupy lub uzupetnienia grupy,

Szpaleru lub uzupetnienia szpaleru,

Szpaleru formowanego lub uzupetnienia szpaleru formowanego,

Alei (podwojny szpaler) lub uzupetnienia alei,

Zywej altany utworzonej z ciggu drzew w formie naturalnej lub formowane;j,
Zywoptotu,

Powierzchni.

Koncepcja przewiduje:

1.

Nasadzenia drzew jako gtownego elementu kompozycji roslinnej. Dobér gatunkowy
uzalezniony jest od kontekstu kompozycyjnego. Do zgrupowan w postaci szpaleréw,
alei czy grup przewidziane sg drzewa wysokie lub sredniej wysokosci, pochodzenia
gtéwnie rodzimego, zbiezne z drzewami wystepujgcymi w terenie. Preferowane sg
drzewa o robwnomiernym wzroscie, gwarantujgce wytworzenie prawidtowej, w miare
regularnej korony w warunkach bliskiego sgsiedztwa. Do nasadzeh szpalerowych
i alejowych wystepujacych na potnocnej, zachodniej i potudniowej granicy
opracowania, przewidziane zostaty gatunki jesionu wyniostego, lipy drobnolistnej
i grabu pospolitego. Te same gatunki znajdg zastosowanie w grupach, w ktérych
towarzyszy¢é im bedg gatunki klonu polnego i klonu jawora. Do nasadzen
szpalerowych z mozliwoscig formowania koron zostat wybrany gatunek grabu
pospolitego. W nasadzeniach soliterowych brane pod uwage sg cechy osobnicze
poszczegdlnych gatunkéw (pokrdj, ksztatt korony, rysunek lub barwa lisci). W tej
grupie wystepujg gatunki rodzime jak i introdukowane. Proponowane sg miedzy
innymi gatunki takie jak: buk pospolity w odmianach, mitorzab chinski, modrzew
japonski, glediczja trojcierniowa, grujecznik japonski (takze jako uzupetnienie grup),
peretkowiec japonski.
Nasadzenia krzewow i roslin okrywowych, jako gtbwnego i uzupetniajgcego elementu
kompozycji roslinnej. Dobdr gatunkow krzewdw uzalezniony jest od kontekstu
kompozycyjnego. W obrebie tej grupy wyrdézniono trzy typy wysokosci/wielkosci
uzytych w nasadzeniach:

— krzewy/rosliny okrywowe do wys. 1m,

—  krzewy wys. 1-1,7 m,

—  krzewy wys. 1,7-3 m.
Do nasadzen wyznaczono krzewy i rosliny okrywowe pochodzenia rodzimego jak
réwniez introdukowane. Przy nasadzeniach grupowych preferowane sg krzewy,
byliny lup paprocie o rownomiernym wzroscie, gwarantujgce regularny i zwarty
pokroj w warunkach bliskiego sgsiedztwa. Do nasadzen w grupach wybrane zostaty
miedzy innymi gatunki $nieguliczki Doorenbosa, snieguliczki biatej, Snieguliczki
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Chenoulta, zylistka szorstkiego, kaliny koralowej, kaliny hordowiny, lilaka
pospolitego. Odrebng grupe w nasadzeniach krzewéw stanowig nasadzenia
zywoptotowe i szpaleréw formowanych. Do nasadzen tych form przewidziano miedzy
innymi gatunki gtogu posredniego i leszczyny pospolitej w szpalerach formowanych,
ligustru pospolitego w zywoptotach. Jako ro$liny okrywowe uwzgledniono takze
byliny i paprocie. Wsrod krzewow soliterowych i w szpalerach naturalnych gtéwnym
wyznacznikiem wyboru byt pokroj i zwarcie korony krzewow. Do nasadzen
soliterowych i szpalerowych przewidziano miedzy innymi swidosliwe kanadyjskg
i gtég posredni.

Nasadzenia pngczy jako elementu uzupetniajgcego, maskujgcego obiekty
niepozadane w przestrzeni parku. Do nasadzen maskujgcych przewidziano gatunek
milinu amerykanskiego.

Utworzenie powierzchni trawiastych jako gtéwnego i towarzyszgcego elementu
kompozyciji roslinnej. Dobdér gatunkéw uzalezniony jest od przeznaczenia i sposobu
uzytkowania powierzchni. Powierzchnie trawiaste przewidziano jako sportowe
i rekreacyjne. Powierzchnia sportowa (boisko pitkarskie) zostanie stworzona
na $cidle okreslonym areale o znormalizowanych wymiarach, na zmodyfikowanym
i odpowiednio  uksztaltowanym poditozu poprzez wysiew mieszanki traw
przeznaczonej pod intensywne uzytkowanie. Powierzchnie rekreacyjne powstang
poprzez wysiew mieszanek traw na gruncie rodzimym.

Utworzenie powierzchni zielnych (ogréd ziotlowy) jako tematycznego elementu
kompozyciji roslinnej. Dobdr gatunkow uzalezniony jest od preferencji zamawiajgcego
i moze podlegaé cyklicznej wymianie. Sposéb powstania powierzchni zaréwno przez
wysiew jak i nasadzenia. Gatunki zastosowane w ogrodzie ziotowym mogg by¢
zaréwno wieloletnie jak i sezonowe.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych nasadzen

Lp. Rodzaj nasadzen llos¢

1 Nasadzenia drzew 181 szt.
2 Nasadzenia krzewdw i roslin okrywowych 3714,3 m?
3 Nasadzenia zywopftotowe i szpalerowe 451,7 m?
4 Nasadzenia pngczy 82,7 m?
5 Ogréd ziotowy — wysiew i nasadzenia roslin zielnych 1023,6 m?
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