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Nazwy i Kody Robot:

Dziat:

42000000-0
44000000-0

45000000-7
71000000-8

Grupa Robét:

09300000-2
44200000-2
45300000-0
71200000-0
71300000-1

Klasa Robét:

09330000-1
44210000-5
45310000-3
71220000-6
71320000-7
Kategoria Robot:
09332000-5
44212000-9

45231000-5

45232000-2
71321000-4

71326000-9

Maszyny przemystowe

Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z
wyjatkiem aparatury elektrycznej)

Roboty budowlane

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jagdrowa
Wyroby konstrukcyjne

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Ustugi architektoniczne i podobne

Ustugi inzynieryjne

Energia stoneczna

Konstrukcje i czesci konstrukgji

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Instalacje stoneczne

Wyroby konstrukcyjne i czesci, z wyjatkiem budynkdéw z gotowych
elementow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

Dodatkowe ustugi budowlane
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71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

44212500-4 Katowniki i profile

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45251100-2 Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

71314100-3 Ustugi elektryczne

71323100-9 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng

Dodatkowe Kody CPV :

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzgdzenia i wyroby elektryczne; o$wietlenie
31158000-8 tadowarki
32441100-7 System zdalnego monitorowania pracy tadowarki
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1.2.  Definicje i skréty
obieke— grunty i budynki nalezace do Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spdtka z ograniczong

odpowiedzialnoscig (MKS)

zamawiajacy - 050D lub 0soby uprawnione do reprezentowania Miejskiej Komunikacji Samochodowej Spétka z
ograniczong odpowiedzialnoscig (MKS)

wykonawea = POdMiot wytoniony w drodze przetargu do realizacji przedmiotu zamdwienia, ktory podpisat z
Zamawiajagcym umowe na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Iniynier kontraktu - 0SObA/grupa 0s6b powotana przez Zamawiajacego, sprawujgca nadzor techniczny nad robotami
budowlanymi i jakoscig ich wykonywania, nadzdr nad catoscig dokumentacji i sprawujaca kontrole
prawidtowosci procedur i dopetnienie w tym zakresie wszelkich formalnosci.

Falownik fotowoltaiczny, Falownik pv - Urzgdzenie, ktore przetwarza napiecie i prad staty w napiecie i prad przemienny.
Generator fotowoltaiczny lub generator PV _ 6 modutsw pv.

Instalacja fotowoltaiczna, Instalacja v - KOMpleksowo zmontowana i przytgczona do sieci elektrownia fotowoltaiczna
zbudowana min. z falownika, modutéw fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczej, zabezpieczen i
okablowania.

Instalacja uziemiajaca - OO1 potaczonych miedzy soba uziomoéw, przewoddéw uziomowych oraz przewodow
uziemiajacych i zastosowanych do tego celu elementéw przewodzacych, np. ptaszcze kabli.

wp - Moc w kilowatach generatora PV w warunkach STC.

Modut fotowoltaiczny lub modut pv - NAjMNiejszy, w petni chroniony przed wptywami $rodowiska, zespét potaczonych ze
sobg ogniw PV.

osp- Operator Systemu Dystrybucyjnego.

pru - Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

standardowe warunki préby (s7q) - Warunki proby wyszczegélnione w normie EN 60904-3 (lub réwnowaznej) dla ogniw i
modutéw PV.

strona AC (pradu przemiennego) - CZ€$C instalacji PV pomiedzy zaciskami AC falownika PV a punktem przytgczenia
przewodu zasilajgcego PV do instalacji elektrycznej.

strona DC (pradu statego) - CZE€SC instalacji PV pomiedzy ogniwem PV a zaciskami DC falownika.
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CZESC OPISOWA
Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest zaprojektowanie oraz wykonanie infrastruktury technicznej stuzacej do
tadowania autobuséw o napedzie elektrycznym w Debicy przy ul. Sandomierskiej 3 na terenie
zajezdni komunikacji miejskiej miescie Debica w ramach zadania ,Ograniczenie niskiej emisji w
Debicy poprzez zakup nowoczesnych, elektrycznych autobuséw” pod nazwg ,, Budowa infrastruktury

niezbednej do uzytkowania autobusoéw elektrycznych w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja obejmuje w szczegdlnosci: zakup, dostawe i montaz 3 szt. dwustanowiskowych
tadowarek o mocy 120 kW kazda (2 x 60 kW), budowa stacji transformatorowej wraz z
niezbednymi jej elementami, stuzacej obstudze zakupionych tadowarek i pojazdéw elektrycznych,
zakup i montaz paneli fotowoltaicznych stuzacych produkcji energii z OZE do zakupionych
tadowarek i pojazdéw elektrycznych oraz dokumentacje techniczng projektu .

W ramach w/w zadan nalezy sporzadzi¢ i uzyskac¢ co najmniej nastepujgce dokumenty techniczne:
projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z uzyskaniem uzgodnien oraz wszelkich wymaganych
przepisami prawa pozwolen, decyzji administracyjnymi i odbioréw, w tym pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia robot, wraz z realizacja petnego zakresu zaprojektowanych robdt na podstawie
sporzadzonego projektu przez Wykonawce oraz uruchomienie do petnej funkcjonalnosci wszystkich
elementow inwestycji. Wszelka dokumentacja winna by¢ opracowana dla projektu pod nazwa
,Budowa infrastruktury niezbednej do uzytkowania autobuséw elektrycznych w formule zaprojektuj

i wybuduj.”

Zakres opracowania podaje wymagania odnos$nie zastosowanych materiatéw, urzadzen, warunkéw
dostawy i przechowywania oraz montazu elementéw sktadowych instalacji, a takze inne warunki

zwigzane z procesem budowlanym, np. wymagania ochrony przeciwpozarowej, BHP itp.

Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, projektu technicznego
lecz stanowi wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac. Program funkcjonalno-
uzytkowy (PFU) jest podstawa wymagan wzgledem jednostki realizujgcej niniejsze zadanie w
zakresie obejmujgcym kompleksowa realizacje zamdwienia. Podane w PFU informacje nie zwalniajg

Wykonawcy z odbycia wizji lokalnej na obiekcie objetym niniejszym opracowaniem.
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1.3.  Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest :

- zakup, dostawe i montaz 3 szt. dwustanowiskowych punktéw tadowania o mocy 120 kW kazda (2 x 60 kW)
- budowa stacji transformatorowej wraz z niezbednymi jej elementami, stuzgcej obstudze zakupionych
tadowarek i pojazdow elektrycznych

- zakup i montaz paneli fotowoltaicznych stuzacych produkcji energii z OZE do zakupionych tadowarek i
pojazdow elektrycznych W ramach zadania planuje sie zakup i montaz dwdch instalacji fotowoltaicznej o
tacznej mocy 75 kW (50kW + 25 kW).

Obie Instalacje Fotowoltaiczne przewiduje sie zabudowa¢ na remontowanym dachu budynku .

- dokumentacja projektowo-techniczna W ramach niniejszego zadania wykonana zostanie niezbedna

dokumentacja techniczna projektu (projekty budowlane) dot. w/w zadan.

1.4. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem zamdwienia jest :

- zakup, dostawa i montaz 3 szt. dwustanowiskowych tadowarek o mocy 120 kW kazda (2 x 60
kw).

Tym samym zaplanowano punkt tadowania o duzej mocy tzw. punkt szybkiego fadowania. System
tadowania pojazdu elektrycznego: plug-in. tadowarki beda kompatybilne z autobusami elektryczny-
mi planowanymi do zakupu,

-budowa stacji transformatorowej wraz z niezbednymi jej elementami, stuzacej obstudze zakupio-
nych fadowarek i pojazdow elektrycznych.

Zakres zadania obejmuje budowe stacji transformatorowej o mocy 400 kVA, wraz z wykonaniem
przytacza energetycznego oraz montazem linii kablowej $redniego napiecia o dtugosci ok. 160m, a
takze wykonaniem podtaczenia zasilania 3 zestawdw fadowarek ze stacja transformatorowg. W ra-
mach niniejszego zadania przewidziano takze zakup baterii kondensatoréw kompensacji mocy bier-
nej (1 szt.). Niniejsze elementy pozwola na utworzenie niezbednej infrastruktury do fadowania zero-
emisyjnych pojazdéw elektrycznych. Zaplanowana moc stacji Trafo nie zostata przewymiarowana i
jej wielkos¢ jest w petni adekwatna do potrzeb tadowania zakupionego taboru

- zakup i montaz paneli fotowoltaicznych stuzacych produkcji energii z OZE do zakupionych tado-
warek i pojazdéw elektrycznych.

W ramach zadania planuje sig zakup i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 75 kW. Moc instalacji
nie zostata przewymiarowana i jej wielko$¢ jest adekwatna do potrzeb tadowania zakupionego
taboru. Zastosowanie instalacji przyczyni si¢ do wykorzystania OZE do tadowania pojazdéw, co
bedzie stanowi¢ warto$¢ dodang w zakresie korzystnego oddziatywania na $rodowisko.
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- dokumentacja projektowo-techniczna.

W ramach niniejszego zadania wykonana zostanie niezbedna dokumentacja techniczna projektu
(projekty budowlane) dot.: stacji transformatorowej, sieci rozdzielczej oraz paneli fotowoltaicznych.
Whnioskodawca wytoni z poszanowaniem zasad konkurencyjnosci wykonawce odpowiedzialnego za
opracowanie ww. dokumentacji technicznej. Dokumentacja ta réwniez bedzie niezbedna do uzyska-
nia pozwolenia na budowe.

1.5.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Okreslenie miejsca posadowienia generatora PV i wstepne rozplanowanie modutéw PV
Ze wzgledu na dostgpng powierzchnie montazowa na dachach, jego nachylenie oraz azymut potozenia

wzgledem potudnia. Moduty fotowoltaiczne zostang potozone w orientacji poziomej, na konstrukgji
wsporczej nachylonej pod katem 5+10 stopni. Projektowana instalacja OZE zlokalizowana jest na dachu
budynku z wykorzystaniem konstrukcji lekkiej do montazu instalacji PV.

Energig elektryczng produkowang z instalacji fotowoltaicznej nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej infrastruktury
energetycznej to jest nowo projektowana

Transformatorowa lub infrastruktura istniejaca z uwzglednieniem przepiséw pozarowych, norm

budowlanych oraz norm energetycznych.
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Dobdr tras kablowych i zabezpieczen
Do przesytania energii elektrycznej uzyskanej z instalacji PV nalezy zaprojektowac oraz zbudowaé trase

kablowg DC/AC od paneli fotowoltaicznych na budynku poprzez falowniki
w kierunku punktu przytaczenia do sieci elektroenergetycznej .

Przewody czesci statopragdowej (DC) nalezy rozprowadzi¢ po istniejgcych dachach budynkéw w kierunku
falownikéw, natomiast przewody czesci pradu przemiennego nalezy wyprowadzi¢ liniami kablowymi w
kierunku rozdzielni pragdowych istniejgcych lub wprowadzi¢ do rozdzielni niskiego napiecia do nowo

projektowanej stacji transformatorowe;j .

Przewody zasilajgce po stronie AC muszg by¢ chronione przed skutkami pragdéw zwarciowych poprzez

zabezpieczenie przetezeniowe zainstalowane w rozdzielniach istniejgcych oraz rozdzielnicy nN stacji

transformatorowe;j.
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Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ 2. Ograniczniki

przepig¢ maja by¢ wykonane i zbadane zgodnie z normg PN EN 50539-11. S

Zakres robot
a.  Przygotowanie planu organizacji prac montazowych oraz okreélenie ich wptywu na biezgce

funkcjonowanie obiektu. Przygotowany plan bedzie podlegat akceptacji Zamawiajacego.

b.  Wystapienie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

c.  Wystgpienie o wydanie warunkéw zabudowy.

d.  Wystgpienie o wydanie warunkéw przytaczeniowych.

€. Przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji, ktory bedzie podlegat uzgodnieniu i akceptacji
Zamawiajgcego.

f. Wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego opartego o zatozenia
przedstawione w PFU i przedtozenie go Zamawiajgcemu do zaakceptowania.

8- Dostawa urzadzen oraz wykonanie prac budowlanych i montazowych instalacji fotowoltaicznych
zgodnie z zaakceptowanymi projektami.

h.  Dokonanie pomiaréw oraz testéw koricowych.

i.  Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

j- - Wystapienie o pozwolenia na uzytkowanie.

k. Przyfaczenie instalacji do sieci oraz uzgodnienie instrukcji ruchowej z OSD.

. Dokonanie w imieniu zamawiajgcego wszelkich uzgodnieri i pozwolen wynikajacych z przepisow prawa

niezbgdnych do prawidtowego wykonania i catkowitego uruchomienia elektrowni.

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu oraz szczeg6towe wymagania funkcjonalno-
uzytkowe

Wymagania zamawiajacego w zakresie dokumentaciji projektowe;j
Opracowany projekt budowlany musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania. Dokumentacja

projektowa musi by¢ kompletna i spetnia¢ obowigzujace przepisy prawa budowlanego oraz przepisy i normy
powigzane. W ramach wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnier, dokumentéw technicznych oraz analiz
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia. W szczegolnosci projekt budowlany musi zawieraé:

a.  Szczegotowe rozmieszczenie modutéw PV oraz sposéb ich mocowania dla przyjetego przez Wykonawce
wariantu realizacyjnego.

b.  Szczegétowe umiejscowienie falownikdw
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c. Opracowanie i uzgodnienie z OSD ukfadu zabezpieczen instalacji oraz instrukcji ruchowej
d. Dobdr okablowania po stronie ACi DC.
e. Dobdr zabezpieczen po stronie AC i DC.
f.  Dobdr ochrony przeciwprzepieciowej.
g. Sposdb wykonania ekwipotencjalizacji oraz uziemienia instalacji PV.
h.  Wykonanie schematu jednokreskowego instalacji.
i.  Wykonanie rysunkdw wykonawczych konstrukcji.
j.- Opinia konstruktora potwierdzajaca mozliwos¢ zastosowania konkretnej konstrukcji
k.  Wykonawca jest zobowigzany do opracowania takze projektu wykonawczego.
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji dalszych elementéw zadania, tj. prac montazowych dopiero
po akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonego projektu wykonawczego. Po wykonaniu prac
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia projektu powykonawczego. Zamawiajagcy wymaga,
aby dokumentacja zostata przekazana zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach papierowych oraz
formie elektronicznej w formacie *.dwg *.dxf i *.pdf.
Zakres wiasciwego projektu wykonawczego powinien obejmowac instalacje elektrowni PV o mocy
wskazanej w PFU, w szczeg6lnosci:
nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze konstrukcji stalowej oraz
konstrukcji no$nej wraz ze stelazami aluminiowymi pod panele PV,
nalezy opracowac przez uprawnione do tego osoby, projekty wykonawcze instalacji elektrycznej dla
odbioru energii wytworzonej przez panele PV.
Za osobe uprawniong uwaza sie osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen i w specjalnosciach:
konstrukcyjno-budowlanej;

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wymagania Zamawiajycego w zakresie urzadzen i komponentéow

Wymagania w zakresie modutéw fotowoltaicznych
Moduty fotowoltaiczne muszg spetnia¢ wymagania w zakresie parametrow technicznych i funkcjonalnych

okreslonych ponizej.

Nazwa parametru \Wartosé Sposéb weryfikacji

[Typ ogniw Krzem monokrystaliczny Karta katalogowa
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Sprawnosé modutu

Nie mniejsza niz 19,9%

Karta katalogowa

Liczba ogniw

60

Karta katalogowa

Moc maksymalna w STC

Nie mniejsza niz 340 Wp

Karta katalogowa

Warto$¢ bezwzgledna temperaturowego wskaznika mocy

o
Nie wigksza niz 0,36 %/ C

Karta katalogowa

[Dopuszczalny prad wsteczny

Nie mniej niz 15 A

Karta katalogowa

Rama

IAnodowana aluminiowa

Karta katalogowa

Odpornos$é na PID

Zgodnie z norma IEC 628041:2015 lub réwnowazna

Certyfikat z badan

akredytowanego

laboratorium

[Wspotczynnik wypetnienia

Nie mniejszy niz 0,78

Karta katalogowa

[Tolerancja mocy

Tylko dodatnia

Karta katalogowa

Nazwa parametru

Wartos¢

Sposdb weryfikacji

Szkto przednie z powtoka antyrefleksyjng

Tak

Karta katalogowa lub deklaracja producenta

[Wytrzymatos¢ mechaniczna (parcie)

Nie mniejsza niz 5400 Pa

Karta katalogowa

Pozostate wymagane normy

Zgodnie z IEC 61215-1:2016 IEC 61215-2:2016 |EC 61730-

1:2016 IEC 61730-2:2016 lub réwnowaznymi

[Certyfikat z badar

akredytowanego

laboratorium

Spadek mocy modutéw po pierwszym roku pracy

Nie wigcej niz 2%

Karta katalogowa lub warunki gwarancji

Gwarancja na wady ukryte

Nie miej niz 12 lat

[Warunki gwarancji

IGwarancja na moc

Nie krotsza niz 30 lat. Liniowa przy spadku nie wigkszym niz

0,55% na rok w latach 2-30.

[Warunki gwarancji
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Wymagania w zakresie falownikéw fotowoltaicznych

Falowniki fotowoltaiczne muszg spetnia¢ wymagania w zakresie parametréw technicznych okreslonych

ponizej.

Nazwa parametru \Wartos¢ [Sposdb weryfikacji
Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 3 Karta katalogowa

ISprawnosé euro

Nie mniej niz 98,5 %

Karta katalogowa

Stopien ochrony

min. IP 65

Karta katalogowa

Moc maksymalna falownika

Nie wigksza niz 66 kW

Karta katalogowa

Dyrektywa 2014/30/UE

Wspotczynnik zaktdcers harmonicznych pradu Ponizej 3% Karta katalogowa
Nazwa parametru Wartosé ISposdb weryfikacji
Deklaracja zgodnosci z Dyrektywq 2014/35/UE Tak Deklaracja

Mozliwos¢ modyfikacji wspétczynnika mocy cos fi

0,80 niedowzbudzenie do 0,80 przewzbudzenie

Karta katalogowa

Zgodnos¢ z:

J 2006/1907/EC (Rozporzadzenie REACH)

. 2011/65/EU (Dyrektywa RoHS)

J 2012/19/EU (Dyrektywa WEEE)

o 2014/30/EU (Dyrektywa EMC)

. 2014/35/EU (Dyrektywa LVD)

Tak

Deklaracja producenta
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Zgodnosé [Tak Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci

2 rozporzadzeniem Komisji (UE) 2016/631 (NC RfG)

Sposob chtodzenia Naturalna konwekcja lub wymuszona wewnetrzna  |Karta katalogowa

Protokdt komunikacji RS 485 lub analogiczny Karta katalogowa

Komunikacja [Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa

bezprzewodowa

[Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niz 10 lat Warunki gwarancji (w przypadku, gdy standardowa gwarancja jest

krotsza, ale producent umozliwia jej przedtuzenie, na etapie

weryfikacji wstepnej dopuszcza sig o$wiadczenie wykonawcy o

lzamiarze przedtuzenia gwarancji na wtasny koszt i przedstawienia

ldokumentu potwierdzajacego przedtuzenie w pdzniejszym czasie,

Nazwa parametru [Wartos¢ [Sposob weryfikacji

jednak najpdzniej do odbioru koricowego).

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie zastosowane falowniki byly wyprodukowane przez tego samego
producenta oraz mogty by¢ monitorowane w ramach jednego systemu zbierania danych o produkcji energii i

parametrach pracy.

Wymagania w zakresie materiatu i budowy konstrukcji wsporczych

Zamawiajacy zastrzega iz przed wykonaniem Instalacji Fotowoltaicznej nalezy wykona¢ remont poszycia
dachu budynku w ktérym Instalacja bedzie realizowana .

Wymaga sie zastosowania konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej oraz aluminium.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie adekwatnego systemu posadowienia konstrukcji. System
montazu konstrukgji do istniejgcych dachéw nalezy wykona¢ w oparciu o system membranowy klejony oraz

klejony papowy z wykorzystaniem konstrukcji dedykowanej do istniejgcych pokry¢ dachowych.
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Obowigzkiem projektanta dziatajgcego z ramienia Wykonawcy odpowiedzialny bedzie za dobér sposobu
montazu instalacji PV. Materialy uzyte do wykonania konstrukcji muszg by¢ wykonane z materiatéw

trwatych, charakteryzujgcych sie wysokg jakoécig wykonania.

Nazwa parametru Wartosé

Kat pochylenia modutéw 10 stopni / +/- 5 stopni

Materiat gtdwnych elementéw nosnych Stal nierdzewna lub aluminium

Klasa korozyjnosci elementéw konstrukcji Nie gorsza niz C4

Wymagane normy PN-EN 1090

Sposéb montazu modutéw PV Horyzontalny

[Gwarancja na wady ukryte Przynajmniej na okres 10 lat, potwierdzona warunkami gwarancji
producenta konstrukcji wsporczej

Wymagania w zakresie okablowania
Do potagczenia modutéw PV z falownikiem nalezy zastosowa¢ kable dedykowane do instalacji

fotowoltaicznych odporne na UV i warunki zewngtrzne. Minimalne wymagania w zakresie zastosowanych

kabli po stronie DC i AC przedstawione s3 ponizej

Okablowanie DC

Nazwa parametru Warto$¢ ISposob weryfikacji

Maksymalne dopuszczalne napigcie pracy DC 1,8 kV Karta katalogowa
o

Minimalna temperatura pracy -40 C Karta katalogowa
o

Maksymalna temperatura pracy 120 C Karta katalogowa

Materiat zyty MiedZ Karta katalogowa

Budowa zyty Wielodrutowa linka cynowana Karta katalogowa

Izolacja Podwdjna Karta katalogowa
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Materiat izolacji

IGuma bezhalogenowa lub polietylen sieciowany

Karta katalogowa

Dodatkowe wiasciwosci

Odporne na UV

Karta katalogowa

Okablowanie AC

Nazwa parametru Wartos¢ ISposob weryfikacji

Maksymalne napigcie po stronie AC 1,0 kV Karta katalogowa
o

Minimalna temperatura pracy |-30 C Karta katalogowa
o

Maksymalna temperatura pracy 70 C Karta katalogowa

Materiat zyty MiedZ Karta katalogowa

Budowa zyly Wielodrutowa lub jednodrutowa Karta katalogowa

|zolacja

Pojedyncza lub podwdjna

Karta katalogowa

Materiat izolacji zyty

PVC

Karta katalogowa

Materiat powtoki zewngtrznej

PVC

Karta katalogowa

Wymagania w zakresie monitorowania pracy instalacji PV i gromadzenia danych
W obiekcie przewiduje sie wdrozenie inteligentnych systeméw zarzgdzania energig opartych

o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W ramach systemu kazdy falownik bedzie
posiadat wbudowany licznik energii, ktory zostanie podtgczony do zbiorczego systemu, obejmujacego cafa
instalacje. Takie rozwigzanie pozwoli inwestorowi na analize profilu produkcji energii. Dodatkowo w ramach
systemu TIK rejestrator danych bedzie gromadzit i przesytat dane o btedach i awariach falownika
fotowoltaicznego co pozwoli na podjecie szybkiej reakcji w przypadku wystgpienia awarii.

Zamawiajacy wymaga, aby kazda instalacja fotowoltaiczna posiadata mozliwo$¢ monitoringu lokalnego jak i

zdalnego.

Pod pojeciem monitoringu lokalnego nalezy rozumie¢ mozliwo$s¢ monitoringu pracy instalacji PV
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w danym obiekcie z wykorzystaniem komputera lub urzadzenia mobilnego. Dobrany przez Wykonawce
system  monitoringu  musi  mie¢ mozliwosci  potaczenia  bezprzewodowego  falownika
z urzagdzeniem (komputer/tablet) odbierajgcym i gromadzgcym dane.
Pod pojeciem monitoringu zdalnego nalezy rozumie¢ mozliwo$¢ monitorowania pracy
z wykorzystaniem sieci internetowej z dowolnego miejsca. Dobrany przez Wykonawce system monitoringu
musi mie¢ mozliwosci ustawienia w lokalizacji elektrowni punktu dostepu, za pomoca ktérego informacje z
falownika bedg przekazywane i gromadzone na serwerze. Po stronie Wykonawcy jest dostarczenie wszelkich
urzadzen i komponentéw niezbednych do przekazywania danych z falownika do ww. punktu dostepu.
W zakresie obowigzkéw Wykonawcy lezy wykonanie wszelkich czynnosci zwigzanych z podtgczeniem i
konfiguracja systemu monitoringu z wytgczeniem jedynie dostarczenia komputera lub urzagdzenia mobilnego
na ktérym bedg odczytywane dane.
Zamawiajgcy wymaga, aby system monitoringu w zakresie wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
umozliwiat:

Odczyt chwilowej mocy instalacji PV.

Odczyt i archiwizacje danych o rocznej, miesiecznej, dziennej produkcji energii.

Informacje o btedach i statusie pracy instalacji.
Wszystkie archiwalne dane muszg by¢ dostepne przez co najmniej 5 lat. Ponadto zamawiajacy bezwzglednie
wymaga, aby dostep zaréwno do lokalnego jak i zdalnego systemu monitoringu w okresie nie krétszym niz 5

lat byt bezptatny.

Wymagania w zakresie ekwipotencjalizacji, instalacji odgromowej, przeciwprzepigciowej i
przeciwpozarowej
Wszelkie elementy metalowe instalacji PV, w szczegd6lnosci konstrukcja wsporcza oraz ramki modutéw PV,

muszg zostac objete systemem uziemionych pofgczen wyréwnawczych. Konstrukcje wsporczg nalezy
uziemic osiggajac rezystancje ponizej 10 Q. Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione
ogranicznikami przepie¢ minimum typ 2. Minimalny przekrdj przewodu ochronnego do potgczenia
ogranicznikéw przepiec dla typu 2 to 16 mm?®. Poziom ochrony odgromowej nalezy dobra¢ zgodnie z norma
PN-EN 62305 (lub réwnowazng) poprzedzajac dobor analizg ryzyka.

Nalezy wykona¢ uziemienie otokowe w razie potrzeby z dodatkowymi uziomami pionowymi stacji
transformatorowych nN/SN i potgczy¢ ja réwniez z konstrukcjg wsporcza za pomocg bednarki ocynkowane;j.
Zamawiajacy dopuszcza brak zastosowania instalacji odgromowej w postaci zwoddw poziomych pod
warunkiem spetnienia norm:

e PN EN 62305-1: 2008 - ,,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne" (lub rownowaznej).

° PN EN 62305-2:2008 - ,,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem" (lub rownowaznej).
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® PNEN 62305-3:2009 - ,,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
zagrozenie zycia" (lub réwnowaznej).
° PN EN 62305-4:2009 - ,,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w

obiektach" (lub réwnowaznej).

Wymagania w zakresie oznakowania
Zamawiajacy wymaga, aby:

.. Wszystkie obwody dochodzace do skrzynek potgczeniowych i falownika nalezy oznaczyé w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje kazdego z obwodéw zgodnie z planem odwodoéw. Sposéb
oznaczenia musi by¢ trwaty.

b, Wszystkie skrzynki potgczeniowe nalezy oznaczy¢ tabliczka ostrzegawcza informujacg o mozliwosci
pojawienia sie napigcia na czesciach czynnych wewnatrz skrzynki, takze po wyfaczeniu falownika.

. Oznakowac nalezy miejsca, w ktorych znajduja sie urzadzenia umozliwiajgce bezpieczne roztgczenie
instalacji fotowoltaicznej po stronie AC i DC.

o Oznakowac nalezy wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce po stronie AC i DC w spos6b umozliwiajgcy ich
jednoznaczng identyfikacje i funkcje.

.. W miejscu montazu instalacji nalezy umiescié¢ etykiete lub tabliczke z jednokreskowym schematem
zasilania, danymi instalatora, ustawieniami nastaw zabezpieczen falownika.

W miejscu montazu instalacji nalezy umiesci¢ instrukcje wytaczenia awaryjnego instalacji PV.

«  Wykonac dodatkowo pozostate oznaczenia wymagane norm wymaganymi na podstawie polskich
przepisow.

Wszystkie oznaczenia muszg by¢ wykonane w sposéb odporny na warunki, w jakich beda umieszczone, w

szczegblnosci na wilgo¢, temperature i $wiatfo stoneczne (w tym UV). Muszg zosta¢ przymocowane w

sposob trwaty.

Wymagania w zakresie prac budowlanych i montazowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Programem funkcjonalno-
uzytkowym, harmonogramem robé6t oraz poleceniami Inspektora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu w
robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wtasny koszt. Roboty
zostang przeprowadzone w spos6b uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wtasciwie wykwalifikowane
osoby, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg techniczng z poszanowaniem materiatéw
i terenu wykonania.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczgcych  BHP.
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W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczeristwo swoich pracownikdéw oraz
zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
.. montaz instalacji paneli fotowoltaicznych o zadanej mocy dla kazdego z obiektéw wskazanych w PFU,
». wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji paneli PV,
. wykonanie zabezpieczen pod konstrukcje, jak takze dla przewoddw i zabezpieczenie ich,
potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,
«  podtaczenia rozdzielnicy paneli PV do systemu elektroenergetycznego inwestora,
. instalacje systemu do monitorowania instalacji,
. wykonanie prac porzadkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego,
e przeprowadzenie rozruchu instalacji,

v kontrole, préby, uruchomienie i regulacja instalaciji.

Wymagania w zakresie pomiaréw, dokumentacji odbiorowej i odbioréw
Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia wszystkich testow i pomiaréw wymaganych przez normy PN- EN

62446-1:2016-08 oraz PN-HD 60364-6:2016-07, tacznie z badaniami kamerg termowizyjna.

Po zakoriczeniu prac oraz wykonaniu wszystkich niezbednych pomiardw testdw, a takze zgtoszeniu instalacji

do odpowiednich instytucji i uzyskaniu odbioru przez OSD, Wykonawca pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu

gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego. Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do przeprowadzenia

odbioru, Wykonawca dofgczy cata dokumentacje odbiorowg. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni rozpocznie

czynnosci odbiorowe. Podstawg do dokonania odbioru jest stwierdzenie braku uwag zaréwno po stronie

dokumentowej jak i w zakresie prac budowlano-montazowych, ktére nastepuje poprzez podpisanie przez

obie strony protokotu odbioru kofcowego.

W ramach dokumentacji odbiorowej Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

.. dziennik budowy,

».  projekt powykonawczy,

. protokoty z pomiaréw i badan,

« dokumentacja geodezyjna,

.. zdjecia instalacji ukazujace wszystkie zamontowane urzadzenia oraz zdjecia modutéw wykonane kamerg
termowizyjng,

¢ flash lista zamontowanych modutéw fotowoltaicznych,

. zdjecia elektroluminescencyjne modutéw fotowoltaicznych,
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n karty katalogowe zamontowanych urzadzen,

. Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzer i materiatéw, potwierdzajgce zgodnosé z
normami prawem UE,

i karta gwarancyjna i warunki gwarancji zainstalowanych urzadzen,

v potwierdzenie odbioru elektrowni przez OSD,
instrukcja obstugi,

m.  protokot z przeszkolenia z obstugi.

A takze wszystkie inne dokumenty wymagane przez prawo polskie i obowigzujgce normy.

Cata dokumentacja odbiorowa zostanie dostarczona w formie papierowej oraz elektronicznej. Wszystkie

pliki majg mie¢ forme edytowalng i nieedytowalng.

Wymagania w zakresie gwarancji, rekojmi i serwisu
Zamawiajgcy wymaga co najmniej nastgpujacych okreséw gwarancji na kluczowe elementy elektrowni:

.. Moduty fotowoltaiczne:

° gwarancja produktowa - nie krétsza niz 12 lat;

° liniowa gwarancja utrzymania mocy - nie krétsza niz 30 lat przy spadku nie wiekszym niz 2%

w pierwszym roku i 0,55% na rok w latach 2-30.

.. Falowniki fotowoltaiczne: gwarancja produktowa nie krétsza niz 10 lat.

. Konstrukcje wsporcze: gwarancja produktowa nie krétsza niz 10 lat.

.. Prace budowlane: gwarancja Wykonawcy nie krétsza niz 5 lat.

Ponadto Zamawiajacy wymaga minimum 5 lat rekojmi Wykonawcy na cato$é¢ prac. W okresie rekojmi

Wykonaweca jest zobowigzany do posrednictwa w zgtaszaniu do producentéw modutéw, falownikéw

i konstrukcji wsporczych zgtoszer reklamacyjnych w celu skorzystania z gwarancji oferowanych przez

producentéw tychze elementdw.

Zamawiajacy wymaga co najmniej nastepujacych czaséw dziatan serwisowych:

.. Maksymalny czas reakcji serwisu, rozumiany jako czas od wystania zgtoszenia do Wykonawcy droga
mailowg do rozpoczecia dziatar serwisowych - nie dtuzej niz 2 dni robocze.

v, Maksymalny czas naprawy, rozumiany jako usunigcie wszelkich nieprawidtowosci - nie dtuzszy niz 14 dni
kalendarzowych.

W przypadku koniecznoéci wymiany urzadzen czas naprawy moze zosta¢ wydtuzony powyzej 14 dni

kalendarzowych, lecz nie dtuzej niz do 30 dni kalendarzowych.
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Pozostate wymagania

Narady koordynacyjne
Zamawiajacy wymaga przeprowadzania w trakcie realizacji inwestycji narad koordynacyjnych majacych na

celu przede wszystkim oméwienie postepu prac i biezgcych zadan. Wykonawca ma obowigzek pojawi¢ sie
na naradach reprezentowany przez osoby wskazane przez Zamawiajacego. Termin, miejsce i tematyka
spotkania zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni, chyba

ze zajdzie pilna potrzeba szybszego spotkania.

Szkolenie
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie z obstugi elektrowni fotowoltaicznej dla osoby lub

0s0b wyznaczonych przez Zamawiajacego. Szkolenie musi obejmowac co najmniej nastepujgce kwestie:

.. charakterystyka poszczegdlnych urzadzen,

. zasady BHP i Ppoz.,

. monitoring pracy elektrowni,

«. kontrola pracy i rozpoznawanie usterek i awarii,

.. zasady postepowania serwisowego w razie usterek i awarii,

. biezacy serwis i obstuga.

Szkolenie ma trwac co najmniej 1 dzien i nalezy sporzadzi¢ protokét z jego przeprowadzenia. Szkolenie musi

przynajmniej czgsciowo odby¢ sie w lokalizacji inwestycji.
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1.5.2 Stacja transformatorowa oraz zasilania

Przewiduje si¢ kontenerowe stacje transformatorowe lub Stacje stupowa. Stacje transformatorowe muszg

spetnia¢ wymagania w zakresie parametréw technicznych okreslonych ponizej:

Nazwa parametru [Wartosé ISposob weryfikacji
Moc znamionowa 'StaCJa 630kVA Karta katalogowa
Napigcie pierwotne 15750V Karta katalogowa
Napigcie wtérne 420 V Karta katalogowa
Regulacja napigcia [:2X2,5% Karta katalogowa
Grupa potaczen Dyn5 Karta katalogowa
Uzwojenia AL/AL Karta katalogowa
[THDI Nie wigksze niz 10% Karta katalogowa
Klasa izolacji uzwojenia pierwotnego/wtdrnego Nie mniejsza niz 17,5/1,1 kV Karta katalogowa
Znamionowa wytrzymatos¢ izolacji 1 min, 50 Hz Nie mniejsza niz 38/3 Karta katalogowa
Znamionowa impulsowa wytrzymatosé izolacji 1, 2/50 Nie mniejsza niz 75 kV Karta katalogowa
IWytadowania niezupetnie Mniejsze niz 10 pC Karta katalogowa
o
Maksymalna temperatura izolacji zgodnie z IEC60085 155 C Karta katalogowa
Klasa odpornosciowa klimatyczna Minimum C2 Certyfikat z badan
akredytowanego
laboratorium
Nazwa parametru Wartosé Sposdb weryfikacji
Klasa odpornosciowa srodowiskowa Minimum E2 Certyfikat z badan
jakredytowanego
laboratorium
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Klasa odpornosciowa ogniowa Minimum F1 Certyfikat z badan
lakredytowanego
laboratorium

ICzujniki temperatury na kazdej kolumnie rdzenia [Tak Karta katalogowa

ISterownik temperatury [Tak Karta katalogowa

Nalezy pozyska¢ Warunki przytaczeniowe ktdre wedtug zamawiajacego beda umozliwiaty zasilanie
projektowanej stacji transformatorowej z istniejgcej Stacji SN Tauron wedtug rzutu sytuacyjnego .
Zamawiajacy posiada aktualne warunki przytaczeniowe z Tauron ktére nalezy zaktualizowac ze wzgledu na
fakt iz Przedsiebiorstwo Miejskiej komunikacji Samochodowej otrzymato warunki o mocy 360kW jednak
docelowg moc w zaktualizowanej wersji warunkéw przytaczeniowych nalezy przewidzieé o mocy 400kW .
3x1x120 Kabel XRUHAKXS nalezy prowadzi¢ wedtug trasy i dziatki nalezagcej do MKS Debica.
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1.5.3 tadowarki Elektryczne Autobusowe:

Nalezy wybudowac 3 fadowarki elektryczne przeznaczone do tadowania Autobuséw .

Minimalne wymagania wzgledem urzadzen :

tadowarka nr 1

P=2 x 60 kW = 120kW

tadowarka nr 2

P=2 x 60 kW = 120kW

tadowarka nr 3

P=2 x 60 kW = 120kW

Linia zasilajacq nalezy wyprowadzi¢ z nowo projektowanej stacji transformatorowej po stronie niskiego
napiecia .tadowarki muszg byc¢ typu Plug-In .

tadowarki zamawiajgcy przewiduje zamontowanie w sposéb trwaty do gruntu na fundamencie

betonowym .
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Montaz Kostki brukowej :

Przewiduje sie wykonanie Kostki brukowej w miejscy posadowienia tadowarek elektrycznych wedtug
koncepcji ponizej .

Zamawiajgcy przewiduje wymiany gruntu ze wzgledu na istniejgcy teren ktéry nalezy wymienic przy
wykonaniu kostki brukowej .

Prace brukarskie nalezy skoordynowa¢ w wykonawcg fadowarek Elektrycznych ze wzgledu na fakt
prowadzenia zasilania w okolicy prac brukarskich .

Grubos¢ kostki min. 10cm ze wzgledu na obcigzenia i wage autobusow .

Ostateczng grubos¢, powierzchnie i gestos¢ kostki wykonawca uzgodni z zamawiajgcym przed

wbudowaniem .Powierzchnia zaznaczona poglagdowa ktdrg nalezy zrealizowa¢ w minimalnym zakresie

powierzchni zabudowy kostki brukowe;j
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2. CZESC INFORMACYINA
2.1. Dokumenty i informacje niezbedne do przeprowadzenia inwestycji

2.1.1. Oswiadczenie potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow
Na mocy prawa - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.),

dla instalacji o mocy powyzej 50 kW wymaga sie uzyskania pozwolenia na budowe. Zamawiajacy informuije,
ze dla przedmiotowej inwestycji s3 wymagane dokumenty wydawane na podstawie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Zamawiajacy oswiadcza, ze do momentu podpisania umowy z
Wykonawcg przedsigwzigcie bedzie zgodne ze studium kierunkéw i uwarunkowar zagospodarowania

przestrzennego gminy.

2.1.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
realizacji zaméwienia
Zamawiajacy oswiadcza, ze dysponuje prawem do nieruchomosci na cele wykonania instalacji.

2.1.3. Pozostate oswiadczenia
Wykonawca w ramach wystawionych przez Zamawiajgcego petnomocnictw jest zobowigzany do

przeprowadzenia wszelkich czynnosci zwigzanych z przytgczeniem instalacji do sieci
elektroenergetycznej (w tym dokonanie koniecznych ustaler z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej) oraz
uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Oswiadcza sig, ze nie planuje sie wycinki drzew lub krzew6éw w zwigzku z budowa instalacji

fotowoltaiczne;j.

2.2.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.2.1. Wykaz poszczegélnych norm:
PN-HD 60364-7-712:2016-05 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-712:

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) ukfady zasilania.
PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
PN-EN 61724-1:2017-10 - Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego. Wytyczne pomiaru,
wymiany danych i analizy.
PN-EN 60529:2003/A2:2014-07- Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 61724-1:2017-10 - Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru,
wymiany danych i analizy.
PN-EN 61730-1 - Ocena bezpieczeristwa modutu fotowoltaicznego (PV) -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace

konstrukgji.
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PN-EN 61730-2 - Ocena bezpieczefistwa modutu fotowoltaicznego (PV) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
badan.

PN-EN 61215:2005 - Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowarn naziemnych.
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.

PN-EN 61829:2016-04 - Panel modutéw fotowoltaicznych (PV) - Pomiar charakterystyk prgdowo-
napigciowych na miejscu ich instalacji.

PN-EN 50438:2019-02 - Wymagania dotyczgce rownolegtego przytgczania mikrogeneratoréw do
publicznych sieci rozdzielczych niskiego napiecia.

PN-EN 62109-2:2011 - Bezpieczeristwo konwerteréw mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach
energetycznych.

PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-HD 60364-7-712:2016-05 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 50396:2007 - Metody badania wiasciwosci nieelektrycznych przewoddw elektroenergetycznych
niskiego napiecia.

PN-EN 62446-1:2016-08 - Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i
utrzymania -- Czg$¢ 1: Systemy podtgczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzor.

PN-EN 61034-2:2010 - Wspdlne metody badania palnosci przewoddw i kabli. Pomiar gestosci dymow
wydzielanych przez spalanie przewoddw lub kabli w okreslonych warunkach.

PN-EN 60332 - Badania palnosci kabli i przewoddéw elektrycznych oraz swiattowodowych.

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN ISO 10209:2012 - Dokumentacja techniczna wyrobu - Terminologia - Terminy dotyczgce rysunkdéw

technicznych: ogdlne i rodzaje rysunkow.

2.2.2. Wykaz przepiséw prawa:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 11;5 e zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 ze zm.).
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz. 1227 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 1,5 poz. 759 ze zm.).
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Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2012, poz. 462 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U.
2004 nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz.
1137 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 . poz.
2117).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U.2014.112 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz.
831 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 ze zm.).
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