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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa i adres obiektu
Budynek Wydziatu Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu
przy ul. Jurija Gagarina 13a.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektronicznego systemu sygnalizacji
wtfamania i napadu: Budynek Wydziatu Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania UMK przy ul. Jurija Gagarina
13a w Toruniu.
W niniejszym opracowaniu ujeto budowe nastepujgcych instalacji:

e systemu sygnalizacji wtamania i napadu.

1.3 Inwestor

UNIWERSYTET MIKOtAJA KOPERNIKA
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Torun

1.4 Podstawa opracowania
*  Woytyczne Inwestora
¢ Obowigzujgce normy i przepisy
¢ Plany ewakuacji budynku
¢ Dokumentacje powykonawcze istniejgcych systemdw teletechnicznych
e Podreczniki projektantow
¢ Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa systemoéw
e Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

Ilekro¢ w dokumentac;ji projektowej wskazane sg z nazwy wyroby, urzadzenia czy tez armatura
nalezy to rozumieé wytgcznie jako okreslenia wymaganych i oczekiwanych parametréw technicznych
i standardéw jakosciowych, a takze wymaganych prawem certyfikatow, atestdw, aprobat itp. dla
wyrobdow, urzagdzen i armatury.

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki
instalacyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie wymagane pomiary, testy i
sprawdzenia. Protokét z wykonanych prac nalezy przekazac Inwestorowi.
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2. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU

Normy i przepisy

e PN-EN 50131-1:2009/152:2011 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Cze$¢ 1:
Wymagania ogélne

¢ PN-EN 50131-2-4:2021-05 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu --
Czesc 2-4: Wymagania dotyczgce dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

e PN-EN 50131-3:2010 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 3:
Urzadzenia sterujgce i obrazujace

e PN-EN 50131-4:2010 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 3:
Urzadzenia sterujgce i obrazujace

* PN-EN 50131-6:2009/A1:2015-01 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Czes¢
6: Zasilacze

*  PN-93E-08390/14:1996 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania

2.1 Zakres opracowania

Budynek jest rozlegtym obiektem, w sktad ktérego wchodzg pomieszczenia Wydziatu Nauk
Ekonomicznych i Zarzadzania, Archiwum UMK oraz Dziekanat Wydziatu Filozofii i Nauk Spotecznych.
Dodatkowo, kilka pomieszczenn zajmuje Bar. Po inwentaryzacji catego obiektu ustalono, ze
projektowany system nie bedzie obejmowat pomieszczenn Dziekanatu Wydziatu Filozofii i Nauk
Spotecznych z uwagi na istniejgcy w tych pomieszczeniach nowy, sprawny system sygnalizacji
wtamania zbudowany w oparciu o centrale Satel Integra64.

Systemem Sygnalizacji Wtamania i Napadu nalezy obja¢ wyznaczone, pozostate obszary
narazone na szczegblne zagrozenie, ciggi komunikacyjne i pomieszczenia biurowe. Projektuje sie
ochrone stref przy pomocy czujek ruchu.

Bioragc pod uwage konstrukcje bryty budynku, usytuowane wejscia oraz mienie przechowywane w
budynku mozliwe sg nastepujgce potencjalne zagrozenia o charakterze kryminalnym w tym:

e Napad,

e Wtamanie,

e Kradziez,

e Dewastacja.

Funkcje realizowane przez system SSWiN

Nadrzednym celem projektowanego systemu sygnalizacji wtamania jest zabezpieczenie
budynku po opuszczeniu go przez pracownikdow i zamknieciu. W zwigzku z powyiszym elementy
detekcyjne systemu zaprojektowano w miejscach gdzie, z duzym prawdopodobienstwem, moze
nastgpi¢ préba wtamania. Sg to wszystkie wejscia do budynku, pomieszczenia z tatwym dostepem do
okien oraz czesciowo ciggi komunikacyjne. Z uwagi na dach nad parterowg czescig budynku i tatwosc
dostepu z niego do pomieszczen na | pietrze, rowniez czes¢ pomieszczen pierwszej kondygnacji zostata
objeta ochrona.

Uzbrojenie oraz rozbrojenie strefy chronionej realizowane bedzie przez wpisanie kodu
cyfrowego przez uprawnionego pracownika na manipulatorze. Uzbrojony system alarmowy, poprzez
wykrycie naruszenia chronionej strefy powoduje zmiane stanu parametru aktywowanej linii
wejsciowe]. Centrala interpretujac zmiane stanu powoduje pojawienie sie alarmu. Uruchomienie
alarmu powoduje uruchomienie gtosnego alarmu wewnatrz i na zewnatrz budynku (przy wejsciu
gtéwnym). Alarm w obiekcie dezaktywowany jest poprzez rozbrojenie systemu kodem uzytkownika.

Dla podniesienia poziomu bezpieczeristwa oséb petnigcych dyzury w dni wolne projektuje sie
instalacje przycisku napadowego uruchamiajgcego ,cichy alarm” z powiadomieniem do stacji
monitoringu firmy ochroniarskiej. Projektowany system nalezy wyposazy¢é w przewodowy
superheterodynowy odbiornik przyciskéw napadowych wraz z dwoma bezprzewodowymi pilotami o
zasiegu dziatania do 300 m w terenie otwartym. Jeden z nich nalezy zainstalowac w Portierni (na etapie
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prac instalacyjnych miejsce instalacji uzgodni¢ z Uzytkownikiem) a drugi bytby urzadzeniem
przeno$nym dziatajgcym w holu wejsciowym.

W celu umozliwienia zarzadzania systemem z dowolnego komputera Iub telefonu
komoérkowego oraz funkcje wysytania wiadomosci tekstowych na wybrane numery telefonéw, system
nalezy wyposazy¢ w modut komunikacji GSM LTE oraz modut do obstugi centrali przez sie¢ Ethernet.
W budynku zaktada sie podziat na strefy dozorowe uzbrajane i rozbrajane niezaleznie od pozostatych:

e Strefa Wydziatu Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania.

e Strefa Dziekanatu Wydziatu Filozofii i Nauk Spotecznych (osobny, istniejgcy system)
e Strefa Archiwum UMK

e Strefa pomieszczen Bar-u.

Projektowany schemat zataczania i wytgczania systemu alarmowego

Strefa Wydziatu Nauk Ekonomicznych i Zarzgdzania

System alarmowy wytgczany jest przez pierwszg osobe, ktéra wchodzi do chronionej strefy a
zatgczany przez ostatnig opuszczajgca jg osobe po sprawdzeniu, ze wszyscy opuscili nadzorowang
przez system strefe. Wejscie i wyjscie w celu zatgczenia / wytgczenia systemu odbywad sie bedzie
ustalong trasg. W celu poinformowania znajdujgcych sie w budynku oséb o zblizajgcym sie czasie
zamkniecia budynku i zatgczenia systemu nalezy zainstalowaé w Portierni przycisk dzwonkowy.
Wocishiecie tego przycisku ma wtgczy¢ sygnalizatory akustyczne wewnetrzne na ustalony czas np. 10
sek. Manipulator (M-1) do obstugi systemu zaprojektowany zostat w Portierni. Na etapie realizacji
nalezy wtgczy¢ opdznienie zadziatania dla czujek na drodze od wejscia gtdwnego do Portierni aby
umozliwi¢ dojscie / wyjScie i skuteczne zatgczenie lub wytgczenie systemu.

Strefa Dziekanatu Wydziatu Filozofii i Nauk Spotecznych — istniejacy system

System alarmowy wytgczany jest przez pierwszg osobe, ktora wchodzi do chronione;j strefy a
zatgczany przez ostatnig opuszczajgcg jg osobe po sprawdzeniu, ze wszyscy opuscili nadzorowang
przez system strefe. W ramach niniejszego projektu istniejgcy system na tym wydziale nalezy
doposazy¢ w modut do obstugi centrali przez sie¢ Ethernet oraz modut komunikacyjny GSM/GPRS
LTE.

Strefa Archiwum UMK

System alarmowy wytgczany jest przez pierwszg osobe, ktéra wchodzi do chronionej strefy a
zatgczany przez ostatnig opuszczajgcg jg osobe po sprawdzeniu, ze wszyscy opuscili strefe
nadzorowang przez system. Wejscie i wyjscie w celu zatgczenia / wytgczenia systemu odbywac sie
bedzie ustalong trasg. Manipulator (M-2) do obstugi systemu zaprojektowany zostat przy wejsciu na
korytarz prowadzgcy do pomieszczen Archiwum. Na etapie realizacji nalezy wtgczy¢ opdznienie
zadziatania dla czujki we wiatrotapie przy wejsciu aby umozliwi¢ dojscie / wyjscie i skuteczne
zatgczenie lub wytgczenie systemu.

Strefa Bar

System alarmowy wytgczany jest przez pierwszg osobe, ktora wchodzi do chronione;j strefy a
zatgczany przez ostatnig opuszczajgcg ja osobe po sprawdzeniu, ze wszyscy opuscili strefe
nadzorowang przez system. Wejscie i wyjscie w celu zatgczenia / wytgczenia systemu odbywac sie
bedzie ustalong trasg. Manipulator (M-3) do obstugi systemu zaprojektowany zostat przy wejsciu na
korytarz prowadzacy do pomieszczen Bar-u. Na etapie realizacji nalezy wigczyé opdznienie
zadziatania dla czujki na korytarzu przy wejsciu aby umozliwic¢ dojscie / wyjscie i skuteczne zataczenie
lub wytgczenie systemu.
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Zestawienie elementéw w poszczegdlnych strefach

Strefa Czujka dualna Manipulator
Wydziat Nauk Ekonomicznych | C-001 .. C-040, C-047 .. C-054, C-056 .. C-075, C-082, C- M1
i Zarzadzania 083, C-084, C-086 .. C-090, C-092 .. C-186
Archiwum C-076 .. C-081, C-085, C-091 M-2
Bar C-041 .. C-046, C-055 M-3
Dziekanat Wydziatu Filozofii | Istniejacy system sygnalizacji wtamania i napadu
i Nauk Spotecznych
2.2 Zestawienie lokalizacji elementéw systemu
. Sygnalizator | Sygnalizator | Ekspander | Ekspander
. Czujka .
Kondygnacja dualna Manipulator akustyczny | akustyczny | 8 wejs¢/ | 8 wejs¢/
wewnetrzny | zewnetrzny | 8 wyjsc¢ 0 wy;jsc
Piwnica 34 8
Parter 130 3 17 1 7 15
| pietro 16 1 2
Il pietro 6
Razem 186 3 29 1 8 17

Lokalizacje projektowanych elementdw systemu pokazano na planach dotgczonych do projektu.

Lokalizacja centrali alarmowej
Projektuje sie instalacje centrali alarmowej w pomieszczeniu Portierni na parterze budynku.

2.3 Elementy wchodzgce w skfad systemu

Centrala alarmowa — ptyta gtéwna

Zaprojektowano zaawansowang centrale alarmowg przeznaczong do realizacji skomplikowanych
systemow alarmowych. Centrala posiada mozliwos$¢ zainstalowania komunikatora GSM/GPRS oraz
modutu komunikacji przez sie¢ Ethernet. Sterowanie systemem mozliwe bedzie poprzez
manipulatory, piloty zdalnego sterowania i GSM.

Cechy charakterystyczne urzadzenia:

» obstuga do 256 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstuga

linii 3EOL

» port USB do programowania za pomocg PC
* mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji
* rozbudowa do 256 programowalnych wyjsé
» magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen

» obstuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych, LCD, klawiatur
strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu

komoérkowego

* 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
« funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej

* pamiec 24 575 zdarzen z funkcjg wydruku
+  obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

* mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

Obudowa centrali alarmowej i modutéw rozszerzen

Obudowa natynkowa, wykonana z polistyrenu w kolorze biatym. Podstawa obudowy powinna mie¢

mozliwo$¢ wmurowana w $ciane, przez co sama obudowa zajmowac bedzie mniej miejsca. Wymiary
obudowy nalezy tak dobra¢ aby mozliwy byt montaz w jej wnetrzu central alarmowych, modutéw ich
rozszerzen, modutdow komunikacyjnych, kontroleréw itp




Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu dla Wydziatu Nauk Ekonomicznych i Zarzgdzania UMK w Toruniu.

Cechy charakterystyczne urzadzenia:

¢ specjalne demontowane panele montazowe utatwiajgce instalacje i konserwacje elementéw
systemu

¢ podwdjng ochrone antysabotazowa: przed otwarciem pokrywy oraz oderwaniem od Sciany

*  miejsce do montazu transformatoréw sieciowych 40 lub 60 VA,

¢ miejsce do instalacji akumulatora podtrzymujgcego 12 V o pojemnosci 7 lub 18 Ah.

¢ mozliwosc¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych z antenami wewnatrz obudowy, nie powinna
blokowaé ani nie ostabia¢ sygnatu radiowego

Transformator do centrali alarmowej
Transformator 230V/20V AC 60VA przystosowany do montazu w obudowie centrali alarmowej

Modut do obstugi centrali przez sie¢ Ethernet

Modut komunikacyjny umozliwiajgcy korzystanie z komunikacji przez sie¢ Ethernet w centralach
alarmowych. Umozliwia on prowadzenie monitoringu oraz zdalne programowanie central.
Oferuje funkcjonalnos¢ zdalnego sterowania systemem przez sie¢ Internet za pomocg komputera,
tabletu czy smartfona.

Cechy charakterystyczne urzadzenia:
* monitoring TCP/IP lub UDP
¢ mozliwos¢ powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomosci e-mail
¢ kodowanie transmisji danych
e obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP
* otwarty protokot do integracji kanatem TCP/IP z innymi systemami

Modut komunikacyjny GSM/GPRS LTE

Uniwersalny modut monitorujgcy, pracujgcy autonomicznie lub w ramach systemu sygnalizacji
wtamania i napadu, a takze systemoéw automatyki. Urzgdzenie powinno pracowaé w sieciach telefonii
komoérkowej 2G, 3G, 4G oraz wspieraé transmisje danych w technologii LTE.

Akumulator 18Ah/12V
Akumulator bezobstugowy wykonany w technologii AGM.

Cechy charakterystyczne urzadzenia:
* napiecie znamionowe - 12V
e pojemnos$¢ znamionowa - 18Ah
e zalecany prad fadowania — 1,8A
¢ maksymalny prad roztadowania (5s) — 270A
¢ typ obudowy - standardowa

Dualna czujka ruchu

Jako podstawowy elementy detekcyjny zaprojektowano cyfrowg czujke podczerwieni wyposazong w
technologie PIR i MW. Wchodzgca w sktad systemu alarmowego czujka odpowiedzialna jest za
wykrywanie ruchu w chronionym obszarze. Dodatkowo czujka posiada zestaw diod LED realizujgcych
funkcje oswietlenia. Urzadzenie wyposazone w cyfrowe przetwarzanie sygnatu, kompensacje
temperatury, regulacje czutosci oraz ochrone sabotazowa przed otwarciem obudowy. Ze wzgledu na
wbudowane rezystory parametryczne czujka podczerwieni przeznaczona jest do pracy w systemach
alarmowych bazujgcych na centralach obstugujacych konfiguracje 2EOL/NC.

Czujka posiada soczewke zapewniajgcg bardzo duzy obszar detekcji o wymiarach nawet 20 m x24 mii
kat widzenia 90°.
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Zaawansowany algorytm detekcji ruchu nowej generacji zapewnia niezawodne wykrywanie intruzéw
w obrebie catego nadzorowanego obszaru, bez wywotywania niepozgdanych alarméw. Dynamiczne
dopasowanie algorytmu do zmian temperatury otoczenia wptywa na stabilnos¢ pracy czujek.

Typowa wysokos¢ montazu czujki — 2,2m. (maksymalnie 2,4m.)

Cechy charakterystyczne czujki:
e obszar detekcji: 20 m x 24 m, 90°
¢ regulacja czutosci
¢ zdalne wtaczanie/wytgczanie wskaznika LED
e zintegrowana ostona chronigca ptytke elektroniki
¢ rozfaczalna listwa zaciskowa — demontaz
¢ wbudowane rezystory parametryczne: 1,1 kQ, 4,7 kQ, 5,6 kQ

Manipulator z wyswietlaczem LCD

Do zataczania i wytgczania systemu zaprojektowano tradycyjny manipulator. Jest to urzadzenie z
tradycyjng klawiaturg umozliwiajgce obstuge podstawowych funkcji systemu alarmowego,
posiadajgce wyswietlacz LCD oraz diody informujace o aktualnym stanie systemu.

Cechy charakterystyczne manipulatora
+ podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
+ diody LED informujace o stanie systemu
 alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
» sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
» sygnalizacja utraty tacznosci z centralg

Ekspander 8 wejs¢ / 0 wyijsé

Do rozbudowy systemu o 8 przewodowych wejs¢ zaprojektowano modut rozszerzen (ekspander) z
dodatkowym wejsciem sabotazowym, ktére utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia
obudowy modutu.

Cechy charakterystyczne ekspandera:
¢ rozbudowa systemu o 8 wejs¢
*  obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL,
e programowanie wartosci rezystancji parametrycznej
¢ mozliwos¢ podtgczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za posrednictwem
magistrali)

Ekspander 8 wejsé / 8 wyjs¢

Do rozbudowy systemu o 8 przewodowych wejs$¢ oraz 8 programowalnych wyjs¢ przekaznikowych i OC
zaprojektowano modut rozszerzen (ekspander) z dodatkowym wejsciem sabotazowym, ktore utatwia
wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy modutu.

Cechy charakterystyczne ekspandera:

e rozbudowa systemu o 8 wejs¢

¢ rozbudowa systemu o 8 wyjs¢
o 4 wyjscia typu OC
o 4 wyjscia przekaznikowe

* obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL,

¢ mozliwos¢ podtgczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za posrednictwem
magistrali)
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Zasilacz buforowy 12V
Zasilacz impulsowy przeznaczony do zasilania urzgdzen 12V. Konstrukcja umozliwiajgca wygodny
montaz w obudowie centrali alarmowej lub na szynie DIN.

Cechy charakterystyczne urzadzenia:
e zgodny z wymaganiami EN50131-6 Grade 2
e zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywnosci niewymagajgcy transformatora
sieciowego
e tgczna wydajnosc pradowa zasilacza: 4 A
e zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzecigzeniowe
¢ mozliwos¢ wyboru wartosci pragdu tadowania akumulatora
e uktad tadowania akumulatora z regulacjg pradu
e zabezpieczenie przed petnym roztadowaniem akumulatora
¢ 3 wyijscia OC sygnalizujgce awarie
e optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego, akumulatora i przecigzenia
e akustyczna sygnalizacja awarii

Akumulator 7Ah/12V
Akumulator bezobstugowy wykonany w technologii AGM.

Cechy charakterystyczne urzadzenia:
* napiecie znamionowe - 12V
¢ pojemnos$¢ znamionowa - 7Ah
e zalecany prad tadowania —0,7A
¢ maksymalny prad roztadowania (5s) — 105A
¢ typ obudowy - standardowa

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

Sygnalizator optyczno-akustyczny jest przeznaczony do stosowania na zewnatrz budynkéw w
systemach sygnalizacji wtamania i napadu. Funkcje sygnalizacji realizuje w dwojaki sposdb: optycznie
(miganiem lampy koloru czerwonego) i akustycznie (modulowanym sygnatem dzwiekowym o duzej
gtosnosci).

Cechy charakterystyczne urzgdzenia:
¢ sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
¢ sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED
* wewnetrzna ostona metalowa
e uktad elektroniki zabezpieczony przed wptywem warunkéw atmosferycznych
e zabezpieczenie antysabotazowe przed:
e oderwaniem od podtoza
. otwarciem
Uwaga! Na etapie realizacji skonsultowa¢ z wybrang firmg ochraniajgcg obiekt konieczno$é/potrzebe
sygnalizacji akustycznej alarmu.

Wewnetrzny sygnalizator akustyczny
Sygnalizator akustyczny przeznaczony do montazu wewngatrz budynkéw w systemach sygnalizacji
wtfamania i napadu.

Cechy charakterystyczne urzadzenia:
¢ sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e natezenie dzwieku: 120dB
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¢ obudowa wykonana z wysokoudarowego poliweglanu
e zabezpieczenie antysabotazowe przed:

e oderwaniem od podtoza

. otwarciem

Przewodowy superheterodynowy odbiornik przyciskdw napadowych
1-kanatowy odbiornik, o podwyzszonej czutosci z heterodynowym modutem odbiorczym typu H2.

Cechy charakterystyczne urzadzenia:
* rodzaj modutu odbiorczego: heterodyna H2
* 1 kanatowy
« klasaC
+ zasieg: od 100 do 1000m
+ kod zmienny
+ czestotliwos$é: 433,92MHz
e czutosc: -115 dBm
e ilo$¢ kanatow: 1

Pilot bezprzewodowy systemu napadowego

Cechy charakterystyczne urzgdzenia:

« ilos¢ klawiszy: 3

» czestotliwos$é: 433,92MHz

*  kod zmienny

e klasa: Techom C

e zasilanie: 1x bateria 9V

» zasieg w zaleznosci od odbiornika:
o 300m z odbiornikiem H1
o 600m z odbiornikiem H2

Rozdzielnica natynkowa S-3 (N+PE) 1x3 moduty
Rozdzielnica zamknieta skrzynkowa przystosowana do plombowania.

Cechy charakterystyczne urzadzenia:
* ilos¢ rzeddw x ilos¢ modutédw: 1x3
« zamontowany wspornik TH 35/7,5
+ stopien ochrony: IP40
e zaciski N + PE
* montaz natynkowy
e materiat: ABS / PC (szybka)

2.4 Zasilanie elementéw systemu
Dla centrali oraz modutéw rozszerzen z zasilaczami przewidziano dwa rodzaje zasilania:

e Podstawowe (tzw. gtéwne Zrédto zasilania) — napiecie zasilania 230V AC — z wydzielonego i
odpowiednio opisanego pola rozdzielni. Z uwagi na istniejgce w obiekcie rozdzielnie i
zabezpieczenia obwodow starego typu, zabezpieczenia obwoddw zasilajgcych elementy
systemu (centrala i moduty rozszerzen) nalezy zabudowaé w nowej natynkowej rozdzielnicy
trzypolowej obok istniejgcych pietrowych tablic elektrycznych. Zasilanie do projektowanych
rozdzielnic nalezy podtaczy¢ z listwy zasilajgcej istniejgcej rozdzielnicy pietrowej przewodem
YDY 3x2,5mm?2.
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¢ Awaryjne (rezerwowe) — napiecie zasilania 12 V DC — z baterii akumulatoréw bezobstugowych
12v.

Kondygnacja Zasilane elementy Tablica Typ przewodu Zabezpieczenie
Parter EXP-01 T/0/1 YDY 3x2,5 Wytgcznik nadpragdowy B16
EXP-02
EXP-03
EXP-04
Parter EXP-05 T/0/2 YDY 3x2,5 Wytgcznik nadpragdowy B16
EXP-06
EXP-07
EXP-08
Parter EXP-09 T/0/3 YDY 3x2,5 Wytgcznik nadpragdowy B16
EXP-10
EXP-11
Parter EXP-12 T/0/4 YDY 3x2,5 Wytgcznik nadpragdowy B16
EXP-13
EXP-14
Parter CA T/0/5 YDY 3x2,5 Wytgcznik nadpragdowy B16
Parter EXP-15 T/0/6 YDY 3x2,5 Wytgcznik nadpragdowy B16
EXP-16
Parter EXP-17 T/0/7 YDY 3x2,5 Wytgcznik nadpragdowy B16
EXP-18
EXP-19
EXP-20
Parter EXP-21 T/0/8 YDY 3x2,5 Wytgcznik nadpragdowy B16
EXP-22
| pietro EXP-23 T/1/1 YDY 3x2,5 Wytgcznik nadpragdowy B16
EXP-24
EXP-25

2.5 Okablowanie systemu oraz wytyczne instalacyjne

Jako przewdd magistralowy oraz przewody tgczgce elementy detekcyjne z centralg i
ekspanderami nalezy zastosowac przewody typu YTDY 8x0,5 mm2. Nalezy wykonaé nowe trasy
kablowe dla projektowanego okablowania. W miejscach gdzie jest sufit podwieszany trasy kablowe
wykonaé nalezy korytami uktadanymi w przestrzeni stropu podwieszanego. Stosowac nalezy koryto
instalacyjne metalowe o wymiarach minimum 50x42mm lub 100x42mm. W ciggach, koryta metalowe
mocowac do scian lub sufitow z wykorzystaniem systemowych rozwigzan producenta systemu koryt.
W pozostatych miejscach trasy kablowe wykona¢ nalezy plastikowymi korytami / listwami uktadanymi
na tynku. Stosowac nalezy listwy o wymiarach minimum 30x15mm lub 50x20mm. Pojedyncze
przewody prowadzi¢ na uchwytach dystansowych w rurkach RVS lub listwach instalacyjnych. Na etapie
realizacji nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem doktadng lokalizacje wszystkich elementéw systemu oraz
sposéb ich mocowania.

Prace demontazowe i montazowe kasetonow sufitu podwieszanego nalezy prowadzi¢ w taki
sposéb, aby nie zabrudzi¢ lub uszkodzi¢ kasetondw oraz instalacji znajdujgcych sie w przestrzeni
miedzysufitowej. Wszystkie miejsca gdzie bedg prowadzone prace instalacyjne nalezy zabezpieczyé
przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Po wykonanych pracach instalacyjnych sciany, sufity i podtogi
nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.
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2.6 Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Opis elementu j.m. llogé
1 | Ptyta gtdéwna centrali alarmowej od 16 do 256 wejs¢ szt. 1
2 | Obudowa centrali szt. 1
3 | Transformator do centrali szt. 1
4 | Modut do obstugi centrali przez sie¢ Ethernet szt. 1
5| Modut komunikacyjny GSM/GPRS LTE szt. 1
6 | Akumulator 18Ah/12V szt. 1
7 | Manipulator LCD szt. 1
8 | Ekspander 8 wej$¢ szt. 17
9 | Ekspander 8 wejs¢ / 8 wyjs¢ szt. 8

10 | Obudowa ekspandera szt. 8
11| Zasilacz buforowy 12V szt. 8
12 | Akumulator 7 Ah/12V szt. 8
13| Czujka dualna PIR + MW szt. 186
14| Przycisk dzwonkowy szt. 1
15 | Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny szt. 1
16 | Sygnalizator wewnetrzny akustyczny szt. 29
17 | Rozdzielnica natynkowa 1x3 kpl. 8
18 | Wytacznik nadpragdowy B16 1P szt. 8
19 | Superheterodynowy odbiornik przyciskéw napadowych szt. 1
20| Pilot bezprzewodowy szt. 2
21 | Przewdd YTDY 8x0,5mm?2 kpl. 1
22 | Przewdd YDY 3x2,5mm?2 kpl. 1
23 | Koryto metalowe 50mm kpl. 1
24 | Listwa natynkowa 30x15 kpl. 1
25 | Listwa natynkowa 50x25 kpl. 1
26 | Materiaty pomocnicze (gips, folia budowlana itp.) kpl. 1
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TABELA TYPOW EKSPANDEROW

ekspander | ekspander
8we/Bwy | Bwe/Owy
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EXP-05 EXP-03
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OZNACZENIA
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ekspander
EXP-XX
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czujka ruchu dualna PIR+MV

manipulator

obudowa z zasilaczem i ekspanderami

sygnalizator akustyczny wewnetrzny

sygnalizator akustyczno—optyczny
zewnetrzny
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