C.l.C. Jan Hfebec s.r.o.

:1; c" Na zlaté stezce 1075, 263 01 Dobfis

WWW.CiC.CZ

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym automatyczne odtaczenie
uszkodzonych czesci ze zrddet zasilania zgodnie z CSN 332000-4-41

Napiecie zasilajace 3N/PE~50Hz, 400V/TN-S

Temat:

Jadalnia Sulejow 1.1

Napiecie sterowania: 24 V DC; 230V, 50Hz

Nr.ser.:

16377R

Jednostka H160 Nr.ser.: 16377

SZAFA ROZDZIELCZA 16377R

Zmiany zastrzezone przez producenta

Przygotowane pr. Ing. FrantiSek Soucek Data: 21.06.2019

Zatwierdzone prz Ing. FrantiSek Soucek

Typ rozvodnice: MESWSM8060210
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym automatyczne odlaczenie
uszkodzonych czesci ze zrédet zasilania zgodnie z CSN 332000-4-41

Napiecie zasilajgce 3N/PE~50Hz, 400V/TN-S

Temat:

Nr.ser.: 16377R

Jadalnia Sulejow 1.1
Jednostka H160 Nr.ser.: 16377

Napiecie sterowania: 24 V DC; 230V, 50Hz

SZAFA ROZDZIELCZA 16377R

Zmiany zastrzezone przez producenta

Przygotowane pr: Ing. FrantiSek Souc¢ek Data: 21.06.2019

Zatwierdzone prz Ing. Franti§ek Soucek

Polecenia zewnetrzne z systemu nadrzednego - styki przelaczajace

G24

W przypadku jednoczesnego aktywowania wielu wej$¢, wybrany
zostanie tryb AHU zgodnie z priorytetem:
1- rzadanie STOP
2- praca wg punktu pracy
3- praca wg programatora tygodniowego
praca wg progr. tygodnowego zminay kalendarza aktywne
STOP przez aktywowane roztaczenie

/1001: C
i Max. 2A 230V 50Hz
IC01: K4no zwarte podczas pracy centrali
IC01: C
Max. 2A 230V 50Hz
IC01: K5no rozwarty w stanie alarmu centrali
/ICO1: A
i Max. 2A 230V 50Hz
IC01: K2no zwarte dla zadania pogrzewania wody
zdalne sterowanie 1C02
kolory: zdalne sterowanie
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym automatyczne odtaczenie
uszkodzonych czesci ze zrédet zasilania zgodnie z CSN 332000-4-41

WWW.CiC.CZ

Napiecie zasilajgce 3N/PE~50Hz, 400V/TN-S

Temat: Jadalnia Sulejow 1.1

Napiecie sterowania: 24 V DC; 230V, 50Hz

Nr.ser.: 16377R Jednostka H160 Nr.ser.: 16377

Zmiany zastrzezone przez producenta

SZAFA ROZDZIELCZA 16377R Przygotowane pr: Ing. FrantiSek Sougek Data: 21.06.2019
Zatwierdzone prz Ing. FrantiSek Soucek
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C.L.C. Jan Hrebec s.r.o0.
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Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym automatyczne odiaczenie
uszkodzonych czesci ze zrédet zasilania zgodnie z CSN 332000-4-41

Napiecie zasilajgce 3N/PE~50Hz, 400V/TN-S

Temat:

Nr.ser.: 16377R

Jadalnia Sulejow 1.1
Jednostka H160 Nr.ser.: 16377

Napiecie sterowania: 24 V DC; 230V, 50Hz

SZAFA ROZDZIELCZA 16377R

Zmiany zastrzezone przez producenta

Przygotowane pr. Ing. FrantiSek Soucek Data: 21.06.2019

Zatwierdzone prz Ing. FrantiSek Souéek
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C.I.C. Jan Hfebec s.r.o.

:’S‘:’: Na zlaté stezce 1075, 263 01 Dobfis
WWW.cCic.cz

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym automatyczne odlaczenie
uszkodzonych czesci ze zrédet zasilania zgodnie z CSN 332000-4-41

Napiecie zasilajace 3N/PE~50Hz, 400V/TN-S

Jadalnia Sulejow 1.1
Jednostka H160 Nr.ser.: 16377

Temat:

Nr.ser.: 16377R

Napiecie sterowania: 24 V DC; 230V, 50Hz

SZAFA ROZDZIELCZA 16377R

Zmiany zastrzezone przez producenta

Przygotowane pr. Ing. FrantiSek Sougek Data: 21.06.2019

Zatwierdzone prz Ing. FrantiSek Soucek
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A” C.L.C. Jan Hrebec s.r.o0. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym automatyczne odiaczenie
“” ‘ ’c Na zlaté stezce 1 075, 263 01 Dobfi$ uszkodzonych czesci ze zrédet zasilania zgodnie z CSN 332000-4-41
WWW.CiC.cz Napiecie zasilajgce 3N/PE~50Hz, 400V/TN-S

Temat: Jadalnia Sulejow 1.1|Napiecie sterowania: 24 V DC; 230V, 50Hz
Nr.ser.: 16377R Jednostka H160 Nr.ser.: 16377

Zmiany zastrzezone przez producenta

SZAFA ROZDZIELCZA 16377R Przygotowane pr: ing. FrantiSek Soucek Data: 21.06.2019

Zatwierdzone prz Ing. FrantiSek Soucek
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