CIC

JAN HREBEC

Specyfikacja techniczna: 19K548

informacje o projekcie

~ Klient: KOMINUS |
| Nazwa tematu: Kuchnia Sulejéw :
' Projektant: Tomasz Ostafin - EBE VENT Data: 19.06.2019

. AHU Select verze: ~6.7(140%5) B -

Certyfikad wg. Normy CSN EN 1886, wydany TUV SUD Czech s.r.o.

Sztywno$é mechaniczna: D1 (mm/m)  4.00 1
- Wspotczynnik przewodnosci ciepl T3 (W/m2K) 1.1 ‘
. Mostki cieplne: TB2 0.66 {
| Szczelnosé: L1 (/(s.m2)) 0.04 ]

Przeglad urzadzenia

§ Pozycja w projekcie: 11 Rozmiary wlasne (mm): 5875 x 2700 x 1450

. Typoszereg urzadzenia: TP12105 Wymiary konturowe (mm): 6135 x 2700 x 1450

- Wielko$¢ jednostki: H16 Masa objetosciowa izolacji: 50 kg/m3

Grubosé¢ sciany: 50 mm Predkos¢ przeptywu w prze 1.47 m/s

' Material obudowy (zewnetrzny): RAL 9002 Wysokos$é ramy i nég 100 mm

 Materiat obudowy (wewnetrzny):  RAL 9002 Masa: 1505 kg

| Przeptyw powietrza - nawiew: 7465 m3/h Przeplyw powietrza - wywie 8265m3/h

Parametry zgodnie z EU 1253/2014

| Typologia jednostki Jednostka wentylacyjna do obiektow niemieszkalnych, dwukierunkowa jednostka
- Typ napedu: Naped o zmiennegj predkosci
' Rodzaj odzysku ciepta: Inny(Ptytowy) Sprawnos¢ temperaturowa: 74%
Maksymalna szczelnos¢ wewnetrz 1 %
| Przeptyw nominalny: 2.18 m3/s
efektywny pobér mocy: 5.760 kW
| SFPint : 502 W/(m3/s) SFPint_limit : 1110 W/(m3/s)
~ spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje Nawiew: 148 Pa
- spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje Wywiew: 159 Pa
‘ Poziom mocy akustycznej sekcji Nawiew: 53 dB(A)
[ Poziom mocy akustycznej sekcji Wywiew: 54 dB(A)

adres strony internetowej zawierajacej instrukcje demonta http://www.cic-vent.pl/download-files/

Jednotka spliuje parametry dle 1253/2014 pro rok 2018
Uwaga: Jednostka jest zaprojektowana w wykonaniu higienicznym. Jednostka jest zaprojektowana w wykonaniu do
uzytkowania na zewnatrz i jest wyposazona w daszek.
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W x S:, ODA=1250x1250 mm, SUP=1250x1250 mm, ETA=1250x1250 mm, EHA=1250x1250 mm
ODA - powietrze zewnetrzne, SUP - powietrze nawiewu, ETA - powietrze wywiewu, EHA - powietrze wywiewane
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Data techniczne - czesci nawiewna
Panel konncowy
- zduzym otworem Przepustnica 1 Pa
. Hmotnost komory: 23 kg
' Regulacja: Serwonaped z biegiem wstecznym 15 Nm, BELIMO AF24 1 szt
"Regulacja: ~ Termometr kanatowy IP65, KTY81 IP65 - szt
Komora filtracyjna
- filtr kieszeniowy: M5 ePM10 60% 500 15 Pa
Rezerwa cisnienia: Na zanieczyszczenie filtr 100 Pa
- efektywnos¢é energetyczna fi A
Skiad filtrow: 47592 x 592 - .
' Hmotnost komory: 72 kg Koéw-‘\}»}rs SEM;{:S FOI,SI(}X $p. 700,
Regulacja: Manometr réznicowy 50-500 Pa, iSci L (sHk. pregf) 4 peige 112
egulac]y — y 2 Wyjseieh QN@@&E&%@J ) C;egorr 120933630
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Plytowa komora rekuperacyjna +

Krzyzowy Bypass 117 Pa

. Nawiew: 7465 m3/h -20.0°C, 99%/10.6°C
! Wywiew: 8265 m3/h 16.0°C, 40%/-6.0°C

i sprawnos¢ statyczna: 84.9% Zysk cieplny: 77.0 kW

' Regulacja: Termometr kanatowy IP65, KTY81 IP65 1 szt

 Regulacja: Serwonaped 10 Nm, BELIMO NM24 1 szt
 Wyposazenie: Syfon dla odprowadzenia skroplin 2 szt

Grzewcza komora kondensatora

Wodna dwurzedowa 19 Pa |
Powietrze: 7465 m3/h 0.0/20.0°C |
Przylacze czynnika grzejneg 6/4" Moc: 50.0 kW |
Srodek: ethylenglykol 35% 70/55°C Przeptyw: 3.128 m3/h 1.7 kPa |
Hmotnost komory: 114 kg
Regulacja: Wezet regulacyjny RUK, MERUK-40-100-Y206-1160-24SR 1 szt
Regulacja: - Kapilara ochrony przeciwmrozowej, TS1-COP 1 szt
Komora wentylatorowa z wolnym wirnikiem
. z wolnym wirnikiem 0 Pa
Powietrze: 7465 m3/h Zewnetrzny spadek ci$nienia: 400 Pa
Wentylator: ER50C Obroty: 1714 obr./min. sprawnosé statyczna: 61.03% Moc: 2.4 kW ‘
Cisnienie dynamiczne: 50 Pa Cisnienie ogétem: 882 Pa |
Silnik: 2P100L4 Napiecie: 230/400 V Polaczenie: D/Y Prad: 11.06/6.39 A }
- SFP: 1.363 kW/(m3/s), SFP4  Obroty: 1430 obr./min. Klasa: IP55 Moc: 3 kW 1
| Punkt prcy wentylatora: 59 Hz (max. 63 Hz) ochrona termiczna: Termostyk
Falownik: 3x400V, 3kW, IP20 obudowa przytacza: nie jest osadzony
Hmotnost komory: 232 kg
Regulacja: Sada IP20-NEMA pro Przemiennik czestotliwosci, 1ph-2.2kW, 1 szt
| 3.0-7.5kW ‘
- Wyposazenie: Oswietlenie komory |P44 1 szt
Wyposazenie: ] Okienko wziernikowe, D=180mm 1 szt |

Poziomy mocy akustycznych

| pasmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) ;
Do otoczenia  40.0 47.0 53.0 52.0 49.0 37.0 27.0 24.0 52.8 ‘
- Na nawiewie  48.0 59.0 66.0 69.0 71.0 68.0 62.0 54.0 74.4 1
- Nawywiewie 500 620 70.0 72.0 76.0 72.0 66.0 60.0 788
Komora filtracyjna

- filtr kieszeniowy: F7 ePM10 75% 630 30 Pa

| Rezerwa ci$nienia: Na zanieczyszczenie filtr 150 Pa

efektywnos$¢é energetyczna fi '

~ Sktad filtrow: 4592 x 592

' Hmotnost komory: 82 kg

“ Regulacja: Manometr roznicowy 50-500 Pa, z wyjéciem el. (styk przet.) 1 szt

1 Regulacja: Termometr kanalowy IP65, KTY81 IP65 1 szt

. Wyposazenie: Oswietlenie komory 1P44 1 szt

. Wyposazenie: Okienko wziernikowe, D=180mm 1 szt oA

Panel koncowy

0 7 . . oy Q Y’()\"\!\j\ \1:,‘ YRIRY
- z duzym otworem KOMINUS ?’sz;zkow\ 5
Hmotnost komory: Skg _ 42015 ¥ial, | Regon 120933530
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Data techniczne - czesci wywiewna
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Panel koncowy

. z duzym otworem 0 Pa
Hmotnost komory: 5 kg
| Regulacja: Termometr kanatowy IP65, KTY81 IP65 1szt

Komora filtracyjna

. Ochrona przeciwzabrudzeni 23 Pa

' Rezerwa ci$nienia: Na zanieczyszczenie filtr 100 Pa
- efektywnos$¢é energetyczna fi F

~ Sktad filtrow: 4 /592 x 592

Hmotnost komory: 27 kg

' Regulacja: Manometr réznicowy 50-500 Pa, z wyjsciem el. (styk przet.) 1 szt

Komora filtracyjna

~ filtr kieszeniowy: M5 ePM10 60% 500 18 Pa

| Rezerwa ci$nienia: Na zanieczyszczenie filtr 100 Pa
- efektywno$¢ energetyczna fi

~ Skiad filtrow: 4 /592 x 592

- Hmotnost komory: 72 kg

Regulacja: Manometr réznicowy 50-500 Pa, z wyjsciem el. (styk przet) 1 szt

Komora wentylatorowa z wolnym wirnikiem
| z wolnym wirnikiem 1 Pa

Powietrze: 8265 m3/h Zewnetrzny spadek cisnienia: 400 Pa
| Wentylator: ER50C Obroty: 1737 obr./min. sprawnosé statyczna: 61.28%  Moc: 2.4 kW
. Cisnienie dynamiczne: 61 Pa Cisnienie ogétem: 844 Pa
| Silnik: 2P100L4 Napiecie: 230/400 V Potaczenie: D/Y Prad: 11.06/6.39 A

SFP: 1.278 kW/(m3/s), SFP4 Obroty: 1430 obr./min.
. Punkt prcy wentylatora: 60 Hz (max. 63 Hz)

Klasa: IP55
ochrona termiczna:

Moc: 3 kW
Termostyk

| Falownik: 3x400V, 3kW, IP20 obudowa przytacza: nie jest osadzony
' Hmotnost komory: 232 kg
' Regulacja: Sada IP20-NEMA pro Przemiennik czestotliwosci, 1ph-2.2kW, 1 szt

3.0-7.5 kW

Poziomy mocy akustycznych

| pasmo 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
Do otoczenia  39.0 47.0 55.0 53.0 50.0 37.0 28.0 26.0 53.9

. Na nawiewie 47.0 59.0 67.0 67.0 71.0 66.0 61.0 54.0 735

~Nawywiewie 490 630 760 790 820 770 730 680 84.7

Ptytowa komora rekuperacyjna +

- Krzyzowy patrz nawiew 141 Pa
Panel koncowy
| zduzym otworem Przepustnica 1 Pa
- Hmotnost komory: 23 kg
- Regulacja: Serwonaped 10 Nm, BELIMO NM24 KOW\I S SERY
2015 o h?ﬂ@%}q bl

aj, te ezko
NJP 6832035414 R wice 112
Regon 12093353
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Elementy automatyki

 Regulacja: Rozdzielnica H-Control, seria TP12109, regulacja temperatury 1 szt
| konstrukcja zewnetrzna , Lokalizacja szafy poza urzgdzeniem

, wigczone .
| Regulacja: Jednostka pokojowa, UI010 1 szt
’ Regulacja: Kabel plaski, 6 wires, black 10 szt
| Regulacja: Termometr powierzchniowy IP65, KTY81 IP65 1 szt
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