PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N.
,Budowa systemu wentylacji sali gimnastycznej
w Centralnym Osrodku Szkolenia Stuzby Wieziennej w Kulach”

Temat zadania:

ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA SYSTEMU WENTYLACIJI SALI GIMNASTYCZNEJ.

Lokalizacja:

42-110 Popdw, Kule 2

Zamawiajacy:
Centralny Osrodek Szkolenia Stuzby Wieziennej w Kulach
Kule 2, 42-110 Popdéw

Nazwa i kody cpv :

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45300000 - 0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000 - 3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000 - 9 - Hydraulika i roboty sanitarne

48000000 - 8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

50700000 - 2 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
51900000 - 2 - Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71321000-4 - Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71321400-8 - Ustugi konsultacyjne w zakresie wentylacji

Opracowat:
mgr. inz. Aleksander Kmie¢
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I CZESC OPISOWA:

1. Dane ogdlne:

1.1. Temat opracowania:

Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy budowy systemu wentylacji sali
gimnastycznej w Centralnym Osrodku Szkolenia Stuzby Wieziennej w Kulach (wytyczne do projektowani

i wykonawstwa).

1.2. Podstawa opracowania:

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);

e Wizja lokalna, ustalenia;

e Obowigzujgce normy i przepisy oraz zasady wiedzy technicznej budowlane;.

1.3. Cel opracowania:

Opracowanie jest podstawg do wykonania dokumentacji projektowo - wykonawczej, okreslenia
kosztéw opracowania przedmiotowej dokumentacji, okreslenia kosztow realizacji przedsiewziecia,
przygotowania oferty przetargowej. Program Funkcjonalno - Uzytkowy jest materiatem opisujgcym
przedmiot zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa systemu wentylacji sali gimnastycznej w Centralnym
Osrodku Szkolenia Stuzby Wieziennej w Kulach”.

Podjete w ramach zadania dziatania przyczynia sie do poprawy warunkdw stuzby funkcjonariuszy Stuzby
Wieziennej biorgcych udziat w szkoleniach zawodowych oraz doskonalgcych realizowanych

w osrodku.
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2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Opis zamdwienia:

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz
budowa na jej podstawie systemu wentylacji sali dydaktycznej w Centralnym Osrodku Szkolenia Stuzby
Wieziennej w Kulach wraz z dostawg urzadzen, armatury i oprogramowania .

Dokumentacja projektowo — wykonawcza wykonana w oparciu o PFU musi spetnia¢ wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2014r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu

funkcjonalno - uzytkowego.

Do gtéwnych zadan inwestycyjnych naleza:
e  Przygotowanie wszelkich dokumentéw do odbioru wraz z dokumentacjg powykonawczg wiacznie;
e  Petnienie przez autorow dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego przez caty okres
prowadzenia robét budowlano — montazowych, az do odbioru i przekazania wykonanych robdt
uzytkownikowi;
e  Uzyskanie warunkéw technicznych, uzgodnien i pozwolen — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
e  Wykonanie robdét budowlano - montazowych na podstawie zatwierdzonej i uzgodnionej
dokumentacji projektowo - wykonawczej, tj. miedzy innymi:
= przygotowanie placu budowy;
=  montaz szaf sterowniczych;
= dostawa i montaz urzadzen oraz kanatéw wentylacyjnych;
= dostawa i montaz elementéw oprzewodowania i oprogramowania;
= wykonanie koniecznych prac budowlanych;
= uporzadkowanie placu budowy po wykonanych robotach.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane bedzie w gminie Popowo w miejscowosci Kule.
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2.2. Opis stanu istniejgcego

Obiekt zwigzany z przedmiotem zamdwienia stanowi cze$¢ sportowa Centralnego Osrodka Szkolenia
Stuzby Wieziennej w Kulach, w sktad ktérej wchodza: sala gimnastyczna oraz hala basenowa
z zapleczem szatniowo natryskowym, pomieszczenia sitowni, pomieszczenia cel dydaktycznych,
magazyny oraz pomieszczenia biurowe. Zadanie inwestycyjne dotyczy wytacznie systemu wentylacji
dedykowanego sali gimnastycznej, ktéra aktualnie posiada cztery wentylatory wyciggowe i pie¢ okien
uchylnych, co nie zapewnia dostatecznej wymiany powietrza. Okna skierowane s3 w kierunku
potudniowo — wschodnim bez systemdéw umozliwiajgcych zacienienie.

Obiekt zostat oddany do uzytku w latach 70 XX wieku. W 2015 roku przeprowadzano
termomodernizacje wraz z wymiang stolarki okiennej, wiezby dachowej oraz dociepleniem wszystkich
przegrod. Do chwili obecnej nie przeprowadzono natomiast Zzadnych gruntownych prac
modernizacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacyjna.

Ogrzewanie z kottowni centralnej za pomocg czynnika grzewczego w grzejnikach sciennych.
Parametry techniczne sali gimnastycznej:

e powierzchnia wewnetrzna: 525 m?
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e wysokosé wewnetrzna: 6,85 m

e kubatura obiektu: 3 595 m?

e szerokos$¢ budynku: 15,72 m

e dtugos¢ budynku: 33,77 m

e wysokos¢ budynku: 11,14 m

e instalacje wewnetrzne budynku:
- wentylacja /naturalna i mechaniczna wyciggowa/
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja elektryczna
- instalacja odgromowa
- wodna

- przeciwpozarowa

- sanitarna
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2.3. Uzasadnienie i uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Z uwagi na brak mozliwosci automatycznego sterowania pracg wentylacji, stan techniczny i wiek
wentylatoréw, brak czujnikbw temperatury i wilgotnosci oraz innych elementéw automatyki
i sterowania podjeta zostata decyzja o budowie tego systemu.

W zwigzku z realizacjg zaje¢ dydaktycznych z samoobrony oraz technik interwencyjnych, szczegdlnie
w okresie letnim, sala gimnastyczna nagrzewa sie od promieni stonecznych do bardzo wysokich
temperatur, co stwarza zagrozenie dla zdrowia i Zycia oséb przebywajgcych w obiekcie.

Sala gimnastyczna wykorzystywana jest réwniez przy uroczystosciach stuzbowych, zawodach
sportowych realizowanych w ramach spartakiad stuzbowych oraz do realizacji szkoler organizowanych
przez grupy zewnetrzne, w tym miedzy innymi Grup Interwencyjnych Stuzby Wieziennej oraz w czasie
prowadzenia szkolen konwojowych.

U osdb przebywajgcych na sali gimnastycznej, przy wysitku fizycznym lub diugotrwatym przebywaniu
W pozycji stojacej, wystepujg dusznosci, a nawet omdlenia.

Budowa systemu wentylacji wydaje sie by¢ racjonalna i uzasadniona.
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1. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢, ze z sali gimnastycznej w ramach zajec¢ fizycznych
jednorazowo korzysta¢ bedzie maksymalnie 60 osdéb, a sporadycznie w trakcie uroczystosci
stuzbowych okoto 120 oséb.

2. Nalezy zaprojektowaé systemem wentylacji oraz jego sterowanie zapewniajgce automatyczng
prace w sposdb gwarantujgcy spetnienie wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
(schematy technologiczne wraz opisem, zestawienie podstawowych urzadzen i materiatéw). Do
sterowania i regulacji urzadzen wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ sterowniki swobodnie
programowalne lub podobne i panele operatorskie wraz z programem sterujgcym centralg.

3. Wymagania eksploatacyjne zapewniajgce poprawne, bezusterkowe funkcjonowanie wykonanych
instalacji oraz swiadczenia gwarancyjne Wykonaweca okresli w instrukcji obstugi instalacji.

4. Zastosowane materiaty i technologie muszg gwarantowac okres ich uzytkowania jak dla obiektu
NOWO Wznoszonego.

5. Transport materiatéw i urzgdzen oraz praca sprzetu nie mogg stanowic utrudnienia ani zagrozenia

dla eksploatacji i uzytkowania innych pomieszczen obiektu.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy uzyskanie stosownych zezwolen na prowadzenie prac.

Teren powinien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich.

Realizacja robdt musi sie odbyé w czasie uzgodnionym w Zamawiajacym.

w ® N o

Materiaty rozbiérkowe nie przeznaczone do ponownego zabudowania oraz inne odpady nalezy
wywozi¢ na biezgco na sktadowisko odpadow.
W celu ochrony szaf sterowniczych i ich wyposazenia przed negatywnym wptywem wilgoci, nalezy

umiesci¢ w suchym pomieszczeniu zamknietym.

2.4. Cel i korzysci wynikajace z realizacji zadania

Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest uzyskanie mozliwosci automatycznego sterowania pracg

systemu wentylacji zapewniajacej uzyskanie zadanych temperatur oraz odpowiedniej ilosci tlenu

w pomieszczeniu sali gimnastycznej.
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3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

3.1. Wymagania ogdine.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji
proponowane rozwigzania projektowe.

Wykonawca wykona: petnga realizacje zadania na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zapewni kierowanie pracami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg inwestycji.
Wykonawca na swoj koszt dostarczy na plac budowy wszelkie niezbedne urzadzenia i materiaty do
realizacji zamodwienia.

Do odbioru koricowego, wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty, spetniajgc
wymagania ustawy Prawo Budowlane oraz wynikajgce z przepisdw odrebnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi niezbednymi protokdtami oraz atesty i aprobaty na zabudowane materiaty w 2 egz.
Wyroby budowlane, stosowane do wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do

zarzadzania realizacjg umowy lub jego petnomocnikéw

3.2. Prace projektowe:

Prace projektowe nalezy wykonac w petnym zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Opracowanie projektowe winno obejmowac caty zakres realizowanego
zadania.

Projekty nalezy wykona¢ z uwzglednieniem branz towarzyszacych, w zestawie niezbednym dla
wykonania petnego zakresu prac modernizacyjnych systemu wentylacji mechanicznej.
Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami (niewyszczegélnienie w
niniejszych wymaganiach jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia

Wykonawcy od ich stosowania).
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. Zakres i forme dokumentacji projektowej nalezy dostosowa¢ do przedmiotu zamodwienia.
Wymagana dokumentacja musi zostaé uzgodniona z Zamawiajgcym.
. Wykonawca zapewni nadzor autorski w okresie realizacji robét budowlano — montazowych na

warunkach ustalonych w istotnych postanowieniach umowy.

3.3. Realizacja prac.

Prace montazowe nalezy wykona¢ w okresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji robét od daty
rozpoczecia do daty wydania Zamawiajgcemu wykonanych prac.

Prace wykonaé na podstawie uzgodnionej dokumentacji.

Do obowigzku wykonawcy nalezy réwniez:

- czyszczenie i dezynfekcja central wentylacyjnych;

- wyczyszczenie ognisk korozji i wykonanie nowej powtoki ochronnej central.

3.4. Materiaty.

WSszystkie materiaty i uzgodnienia Wykonawca pozyskuje wtasnym staraniem. Wyroby budowlane i

instalacje stosowane w trakcie wykonania robdt majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw (jesli

takich nie ma to przepisdow obowigzujgcych w Unii Europejskiej). Wykonawca przedstawi na wezwanie

Zamawiajgcego odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy uwzglednié:

e zewnetrzng centrale wentylacyjng o wydajnosci minimum 5 000 m3/h wraz z sekcjg chtodzenia oraz
sekcjg odzysku ciepta i chtodu;

e agregat freonowy rewersyjny wedtug zapotrzebowania centrali;

e automatyka sterujac i okablowanie;

e zewnetrzne kanaty i ksztattki wentylacyjne po elewacji z izolacjg i ptaszczem z blachy ocynkowanej;

e wewnetrzne kanaty wentylacyjne wraz z izolacjg;

e elementy ttumigce na instalacji wentylacji;

e konstrukcje wsporczg pod centrale oraz agregat;

e uruchomienie i przeszkolenie wskazanych funkcjonariuszy osrodka.

Do projektu i wykonania nalezy przyja¢ wyzej wymienione elementy o wskazanych normach lub

wyzszych kierujgc sie dobrg praktykga w projektowaniu oraz kierowaé sie niskimi kosztami

eksploatacyjnymi.
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Czes¢ informacyjna.

. Oswiadczenia i zobowigzania

Zamawiajgcy o$wiadcza ,ze posiada prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Wykonawca oswiadcza ,ze posiada odpowiednia wiedze i dos$wiadczenie pozwalajgce mu na
realizacje przedmiotowych robdt

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentédw technicznych, stanowigcych
podstawe do projektowania i budowy

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wtasnych opracowan dla wykonania zadania.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest odby¢ wizytacje obiektu (ogledzin instalacji)
we wiasnym zakresie w celu rzetelnego przygotowania oferty.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego (uzytkownika) w zakresie obstugi zamontowanych

przez siebie urzadzen.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg zamierzenia budowlanego.

Prace projektowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i

instrukcji. Niewyszczegélnienie w niniejszych wymaganiach jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw

prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z pézn.
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225);
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2022 r., p0z.1679 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 20 grudnia
2021 r. (Dz.U. 2 2021 r. poz. 2458);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);
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Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563);
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023 r. poz.
822);

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr
120 poz. 1126);

Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320);
Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien Publicznych;

PN-EN 15780:2010 — Poziomy czystosci i czestotliwosci czyszczenia kanatéw wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych;

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia;
PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metody badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych;

PN-76/B-03420Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania;

PN-83/B-03430/Az3:2000 (zmiana Az3) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania;

PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania;
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania;

PN-B-76002 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;
PN-B-76003 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci;

PN-B-76004 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan;

PN-EN 779+AC Przeciw pytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,

oznhaczanie;
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PN-EN 1366-1 Badanie odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Cze$¢1. Przewody instalacyjne;
PN-EN 1505 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary;

PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy przekroju
kotowym, Wymiary;

PN-EN 1886 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Whtasciwosci
mechaniczne;

PN-EN 12220 Wentylacja budynkéw. Sieci przewoddw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogdlnej;

PN-EN 25136 Akustyka. Okreslanie mocy akustycznej emitowanej do kanatu przez wentylatory.
Metoda kanatowa;

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioréw
instalacji wentylacji i klimatyzacji;

PN-ISO 5221 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia

powietrza w przewodzie.
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1l Analiza kosztow realizacji inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowe;j

Prace przygotowawcze

Roboty budowlane

Prace instalacyjne w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych oraz wentylacyjnych

Prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

Prace porzadkowe

Nadzdr inwestorski

Razem koszt netto
VAT

Koszt brutto

Kule, 7 pazdziernika 2024 r.

5000 zt
2 000 zt
6 000 zt
92 000 zt
11 000 zt
2000 zt
4 000 zt

122 000 zt
28 060 zt
150 060 zt
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