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1.2 KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

7422200-1 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
74262000-3 Ustugi nadzoru budowlanego

71356100-9 Ustugi kontrolni technicznej

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

45000000-7 Roboty budowlane\

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



2. CZESC OPISOWA

2.1. Opis o0qgolny przedmiotu zamowienia:

Lokalizacja

Realizacja dotyczy poprawy infrastruktury systemu wentylacji z rozbudowaniem o nawiew
chtodnego powietrza do pomieszczen kuchni COSSW w Kulach OZ w Sulejowie.

Dziatki objete zadaniem: 2/2 — gmina Sulejéw.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej a nastepnie
wykonanie systemu wentylacyjnego dla chtodnego powietrza pomieszczen kuchennych
COSSW w Kulach OZ w Sulejowie.

Dokumentacja powinna obejmowac rozwigzania techniczne, zawiera¢ rowniez technologie
wykonania - sposdb wykonania poszczegdlnych rodzajow robdt, okreslac rodzaj i ilosé
materiatdw budowlanych i urzgdzen.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU:

a) Opracowanie projektu budowlanego — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

b) Szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych —
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) .

c) Wykonanie robot zgodnie z projektem wykonawczym.

d) Normy polskie.

e) Umowa z zamawiajgcym.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce istniejacy obiekt,

Istniejgca instalacja wentylacyjna

Obecny system wentylacji hawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta funkcjonujgcy dla
pomieszczen kuchennych w wersji higienicznej zlokalizowany jest na zewnatrz przy
Scianie wschodniej budynku kuchnio-stotéwki. Strumien powietrza wywiewnego wynosi
8265 ms/h, a strumien powietrza nawiewnego wynosi 7465 ms3/h. Wywiew powietrza
z pomieszczen kuchni realizowany jest poprzez centralny okap wyciggowo- nawiewny
o wydajnosci 4150 ms3/h oraz przez 2 dodatkowe okapy przyscienne o wydajnosci
1400 m3/h i 1350ms3/h. W pozostatych pomieszczeniach powietrze jest nawiewane przez
kratki nawiewne.

Dostep i dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje, zapewniony przez istniejgca
droge wewnetrzng osrodka.

Infrastruktura techniczna terenu, obiektu:

-Przytagcze elektryczne,

-Przytgcze wodociggowe,

-Przytgcze kanalizacyjne — szambo zbiorcze.

2.3. Opis zakresu remontu:
W ramach zadania projektuje sie system wentylacji z rozbudowaniem o nawiew
chtodnego powietrza do pomieszczen kuchni COSSW w Kulach OZ w Sulejowie.
Zakres robot:



- montaz do obecnego systemu wentylacji chtodnicy powietrza,

- zamontowanie agregatu chtodzgcego,

- rozbudowa systemu sterujgcego lub wykonanie odrebnego,

- uruchomienie,

- przeprowadzenie szkolenia z obstugi dla uzytkownikéw.

Uwaga!

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, uwzglednienia wszelkich trudnosci
montazowych, warunkéw lokalnych, utrudnionego dostepu, kwestii kolejnosci robét,
spraw zwigzanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i
konserwacji.

Podane ponizej rozwigzania materialtowe okreslono jako standard. Mozliwe jest
zastosowanie innych, rownowaznych materiatbw o nie gorszych parametrach po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

1. Ochrona konserwatorska.
Obszar opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg, jednakze w trakcie
prowadzenia robot budowlanych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, ze moze by¢ zabytkiem, jest zobowigzany wstrzymac wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ znalezisko oraz
miejsce jego odkrycia, przy uzyciu dostepnych srodkéw, oraz niezwtocznie zawiadomic,
o tym fakcie Konserwatora Zabytkéw wiasciwego miejscowo.

2. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej.
Budynek usytuowany jest poza biezgcymi wptywami eksploatacji gornicze;.

3. Informacje dotyczace zgodnosci projektowanej inwestycji.
Dla lokalizacji objetej projektem, nie wuchwalono Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Zakres robot budowlanych nie wymaga decyzji celu publicznego.
Miejsce na gromadzenie odpadodw jest zlokalizowane na terenie osrodka a inwestycja
nie wptynie na zmiane ilosci odpadow, w zwigzku z czym stwierdza sie ze stan istniejgcy
jest wystarczajgcym.
Wody opadowe i roztopowe pozostajg zagospodarowane w ramach wtasnych terenéw —
tereny sgsiednie zabezpieczone sg przed zalewaniem.

4. Dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych
Dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

5. Analiza oddziatywania obiektu
Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji wymagan zwigzanych z uzytkowaniem.
Zasieg oddziatywania emisji z omawianej inwestycji ogranicza sie do terendw inwestora
i terendw bezposrednio do niej przylegtych. Oddziatywanie inwestycji na powietrze
atmosferyczne oraz hatas nie przekracza wartosci dopuszczalnych okreslonych w
przepisach. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe. Inwestycja nie
bedzie oddziatywac¢ na wody podziemne.
Nie stwierdza sie oddziatywania o zasiegu transgranicznym w rozumieniu Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z p6zn. zm.).



2.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1. Zastosowane materialy i technologie robot muszg gwarantowaC okres
uzytkowania jak nowego obiektu;

2. Transport materiatbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogag
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych
obiektéw w ramach kompleksu;

3. Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osob
postronnych, sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielami Zamawiajgcego;

4. Materiaty z robot rozbiorkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania,
itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na ich
sktadowanie;

5. Nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po
zakonczeniu prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.5. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
ZAKRES PRAC PROJEKTOWO - WYKONAWCZYCH

- wykonanie projektu wykonawczego,

- dostawa freonowego bloku chtodzgcego do istniejgcej centrali o mocy chtodniczej dla
lata minimum 32 kW,

- montaz bloku chtodzgcego uktadzie nawiewnym centrali wentylacyjnej,

- dostawa i montaz agregatu skraplajgcego dedykowanego do zamontowanego bloku
chtodzgcego na czynnik chtodniczy R410A,

- dostosowanie instalacji kanatow wentylacyjnych do wprowadzonych zmian,

- wykonanie fundamentu pod blok chtodzgcy i agregat freonowy,

- wykonanie zasilania elektrycznego do agregatu skraplajgcego,

- wykonanie orurowania chtodniczego z rur miedzianych,

- dostosowanie automatyki agregatu i chtodnicy do istniejgcego uktadu,

- uruchomienie i regulacja wykonanej instalacji,

- przeprowadzenie szkolenia z obstugi dla uzytkownikow.

2.6. Opis wymagan zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Zakres dokumentaciji::

- projekty wykonawcze instalacji wentylacji oraz instalacji elektrycznych,

- STWIORB wymieniowe w pkt. 2.1.

Poszczegdlne elementy dokumentacji nalezy przekazac¢ inwestorowi w formie
elektroniczne] oraz analogowej (papierowej).

W trakcie opracowywania projektu Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajgcego
pisemng akceptacje co do przyjetych szczegotowych rozwigzan. Na jego
podstawie uzyskac¢ wszystkie opinie i uzgodnienia niezbedne do realizacji robét
budowlanych jezeli ich zakres bedzie tego wymagat.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ zestawienie materiatéw niezbednych do
wykonania robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze
wszystkimi elementami projektu oraz zgodnie ze sztukg budowlana.



Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca musi uzyska¢ od
Zamawiajgcego pisemng akceptacje projektu wykonawczego oraz sporzgdzonego
harmonogramu prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na obiekcie, metody uzyte przy wymianie instalacji
wewnetrznych oraz za ich zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obiektu w okresie trwania
realizacji Zlecenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: elementy zabezpieczenia przed porazeniem, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, w nalezytym stanie, zgodnym z obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz.

W okresie trwania remontu Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat obiekt w nalezytym porzadku,
b) materiaty z demontazu segregowat i skiadowat w wyznaczonym przez
zamawiajgcego miejscu do czasu ich wywozu,

Stosujac sie do powyzszych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1) Lokalizacje sktadowisk materiatéw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) Porazeniem pradem
b) Mozliwo$cig powstania pozaru.
3) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia terenu prac przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych w czasie realizacji
robot. Elementy z demontazu stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem
jest ich stosowne zagospodarowanie, w zgodzie z obowigzujgcym przepisami.
Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat
za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska. W przypadku elementow
przeznaczonych do demontazu i rozbiorki a potencjalnie skazonych - przed
planowang rozbiérkg Wykonawca poinformuje o tym i wykona stosowane zabiegi
zabezpieczajace.

Po przeprowadzeniu rozbiérek (demontazu) Wykonawca ma obowigzek:

a) zgromadzenia powstajgcych odpaddw w sposob selektywny,

b) zapewnienia wilasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajgcy ochrone srodowiska,

C) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do
prowadzenia dziatalnosci, w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw
niebezpiecznych - jesli wykonawca takich uprawnien nie posiada,

d) zagospodarowania wszystkich odpadow.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.



Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do realizacji rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét.

Kontroli zamawiajgcego beda poddane w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowane zawarte w projekcie wykonawczym oraz czesci
kosztorysowej,

- stosowane gotowe wyroby montazowe instalacyjne, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosé parametréw z
projektami,

- sposOb wykonania robot remontowych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami i specyfikacjami technicznymi

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:

- odbiér dokumentacji projektowe;j,

- odbior robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy

- odbiér dokumentacji powykonawczej

- odbior kohcowy

odbiory dokonywane bedg Zamawiajgcego i organy kontrolujgce.

Dokumentacja bedzie opracowana i przekazana Zamawiajagcemu w sposéb
nastepujacy:

e Wersja papierowa w 4 egz., zlozona w sposob zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa.

e Wersja elektroniczna zapisana na ptycie CD.

Wszystkie materialy, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje wiasnym
kosztem i staraniem. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych
upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi i ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow (jesli takich nie ma to przepisow
obowigzujgcych w Unii Europejskiej). Wykonawca przedstawi na wezwanie
Inwestorowi odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonanych robot oraz dokonania odbioru zamawiajgcy przewiduje ustanowienie



2.7.

0os6b upowaznionych do nadzoru nad realizacjg umowy i kontroli zgodnosci
realizacji z opracowanym i zatwierdzonym projektem wykonawczym.

Szczegobtowy zakres poszczegdlnych czesci przedmiotu zamoéwienia:

WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH:

Roboty ziemne

Roboty ziemne polegajgce w gtéwnej mierze na wykonaniu stopy montazowej,
nalezy wykona¢ recznie. Wszystkie wykonywane roboty muszg spetniac
wymagania Obowigzujgcych norm technicznych w zakresie robot ziemnych, jak
réwniez poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Dla elementow prefabrykowanych i materiatbw podstawowych wymagane sg
Swiadectwa jakosci (atesty)

Podbudowa z betonu i kruszywa

Materiatem do wykonania podbudowy przewidziane jest zaprawa cementowo —
piaskowej (betonowa) C20/25. Na podbudowie z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

Warstwa podbudowy powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdw.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka,
nie posiada¢ odspojonych odtamkdw.

Roboty instalacyjne

- montaz chtodnicy freonowej w instalacji nawiewnej istniejgcej centrali,

- przerobienie instalacji kanatowej - rozprowadzenia powietrza,

- montaz instalacji freonowej pomiedzy centralg grzewczg a wentylacyjng i
agregatem chtodniczym

- instalacja kanatowa nalezy wykonac¢ z kanatow stalowych ocynkowanych
prostokatnych typ Al izolowanych matami z wetny mineralnej w ostonie folii
aluminiowej oraz zabezpieczonych ostong z blachy ocynkowanej.

Trasy freonowe nalezy wykonaé z rur miedzianych, dedykowanych do instalacji
klimatyzacyjnych, tgczonych lutem trwatym.

Dla tras freonowych nalezy zastosowac izolacje gr,min.9 mm.

Otuliny rurociggdw prowadzonych na zewngtrz budynku wyposazyé w
systemowg powtokg aluminiowg zabezpieczajgcg przed promieniowaniem UV i
uszkodzeniami mechanicznymi. lzolacje wykonaé zgodnie 2z instrukcjg
montazowg producenta systemu.

Od centrali grzewczo-wentylacyjnej nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin do
kanalizacji sanitarnej po uprzednim zasyfonowaniu.

Centrala grzewczo-wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w panel sterujgcy
scienny umozliwiajgcy regulacje temperatury do 1 °C.

Agregat skraplajgcy nalezy posadowi¢ na systemowej lub zaprojektowanej
podkonstrukciji.

Wymagania ogoine :



-roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego
-w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ wszelkich przepiséw
zwigzanych z prowadzonymi robotami.

CZESC INFORMACYJNA
1. Zobowiagzania Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) i innych ustaw oraz rozporzgdzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.
1320).

Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci
wynikow niezbednych badan i ekspertyz.

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym
dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowan wykonania zadan
wchodzgcych w skfad kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi. Wykonawca
jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez
wykonanie witasnych obliczen technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan
wchodzgcych w sktad kontraktu. Przed ztozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest
odby¢ wizytacje terenu prac remontowych oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng
odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdbw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze, tymczasowe i towarzyszgce zaréwno do przygotowania
projektu wykonawczego jak rowniez prowadzenia rob6t remontowych.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi proby eksploatacyjne
i eksploatacje probng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykona takze inne
zobowigzania konieczne do przejecia robot od Wykonawcy i przekazania obiektu do
eksploataciji.

. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Opracowanie musi uwzglednia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcego stanu
prawnego, w szczegolnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.

725 z p6zn. zmianami);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021
r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z
2022 r. poz. 1225);

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz.1679

z pdzn. zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.
2458);

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. z
2021 r., poz. 2458);

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej z dnia 5 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1563);

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2023 r. poz. 822);

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r.,
nr 169 poz. 1650);



e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126);

e Ustawag z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2024 r.
poz. 1320);

Nie wymienione tytuty jakichkolwiek dziedziny nie zwalniajg Projektanta i Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz wspélnym.
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