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1. OPIS OGOLNY

1.1 Dane ogélne

1.1.1 Lokalizacja, dane dziatki znajdujacej sie w zakresie opracowania;
Adres: Gliwice, ul. Ciesielska 4
Dziatka nr ewid. 954, obreb Ostropa Pétnoc Gliwice,

1.1.2 Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy
Zagospodarowanie dziatki nr ewid.954 j.w. stanowi:
- budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z dwoma garazami jednostanowiskowymi

1.2 Przedmiot zamodwienia, zakres rzeczowy wielobranzowego opracowania
projektowego

Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego p.n.: "“"Termomodernizacja i modernizacja remizy strazackiej
Ochotniczej Strazy Pozarnej Ostropa — dokumentacja projektowa (2)".

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej winien obejmowaé wykonanie nastepujacych prac:

1.2.1 Dobudowe garazu jednostanowiskowego dla strazackiego pojazdu ciezkiego oraz

przyczepki pompowej wraz z wydzieleniem powierzchni na magazyn sprzetowy w tym:

a) wykonanie badan geotechnicznych podioza gruntowego w celu okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie budynku Strazy Pozarnej;

b) projekty/rozwigzania projektowe w ramach opracowan poszczegdélnych branz,
w nastepujacym zakresie:

- instalacji oswietleniowej z wydzielonymi obwodami oswietlenia nocnego i oswietlenia
wigczanego automatycznie w momencie alarmu;

- instalacji o$wietlenia zewnetrznego;

- instalacji o$wietlenia awaryjnego z centralna baterig;

- instalacji elektrycznej z gniazdami 400V, 230V oraz 24 V (jezeli zajdzie taka potrzeba);
- instalacji wentylacyjnej;

- instalacji grzewczej;

- instalacji odgromowej;

- stanowiskowych odciggéw spalin;

- instalacji detekcji tlenku wegla;

- punktu czerpalnego wody, umozliwiajacego tankowanie samochoddéw gasniczych;
- instalacji podtrzymania ci$nienia w ukfadzie pneumatycznym pojazdu;

- odwodnienia dachu;

- drenazu opaskowego;

- utwardzenia terenu przed nowoprojektowanym garazem wraz z ustaleniem lokalizacji zjazdu
na droge publiczng z Zarzadem Drog Miejskich w Gliwicach;

Ponadto na etapie prac projektowych w garazu nalezy przewidziec:

- jedno stanowisko z kanatem naprawczym. Kanat naprawczy nalezy oznakowaé zgodnie
z zasadami bhp;

- odpowiednio wyprofilowang posadzke ze spadkiem w kierunku odwodnienia. Odwodnienie
powinno by¢ poprowadzone poprzez zbiornik koalescencycjny. Posadzka o paramentach
wytrzymatosciowych i antyposlizgowych umozliwiajacych garazowanie ciezkich pojazdow
pozarniczych, odporna na uderzenia i dziatanie substancji ropopochodnych;

- éciany w garazu powinny by¢ pokryte materiatem fatwo zmywalnym, co najmniej do
wysokosci 2 m;

- elementy konstrukcyjne i inne elementy stwarzajace mozliwos$¢ uderzenia lub potkniecia
nalezy oznakowac zgodnie z zasadami bhp i stosowac rozwigzania bez progowe.
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- brame garazowgq otwierang automatycznie ze stanowiska kierowania lub punktu alarmowego.
Brama garazowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenia blokujgce po ich otwarciu, system
samoczynnego przetaczania na zasilanie z rezerwowego zrédta pradu, z zachowaniem
mozliwosci otwierania recznego (osobnym panelem sterujgcym) i awaryjnego, system
ostrzegawczo - zabezpieczajacy informujacy o ich otwieraniu i zamykaniu oraz system
blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania. Brama garazowa powinna by¢
sterowana réwniez z pilota w ilosci 3 sztuk. Bramy powinny spetnia¢ obowigzujgce wymagania
dotyczace wspdtczynnika ciepta;

- potaczenie pomiedzy nowym garazem, a garazem juz istniejgcym

Ogdlny uktad garazu powinien zapewni¢ witasciwe ogtoszenie alarmu, bezpieczne i szybkie
dotarcie strazaka do pomieszczenia, bezpieczne dotarcie do pojazddw i ich alarmowy wyjazd
do zdarzenia.

1.2.2. Termomodernizacje i modernizacje istniejacego obiektu Ochotniczej Strazy Pozarnej w
zakresie:

a) inwentaryzacji budynku z wykonaniem zestawien stolarki zewnetrznej i wewnetrznej wraz z

dokonaniem jej oceny (zestawienia nalezy wykona¢ z podziatem na stolarke bedacg w dobrym

stanie i spetniajgca warunki techniczne oraz przeznaczona do wymiany - zestawienia powinny

odzwierciedla¢ wybrany wariant przewidziany do realizacji - okres$lony w Audycie energetycznym,

b) projektéow /rozwigzan projektowych w ramach opracowan poszczegélnych branz,
w zakresie uwzgledniajacym wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

- potaczenia istniejacych garazy z nowoprojektowanym garazem w sposéb zapewniajgcy

przejscie pomiedzy garazami:

- docieplenia zewnetrznych przegréd budowlanych Budynku OSP wraz z zabezpieczeniem

powierzchni elewacji powtoka antygrafitti;

- wymiany stolarki zewnetrznej i wewnetrznej; nowe okna z nawiewnikami higrosterowanymi,

(w przypadku stolarki okiennej pozostajgcej w dobrym stanie technicznym, spetniajacej

aktualne wytyczne dot. wspdtczynnikdéw przenikania ciepta — do oceny projektanta koniecznosc¢

zastosowania nawiewnikéw okiennych), parapety, drzwi zewnetrzne, drzwi wewnetrzne;

- wymiany posadzki w dwdch obecnie uzywanych garazach i warsztacie;

- wymiany napisu ,,OSP OSTROPA” znajdujacego sie na wiezy

- wymiany rynien i rur spustowych budynku oraz podtaczenie spustéow rynnowych do istniejacej

kanalizacji;

- wymiany i docieplenia pokrycia dachowego wraz z podniesienienia ogniomuréw;

- wymiany obrobek blacharskich, blach na ogniomurze oraz wiatrownic;

- wymiany instalacji odgromowej;

- wymiany os$wietlenia zewnetrznego na elewacji budynku;

- wykonanie drenazu opaskowego, poprzedzonego wykonaniem badan geotechnicznych wraz
z podtaczeniem do istniejacej kanalizacji wraz z robotami towarzyszacymi;

- projektu instalacji c.o. w wiezy oraz adaptacji parametréw instalacji do warunkow cieplnych
okreslonych w audycie energetycznym;

- odnowienia powtoki malarskiej innych elementéw stalowych wyposazenia zewnetrznego;

- odtworzenie nawierzchni po rozbidrkach zwigzanych z termomodernizacjq i wykonaniem
drenazu opaskowego.

Ponadto Jednostka Projektowania zobowigzana jest do wykonania:

a) zestawienia urzadzen znajdujacych sie na budynku, a przewidzianych do demontazu

(anteny, dzwonki, tablice, kraty itp.) wraz ze wskazaniami do przeprowadzenia niezbednych

napraw/wymian lub ponownego montazu;

b) wykonanie audytu energetycznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie
wybranego wariantu;
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c) ztozenie wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe albo kompletnego zgtoszenia wykonania robét budowlanych.

1.3. Podstawowe parametry charakteryzujace budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej

I. Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej adres obiektu: Gliwice ul. Ciesielska 4

Budynek nr 952
. powierzchnia zabudowy budynku: 74,00 m?,,

e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1
e ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

Budynek nr 951
. powierzchnia zabudowy budynku: 21,00 m?,,

. ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
. ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Budynek nr 1745
. powierzchnia zabudowy budynku: 111,00 m?,,

e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1
. ilos¢ kondygnacji podziemnych: 0

I1. Zagospodarowanie terenu:

. dziatka nr: 954, obreb Ostropa Pétnoc

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

2.1 Zawartos¢ dokumentacji projektowej oraz wymagania dotyczace
jej wykonania

e Aktualna mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych sporzadza sie na kopii mapy zasadniczej. Aktualnos$¢ mapy
zasadniczej sprawdza sie w terenie, a w razie potrzeby wykonuje pomiary aktualizacyjne.
Mapa do celdow projektowych powinna posiadac pieczec i podpis uprawnionego geodety, przez
ktérego zostata sporzadzona.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia inwentaryzacji wysokosciowej terenu
i urzadzen znajdujacych sie na terenie objetym opracowaniem, wykonania pomiaréw
geodezyjnych oraz inwentaryzacji terenu, a takze urzadzen podziemnych i naziemnych
na terenie objetym zadaniem inwestycyjnym.
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Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zakresie niezbednym dla opracowania dokumentacji projektowej.

Badania geotechniczne oraz okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podioza
gruntowego

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ sporzgdzona m.in. zgodnie z :

1. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych;

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

W szczegdlnosci powinna zawiera¢ charakterystyke warstw wodonosnych i okreslenie
zwierciadta wod podziemnych w rejonie przedmiotowego obiektu.

Projekt koncepcyjny

W zakresie projektu koncepcyjnego nalezy przedtuzyc¢

a) rzut koncepcyjny projektowanego garazu;

b) widoki Scian elewacji catego budynku w kolorze.

a)

b)

c)

d)

e)

Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane
wraz ze wszystkimi zatgcznikami — opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami
i pozwoleniami oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy wykona¢ projekt budowlany dla wszystkich branz, uwzgledniajac
przystosowanie obiektu do obowigzujgcych norm i przepiséw prawa.

Projekt budowlany ma by¢ wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowe albo zgloszenia wykonania rob6t budowlanych i innych
wymaganych prawem pozwolen dla projektowanego zadania wraz z ich
uzyskaniem.

Projekt budowlany oraz pozostate materiaty (zataczniki) do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji powinny by¢ tak opracowane, aby umozliwiaty uzyskanie
ostatecznych decyzji, zezwolen na realizacje robét w ramach przedmiotowego
zadania.

Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢:

= os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego iz dokumentacja jest wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

» os$wiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
zumowg, specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, opisem przedmiotu
zamowienia, z nalezyta starannoscig, zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc,

»= os$wiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji
w wersji papierowej z wersjq elektroniczna,

= uwierzytelnione kopie uprawnien oraz oryginaty badz uwierzytelnione kopie
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowej projektantow
i sprawdzajacych,

= karte uzgodnien miedzybranzowych.
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Projekt musi uwzglednia¢ wymagania:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2.Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

3. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych;

4.Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia;

5. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska;
6. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier: publicznych.

Nalezy wykonac projekty budowlane co najmniej w nastepujacych branzach:

e branza architektoniczna wraz z projektem zagospodarowania terenu;

e branza konstrukcyjno- budowlana w zakresie:

- termomodernizacji i modernizacji budynku,

projektu nowego garazu jednostanowiskowego dla samochodu strazackiego,

branza instalacyjna w zakresie:

instalacji c.o.,

instalacji elektrycznej,

instalacji wod - kan,

instalacja zewnetrzna drenazu opaskowego i podiaczenia do kanalizacji deszczowej,

w innym niezbednym zakresie, jesli taka koniecznos¢ wyniknie w toku prac projektowych.

(zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 1.2.)

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie do celdow projektowych
wraz z klauzulami uprawnionego geodety oraz witasciwego miejscowego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Projekt powinien zawiera¢ rozeznanie
warunkow gruntowo- prawnych, ustalenie witasnosci terenu i przylegtych dziatek wraz
z uzyskaniem zgody wiasciciela na wejscie w teren.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualna
przebudowe istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.

e Projekt wykonawczy
Nalezy wykonac projekty wykonawcze dla wszystkich niezbednych branz.

Celem wykonania projektéw wykonawczych jest uzyskanie niezbednych danych
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke Projektowania. Projekty
wykonawcze majq uzupetni¢ i uszczegdtawia¢ rozwigzania projektowe zawarte
w projekcie budowlanym w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty
przez wykonawce i realizacje robét budowlanych. Kazde rozwigzanie powinno by¢
opisane i narysowane. Opracowanie powinno obejmowaé rozwigzania wszystkich
spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiajacego, przysztego wykonawcy robdt,
instytucji i oséb uzgadniajacych oraz wszystkich innych zainteresowanych.

Do kazdego z projektéw wykonawczych nalezy dotaczy¢:

= os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego iz dokumentacja jest wykonana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

* os$wiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
zumowg, specyfikacjq istotnych warunkéow zamowienia, opisem przedmiotu
zamowienia, z nalezytq starannoscia, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc,
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— o$wiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji
w wersji papierowej z wersjg elektroniczng,
- kopie uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izby
zawodowych projektantdw i sprawdzajacych,

- karte uzgodnien miedzybranzowych.

¢ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych majg dotyczy¢ tylko
i wylacznie rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych robdt
zwigzanych z konkretnym tematem projektu. Powinny one zawiera¢ szczegdtowe
wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie sprzetu, materiatéw, transportu,
wykonania robot, kontroli jakosci wykonania robdét, obmiaréw roboét, odbioréw
wykonanych robot podstaw ptatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢
zakresu robodt objetych dokumentacjg projektowg i uwzglednia¢ warunki techniczno -
budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla tego projektu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot winna by¢ sporzadzona
dla kazdego asortymentu robdét obejmujac petny zakres projektowanych prac
wraz z ewentualnymi robotami towarzyszacymi;

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje sie iz rozliczenie z Wykonawcg robét bedzie
ryczattowe (a nie obmiarowe) a podstawy ptatnosci za roboty bedg uregulowane

w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robét.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych;

e Przedmiar robot

Przedmiary robot jako czes$¢ sktadowa dokumentacji projektowej powinny by¢

opracowane w taki sposob, aby stanowity podstawe do:

- opracowania kosztoryséw inwestorskich i ofertowych;

— sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania;

— sprawnego rozliczenia  inwestycji i podzialu  wytworzonego  majatku
na poszczegolne sSrodki trwate zgodnie z obowigzujagcymi w tym wzgledzie
przepisami.

Przedmiary robdét powinny by¢ zgodne 2z projektem (opisami i rysunkami)
oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét - stanowigcymi
integralng czes$¢ dokumentacii.

Zamawiajacy wymaga by elementem sktadowym przedmiardéw robot byty:
zestawienie materiatow,

zestawienie sprzetu,

zestawienie robocizny,

- spis dziatéw przedmiaru.

Przedmiary nalezy wykona¢ w ukfadzie technologicznym dla wszystkich branz
i wszystkich robot objetych dokumentacjq projektowa. Przedmiary muszg zawieraé
szczegotowe wyliczenia ilosci robot do wykonania. Zamawiajacy wymaga by kazdy
z elementéw poszczegdlnych branz byt ujety w wyodrebnionych dziatach przedmiaru.
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze takze maja by¢ ujete w dziatach
identyfikujgcych te roboty dla poszczegdlnych obiektow.

Przedmiar robo6t winien zawiera¢ réwniez Tabele Elementéw Rozliczeniowych
(w podziale jak przedmiary robot) dla przysztych rozliczen z Wykonawcg robot
budowlanych.

Uwaga: Zamawiajgcy nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru robot tylko
wyniku koricowego obliczen ilosci robot (dotyczy wszystkich branz).
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Przedmiary robot nalezy opracowac zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw3
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

e Kosztorys inwestorski

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowa¢ metodg kalkulacji
szczegdtowej i uproszczonej w rozbiciu na elementy na podstawie wczesniej
opracowanych przedmiaréw. Dla pozycji wycenianych jako ,analiza indywidualna”
nalezy przedstawié¢ kalkulacje szczegotowg ceny jednostkowej. Przyjete do wycen ceny
materiatdw, robocizny i sprzetu oraz wysokosci narzutow muszg by¢ aktualne na dzien
przekazania Kosztorysow inwestorskich Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wymaga by elementem kosztoryséw inwestorskich byto/byta:
— zestawienie materiatéw,

— zestawienie sprzetu,

— zestawienie robocizny,

- tabela elementéw scalonych.

Jednostka Projektowania jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysow
inwestorskich, na pisemny wniosek Zamawiajgcego.

W ramach kosztoryséw inwestorskich Jednostka Projektowania przygotuje réwniez
Tabele Elementéw Rozliczeniowych (w podziale jak przedmiary robdt) wypetniong
cenami z kosztoryséw inwestorskich.

Kosztorysy inwestorskie wszystkich branz nalezy opracowac¢ zgodnie z :

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw3
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

e Audyt energetyczny

Audyt energetyczny powinien zosta¢ wykonany zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegétowego zakresu i form
audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny

opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

e Czesc¢ formalno- prawna
Czes¢ formalno prawna powinna zawierac:

- wykaz wszystkich opracowan stanowiacych kompletng dokumentacje,
— opracowania wstepne niezbedne do celéw projektowych,
— warunki techniczne dysponentdw sieci, zarzadcy drog itp.,
— badania, opinie i uzgodnienia,
- decyzje administracyjne wraz z kopiami ztozonych wnioskéw o wydanie tych decyzji,
- zgody wiascicieli, dzierzawcdw i zarzadcow terendw na wejscie w teren i na lokalizacje
na ich terenie obiektéw budowlanych,
- uwierzytelnione kopie uprawnien projektantow i sprawdzajacych,
— aktualne zaswiadczenia o wpisie do izby zawodowej projektantéw i sprawdzajacych
(lub uwierzytelnione kopie),
- karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez projektantéw, sprawdzajgcych
i rzeczoznawcdw dokonujacych uzgodnien dokumentacii,
- o$wiadczenia projektantow i sprawdzajacych iz dokumentacja jest wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
» os$wiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
zumowag, specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia, opisem przedmiotu
zamoéwienia, z nalezytaq starannoscig, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
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obowigzujgcymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc,
— o$wiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersiji
papierowej z wersjg elektroniczna,
- harmonogram realizacji zadania i jego opis z uwzglednieniem etapowania realizacji robot.

Dokumenty jak wyzej zostang przekazane Zamawiajgcemu w osobnych teczkach:

- 1 egz. dokumentow w oryginale,

- 1 egz. uwierzytelnionych kopii w/w dokumentow.

Ujecie dokumentéw jak wyzej w innych opracowaniach nie zwolni Jednostki Projektowej
Z obowigzku zatgczenia tych dokumentéw w opracowaniu ,czesé formalno - prawna”.

e Wersja elektroniczna dokumentacji

Wersje elektroniczng dla w/w opracowan projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych,
STWIOR, audytu energetycznego nalezy przygotowa¢ w formacie PDF na ptycie CD lub DVD.
Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na ptycie CD/DVD majgq znajdowac sie foldery z nazwami odpowiadajacymi nazwom kazdego
ze sporzadzonych opracowan w wersji papierowej. Zawartos¢ tych folderéw (tj. pliki PDF) majg
odpowiadac zawartosci opracowan w wersji papierowej. Kosztorysy inwestorskie nalezy zapisac
na odrebnej ptycie CD/DVD, a pozostate pozycje dokumentacji tacznie na kolejnej ptycie
CD/DVD.

Jednostka Projektowania wraz z ptytami CD/DVD skifada os$wiadczenie o zgodnosci
i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersjg elektroniczna.

e Wymagania w zakresie formy i ilo$ci przekazanej dokumentacji

Wymagania w zakresie ilosci i formy dokumentacji zostaty okreslone we wzorze umowy

Dokumentacja projektowa w wersji papierowej wersji musi by¢ podpisana przez osobe
sporzadzajaca opracowanie z podaniem jej imienia i nazwiska, musi by¢ opatrzone
aktualng data wykonania wraz z pieczecia Jednostki Projektowania.

2.2 Wymagania dotyczace elementéow projektowanych

2.2.1 _Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

a) nalezy spetnic wymagania okreslone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego;

b) nalezy uwzgledni¢ dane ilosciowe dotyczace nawierzchni przewidzianych do odtworzenia
po wykonaniu robét zwigzanych z termomodernizacjg budynku oraz z wykonaniem drenazu.

c) petny zakres elementow projektowanych w zakresie zagospodarowania terenu nalezy
przedstawi¢ graficznie na mapie do celéw projektowych z naniesionymi granicami
i numerami dziatek ewidencyjnych.

2.2.2 Wymagania dotyczace architektury

a) nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajace z zapisdw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

b) elewacje powinny by¢ zaprojektowane w materiale odpornym na uplyw czasu
oraz z zachowaniem detali architektonicznych, z powtokg antygrafitti,

c) bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan wynikajacych z obowigzujacych
przepisdbw w zakresie bezpieczeAstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii.
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2.2.3 Wymagania dotyczace instalacji

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej nalezy wyposazy¢ w instalacje wyszczegdlnione w
pkt. 1.2 Opisu Przedmiotu Zamowienia.

2.3 Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej

e Jednostka Projektowa otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do reprezentowania
i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych projektowania
(w tym uzyskania decyzji zezwalajacej na wykonanie robét budowlanych).

e Jednostka Projektowania ziozy do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe lub kompletne zgtoszenie robdét budowlanych i uzyska
decyzje o pozwoleniu na budowe lub przyjecie zgtoszenia robét budowlanych.

e Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze narusza¢ art.7 ust.1, art. 29-31d
ustawy Prawo zamodwien publicznych. Nie mozna okresla¢ technologii robdt, materiatow,
maszyn i urzadzen w sposéb utrudniajacy uczciwg konkurencje.

e Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki
obowigzek wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku, przy takim wskazaniu nalezy
zamiesci¢ dopisek, ze dopuszcza sie rozwigzania roéwnowazne. Dokumentacja projektowa
powinna okresla¢ parametry techniczne ifunkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,
wybranej technologii, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

e Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

e Nalezy zapewni¢ sprawdzenie poszczegolnych projektow przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

e Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach.

e Jednostka Projektowania wraz z dokumentacja przekazuje Zamawiajacemu wykaz
opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umowg, specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, opisem przedmiotu
zamoéwienia, z nalezytq starannoscia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania
przedmiotu umowy oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
do ktérego ma stuzyé. Przedmiotowe oSwiadczenie stanowi integralng czes¢ odbioru.

e Jednostka Projektowania przekazuje Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zgodnosci
i kompletnosci dokumentacji przekazanej w wersji papierowej z wersjg elektroniczna.

e Udzielanie Zamawiajagcemu w trakcie trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia
na realizacje projektowanego zadania odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji
odnosnie wykonanego przedmiotu umowy.

e Jednostka Projektowania przekazuje Zamawiajagcemu wykaz podstawowych materiatdw,
urzadzen, technologii i wyposazenia wraz z podaniem co najmniej 3 producentéw.
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