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I. CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Wstep

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i budowa odcinka sieci wodociggowe] z
przytaczem wodociggowym w miejscowosci Przywieczerzyn Kolonia.

W zakres zamoéwienia wchodzi:

e zaprojektowanie i wybudowanie odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Przywieczerzyn
Kolonia,

e zaprojektowanie i wybudowanie przytgcza wodociggowego w miejscowosci Przywieczerzyn
Kolonia.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamodwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Obszar objety projektem wskazano na zatgcznikach graficznych do PFU.

1.2 Zakres i sposdb realizacji przedmiotu zamdéwienia

W ramach niniejszego Zaméwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe (Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
stosowne upowaznienie) oraz zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w
niniejszym Programie funkcjonalno—uzytkowym (PFU).

Tab. 1. Zestawienie dtugosci projektowanej sieci i przytgcza wodociggowego

Lp. infrastruktura $rednica materiat dtugosc
wodociggowa
1. sie¢ 90 PVC-U PN 10 192m
przytacze 32 PE100 PN10O 54m
Uwaga:

Dtugosci sieci | przytacza sg dtugosciami orientacyjnymi wynikajacymi z rzeczywistych odlegtosci w
terenie pomiedzy punktami stanowigcymi granice zakresu.

Zadanie Wykonawcy musi zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie doktadnie zatozonego
facznego kilometrazu sieci | przytacza 246 mb.

W ramach niniejszego Zamdwienia nalezy wykonaé wszelkie niezbedne opracowania
wymagane do realizacji inwestycji, miedzy innymi koncepcji drogowych, dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej uwzgledniajacej warunki hydrogeologiczne, projektéw konstrukcyjnych
czy projektéw odtworzenia nawierzchni czy projektéw usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg
podziemna.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z catej inwestycji zakreséw stanowigcych koszty
niekwalifikowane - w mysl obowigzujgcych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkow z
wyraznym wyszczegolnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonaweczej i
fakturowaniu Robét.

Ostateczne wartosci w zakresie srednic, dtugosci sieci i przytgczy ustali Wykonawca w oparciu o
szczegotowe obliczenia w porozumieniu z Zaktadem Ustug Komunalnych w Lubaniu. Wykonawca
powinien zaprojektowaé i zrealizowac catos¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne.
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Dobdr technologii robot dla sieci i przytgcza stanowi element prac projektowych, a tym samy jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Przyjete przez Wykonawce metody budowy sieci wodociggowej powinny zapewniaé wszystkie
wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU — w szczegélnosci:

e trwatosci robdt,

e braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci i przytacza,

e zapewnienia szczelnosci sieci,

e zachowania wymaganych parametréw statycznych rur.

Roboty objete Zaméwieniem nalezy zaprojektowad i wykonaé w szczegdlnosci w oparciu o:

e Warunki Zamoéwienia,

e Dokumentacje SIWZ,

* Wymogi Prawa Polskiego i Unii Europejskiej,

e Warunki techniczne do projektowania i realizacji sieci i przytacza wodociggowego wydane przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Lubaniu

¢ Inne dokumenty wymienione w PFU.

1.3 Spodziewany efekt inwestycji

Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przytagczem w m. Przywieczerzyn Kolonia zapewni
ochrone przeciwpozarowg dla okolicznych posesji. Inwestycja pozwoli zaopatrzy¢ w wode
obecnych mieszkancow i przysztych odbiorcédw posiadajgcych dziatki budowlane zlokalizowane na
odcinku projektowanej sieci.

14 Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie catego
zakresu prac.

1.5 Definicje

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamdwienia.

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowego w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego z dnia 20
grudnia 2021r.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,
ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty wskazane przez Zamawiajacego, zwigzane z budowg kanalizacji
sanitarnej i wodociggu wraz z robotami towarzyszgcymi koniecznymi do ich wykonania (rozbidrka
nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego).

Roboty niekwalifikowane - Roboty niewskazane przez Zamawiajgcego, wynikajgce z warunku
gospodarnosci sSrodkami finansowymi przez Zamawiajgcego, polegajgce na uktadaniu innych sieci i
infrastruktury we wspdlnym wykopie z kanalizacjg sanitarng z pompowniami i przytgczami
kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawca na podstawie
odrebnej faktury.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021r.
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Sie¢ wodociggowa — uktad pofaczonych przewodéw wodociggowych oraz armatury i urzadzen,
znajdujacych sie poza budynkami, stuzgcych do zaopatrywania odbiorcéw w wode.

1.6 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$s¢ Zamoéwienia

1.6.1. Dokumenty Wykonawcy

1.6.1.1.Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Oprécz Dokumentédw Wykonawcy okreslonych w Warunkach Zamowienia, Wykonawca
sporzadzi dokumenty obejmujgce co najmniej:
a) Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape, uzgodnienia ZUD,
wizje lokalng Terenu Budowy i uzgodnienia z wiascicielami prywatnych posesji. Projekt Budowlany
powinien zawierac wszystkie niezbedne branze: technologiczng, elektryczng itp.
b) Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe i innych niezbednych
uzgodnien (inwentaryzacje zieleni, niezbedne ekspertyzy);
c) Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty Techniczne z elementami
projektu wykonawczego stanowi¢ bedg uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢é opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego.
d) Badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjg,
e) Operaty wodno-prawne dla odwodnienia wykopow (w przypadku koniecznosci odwodnienia
wykopow),
f) Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci i
obiektéw oraz szkicami roboczymi sieci wraz z przytagczami domierzonymi do charakterystycznych
punktéw w terenie.
g) Dokumentacje fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem Robdt oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego.
Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy muszg obejmowac
zakres objety niniejszym PFU i umozliwi¢ przytaczenia dziatek do wodociagu.
1.6.1.2.Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania na terenie msc. Przywieczerzyn Kolonia sieci
wodociggowej z przytgczem wodociggowym. Lokalizacja sieci wodociggowej zostata
przedstawiona w zatgcznikach graficznych niniejszego opracowania do PFU.
1.6.1.3.Forma Dokumentéw Wykonawcy

Sporzadzone przez Wykonawce Robdt Dokumenty Wykonawcy bedg zgodne z polskim prawem
Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzes$nia 2020r. (z pdzn. zmianami)
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonawca zapewni spdjnosc
wszystkich Dokumentéw Wykonawcy.
1.6.1.4.Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty Wykonawcy zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego, uzgodnione w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Lubaniu oraz posiadajace
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wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne, dokumentacje projektowg w
nastepujacej postaci:

¢ 3 egzemplarze w wersji papierowej,

e wersja elektroniczna w postaci plikdéw na ptycie CD lub DVD.

Dopuszcza sie zapis dokumentacji w postaci plikdw z rozszerzeniem *.tif, *.jpg lub *.pdf.
1.6.1.5.Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rysunkéw Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dwa egzemplarze
Dokumentow Wykonawcy w wersji roboczej (rysunkéw z opisem), przed ztozeniem ich do
odpowiednich instytucji celem zatwierdzenia. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy jeden egzemplarz
roboczych rysunkdéw z opisem z naniesionymi uwagami. Wszelkie poprawki w dokumentacji
wynikajgce z uwag Zamawiajgcego zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrétszym
terminie i na jego koszt.

Zatwierdzenie  uzgodnionych  Dokumentéw  Wykonawcy Dokumenty  Wykonawcy
uwzgledniajgce w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgce wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane Zamawiajgcemu do uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia w 3 egzemplarzach.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego nie bedzie zwalniaé
Wykonawcy z obowigzkéw wykonania Robdt zgodnie z Zamdwienie. Za btedy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robdt lub ich czesci bedzie
mozliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czesci przez
Zamawiajgcego, potwierdzonym na stronie tytutowej pieczecia ,Zaakceptowano do realizacji”.
1.6.1.6.Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wifadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Zamowienia.

1.6.2. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajgcy posiada nizej wymieniong dokumentacje:
e Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej
1.6.3. Badania i analizy uzupetniajace

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i
analiz niezbednych do prawidtowego wykonania Zamdwienia i sporzadzenia Dokumentéw
Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone w SIWZ sg do tego celu niewystarczajace.
Wykonaweca ustali na wtasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod
wywoz ziemi z wykopow oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.6.4. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu niniejszego Zamowienia.

1.6.5. Mapy do celéw projektowych




PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
M. PRZYWIECZERZYN KOLONIA, GMINA LUBANIE, POWIAT WtOCLAWSKI,
WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszar objety Zamdéwieniem.
1.6.6. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez witasciciela sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek
dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z
Zamowienia.

1.6.7. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odbyé wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do  prowadzenia  robét
budowlanomontazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe
1.7 Warunki prowadzenia robét budowlanych
1.7.1. Zakres Robot budowlanych

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowg wraz z wpieciem do istniejgcej infrastruktury.

W sktad Robdét budowlanych wchodza:

1. Prace przygotowawcze

2. Prace rozbiérkowe

a) Rozbidérka istniejgcych utwardzonych nawierzchni w miejscu uktadania sieci (jesli takie
wystapia).

b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujgcych z trasg sieci.

c) Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,

3. Usuniecie kolizji

a) Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgcq infrastrukturg

4. Roboty ziemne i odwodnieniowe

5. Roboty technologiczne

a) Wykonanie rurociggow cisnieniowych;

6. Roboty technologiczne — sieciowe obiekty technologiczne;

a) Montaz armatury;

7. Potaczenia z istniejgcg infrastrukturg:

a) Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci pod nadzorem stuzb Zamawiajgcego;
8. Roboty wykonczeniowe:

a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéow
naruszonych (odtworzenie utwardzen, skarp, rowdw, humusowanie i realizacja zieleni);

b) Wszystkie inne niezbedne elementy

1.7.2. Rozpoczecie Robdt

Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach Zamodwienia jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w pkt 1.6. oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z
Zamowienia.

1.7.3. Zajecia terenu

Podczas trwania Roboét objetych zakresem Zamdwienia bedzie konieczne zajecie pasa terenu,
w ktdrym bedg zlokalizowane:
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e wykopy liniowe przy realizacji przewoddéw wodociggowych, pas komunikacyjny wzdtuz
wykopu,

e czasowy odktad ziemi w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego,

¢ skfadowanie materiatdéw wzdtuz wykopow,
1.7.4. Organizacja Ruchu

Koszt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

e) Tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszty organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.7.5. Wycinka drzew
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport,

roztadunek, optfaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast optaty
administracyjne zwigzane z ewentualng wycinkg drzew ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewdw. Wykonawca powinien projektowaé sieci w sposéb unikajacy kolizji
z drzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, nieposiadajace innych
racjonalnych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentéw
Wykonawcy z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami.
Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscia Zamawiajacego,
ktory w porozumieniu z Zamawiajagcym podejmuje ostateczng decyzje o formie ich
zagospodarowania.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywaé sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

1.7.6. Wywoz ziemi z wykopdw, gruzu z nawierzchni drogowych

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywodz ziemi z wykopdw i gruzu z nawierzchni utwardzonych we wtasnym
zakresie i na wtasne ryzyko.

1.7.7. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé odtworzenie nawierzchni. Wykonawca
jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni utwardzonych zniszczonych w czasie wykonywania
Robdt do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykonaé w pasie o szerokosci wykopu powiekszonej o odcinek szerokosci
0,50m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczen poza
tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia
uszkodzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swéj koszt.
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Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposdb uzgodniony z zarzgdcg danej nieruchomosci.
1.8 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.8.1. Konieczno$¢ wykonania przedmiotu zamdwienia

Realizacja rozbudowy systemu sieci wodociggowej ma na celu dostosowanie jednostki
osadniczej do standarddéw polskich oraz Unii Europejskiej oraz obowigzujacych przepiséw
prawnych.

Realizacja projektu przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkancow oraz zwiekszenia
perspektyw rozwoju gospodarczego dzieki zapewnieniu podstawowej infrastruktury technicznej.
Ekologiczne cele Inwestycji:

- zmniejszenie mozliwosci skazenia warstw wodonosnych przez indywidualne Zrédfa poboru
wody,

- dostosowanie gminnej infrastruktury technicznej do dynamicznie zachodzgcych zmian klimatu,
Spoteczne cele Inwestycji:

- poprawa stanu zdrowia publicznego wynikajgca z podniesienia jako$ci wod powierzchniowych i
posrednio z wzrostu jakosci wody pitnej pobieranej z uje¢ podziemnych, a takze z redukcji
skazenia gleb;

- poprawa jakosci zycia mieszkafcOdw oraz zwiekszenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzieki
poprawie stanu srodowiska naturalnego;

- podniesienie atrakcyjnosci terendéw gminy Lubanie dla mieszkaricdw oraz przyjezdnych;

Inne cele:

- spetnienie przez gmine tyse wymagan zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie
polskim odnosnie prowadzenia gospodarki wodno-sciekowej;

- stworzenie gminnego systemu p.poz. w oparciu o wiasng sie¢ wodociggowsa.

1.8.2. Lokalizacja przedsiewziecia - Informacje ogélne

1.8.2.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Gmina Lubanie potozona jest na lewym brzegu Wisty na pdétnoc od miasta Wioctawka.
Powierzchnia gminy wynosi 6930 ha (69 km?).
Pod wzgledem administracyjnym Lubanie podzielone jest na 19 sotectw i 24 miejscowosci.
Miejscowosci gminne przecina Autostrada Bursztynowa.
Zadanie nie znajduje sie na obszarze chronionym, lecz w jego sasiedztwie. Pas nadwislariski gminy
potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,Nizina Ciechocinska” oraz ,,Doliny Dolnej
Wisty” Natura 2000 PLB 040003 Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw — OSO.
Wykaz dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja — sie¢ wodociggowa wraz z przytagczem:
dziatki nr 85/1, 85/3, 85/4, 82/2 i 82/3 obreb ewidencyjny 0013 Przywieczerzyn Kolonia, jednostka
ewidencyjna: Lubanie.

1.8.2.2. Opis istniejgce] sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w wode odbywa sie ze studni gtebinowych bazujgcych na czwartorzedowym
poziomie wodonosnym. Potrzeby grupowego zaopatrzenia w wode zaspokaja ujecie w Lubaniu
pracujgce w oparciu o 4 studnie o wydajnoséci 146 m*/h. Moc przerobowa Stacji Uzdatniania Wody
wynosi 1600 m*> /dobe. Wg stanu za 2006 r. dtugos$¢ sieci wodociggowej wynosi 107,3km.
Zwodociggowanych jest blisko 100 % gospodarstw.
Istniejgcy wodocigg w msc. Przywieczerzyn Kolonia przebiega w wiekszosci przez dziatki prywatne.
Ze wzgledu na waski pas drogowy i planowane w przysztosci zagospodarowania pasa drogowego
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poprzez wybudowanie utwardzonej nawierzchni jezdni i poboczy — w celu unikniecia konicznosci
przebudowy wodociggu — wodocigg zlokalizowano w odlegtosci ok. 3,0m od granicy dziatki
drogowej.

Istniejgcy wodocigg — do ktdrego projektuje sie wtgczenie — ma $rednice @ 90 mm i wykonany jest
z rur PVC. Podtgczonych do niego jest kilka nieruchomosci. Istniejgce przytagcza wykonane zostaty z
rur PE @ 32mm. Sie¢ wodociggowa wyposazona jest w uzbrojenie typu: zasuwy sieciowe, zasuwy
domowe, hydranty.

Przebieg wodociggu zgodnie z zataczong mapg — zatacznik nr 111.2 do PFU.

1.8.2.3. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢é normatywne zuzycie wody przez
mieszkancow tj. g=120 dm3 /os*dobe.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla
mieszkancow jednostki osadniczej o liczbie mieszkaricow do 2 000 wynosi 5 dm3 /s.
1.8.2.4. Uwarunkowania srodowiskowe

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza o dtugosci ok. 192m, nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko i do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczacg oddziatywac na srodowisko w odniesieniu do Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. W mysl §
3 ust. 1 pkt. 71 ww. rozporzadzenia projektowana sie¢ wodociggowa nie jest magistralna.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie negatywnie wptywata na srodowisko. Inwestycja nie
zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana.

Szczegdtowo okreslenia czy przedmiotowa inwestycja moze by¢ zaliczona do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko dokona Wykonawca w dokumentacji
projektowe].

1.9 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.9.1. Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej wraz z przytagczem wodociggowym powinna by¢ realizowana w oparciu o
podstawowe wymagania, ktdre zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

e jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdét nalezy przyja¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji,

e rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny
zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
uwzgledniaé mozliwos$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych,

e dobdr parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
analize rzeczywistych warunkow pracy,

e zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje
w Srodowisku wodnym, w | klasie wykonania,

e zastosowana armatura powinna charakteryzowac sie wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz
wysokim standardem wykonania,

e wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zaktadu Ustug
Komunalnych w Lubaniu oraz Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego,
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e akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskaé rdwniez technologie prowadzenia robdt na
etapie projektu i wykonawstwa,

e dobdr rur stuzacych do budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczem wodociggowym
powinien zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymato$ciowymi.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowac ujednolicenie technologii stosowanych
materiatow i armatury.

Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wilasciwosciach
mechanicznych spetfniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach. Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami. Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
805 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych wydanych przez
Cobrti-Instal.

1.9.2. Wodociag
Wykonawca ma za zadanie zaprojektowac i wybudowaé sie¢ wodociggowa wraz z przytagczem

wodociggowym. Orientacyjng lokalizacje przewoddéw w Czesci Il — Zataczniki do PFU — Zatacznik
1.2.

Sie¢ wodociggowa powinna zapewniac¢ niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode wszystkich
uzytkownikéw objetych dziataniem sieci, musi réwniez uwzglednia¢ kierunki rozwoju Gminy
Lubanie. Sie¢ wodociggowa wyposazy¢ w niezbedng armature.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA

2.1 Wstep

Wymagania Zamawiajgcego podane w niniejszym punkcie Programu FunkcjonalnoUzytkowego
(PFU) s3 rozszerzeniem zapiséw punktu ,,0gélne wtasciwosci funkcjonalnouzytkowe” i jako takie
stanowig uzupetnienie i uszczegdtowienie.

Niniejszy rozdziat okresla wymagania, ktdre nalezy spetni¢ i elementy jakie muszg byc
uwzglednione przez Wykonawce w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi
podane w niniejszym PFU bedg traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element Zamdwienia
W rozumieniu opisu przedmiotu zamdwienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba ze
Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje Inspektora dla rozwigzan
zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych i ekonomicznych.
Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac zmiany ceny Zamdwienia.

2.2 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktéra postuzy
do wykonania robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.
W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot
tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania sieci
wodociggowej. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
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wynikajgcych z warunkéw wtascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z
projektowang siecig wodociggows.
2.2.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badZz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntdw oraz aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe
do celéw projektowych obejmujgce dziatki objete zakresem robot przewidzianych w Zamdwieniu.
Wykonawca we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegdtowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

2.2.2. Dokumentacija geologiczno — inzynierska

Wykonawca w ramach Zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania szczegétowej
dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng, uwzgledniajacg warunki
hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci wodociggowej. Dokumentacja powinna
uwzgledniaé¢ wymogi nastepujacych przepisow:

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz.
1290 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 r. poz. 463)

2.2.3. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to byé potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantow
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektéw w konsekwencji
realizacji robdt (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych robot). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty
rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:

o efektywnosci ekonomicznej,

e techniczny,

e technologiczny,

e trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen,
Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych
dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne
materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréow. Starannosé
dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

2.2.5. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny opracuje dokumentacje projektowg sktadajaca sie z:

e Projektu Budowlanego Robdt z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe (PB),
e Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

e Projektu odtworzenia nawierzchni,

e Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
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e Operatu wodnoprawnego, pozwolenia wodnoprawnego lub zgtoszenia wodnoprawnego
(jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami) przy odwodnieniu wykopéw w przypadku
wysokiego poziomu wdd gruntowych,

e Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

e Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robét uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. nr 2022 poz. 2072
ze zmianami — Dz.U. 2013 poz. 1129) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, tekst jednolity).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdt uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 poz. 2454) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22024 r. poz. 725, tekst jednolity).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego.
Wykonawca uzgodni z gestorem sieci wodociggowych i Zamawiajgcym wszystkie parametry
projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegdlnych elementéw. Wykonawca wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia
dla wykazania, ze ww. parametry zostang dochowane. PB powinien obejmowac¢ wszystkie branze i
specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i powinien
sktadac sie m.in. z nizej wymienionych projektow i opracowan branzowych:

e Projekt Techniczny (ze wszelkimi szczegétami wykonawczyni lub dodatkowo Projekt
wykonawczy w przypadku gdy Projekt techniczny nie bedzie zawierat rozwigzan szczegétowych)

e dokumentacja geotechniczna,

e opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,

e informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze
nastgpi¢c po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego. Ponadto PB musi spetni¢ nastepujace
wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest
mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowaé
wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz
niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektéw budowlanych,
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e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponize;j.
2.2.6. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji

administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoniczenia i uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego
(np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji
ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania
dokumentacji wynikajgcych z warunkéw wtascicieli i zarzadcéw infrastruktury i obiektow.

W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opfaty za zajecie terenu, koszty te lezg po
stronie Zamawiajgcego. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie
ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Zamdwienia.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) z Wydziatu Ochrony Srodowiska warunkéw
prowadzenia Robdét w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje
konieczno$¢ - decyzji zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.

e Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolern na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca.
Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w Cenie zamédwienia.

e uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robot

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnient Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

e uzyskanie uzgodnienie w Zaktadzie Ustug Komunalnych w Lubaniu Projektu Budowlanego;
Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢:

e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

e zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego i
administratora sieci. Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz
uzyskania ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania
wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania Robot.

2.2.7. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu Robét, przed wystawieniem Protokotu koricowego odbioru robét, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposdb czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po
zakonczonych prébach ci$nieniowych, prébach szczelnosci Wykonawca przedstawi osiggniete
wyniki.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna byé zgodna z aktualnie obowigzujgcymi
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przepisami w tym zakresie i wymaganiami wfasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Gestorowi sieci do przegladu przed
rozpoczeciem Odbioréw Koricowych.

Jezeli w trakcie Odbioréw Konicowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyzej.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robdét oraz do
wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy
zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaé wymaganiom stawianym przez
Zamawiajgcego oraz administratora sieci i zawieraé m.in.:

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw Projektu
Budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/ wykonawstwa, ktdre dotycza przysztego uzytkowania obiektow.

e Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi posiadac
potwierdzenie przyjecia do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej).

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym.

e Pozwolenie na budowe.

e Protokoty odbioréw czesciowych.

e Protokot ze zgrzewania rur PE.

e Protokot z badan pobranych prébek.

e Protokdt z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki).

e Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez
Wykonawce kolorach jednakowych dla danej grupy:

1. opracowania projektowe,

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna

3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy, protokoty
prob, odbiordw itp, opinie sanitarneiin.

4. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,, 1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach
technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych w projektach ztozone przez autoréw opracowan,
powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem”, w dokumentacji
powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.
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2.2.8. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjgé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynno$ci nadzoru
autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania w
toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robdt budowlano - montazowych jest
zobowigzany do pobytdw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego.

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang
trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt
w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac lub
zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

2.2.9. Forma projektu budowlanego (PB)

Dokumentacja dla zadania: ,,Budowa odcinka sieci wodociggowej z przytgczem wodociggowym
w miejscowosci Przywieczerzyn Kolonia” winna uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Kompletna dokumentacja projektu ma by¢ wykonana w wersji drukowanej w 4 egz. oraz w
wersji elektronicznej.

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektow ujetych w zadaniu: ,,Budowa
sieci wodociggowej w msc. Serafin” w zaleznosci od zakresu rzeczowego projektu winien on
obejmowac:

1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow sieciowych dla drugiej
kategorii geotechnicznej zawierajgcych:
e dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinie geotechniczna,
2. wykonanie projektu budowlanego (PZT i PT) i wykonawczego:
e sieci wodociggowej wraz z przytgczem.
3. przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.
4. opracowanie operatu wodno — prawnego lub zgtoszenia wodnoprawnego (w przypadku
takiej koniecznosci)
2.3 Wymagania technologiczne
2.3.1. Sie¢ wodociggowa

a) Sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ niezawodne i ciggte zaopatrzenie w wode wszystkich
uzytkownikéw objetych dziataniem sieci.

b) Wszystkie wyroby budowlane i $rodki uzyte do budowy, a majace kontakt z wodg surowg i
uzdatniong powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

c) Do wybudowania sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur i ksztattek w zaleznosci od Srednicy
przewodu: - rury oraz ksztattki stuzagce do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki,
kolana, w klasie min. PN 10, SDR 17, taczone kielichowo; do montazu armatury stosowac ksztattki
tzw. rozgateine, tj. tréjniki itp. z zeliwa GGG, kotnierzowe, skrecane na sruby.
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d) Minimalne odlegtosci przewodéw wodociggowych od obiektéw budowlanych i innych
mediéw w odlegtosciach wynikajgcych z wytycznych Cobrti-Instal.

e) Wodociag powinien zosta¢ utozony w wykopach o Scianach pionowych, szalowanych.

f) Minimalne przykrycie wodociggu powinno wynosic¢ 1,5m.

g) Na zmianach kierunkdéw tras rurociggdw i pod armaturg nalezy stosowaé bloki oporowe wg
normy BN-81/9192-05, kotwienia lub opaski fgczgce ztgczki kielichowe.

2.3.2 Armatura

a) Na przewodach wodociggowych nalezy zamontowa¢ hydrant , posiadajacy Atest Higieniczny
PZH, oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci CNBOP. PN 10 wg normy PNEN 805,
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz warunkow technicznych Cobrti Instal.

b) Na wodociggu nalezy stosowac zasuwy zeliwne o korpusach z zeliwa min. GGG 50,
kotnierzowe z uszczelnieniem miekkim. Zasuwy nalezy umiesci¢ tak, aby utatwi¢ odciecie
przewodu w razie niebezpieczenstwa, zgodnie z warunkami technicznymi Cobrti Instal oraz norma
PN-EN 805. Do obstugi zasuw stosowac obudowy teleskopowe o konstrukcji teleskopu z profili
zamknietych. Gérna cze$¢ teleskopu winna byé wykonana z litego ksztattownika o profilu
zamknietym, ciggnionego, badZ krepowanego ze spoing zamknietg spawaniem na catej dtugosci
faczenia, a do ich zabezpieczenia zeliwne skrzynki uliczne.

c) Nad wodociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng w kolorze niebieskim z napisem ,uwaga
wodocigg”.

d) Przy zamontowanej armaturze zainstalowac tabliczki zgodnie z normg PN — 86 B-09700
»Tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”

2.4 Wymagania materiatowe
2.4.1. Przewody - sie i przytgcze wodociggowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sieci wodociggowej z rur i ksztattek w zaleznosci
od $rednicy:

- rury, oraz ksztattki stuzgce do zmiany kierunku przebiegu trasy wodociagu, tj. tuki, kolana, dla
Srednicy PVC-u PN10 SDR 17 tgczonych kielichowo, natomiast ksztattki tzw. rozgatezne, tj. trojniki
itp. Z zeliwa GGG, kotnierzowe, skrecane na sruby.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przytacza wodociggowego z rury PE 100 SDR17
Dz32mm. Na witgczeniu do sieci zastosowaé opaske z zasuwg odcinajgcy (w przypadku montazu
opaski samo nawiercajacej nalezy dodatkowo zastosowaé zasuwe odcinajacy).

Rury i ksztattki powinny by¢ przeznaczone do transportu wody pitnej i posiadac¢ Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.2. Zasuwy na sieci wodociggowej

Na sieci wodociggowej nalezy stosowac zasuwy zeliwne klinowe, min. PN 10, kotnierzowe z
uszczelnieniem miekkim, z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania do wody pitnej. Korpus i
pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40 Ilub GGG-50. Klin z zeliwa sferoidalnego,
nawulkanizowanego (tgcznie z rdzeniem) powtoka z gumy EPDM.

Na przytgczu wodociggowym nalezy stosowac zasuwy zeliwne min. PN 10, ze ztgczem I1SO do
rur PE, z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania do wody pitnej. Korpus i pokrywa z zeliwa
sferoidalnego GGG-40. Klin z nawulkanizowang powtokg elastomerowg (dopuszczong do
kontaktu z wodg pitng).
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Skrzynka uliczna do sieci wodociggowych z Zzeliwa szarego min. GG-20, DIN4056, pokrywa
oznaczona literg ,W”.

Nalezy stosowac obudowy teleskopowe o konstrukcji tzw. teleskopu z profili zamknietych.

Goérna czesc teleskopu winna byé wykonana z litego ksztattownika o profilu zamknietym,
ciggnionego, badz krepowanego ze spoing zamknietg spawaniem na catej dtugosci faczenia.
2.4.3. Hydranty

Korpus hydrantu z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40. Hydrant z podwdjnym zabezpieczeniem z
atestem PZH dopuszczajagcym do stosowania do wody pitnej oraz certyfikatem zgodnosci CNBOP
Na koncowym odcinku sieci nalezy stosowa¢ hydrant bezposrednio na przewodzie
wodociggowym, na kolanie stopowym. Potgczenie hydrantu do sieci poprzedza¢ zasuwg. Hydranty
nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 16 czerwca 2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U. 2021 poz. 2454)

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 725 z pézn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., nr 75,
poz.690), - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.
2022r. poz.1225),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 54 z péin.
zm.),

Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t.j. Dz.U. 2 2024 poz. 1112 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie MSWIA z dnia 11.01.2019r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzn. zm.),
Ustawa PRAWO WODNE z dn. 20 lipca 2017r., (Dz.U. 2024 poz. 1087 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2024r. poz. 1130 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych zalecanych do
stosowania przez MGPiB.

Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw z PCV-
u.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.

Lista dokumentow, ktdre najczesciej nalezy dotaczyc¢ do zgtoszenia budowy:

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(umieszczony na stronie urzedu).

Badania geotechniczne z uwzglednieniem najwyzszego poziomu ewentualnie wystepujacych
wod gruntowych.
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3 egzemplarze projektu budowlanego, podpisane przez osobe sporzadzajgcg projekt i
posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane,

ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest
wymagana przez ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2024 poz.
1130 j.t.) lub ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
ostateczna decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana przez
ustawe o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2018 poz. 1081 j.t.
ze zm.).

zaswiadczenie projektanta (projektantéw) o wpisie na liste cztonkdéw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego aktualne na dzien opracowania projektu budowlanego

zgoda wodnoprawna, jezeli jest wymagana ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(Dz.U. 2024 poz. 1087 z pdin. zm.)

dowdd uiszczenia optaty skarbowej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o
optacie skarbowej (Dz.U. 2023 poz. 2111 z pdzn. zm.) z tytutu dokonania zgtoszenia,
petnomocnictwo udzielone osobie dziatajgcej w imieniu inwestora (oryginat lub jego odpis
urzedowo poswiadczony),

dowdd potwierdzajgcy dokonanie optaty skarbowej z tytutu petnomocnictwa,

dokument potwierdzajgcy sposdb reprezentacji inwestora (np. wypis z KRS, umowa spotki,
fundacji, uchwata o powotaniu zarzagdu wspéinoty),

wykaz dziatek w przypadku braku miejsca w czesci lll zgtoszenia

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

uzgodnienia wymagane prawem,

projekt budowlany - 3gz.

projekt techniczny - 3 egz.

projekt wykonawczy - 3 egz.

kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

przedmiary robét - 2 egz.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - 1 egz.

badania geotechniczne - 2 egz.

wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w formacie
PDF.

UWAGA:
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci robdt sg ilosSciami przyblizonymi i nie s3

wigzace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowigzany opracowaé wtasny przedmiar robét w ramach

opracowania dokumentacji projektowej. Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie

zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.
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Il.a. CZESC KOSZTOWA

Zbiorcze zestawienie kosztow:

Data opracowania:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

KOSZTY KWALIFIKOWANE — SIEC WODOCIAGOWA

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE — PRZYtACZE
WODOCIAGOWE

CAEKOWITA WARTOSC INWESTYCJI [ netto]

PODATEK VAT [23%]

CAEKOWITA WARTOSC INWESTYCJI [ brutto]

KOSZTY KWALIFIKOWANE — SIEC WODOCIAGOWA

Cena Cena
Lp. Kod Opis J.m. | jednostkowa catkowita
[zt] netto [z1]
KOSZTORYS
1. Roboty ziemne
1d.1 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych km
0111-02 robotach ziemnych
2d.1 TZKNBK
d Il -52 Odwodnienie terenu kpl.
3d.1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci
KNNR 1 .. .
szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. I-Il 3
0305-01 . m
- sktadowanie urobku po obu stronach
uw.p.tab.
wykopu
4d1. Zasypywanie wykopdw ze skarpami z
KSNR 1 ‘s 3
przerzutem na odlegtos¢ do3 mz m
0309-01 .
zageszczeniem ; kat.gr. I-11I
Razem dziat: Roboty ziemne
2. Roboty instalacyjne
5d2. NNR 4 . 3
1410-04 Podtoza betonowe pod zasuwy, armature m
6d2. KNNR 4
1410-04 | Bloki oporowe na zmianie kierunku trasy m’
analogia
7d2. Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe
KNNR 4 . .
z rur PVC faczone na wecisk o sr. m
1008-02 .
zewnetrznej 90 mm
8d2. Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe
KNR 2-28 , .
o $r. nom. 80 mm (tgcznik rurowo szt.
0202-02 .
kotnierzowy)
9d2. | KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe ot
0202-02 | o $r. nom. 80 mm (tréjnik) '
10d2. | KNNR 4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kol
1105-02 | kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm Pl
11d2. | KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe ot
0202-02 | $r. nom. 80 mm (krdciec dwukotnierzowy) ’
12d2. Hydranty pozarowe nadziemne na kolanie
KNNR 11 . , . .
stopowym kotnierzowym o $r. nominalnej szt.
0305-04
80mm
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13d2. | KNR 2-19 . . .
0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego m
. w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia
14d2. | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku kol
0134-02 | stalowym P
15d2. KNNR 4 Préba Yvodna szczelnosci sieci 200m-
1606-01 wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 1oréb
PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm prob.
16d2. KNP 07
6 0 Dezynfekcja i ptukanie przewodow odc.
0116- wodociggowych o $r. 80 mm 200m
01.01 aBOWY :
17d2. kalk. Inwentaryzacja geodezyjna kol
wtasna powykonawcza P
Razem dziat: Roboty instalacyjne
3. Dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza,
sprawowanie nadzoru autorskiego
18d.3 kalk.
kpl.
wtasna
Razem dziat: Dokumentacja projektowa, dokumentacja
powykonawcza
Kosztorys razem

taczny koszt:
Sl 1 =1 1 {« J PP SRPO
VAT 23%  ccrcecsrcnrcsnssnssnsssssnssessessenns

mbrutto e,
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KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE — PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Cena Cena
Lp. Kod Opis J.m. | jednostkowa catkowita
[zt] netto [z1]
KOSZTORYS
1. Roboty ziemne
1d.1 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych km
0111-02 robotach ziemnych
2d.1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci
KNNR 1 , . -
szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. I-ll 3
0305-01 . m
- sktadowanie urobku po obu stronach
uw.p.tab.
wykopu
3d1. Zasypywanie wykopdw ze skarpami z
KSNR 1 ‘2 3
przerzutem na odlegtos¢ do 3 m z m
0309-01 .
zageszczeniem ; kat.gr. I-11I
Razem dziat: Roboty ziemne
2. Roboty instalacyjne
4d2. KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z
1009-01 | rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. m
analogia | zewnetrznej 32mm
5d2. | KNR 2-28 | Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC kol
0313-01 | o$r.zewn. 90 mm Pl
6d2. KNR-W — , . .
2-19 f:rsnuwy odcinajgce o $r. nominalnej 25 sot.
0205-01
7d2. | KNR 2-19 . . .
0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego m
. w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
analogia
8d2. | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku kol
0134-02 | stalowym P
9d2. KNNR 4 Préba Yvodna szczelnosci sieci 200m-
1606-01 wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 1oréb
PVC, PE, PEHD o0 ér. do 110 mm prob.
10d2. | KNP O7 Dezynfekcja i ptukanie przewodow odc.
0116- wodociggowych o $r. 80 mm 200m
01.01 agowy '
11d2. kalk. Inwentaryzacja geodezyjna kol
wlasna | powykonawcza o
12d2. | TZKNBK . . .
d Montaz wodomierzy skrzydetkowych o $r.
XVII | A- 20 mm szt.
80
Razem dziat: Roboty instalacyjne
3. Dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza,
sprawowanie nadzoru autorskiego
13d.3 kalk. kol
wilasna Pl
Razem dziat: Dokumentacja projektowa, dokumentacja
powykonawcza
Kosztorys razem
taczny koszt:
mnetto
SVAT 23%  ccccevvrsccnnnncenssnensssessssnnens

mbrutto .



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
M. PRZYWIECZERZYN KOLONIA, GMINA LUBANIE, POWIAT WtOCLAWSKI,
WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

lll. ZALtACZNIKI DO PFU

I11.1 — Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Gminy Lubanie.
1.2 — ZAtACZNKI GRAFICZNE
Arkusz 1 z 2 — Plan sytuacyjny — lokalizacja projektowanej sieci i przytgcza wodociggowego

w m. Przywieczerzyn Kolonia
Arkusz 2 z 2 — Schematy weztéw montazowych
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Trase wodociggu opracowano na mapie zasadniczej w postaci wektorowe;
- licencja nr GGN.6642.1330.2022_0418_CL2 z dnia 10.05.2022r.
e

I
| I B
E It o) PLAN SYTUACYYJNY
-LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI | PRZY LACZA
W M. POWIEC ERZ/YN KOLONIA
skala 1:500
LEGENDA:
13-54/1 [ Granice dziatek ewidencyjnych

E Zakres opracowania inwestycji

———— Proj. sie¢ wodociagowa - @90PE100RC SDR17 PN10
Ho &

1
|

Numer wezta potgczeniowego

Proj. hydrant pozarowy nadziemny DN80

Proj. przytacze wodociggowe - @32PE100 SDR17 PN10

l. ZALACZNIK GRAFINCZNY DO PFU (arkusz 1 z 2):
Zadanie: "Budowa odcinka sieci wodociggowej z przyfgczem wodociggowym w miejscowosci
Przywieczerzyn Kolonia”

Adres inwestycji:dz. nr 82/2, 82/3, 85/1, 85/3, 85/4 obreb ewid. 0013 Przywieczerzyn
Kolonia, Gmina Lubanie




SCHEMATY WEZLOW MONTAZOWYCH
Wezet W-1

OPOROWY €8/10

TROINIK_KOENIERZOWY ZELIWNY
180,/80,/80

T—_istn. Z —/ LACINIK RUROWO KOKNIERZOWY
'/ ID0 RUR PVC RK90/80

(Ti(wSTN.SECA®90 / IST.SIEC.090

|
Ip
/LA
/ DNBO

LACZNIK RUROWO KOENIERZOWY
DO RUR PVC RK90/80

ISTN.PRZYYACZE 937

OPOROWY €8/10

PROJ. SIEC 990PVC

Wezet W-2

HP DN8O

LACZNIK RUROWO KOENIERZOWY

- heg DO RUR PVC RK90/80

L=1,0m

OPASKA ODCINAJACA DO RURY PVC

PROJ. SIEC #90PVC

KOENIERZ ZASLEPIAJACY
DN80 PNT0

L DN25 7

PROJ.PRZYLACZE 652 «

ll. ZALACZNIK GRAFINCZNY DO PFU (arkusz 2 z 2):
Zadanie: "Budowa odcinka sieci wodociggowej z przyfgczem wodociggowym w miejscowosci
Przywieczerzyn Kolonia”

Adres inwestycji:dz. nr 82/2, 82/3, 85/1, 85/3, 85/4 obreb ewid. 0013 Przywieczerzyn
Kolonia, Gmina Lubanie




