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; ﬁ Biuro projektow:
A Progresys Sp. z 0.0.
ul. Skosna 4, 62-080 Lusowo
) PIWNICA ) _|
L.p. | Pomieszczenie | Posadzka |Pow. uz. [m?][Pow. pos. [m?] Inwestor
11| Schody drewnianel Deski 073 073 MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA | PRZEMYStU ROLNO-SPOZYWCZEGO
2/-1 | Korytarz- Betonowa 3,02 5,51 W SZRENIAWIE
3/-1 | Pom. Gosp. Betonowa 573 6,28 .
47 | Schody betonowe | Deski 235 235 ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
5/-1 Korytarz: Betonowa 38,35: 40,24
6/-1 - Pom. Gosp - Betonowa 6,92 7,29 Obiekt / adres inwestycji
. 7111 |Mag. Materialéw | Betonowa - 13,32 . 1396
8/-1 | Mag. ngodniczy Betonowa 18,93 19,75 Muzeum Przyrodniczo-towieckie
91 [we_ Betonowa | 0,90 0,90 ul. Akacjowa 12, 62-006 Uzarzewo
10/-1 | WC ) Betonowa 0,90 0,90
11/-1 | Mag.Ogrodniczy | Ceglana 14,77 14,77 . -
12/-1 | Schody drewniane| Deski 312 312 Upr.bud: Podpis:
13/-1 | Przedsionek WC | Terakota 564 6,65 Projektant branzy teletechnicznej upr.nr WKP/0286/PWTP/05
14/-1 | WC meskie Terakota 10,01 10,01 mgr inz. Robert Biegariski
15/-1 ] WC damskie Terakota 8,36 8,36 Sprawdzajacy braniy feletechniczne] wprnr WKPIO157/PWOTI07
16/-1 | Pom.Gosp. Terakota 1,10, 1,72 mgr inz. Stawomnir Potczyriski
_A7/-1 " Warsztat Betonowa 35,24 35,24 Projektant branzy elektrycznej upr.nr 3/Pw/92
181 -Pom.Gosp. - Betonowa | 15,66 17.13 mgr inz. Kazimierz Cislak
19/-1 4 Pom. GO.Sp' Betonowa 9’21. 9,21 Sprawdzajacy branzy elektrycznej upr.nr - WKP/0147/PWOE/07
20/-1 | Warsztat Betonowa 17,12 17,12 o o
21/1 | Kotiownia Betonowa | 33,27 | 38,13 mgr inz. Zbigniew Chojnacki
22/-1 | Mag. Pyt drew. | Betonowa 15,22 15,75 Stadium opracowania: Data opracowania: Skala:
23/-1 | Mag. tawek Ceglana 15,33 15,33 PROJEKT WYKONAWCZY 06.2024r 1:100
24/-1|Mag. Sprzgtu | Betonowa | 2048 | 2219 Nazwa rysanka: Brania:
RAZEM 295,68 312,64 System Sygnalizacji Pozaru. Teletechniczna i Elektryczna
Palac - rzut piwnicy. SSP-02




