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1. OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA

Poznan, dn. 31.05.2024 r

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.

z 2016r. poz. 290 z pdiniejszymi. zmianami) o$wiadczam, iz zakres niniejszego opracowania ,Modernizacja
systemu sygnalizacji pozaru w Muzeum Przyrodniczo-towieckim w Uzarzewie - oddziat Muzeum
Narodowego Rolnictwa i Przemystu Rolno-Spoizywczego w Szreniawie" zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy teletechnicznej:

ert Biifﬁﬁki, upr. nr WKP/0286/PWPT/05

/@6 ot

7 mgr inz. Robert Biegaiiski
T liprawnienia budowlane blo

{podpls) w telekomunikadji

WKP/0286/PWTP/05

Sprawdzajacy branzy teletechnicznej

mgr.inz, Stawo, irPotoé riski, upr. nr. W
iR Slawomir Potesye: ki N

Uprawnienia budowlqme go prefBkiowan's

I klerowanla robgtar Sudowlanymi

.....,...b.vz..aafameau.u.saec%o&é?-{e‘:ekomw!kanﬁne,.

(podpis)™" €WId.: M(}Iﬂ 157/PWOTIO?

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Kazimierz Cislak, upr. nr 3/Pw/92

mgr ing, f—A——
Upr_ A Mk
N pooArlieee, I
PIHJ“ rlu Soroy
(podpis) P‘”‘"'“‘:'d/;)

Sprawdzajacy branzy elektrycznej

mgr inz. Zbigniew Chojnacki , upr. nr WKP/0147/PWOE/07
mgr inz. Zpigniew hojnacki
Upraw a jektowania
i kiero i otd¥miBudowlanymi bez
e gran ervw-specjalinessl instalacyne)
(podpis) w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid.: WKP/0147/PWOE/07
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UPRAWNIENIA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA }
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIIIKACYINA

WOIIB-OKK-TPP-TPW-0034-0035-162/2005 Poznar. dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustany 7 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach 73\.\'odo“ych archilcklcu.
insvnicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42 7 péZn. zm )i art. 12 ust 1 pkt 1-5.
art12 ust. 3i 4. art.13 ust.1 pkt.1i 2, orazust 314 art 14 ust1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednality: Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz 2016 7 pn7’nA /m) oraz § 12. §. 28 ust ],
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 1 w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwic (Dz. U. Nr 96 poz 817) ‘

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzvmuje

Pan
Robert Pawel Bieganski

magister inzynier
kierunck: Elektronika i Telekomunikacja w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnalow
urodzony dnia 12 lutege 1970 r w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PWTP/05

w specjalno$ci telekomunikacyjnej bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjecy
dotyczacej urzadzen liniowyeh i stacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na edwrocie niniejszej decvzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji  Kwalifikacvinej  Wielkopolskiej  Okregowej Izby  Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanie upraw nien budowlanych z dnia 30 czerwea 2005 r .
protokoléw 7 postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzancgo cgzaminu. uchwala Nr 3/80/03 2 dnia
16 grudnia 2005 r. stwierdzil. zc Pan Robert Pawel Bieganski posiada wymagane prawem wyksztalcenic i
praktyke zawodowa koniecznq do uzyskania uprawnien budowlanych w w/v specjalnosei i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na upraw nienia budowlane. o
Pouczenie

| Podstawg do wykonywania samodzielnyeh finhgi techmeznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadn zawodowego
2.0d ninejsze) deevzji shizy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnei Polskiej I2by Inzynierow :

Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu

W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajacy o
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1T Vvva 127
w2

i
Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki- ‘{y{ // 7 /Z ‘ 7

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemaniski-

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karez:

Strona 3
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XH7-3EU-PJS *

Pan Robert Pawet Bieganski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0168/06

adres zamieszkania Lusowo ul. Skoéna 4, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawne] wystarcza zfozenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zZlozone w formie elektroniczne] jest ré

Sraitad

tne z

eniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA

~~ INZYNIEROW
0 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-109/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach 7.awod0wych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. l? ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Praw'o
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Stawomir Michal Polczynski

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie systemow telekomunikacyjnych
urodzony dnia 18 wrzesnia 1973 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0157/PWOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji techni }

yeh w bud ie i wpis do eentralnego rejesuu
Gléw[legn Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw whadciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

}

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .. LY.

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.{ﬁfj. %{LZ

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski

Strona 5
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e P OLSKA
S, 7 8 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z55-5EJ-KCP *

Pan Stawomir Potczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0421/07

adres zamieszkania Kicin ul. Zbozowa 8, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-19 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(2godnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ziozenle oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] Jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

V ==
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VURZ'AD walewODZK!
Yy L oatat
Wydzi:. o iU ISRIRY
ol ©-pod:eglotzi 13.
60-967 POZNAN

Nr 3/PW/92 Poznan, 1992-01-20
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7, par.13 ust.l pkt.4 lit.d
rozporzadzenia Ministra Gospddarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwwie (Dz. U. Nr 8,poz.46) stwierdza sigq,
ze

Pan Kazimierz C I S L A K
magister intzynier elektryk

urodzony dnia 06 lutego 1939 r. w Nieczajnie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonvwania samodzielnych funkcji

proijektanta

w specjalnosci instelacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych niskiego napigcia

Pan Kazimierz C I 8 L A K

jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych niskiego
napigcia

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m szesc. do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow sieci i instalacji oraz ocenianiz i
badania stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych
niskiego napigcia.———----m———

S T rzej Nowak
Cyrektor \Vexdzlatu

Strona 7
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E3W-796-BPY *

Pani Kazimierz Ciélak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0603/01

adres zamieszkania ul. Obornicka 23A, 62-001 Chludowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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' WIELKOPOLSKA
.| OKREGOWA
N

1ZBA
INZYNIEROW
%’Tf BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

W7

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-121/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Chojnacki

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 17 marca 1959 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0147/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

' UZASADNIENIE
\'Y zwmzku.z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

[
Okregowej Komisji Kw: ?'r}i\/\/\
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: LAWY, \

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬂski........ﬂ/.\.

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda............
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SLR-5JL-XIK *

Pan Zbigniew Chojnacki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0437/07

adres zamieszkania m. Gorzyn 127, 68-300 Lubsko

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowanla elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z ofwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru, i zawiera:
a) wykorzystanie istniejgcego okablowania i instalacji;
b) demontaz elementdw podlegajacych wymianie w trzech etapach,
c) dobdr nowej central,
d) dobdr i rozmieszczenie czujek,
e) dobdr i rozmieszczenie recznych ostrzegaczy pozaru,
f) dobdr i rozmieszczenie elementéw (modutéw) sterujgcych/adapterdw,
g) dobdr sygnalizatordw,
h) dobdr zasilania podstawowego i buforowego,
i) dobdr okablowania dla dodatkowych elementdw,

Przyjeto ochrone  czeSciowg obiektu - system sygnalizacji pozaru bedzie

zainstalowany we wszystkich wybranych pomieszczeniach na  wszystkich
kondygnacjach poza obszarami wyfgczonymi z dozorowania tj.: pomieszczenia toalet.
Wykonanie instalacji SSP nie wymaga zgtoszen i pozwole budowlanych — zakres
remontu. Wykonanie scenariusza pozarowego i aktualizacje IBP zostanie zlecone przez
Inwestora oddzielnymi pracami /poza zakresem opracowania/.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a)
b)

9

d)

e)

9)

h)
i)
)

umowa i ustalenia z Inwestorem, wizje lokalne,
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414,

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81,
pozycja 351 z pdzniejszymi zmianami: Dz. U. Nr 178, pozycja 1380 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogtoszenia tekstu
jednolitego),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 20 czerwca 2007 w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania, z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461 z pdzniejszymi zmianami),

PKN (CEN/TS 54-14:2018) - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

SITP WP-02:2021 - wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji poza-rowej
informacje producenta i materiaty szkoleniowe Bosch,

dane techniczne urzadzen, karty katalogowe,
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5. OPIS TECHNICZNY

Planuje sie wdrozenie adresowalnego, petlowego systemu sygnalizacji pozaru,
z mozliwoscia pracy w sieci, przy zatozeniu wykorzystania istniejgcej instalacji i
okablowania SSP. Obecnie uzytkowana jest centrala Polon model 4400.

W zaleznosci od decyzji Inwestora zakres prac zostat podzielony na 3 etapy, przy
zatozeniu, ze w etapie I jest realizacja pawilonu wraz z dostawg nowej centrali, a w
etapie II i IIT budynku Patacyk. Projektowany system sktada sie z nastepujgcych
elementow: centrali sygnalizacji pozaru, punktowych czujek dymu z gniazdami i
wskaznikami zadziatania, recznych ostrzegaczy pozarowych i sygnalizatoréw
akustycznych, modutdw sterujacych/monitorujgcych i zasilaczy buforowych,

5.1. Centrala

Centrala alarmowa systemu sygnalizacji pozaru jest sterowang mikroprocesorowo
centralg sygnalizacji pozaru zbudowana w oparciu o technologie modutowa, ktdrej
parametry oraz mozliwosci rozbudowy spetniajg wysokie wymagania stawiane
urzgdzeniom przeciwpozarowym. W obiekcie zaprojektowano jedng centrale CSP — w
patacu, na poziomie parteru w pom. 14/1

Centrala alarmowa posiada interfejs uzytkownika, w skfad ktdrego wchodzi duzy,
dotykowy, kolorowy wysSwietlacz, dodatkowo wszystkie wskazniki i przyciski znajdujg
sie bezposrednio na kazdym module funkcjonalnym, co stanowi dodatkowe utatwienie.
System mozna zdalnie zaprogramowac, a jego ustawienia konfiguracyjne przeniesé do
komputera przenosnego.

Panel obstugi z kolorowym, dotykowym wyswietlaczem oraz wbudowang jednostka
sterujacg stanowi centralny element systemu. Wszystkie komunikaty wyswietlane sa
na centralnym wyswietlaczu w jezyku polskim. System dziata niezawodnie nawet w
wypadku zwarcia lub przerwania. Zapewnia to konfiguracja petli, rezerwowe kontrolery
centrali oraz ciggte autotesty. System jest ponadto wyposazony w funkcje
automatycznego wykrywania awarii uziemienia oraz funkcje automatycznej diagnostyki
podczas instalacji i obstugi. Moduty sg zabezpieczone plastikowymi obudowami
przeznaczonymi do uzytku w nieprzyjaznych Srodowiskach pracy. Dodatkowg zaletg
jest fatwa konserwacja: mozliwo$¢ obstugi przez jedng osobe, zdalne programowanie |
diagnostyka. Centrala wyposazona w funkcje diagnostyki pozwalajaca lokalizowaé
awarie, a takze funkcje usuwania problemdw oraz funkcje bezpiecznej bramy sieciowej
co umozliwia zdalny podglagd terminalu centrali z wszystkimi funkcjami operatora,
zdalne programowanie centrali przez sie¢, automatyczne wysytanie wiadomosci
tekstowych SMS oraz wiadomosci email o usterkach, zagrozeniach pozarowych
i innych stanach systemu SSP. Chmura powinna umozliwia¢ dostep do archiwalnych
wysytanych przez system zdarzen (historii zdarzen). Aplikacji mobilna na smartfony
dzieki ktérej Uzytkownik otrzymuje blyskawiczne powiadomienia typu push na
smartfony w przypadku alarméw pozarowych, usterek lub ostrzezen systemowych.
Centrala musi posiada¢ otwarty dostep do konfiguracji, niedopuszczalna jest
koniecznos¢ stosowania kluczy sprzetowych czy dodatkowych licencii.

Oferowany system SSP certyfikowany przez CNBOP powinien umozliwiac
w przysztosci stworzenie platformy w zakresie konserwacji i jednorodnej eksploatacii
z urzadzeniami, ktére znajdujg sie w obiektach Zamawiajgcego, ze wzgledu na
wymagania serwisowe i konserwacyjne objete umowag serwisowa.
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Minimalne wymagane cechy techniczne, jakoSciowe i funkcjonalne centrali:

a) mozliwos¢ rozbudowy od 1 do 4 petli,

b) jedna centrala moze obstuzy¢ do 6 modutow funkcjonalnych znajdujacych
sie w obudowach samej centrali

c) mozliwoéé instalacji 4096 elementéw petlowych w jednej centrali i
utworzenia 4096 stref dozorowych,

d) wielokolorowy ekran dotykowy TFT o przekatnej 8 cali i rozdzielczosci
800x480,

e) Klawisze funkcyjne w tym programowalne

f) obstuga w jezyku polskim z mozliwoscig integracji kilku jezykéw w panelu,

g) mozliwos¢ podtaczenia do 32 kontrolerdw centrali, zdalnych klawiatur

h) obudowy mocowane bezposrednio do Sciany

i) mozliwoé¢ zapewnienia wyjs¢ przekaznikowych o obcigzalnosci 230VAC 5A
w centrali,

j) mozliwos¢ dowolnego umieszczania modutdw w slotach,

k) mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych modutéw funkcjonalnych  bez
koniecznosci wytgczania catego systemu oraz ponownego programowania
centrali po wymianie modutdw,

) zabudowana elektronika we wszystkich modutach funkcjonalnych, brak
mozliwoéci dostepu do elementéw elektroniki modutéw zapewniajacy
zwiekszong odporno$¢ mechaniczng i elektrostatyczna,

m) certyfikowana przez CNBOP mozliwos¢ pracy w sieci CAN bus, Ethernet,
Swiattowodowej,

n) mozliwos¢ zastosowanie réznych wizualizacji

0) intuicyjne menu z systemem porad dla uzytkownika.

5.2. Punktowy czujnik dymu

Czujki punktowe dymu stanowia automatyczng czeéé instalacji wykrywania pozaru.
C;ujki te przeznaczone sa do przekazania informacji o pozarze wykrytym poprzez
rozne rodzaje detekcji. Czujki te montowane s w pomieszczeniach zamknietych.

Zastosowano detektory punktowe, ktdre taczg standardowe procedury
wykrywania, takie jak pomiar rozproszenia $wiatta i temperatury, z technologig
pomiaru gazowych produktéw spalania. Do analizy sygnatéw przesytanych przez czujki
wykorzystywane s zaawansowane technologie elektroniczne i taczone przez
wbudowany mikroprocesor. Wzajemne skojarzenie detektoréw umozliwia zachowanie
odpornosci na falszywe alarmy pomimo oddziatywania na czujke Swiatta, dymu, pary
lub kurzu, a pozar jest wykrywany zdecydowanie szybciej. W celu uzyskania jeszcze
wigkszej niezawodnosci kazdego z detektoréw, analizowana jest réwniez krzywa czasu
Ssygnatow pozaru oraz sygnatéw nieprawidtowodci.

Czujki umozliwiajg montaz natynkowy lub podtynkowy, a takze maja oddzielne
punkty mocowania puszek do montazu w sufitach obnizanych i zagtebionych
gniazdach.

Dobdr odpowiedniego rodzaju czujki do chronionych pomieszczen zaznaczono
odpowiednim piktogramem na planach projektu.
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Minimalne wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne czujki:

Czujka dymu:

Czujka wyposazona w podwdjny detektor optyczny, z automatycznym i recznym
ustawianiem adresdw, ktdry wykorzystuje Swiatto o réznych dtugosciach fali —
podczerwone i niebieskie (technologia Dual Ray). UmoZliwia to wczesne i pewne
wykrywanie pozardw poprzez precyzyjng detekcje najmniejszych ilosci dymu (TF1,
TF9). Zasada dziatania detektora optycznego polega na pomiarze rozproszenia Swiatta
- dioda LED wysyta $wiatto do komory pomiarowej, gdzie zostaje ono pochtonigte
przez strukturg w ksztatcie labiryntu. W razie pozaru unoszacy sie dym przedostaje sig
do komory pomiarowej. Swiatlo jest rozpraszane przez czasteczki dymu. Rozproszone
éwiatlo pada na fotodiody, ktére zamieniajg informacje o ilosci Swiatta na
proporcjonalny sygnat elektryczny.

a) automatyczna detekcja dymu dzigki dwu sensorom optycznym (Swiatto
rozproszone) zbudowanym w dwoéch diod LED o réznych
kolorach/dtugosciach fali (niebieski i podczerwien),

b) zabezpieczenie przed wystepowaniem fatszywych alarmow dzigki
analizie poziomu i sity sygnatu; uzyskane istotne obnizenie podatnosci
na alarmy falszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu
wykrywania,

c) centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest
widoczny pod katem 360 stopni, zatem nie jest konieczne ustawianie
gniazda czujki wzgledem wejscia do pomieszczenia,

d) proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiane
czujki (cata elektronika w gtowicy czujki, gniazdo bez komponentéw
elektronicznych),

e) aktywny auto monitoring czujki, przedstawiany na wysSwietlaczu
centrali sygnalizacji pozaru wraz z aktywng regulacjg progu wyzwalania
alarmu (kompensacja wahan) w przypadku zabrudzenia detektora,

f) wyposazona w otwdr do czyszczenia z zatyczka do przedmuchiwania
komory optycznej za pomocg sprezonego powietrza,

g) mozliwos¢ indywidualnej konfiguracji detektoréw czujki w trybie
dziennym i trybie nocnym automatycznie przetaczana po zmianie trybu
pracy centrali (rézne czutosci czujki dla trybu dziennego i trybu
nocnego),

h) dwa izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty
wbudowane w czujke w celu zachowania dziatania innych elementéw
na petli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie jest konieczne
stosowanie przewoddow o wytrzymatosci funkcjonalnej,

i) ksztatt czujki oraz labirynt przeciw pytowy jest tak zaprojektowany, aby
umozliwiat swobodne przenikanie dymu do komory optycznej,

j) zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu
demontazowi czujek z gniazd, ktéry moze byé opcjonalnie
aktywowane,
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k)

czujka wysyta sygnat przed alarmowy do CSP w przypadku, gdy
osiggniete zostanie poziom réwny 75% ustanowionego progu
zadziatania,

wysoka odpornoé¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne zgodnie z
EFSG/F/97/005; mozliwos¢ pomiaru i monitorowania aktualnego i
$redniego poziomu zaktdcen elektromagnetycznych metodg RCA,

m) czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajacym

wymiane czujki za pomocg teleskopowego uchwytu do wysokosci 8m,

n) mozliwoé¢ podiaczenia zdalnego wskaznika zadziatania,
0) przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez

dwuzytowy kabel sygnatowy,

p) wskaznik czuwania/alarmu: dwukolorowa dioda zielony/czerwony LED,
q) materiat obudowy plastik, ABS (Novodur), kolor obudowy Dbiaty

r

(podobny do RAL 9010)

parametry $rodowiskowe: stopien ochrony obudowy zgodnie z EN
60529: IP40, IP43 (ze szczelnym gniazdem), dopuszczalny zakres
temperatur stosowania -20°C do 65 ©°C, dopuszczalna wilgotnosc
wzgledna <95% (bez kondensacji), dopuszczalna predkos¢ przeptywu
powietrza: 20m/s,

s) zgodnos¢ z wytycznymi norm EN 54, EN 50131 i VdS.

Czujka termiczna:

Czujka wyposazona w detektor temperatury, z automatycznym i recznym
ustawianiem adresow. W czujce termicznej role detektora petni termistor, z ktérego w
regularnych odstepach czasu dokonywany jest pomiar napiecia zaleznego od
temperatury poprzez konwerter analogowo-cyfrowy. Zaleznie od klasy czujki, detektor
termiczny powoduje wyzwolenie alarmu w przypadku przekroczenia temperatury 54°C
lub 69°C (czujki nadmiarowe) lub w przypadku wzrostu temperatury o okreélong
wartos$¢ w danym czasie (czujki réznicowe).

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

a) automqtyczna detekcja dymu dzieki sensorowi ciepta,
b) zabezpieczenie przed wystepowaniem fatszywych alarméw dzieki

analizie poziomu i sity sygnatu; uzyskane istotne obnizenie podatnosci
na alarmy falszywe przy utrzymaniu tego samego poziomu
wykrywania,

centralnie instalowany optyczny wskaznik zadziatania w czujce jest
widoczny pod katem 360 stopni, zatem nie jest konieczne ustawianie
gniazda czujki wzgledem wejscia do pomieszczenia,

proste rozwigzanie problemu wadliwego dziatania poprzez wymiane
czujki (cata elektronika w gtowicy czujki, gniazdo bez komponentéw
elektronicznych),

mozliwo$¢ recznego adresowania czujek w petli dozorowej przy
pomocy wewngtrznych przetacznikéw — umieszczonych w  tych
elementach lub automatycznego z poziomu centrali sygnalizacji pozaru,
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f) zdalnie  sterowana charakterystyka pracy sensora  ciepta
programowalna zgodnie z wymaganiami EN 54-5 (klasy czutosci wg
EN54-5: A2S, AZR, Al, A1R, BS, BR),

g) dwa izolatory zwar¢ (jeden na wejsciu drugi na wyjsciu z czujki) zostaty
wbudowane w czujke w celu zachowania dziatania innych elementéw
na petli LSN nawet w przypadku zwarcia, dlatego nie jest konieczne
stosowanie przewoddw o wytrzymatosci funkcjonalnej,

h) zabezpieczenie przeciw kradziezowe przeciw nieautoryzowanemu
demontazowi czujek z gniazd, ktory moze by¢ opcjonalnie
aktywowane,

i) czujka wysyla sygnat przed alarmowy do CSP w przypadku, gdy
osiggniete zostanie poziom réwny 75% ustanowionego progu
zadziatania,

j) wysoka odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne zgodnie 2z
EFSG/F/97/005] - mozliwos¢ pomiaru i monitorowania aktualnego i
$redniego poziomu zaktdcen elektromagnetycznych metoda RCA,

k) czujka/gniazdo czujki z zamkiem bagnetowym umozliwiajacym
wymiane czujki za pomoca teleskopowego uchwytu do wysokosci 8 m,

[) mozliwo$é podigczenia zdalnego wskaznika zadziatania,

m) przekazywanie informacji o alarmie w formie transmisji danych poprzez
dwuzytowy kabel sygnatowy,

n) wskaznik czuwania/alarmu: dwukolorowa dioda zielony/czerwony LED,

o) materiat obudowy plastik, ABS (Novodur), , kolor obudowy biaty
(podobny do RAL 9010) powierzchnia matowa,

p) parametry Srodowiskowe: stopien ochrony obudowy zgodnie z EN
60529: IP40, IP43 (ze szczelnym gniazdem), dopuszczalny zakres
temperatur stosowania -20°C do 50°C, dopuszczalna wilgotnosc
wzgledna <95% (bez kondensacji), dopuszczalna predkos$¢ przeptywu
powietrza: 20m/s,

q) zgodnos¢ z wytycznymi norm EN 54, EN 50131 i VdS.

5.3. Gniazdo czujki

.Gnie_:zdo czuj!<i dostosowane do montazu natynkowego oraz podtynkowego
posiadajace oddzielne punkty mocowania do puszek do montazu sufitowego oraz
podtynkqwego. Podstawy wykonane z biatego tworzywa ABS (kolor zblizony do RAL
9010), a ich powierzchnia wykonczona matowo.

Pod_s,tavw wyposa?one w zaciski Srubowe, stuzace do dofaczenia czujki i
akces_orlow ,d’o centralllsygnalizacji pozaru. Styki dotgczone do zaciskéw gwarantuja
pramdiowosc potaczen elektrycznych podczas montazu dla zyt o maksymalnej
$rednicy 2,5mm?.

Modut czujki moze zostac zabezpieczony przed nieuprawnionym demontazem za
pomocg zmiennej blokady.

Aby uquliwic' uzytkowanie czujek w wilgotnych pomieszczeniach, w niektdrych
pomieszczeniach nalezy uzupeini¢ podstawy czujek uszczelka do wilgotnych
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pomieszczen. Uszczelka do wilgotnych pomieszczen wykonana z tworzywa TPE |
zapobiega przedostawaniu sig skraplajacej si¢ wody do wnetrza czujki.

Pomieszczenia, w ktdrych nalezy uzy¢ tego elementu wyrdzniono odpowiednim
piktogramem na schemacie i planach obiektu.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne gniazda czujki:

a) mozliwoé¢ zastosowania w przypadku natynkowego i podtynkowego
utozenia przewodow,

b) mozliwoéé zastosowania zmiennej blokady zabezpieczajacej przed
osobami niepowotanymi,

c) trwata i wytrzymata konstrukcja obudowy z biatego tworzywa ABS,

d) dopuszczalna powierzchnia przekroju zyly do 2,5mm?,

5.6. Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP)

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stanowig nieautomatyczng czes¢ instalacji
wykrywania pozaru. ROP przeznaczony jest do przekazania informacji o pozarze
poprzez reczne jego uruchomienie. Sttuczenie szybki ochronnej i nacisniecie przycisku
powoduje zadziatanie mikroprzetacznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu
pozarowego. Zastosowane reczne ostrzegacze pozaru wyposazone w izolator zwarc.

Reczny przycisk pozarowy jest traktowany jako najpewniejszy element systemu
sygnalizacji pozarowej poniewaz uruchamiany jest przez uzytkownika $wiadomie, przy
autentycznym zagrozeniu pozarem.

Reczne ostrzegacze pozarowe zaprojektowano w widocznych i tatwo dostepnych
miejscach wzdtuz drég ewakuacyjnych (np. w poblizu wyj$¢, na korytarzach, klatkach
schodowych). Lokalizacje przyciskéw pokazano na planach w czesci rysunkowej
projektu. Ostrzegacz nalezy instalowac na wysokosci 140 cm (+20 cm), mierzonej od
srodka ostrzegacza do podtogi.

Ostrzegacze pozarowe powinny by¢ odpowiednio o$wietlone $wiattem stonecznym
lub innym Zrédtem $wiatta (w tym oswietleniem awaryjnym, jeéli istnieje).

Minimalne wymagane cechy techniczne, jakoéciowe i funkcjonalne ROP
wewnetrzny:

a) materiat obudowy: plastik, tworzywo ASA,
b) kolor: czerwony RAL 3001,

c) stopien ochrony: IP52

d) temperatura pracy: -10°C - +55° (typ G)

e) przycisk moze zosta¢ zresetowany za pomocg dzwigni resetowania lub
przez zamkniecie drzwiczek,

f) dioda LED alarmu i koniecznoéci przegladu,

g) test dziatania urzadzenia wraz z oceng stanu i wielokrotna transmisjag

h) mozliwo$¢ adresowania ROPSw instalowanych w petli dozorowej z poéiomu
centrali sygnalizacji pozaru,

i) zachowanie funkcji petli w przypadku przerwania kabla lub zwarcia czujki

. dzigki wbudowanym izolatorom zwar¢,

j) dyvus@nowy sposdb  uzycia  (uruchomienie wymaga zbicia szybki
I wcisniecia przycisku).
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5.7. Sterownik/adapter

Sterowniki/adaptery sa to moduty rozszerzajace, ktdre funkcjonuja jako elementy
petli dozorowej. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutdw zapewniaja
mozliwoé¢ uruchamiania i monitorowania urzadzen zewnetrznych lub czujek w
wykonaniu konwencjonalnym.

Kazdy z zastosowanych sterownikow/adapteréw w petni integruje sie z systemem
- modut instaluje sie jako element dwuzytowej petli dozorowej LSN, pracujgcej pod
kontrolg centrali sygnalizacji pozaru oraz zostaty wyposazone w izolator zwar¢, dzigki
czemu w przypadku usterki petla dozorowa zachowuje petng funkcjonalnosc.

Szczegbtowy opis sterowarn i monitorowan, przyporzadkowanie wyjs¢ i wejs¢ do
odpowiednich modutéw systemu podano w zataczonej tabeli modutéw SSP.

W projekcie przewiduje sie zastosowanie nastepujacych typéw modutéw:

Modut przekaznikowy wysokiego napiecia stuzy do sterowania i aktywacji
urzadzen zewnetrznych, elementow automatyki budynkowej czy tez wentylatoréw za
poérednictwem lokalnej sieci bezpieczenstwa LSN (petli). Modut posiadajacy dwa
przekazniki przetaczne 230VAC (typu C), ktoérych zestyki sa zabezpieczone
bezpiecznikami 10A umieszczonymi wewnatrz modutu. Przetgczniki obrotowe, oprocz
definiowania adresu modutu, stuzg do wyboru funkcji przekaznika (RHLV) lub funkgji
sterowania wentylatorem (FAN), jak réwniez do definiowania. Dodatkowo zapewniona
jest mozliwo$¢ monitorowania stanu obu przekaznikéw przy pomocy czerwonych i
zielonych diod LED. Wbudowane izolatory zapewniaja utrzymanie funkcji w przypadku
zwarcia lub przerwania linii w petli LSN.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:

a) materiat obudowy: ABS/PC i PPO(Noryl),

b) stopien ochrony: nie gorszy niz IP54,

c)zakres temperatur pracy: nie wezszy niz: -20°C - +50°,

d) przetaczniki obrotowe do automatycznego lub recznego ustawiania adresu,

e) dwa niezalezne przekazniki 230VAC/10A o maksymalnym czasie zwioki
9ms (dla styku normalnie zamknietego NC),

f) dwa wbudowane bezpieczniki 10A/250V,

g) zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia
dzieki dwom wbudowanym izolatorom zwarg,

h) alternatywie dostepne wykonanie z obudowg do montazu z adapterem
szyny DIN.

Modut umozliwiajacy monitorowanie maksymalnie osSmiu
nadchodzacych sygnatéw. Dodatkowo wyposazony w przekaznik z zestykiem
przetagcznym, zapewniajagcym beznapieciowy styk wyjsciowy o maksymalnej
obcigzalnosci stykdw 2A przy napieciu 30VDC.

W obiekcie modut ten jest modutem stosowanym do monitorowan i sterowan
bezpotencjatowych w miejscach gdzie wymagana jest wieksza liczba sygnatéw (np.
rozdzielnie elektryczne, pomieszczenia teletechniczne, pompownie tryskaczy itp). Jest
rowniez wykorzystywany do monitorowania stykdw krancowych klap pozarowych.
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Modut z dwoma funkcjami monitorowania linii: za pomoca rezystora zakonczenia
linii (EOL) oraz poprzez monitorowanie zestyku beznapieciowego. Dla kazdego z oSmiu
wejs¢  funkcje monitorowania mozna wybra¢ niezaleznie przez ustawienie
odpowiedniego adresu. Rezystor zakonczenia linii ma standardowg rezystancje 3,9 kQ.
Sygnaly przylaczane do wejé¢ musza by¢ odizolowane galwanicznie po stronie Zrddta
sygnatu. Wbudowane izolatory zapewniajg utrzymanie funkcji w przypadku zwarcia lub
przerwania linii w petli.

Minimalne wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:
a) materiat obudowy: ABS/PC i PPO(Noryl),

b) kolor: biaty RAL 9003,

c) stopien ochrony: nie gorszy niz IP54,

d) temperatura pracy: zakres nie wezszy niz -20°C - +65°,

e) przetaczniki obrotowe do automatycznego lub recznego ustawiania adresu,

f) maksymalny przekréj zyly przytaczanego przewodu nie mniej niz 3,3mm?,

g) mozliwoé¢ wyboru funkcji monitorowania (EOL lub styk) niezaleznie dla
kazdego z oSmiu wejsc,

h) jeden niezalezny przekaznik 2A/30VDC,

i) zachowanie funkcji petli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia
dzieki dwém wbudowanym izolatorom zwar¢.

j) alternatynie dostepne wykonanie z obudowg do montazu z adapterem
szyny DIN.

5.8. Sygnalizator

Do powiadamiania o pozarze przewidziano sygnalizatory akustyczne oraz
akustyczno-optyczne. Jako standardowy sygnalizator do zastosowania w obiekcie
p.rzewidziano sygnalizator akustyczny. Dla stref o podwyZzszonym hatasie przewiduje
sig zastosowanie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych.

Ro_zmieszczenie sygnalizatoréw, wraz z rozrdznieniem typu w postaci
odpowiedniego piktogramu, zawarto na schemacie i planach projektu.

Minimalne wymagane cechy techniczne, jakoéciowe i funkcjonalne sygnalizatora
zewnetrznego akustycznego:
Sygnalizator akustycgny adresowalny z podtrzymaniem bateryjnym umozliwiajacy
bezprzerwowe sygnalizowanie alarmu w miejscu wystapienia pozaru. Przeznaczone do

zastosowan zewnetrznych. Poziom ciénienia akustyczne -
101dB(A). tycznego w zakresie od 65 do

Wymagane cechy techniczne, jakoéciowe i funkcionalne:
a) gtosnos¢ maksymalna: nie nizsza niz 101dB (24VDQ),
b) materiat obudowy: tworzywo ABS,
c) kolor: czerwony,
d) stopien ochrony: nie gorszy niz IP66,
e) zakres temperatur pracy: nie wegzszy niz -25°C - +70°,
f) mozliwos¢ instalacji baterii, zywotnoéé nie mniej niz 10lat,
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g) mozliwos¢ ustawienia rdznych tondw dla réznych opcji alarmowania, np.
dlaczasuT1i T2,

h) mozliwos¢ synchronizacji sygnalizatorow,

i) przetaczniki obrotowe do recznego ustawiania adresu.

Minimalne wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne sygnalizatora
wewnetrznego akustyczno:

Sygnalizator  akustyczny z  podtrzymaniem  bateryjnym  umozliwiajgcy
bezprzerwowe sygnalizowanie alarmu w miejscu wystgpienia pozaru. Przeznaczony do
zastosowan wewnetrznych. Poziom ci$nienia akustycznego w zakresie od 65 do
101dB(A).

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne:
a) gtosnos¢ maksymalna: nie nizsza niz 101dB (24VDC),
b) materiat obudowy: tworzywo ABS,
c) kolor: biaty
d) stopien ochrony: nie gorszy niz IP42,
e) zakres temperatur pracy: nie wezszy niz -25°C - +70°,
f) mozliwos¢ instalacji baterii, zywotnosS¢ nie mniej niz 10lat,
g) mozliwos¢ ustawienia réznych tondw dla réznych opcji alarmowania, np. dla
czasu T1iT2,
h) mozliwos$¢ synchronizacji sygnalizatorow,
i) przetaczniki obrotowe do recznego ustawiania adresu.

Ze wzgledu na specyfike budynku (obiekt muzealny) oraz istniejgcg juz
infrastrukture kablowg a takze ze wzgledu na brak mozliwosci utozenia nowego
okablowania w wyremontowanych salach nalezy na obiekcie zastosowaé takze
bezprzewodowe elementy systemu SSP.

Wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcionalne

Modut petli urzadzen bezprzewodowych (brama radiowa):
a) technologia siatki wielopoziomowej
b) wysoka niezawodno$¢ transmisji dzieki zastosowaniu niezaleznych S$ciezek

komunikacyjnych — transmisja realizowana przez co najmniej dwie $ciezki
komunikacyjne

c) Daleki zasieg dzieki transmisji radiowej przez maksymalnie dwie stacje
posrednie
d) Niski pobdr mocy

Czujka bezprzewodowa optyczno-termiczna
a) Spdjna reakcja na réznego rodzaju pozary
b) Dynamiczna analiza sygnatu czujnika w samej czujce
¢) Wbudowane algorytmy diagnostyczne z automatycznym autotestem
d) Wysoki stopien odpornosci na fatszywe alarmy i wptywy $rodowiskowe
e) Wysokiej jakosci system czujnikdw opto-elektronicznych
f)  Automatyczna kompensacja zabrudzen
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g) Radiowa czujka pozarowa moze by¢ zamontowana w dowolnym miejscu w
komorce radiowej

h) Czujke mozna wktadac i wyjmowac za pomoca narzedzia do demontazu czujek
do wysokosci 8 metréw

Reczny ostrzegacz pozarowy

a) Radiowy reczny ostrzegacz pozarowy mozna zamontowac¢ w dowolnym
miejscu w komorce radiowej

b) Radiowy reczny ostrzegacz pozarowy skfadajacy sie z obudowy i modutu
przetgczajgcego, w tym elektroniki radiowej i anteny dwupasmowej

c) Posrednia aktywacja alarmu przez rozbicie piytki szklanej i naci$niecie
przycisku alarmu

d) Ostona ochronna (akcesoria) zabezpiecza reczny ostrzegacz pozarowy przed
przypadkowym zbiciem szyby

5.9 Okablowanie

Na potrzeby nowego systemu SSP nalezy wykorzystac istniejagce okablowanie a w
miejscach niezbednych ze wzgledu na rozbudowe systemu dotozy¢ okablowanie petli
dozorowych (LSN), sterownicze oraz zasilajgce (buforowe).

Przewody systemu SSP nalezy poprowadzic:

a) w pomieszczeniach, korytarzach ogdlnodostepnych w ostonie listwy/rurek
PCV,

b) Kable o odpornoéci ogniowej na certyfikowanych uchwytach o odpornosci
ogniowej nie gorszej niz klasa montowanego kabla

Petla dozorowa (LSN) stanowi dwustronnie zasilang magistrale w formie
dwuzytowego ekranowanego kabla, do ktérego przytacza sie elementy pracujgce
bezposrednio na petli. Petla prowadzona jest od centrali sygnalizacji pozaru do
kolejnych urzadzen i z powrotem. Obydwa konce linii dozorowej nalezy prowadzi¢ jako
osobne kable.

W projektowanej instalacji pracowac beda 3 petle dozorowe — wg podziatu na trzy
etapy. Zakres i przyporzadkowanie petli do central bedzie nastepujacy:

a) CSP - petle 1,2,3 (tj. petla 1 — Pawilon, Petal 2,3 — Patacyk)

Pofgczenia pomigdzy elementami petli nalezy wykona¢ kablem uniepalnionym typu

YnTKSYekw1x2x0,8.

Potaczenia do zewnetrznych wskaznikéw zadziatania (jezeli wystepujg) wykonaé
kablem YnTKSY1x2x0,8.

Wszystkie potaczenia o wymaganej odpornosci ogniowej PH90 nalezy wykonaé
kablem bezhalogenowym niepalnym typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8, HTKSHekw PH90
4x2x0,8 dla potaczen niskonapigciowych lub NHXH 3x1,5mm2 , NHXH 3x2,5mm2 dla
potaczen ~230V.

Typy kabli dla poszczegdinych potaczen podano na rzutach i schematach.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kable PH90 nalezy przytwierdza¢ do
podtoza w sposéb gwarantujgcy mocowanie na okres czasu pozaru nie mniejszy niz
klasa kabla (tu 90min.). W tym celu nalezy uzy¢ zespotdw kablowych sktadajacych sie
z uchwytek stalowych mocowanych kotkiem stalowym co 30cm. Niedopuszczalne jest
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stosowanie zespotdw kablowych ze stopéw metali a w szczegdinosci kotkow
mocujgcych z dyblem z tworzyw sztucznych.

Po przeprowadzeniu kabli przez Sciany i stropy oddzielajgce rézne strefy pozarowe
przepusty nalezy uszczelni¢ materiatami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajace;j
klasie elementdw budowlanych, przez ktére przechodza (np. masa HILTI). Po

wykonaniu uszczelnien nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego
Srodka.

Ekrany przewoddéw nalezy uziemi¢ w jednym miejscu.
Na linii dozorowej mozna zainstalowac do 255 czujek punktowych, modutéw sterujacych-
nadzorujgcych i przyciskow ROP.

Obtozenie linii - petli dozorowych. /rys. SSP-06/
Linia dozorowa nr 1: Etap III — Patacyk — poziom Piwnica, Parter

- ilo$¢ elementdw adresowalnych 52 szt.
- pobdr pradu z linii dozorowej 76,5 mA
- maksymalna dtugos¢ linii petlowej 1600 m

Linia dozorowa nr 2: Etap II — Patacyk — poziom I Pietro, Poddasze

- ilos¢ elementéw adresowalnych 41 szt.
- pobdr pradu z linii dozorowej 48,2 mA
- maksymalna dtugos¢ linii petlowej 1600 m

Linia dozorowa nr 3: Etap I — Pawilon — caty obiekt

- ilos¢ elementéw adresowalnych 50 szt.
- pobdr pradu z linii dozorowej 94,3 mA
- maksymalna dtugosc linii petiowej 1483 m

Na wszystkich liniach dozorowych nie zostat przekroczony limit urzadzen adresowalnych,
ani nie przekroczono dopuszczainego poboru pradu 300 mA z modutu petlowego LSN.
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5.10. Zasilanie

System bedzie zasilany z centrali systemu SSP oraz z certyfikowanych zasilaczy
buforowych. Kazde urzadzenie zasilane napieciem ~230V musi by¢ zasilane
7 niezaleznego rozlacznik elektroinstalacyjnego nadpradowego, w wykonaniu
umozliwiajgcym zaplombowanie. Roztacznik musi by¢ jednoznacznie opisany.

Zasilacz buforowy, certyfikowany, stuzy do zapewnienia dostawy energii dla
sterowanych elementéw wykonawczych, ktdre musza mie¢ zapewniong mozliwos¢
dziatania po awarii/wytaczeniu zasilania sieciowego. Sg to sitowniki klap pozarowych
sygnalizatory, petlowe adaptery/sterowniki, wyzwalacze elektromagnetyczne Zaworow
pozarowych i inne urzadzenia pozarowe, wymienione w tabeli sterowan zataczonej do
projektu.

W przypadku braku zasilania podstawowego nastgpi automatyczne przetaczenie
zasilania urzadzen systemu na zasilanie bateryjnie. Dobdr pojemnosci akumulatora
obliczono ze wzoru:

Q=k* (I *t; +1,*0,5), gdzie:
k — wspotczynnik zalezny od czasu pracy awaryjnej
I; — prad roztadowania [A] akumulatora w przypadku braku zasilania podstawowego

Dodatkowo, przy doborze typu baterii, do obliczonej pojemnosci baterii
zastosowano 25% dodatek na starzenie (wg zalecen PKN-CEN/TS 54-14).

Szczegbty dotyczace zasilania systemu, lokalizacja zasilaczy, podziat na obwody
elektryczne, okreSlenie wymaganego i bilans przyjetego czasu podtrzymania
buforowego oraz dobrang pojemnos¢ baterii zawarto ponizej

Dobor akumulatora centrali alarmowej SSP

_ Pojemnosc
. Rozmiar Czas Czas alarmowania,
Nazwa centrali akumulatoréw,
akumulatoréw. Ak podtrzymania, h min
Avenar 2000 Duzy, 36-45 Ah 40 72 30
Catkowity prad w Catkowity prad Bufor 25% Catkowita Wymagana ilosc
trybie gotowosci, alarmu, mA wymagana akumulatorow
mA pojemnos¢
baterii, mAh
604,6 983,5 Tak 55019,6 4

Dla zapewnienia wymaganego czasu pracy na zasilaniu awaryjnym zaprojektowano 4

akumulatory 12V/40Ah, ktdre nalezy umiesci¢ w dodatkowej obudowie.
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Doboér zasilaczy
ZAS2
Obliczenie przewidywanego poboru pradu
Prad y Prad alarmowy
Odbiorniki - linia AUX1 [ Producent | Nrkatalogowy llosé jednmA] | Razem [A] llosé jednmA] | Razem [A
Modut LSN do eh bezprzewodowych | Bosch | FWI-270 1 30 | 003 1 30 [ 003
Linia 1 prad dozorowy [A]: 0,030 Linia 1 prad alarmowy [A: 0,030 |

Obliczenie minimalnej pojemnosci baterii
Zgodnie z dokumentacja producenta zasilacza, pojemnosé obliczono ze wzoru: Q=d ((ld +1z)*Td) +((la+Iz)* Ta) +(0,05*Ic))

Zmienna Podtrzymanie 72h Podtrzymanie 30h Podtrzymanie 4h

Czas dozoru Td 72 h 30 h 4h

[Prad dozorowy Id 0,03 A 0,03 A 0,03 A

Czas alarmu Ta 05h 05h 05h

Prad alarmowy la 0,03 A 0,03 A 0,03 A

Prad wlasny zasilacza Iz 0,035 A 0,035 A 0,035 A

Prad krotkotrwaly zasilacza Ic 10 A 10A 10A

Wspoiczynnik k 1 1 1,25

[Wymagana pojemnos¢ baterii: | q 1 4,763 Ah | 2,033 Ah | 0429 Ah |

Dodatek na starzenie (wg zalecenh PKN-CEN/TS 54-14) | d | 25 % | 25 % | 25 % |
| 6 Ah ]| 2,5 Ah | 0,5 Ah |
EE= Minimalna pojemnos¢ baterii [Q] el

Dobdr zasilacza (jak w tabeli lub réwnowazny)

Dla wymaganego czasu podtrzymania, wynoszacego 72h przyjeto zasilacz:
typu o dopuszczalnym pradzie (bez fad.) i pojemnosci baterii
l Merawex ZSP135-DR-2A-1 RS N (. R 17 Ah |

Minimalne wymagane cechy techniczne, jakoSciowe i funkcjonalne

Napiecie zasilania 230V
Nom. napiecie wyjsciowe 24V

Imaxb 2,0A
Imaxa 1,0A
Certyfikat CNBOP-PIB + VdS

Liczba wyjs¢ 2
Pojemnos¢ akumulatoréw ~ 2x18Ah/12V
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ZAS1
Obliczenie przewidywanego poboru pradu
_ Prad dozorowy Prad alarmowy
| Odbiorniki - linia AUX1 | F =N gowy llosé jedn.mA] | Razem [ [ jednmAl | Razem (4]
Modut LSN do urzadzei bezprzewodowych | Bosch | FWI-270 1 30 [ 003 1 30 [ 003
Linia 1 dozorowy [A]: 0,030 Linia 1 prad alarmowy [A]: 0,030
Prad dozorowy Prad alarmowy
[ Odbiorniki - linia AUX2 [ Prod Nr katalogowy llosé jedn[mAl | Razem [A] llosé jedn[mA] | Razem [A]
Modut LSN do urzadzet bezprzewodowych | Bosch | FWI-270 1 30 | 003 30 | 003

1
Linia 2 prad dozorowy [A]: 0,030 Linia 2 prad alarmowy [A]: 0,030

Obliczenie minimalnej pojemnosci baterii

Zgodnie z dokumentacja producenta zasilacza, pojemnosé obliczono ze wzoru: Q =d ((ld +1z) *Td ) +((la+Iz)* Ta)+(0,05"Ic))

Zmi Podtrzymanie 72h Podtrzymanie 30h Podtrzymanie 4h

Czas dozoru Td 72 h 30h 4h

IPrad dozorowy Id 0,06 A 0,06 A 0,06 A

Czas alarmu Ta 05h 05h 05h

Prad alarmowy la 0,06 A 0,06 A 0,06 A

Prad wiasny zasilacza Iz 0,035 A 0,035 A 0,035 A

|Prad krotkotrwaly zasilacza lc 50A 50A 50A

Wspoiczynnik k 1 1 1,25

[Wymagana pojemnosé baterii: | q | 7,138 Ah | 3,148 Ah | 0,848 Ah |
|Dodatek na starzenie (wg zalecefi PKN-CEN/TS 54-14) | d | 25 % | 25 % | 25 % |

89 Ah 1 39 Ah | 1,1 Ah
Minimalna poj $¢ baterii [Q]

Dobér zasilacza (jak w tabeli lub réwnowazny)
Dla wymaganego czasu podtrzymania, wynoszacego 72h przyjeto zasilacz:

typu o dopuszczalnym pradzie (beztad.) i pojemnosci baterii
I Merawex ZSP135-DR-2A-1 T » —

17 Ah |

Minimalne wymagane cechy techniczne, jakosciowe i funkcjonalne
Napiecie zasilania 230V
Nom. napiecie wyjSciowe 24V
Imaxb 2,0A
Imaxa 1,0A
Certyfikat CNBOP-PIB + VdS
Liczba wyjs¢ 2
Pojemnos¢ akumulatoréw  2x18Ah/12V
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Zasilanie 230V z rozdzielnicy T2

iormik Pi Pz lobi Bezpiecznik Przewod [

A Odbiorni KW | kw A Typ, wielkost Tyo mm? | A
T2

S Obwody bezpieczenstwa
s1___|Centrala SSP, Drukarka SSP 040 | 0,40 7 5301 B6 HXH 3x 1.5 22
s2__|Urzadzenia UTA 0,20 | 0,20 0 S301 B6 HXH 3x 1,5 22
s3___|ZAS1 Merawex ZSP135-DR-3A-2 0,60 | 0,60 7 S301 B10 HXH 3x 1,5 22
s4___|ZAS1 Merawex ZSP135-DR-3A-2 060 | 060 31 S301 B10 HXH 3x 1,5 22

Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego i zwarciowego
wg normy PN-IEC-60364

Urzadzenia
Centrala SSP :'JT . ZAS1 ZAS2
Parametry zasilania podstawowego.
zasilanie z rozdzielni T2 T2 T2 T2
moc zapotrzebowana P, [kW] 0,4 0,2 0,6 0,6
coS ¢ = 0,90 0,90 0,90 0,90
napiecie obwodu [V] 230 230 230 230
prad obliczeniowy g [L\ll 1,9 1,0 2,9 29
typ dzeni zp jaceg
wyl. inst. B wyl. inst. B wyt. inst. B wyt. inst. B
prad znamionowy bezpiecznika |y [AL 6 6 10 10
nastawa wyt. kompaktowego k x Iy
prad zadziatania przeciazeniowego |, [A] 8,7 87 14,5 14,5
NHXH3x1,5 | NHXH3x1,5 | NHXH3x1,5 | NHXH3x1,5
typ kabla : - ~ - -
miedz miedz miedz miedz
rodzaj izolacji kabla| izolacja XS izolacja XS izolacja XS izolacja Y
sposob utozenia przewodéw wg PN-IEC E E E E
przekréj [mm’] 1,6 1,5 1,5 1,5
obigzalno$¢ diugotrwata |, wg tabeli PN-IEC 26 26 26 22
wspdiczynnik temperaturowy| 20 stopni C | 20 stopni C | 20 stopni C | 20 stopni C
dla kabli w izolacji PVC 1,06 1,06 1,06 1,06
dziatanie w warunkach pozaru| E90- 980st.C | E90- 980st.C | E90- 980st.C | E9O- 980st.C
czg$c¢ kabla poddana warunkom pozaru [%] 0% 0% 55% 55%
ilo$¢ kabli réwnoleglych w obwodzie 1 1 1 1
wspéiczynnik zmniejsz. wg tab. 52-E1...E5 0,91 0,91 0,91 1
obciazalnos$¢ diugotrwata |, [A] 251 251 251 23,3
145 x|, = 36 36 36 34

Sprawdzenie zabezpieczen przecigzeniowych kabla.

ls<iy< I8 | spein __speiniony | spelniony
1,145 x 17| nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Obliczenie spadku napiecia.
diugo$é wiz [m] 3 3 5 16
spadek nap. na obwodzie AU, = 0,03 0,01 0,24 0,77
spadek nap. na poprzednich odc. AU2 = 0,78 0,78 0,78 0,78
catkowity AU = TAU ; [%] 0,81 0,80 1,02 1,55
AU < 6% y | spemniony | niony | spe ‘
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
moc transformatora [kVA]
reaktancja X ; =
rezystancia R ; =
reaktancja jednostkowa X [km]|  0,11100 0,11100 0,11100 0,11100
reaktancja X ; = 0,00033 0,00033 0,00056 0,00178
rezystancja jednostkowa R [Qkm]|  12,32000 12,32000 12,32000 12,32000
rezystancja R 4 = 0,03696 0,03696 0,02772 0,08870
rezyst. jedn. w warunkach pozaru R [(Vkm]|  66,47640 66,47640 66,47640 66,47640
rezystancjaR , = 0,00000 0,00000 0,18281 0,58499
reaktancja z poprzedniego odcinka 0,01506 0,01506 0,01506 0,01506
rezystancja z poprzedniego odcinka 0,09542 0,09542 0,09542 0,09542
sumaryczna X =¥ X | 0,01539 0,01539 0,01561 0,01683
sumarycznaR =¥ R | 0,13238 0,13238 0,30595 0,76912
impedancja petli zwarcia Z g [nl| 0,26298 0,26298 0,60966 1,53580
czas zadziatania bezpiecznika [s] 5 5 5 5
prad zadziatania zwarciowego |, [A] 30 30 50 50
Zsxly= 7.9 7.9 30,5 76,8

napigcie zn. wzgledem ziemi Uy, [V]
teoretyczny prad zwarcia I, [kA]

Zsx |3 < Up
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5.11. Organizacja alarmowania

Wspdipracujace z centralg czujki pozarowe, zwtaszcza dymowe, na ktorych oparto
zabezpieczenie obiektu, pozwalajg wykry¢ pozar w poczatkowej fazie rozwoju. Ich
wysoka czutoéé mogtaby by¢ przyczyng fatszywych alarmoéw, wynikajacych z
reagowania czujek na czynniki zaktécajace o cechach zblizonych do czynnikow
pozarowych. W projektowanym systemie minimalizacje fatszywych alarméw uzyskuje
sie poprzez wspotdziatanie personelu z systemem SSP. Organizacja alarmowania w
systemie SSP daje personelowi mozliwos¢ okreslenia w Scisle okreslonym czasie czy
dane zdarzenie:

a) jest podstawg do ogtoszenia alarmu akustycznego na obiekcie
i wezwania strazy pozarnej,

b) moze zostaé zlikwidowane za pomocg podrecznych srodkéw gasniczych,

c) jest wynikiem fatszywego zadziatania czujki.

W przypadku kiedy centrala bedzie pod nadzorem obstugi, nalezy przestawic jg w
tryb PERSONEL OBECNY, aby pracowata z 2-stopniowg organizacjg alarmowania

W przypadku wywotania alarmu II stopnia zostang uruchomione sterowania
pozarowe.
Standardowa procedura takiej organizacji jest nastepujaca:

a) pozar wykryty przez czujke automatyczna powoduje sygnalizacje alarmu
pozarowego I stopnia (tzw. alarm wewnetrzny) przez centralg w
pomieszczeniu z obstuga. Alarm powinien by¢ potwierdzony w czasie T1.
Przekroczenie czasu T1 spowoduje wywofanie alarmu II stopnia tj.
wigczenie odpowiednich urzadzen wykonawczych,

b) po potwierdzeniu przyjecia alarmu do wiadomosci (przyciskiem na
centrali) powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrdt do
centrali w ciggu czasu T2 (w celu skasowania alarmu). Przekroczenie
tego czasu spowoduje wywotanie alarmu II stopnia,

c) skrocenie czasu oczekiwania na alarm II stopnia - T2 w przypadku
rzeczywistego zagrozenia mozna osiggna¢ przez wiaczenie najblizszego
przycisku ROP, ktdry natychmiast wywotuje alarm II stopnia.

_Cz_asy T1 i T2 zostang zaprogramowane przy uruchomieniu instalacji. Czas T1 nie
powinien przekroczy¢ 30s, natomiast czas T2 zostanie wyznaczony doéwiadczalnie w

uZyt)kowanym obiekcie (maksymalna suma czaséw T1 + T2 nie moze przekroczyé 10
min).

. W przypadku kiedy centrala nie bedzie pod nadzorem obstugi, nalezy przestawic
ja w tryb PERSONEL NIEOBECNY, aby pracowata z 1-stopniowa organizacja
alarmowania.
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5.12. Sterowania/monitorowania

Projektowana instalacja sygnalizacji pozaru zbierze informacje i wysteruje podczas
pozaru nastepujace urzadzenia odpowiedzialne za bezpieczenstwo w budynku:
a) centrale wentylacji

b) zawory gazu/centralki detekcji gazu

c) zasilacze buforowe,

d) urzadzenia transmisji alarmu do PSP,

Opis sterowan i monitorowan systemu opisano w zataczonej tabeli modutéw SSP.

Poziom Petla Adres | Wejscie Oznaczenie Opis Typ | Tryb wyzwalania Uwagi
budynk d I tu | Wyjécie urzadzenia styku
sterowanego
Piwnica 1 1/29 I18R1 modul 8-we 1-wy 30VDC/2A
REL Zamkniecie zaworu gazu - GAZEX NC | alarm Ti stopnia
IN1 Centrala GAZEX — stan awarii
IN2
IN3
IN4
Pietro 2 2/17.1 I8R1 modul 8-we 1-wy 30VDC/2A
REL NC
IN1 ZAS2 zasilacz pozarowy - awaria zbiorcza
IN2 ZAS2 zasilacz pozarowy - zanik ~230V
IN3
IN4
Pietro 2 2125 I8R1 modul 8-we 1-wy 30VDC/2A
REL NC
IN1 ZAS1 zasilacz poZarowy - awaria zbiorcza
IN2 ZAS1 zasilacz pozarowy - zanik ~230V
IN3
IN4
Pawilony | 3 3116 18R1 modul 8-we 1-wy 30VDC/2A
REL Zamknigcie zaworu gazu - GAZEX NC | alarm il stopnia
IN1 Centrala GAZEX — stan awarii
N2
IN3
IN4
Pawilony 3 3/25 RHV modut 2-we 2-wy 230VAC/10A
REL1 Wylaczenie centrali wentylacyjnej NC | alarm i stopnia
REL2
FB1
FB2
Pawilony [ 3 3/47 RHV moduf 2-we 2-wy 230VAC/10A
REL1 Wylaczenie centrali wentylacyjnej NC | alarm Il stopnia
REL2 Zamknigcie zaworu gazu - GAZEX NC [ alarm li stapnia
FB1 Centrala GAZEX — stan awarii
FB2
Parter w centrali Modul RML w centrali SSP
REL; BI_/: iygnai alarmu do nadajnika stacji monitorujacej NG| alarm I siophia
== Sygnal awari systemu do nadajnika stacji monitarujace) NC w przypadku awani
REL4 |
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6. UWAGI KONCOWE

6.1. Uruchomienie

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja zostata wykonana
w sposob zadowalajacy, czy metody, materiaty i podzespoly zostaty uzyte zgodnie
z wytycznymi, oraz czy wykonane rysunki i opisy odnoszg sig rzeczywiscie do instalacji.
Uruchamiajacy powinien zbada¢ i sprawdzi¢, czy instalacja pracuje zgodnie
z przeznaczeniem, a w szczegdlnosci powinien sprawdzi¢ czy:
a) wszystkie elementy pozarowe sg sprawne,
b) informacje przekazywane przez centrale sygnalizacji pozarowej s3
prawidtowe,
c) wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej alarméw pozarowych lub stacji
odbiorczej ostrzezen o uszkodzeniach pracujg oraz, czy meldunki s
prawidtowe i zrozumiate.

6.2. Dokumentacja

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ i przekazac:

a) dokumentacje powykonawcza zawierajacg zmiany wprowadzone do
projektu podczas wykonywania instalacji (tacznie z instalacjami
najemcow),

b) instrukcje obstugi centrali SSP,

c) ksigzke pracy instalacji SSP.

6.3. Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w ochronie obiektu, ktore przewidziane sg do obstugi
i biezacej kontroli automatycznych urzadzen sygnalizacji pozaru w obiekcie, a takze
wszystkie osoby z bezposredniego kierownictwa powinny by¢ przeszkolone w obstudze
systemu. Uzytkownik obiektu powinien wyznaczy¢ osoby do przeszkolenia a osoby
przeszkolone zobligowa¢ do podpisania protokotu szkolenia, ktéry powinien zawierac:
a) nazwe, tematyke i zakres szkolenia,
b) nazweg i adres obiektu ktérego dotyczy szkolenie,
c) date szkolenia,
d) adnotacje potwierdzajacg iz szkolenie byto zrozumiate dla szkolonego a
otrzymane informacje sg wystarczajace do obstugi systemu w obiekcie,
e) czytelne imiona i nazwiska oraz podpisy szkolacego i szkolonego.
_ Informacje o koniecznosci podpisania protokotu szkolenia powinna by¢ przekazana
jego uczestnikom przed jego rozpoczeciem.
Protokdt szkolenia powinien by¢ zarchiwizowany przez uzytkownika obiektu w
miejscu niedostepnym dla osdb przeszkolonych.
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6.4. Odbiér

Préby odbiorcze winny nastgpi¢ po okresie wstepnej pracy (min. 14 dni od
pierwszego uruchomienia), w celu obserwowania stabilnosci instalacji w normalnych
warunkach pracy.

Préby odbiorcze i odbiér instalacji sygnalizacji pozarowej powinny byc¢
przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub jego
przedstawiciela.

Préby odbiorcze obejmuja:

a) sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone,

b) sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktore przez ogledziny da
sie skontrolowac, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja,

c) przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, facznie
z interfejsami urzadzen pomocniczych i sieci transmisji, poprzez
uruchomienie uzgodnionej liczby wybranych losowo ostrzegaczy
pozarowych.

Odbidr techniczny instalacji powinien by¢ przeprowadzony z jednoczesnym
przekazaniem i przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.

6.5. Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu nalezy przeprowadzac regularne
prace konserwacyjne. Rowniez serwis systemu SSP powinien by¢ przeprowadzany
przez specjalizowane i przeszkolone monterskie.

Prace konserwacyjne polegajg na przegladach wyznaczonych w ramach obstugi
codziennej, miesiecznej, kwartalnej oraz rocznej. Przeglady codzienne i miesigczne
wykonuje uzytkownik/witasciciel systemu natomiast kwartalne i roczne specjalista
(konserwator). Coroczny serwis i jeden z kwartalnych przegladéw powinny by¢ objete
wspalng procedura.

Konserwacje urzadzen nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie
przekraczajgcych zalecen producenta baterii.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 ponizej
przedst,awiono warunki eksploatacji systemu SSP, Wymagania te okreslajg ramowy i
szczegotowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

- czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie

od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wiasciwy sposdb zostata

zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

;iczy; przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
ziatania,

- czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona
do stanu dozorowania.
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Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic aby:

- zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

- przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,

- przeprowadzono test wskaznikéw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnic,
aby specjalista:

- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji,

- spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo
odbiera i wyéwietla okre$lone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie
inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

- w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacii,

- przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

- dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wplynac na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwa_lzona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co n:ajmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

- przeproyvadz_i’r prc')by- zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

- spra_szH _kaqu QZUJke na popra\,/vnoéé dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chociaz quda czyjka powinna byC sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie
sprawdzar)le koIeJr]YCh 25 % czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

- sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone

i odpowiednio zabezpieczone,
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- dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakie$ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktdre mogtyby wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi€, czy
pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

- sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatordw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA
I SYGNALIZACII POZARU NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

UWAGI i ZALECENIA

1. Wykonawca do realizacji zadania winien przedstawi¢ koncesje MSWIA na prowadzenie
dziatalnosci gospodarczej na realizacje zabezpieczenia technicznego montazu
elektronicznych urzadzen i systemdéw alarmowych sygnalizujgcych zagrozenie
chronionych 0sdéb i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawy w miejscach ich
zainstalowania.

2. Kierownik ~ robét  posiadajacy  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej winien przedstawi¢ aktualne zaswiadczenie

w zakresie instalowania i konserwacji systemdw zabezpieczenia elektronicznego

w muzeach i obiektach zabytkowych — odbyte w NIMOZ/NIM.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu inwestycji
W celu zapoznania si¢ ze stanem faktycznym struktury zabytkowej obiektu Muzeum
Przyrodniczo-towieckiego w Uzarzewie.
4, Biuro projektowe zobowigzane jest do sprawowania nadzoru autorskiego
I uzgadniania kart materiatowych w zakresie realizacji inwestycji wraz z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.
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7. CERTYFIKAT PROJEKTU

CERTYFIKAT PROJEKTU

Obiekt chroniony: Muzeum Przyrodniczo-towieckie

Adres obiektu: ul. Akacjowa 12, 62-006 Uzarzewo

Nazwa (Imie i nazwisko) projektanta: mgr inz. Robert Biegarski

Adres projektanta: ul. Skosna 4, 62-080 Lusowo nr tel. 509-350-059

Zgodnie z zaleceniami w podrozdziale 6.14 CEN/TS 54-14:2018 , projekt objety niniejszym certyfikatem
zostat zakoriczony i w czesci rysunkowej zawiera rysunki o numerach:

SSP-01, SSP-02, SSP-03, SSP-04, SSP-05, SSP-06

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyiszym obiekcie zostata
zaprojektowana przeze mnie (przez nas), oraz ze instalacja jest zgodna z wtasciwymi zaleceniami podanymi
w CEN/TS 54-14 (tacznie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji opracowanej wg 5.6), z wyjatkiem

odstepstw, uzgodnionych stosownie do podrozdziatu 4.3 CEN/TS 54-14 i wymienionych ponizej.

Szczegbty odstepstw od wymagar CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktérych podano szczegéty):
brak

Informacje dodatkowe: brak

Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacjim
e’
inz. Robert Biegans
upra:/m\enia budowlane blo
"""""""""""""""""" w. telekomunikaci

Stanowisko: Projektant

Data: 05.2024
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8. ETAPOWANIE INWESTYCJI - WYTYCZNE REALIZACYJNE:

ANEKS DO PROJEKTU :

Ze wzgledu na konieczno$¢ etapowania inwestycji modernizacji, remontu systemu
sygnalizacji pozaru zakres prac zostat podzielony na trzy etapy przy zatozeniu i decyzji
Inwestora 0 mozliwosci tgczenia etapdw lub zwiekszenia zakresu prac na etapie realizacji.

Etap I - montaz nowej centrali SSP wraz z wyposazeniem oraz wymiana
elementdw w zakresie budynku Pawilon, linia dozorowa nr 3, liczba elementéw
adresowalnych — 50, zgodnie z rys. nr SSP-06 i SSP-01. Lokalizacja centrali — zgodnie z
rys. nr SSP-03. Pomiedzy budynkiem Patacyku i Pawilonu jest istniejgca linia kablowa
XzZTKMXpw3x2x0,8 do wykorzystania jako petla nr 3. W etapie I pozostaje istn. centrala
Polon 4400 do obstugi linii dozorowych 1 i 2, obstugujgcych budynek Patacyku.
Wykonawca we wspdtpracy z firmg monitorujacg alarmy SSP poprzez urzadzenia UTA
podtaczy nowg centrale do stacji monitorowania. Po stronie Inwestora jest rozszerzenie
zakresu umowy ze stacjg monitofujaca alarmy pozarowe do PSP.

Etap II - przefaczenie do nowej centrali SSP w budynku Patacyku oraz wymiana
elementdw w zakresie linia dozorowa nr 2 — [ pietro i poddasze (Patacyk). Liczba
elementdw adresowalnych — 41, zgodnie z rys. nr SSP-06 i SSP-04, SSP-05. Lokalizacja
centrali — zgodnie z rys. nr SSP-03. W etapie II pozostaje istn. centrala Polon 4400 do
obstugi linii dozorowej 1, obstugujgcej budynek Patacyku.

Etap III - przetgczenie do nowej centrali SSP w budynku Patacyku oraz wymiana
elementdw w zakresie linia dozorowa nr 1 — parter i piwnica (Patacyk). Liczba elementéw
adresowalnych - 52, zgodnie z rys. nr SSP-06 i SSP-02, SSP-03. Lokalizacja centrali —
zgodnie z rys. nr SSP-03. W etapie III po wymianie elementdw i uruchomieniu 3 linii
dozorowych, przeprowadzeniu testdw pozostaje do zdemontowania centrala Polon 4400.
Wykonawca wraz z serwisem firmy $wiadczacej ustugi monitoringu alarmu pozarowego

przetaczy kompletny system SSP do urzadzenia UTA i przeprowadzi wymagane testy oraz
proby.
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9. SPIS RYSUNKOW

SSP-01
SSP-02
SSP-03
SSP-04
S&5P=05
SSP-06

System Sygnalizacji Pozaru
System Sygnalizacji Pozaru
System Sygnalizacji Pozaru
System Sygnalizacji Pozaru
System Sygnalizacji Pozaru
System Sygnalizacji Pozaru

. Pawilony.

. Patac — rzut piwnicy.

. Patac — rzut parteru.

. Pafac - rzut pietra.

. Patac — rzut poddasza.
. Topologia pofaczen.
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