Zatacznik nr 5 do SWz
Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa publicznej drogi gminnej nr 104890D relacji
Lutynia-Wrdblowice wraz z budowg Sciezki rowerowej, oswietlenia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
teletechnicznej oraz usunieciem kolizji z istniejaca infrastruktura. Dtugos¢ inwestycji — 2,6 km.

. Branza drogowa:

Dokumentacja podzielona jest na 3 odcinki oraz rondo.

ODCINEK 1 - km 0+021,93 — km 0+575,10 (zgodhnie z kilometracjq roboczq)

Dla przedmiotowej drogi na odcinku 1 zatozono remont istniejgcej nawierzchni, z odtworzeniem konstrukcji
nawierzchni w istniejacych szerokosciach i liniach kraweznikéw. Poczatek przedmiotowego remontu
nawierzchni przyjeto w km 0+021,93, w miejscu pofaczenia z nawierzchnig skrzyzowania z droga krajowa
DK94. Przyjeto droge jednojezdniowg, dwupasowq, o szerokosci jezdni 5,0m-6,0m (zgodnie ze stanem
istniejgcym). Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2% lub jednostronny 1%-2%, zgodnie z istniejgcym,
dostosowany do niwelety istniejgcych kraweznikéw. Na odcinku od skrzyzowania z DK94 do skrzyzowania z
ul. Osiedlowag zatozono remont nawierzchni w liniach istniejgcych kraweznikdéw. Nawierzchnia chodnikéw oraz
istniejgcych zjazdow na posesje przylegte do ewentualnego przetozenia w miejscach wymagajacych korekty.
Na odcinku od ul. Osiedlowej do korica Odcinka | zatozono dodatkowo wykonanie nowego chodnika, po
stronie wschodniej, o nawierzchni z kostki betonowej, jako kontynuacje istniejgcego ciggu pieszego, w celu
zapewnienia komunikacji posesjom potozonym w tym rejonie inwestycji. Wzdtuz krawedzi drogi bez chodnika
przyjeto wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym 0/31,5mm, gr.20cm, stabilizowanym
mechanicznie, o szerokosci 0,75m. Pochylenie poprzeczne projektowanych poboczy 6%. Wzdtuz linii
istniejgcych kraweznikéw przewidziano wykonanie $ciekdw przykraweznikowych, 1-rzedowych z kostki
betonowej 16x16x14cm, uktadanej na fawie betonowej, w celu usprawnienia sptywu i odprowadzenia wéd
deszczowych.

ODCINEK 2 — km 0+575,10 — km 1+646,49 (zgodhnie z kilometracjq roboczq)

Dla przedmiotowej drogi na odcinku 2 zatozono przebudowe istniejgcej nawierzchni, wraz z budowg sciezki
rowerowej wzdtuz krawedzi zachodniej. Poczatek przebudowy nawierzchni przyjeto w km 0+575,10 (koniec
Odcinka 1), koniec w km 1+646,49, w miejscu styku z projektowang budowg skrzyzowania typu rondo, zgodnie
z decyzjg ZRID. Przyjeto droge jednojezdniowa, dwupasowg, o szerokosci jezdni 5,50m oraz poboczem o
nawierzchni utwardzonej (miedzy jezdnig a Sciezkg rowerowg) o szerokosci 1,00m. Konstrukcja nawierzchni
dla utwardzonego pobocza — analogiczna jak konstrukcja jezdni. Spadki poprzeczne jezdni — daszkowy 2% lub
jednostronny 2%-4%, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W rejonie poczatku Odcinka 2 zatozono
wykonanie obustronnych chodnikdéw z kostki betonowej, w celu ucigglenia ciggdw komunikacyjnych z Odcinka
1. Od km 0+628, po stronie zachodniej przedmiotowej drogi, przewidziano wykonanie Sciezki rowerowej,
dwukierunkowej, o szerokosci 2,50m. Nawierzchni $ciezki oddzielona od nawierzchni jezdni poboczem o
nawierzchni utwardzonej, szerokosci 1,0m (powierzchnia wytgczona z ruchu) i zamknieta kraweznikiem
betonowym 15x30cm, wystajgcym (Swiatto 12cm) uktadanym na tawie betonowej (C12/15) gr.15cm, z
oporem. Od strony zewnetrznej zamknieta obrzezami betonowymi 8x30cm uktadanymi na podsypce
cementowo-piaskowej. Spadek poprzeczny nawierzchni sciezki jednostronny, na catej dtugosci, o wartosci 2%
w strone jezdni drogi. Wzdtuz krawedzi drogi bez chodnika przyjeto wykonanie poboczy utwardzonych
kruszywem kamiennym 0/31,5mm, gr.20cm, stabilizowanym mechanicznie, o szerokosci 0,75m. Pochylenie
poprzeczne projektowanych poboczy 6%. Na catym odcinku, wzdtuz linii kraweznika oddzielajgcego jezdnie
od $ciezki rowerowej, przewidziano wykonanie scieku przykraweznikowego 1-rzedowego, z kostki betonowej
16x16x14cm, uktadanego na tawie betonowej. Wody deszczowe, S$ciekiem przykraweznikowym
odprowadzane sg do zaprojektowanych wpustdw drogowych, betonowych, D500mm, z rusztem zeliwnym
klasy D400 oraz osadnikiem betonowym gt.1,0m.

PROJEKTOWANE SKRZYZOWANIE TYPU RONDO POMIEDZY ODCINKIEM 2 A ODCINKIEM 3 — km 1+646,49 —
km 1+766,52 (zgodnie z kilometracjq roboczg)



Pomiedzy Odcinkiem 2 i Odcinkiem 3 przewidziano budowe skrzyzowania typu rondo zgodnie z odrebng
dokumentacjg techniczng oraz decyzjg ZRID nr 517/2016 z dnia 09.08.2016r.

ODCINEK 3 — km 1+766,52 — km 2+659,74 (zgodnie z kilometracjq roboczq)

Na odcinku 3 zatozono przebudowe istniejgcej nawierzchni na catym odcinku, wraz z budowg ciggu pieszo-
rowerowego wzdtuz krawedzi zachodniej na odcinku od projektowanego skrzyzowania rondo do ulicy
Pétnocnej, budowg zatoki autobusowej w rejonie skrzyzowania z ul.Pogodng, oraz budowg nowych
chodnikéw na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z ul.Stoneczng i Koscielng. Poczatek przebudowy
nawierzchni przyjeto w km 1+766,52 (koniec projektu skrzyzowania typu rondo), koniec przebudowy w km
2+659,74, w rejonie skrzyzowania z drogg powiatowg ul.Kosciuszki. Przyjeto droge jednojezdniowsa,
dwupasowg, o szerokosci jezdni 5,50m. Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, z dostosowaniem do niwelety istniejgcych kraweznikéw. Na odcinku od
projektowanego ronda do skrzyzowania z ulicg Pétnocng (km 2+100), wzdtuz zachodniej krawedzi
zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy, o szerokosci 3,00m. Nawierzchnia ciggu oddzielona od nawierzchni
jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm, wystajgcym (Swiatto 12cm) uktadanym na tawie betonowej
(C12/15) gr.15cm, z oporem. Od strony zewnetrznej zamknieta obrzezami betonowymi 8x30cm uktadanymi
na podsypce cementowo-piaskowej. Spadek poprzeczny nawierzchni ciggu jednostronny, na catej dtugosci, o
wartosci 2% w strone jezdni. W rejonie skrzyzowania z ul.Pogodng zaprojektowano, po wschodniej stronie
drogi, zatoke autobusowg, o nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnia zatoki zamknieta kraweznikiem
betonowym 15x30cm, wystajgcym (Swiatto 12cm). Wzdtuz krawedzi drogi, na catej dtugosci zatoki oraz
chodnika tgczacego sie chodnikiem ul.Pogodnej, przewidziano wykonanie scieku z kostki betonowej
16x16x14cm, uktadanej na tawie betonowej. Za linig zewnetrzng zatoki przewidziano wykonanie chodnika
(peron przystankowy), z kostki betonowej. Szeroko$¢ chodnika 2,0m. Spadek poprzeczny chodnika 2% w
strone jezdni. Wzdtuz odcinka od ul.Stonecznej do ul.Koscielnej i ul.Kosciuszki przyjeto jezdnie drogi szerokosci
5,50m, zamknietg obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm, wystajgcym, uktadanym ze Swiattem
12cm, na fawie betonowej C12/15 gr.15cm z oporem. Wzdtuz krawedzi zachodniej przewidziano budowe
chodnika szerokosci 2,0m, w celu ucigglenia komunikacji pieszej.

Wzdtuz krawedzi drogi bez chodnika przyjeto wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym
0/31,5mm, gr.20cm, stabilizowanym mechanicznie, o szerokosci 0,75m. Pochylenie poprzeczne
projektowanych poboczy 6%. Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa sie w sposdb powierzchniowy, za
pomocg systemu spadkdéw poprzecznych i podtuznych jezdni. Wody deszczowe odprowadzane sg do
istniejgcych rowdw przydroznych oraz poprzez projektowane wpusty drogowe, do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Na catym odcinku, wzdtuz linii projektowanych oraz istniejgcych kraweznikdw, przewidziano
wykonanie scieku przykraweznikowego 1-rzedowego, z kostki betonowej 16x16x14cm, uktadanego na tawie
betonowej, usprawniajgcego sptyw wod. Zaprojektowano wpusty drogowe, betonowe D500mm, z rusztem
zeliwnym klasy D400 oraz osadnikiem betonowym gt.1,0m.

Dodatkowo przewidziano wykonanie robot zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkcji (zgodnie z zapisami ustawy Prawo Wodne Art.17.4) polegajacych na czyszczeniu
istniejgcych rowdw przydroznych oraz przepustéw pod zjazdami na drogi boczne.

Zestawienie poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

- powierzchnia jezdni przedmiotowej drogi (jezdnia gtéwna) — 16950m?2

- powierzchnia zjazdéw — 1050m?2

- powierzchnia Sciezki rowerowej — 2200m2

- powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — 1460m2

- powierzchnia chodnikéw — 2140m?2

- powierzchnia wjazdéw na posesje — 570m2

- powierzchnia zatoki autobusowej — 140m2

- dtugos¢ poboczy — 2300mb

- powierzchnia zieleniakdw — 5700m2

Zakres branzy drogowej okreslono szczegétowo w zatgczonej dokumentacji projektowe;.



1. Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa:

Zaprojektowano budowe odcinkdw sieci kanalizacji deszczowe] o Srednicy Dn250, 400, 500 PP SN10 wraz z
przykanalikami do wpustéw o $rednicy Del60mm PCW SN8 oraz drenazem towarzyszacym o Srednicy
Del60mm (typu ciezkiego w petni saczacy w obsypce ze zwiru ptukanego). Sie¢ kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej wykonac¢ z rur i ksztattek korugowanych PP SN10 do kanalizacji zewnetrznej kielichowych
taczonych na uszczelki, a odgatezien z rur i ksztattek PCW SN8 litych do kanalizacji zewnetrznej kielichowych
taczonych na uszczelki typu Sewer-Lock. W miejscu wlotu istniejgcego rowu pétnocnego do projektowanego
kolektora oraz rowu poftudniowego do projektowanego kolektora przewidziano wykonanie studni wpadowych
D-Wp i D-Wd z osadnikiem, z zastosowaniem elementu prefabrykowanego (analogia do KPED 01.14). Za jej
pomocg do projektowanych rurociggéw ujeto wody ptyngce rowami przydroznymi. Istniejgcy przepust
2xDn400 pod ulicg Pogodng przedtuzy¢ do wlotu D-WI prefabrykowanego okularowego jako typowego wg
KPED 01.20.

Istniejgce sciany oporowe i przepusty przewidziano do likwidacji (wg branzy drogowej).

Zestawienie parametréw technicznych projektowanej sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej:

. rurociggi Dn500mm SN10 —1350,9 m,

. rurociggi Dn400mm SN10 —306,4 m,

. wymiana rurociggu batonowego na Dn400mm SN10 — 35,2 m,

. rurociggi Dn250mm SN10 - 80,6 m,

o rurociggi De160mm SN8 — 91,4 m,

. drenaz ciezki TP Dn160mm w obsypce —1361,7 m,

. studnia rewizyjna wtazowa 1500mm krééce 500+160mm z wtazem D400 — 28 kpl.,
. studnia rewizyjna wtazowa 1000mm kréc¢ce 400+160mm, 250+160mm z D400 — 10 kpl.,
. studnia rewizyjna niewtazowa 600 mm — 2 kpl. Z wtazem D400,

. studnia wpadowa 1500 mm — 2 kpl. Z wtazem D400,

. wlot okularowy 2x400mm — 1 kpl.,

. tréjniki rewizyjne Dn400x400 z wtazem D400 — 4 kpl.,

. studnia wpustowa betonowa z rusztem zeliwnym D400 — 26 kpl.,

. usuniecie kolizji szafki gazowej z planowanym uktadem drogowym (1,5m) — 1 kpl.,

Zakres branzy sanitarnej okreslono szczegétowo w zatgczonej dokumentacji projektowe].

. Branza elektryczna — oswietlenie drogowe i kolizje:

Oswietlenie drogowe:

Dla oswietlenia objetego opracowaniem branzy elektrycznej drogi gminnej relacji Lutynia — Wréblowice oraz
projektowanych w tym zakresie przejs¢ dla pieszych, zaprojektowano stupy oswietleniowe okragte
aluminiowe o wysokosci 6-8m zabezpieczone w dolnej czesci stupa elastomerem pol., posadowione na
betonowych fundamentach prefabrykowanych typu B-60, z wysiegnikami pojedynczymi. Na projektowanych
stupach projektuje sie oprawy oswietleniowe LED. Projektowane oprawy montowane na adapterze
regulacyjnym kata nachylenia. Dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano stupy oswietleniowe
okragte aluminiowe o wysokosci 6m, zabezpieczone w dolnej czesci stupa elastomerem pol., posadowione na
betonowych fundamentach prefabrykowanych typu B-60. Na projektowanych stupach doswietlajgcych
przejscia dla pieszych projektuje sie naswietlacze przejscia dla pieszych LED. Projektowane oprawy
montowane na adapterze regulacyjnym kata nachylenia, na wysiegniku lub bezposrednio na stupie, zgodnie
z projektem technicznym.

Kolizje:

Kolidujaca linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x240 mm?2 relacji od ZK-3a (ZK-WRR203851) Lutynia ul.
Wréblowicka dz. nr 76/1 do ZK-3 (ZK-WRR203835) Lutynia dz. nr 227, w km 2+110 przewidziana jest do
unieczynnienia. Na kolidujagcym odcinku projektuje sie nowy kabel nN 0,6/1kV typu YAKXS 4x240mm?2 po
trasie niekolidujacej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektowany kabel nN 0,4kV z
istniejgcym kablem nalezy potaczy¢ za pomoca projektowanych termokurczliwych muf kablowych. Miejsca
mufowania kabli nN przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.



Projektowane kable nN 0,4kV nalezy ukfadaé w catosci w rurze ostonowej karbowanej typu DVR @160 w
kolorze niebieskim. Pod projektowanymi drogami oraz wjazdami projektowany kabel nN nalezy utozyé w
grubos$ciennych rurach ostonowych typu RHDPE@160 na gtebokosci min. 1,2m.

Zestawienie parametréw technicznych projektowanej sieci zasilajgcej dot. kolizji:

- Siec zasilajaca (kablowa) nN 0,4kV: dtugos¢ trasowa 28m

— Termokurczliwa mufa kablowa nN 2kpl.

Zestawienie parametréw technicznych projektowanej sieci oswietlenia drogowego:

- Sie¢ oswietlenia: dtugo$é trasowa 730m

— Stupy oswietleniowe 30kpl.

Zakres branzy elektrycznej okreslono szczegétowo w zatgczonej dokumentacji projektowej.

Iv. Branza teletechniczna — kanat technologiczny / ostoniecie infrastruktury telekomunikacyjnej.

W ciggu przedmiotowej drogi przewidziano takie wykonanie kanatu teletechnicznego. Projektowang
kanalizacje budowaé nalezy jako kanalizacje ztozong z (profil podstawowy): rury DVR@110; pakietu
mikrorurek FP-WM-PC-50-7x12/10. oraz typowych prefabrykowanych betonowych studni kablowych typu
SKR-1(2) z pokrywami i ramami typu ciezkiego, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Rurociagi
kablowe powinny zabezpiecza¢ zaciggane do nich kable przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej
dtugosci ciggdw, a w szczegdlnosci na terenach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi.
Na odcinkach w ktdrych trasa projektowanego rurociggu przechodzi pod jezdniami, projektowany pierwotny
rurociagg kablowy 1xDVR®110, 1xFP-WM-PC-50-7x12/10 nalezy uktadaé w grubosciennych rurach
ostonowych RHDPE@160+RHDPE@110 na gtebokosci 1,2m.

Zestawienie parametréw technicznych projektowanej sieci kanalizacji teletechniczne;j:

- kanat teletechniczny: dtugos$¢ trasowa — 1580m

— studnie kablowe betonowe prefabrykowane — 24kpl.

Zestawienie parametréw technicznych projektowanego ostoniecia sieci telekomunikacyjne;j:

— Infrastruktura Swiattowody Inwestycje - rura dwudzielna 160 APS dtugosc taczna - 74 mb

- Infrastruktura Orange Polska - rura dwudzielna ¢160 APS dtugosc¢ faczna - 580 mb

Projekt organizacji ruchu zastepczego po stronie Wykonawcy.

Ze wzgledu na rozmiar, dokumentacja projektowa mozliwa jest do pobrania pod linkiem:
https://drive.google.com/drive/folders/1plEeAE_34GGgNTtwitsOXZDCR1tdlebV?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1plEeAE_34GGgNTtwjts0XZDCR1tdIebV?usp=sharing

