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I. CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

Zakres calego zamierzenia inwestycyjnego
Projektuje si¢ remont kapitalny wszystkich pomieszczen mieszkania w pelnym zakresie w branzy
ogo6lnobudowlanej oraz w zakresie wszystkich instalacji wewnetrznych.
Zuzycie techniczne poszczegolnych elementéw technicznych mieszkania (budynek pochodzi z
poczatkdéw XX wieku) oraz zapewne niewielkie naklady na remonty w okresie ostatnich
kilkudziesieciu latach spowodowaty, ze mieszkanie wymaga kapitalnego remontu w zakresie
wszystkich elementow technicznych (posadzki, Sciany, sufity, stolarka okienna i drzwiowa)
i instalacji (sanitarnych: wod-kan., ogrzewania, gazowej) oraz elektrycznych.
Inwestor, adres Inwestora
Gdanskie Nieruchomosci, 80-254 Gdansk, ul. Partyzantow 74.
Adres inwestycji

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Politechnicznej 16A w (80-238) Gdansku.
Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

ustalenia z Inwestorem i jego wytyczne,

wizja lokalna,

- inwentaryzacja wlasna,

- obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno — budowlane.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany zamierzenia
inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.0

Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw formalnych t.j. uzyskanie pozwolenia na
realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w pkt. 1.0

Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont wszystkich pomieszczen wchodzacych w sktad
mieszkania. Mieszkanie to poloZzone jest na 1 pigtrze budynku. Remont obejmuje rowniez instalacje
sanitarne (wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz gazociggowa) oraz instalacje

elektryczne (o$wietlenia i gniazd wtykowych oraz niskopradowe: antena rtv oraz domofon).

2. Opis stanu istniejacego

Budynek, w ktorym polozone jest przedmiotowe mieszkanie jest budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym wolnostojacym, o 3 kondygnacjach nadziemnych w catosci podpiwniczonym. W

budynku znajduje si¢ 11 lokali mieszkalnych. Liczba lokali w wyniku remontu mieszkania nr 3 nie
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ulegnie zmianie. Funkcja pozostaje bez zmian. Jest to budynek wolnostojacy, na zapleczu (na zachod

od) budynku pod nr 16 przy ul. Politechniczne;.

Budynek przy ul. Politechnicznej 16A wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz

Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkow.

Budynek powstat na poczatku XX wieku i ma typowa konstrukcje dla tego okresu budowy:

fundamenty i $ciany fundamentowe murowane,

$ciany zewngtrzne oraz wewngtrzne konstrukcyjne murowane,

stropy drewniane,

sciany dzialowe — konstrukcja szkieletowa drewniana z obiciem deskami, oblozona
otynkowanymi matami trzcinowymi,

wiezba dachowa drewniana obita deskami,

dach wielospadowy kryty papa,

klatka schodowa drewniana.

Budynek wyposazony jest w:

instalacje¢ elektryczng o$wietlenia i gniazd wtykowych,
instalacje domofonowsa,

instalacje wodociggows i kanalizacyjng,

instalacj¢ gazociggowa,

instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilanego z sieci miejskie;j.

Sciany zewnetrzne budynku nie s ocieplone.

3. Informacje techniczne
3.1 Zestawienie pomieszczen mieszkania nr 3 wg inwentaryzacji

Nr Funkcja Powierzchnia Wysokosé Poyvierzchnia
. . podtogi uzytkowa*
pom. | pomieszczenia [m2] [m] (m2]
I-01 | Przedpokdj 7,1 2,96 7,1
I-02 | Korytarz 11,1 2,97 11,1
I-03 | Pokdj 17,9 2,95 17,9
I-04 | Pokdj 17,9 2,99 17,9
1-05 | Pokgj 16,5 2,97 16,5
I-06 | Pokdj 11,3 3,00 11,3
I-07 | Kuchnia 9,1 3,01 9,1
I-08 | Korytarz 2,3 2,98 2,3
I-09 |tazienka 3,3 2,99 3,3
I-10 |tazienka z WC 3,0 3,03 3,0
Razem 99,5 99,5

*) Powierzchnia uzytkowa wg. PN-70/B-02365



3.2

3.3

4.

Charakterystyczne parametry obiektu (budynku)

Powierzchnia zabudowy Bez zmian
Kubatura Bez zmian
Wysokos¢ budynku Bez zmian
Dhugos¢ budynku Bez zmian
Szerokos¢ budynku Bez zmian
Liczba kondygnacji Bez zmian

Charakterystyczne parametry mieszkania (objetego zakresem projektu)
- powierzchnia uzytkowa 99,5 m2

- kubatura 296,4 m3
- ilos¢ kondygnacji objetych opracowaniem 1 kondygnacja (cze¢s¢ 1 pigtra).

Opinia w sprawie stanu technicznego

Na podstawie wizji lokalnej nie stwierdzono deformacji geometrii budynku, widocznych zarysowan
lub spegkan $cian. Rowniez wewnatrz budynku, w dostepnych podczas wizji pomieszczeniach nie
stwierdzono tego typu objawow, ktore moglyby wskazywaé¢ na zly lub niedostateczny stan
techniczny budynku.

W mieszkaniu:

nie stwierdzono deformacji posadzek — stropéw nad piwnica, ktére moglyby s$wiadczy¢é o
uszkodzeniu elementéw konstrukcyjnych stropow,

nie stwierdzono spegkan i zarysowan S$cian, ktore moglyby $wiadczy¢ o uszkodzeniach Scian
fundamentowych i1 konstrukcyjnych wewnetrznych,

nie stwierdzono spekan, zarysowan lub uszkodzen mogacych swiadczy¢ o uszkodzeniach elementow
konstrukcyjnych stropéw nad mieszkaniem,

stwierdzono wysoki stopien degradacji technicznej materiatu pokrywajacego posadzki: wyktadzin
pcv, plyt pilsniowych, desek — wynika to z procesu starzenia tych materiatlow, wieloletniego
zawilgocenia i wentylowania pomieszczen,

stwierdzono zly i niedostateczny stan tynkow Scian i sufitow oraz okltadzin $ciennych (oktadziny
ceramiczne) — przyczyna jak wyzej: dlugoletni brak remontoéw i1 przewietrzania pomieszczen,

drzwi wejsciowe z klatki schodowej do mieszkania — drewniane, przerabiane, w bardzo zlym stanie
technicznym,

drzwi wewngtrzne w mieszkaniu — czesciowo zachowane drzwi majace zapewne kilkadziesiat lat,
cze$ciowo drzwi wspolczesne — w stanie ztym lub niedostatecznym,

okna drewniane — wszystkie okna to okna drewniane skrzynkowe. Sa to okna z réznego okresu
(majace co najmniej kilkadziesigt lat oraz bardziej wspotczesne), z punktu widzenia stanu
technicznego okna s3 w zlym 1 niedostatecznym stopniu i wymagaja wymiany wraz z
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podokiennikami wewnetrznymi 1 zewngtrznymi. Okno w pomieszczeniu [-05 rézni si¢ od
pozostalych — w przesztosci otwor okienny zostat w czesci dolnej zamurowany na wysokosci ok. 20
cm — nalezy przywroci¢ oryginalng wielkos$¢ otworu okiennego,

instalacja gazociggowa: wymaga wymiany na odcinku od gazomierza do punktéw poboru,
instalacje wodociggowa i kanalizacyjna — wymaga w catosci wymiany w obrgbie mieszkania i
montazu nowych przyboréw sanitarnych,

ogrzewanie — istniejgce grzejniki nalezy zdemontowac wraz z instalacjg zasilania i powrotu cieptej
wody,

instalacja elektryczna o§wietlenia i gniazd wtykowych oraz instalacje niskopradowe (antenowa RTV
1 domofonowa) — w catosci do remontu.

Reasumujac:

Zardéwno stan techniczny budynku jak i stan techniczny elementéw konstrukcyjnych mieszkania
pozwalaja na przeprowadzenie zamierzonego remontu w zakresie objetym niniejszym

opracowaniem.

Whioski i zalecenia
Biorgc pod uwage stan techniczny poszczegdlnych elementow mieszkania oraz wymagania, jakie
powinny i musza by¢ spetione po remoncie mieszkania, nalezy:
drzwi wejsciowe do mieszkania: skrzydto drzwi nalezy wymieni¢ — zamontowa¢ nowe skrzydto
wzmocnione dostoswane do wielko$ci otworu drzwiowego natomiast istniejaca oscieznice nalezy
podda¢ renowacji,
wymieni¢ w calym mieszkaniu drzwi wewngtrzne,
rozebra¢ podmurowanie okna w pomieszczeniu [-05, wykona¢ otwory w S$cianach dla
poprowadzenia kanalow wentylacyjnych taczacych kratki wentylacyjne z kominami,
zamurowac likwidowane podlaczenia do kominéw i wykonaé jednoczesnie przebicia do kanatow,
ktore beda wykorzystane po remoncie mieszkania,
dostosowac otwor drzwiowy do pomieszczenia 1-10 (2-09) w celu umozliwienia montaz o$cieznicy
drzwi tazienkowych 80/200,
wymieni¢ wszystkie okna w mieszkaniu, wraz z podokiennikami wewng¢trznymi o zewnetrznymi,
wymieni¢ wszystkie warstwy podtogowe powyzej Slepego putapu wraz z poziomowaniem posadzek,
ociepli¢ §ciany zewnetrzne od wewnatrz we wszystkich pomieszczeniach przylegajacych do Scian
zewnetrznych (od 2-02 do 2-07),
zerwac istniejace 1 wykonac¢ nowe (za wyjatkiem $cian ocieplanych od wewnatrz) tynki $cian wraz
zabezpieczeniem grzybo- i ple$niobojczym powierzchni murow,
wykona¢ sufity podwieszone we wszystkich pomieszczeniach,
wybudowac instalacj¢ centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowe;j,

wyremontowa¢ wewnetrzng instalacje gazociggowa,



- wyremontowa¢ wewngtrzng instalacj¢ wodociggows i kanalizacyjna wraz z wymiang wszystkich
przyborow sanitarnych,
- wyremontowa¢ w cato$ci instalacje elektryczng o$wietlenia i gniazd wtykowych oraz instalacje

niskopragdowe (antenowa RTV oraz domofonowa).

5. Opis architektoniczno — budowlany

5.1 Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
inwestycyjnego

Mieszkanie (na 1 pi¢trze) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym — kategoria obiektu XIII.

5.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.
W wyniku realizacji zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem nie zmienia si¢

sposob uzytkowania lokalu (mieszkalnego) oraz jego program uzytkowy.

5.3 Przyjete rozwigzania architektoniczno — budowlane i instalacyjne.

5.3.1 Roboty budowlane

5.3.1.1 Rozbiodrki i demontaze:

e demontaz skrzydta drzwi wejsciowych do mieszkania,

e wszystkich drzwi wewngetrznych wraz z o$cieznicami,

e demontaz wszystkich okien wraz z podokiennikami wewnetrznymi i zewnetrznymi,

e zerwanie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych,

e skucie tynkow Scian,

e przebicia Scian na kanaly wentylacyjne oraz podtgczenia do kanalow komindw,

e rozebranie podmurowania okna w pomieszczeniu I-05 — przywrocenie oryginalengo wymiaru
okna,

e rozbidrka warstw wykonczeniowych posadzek (okladziny z ptytek ceramicznych, plyty
pilsSniowe twarde, wyktadzina PCV),

e zerwanie $lepej podtogi z desek,

e usunigcie polepy stropu drewnianego (powyzej $lepego putapu),

Materialy z rozbidrki nalezy usungé z mieszkania i przekaza¢ do utylizacji w miejscu do tego

przeznaczonym.

5.3.1.2 Ocieplenie $cian zewngetrznych.
Sciany zewnetrzne budynku sa nieocieplone a ich izolacyjno$é¢ cieplna jest niska. Z wielu metod

ocieplania §cian zewnetrznych od strony wewnetrznej w niniejszym opracowaniu zaprojektowano

7



ocieplenie ptytami z pianki rezolowej zespolonej z plyta gipsowo — kartonowa. Ta technologia —
przyklejania ptyt do $cian - nie obcigza konstrukcji stropu. Po usuni¢ciu starych tynkéw na §cianach
i osciezach otworow okiennych nalezy odczeka¢ do czasu przeschnigcia muréw, nastepnie nalezy
je zaimpregnowac Srodkami grzybo- i1 ple$niobdjczymi. Technologi¢ i sposéb mocowania plyt,

dobor materialow, nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta ptyt.

5.3.1.3 Odtworzenie tynkow (poza miejscami ocieplanymi zgodnie z opisem powyzej).
Po skucie starych tynkoéw nalezy odczekac do czasu przeschnigcia murow. Po przeschnigciu murow
nalezy je w miejscach tego wymagajacych zaimpregnowac preparatami grzybo- i plesniobdjczymi.

Odtwarzane tynki wykona¢ jako tynki cementowo — wapienne.

5.3.1.4 Poziomowanie podtog i odtwarzanie warstw podtogowych.
Po uprzednim zerwaniu podldg Slepych oraz oczyszczeniu stropu z polepy nalezy przed
odtworzeniem podtogi $lepej wypoziomowacé strop. W tym celu na belki stropu nalezy nabi¢ jedno-
lub dwustronnie, w zalezno$ci od potrzeb, deski, na ktdrych bedzie oparta nowa §lepa podloga. Na
slepym putapie stropu nalezy utozy¢ migkka welng mineralng, tak aby cata przestrzen pomigdzy
slepym putapem i §lepg podtoga byta wypelniona. Odtworzenie §lepej podtogi nalezy wykonac z 2
warstw plyt OSB o gr. 18 mm. Polgczenia ptyt gornej warstwy nalezy uktada¢ mijankowo w

stosunku do potaczen ptyt dolnej warstwy.

5.3.1.5 Obudowy pionoéw kanalizacyjnych i wodociggowych.
Po dokonaniu przerébek podejs¢ wodociagowych i kanalizacyjnych piony wodociggowe
i kanalizacyjne nalezy obudowac¢. Obudowy nalezy wykonaé¢ z plyt gipsowo — kartonowych
,»zielonych” wodoodpornych na ruszcie metalowym, z zastosowanie izolacji z welny mineralnej
o grubosci dostosowanej do szerokosci profili konstrukcyjnych obudow. Obudowy przy takich
przyborach jak wanna i ustgp nalezy wysokosciowo dostosowaé do wysokosci tych urzadzen

(,,potka” przy wannie, potka za ustgpem).

5.3.1.6 Sufity podwieszone.
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie sufitdw podwieszonych z plyt
gipsowo — kartonowych. W zaleznoS$ci od charakteru pomieszczenia nalezy zastosowac ptyty g-k
zwykle (pomieszczenia ,,suche”) lub ptyty ,,ziclone” wodoodporne (pomieszczenia ,,mokre”). Sufity
zaprojektowano na réoznych wysokosciach: w pomieszczeniach z oknami na takich wysokosciach,
aby sufit podwieszany znajdowat si¢ powyzej dolnej krawedzi nadproza okiennego — 2,85 m, w
przedpokoju i tazienkach z WC na wysokosci 2,70 m. Wsp6lng cechg sufitow, bez wzgledu na
sposob ich wykonania, musi by¢ mocowanie wieszakow lub innych elementéw mocowania rusztu

do belek konstrukcyjnych stropu drewnianego.



5.3.1.7 Stolarka okienna.
Ze wzgledu na zty stan techniczny okien oraz niskg izolacyjnos¢ cieplng nie spetniajacg obecnych
wymogow w tym zakresie, zaprojektowano wymiane wszystkich okien w mieszkaniu. Nowe okna
zaprojektowano jako drewniane, skrzynkowe — przy wykonywaniu nowych okien nalezy wzorowac
si¢ na oknach w pomieszczeniach [-02 oraz 1-03 (2-02 i 2-03) na podstawie ktorych wykonano
rysunek inwentaryzacyjny. Podziat okien jak okna istniejace.
W celu uzyskania pozadanego wspodtczynnika przenikalno$ci cieplnej (ponizej 0,9 W/m2*K)
zaprojektowano okna skrzynkowe z zewnetrznym skrzydlem szklonym pakietem dwu- lub
trzyszybowym oraz jednoszybowym skrzydlem wewngtrznym.
Okna muszg zapewnia¢ nawiew powietrza do pomieszczen — zalecanym rozwigzaniem jest
doprowadzenie powietrza poprzez nawiercenie otworéw w ramie okiennej pod okapnikiem lub w
slemieniu 1 wprowadzenie maskownicy nawigzujacej do historycznych detali stolarki okienne;j.
Wraz z oknami nalezy zamontowa¢ wewngtrzne podokienniki z drewna, w kolorze bialym.
Podokienniki te powinny by¢ integralng cz¢scig okien skrzynkowych.
Wraz z wymiang okien nalezy wymieni¢ podokienniki zewngtrzne — nowe podokienniki nalezy

wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, w kolorze biatym.

5.3.1.8 Drzwi wejsciowe do mieszkania.
Po zdemontowaniu istniejacego skrzydta drzwi wejsciowych nalezy zamontowaé nowe skrzydto.
Musi to by¢ skrzydlo wzmacniane z co najmniej 2 zamkami o podwyzszonej odpornosci na

wlamanie. Skrzydto nalezy wyposazy¢ w wizjer szerokokatny.

Oscieznice drzwi wejsciowych do mieszkania nalezy poddaé renowacji, tzn.:

e usung¢ z powierzchni elementéw drewnianych i z metalowych oku¢ powtoki farb olejnych
przy pomocy preparatow zmigkczajacych stosowanych do drewnianych elementow
zabytkowych, np. gotowych preparatdéw zmigkczajacych w postaci past z dodatkami
rozpuszczalnikéw,

e dokona¢ oceny stanu zachowania elementdw drewnianych po ich oczyszczeniu, lub ich
fragmenty zakwalifikowane do wymiany zachowaé jako wzor do rekonstrukcji — po
przeprowadzonej dezynfekc;ji,

e przeprowadzi¢ dezynfekcje i dezynsekcje wszystkich elementow drewnianych, w celu
likwidacji szkodnikow drewna,

e w miegjscach ostabionych, uszkodzonych przez grzyby czy przez owady przeprowadzié
impregnacj¢ wzmacniajgca struktur¢ drewna np. roztworem zywicy termoplastycznej lub

poliuretanowej,



e wykona¢ napraw¢ i wzmocnienie wigzan stolarskich : klejenie klejem stolarskim,
kotkowanie,.

e wykona¢ klejenie peknig¢ drewna z wypelnieniem wigkszych szczelin wklejkami
odpowiedniego drewna (klejenie klejem stolarskim),

e wykona¢ uzupehienie wigkszych ubytkow drewna wstawkami nowego, sezonowanego
drewna,

e mniejsze ubytki nalezy uzupeti¢ szpachléwka lub zaprawa dedykowang do uzupeien
ubytkdéw w zabytkowym,

e pomalowac powierzchnie drewniane : wskazane zastosowanie tradycyjnych farb na bazie
oleju Inianego w kolorze ,ciepty braz. Proponowana kolorystyka uwzglednia stan
istniejacy.

e uzupehic brakujace elementy metalowe: zawiasy, narozniki metalowe, klamki i klameczki.

5.3.1.9 Drzwi wewngtrzne.
Zaprojektowano standardowe drzwi plycinowe: pelne oraz z przeszkleniem i nawiewem w czesci
dolnej do tazienek i WC. Oscieznice metalowe lub drewniane obejmujgce (regulowane) lub kgtowe.
Drzwi i oscieznice w kolorze biatym.
Otwory drzwiowe o szerokoSci i wysoko$ci wigkszej niz wymagania w tym zakresie dla za

projektowych drzwi, nalezy zabudowaé¢ w niezbednym zakresie.

5.3.1.10 Wykonczenia posadzek.
W przedpokoju, kuchni i tazienkach z WC, zaprojektowano wykonanie posadzek z ptytek
ceramicznych. Wykonanie tych posadzek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej z folii w ptynie.
Przed przystapieniem do klejenia oktadziny ceramicznej na ptycie OSB, nalezy doktadnie sprawdzi¢
sposob jej zamocowania, stwierdzi¢ czy plyty sg stabilne oraz czy zostaly potozone zgodnie ze
sztukg budowania i z zaleceniami ich producenta. Plyta pod obcigzeniem nie powinna si¢ ugina¢
oraz odksztatca¢. Nastgpnie powierzchnie nalezy przeszlifowaé, zmatowi¢ papierem §ciernym
i doktadnie odkurzy¢. Tak przygotowane podloze nalezy zagruntowac¢ nierozcienczonym gruntem.
Kiedy grunt wyschnie, mozemy przystapi¢ do mocowania ptytek. Do przyklejenia ptytek na tego
typu powierzchniach nalezy uzywac tylko zapraw klejacych elastycznych. Ptytki mocujemy metoda
kombinowang, polegajgca na tym, ze zaprawe nanosi si¢ i na podloze i na strong montazowa ptytki
(cienka, ok. 2 mm warstwg). Aby zagwarantowac trwalo$¢ okladziny montowanej w takich
warunkach, rozpltyw zaprawy klejacej pod ptytka powinien wynosi¢ minimum 80%.
W przedpokoju oraz kuchni nalezy wykona¢ cokolik z ptytek ceramicznych jak na posadzce (o

wysokosci 10 cm).
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W pozostalych pomieszczeniach mieszkania zaprojektowano wykonanie posadzek z paneli
podlogowych. Zaleca si¢ taki dobor paneli, aby zapewnic:

e odpornos¢ na Scieranie,

e odpornos¢ na zarysowanie i wgniecenia,

e odpornos$¢ na dziatanie chemikaliow 1 wnikanie thuszczow 1 wilgoci.
Pod panelami nalezy utozy¢ mate podktadowa (niweluje nierownosci podtoza i chroni potaczenia
paneli (tzw. zamki), dzigki czemu wydtuza zywotnos$¢ podtogi, izoluje od zimna).
Przy posadzkach z paneli podlogowych nalezy zamontowaé listwy cokolowe przypodtogowe,

dobrane kolorystycznie do kolorystyki paneli.

5.3.1.11 Wykonczenia $cian.

W tazienkach z WC $ciany do wysoko$ci 2 m powyzej posadzki nalezy oblicowac plytkami
ceramicznymi, uktadanymi na klej. W sgsiedztwie miejsc o duzym stopniu narazenia na dziatanie
wody (przy umywalkach, wannie, kabinie prysznicowej) przed utozeniem plytek nalezy na $cianie
wykona¢ warstwe¢ izolacji przeciwwilgociowej z folii izolacyjnej w plynie.

Licowanie $ciany ptytkami ceramicznymi nalezy wykona¢ rowniez w kuchni — czyli tzw. ,,fartuch”
—na $cianach przylegajacych do blatu na szafkach kuchennych stojacych (czyli pas o wysokosci ok.
80 cm).

Powierzchnie pozostatych Scian (tynkowanych i z ptyt gipsowo — kartonowych) nalezy pomalowac
farbami lateksowymi, zmywalnymi, po uprzednim przygotowaniu $ciany do malowania (szlifowana

gladz gipsowa).

53.1.12 Wykonczenia sufitow podwieszonych.
Powierzchnie sufitow z plyt gipsowo — kartonowych nalezy pomalowac farbami lateksowymi,

zmywalnymi, po uprzednim przygotowaniu powierzchni do malowania (szlifowana gtadz gipsowa).

5.3.1.13 Prace inne.

e podiagczenia do kanaléw kominowych, ktére po remoncie nie bedg wykorzystane, nalezy
zamurowac,

e w celu podigczenia si¢ do przewodow kominowych, ktore zostang wykorzystane po
remoncie mieszkania, nalezy wykona¢ przebicia w §cianach,

e we wskazanych otworach wentylacyjnych w $cianie nalezy zamontowaé kratki
wentylacyjne a w przestrzeni mi¢dzy-stropowej poprowadzi¢ przewody wentylacyjne z rur
elastycznych, tgczace kratki wentylacyjne z kanatami w kominach.

5.3.2 Roboty instalacyjne.

5.3.2.1 Instalacja gazowa.
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Zakres opracowania :

Opracowanie zakresem swym obejmuje wykonanie projektu wewnetrznej instalacji gazu
ziemnego dla celow:

- przygotowania positkow

Stan istniejacy 1 projektowany zakres prac :

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Politechnicznej 16A posiada wewngtrzng instalacje
gazowg zasilang gazem ziemnym wysokometanowym GZ 50 niskiego ci$nienia.

Instalacja gazowa dla lokalu nr 3 zostanie zdemontowana catosci i wykonana od nowa zgodnie
Z niniejszym opracowaniem.

Zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi instalacja wybudowana zostanie w zakresie

umozliwiajacym przygotowania positkow .

Wlaczenie do istniejacej instalacji gazowej:

Wiaczenie do istniejacej instalacji gazowej wykona¢ w punkcie wskazanym w
dokumentacji technicznej . Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z
demontazem istniejgcej instalacji i przylaczeniem nowej nalezy bezwzglgdnie oproznic istniejaca

instalacj¢ z gazu.

Projektowana instalacja gazowa:

Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych o potaczeniach spawanych
wg. PN —-80/H —74219. Potaczenia gwintowane stosowaC w ograniczonej ilo$ci wylgcznie
przy instalowaniu armatury odcinajacej, przyborow gazowych i gazomierzy z zastosowaniem
jako uszczelnienia specjalnej teflonowej tasmy uszczelniajacej lub preparatu uszczelniajacego
Przej$cia rurociggdéw przez przegrody budowlane takie jak stropy, Sciany
wykona¢ w tulejach ochronnych wg. BN - 82/8976 - 50 : ZW.

Przestrzen pomigdzy $ciankg rury a tuleja wypetni¢ szczeliwem elastycznym.

Dla pomiaru zuzywanego gazu zamontowac gazomierze typu G 4 R 130

Qmax =6 m 3/ h. Rozstaw potaczen L =130 mm .

Gazomierz dla lokalu nr 3 zamontowa¢ na klatce schodowej zgodnie z lokalizacjg istniejaca.
Gazomierz montowac¢ za posrednictwem kolektora przylagczeniowego redukcyjnego o rozstawie
130 mm z kroécem @ 15 do pomiaru szczelnosci instalacji. Przed gazomierzem zainstalowaé
kurek odcinajgcy kulowy w wykonaniu dla gazu ziemnego GZ - 50.

Kuchni¢ gazowa 4 - palnikowa potaczy¢ z projektowang instalacja przez ztaczke $rubunkows.
Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktorym mozna zainstalowac przybory gazowe powinna wynosié

co najmniej 2,20 m.
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Dobor gazomierza :
3.1.2. Lokal nr 3
Q =7000 W ;
Bh= (1,1x7000):7000x 0,85 x 1,163 Bh=1,08 Nm3/h

Dla pomiaru zuzywanego gazu nalezy zainstalowa¢ gazomierze typu G 4
- Qmin. = 0,04 m3/h

- Qmax. = 6,0 m3/h

- V=2,00 decm3

- Pmax. =50 kPa

Rozstaw potaczen L =130 mm.

Roczne zapotrzebowanie na energie :

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do ogrzewania pomieszczen , przygotowania
cieplej wody uzytkowej oraz positkow dla mieszkania nr 3.

Q = 4000 kW

Proba ci$nieniowa instalacji gazowej :

Probeg cisnieniowa instalacji gazowych przeprowadza wykonawca robot
w obecnosci dostawcy gazu ( POZG - Gdansk ) przed pomalowaniem Iub ewentualnym
przykryciem przewodoéw gazowych. Prob¢ wykona¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 50 kPa
. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji gazowych muszg by¢ prowadzone przez
specjalistyczng firm¢ majacg wymagane uprawnienia.
Podstawowym warunkiem rozpoczgcia prob odbiorowych jest dostarczenie protokotu badania

sprawnosci przewodow wentylacyjnych wystawionych przez jednostki kominiarskie.

Uruchamianie instalacji gazowych:

Instalowanie gazomierzy i napehlianie instalacji gazem nalezy do obowigzku dostawcy
gazu ( POZG - Gdansk ).
Bezposrednio przed napelieniem instalacji dostawca ma obowigzek przeprowadzenia tzw.
proby kontrolnej przewoddéw uzytkowych tj. przewodéow od gazomierza do kurkoéw
przelotowych przy przyborach gazowych.
Gazomierze mogg by¢ zamontowane tylko w takiej instalacji, ktora uznana zostala za szczelng

1 w ktorej wykonawca zamontowal przybory gazowe.

Wentylacja :
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Pomieszczenia w ktorych zainstalowane sa urzadzenia gazowe nalezy wentylowaé w sposob
szczegblnie staranny.

Wszelkie przetaczenia kanatow wentylacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w niniejszej dokumentacji oraz zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy kominiarskiej , wg
zestawienia :

-LOKAL nr3

- wentylacja kuchni przetaczy¢ z kanalu nr 11 do istniejacego kanalu wentylacyjnego
murowanego 14 x 14 nr 2

- wentylacje tazienki nr pomieszczenia 08 wlaczy¢ w istniejgcy kanatl wentylacyjny murowany
14x 14 nr4

- wentylacje tazienki nr pomieszczenia 09 wlaczy¢ w istniejgcy kanat wentylacyjny murowany

14x14nr7

Pozostate obliczeniai wytyczne wykonania instalacji dla lokalu nr 1 przedstawiono w projekcie

technicznym projektu budowlanego.

5.3.2.2 Instalacje elektryczne.
Istniejgca instalacja podlega catkowitej wymianie na nowa, ze wzgledu na:
zly stan techniczny - instalacja wykonana przewodami aluminiowymi o zbyt matym przekroju,
zdegradowanej izolacji i duzym stopniu utlenienia stykOw osprzetu stwarza zagrozenie pozarowe,
niedostosowanie systemu okablowania do wymagan obowigzujacych przepisow (instalacja
istniejaca jest wykonana w systemie dwuzylowym TN-C, przepisy wymagaja instalacji tr6jzylowe;
TN-S),
niedostosowanie istniejacych wypustow elektrycznych do zmienionej aranzacji w pomieszczeniach
pokojow, sanitarnych i kuchennych,
Ponadto projektuje si¢ utozenie nowej wewngtrznej linii zasilajacej do lokalu, od istniejgcego
licznika energii elektrycznej (zlokalizowanego w korytarzu klatki schodowej) do projektowanej
elektrycznej tablicy mieszkaniowe;.
Projektuje si¢ zasilanie jednofazowe nowym wlz-tem od istniejacej skrzynki licznikowej na klatce
schodowe;j.
W objetym remontem mieszkaniu wydzielone zostang odrebne obwody gniazd dla zasilenia
typowych urzadzen kuchennych (kuchnia, lodéwka, okap kuchenny, podswietlenie szafek, piec
gazowy 1 inny sprzet AGD), natomiast w tazience réwniez gniazdo do pralki i dla dodatkowego

drobnego sprzgtu w poblizu umywalek.
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6. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Przedmiotowe mieszkanie znajduje si¢ na 1 pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wolnostojacego, potozonego na zapleczu (od strony potudniowej) budynku pod numerem 16.

Budynek przy ul. Aldony 13 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz Wojewddzkiej
Ewidencji Zabytkow.

7. Charakterystyczne parametry obiektu
Budynek, w ktorym znajduje si¢ przedmiotowe mieszkanie, jest budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym z 3 kondygnacjami nadziemnymi i poddaszem, w cato$ci podpiwniczony.

7.1 Zestawienie powierzchni uzytkowej mieszkania nr 3 (po remoncie):

Powierzchnia | Wysokos¢ Powierzchnia
Nr pom. | Funkcja pomieszczenia podtogi pom./s.f.@ | uzytkowa®™

[m2] [m] [m2]

2-01 Przedpokdj 9,4 2,96 /2,70 9,4
2-02 Pokdj 10,8 2,95/ 2,85 10,8
2-03 Pokdj 17,1 2,99 /2,85 17,1
2-04 Pokdj 17,5 2,97 /2,85 17,5
2-05 Pokdj 16,2 3,00/ 2,85 16,2
2-06 Jadalnia 10,6 3,01/2,85 10,6
1-08 Kuchnia 8,9 2,98 /2,85 8,9
1-09 tazienka z WC 3,3 2,99 /2,70 3,3
I-10 tazienka z WC 3,0 3,03/2,70 3,0
Razem 96,8 96,8

(1) powierzchnia uzytkowa wg. PN-70/B-02365

(2) wysoko$¢ pomieszczenia / wysokos$¢ do sufitu podwieszonego

7.2 Charakterystyczne parametry obiektu po remoncie:

e powierzchnia uzytkowa mieszkania 96,8 m2
e kubatura mieszkania 288,8 m3
e ilo$¢ kondygnacji objetych opracowaniem 1

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Posadowienie budynku pozostaje bez zmian. Planowane prace nie wymagajg wczeSniejszego

przeprowadzenia oceny geotechnicznej.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku istnieje 11 lokali, mieszkalnych. Ze wzgledu na zabytkowa formg obiektu nie ma

mozliwosci zaprojektowania mieszkania przystosowanego dla osdb niepetnosprawnych.
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10. Parametry techniczne obiektu

10.1 Woda
Woda dostarczana do budynku z istniejgcego przylgcza sieci wodociggowej. Jakos$¢ i ilosc
zapotrzebowania — bez z mian.

10.2 Kanalizacja
Scieki sanitarne odprowadzane istniejacym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Ilo§¢
odprowadzanych Sciekdw — bez zmian.

10.3 Wody opadowe
Wody opadowe na dzialce odprowadzane (z dachu) bezposrednio do miejskiej kanalizacji
deszczowej. Nie projektuje si¢ nowych systemow odprowadzania wod opadowych.

10.4 Gospodarka odpadami
W wyniku uzytkowania obiektu nie beda generowane odpady niebezpieczne. Odpady nalezy
odpowiednio segregowac, sktadowac i przeznaczy¢ do utylizacji zgodnie z wytycznymi podmiotu
posiadajacego upowaznienie do transportu i gospodarowania odpadami.

10.5 Emisja zanieczyszczen gazowych
Przedmiotowe mieszkanie nie bedzie generowalo zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
pytowych i ptynnych.

10.6 Wlasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego

i inne zaklécenia

Wilasciwosci akustyczne pozostajg bez zmian. Obiekt nie emituje drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

10.7 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie bedzie wplywala na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

11. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego
Obiekt wyposazony jest w instalacje:
e wodociagowa (z sieci miejskiej),
e kanalizacje¢ sanitarng podtgczong do sieci miejskiej,
e centralnego ogrzewania z sieci miejskiej,
e instalacj¢ gazociggowa,
e clektryczng o$wietlenia i gniazd wtykowych,

e teletechniczna.
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12. Roczne zapotrzebowanie na energie.
Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa dla lokalu nr 3 do ogrzewania pomieszczen
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz przygotowania positkow Q = 24000 kW.
Pozostate obliczeniai wytyczne wykonania instalacji dla lokalu nr 3 przedstawiono w projekcie

technicznym projektu budowlanego.
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13. Warunki ochrony p.poz.

13.1 Informacje ogolne
Powierzchnia wewngtrzna budynku — bez zmian, projekt nie zaktada rozbudowy budynku.
Wysokos¢ budynku — bez zmian, projekt nie zaktada nadbudowy budynku.
Liczba kondygnacji — bez z mian, 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemna.
13.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Podstawowe materiaty palne, ktore moga wystepowaé w przedmiotowym lokalu mieszkalnym to
materialy stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak:
e wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble, stolarka okienna i drzwiowa),
e sprzetrtviagd,
e ubrania, firany, zastony.
13.3 Klasyfikacja pozarowa
Budynek o przeznaczeniu mieszkalnym — bez zmian. Zgodnie z § 209 ust. 1 WT budynek z uwagi
na przeznaczenie i sposob uzytkowania charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi jako ZL.
13.4 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilo$¢ oséb
Zgodnie z § 209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
(WT) warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2018 1. poz. 1202, z pézn. zm.) budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. W
mieszkaniu nr 3 przewiduje si¢ przebywanie 7 osob. W pozostatych mieszkaniach bez zmian.
13.5 Podzial na strefy pozarowe
Caly budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa, a jej powierzchnia nie przekracza dopuszczalnej
wielkosci dla budynkow Sredniowysokich (SW) o kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — 5000 m2,
zgodnie z § 227 ust. 1 WT.
13.6 Gestos¢ obciazenia pozarowego
Przedmiotowy lokal mieszkalny nie jest zlokalizowany w strefie pozarowej PM.
13.7 Klasa odpornoSci pozarowej
Dla budynku sredniowysokiego (SW) i zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, o 4
kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku
to,,C” —zgodnie z § 212 WT.
Elementy konstrukcyjne powinny spelnia¢ wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i stopnia

rozprzestrzeniania ognia:

Klasa
odpornosci . . , x
P . Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku >
POZarowe;j
budynku
Gtowna | Konstrukcja | Strop ! Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna V- | wewnetrzna | dachu ¥
no$na ) D
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C R 60 R 15 REI 60 | EI 30 (0<->i) EI159 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z PN dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementow budynku

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.

I —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona jw.

(-) — nie stawia si¢ wymagan

*) — z zastrzezeniem§ 219 ust. 1

1) - Jezeli przegroda jest czgscia gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) - Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E I 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.

5) - Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Elementy gtéwnej konstrukcji budynku oraz stropu beda spetlnialy wymagania dla klasy odpornosci
pozarowej ,,C” oraz w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia — nie rozprzestrzeniajace ognia,
okreslone w § 216 ust. 1 WT. Projekt nie przewiduje wymiany konstrukcji dachu.

13.8 Materialy wybuchowe i zagrozenie wybuchem
Nie przewiduje si¢ sktadowania w przedmiotowym lokalu materialow tatwo zapalnych w ilosci
stwarzajacej zagrozenie wybuchem — w mieszkaniu nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

13.9 Warunki i strategie ewakuacji
Przej$cie przez mieszkanie prowadzi nie wigcej niz przez 2 pomieszczenia i jest szerokosci co
najmniej 0,9 m. Wyjscie z przedmiotowego mieszkania prowadzi bezposrednio na klatke schodowg
— drzwi otwiera¢ si¢ bedg do wewnatrz mieszkania. Klatka schodowa prowadzi do wyj$cia gtownego
z budynku oraz do wyj$cia na zaplecze budynku (bez zmian).

13.10 Urzadzenia przeciwpozarowe
Zgodnie z § 27, 28 1 29 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenu nie ma obowigzku stosowania
w przedmiotowym budynku dzwickowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji
pozarowej i stalych urzadzen gasniczych.
Zgodnie z § 245 1 253 WT nie ma obowigzku stosowania w przedmiotowym budynku urzadzen
oddymiajacych oraz dzwigdw dla potrzeb ekip ratowniczych.

13.11 Dzialania ratownicze i woda do celow przeciwpozarowych
Zgodnie z § 19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenu nie ma obowigzku stosowania

w przedmiotowym budynku hydrantoéw wewngetrznych.
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Projektowane zmiany nie wptyng na prowadzenie dziatan ratowniczych mogacych mie¢ miejsce w
trakcie ewentualnego pozaru.

13.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Przedmiotowy budynek jest wielorodzinny, znajduje si¢ w pierzei budynkow wzdtuz ulic Aldony i
Lelewela. Inwestycja nie przewiduje zmiany parametréw $cian zewnetrznych.

13.13 Informacja o rozwigzaniach zamiennych

Nie przewidziano zastosowania rozwigzan zamiennych w ramach przedmiotowej inwestycji.

14. Informacja o obszarze oddzialywania budynku
W obszarze oddziatywania przedmiotowych prac znajduje si¢ nieruchomo$¢ oznaczona jako dziatka
o numerze 479/5 obr. 055. Budynek pod numerem nr 16A znajduje si¢ w catosci na dziatce nr 479/5.
Analiza obszaru oddziatywania prac wykazata, ze:

e nie zostaly naruszone przepisy art. 3 pkt. 20 i art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane,

e zakres prac nie narusza przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

e zakres prac nie narusza przepisow Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
zakres prac nie narusza przepisOw Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci dla terendw przyleglych, nie bedzie negatywnie

oddzialywa¢ na ludzi i nie pogorszy warunkow zamieszkania na terenach sasiednich.

Projektant / branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
Architektura i konstrukcja upr. bud. nr 4524/Gd/90 w specjalnosci 30.04.2024 r.
mgr inz. Leszek Jarosz konstrukecyjno - budowlanej
Instalacje sanitarne upr. bud. nr 5702/Gd/93 w specjalnosci 30.04.2024 1.
techn. Leszek Herstowski instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych oraz instalacji
sanitarnych
Sprawdzajacy/ branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
Architektura i konstrukcja upr. bud. nr 08/Gd/00 w specjalnosci 30.04.2024 r.
mgr inz. arch. Barbara architektonicznej w zakresie
D¢bny projektowania bez ograniczen
Instalacje sanitarne upr. bud. nr 4141/Gd/89 w specjalnosci 30.04.2024 r.
mgr. inz. Grazyna Je$man - | instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
Smuzynska sieci sanitarnych oraz instalacji
sanitarnych




II. ZALACZNIKI
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

1. OSWIADCZENIE O NIE WYMAGANIU SPORZADZENIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Gdansk, 30.04.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986) oraz na podstawie art. 34 ust.
3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 22022 r. poz.
88)

o$wiadczamy, ze projekt pt.

,REMONT MIESZKANIA NR 3 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. POLITECHNICZNEJ 16AW GDANSKU”, DZIALKA NR 479/5, OBR. 055, 80-238 GDANSK UL.
POLITECHNICZNA 16A

nie wymaga sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu.

mgr inz. arch. Barbara Debny
upr. bud. nr 08/Gd/90

spec. uprawnien: architektoniczna w
zakresie projektowania bez ograniczen

mgr inz. Leszek Jarosz
upr. bud. nr 4524/Gd/90

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
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2. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]

OSWIADCZENIE

Gdansk, 30.04.2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

oswiadczamy, ze projekt pt.

,REMONT MIESZKANIA NR 3 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. POLITECHNICZNEJ 16AwW GDANSKU”, DZIALKA NR 479/5, OBR. 055, 80-238 GDANSK UL.

POLITECHNICZNA 16A

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr. inz. Grazyna Je$man -
Smuzynska

instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych oraz instalacji
sanitarnych

Projektant / branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
Architektura i konstrukcja upr. bud. nr 4524/Gd/90 w specjalnosci 30.04.2024 r.
mgr inz. Leszek Jarosz konstrukecyjno - budowlanej
Instalacje sanitarne upr. bud. nr 5702/Gd/93 w specjalnosci 30.04.2024 r.
techn. Leszek Herstowski instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych oraz instalacji
sanitarnych
Sprawdzajacy/ branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
Architektura i1 konstrukcja upr. bud. nr 08/Gd/00 w specjalnosci 30.04.2024 1.
mgr inz. arch. Barbara architektonicznej w zakresie
D¢bny projektowania bez ograniczen
Instalacje sanitarne upr. bud. nr 4141/Gd/89 w specjalnosci 30.04.2024 r.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDOWLANEGO

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

NAZWA ZAMIERZENIA REMONT MIESZKANIA NR 3 W BUDYNKU MIESZKALNYM
INWESTYCYJINEGO

WIELORODZINNYM

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

80-238 GDANSK UL. POLITECHNICZNA 16A /3

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XIII

JEDNOSTKA EWIDENCYINA

[226101 1 ] GDANSK

OBREB EWIDENCYJNY

055

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

479/5

NAZWA INWESTORA

GDANSKIE NIERUCHOMOSCI

ADRES INWESTORA

80-254 GDANSK UL. PARTYZANTOW 74

Projektant / branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
Architektura i konstrukcja upr. bud. nr 4524/Gd/90 w specjalnosci 30.04.2024 r.
mgr inz. Leszek Jarosz konstrukcyjno - budowlanej
Instalacje sanitarne upr. bud. nr 5702/Gd/93 w specjalnosci 30.04.2024 r.
techn. Leszek Herstowski instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
sieci sanitarnych oraz instalacji
sanitarnych
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone z poszanowaniem przepisow
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.2003 Nr 120, poz.1126), oraz z 6 lutego 2003 ( dz. u. Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, zwanych dalej rozporzadzeniem.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywania przez nich robot.
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy :

- zamontowac stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze

- zaznaczy¢ strefy niebezpieczne

- urzadzi¢ sktadowisko materiatow i wyrobow
Szczegolnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy przy podnoszeniu materiatow.
Prace przy ustawieniu / demontazu rusztowan oraz prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci, z poszanowaniem przepisu rozdziatu 8 ,,Rusztowania i
ruchome podesty robocze” oraz rozdzialu 9 ,, Roboty na wysokosci” cytowanego wyzej
rozporzadzenia.

1.  Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Roboty ziemne:

* nie wystepuja.

Roboty konstrukcyjne:
e wykonanie sufitu podwieszonego.

Roboty murarskie:
e zamurowania podejs¢ do przewodow kominowych.

Roboty izolacyjne:
e wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych podtog,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podptytkowych,
e wykonanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych od wewnatrz,

Roboty wykonczeniowe:

e roboty tynkarskie,
e osadzenie okien i drzwi, podokiennikow,

Roboty instalacyjne:
e przebudowa instalacji gazociggowej wewnatrz mieszkania,
e remont i dostosowanie instalacji wodociggowej do projektowanego usytuowania

urzadzen,

e remont i dostosowanie instalacji kanalizacyjnej do projektowanego usytuowania
urzadzen,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej,

e montaz przewodéow wentylacyjnych elastycznych — podlgczenie kratek

wentylacyjnych do przewodow kominowych,
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e remont instalacji elektrycznej os$wietlenia i gniazd wtykowych oraz instalacji
niskopradowych (antenowych i domofonowej).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki 479/5 znajduje si¢ budynek pod numerem 16A przy ul. Politechniczne;j.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

® nie wystgpuja

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

Transport materiatdw z rozbiorki oraz materialdw do wbudowania bedzie si¢ odbywat
klatka schodowa budynku pod numerem 16A — z klatki schodowej korzystaja mieszkancy
budynku. Transport nalezy prowadzi¢ w sposob nie utrudniajacy korzystania z klatki
schodowej przez mieszkancoOw budynku oraz w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniom
elementéw wykonczenia (posadzek i Scian, stolarki drzwiowej, balustrad).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robaét.

Wszyscy pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych powinni si¢ zapoznac z
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczaja na
sporzadzonej liscie dotaczonej do Planu.

Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformowac o niebezpieczenstwach
pracownikow bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

Wskazanie  $§rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

zagrozenia zdrowia.

e  Teren budowy oznakowac tablicami ,,Nieupowaznionym wst¢p wzbroniony”.
e  Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z przepisami.
e Prace budowlane powinny by¢ realizowane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajacej si¢ z 0so6b majacych odpowiednie uprawnienia.
Opracowanie:

mgr inz. Leszek Jarosz

techn. Leszek Herstowski
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4. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

-5524/611/90
NE et T
: : .g 1
e DECYIJA O STWIERDZENIU ‘PR lYGOTOWAN.A !A“@chﬂﬂb :
da pelnienla samodzielnych’ Iunlull tachnieznych w Budoﬂnlqivila it
. Nd podstawle § .. . USt 1 e S 1§13 ust 1 phi, ~.._;,'..u..u.‘lli i

mzpovtudzemu Minls!ra Gospadorki Teranowel 1 Ochrony srodowlsku z dnla 20 lutego 1978 1. prd-
wle sumudl'lalnych funkejl |a-:hnlunych w buddvmlciwle (Dz.U,Nr 8, poz. 46) stwierdza sie te: 1

l'eszek Jarosz

Oypwistaliics) (nozwisko | imig) i
magister inzynlgr. -mgmmtm i e St
i Uylul noukowy ~- zawodowy) y
urodzony(a) dnla . 2611 pca. : . 49.5Tsw ..Chelnzy
% ' pesiada Pl'lvqolowunie zowodowe upowainiajgee do wykonywania samodzielns] UK i :
kiasrownika budowy.i.rehot. 5
i ] (bndm funkejl) 2 : .
konstirukcyjno - budowlangj.-----------~- :
w specjolnoscl ... e e P i

w zokresis .. =

{specjalizacia zowodowa)

feorel oyacy 2

Obywateltka) ... ; s o Jout uﬁowﬁiniony@ do
& _ - (I,piq ] huwhlw)‘ i i ; ]

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy i Fobdt, kierowania.
i kontrplowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowla- :
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wg~
z¥dw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg sfarto-
wych 1 manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych i wodno- |
melioracyjnych, ; ‘ ‘ el

2/ sporzadzania w budownictwie osdb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkdéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwies osdb fizycznych projektdéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtfarzalnych innych budynkdw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowania dzialki zwlazanych z realizacja tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedgecych budynkami.

0d decyz)i powyzszej stuz ie prawo wniesienia odwoZania do
Ministra Gospodarki Przea"‘\!;:zanns’v,' Budownictwa w Warszawie, ul.
Wspdlna nr 2, za pos redﬂ'ctwem tu’c saWydziatu w terminie 14 dni

od daty jej] doreczema

Giéwm Ar-hi*ek!
5’:’1 Jol

* %Lﬂg
mar inz arch. oo+ d Plawifaki

Za zgodnos¢ z oryginalem
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f’ﬂ\lﬁR&hl URZAD WOJEWODZEX

w GDANSKU
WYDZIAL

Architekiury i Budownictwa Gdansk, dnia ..2000-05-09

dU-8i0 Gdans«, ul. Okopowa 21,27

AB-II-7131/00

DECYZJA Nr ... 23/

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt. 1 art 14 ust 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz 414 z p6m. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budowmct\wle
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995r.)

naaaje:

Pani/u Barbarze Pasierbiewicz

...................................................................................................................

.............................................................................................................................

. G

ur. wdnju ... 2 lutego 196l roku St I
RAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci .. 2o ek onICzne ] e

.............................................................................................................................

............................................................................................................

.“:, WMOT" VVODY
A "’“/ _1{ il
e 7 ’mc'r/ Siceler
e | DYREKT: VYDZI I
= f
r

3 ”
‘\‘ J

\\ ’ /s

N >

Za zgodnos¢ z oryginalem
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S oL MEG!
KAEROWNX URIEDU &7 M:.; LYW
- “DANIKY
= Gdarisk. dnia 2007-08-37

WSO, USC.VILE1300/358/07 /.02

DECYZJA

Na podstawie art 2 nstawy 2 dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk
(tekst jednolity = Dz.U. z 2005r.Nr 233,pos. 1993) i art, 104 ustawy z dnia 14 caerwea 1960 roku -
Kodeksu postepowania administracyinego (tekst jedsolity -Dz.U.  2000r.Nr98,pos, 1071, ost.om -
Dz.U. z 2005-. Nr 64,poz.563 |po rozpatrzeniu wmiosku

Pani Barbary Marii Pasierbiewicz zd. Debnej

orzekam o zmianie nazwiska i nazwiska rodowcgo

Pani Rarhary Marii Pasierbiewicz zd. Debne)
urodzonej : 02 lutego 1961 roku w Gdansku
carki;: Aleksandra i Janiny

zamieszkalej : Odafsk, al Wajska Polskiego 46 m 9
na nazwisko

DEEBNY

Zarciestrowano w rejestrze imion | nazwisk pod nr A{/,\/

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 roku Kodcksu Postopowania administrs-
cyjnego (tekst jednolity - Dz U z 2000r.Nr 98, poz.1071 2 poin.zm.) odstopujc sis od uzasadnicaia
decyzil poniewaz uwzglednia w catosci 2adanie strony.

0Od niniejmec decyyji aludy stronom edwelanic do Waojewndy Pomorskiego za moim posrednictwem
w lerminie 14 dns od dnis jej olrzymania, art. 11 ust.2 § 3 ustawy # daia 15 listopada 1956 roku o
zmianie imion | nazwisk [ tekst jednolity - Dz.U 2 2008r.N1 233, poz. 1992 ). Stosownie do pracpis
art 130 Kodaksu postepowsnia administracyinego ( tekst jedniolity -Dz.U 2 2000r.N1 98, pox. 10712
péin.zm.| decyzja podlegn wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, ponicwas
jest zgodna 2 zadaniem wszystkich stron,

Uplate skarbown w wysokudei 37 2 pobrano na podstawie art.] ust.] pkt 1 1it & ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o oplacke skarbowe] ( Dz U.Nr 225,poz. 1635 » 2006 rolou), Wysokosc oplat
sostaln okreglona w szezegdlowym Wykazic przedmiotow oplaty skarbowej, sluwek oraz swolnies,
vedacym zalacznikiem do ustawy, o ktorej mowa wyzej.

ODtreymuja; /" CE L
i AW YRS URZEDY STANY CYWILNEGO
1. Pani Barbara Maria Pasierblewics T NN . WEDARSKI
2 USC Odafisk aktur.nr 102271961 [0 % . e\ £ R
3 USC Gdansk skiuudi or 221311 o _33;,- =3 g Grazyna Kalecks
4. Relerat Ewidentin Lodnose wi o WA Y /1 .
5. 1l - US Gdansk U iaeR /2 -
6. KRK Warszawa \* e L
7. Ala \ g *..

- o { N

"X

Za zgodno$¢ z oryginalem
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Urzgd Wejewédzki Gdadsk - 1993 -12- 0 3

w Gdoiisku

-

e 5702/6d/93

!
.

DECYZJIA

Ne podstawie §_2,5 ust.l pkt 2,13 ust.l pkt 42Rozporzgdzenia
Ministra Gocpodarki Terenowe} 1 Ochrony Scodowlska z dnia 20‘1utego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwlie -
{Uz.U.nr B,pozidé - Z péfn.zmiansmi/ stwierd2a, 2e ¢ .

.

Pan/i ’ Leszek Herstowski

technik urzgdzer sanitarnych

wradzony/a dnia 5 kwietnia 1957 roku w Gdarisky

nnslads przygotowanie zawodowe, upowainiajgce do uykonyvadia $amo-
Jgzinlnej funkcjl :

projektanta, kierownika budowy i robét

w sperjalinogci instalacyjno.- inzynieryjnej w zakresie

sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych.---

. 2 . £’
van/i Leszek Herstowski - . _ jest upowaznliony/a do @
- . . . \
_1/ sporzgdzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych

i cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwig-
zaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,

“2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy 1 robét, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stahu technicznego w zakresie

sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia
terenu - o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukeyjnych,

3/ sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych - © powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicz-
nychy
&8/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania pudowy i robdt, kie-
rowania' i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie instalacji sanitarnych - o0 powszechnie znanych rozwigza-

niach konstrukcyjnych.

o wniesienia odwoiania
sudownictwa w Warszawie,
Nu w terminie 14 dni od

0d decyzji powyzszej stuzy stro

do Ministra Gospodarkil PrzestrZBak
ul. Wspélna nr 2, za postedn
daty jej #orqczenia.-

DYREETOR “riomss |

Za zgodnos¢ z oryginalem
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5.

KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTY CZLONKOW IZB SAMORZADOW
ZAWODOWYCH

POLSKA
I 7 B A

N

B .
,{; INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-5GK-CP6-NW8 *

Pan Leszek Jarosz o numerze ewidencyjnym POM/BD/1681/01

adres zamieszkania ul. Podolska 14/2, 81-321 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zach ia elek: ej formy czynnozci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w p i elektronicznej i opatrzenie zo
kwalifikowanym podpisem elektroniczny

§ 2. Oiwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne; jest ré ine 2 oswiadczeniem woli oionym w formie pi

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszy swiadczeni ina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z bi faiciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Maria Debny
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/Gd/00,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0934.

Cztonek czynny od: 20-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-03-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0934-2C65-5437-9YD3-F63D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

Za zgodno$¢ z oryginatem
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-Z7G-96T-CZX *

Pan Leszek Herstowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/1508/01

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 14/13, 80-402 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' Kc.

§ 1. Do zach ia elektronicznej formy czy Zci p e wy Hoienie oswiad ia woli w p j i op ie go
kwalifiko ym podpi: Y

§ 2. Oswiad, ie woli ztoz w formie eled icznej jest ro ine z oswiad iem woli zioZonym w formie p .

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy swiadczeni ina sprawdzic 23 p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z bi daiciwej Okregowej kzby Iniynierow
Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-T35-7MD-R72 *

Pani Grazyna Jesman-Smuzynska o numerze ewidencyjnym POM/IS/1742/01
adres zamieszkania ul.Teczowa 30, 81-557 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.c.

§ 1. Do zach k icznej formy czynnosc prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w p i elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowarym podpisem elektroniczny
§ 2. Oswiad ie woli zto2 w formie elek ej jest ro ine 2 oswiad iem woli zZlozonym w formie pi

sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

3 www.pib.orgpl lub hontaktujac sic z ba iwej Okregowej lzby Iniynierdw

Za zgodno$¢ z oryginatem
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6. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE]

“\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

Gazownia w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
tel.

Gdanskie Nieruchomosci
ul. Partyzantow 74
- ydirhussans 80-254 Gdansk

e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz pl

Nasz znak: WGB80/0000038834/00001/2024/00000 Gdansk, 11.03.2024

w

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekgzej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m~/h.

odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2024 r. w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 881
ze zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gdansk, ul. Politechniczna 16a/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowsj:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |baczna moc urzadzen
kW] [szt] [kW]
Kuchnia gazowa 11 1 11
| t3czna moc [kW] 11
5. Dostawa i odbior paliwa gazowefo:
5.1. Moc przylaczeniowa 1 [m~/h]
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 120 [mslrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdansk, Politechniczna 16a.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gdansk, ul. Politechniczna 16a/3
8.2, Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku.
Poiska Spoka Gazownicowa 5p. 2 0.0. Odcrial Zakiad Gazowniczy w Gdatsku S3d Rejonowy dia Krakowa - Srodmiesca w Krakowie,
ul Wojcecha Banarowskiego 18 o. Walowa 41443 Xl Wyazal Gospodanczy KRS
33-900 Tamow 20-858 Gdarsk NP 253255411 RECON 142735513 KRS 0000374001
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8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

8. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 620 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowe]. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwy pracy
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awari lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia s wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
18. Klauzule:

18.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Gdansku, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

18.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z0.0.

18.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacj przedmiotowego przytaczenia informacje:

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

I
e —ry A

Adres: Gdansk ul. Politechniczna 18A lokal nr 3

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostal zaakceptowany przez:
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przylaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Dorota Balwierz
Otrzymuja:

1. Kient

2 WGa0

Za zgodno$¢ z oryginatem
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7. OPINIA NR 283/2024 — Z WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH OGLEDZIN — EKSPERTYZY
URZADZEN GRZEWCZO — KOMINOWYCH

Premiediraczy Zakiod Ushug Kominiarsksch

00T S B o RZEMIESLNICZY ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH
P i, t0s0) 2423005 ANDRZEJ BRZOZA

NIF: 593-030-23-76 Rageen: 190133564
Gdansk dnia 04-04-2024

OPINIA NR 286/2024

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

w Gdansk, ul. Politechniczna Nr 16A

dotyczaca mieszkania Nr 3

Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zakiad Budzetowy w Gdansku.

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia pracownika mistrza kominiarskiego
Pana Liebrecht Jacek w celu:

Wskazania miejsca podiaczenia
Ustalenia prawidlowosci podigczenia
Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen

W zwiazku z czym stwierdza sie co nastepuje:

1. Wentylacja wywiewna w kuchni podigczona jest do wspéinego przewodu kominowego nr 11 z wentylacja
wywiewna WC mieszkania nr 9 - wentylacje wywlewng w kuchnl przelgczy¢ do wskazanego przewodu
kominowego nr 2 instalujac kratke o przekroju fi 150mm.

2. Wentylacje wywiewna w pierwszej fazience nalezy podiaczy< stalowym kanatem poziomym o przekroju fi
150mm do wskazanego przewodu kominowego nr 4,

3. Wentylacje wywiewna w drugiej tazience naleZy podigczy<¢ stalowym kanatem poziomym o przekroju fi
150mm do wskazanego przewodu kominowego nr 7.

4, Zdegradowane przewody kominowe nr 2, 4, 7 nalezy uszczelni¢ wkiadami typu alucerfol.

5. Istniejace wentylacje wywiewne w kuchni, tazience | pomieszczeniu gospodarczym naleiy odiaczy¢ od
przewodoéw kominowych nr 11, 13, 14 i zamurowa¢ otwory wlotowe.

6. Mieszkanie nalezy wyposazy¢ z normatywna wentylacje nawiewna.
Wymienic¢ sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania:

Inne uwagi:

- Przekréj przewodéw kominowych wynosi 140X140mm.

Opinie sporzadzono w oparciu o : Ustawe z dn., 7 lipca 1994y, - Prawo Budowlane Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000r, Dz. U. Nr 75 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia 30 czerwca 2010, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji g dnia 7 czerwca
2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenow. I

................................................... Andrzej B
(Data | podpis potwierdzenia odbioru)
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8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fragment elewacji wschodnie— widoczne okna na 1 pigtrze nalezq do mieszkania nr 3. Okno po lewej
stronie (patrzqc na fotografig) znajduje si¢ w otworze podmurowanym w czesci dolnej
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Drzwi wejsciowe do mieszkania od strony klatki schodowe}'
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Drzwi wejsciowe do mieszkania — widok od strony przedpokoju

Widok z przedpokoju w kierunku kuchni
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Pokdj 1-02

Pokdj 1-03
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Pokdj 1-04

Pokdj 1-05
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Pokdj 1-07

Kuchnia 1-07)
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Kuchnia I-07

Lazienka I-09. Widoczne okno pomiedzy dwiema tazienkami (do likwidacji)
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tazienka z WC —1-10

tazienka z WC - 1-10
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. ] ) Usuniecie plytek ceramicznych na czesci scian w pomieszczeniu X X
_% &3 1-03 3 mﬁﬂrﬂmﬂﬁﬁ: oﬁmum- Demontaz grzejnika cztonowego (oznaczono ilo$¢ zeberek) 22| 72|19z| 92|13z | 6z | 8z 4z | 3z
0 plyta gk Skucie tynkéw na $cianach x [ x| x| x| x| x[ x| x]x]x
~
o © 5 (1-08) oo [E
N, 114
0 () 20 =S ©0) 308 OZNACZENIA NA RYSUNKU
@ 371 , 138 L 06 2 1
= K
- 5 %% Istniejgce $ciany murowane
<] N
N @ = u1] 1. Obustronne poszerzenie otworu drzwiowego, tak aby na gotowo w $wietle wykorczonych scian bylo wswietle $cian 80 cm.
- ) | | - 2. Skucie naroznikéw w celu osadzenia oscieznicy projektowanych drzwi 80/200
ol
R Rozbiérka muru, wukucie otworu w $cianie itp.
2 B % 8
o™ = =
5= @A Istniejgce podtgczenie do kanatu wentylacyjnego do zamurowania
B _ oo 2 oo 5 9
o i = ] 24 T —— Bm el g IGAZ] Usytuowanie (zdemontowanego) licznika gazowego
| = / <8
! %m = @ 80/ o B 5 5 @Mm%m NS £ go Pion gazociggowy
= 1_m u1 J © < R 114
2 361 9 &) ~ L& - = i | ©)208 ®  Pion kanalizacvi
/ D ._ _l 1 @ T 7 " | : _l a 2 10N Kanalizacyjny
IIIIIIIIIIIIIIIII 2 239 = 2 likwidacja zabudo g L 90 el i weléel i i ie2ni i i i
“ ' —5A7 — = 7 N wneki s“ Scianie wy & @ 206 Istniejace drzwi wejsciowe do mieszkania - o$cieznica do renowacji, skrzydio drzwiowe do wymiany
“ %& 2 233 E 3 = & 366 286 — @ % Drzwi istniejace - do likwidacji wraz z oscieznicg
o - N
“ [l o I-10 = @% . 11 © © @ % Okno istniejgce drewniane do demontazu wraz z podokiennikiem wewnetrznym
1
l m._@ ) ® I @l ® 6
_ e D LY 7777272222222 %A
! _
|
| 9o 4
_ | USYTUOWANIE MIESZKANIA ZESTAWIENIE POMIESZCZEN MIESZKANIA
_ I << WCU<Z —AC Nr Funkcja Pow. podiogi|Wysokos$¢ | Pow. uzytk.*
L _H i uf Poy; pom.| pomieszczenia [m2] [m] [m2
27 s s e e ;mo&a\.oNam § mieszkanie 1-01 | Przedpokd; 7.1 2,96 7.1
I-02 | Pokdj 11,1 2,97 11,1 .
P BZZ] atka schodowa “-Wm Wo__w_“ “w.w w.ww “W.M mﬂmﬂmﬂwmm,_m__mqoéo - BUDOWLANA
szczegbt "A" 4 - okoj ) ; ) eszek Herstowski .
d \ 1-05| Pokoj 16.5 2.97 16.5 mehwﬂx ul. Kochanowskiego 14/13 . . :
pracowanie podpis
Po zdemontowaniu okna 1-06 | Pokdj 11,3 3,00 11,3 Gdanskie Nieruchomosci mgr inz. Leszek Jarosz
] g
Fﬂ%ﬁmﬁﬂ_mmm@ﬁﬂﬂmﬁm- ﬁON‘O«Q, % — 1-07 | Kuchnia 9,1 3,01 9,1 Gdansk ul. Partyzantéw 74 upr. nr 4524/Gd/90
U_..N<<<_.mwo.m:_m oJ@_:.m_:m_. VWOMQNW«A \ S I-08 | Korytarz 2,3 2,98 2,3 _MMM_M.UR mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym - -
wielkosci otworu okiennego Y 2 N 1-09 | tazienka 3,3 2,99 33 wielorodzinnym przy ul. Poltechniczne] 16A w Gdarisku. [Poletert o ]P0
= I-10 | Lazienka z WC 3,0 3,03 3,0 Dz. nr 479/5 obr. 055, j. ew. 226101 1 Gdafisk upr. nr UAN/N/7210/1042/88
~ Razem 99,5 99,5
35 . i branza faza nazwa rysunku nrrys.
*) Powierzchnia uzytkowa wg. PN-70/B-02365 ARCHITEKTURA PAB . .
— Inwentaryzacja - rzut poziomy. \_
QNWNOOA.MOML. r. s 1:50 Rozbioérki i demontaze.




STROP DREWNIANY

szczegot "A" Slepa podtoga (deski)
belki stropowe
Po zdemontowaniu okna polepa
likwidacja podmurowania
otowtu okiennego dotem - Slepy putap (na tatach mocowanych do belek)
przywrdcenie oryginalnej podsufitka z desek
wielkosci otworu okiennego tynk na macie trzcinowej mocowanej do podsufitki

& b & =
— L.A Vﬂ V1 r ﬂ
196 2 9 196 = 114 g 114
®z08 | ||l |7 < 2 ©1) 258 ©) 185 o ©) 0%
M el
90 V
| (DE 6 | M_ﬂ i
) L 196 I 114 i
© o K szczegot "A" 0
STROP DREWNIANY
$lepa podtoga (deski)
belki stropowe
OZNACZENIA NA RYSUNKU polepa
slepy putap (na tatach mocowanych do belek)
podsufitka z desek
Istniejace Sciany murowane tynk na macie trzcinowej mocowanej do podsufitki
Rozbiérka muru, wukucie otworu w $cianie itp.
()] % Drzwi istniejace - do likwidacji wraz z oscieznica
@ wm%m. Okno istniejgce drewniane do demontazu wraz z podokiennikiem wewnetrznym
opracowanie
IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
Leszek Herstowski
Gdansk ul. Kochanowskiego 14/13
inwestor opracowanie podpis
Gdanskie Nieruchomosci mgr inz. Leszek Jarosz
Gdanisk ul. Partyzantéw 74 upr. nr 4524/Gd/90
obiekt
Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym -
wielorodzinnym przy ul. no__aoxaﬁ:o_. 16A w Gdarisky, | ProfeKnt podpis
mgr inz. arch. Barbara Debny|
Dz. nr 479/5 obr. 055, j. ew. 226101 1 Gdarisk upr. nr UAN/N/7210/1042/88
branza faza nazwa Qw::_nc nrrys.
ARCHITEKTURA PAB ; -
oy oo Inwentaryzacja - przekr6j pionowy 1-1. N
29.03.2024 r. 1:50 Rozbioérki i demontaze.




(widok od wewnatrz)

1

A

RAMA WEWNETRZNA (SKRZYNKA)

1190
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PRZEKROJ PIONOWY

1920

PRZEKROJ POZIOMY
- BEZ SKRZYDEL

— R

T e

PRZEKROJ POZIOMY
- ZE SKRZYDLAMI

RAMA ZEWNETRZNA (KROSNO) - BEZ SKRZYDEL - ZE SKRZYDLAMI
(widok od wewnatrz)
: :
8 T - |
5 | | P P
S \H l |
= | | 15
4 o
4
2 -1 =
5 5 NS NS
7
- & 16 16
L | |
| _= o
99 1119 72 532 99 =
. v o
4 e o |
1.920 fLA o 3 - - 3 -
: 2 2
OZNACZENIA NA RYSUNKU
Detal Nazwa elementu
1 | Nadproze
2 | Prog i parapet
3 | Oscieznica
4 | Slemie ramy wewnetrznej
5 | Slemig ramy zewnetrznej
6 | Stupek ramy wewngtrznej
7 | Stupek ramy zewnetrznej
8 Rama skrzydta przyzawiasowa [ wymiary w mm, UﬂNQ& wykonaniem
9 | Rama skrzydta wewnetrznego domykana nowych okien :m_mnw dokonac
- pomiaréw wiasnych
10 | Rama skrzydta wewnetrznego domykajgca
11 | Rama skrzydta zewnetrznego domykana
12 | Rama skrzydta zewnetrznego domykajgca TR
13 | Rama skrzydta wewnetrznego przy stupku IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA
Leszek Herstowski
14 | Rama skrzydta zewnetrznego przy stupku Gdarisk ul. Kochanowskiego 14/13
e inwestor ¢ podpi
15 | Rama dolna skrzydta z okapnikiem Gdariskie Nieruchomosci mgr in2. Leszek Jarosz >
16 | Element ozdobny na stupkach oraz na ramie Gdansk ul. Partyzantow 74 upr. nr 4524/Gd/90
aoENxm:m_. skrzydet czesci 2-skrzydtowej okna, oblekt
z gtéwka i stopkg ozdobng Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym o -
wielorodzinnym przy ul. no__aoxaﬁ:o_. 16A w Gdansku. |Projektan podpis
mgr inz. arch. Barbara Debny|
Dz. nr 479/5 obr. 055, j. ew. 226101 1 Gdarisk upr. nr UAN/N/7210/1042/88
branza faza nazwa Qw::_nc nrrys.
ARCHITEKTURA PAB [ Inwentaryzacja okna skrzynkowego
data skala Oi 196/206 - schemat “W
30.04.2024 . 1:50

PRZEKROJ PIONOWY
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DETAL 11

Rama skrzydta zewnetrznego domykana

62

26

W
\\\&MNW\\AM
N\

Q,W ///%H///

HNRN /W// Bk
NN

[ce]

~—

13

DETAL 12

Rama skrzydta zewnetrznego domykajgca

38

7
7./
///%

™
N
Q

DETAL 13

Rama skrzydta wewnetrznego przy stupku

1

opracowanie

- 40
| 3 PRl
DETAL 15 UWAGA
DETAL 14 o Elementy ozdobne na stupkach oraz na ramie
Rama dolna skrzydta z okapnikiem domykanej skrzydet czesci 2-skrzydtowej okna,
Rama skrzydta zewnetrznego przy stupku Z gtéwka i stopka ozdobna - 16 oraz 17 - ze
B 13 9 30 wzgledu na stopien zniszczenia nie zostaty
o4 | zinwentaryzowane. Ich odtworzenia nalezy
14 31 9 - dokonac€ na podstawie typowych rozwigzan dla
- okien z tamtego okresu
|8 NN E \\ ] « Luwymiary w mm, przed wykonaniem
I ////7// l - a pomiaréw whasnych
© ///// ©

N

30

Leszek Herstowski

Gdansk ul. Kochanowskiego 14/13

IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

inwestor
Gdariskie Nieruchomosci
Gdansk ul. Partyzantéw 74

obiekt

wielorodzinnym przy ul. Polite

Remont mieszkania nr 3 w wcmw“:_é mieszkalnym
nicznej 16A w Gdarnsku.

Dz. nr 479/5 obr. 055, j. ew. 226101 1 Gdarisk

opracowanie podpis
mgr inz. Leszek Jarosz

upr. nr 4524/Gd/90

projektant podpis

mgr inz. arch. Barbara Debny|
upr. nr UAN/N/7210/1042/88

branza faza nazwa rysunku nrrys.
ARCHITEKTURA PAB | Inwentaryzacja okna mxﬂmz_aoim 0

data skala Oi 196/206 - detale 11, 12, 13, 14 oraz 15 @
30.04.2024 r. 1:1
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN MIESZKANIA

Nr Funkcjia | pow. podiogi MMVMO\MOM m, Pow. uzytk.*
pom.| pomieszczenia m2] e m2]
2-01 | Przedpokdj 94 2,96/2,70 9,4
2-02 | Pokéj 10,8 2,97/2,85 10,8
2-03 | Pokéj 171 2,95/2,85 171
2-04 | Pokoj 17,5 2,99/2,85 17,5
2-05 | Pokdj 16,2 2,97/2,85 16,2
2-06 | Jadalnia 10,6 3,00/2,85 10,6
2-07 | Kuchnia 8,9 3,01/2,85 8,9
2-08 | Lazienka z WC 3,3 2,99/2,70 3,3
2-09 | kazienka z WC 3,0 3,03/2,70 3,0
Razem 96,8 96,8

*) Powierzchnia uzytkowa wg. PN-70/B-02365
**) Wysoko$é komieszczenia / wysoko$é do sufitu podwieszonego

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Pomieszczenie

Wyszczegdlnienie

2-01

2-02 |2-03

2-04

2-05

2-06

2-07

2-08

2-09

Poziomowanie podiogi poprzez nabicie desek na belki stropowe

X

X

X

X

Wypetnienie przestrzeni powyzej slepego putapu w stropie weing mineralng
ponizej nowej $lepej podiogi z ptyt OSB

X

X

X

X

<<<_6:m:_m :oimh w_mvm_.vo&oo_wmimqmg%OmmooﬁAmaaxmnam.
z mijankowym uktadaniem poszczegdlnych warstw

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na elastycznym
kleju wraz z uprzednim wykonaniem izolacji z folii w ptynie

Wykonanie cokotéw o wysokosci 10 cm z plytek ceramicznych

<<w\_<6:m:_m uommanmxwum:o__uo&oooiv\os:mBmo_m_No_mos.:o_.ESNN
listwami przypadtogowymi

Impregnacja $cian srodkami grzybo- i ple$niobdjczymi

Ocieplenie scian zewnetrznych od wewnatrz ptytami z pianki rezolowej zes-
polonej z ptytg gipsowo - kartnowg

Odtworzenie tynkéw na $cianach murowanych

X| X | X]| X
x| X | X]| X

X| X | X]| X

X| X [ X]| X | X

X| X | X]| X

Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi do wys. 2 m w pomieszczeniach
mokrych lub wykonanie "fartuchéw" (w kuchni)

Szapachlowanie i malowanie $cian (nie licowanych ptytkami ceramicznymi)

X
x

P

P

pa

Wykonanie sufitdw podwieszonych z piyt gipsowo - kartonowych na ruszcie
metalowym (w pomieszczeniach "mokrych" plyty wodoodporne)

X | X| X | X]| X |X

X | X| X | X

X | X| X | X

OZNACZENIA NA RYSUNKU

Istniejgce Sciany murowane

o1] obudowa z plyt g-k: 1 x ptyta wodoodporna - ruszt 50 mm - izolacja wetna mineralna
02 ocieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz: ptyta z pianki rezolowej zespolona z piytg g-k
_N_ zabudowa otworu na szerokosci i wysokosci - dostowanie do zaprojektowanych drzwi - z piyt g-k

w O

N
ﬂolg

N
(=,
O

W kratka wentylacyjna
_ _ rury wentylacyjne taczace kratki wentylacyjne z kanatami w kominach
LOD planowane usytuowanie lodéwki
PR planowane usytuowanie pralki
PG projektowane usytuowanie dwufunkecyjnego piec gazowego

oznaczenie drzwi wg zestawienia / szeroko$6 i wysoko$¢ otworu w $wietle o$cieznicy

oznaczenie okien wg zestawienia / szerokos¢ i wysokosé w swietle otworu od wewnatrz

opracowanie

Leszek Herstowski

Gdanisk ul. Kochanowskiego 14/13

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

inwestor
Gdanskie Nieruchomosci

Gdansk ul. Partyzantéw 74

obiekt

Remont mieszkania nr 3 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Politechnicznej 16A w Gdarnsku.

Dz. nr 479/5 obr. 055, j. ew. 226101 1 Gdansk

mgr inz. arch. Barbara Dgbny
upr. nr UAN/N/7210/1042/88

opracowanie podpis
mgr inz. Leszek Jarosz

upr. nr 4524/Gd/90

projektant podpis

branza

ARCHITEKTURA

faza
PAB

data skala
30.04.2024 r.

1:50

nazwa rysunku

Stan projektowany - rzut budowlany

nrrys.




STROP DREWNIANY

Slepa podtoga (deski)

belki stropowe

polepa

$lepy putap (na tatach mocowanych do belek)

podsufitka z desek

tynk na macie trzcinowej mocowanej do podsufitki

sufit podwieszany z plyt gipsowo - kartonowych

206
300

s
/
N

N
N

N

285
281

75
75

281
285

75

415

206

75

OZNACZENIA NA RYSUNKU

Istniejgce $ciany murowane

z1] zabudowa otworu na szerokosci i wysokosci

STROP DREWNIANY

warstwa wykonczeniowa posadzki

$lepa podtoga (2 x ptyta OSB gr. 18 mm)

belki stropowe + poziomowanie podiogi

wetna mineralna

slepy putap (na tatach mocowanych do belek)

podsufitka z desek

tynk na macie trzcinowej mocowanej do podsufitki

opracowanie

Leszek Herstowski
Gdansk ul. Kochanowskiego 14/13

IRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

inwestor
Gdariskie Nieruchomosci
Gdansk ul. Partyzantéw 74

obiekt

opracowanie
mgr inz. Leszek Jarosz
upr. nr 4524/Gd/90

podpis

Remont mieszkania nr 3 w vcmw“:_é mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Polite

Dz. nr 479/5 obr. 055, j. ew. 226101 1 Gdarisk

nicznej 16A w Gdarnsku.

projektant
mgr inz. arch. Barbara Debny|
upr. nr UAN/N/7210/1042/88

podpis

branza faza
ARCHITEKTURA PAB
data skala
30.04.2024 r. 1:50

nazwa rysunku

Stan projektowany

- przekréj pionowy 1'-1'

nrrys.




OZNACZENIE D1 D2 D3
MATERIAL DRZWI WZMACNIANE DRZWI| PLYCINOWE DRZWI PLYCINOWE
KOLOR CIEPLY BRAZ BIALY BIALY
o\ [=1r o2
SCHEMAT S K S
0000
90 | L 80 Y L 80 I
100 90 90
WYMIAR W S 100 90 90
SWIETLE OSCIEZY| H 205 205 205
ILOSC 1 3 1
PRAWE 0 1 1
WTYM: LEWE 1 2 0
SzKto peine, bez przeszklen bezpieczne, mleczne
ZAMKI 2 zamki zabezpieczniowe nie fazienkowy
WYPOSAZENIE tuleje wentylacyjne
DODATKOWE wizjer szerokokatny lub kratki wentylacyjne
lub podcigcia dotem
UWAGI oscieznice metalowe oscieznice metalowe
oscieznice metalowe obejmujace regulowane lub obejmujace regulowane lub
towe, biate towe, biate
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OZNACZENIE O1 02 03
MATERIAL OKNO SKRZYNKOWE DREWNIANE OKNO SKRZYNKOWE DREWNIANE OKNO SKRZYNKOWE DREWNIANE
KOLOR BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010 BIALY, RAL 9010
~ 7 - AN 7 - ~ s
- ~ ~ e ~ ~ o - ~
/ © AN / /|| o ©
\ /S S AN / S
/ 3 AN / / S 5
SCHEMAT NI / NP y, \ /
Y. AN N \ Z 1IN AN Y. \
/ \ 4 N N / \
N\ / N\ N\
1 173 D ] 192 L 114 )
WYMIAR W S 173 192 114
SWIETLE OSCIEZY| H 206 206 206
ILOSC 1 2 3
PRAWE
WTYM: LEWE
SZKtO zespolone w m_anma_o zewnetrznym oraz zespolone w skrzydle zewnetrznym oraz zespolone w skrzydle zewnetrznym oraz
pojedyncze w skrzydle wewnetrznym pojedyncze w skrzydle wewnetrznym pojedyncze w skrzydle wewnetrznym
ZAMKI
UWAGI 1) od zewnatrz skrzydio z pakietem dwu- lub 1) od zewnatrz skrzydio z pakietem dwu- lub 1) od zewnatrz skrzydio z pakietem dwu- lub
DODATKOWE trzyszybowym, . trzyszybowym, . trzyszybowym, .
2) od wewngatrz skrzydto szklone szkiem pojedyn- 2) od wewnatrz skrzydto szklone szktem pojedyn- 2) od wewnatrz skrzydito szklone szkiem pojedyn-
czym czym czym
3) na pionowych ramach skrzydet aoaﬁﬁ.ﬂsg 3) na pionowych ramach skrzydet aoaﬁﬁﬂgo: 3)na ﬂo:o&o: ramach skrzydet n_03<xm_.ﬂo<n:
(dolnym i gérnym) wykonac stopki i gtéwki deko- (dolnym i gérnym) wykonac stopki i gtéwki deko- (dolnym i gérnym) wykonac stopki i gtéwki deko-
racyjne nawigzujgce do historycznych detali racyjne nawigzujgce do historycznych detali racyjne nawigzujgce do historycznych detali
4) w celu zapewnienia nawiewu powietrza do po- 4) w celu zapewnienia nawiewu powietrza do po- 4) w celu Nmmmis_ms_m nawiewu powietrza do po-
mieszczen nalezy nawierci¢ otwory w ramie mieszczen naleZy nawierci¢ otwory w ramie mieszczen naleZy nawierci¢ otwory w ramie
okiennej pod okapnikiem lub w $lemieniu i wpro- okiennej pod okapnikiem lub w $lemieniu i wpro- okiennej pod okapnikiem lub w $lemieniu i wpro-
wadzi¢ maskownice nawigzujgce do histrorycz- wadzi¢é maskownice nawigzujgce do histrorycz- wadzi¢ maskownice nawigzujgce do histrorycz-
nych detali stolarki okiennej nych detali stolarki okiennej nych detali stolarki okiennej
5) podokienniki wewnetrzne drewniane, malowane 5) podokienniki wewnetrzne drewniane, malowane 5) podokienniki wewnetrzne drewniane, malowane
na kolor biaty na kolor biaty na kolor biaty
6) podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej 6) podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej 6) podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej w kolorze biatym powlekanej w kolorze biatym powlekanej w kolorze biatym
UWAGI
Umax =0,9 Umax =0,9 Umax =0,9
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