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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla
inwestycji ,Adaptacja pomieszczenh po bufecie z przeznaczeniem na sale ¢wiczehn w budynku
Dydaktycznym Patomorfologii, potozonym przy ul. M. Sklodowskiej-Curie 9 w Bydgoszczy
(85-088), na dzialce nr ew. 1/37, obreb ew. 0193, jednostka ew. 046101 _1 M. Bydgoszcz”.

1.2. Podstawa opracowania
— umowa z Inwestorem,
- wizja lokalna,
- ustalenia z Inwestorem,
- projekt wykonawczy branzy architektonicznej,
— projekt wykonawczy branzy sanitarnej,
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— obowigzujgce przepisy i normy,

1.3. Zakres opracowania
- roboty demontazowe
- zasilanie sali ¢wiczen
— doposazenie rozdzielnicy pietrowej RP
- rozdzielnica elektryczna RE.S
— instalacja o$wietlenia podstawowego
- instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustow 230V
- instalacja wypustéw 24V
— instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’
— ochrona przeciwprzepieciowa
— ochrona przeciwporazeniowa
- instalacja odgromowa

— instalacja strukturalna (komputerowa)



1.5. Roboty demonta zowe

W zwigzku z adaptacjg pomieszczen po bufecie na sale éwiczenh, jego instalacje
elektryczne wewnetrzne nalezy zdemontowaé po owczesnym wylgczeniu ich napiecia, tj.
wykonanie widocznych przerw w instalacji np. poprzez wyjecie wkiadek bezpiecznikowych w
roztgcznikach w rozdzielnicy pietrowej, z ktérej zasilony jest adaptowany bufet. Demontazom
podlegajg wewnetrzne instalacje elektryczne w przestrzeniach projektowanej sali ¢wiczen i
przylegtego magazynu ukazanych na rzutach E-1 — E-3 oraz fragmenty siatki zwoddéw
poziomych instalacji odgromowej ukazane na rzucie dachu E-4, w zwigzku z projektowanym
montazem nasad hybrydowych na kominach wentylacyjnych.

W ramach robot nalezy w przestrzeni ww. pomieszczen demontowaé przewody
zasilajgce i sterownicze, oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe, osprzet tgczeniowy,
elementy tras kablowych takie jak koryta, listwy i rurki instalacyjne. Demontazom podlegajg
rowniez dwie rozdzielnice elektryczne natynkowe zlokalizowane w przestrzeni
adaptowanego bufetu wraz z aparatami zabezpieczajgcymi. Materiaty niebezpieczne takie
jak swietléwki fluorescencyjne, zrodta zarowe, tworzywa sztuce itp. pochodzace z demontazy
nalezy utylizowac wylgcznie przez wyspecjalizowane firmy.

Przewody zasilajgce rozdzielnice elektryczne zlokalizowane w przestrzeni bufetu
nalezy odigczy¢ w rozdzielnicy pietrowej RP od zabezpieczeh i zdemontowaé. Ich
zabezpieczenia nalezy pozostawi¢ w rozdzielnicy RP jako rezerwowe, co nalezy wlasciwie
oznakowac.

Elementy instalacji SSP (uniwersalne czujki dymu) oraz instalacji SSWIN (czujka ruchu
PIR) nie podlegajg robotom demontazowym. Na czas realizowanych robo6t nalezy je
dezaktywowa¢ z poziomu central SSP i SSWIN oraz dokfadnie zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Kable instalacji SSP zainstalowane wg stanu istniejgcego w natynkowych
listwach instalacyjnych nalezy wku¢ w sciany. Kable te nalezy mocowa¢ do dna bruzd w
metalowych uchwytach E90, mocowanych maksymalnie co 30cm. Listwy instalacyjne, w
ktorych prowadzone sg kable instalacji SSP nalezy zdemontowaé. W przypadku
odnalezienia na budowie czynnych przewodéw obwodéw zasilajgcych sasiednie
pomieszczenia, przebiegajgcych przez projektowang sale cwiczen i przylegly magazyn

nalezy rowniez wku¢ je w $ciany.

1.6. Zasilanie sali éwiczen

Projektowang rozdzielnice elektryczng RE.S sali ¢wiczen i przyleglego magazynu
zasilic wewnetrzng linig kablowg z istniejgcej rozdzielnicy pietrowej RP parteru budynku
zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym, w miejscu wskazanym na rzutach parteru E-1

i E-2. Do zasilenia rozdzielnicy RE.S zastosowac nalezy kabel o napieciu izolacji 600/1000V,



typu N2XH-J 5x10mm?, zgodny z klasg reakcji na ogien B2ca, wg CPR. Kabel prowadzi¢ w
przestrzeni miedzystropowej parteru budynku w rurce instalacyjnej typu RKLGHF @34mm,
po trasie zgodnej z rzutami E-1. Rurke trwale mocowaé¢ do konstrukcji stropow
podwieszanych na zaciskowe opaski kablowe. W odcinkach pod stropem podwieszanym
kabel prowadzi¢ podtynkowo w bruzdzie.

W rozdzielnicy pietrowej RP parteru budynku zyty fazowe L1, L2 i L3 projektowanego
kabla typu N2XH-J 5x10mm? nalezy podtaczy¢ pod projektowany roztgcznik bezpiecznikowy
3x63A typu TYTAN z wkiadkami bezpiecznikowymi cylindrycznymi 3xD02 gG 35A, natomiast
jego zyty N (w izolacji barwy niebieskiej) i PE (w izolacji barwy zoto-zielonej) nalezy
poditgczy¢ pod gtéwne szyny N i PE wykonane w rozdzielnicy pietrowe;.

Ewentualne przejscia linii kablowej N2XH-J 5x10mm? przez przegrody oddzielenia
pozarowego (sciany) nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng, o odpornosci ogniowej zgodnej
z odpornoscig ogniowg przegrody (sciany).

Projektowana sala ¢wiczen z przyleglym magazynem zostang zasilone w ramach

istniejgcej mocy przylaczeniowej budynku dydaktycznego Patomorfologii.

1.7. Doposa zenie rozdzielnicy pi etrowej RP

Zgodnie z pkt. 1.6 niniejszego opisu projektowany kabel wewnetrznej linii zasilajgcej
rozdzielnice RE.S typu N2XH-J 5x10mm? zabezpieczony zostanie 3-fazowym roztgcznikiem
bezpiecznikowym 3x63A typu TYTAN z wkiadkami bezpiecznikowymi cylindrycznymi 3xD02
gG 35A.

Rozigcznik zabudowac nalezy w rezerwowych przestrzeniach istniejgcej rozdzielnicy
pietrowej RP i lgczy¢ z gldwnymi blokami rozdzielczymi za posrednictwem przewoddw
HO7Z-R 1x16mm?2. W przypadku braku wymaganej rezerwowej przestrzeni na zabudowe ww.
roztgcznika, nalezy zdemontowac istniejgce rezerwowe wytgczniki nadmiarowo-prgdowe
zabudowane w rozdzielnicy. Ewentualny demontaz istniejacych wytgcznikow uzgodni¢ z
przedstawicielem Inwestora na budowie.

W ramach realizowanych robot nalezy zdemontowac istniejgcy uktad pomiarowo-
rozliczeniowy (3-fazowy licznik energii elektrycznej) stanowigcy opomiarowanie wytgczonego
z eksploatacji bufetu oraz jego zabezpieczenie przedlicznikowe. Przed demontazem
Inwestor wypowie istniejgcg umowg przylgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA
Operator Sp. z o. o. bufetu. Demontaz licznika energii elektrycznej zglosi¢é do ENEA

Operator Sp. z 0. 0.



1.8. Rozdzielnica elektryczna RE.S

Projektuje sie montaz rozdzielnicy elektrycznej RE.S (dla celéw zasilania obwoddw
odbiorczych projektowanej sali éwiczen i przyleglego magazynu) w formie obudowy
podtynkowej 56-modutowe (4x14mod.), o wymiarach 346 x 717 x 87 mm z drzwiami pelnymi
zamykanymi zamkiem piorowym z wkiladkg patentowsg, klasy szczelnosci IP40. Obudowe
rozdzielnicy elektrycznej RE.S nalezy zabudowac¢ na wysokosci 1,80m nad poziomem
posadzki (gérna krawedz obudowy) we wznoszonej $cianie z ptyty g/k (frontowej Scianie sali
¢wiczen). Wielko$¢ rozdzielnicy zostata dobrana z 15% zapasem miejsca dla celow
ewentualnych, przysztych rozbudéw instalacji elektrycznych. Projektowane aparaty
modutowe zawarte na rysunku widoku elewacji rozdzielnicy elektrycznej RE.S, E-5, nalezy
zainstalowa¢ na szynach montazowych standardu DIN 35mm (TH-35). Projektowane
zabezpieczenia modutowe tgczy¢ nalezy 3-fazowymi szynami taczeniowymi Cu o
minimalnym, roboczym polu przekroju 10mm?. Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej RE.S
wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym E-5. Przestrzenie w ostonach aparatow niezajete
przez aparaty modutowe zabezpieczy¢ dedykowanymi zaslepkami

W projektowanej rozdzielnicy RE.S wykona¢ nalezy miejscowg szyne wyrownawcza,
ktorg nalezy tgczy¢ z szyng PE istniejacej rozdzielnicy pietrowej RP parteru budynku, za
posrednictwem zyly PE (w izolacji zoto-zielonej) projektowanego kabla zasilajgcego N2XH-J

5x10mm?.

1.9. Instalacja o $wietlenia podstawowego
Dla pomieszczen sali ¢wiczen i przyleglego magazynu projektuje sie nowg instalacje
oswietlenia podstawowego. W przestrzeni adaptowanych pomieszczen projektuje sie oprawy
oswietleniowe z energooszczednymi zrodtami LED, w oparciu 0 minimalne poziomy natezen
oswietlenia, dla pomieszczen o przeznaczeniu:
» magazyn — 100 Ix,
» sala ¢wiczen (dydaktyczna) — 500 Ix.
Oprawy o$wietlenia podstawowego stosowac o specyfikacji zgodniej ze szczegoétami
zawartymi w legendzie rzutu E-1, tj.
» A — oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego, korpus oprawy z
aluminium, powierzchnia lakierowana na bialo (RAL 9016), wymiary: 1213 mm X
313 mm x 46 mm, ukiad optyczny z symetrycznym, ograniczenie szerokim rozsytem
Swiatta, zrodto LED, strumien swietiny oprawy regulowany w 2 stopniach (3000lm /
4000Im - ustawi¢ poziom 1 (3000Im)), pobér mocy 25W, 1P20
» B — oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego, korpus oprawy z

poliweglanu, jasnoszary (RAL 7035), wymiary: 1257 mm x 102 mm x 91 mm,



dyfuzor z poliweglanu o wewnetrznej strukturze pryzmatu, z symetrycznym,
szerokim rozsytem Swiatta, zrédio LED, strumien swietlny oprawy 2600lm, pobor
mocy 19W, IP66

W pomieszczeniach objetych zakresem rob6t oprawy mocowaé nastropowo na kotki
rozporowe @6mm z wkretem metalowym. Przewody zasilajgce wyprowadzac¢ przy oprawach
w sposOb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas montazu opraw. Zatgczanie obwodow
oSwietleniowych pomieszczeh wykona¢ za posrednictwem tgcznikbw w wykonaniu
podtynkowym, typow wyszczegolnionych w legendzie rzutu E-1, ktére mocowac nalezy na
wysokosci 1,20m nad poziomem posadzki w puszkach podtynkowych @60mm gtebokich. W
pomieszczeniu magazynu zastosowac tgcznik z uszczelkg IP44. Producenta i serie osprzetu
uzgodni¢ z Inwestorem na budowie. Program tgczenh oswietlenia podstawowego w pom. sali
éwiczen obstugiwanego przez tgczniki seryjne uzgodnic¢ z Inwestorem na budowie.

Obwdd oswietlenia podstawowego wykonaé¢ przewodami HDXZo 3x1,5mm?. Stosowaé
nalezy przewody o izolacji ha napiecie min. 450V/750V, zgodne z klasg reakcji nha ogien Dca
wg CPR. W przestrzeni sali éwiczen i magazynu przewody prowadzi¢ podtynkowo w
bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtébwnych odcinkach poziomych.
Przejscia przewodow przez sciany zabezpieczy¢ rurkami instalacyjnymi bezhalogenowymi
RKLGHF. Pod zabudowg z piyt g/k przewody prowadzic w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych RKLGHF, trwale mocujgc je do konstrukcji zabudowy na zaciskowe

opaski kablowe.

1.10. Instalacja o $wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W przestrzeni sali ¢wiczeh projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. W miejscach oznaczonych na rzucie parteru E-1 projektuje sie montaz
opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ze zrédtami LED z wbudowanymi bateriami wlkasnymi —
modutami awaryjnymi 1h. Oprawe os$wietlenia ewakuacyjnego stosowa¢ z odpowiednim dla
miejsca montazu piktogramem. Stosowac oprawy oswietlenia awaryjnego dziatajgce w trybie
awaryjnym (,na ciemno”) oraz oprawe oswietlenia ewakuacyjnego dziatajgcg w trybie
sieciowo-awaryjnym (,na jasno”).

W pomieszczeniu sali ¢wiczen oprawy awaryjne mocowac¢ nastropowo na koftki
rozporowe @6mm z wkretem metalowym. Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego mocowac
nasciennie, na wysokosci 0,20m nad gérng krawedzig oscieznicy drzwi. Oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego zasila¢ z dedykowanego obwodu odbiorczego z rozdzielnicy
elektrycznej RE.S. Przewody zasilajgce wyprowadza¢ przy oprawach w sposob

uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie podczas montazu opraw.



W miejscach wskazanych na rysunku rzutu E-1 nalezy zainstalowa¢ oprawy zatgczane
automatycznie po zaniku napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinny. Zapewni to
minimalny poziom os$wietlenia drég ewakuacyjnych (1 Ix na linii $rodkowej) podczas
ewakuacji w przypadku awarii zasilania podstawowego lub uzycia przeciwpozarowego
wytgcznika pradu budynku.

Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej doprowadzi¢ statg faze (zabronione jest
roztgczanie obwodu oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego za posrednictwem tgcznikow).
Obwdd oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé przewodami HDXzo 3x1,5mm?.
Stosowac nalezy przewody o izolacji na napiecie min. 450V/750V, zgodne z klasg reakcji na
ogien Dca wg CPR. W przestrzeni sali ¢wiczen i magazynu przewody prowadzi¢ podtynkowo
w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtdwnych odcinkach poziomych.
Przejscia przewodow przez sciany zabezpieczy¢ rurkami instalacyjnymi bezhalogenowymi
RKLGHF. Pod zabudowg z pilyt g/k przewody prowadzic w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych RKLGHF, trwale mocujgc je do konstrukcji zabudowy na zaciskowe
opaski kablowe.

Wszystkie uzyte oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg bezwzglednie posiada¢ atest
dopuszczajgcy CNBOP i ATI. W pomieszczeniach objety zakresem roboét instalowacé oprawy
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ze zrodlami LED, posiadajgce funkcje

automatycznego testu akumulatora (wbudowanej baterii).

1.11. Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustéw 2 30V

Gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniu magazynu i w przestrzeni
aneksu sali ¢wiczen (dot. gniazd nadblatowych) mocowaé na wysokosci 1,20m nad
poziomem posadzki, w odsunieciu minimum 0,30m od umywalek i zlewéw. W pozostatych
miejscach gniazda 230V ogolnego przeznaczenia mocowaé¢ na wysokosci 0,30m nad
poziomem posadzki. W pomieszczeniu magazynu i w przestrzeni aneksu sali ¢wiczen
instalowa¢ gniazda pojedyncze 2P+Z 230V/16A o stopniu szczelnosci 1P44 z klapkami
dymnymi w wykonaniu podtynkowym. W pozostatych miejscach instalowac gniazda 230V 2x
2P+Z 16A podwdjne o stopniu szczelnosci IP20 w wykonaniu podtynkowym. Gniazda 230V
instalowa¢ w puszkach podtynkowych @60mm gtebokich. Producenta i serie osprzetu
uzgodni¢ z Inwestorem na budowie.

W przestrzeni sali ¢wiczen, w miejscach wskazanych na rysunku rzutu E-2, projektuje
sie wyprowadzenie wypustow 230V 2P+Z zasilania grzalek nawietrzakow sciennych, ktére
nalezy wyprowadzi¢ na wysokosci 0,40m pod poziomem stropu i wprowadzi¢ na zaciski
listwy przytgczeniowej zgodnie z DTR nawietrzakéw. Sterowanie grzatek realizowane bedzie

poprzez wbudowane termostaty.



Na dachu budynku, w miejscu wskazanym na rysunku rzutu E-4, projektuje sie
wyprowadzenie wypustu 230V 2P+Z zasilania zewnetrznej jednostki klimatyzacyjnej, ktory
nalezy wprowadzi¢ poprzez dtawnice w obudowie jednostki na zaciski listwy przytgczeniowej
zgodnie z DTR urzgdzenia. Kabel zasilajgcy zewnetrzng jednostke klimatyzacyjng prowadzic¢
poprzez istniejgcy szacht / komin. W szachcie instalacyjnym i na dachu budynku kabel
prowadzi¢ nalezy w rurce instalacyjnej bezhalogenowej, odpornej na promieniowanie UV,
typu RKSGHF @25mm. Zasilanie jednostki wewnetrzne] klimatyzacyjnej instalowanej w
przestrzeni sali ¢wiczen z jednostki zewnetrznej instalowanej na dachu w zakresie dostawcy
urzadzen klimatyzacyjnych.

Obwody gniazd wtykowych 230V wykonaé przewodami HDXzo 3x2,5mm?. Obwdd
wypustow 230V zasilajgcych grzatki nawietrzakéw sciennych wykona¢ przewodami HDXzo
3x1,5mm2 Obwdd wypustu 230V zasilajgcego zewnetrzng jednostke klimatyzacyjng
wykona¢ kablem YnKY 3x2,5mm?2.  Stosowaé¢ nalezy przewody o izolacji na napiecie min.
450V/750V i kable o izolacji ha napiecie min. 600V/1000V, zgodne z klasg reakcji ha ogien
Dca wg CPR. W przestrzeni sali ¢wiczen i magazynu przewody prowadzi¢ podtynkowo w
bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtéwnych odcinkach poziomych.
Przejscia przewodow przez sciany zabezpieczy¢ rurkami instalacyjnymi bezhalogenowymi
RKLGHF. Pod zabudowg z pilyt g/k przewody prowadzic w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych RKLGHF, trwale mocujgc je do konstrukcji zabudowy na zaciskowe
opaski kablowe.

Trzecia zyta przewodu obwodoéw 1-faz. stanowi przewdd ochronny PE. Projektuje sie
gniazda wtykowe 230V i wypusty 230V wytgcznie ze stykami ochronnymi! Wszystkie gniazda

opisac¢ zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy elektrycznej RE.S.

1.12. Instalacja wypustow 24V

W rozdzielnicy elektrycznej RE.S, zgodnie ze schematem E-5, zainstalowa¢ nalezy
modutowy zasilacz stabilizowany 24VDC/1.2A (30W).

Na dachu budynku, w miejscach wskazanych na rysunku rzutu E-4, projektuje sie
wyprowadzenie wypustow 24VDC zasilania nasad hybrydowych, ktory nalezy wprowadzi¢ na
zaciski zasilajgce w puszkach przytlgczeniowych nasad zgodnie z ich DTR. Kable zasilajgce
nasady prowadzi¢ poprzez istniejgce szachty / kominy. W szachtach instalacyjnych i na
dachu budynku kable prowadzi¢ nalezy w rurkach instalacyjnej bezhalogenowych,
odpornych na promieniowanie UV, typu RKSGHF @20mm. Sterowanie nasad hybrydowych
realizowane bedzie elektroniczne regulatory predkosci obrotowej zainstalowane w puszkach

przytgczeniowych nasad.



Obwod wypustow 24VDC zasilajgcych nasady hybrydowe wykonaé kablami YnKY
2x1,5mm?2. Stosowaé nalezy kable do zastosowan zewnetrznych, zgodne z klasg reakcji na

ogiehn Dca wg CPR.

1.13. Instalacja gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘D  ATA

Gniazda wtykowe z kluczem typu DATA (w innym kolorze niz gniazda 230V ogdlnego
przeznaczenia) usytuowane w sali ¢wiczen w miejscach oznaczonych na rysunku rzutu
parteru E-2 mocowac nalezy na wysokosci 0,30m nad poziomem posadzki, w puszkach
podtynkowych @60mm gtebokich. Zastosowac¢ gniazda ‘DATA’ 230V/16A 2P+Z z kluczem
barwy czerwonej. Producenta i serie osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem na budowie.

Projektowane gniazda 230V z kluczem DATA doposazy¢ nalezy w ograniczniki
przepie¢ typu Il 3kA/1,3kV wg PN-EN 61643-11. Jako ograniczniki typu Ill zastosowac
systemowe ogranicznik przystosowane do montazu bezposrednio pod gniazdem 230V z
kluczem DATA.

Obwod gniazd wtykowych 230V z kluczem ‘DATA’ wykonaé¢ przewodami HDXzo
3x2,5mm?. Stosowac nalezy przewody o izolacji na napiecie min. 450V/750V, zgodne z klasg
reakcji na ogien Dca wg CPR. W przestrzeni sali ¢wiczen i magazynu przewody prowadzic¢
podtynkowo w bruzdach, na wysokosci 0,30m pod poziomem stropu w gtéwnych odcinkach
poziomych. Przejscia przewodow przez $ciany zabezpieczyé rurkami instalacyjnymi
bezhalogenowymi RKLGHF. Pod zabudowg z piyt g/k przewody prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych bezhalogenowych RKLGHF, trwale mocujgc je do konstrukcji zabudowy na
zaciskowe opaski kablowe.

Trzecia zyta przewodu obwodow 1-faz. stanowi przewod ochronny PE. Projektuje sie
gniazda wtykowe 230V z kluczem DATA wylgcznie ze stykami ochronnymi. Wszystkie
gniazda z kluczem DATA opisac¢ zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy elektrycznej
RE.S.

1.14. Ochrona przeciwprzepi eciowa

Uktad ochrony przeciwprzepieciowe] dla projektowanej sali ¢wiczen z przyleglym
magazynem sklada sie z 4-polowego ogranicznika przepie¢ typu Il 20kA/1,4kV, ktory
zainstalowac nalezy w projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE.S w uktadzie zgodnym ze
schematem ideowym E-5.

Jako ochrone gniazd komputerowych i sprzetu elektronicznego nalezy zastosowac
ochronniki typu 1l 3kA/1,3kV, ktére beda instalowane bezposrednio pod gniazdami

wtykowymi 230V z kluczem DATA, ktére zostaly oznaczone na rzucie parter E-2.



1.15. Ochrona od pora zen

Jako ochrone od porazen prgdem elektrycznym przyjeto szybkie, samoczynne
wylgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Ochronie podlegaja:

» bolce ochronne gniazd wtykowych 230V,

» metalowe elementy obudowy projektowanej rozdzielnicy elektrycznej, opraw

oswietleniowych, urzadzen elektrycznych, itp.,

» metalowe czesci rur i kanatow instalacji sanitarnych,

» inne metalowe elementy przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie

powinny by¢ pod napieciem, takie jak metalowa stolarka okienna i drzwiowa, itp.,

Podstawowa ochrona od porazen realizowana bedzie poprzez izolowanie czesci
czynnych instalacji. Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem stosowac wytgczniki z
funkcjg réznicowoprgdowg o pradzie wyzwalajgcym 30mA typu AC i typu A, stosowane
zgodnie ze schematem ideowym rozdzielnicy elektrycznej RE.S.

W rozdzielnicy elektrycznej RE.S wykona¢ miejscowg szyne wyréwnawczg, ktorg
tgczy¢ za posrednictwem zyly PE (w izolacji z6to-zielonej) linii kablowej N2XH-J 5x10mm?
zasilajgcej rozdzielnice RE.S, do szyny wyréwnawczej wykonanej w istniejgcej rozdzielnicy
pietrowej RP parteru budynku.

Do miejscowej szyny wyrownawczej rozdzielnicy elektrycznej RE.S tgczy¢ wszystkie
elementy przewodzgce, ktére w warunkach normalnej pracy nie powinny by¢ pod napieciem,

zgodnie z ww. wyszczegolnieniami.

1.16. Instalacja odgromowa

Istniejgce odcinki siatki zwodéw poziomych instalacji odgromowej kolidujgce z
instalowanymi nasadami hybrydowymi i zewnetrzng jednostkg klimatyzacyjng, wskazane na
rzucie dachu E-4 nalezy zdemontowaé. Projektowane odcinki omijajgce ww. urzadzenia
elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z rzutem dachu E-4, drutem stalowym ocynkowanym
St/Zn @8mm prostowanym mechanicznie, jako nienaprezne. Noworealizowane odcinki siatki
zwodow poziomych prowadzi¢ na wspornikach przelotowych betonowych w tworzywie PCV,
mocowanych do powierzchni dachu na klej dekarski, maksymalnie co 1mb zwodu
poziomego. Nowe odcinki siatki zwodow poziomych tgczy¢ z istniejacg siatkg zwodow
poziomych instalacji odgromowej budynku za posrednictwem ztgcz krzyzowych srubowych
St/Zn 4xM8.

Instalowane na dachu budynku nasady hybrydowe i zewnetrzng jednostke
klimatyzacyjng ujg¢ w ochrone odgromowg za posrednictwem iglic aluminiowych z
podstawami betonowymi o masie 3x16kg i wysokosci catkowitej 3,00 m Iglice posadowi¢ w

odlegtosci min. 0,70m od ochranianych urzadzeh oraz ftgczyé za posrednictwem



zintegrowanych z iglicami zigcz $rubowych z siatkg zwodoéw poziomych. Podstawy iglic
posadowi¢ na oryginalnych podkitadach dostarczanych w komplecie. Iglice orientowac
pionowo, za posrednictwem oryginalnych zestawow do regulacji kata.

taczenie urzadzen elekirycznych takich jak nasady hybrydowe i jednostka
klimatyzacyjna, badz ich elementéw takich jak kanaty wentylacji mechanicznej, rury instalaciji
klimatyzacyjnej, itp. do siatki zwodéw poziomych instalacji odgromowej jest bezwzglednie
zabronione. Pozostate elementy istniejgcej siatki zwodow poziomych instalacji odgromowe;j

budynku bez projektowanych zmian.

1.17. Instalacja strukturalna (komputerowa)

W przestrzeni sali éwiczeh projektuje sie montaz 3 sztuk podwojnych gniazd
komputerowych z modutami KeyStone 2xRJ45 kat. 6. Gniazda komputerowe instalowac
nalezy w puszkach podtynkowych gtebokich, na wysokosci 0,30m nad poziomem posadzki.
Producenta i serie osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem na budowie.

Do kazdego modutu KeyStone RJ45 kat. 6 z wolnych portéw panelu krosowego (patch-
panelu) kat.6 zainstalowanego w istniejagcym lokalnym punkcie dystrybucyjnym na | pietrze
budynku dydaktycznego Patomorfologii (nad projektowang sali ¢wiczen) prowadzi¢ po 1
przewodzie F/UTP kat.6. Do kazdego gniazda komputerowego podwdjnego prowadzic¢
lacznie po dwa przewody F/UTP kat.6.

Catos¢ realizowanej instalacji komputerowe] sali ¢wiczen wykona¢ w kategorii 6 przy
uzyciu ekranowanego przewodu F/UTP 4-parowego LSOH zgodnego z klasg reakcji na
ogien Dca wg CPR.

Przewody F/UTP kat. 6 uklada¢ parami do poszczegdlnych gniazd komputerowych
podwojnych 2xRJ45 podtynkowo w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych RKLGHF
@20mm, co umozliwi bezinwazyjng wymiane przewoddéw strukturalnych w przysziosci.
Pomiedzy kondygnacjami parteru i pietra budynku przewody prowadzi¢ w miare mozliwosci
przez istniejgcy komin / szacht instalacyjny. Przewody F/UTP kat. 6 prowadzi¢ w odsunieciu
min. 0.10m od przewodow i kabli elektroenergetycznych. Diugosci rozprowadzanych
przewodow F/UTP nie przekraczajg 80m. Przewody instalacji strukturalnej uktadac nalezy po
trasach i w ilosciach wskazanych na rzucie parteru E-3. Instalacje strukturalng wykonac
zgodnie ze schematem E-7.

Istniejgcy lokalny punktu dystrybucyjny wyposazy¢ w 6 sztuk przewodow dostepowych
UTP kat. 6 o dlugosci 1mb do potaczenia rezerwowych portéw panelu krosowego do ktérych
przylgczone zostang gniazda komputerowe w sali ¢wiczen, z portami istniejgcego switcha

1Gb Ethernet zainstalowanego w lokalny punkcie dystrybucyjnym.



1.18. Pomiary

Po zakonczeniu prac elektroinstalacyjnych wykonaé¢ niezbedne pomiary elektryczne,

ktore zakonczy¢ stosownymi protokotami, tj.:

>
>
>

pomiary impedanciji petli zwarcia projektowanych obwodow,

pomiary rezystancji izolacji projektowanych obwoddéw,

pomiary rezystancji uziemienia szyny wyrownawczej w rozdzielnicy elektrycznej
RE.S

pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej,

sprawdzenie zadziatania, pomiar czasu dziatania na zasilaniu akumulatorowym
I natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

pomiary dodatkowej ochrony od porazen - parametrow wytgcznikow réznicowo-
pradowych,

pomiary transmisyjne torow miedzianych instalacji strukturalnej,

1.19. Uwagi ko ncowe

Calos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ za posrednictwem materiatow posiadajgcych

deklaracje zgodnosci, dopuszczenia do stosowania na terenie UE, deklaracje zgodnosci z

wymogami krajowymi, atesty dopuszczajgce CNBOP oraz inne, wiasciwe certyfikaty.

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatow,

urzgdzen i aparatow ale pod warunkiem uzyskania stosownego uzgodnienia zmian z

projektantem

lub Inwestorem. Ponadto zmiany te nie mogg pogarsza¢ warunkow

technicznych stanu projektowanego oraz pogarszac bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 11.07.2024r.



2.1 Bilans mocy

Symbol kabla LZ SC
Pi [kW] 11,23
Cos fi 0,93
Kz 0,80
Pz [kW] 8,98
U [V] 400
Prad obliczeniowy w obwodzie [ A ] 13,94
Prad znamionowy urzadzenia 35
zabezpieczajacego
Typ przewodu N2XH-J
Konduktywnos$¢ [m/Q *mm?] 58
llos¢ zyt 5
Przekroj [ mm? ] 10
Diugos¢ [m ] 23
Spadek ngpigcia [%0] 0.22
(od rozdzielnicy RP) '
Obcigzalnos¢ diugotrwata [katalogowa] 74
Wspétczynnik korygujacy 0,85
Obcigzalnos¢ diugotrwata 63
[skorygowana]
Warunek Ib<In<Iz 1
[1] - je Sli spetniony
Warunek 12(1,6*Ib)<1,45*Idd 1
[1] - je $li spetniony
Warunek AU<2%
[1] - je $li spetniony 1

Obliczeniowa moc szczytowa projektowanej sali ¢wiczen z przyleglym magazynem wynosi 8,98
kW. Remontowane przestrzenie zasilone zostang w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej budynku

dydaktycznego Patomorfologii z sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z 0. 0.

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 11.07.2024r.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-TJS-Z3P-FEG *

Pan Piotr Tuleja o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0029/09

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 11:45:19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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N2XH-J 5x10mm? (RP - RE.S)

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego, korpus

oprawy z aluminium, powierzchnia lakierowana na biato (RAL 9016),
wymiary: 1213 mm x 313 mm x 46 mm, uktad optyczny z

A symetrycznym, ograniczenie szerokim rozsytem swiatta, zrodto LED,

strumien $wietiny oprawy regulowany w 2 stopniach (3000Im / 4000Im 4

ustawi¢ poziom 1 (3000Im)), pobér mocy 25W, IP20

Oprawa oswietlenia podstawowego do montazu nastropowego, korpus
oprawy z poliweglanu, jasnoszary (RAL 7035), wymiary: 1257 mm x

B 102 mm x 91 mm, dyfuzor z poliweglanu o wewnetrznej strukturze
pryzmatu, z symetrycznym, szerokim rozsytem swiatta, zrédto LED
strumien $wietiny oprawy 2600Im, pobér mocy 19W, IP66

ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA AWARYJUNEGO | EWAKUACYJUNEGO

Oprawa os$wietlenia awaryjnego 1h do montazu nastropowego,
obudowa wykonana z mieszanki PC/ABS (RAL 9016), optyka

AW1 symetryczna, zrodto LED 1W, 145Im, min. IP20, akumulator 6,4V / 0,6
Ah LiFePO4/C, autotest akumulatora, praca awaryjna (ciemna)

Oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego 1h do montazu nasciennego na
wysokosci 0,20m nad gérng krawedzig drzwi, obudowa wykonana z
mieszanki PC/ABS (RAL 9016), klosz opalizowany, piktogram

EW? | jednostronny, zrédto LED 1W, min. IP20, akumulator 4,8V / 1,0 Ah
Ni-Cd, autotest akumulatora, praca awaryjno-sieciowa (jasna) oprawa
kierunkowa podswietlona wewnetrznie, jednostronna, odlegtos¢
rozpoznawania 20m

ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC

RP Istniejaca rozdzielnica pietrowa - do doposazenia zgodnie ze schematem
M E-5

Projektowana rozdzielnica sali éwiczen - obudowa podtynkowa,
RE.S |56-modutowa (4x14mod.) o wymiarach 346x717x87mm, z drzwiami

N_ petnymi zamykanymi na zamek piérowy z wkiadkg patentows, 1P40,

zasilanie z rozdzielnicy pietrowej RP linig kablowa N2XH-J 5x10mm?

Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Ciesla
85-540 Bydgoszcz ul. Srednia 62

Adaptacja pomieszczen bufetu
Nazwa z przeznaczeniem na salg éwiczen
projektu w budynku Dydaktycznym Patomorfologii
85-088 Bydgoszcz , ul. M. Sktodowskiej-Curie
Adres dz. nr ew. 1/37, obreb 0193
Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu
Inwestor Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 13-15 , 85-067 Bydgoszcz
HU_MMM\_M_ Rzut parteru - instalacja o$wietlenia Skala 1:100
. mgr inz. Piotr Tuleja Podpis
Projektant upr. nr KUP/0161/POOE/08
Opracowat inz. Jacek Jakubowski
Stadium Branza Data Nr rysunku
Projekt Instalacje 11.07.2024 r. E-1
\Wykonawczy elektryczne
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YnKY NxA.mB:._w (do nasady hybrydowej na dachu)

| —

N2XH-J 5x10mm? (RP - RE.S)

YnKY NxA.vB:._N (do nasady hybrydowej na dachu)
T

ZESTAWIENIE GNIAZD

Gniazdo wtykowe 1-faz. podwdjne 2x2P+Z, 230V/16A, 1P20,
wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci 0,30m nad poziomem
posadzki, producenta i seri¢ okresla Inwestor

Gniazdo wtykowe 1-faz. pojedyncze 2P+Z, 230V/16A, szczelne 1P44,
z klapkg dymng, wykonanie podtynkowe, montaz na wysokosci
1,20m nad poziomem posadzki, min. 0,30m od krawedzi zlewu /
umywalki, producenta i serig okresla Inwestor

Gniazdo wtykowe 1-faz. z kluczem typu DATA (w innym kolorze niz
gniazda 1-faz. ogolnego przeznaczenia) 230V/16A 2P+Z, IP20,
wykonanie podtynkowe, montaz na wysokoéci 0.30m nad poziomem
posadki, doposazone w ogranicznik przepiec¢ typu Il 1.3kV/3kA

ZESTAWIENIE WYPUSTOW

Wypust 1-fazowy, 230V, 2P+Z grzatki nawietrzaka $ciennego,
wyprowadzony przewodem HDXZo 3x1,5mm? na wysokosci 0,40m pod
poziome stropu, wprowadzony na zaciski listwy przytgczeniowej,
sterowanie grzatki wbudowanym termostatem

ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC

RP Istniejaca rozdzielnica pietrowa - do doposazenia zgodnie ze schematem
M E-5
RES Projektowana rozdzielnica sali ¢wiczen - obudowa podtynkowa,

56-modutowa (4x14mod.) o wymiarach 346x717x87mm, z drzwiami
petnymi zamykanymi na zamek piérowy z wktadkg patentowa, 1P40,
zasilanie z rozdzielnicy pietrowej RP linig kablowa N2XH-J 5x10mm?

Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Cie$la
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2x F/UTP kat. 6

‘komunikacja

SKLADOWE INSTALACJI KOMPUTEROWEJ

E Gniazdo komputerowe podwdjne z modutami KeyStone 2xRJ45 kat. 6
montaz na wysokosci 0,30m nad poziomem posadzki, producenta i
K1 xx-xx serie okresla Inwestor

Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Cie$la
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X X K&
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RE.S/F11
YnKY 3x2.5mm? (do RE.S)
YnKY 2x1.5mm? (do RE.S) 112
RE.S/F10
H=3.00m
||||||||| ©-——
24V |
RE.S/F11 |

X X XA =

YnKY 2x1.5mm? (do RE.S)

LEGENDA

Istniejgce odcinki siatki zwoddw poziomych instalacji odgromowe;j
na dachu, wykonane drutem St/Zn @8mm - bez projektowanych zmian

X X X

Istniejgce odcinki siatki zwoddw poziomych instalacji odgromowe;j
na dachu, wykonane drutem St/Zn @8mm - do demontazu

Projektowane odcinki siatki zwodéw poziomych instalacji odgromowe;j
na dachu, wykonane drutem St/Zn @8mm protowanym mechanicznie

VA Potaczenie skrecane (Srubowe), ztgcze krzyzowe St/Zn 4xM8 - istniejace, do demontazu
X Potgczenie skrecane (Srubowe), ztgcze krzyzowe St/Zn 4xM8 - projektowane

H=3.00 Projektowana iglica odgromowa aluminiowa z podstawg betonowg o masie 3x16kg
@ i wysokosci catkowitej 3.00m, tgczona z siatkg zwodow poprzez zlacze Srubowe

zintegrowane z iglicg, iglice posadowi¢ na dachu na oryginalnej podktadce

Wypust 230V 2P+Z zewnetrznej jednostki klimatyzacyjnej, wyprowadzony kablem

1§92 YnKY 3x2,5mm2 poprzez komin i wprowadzony na listwe zasilajgcg poprzez

dtawnice w obudowie. Zasilanie jednostki wewnetrznej w sali ¢wiczen na parterze z
z jednostki zewnetrzne;j.

Wypust 24VDC nasady wentylacyjnej hybrydowej, wyprowadzony kablem

O/TMN_.< YnKY 2x1,5mm2 poprzez komin i wprowadzony na listwe zasilajgcg w puszce
przytaczeniowej. Sterowanie nasady zgodnie z DTR urzgdzenia.

Zakfad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Ciesla
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L1,L2,L3; 230/400V; 50Hz

_ —_
i
Zasilacz :
230VAC/24VDC !
30W/12A ! o
LB, F11A 4 PRI o m— F11B " i_2xYnKY 2x1,5mm? 11 0,01 Wyp“:;g;vm Lokalizacja:
'{( B4A 24 Z11 2xC4ADC : I hybrydowych | Dach
i
i
i Wypusty 230V
L2 F1 0,\ : YnKY 3x2,5mm? 10 1,98 z)g\);:e)t,rznej Lokalizacja:
' | KW jednostki Dach
C16A/2/0,03, typ AC / I— klimatyzacyjnej ac
No4 | I
i
i Gniazda 230V
L1 , Fog,, : HDXzo 3x2,5mm? 09 2,40 'DAn':f;\Z‘ zaasilania Lokalizacja:
! | KW komputerdw i X
B16A/2/0,03, typ A y PE Lﬁ_{NI— sprzetu elektron. Fom-1
Noa | 0 6P I3k 3KV
i
., Fos |
! 08 REZERWA
'« B16A :
i
L, FO7 i
i 07 REZERWA
« B16A :
i Wypust 230V
L1 F06 | HDX20 3x1 5mm? 06 0,61 yg;;ek Lokalizacja:
i ietrzako
T o : L0 | o | remon | o2
I
L3 F05 ! HDXz0 3x2.5mm? 2,00 Gniazda 230V Lokalizacja:
= 05 ogodlnego
’{\{ B16A kw przeznaczenia Pom. 2
L2 F04 HDXz0 3x2,5mm? |04— 2,00 Gn;agz?:eZiOY Lokalizacja:
S\ Lo | Peeene | Pom !
i
ST sz [ | 200 | e |
25A/4/0,03A, typ AC SR | preeznaczenia | FOM-
NO2
L1 F02 HDXz0 3x1,5mm? 02 0,22 Oswietlenie Lokalizacja:
odstawowe
{( con kw p Pom. 1, 2
Lo Qol L FO1 HDXz0 3x1,5mm? 01 0,01 Oswietlenie Lokalizacja:
! [ KW awaryjne Pom. 1
25A/2/0,03A, typ AC ’{‘< C2A / L
No1 | !
!
i
HOO i
L1,L2,L3 FOOb i
—— Ht |
3x230V, LED zielona i
3xB2A i
i
L1,L2,L3,N oVA1 i
e
7 Typ Il - 4P; 1,4kV; 20kA i
N :PE
MSW
o HO7Z.R 6mm?
o
O
O
of |ef' RN §r7wi rozdzielnicy ' @o— e—— e o o e e e
: ]
O
*
Q00 | RP/F... Zasilanie z istniejgcej
)X( Glowny rozlacznik 1 L=23m | %’ rozdzielnicy pigtrowej RP
izolacyjny 3x63A NI iPE | 3xD02 gG 35A/63A
rozdzielnicy
* Roztgcznik bezpiecznikowy 3x63A typu TYTAN z Zaktad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni Ciesla
wktadkami bezpiecznikowymi cylindrycznymi 3xD02 85-540 Bydgoszcz ul. Srednia 62
gG 35A zainstalowac w istniejgcej rozdzielnicy Adantac - A bufet
pietrowej (oznaczonej na rys. E-1i E-2 jako 'RP') jako Nazwa aptacja pqmleszczen 'u ,e u i
glowne zabezpieczenie projektowanej rozdzielnicy roiektu z przeznaczeniem na sale éwiczen
elektrycznej RE.S i jej zasilajgcej linii kablowej N2XH-J proj w budynku Dydaktycznym Patomorfologii
5x10mm>, 85-088 Bydgoszcz , ul. M. Sktodowskiej-Curie
* Istniejgce zasilanie przebudowywane;j sali wraz z Adres dz. nrew. 1/37, obreb 0193
;Igatfjem potmiarqum zlokalizowanym w rozdzielnicy Uniwersylet Mikolaja Kopernika w Toruniu
zdemontowac. Inwestor Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN: ul. Jagiellonska 13-15 , 85-067 Bydgoszcz
SAMOCZYNNE, SZYBKIE WYLACZANIE Nazwa Schemat ideowy instalacji elektrycznej -
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-§ rysunku rozdzielnica elektryczna RE.S Skala —----
P = 11,23 kW —
ki= 0,80 Projektant mgr inz. Piotr Tuleja odpis
Ps= 8,98 kW ) upr. nr KUP/0161/POOE/08
ILSJN: ;‘g %X A Opracowat inz. Jacek Jakubowski
= 229 RP Staqium Branza . Data Nr rysunku
0,22% (od RP) Projekt Instalacje 11.07.2024 r. E-5
Wykonawczy elektryczne




WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE.S

1__FO0b_HOO

o/ Q0

i JFoof

s F1

87

346

OBUDWA PODTYNKOWA 56-MODULOWA (4x14MOD.)
Z DRZWIAMI PEENYMI IP40 WYMIARY: 346x717x87mm

Zakiad Projektowania i Nadzoru ,EFEKT-BUD" Antoni
85-540 Bydgoszcz ul. Srednia 62

Ciesla

Adaptacja pomieszczen bufetu
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- Z przeznaczeniem na salg ¢wiczen
projektu w budynku Dydaktycznym Patomorfologii
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Nazwa Widok elewaciji rozdzielnicy elektrycznej Skala -
rysunku RE.S
P . . Podpis
Proiektant mgr inz. Piotr Tuleja
) upr. nr KUP/0161/POOE/08

Opracowat inz. Jacek Jakubowski

Stadium Branza Data Nr rysunku
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6xF/UTP kat.6

6xF/UTP kat.6

Pom. techniczne
(I pietro)

6xF/UTP kat.6

230VAC/50Hz
- - _ __ __ _IPETRO]
PARTER
Pom. 1
Sala ¢wiczen
K1.01-02 K1.03-04 K1.05-06
(2xRJ45 kat. 6) (2xRJ45 kat. 6) (2xRJ45 kat. 6)
[og] [og] [og]
2xF/UTP|kat.6 2xF/UTP|kat.6 2xF/UTP|kat.6

ISTNIEJACY
LOKALNY PUNKT
DYSTRYBUCYJNY

H

6xF/UTP kat.6 4xF/UTP kat.6 2xF/UTP kat.6

UWAGI

1. Do gniazd komputerowych podwdjnych z modutami 2x KeyStone RJ45
kat. 6 prowadzi¢ przewody 2 x F/UTP kat. 6 LSOH z patch panelu kat. 6
potaczonego ze switchem 1Gb Ethernet, ktére zainstalowane sg w
istniejgcym punkcie dystrybucyjnym na | pietrze budynku.
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