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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa opracowania.
¢ wizja lokalna,
e warunki techniczne,
e uzgodnienia z Inwestorem.

2. Opis ogolny.

Miejscem wykonywania adaptacji jest pomieszczenie bufetu i jego zaplecze.
Pomieszczenia znajduja si¢ na parterze budynku Dydaktycznego Patomorfologii
CM UMK. Budynek znajduje si¢ na terenie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1

im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Sciana dzialowa — od strony holu — aluminiowa, zamontowana na $ciance
murowanej gr. 12cm.

Sciany i sufity malowane farba emulsyjna, w zapleczu na czesci $cian jest tapeta
zmywalna. Posadzki gresowe i ceramiczne.

Pomieszczenia wyposazone sg W instalacje:

wodociggowo-kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania, grzejniki stalowe z podtaczeniem bocznym,
wentylacja grawitacyjna,

instalacja elektryczna — o$wietleniowa z oprawami na stropie,
instalacja gniazd wtyczkowych,

instalacja sygnalizacji pozaru,

instalacja komputerowa.

3. Cel adaptacii.

Pomieszczenia bufetu po wykonaniu adaptacji wykorzystywane bedzie sale
¢wiczen z fantomami przez studentow.

Grupa ¢wiczacych bedzie liczyta 12 studentow + 1 prowadzacy zajecia.
Zaplecze bufetu obejmie funkcj¢ magazynu sali ¢wiczen.

4. Projektowane rozwiazania techniczne.
4.1 Przebudowa Sciany zewnetrznej.

Z uwagi na zbyt malg powierzchni¢ doswietlenia sali ¢wiczen Swiattem
naturalnym, konieczne jest powiekszenie otwordw okiennych i wymiana okien.



4.2 Roboty rozbiorkowe.
e Rozbioérce podlega¢ bedzie fragment Sciany zewnetrznej pod istniejgcymi
oknami.
e Rozbidrce bedzie podlega¢ aluminiowa $cianka dziatowa wraz ze $cianka
murowang, wykucie podokiennikow z PCV okien.

4.3 Roboty murarskie.

Wykonanie filarka z pustakéw ceramicznych. Filarek izolowany termicznie
piang PIR. Szczegoty — wedhug detalu.

Roboty murarskie obejmuja montaz podokiennikow szerokos$ci 22cm,

grubosci 3cm z konglomeratu marmurowego.

4.4 Scianki dzialowe.

Aluminiowg $ciankg dzialowag projektuje si¢ =zastgpi¢ S$ciankg QipSOwWo-
kartonowa o wskazniku izolacyjnosci akustycznej Ra; > 52dB, odpornosci
ogniowej EI30. Oktadzina z ptyt ognioodpornych, obustronna podwdjna.
Scianke nalezy wykonaé jako rozwiazanie systemowe producenta pyt gipsowo-

kartonowych.

4.5 Wykonczenie.

Stropy.

Dwukrotna gtadZ gipsu wzmocnionego mikro-wioknami, malowanie biatg farbg
emulsyjna.

Sciany.

Sciany - dwukrotna gtadz gipsu wzmocnionego mikro-wtdéknami, malowane
farbg ceramiczng na calg wysokos¢. Wokol przybordéw sanitarnych ptytki
glazura.

Scianka dziatowa g-k wykonczona obustronnie flizeling, malowana farbg
ceramiczng. Od strony holu $ciana wykonczona ptytkami polerowanym gres —
analogicznymi do istniejacych.

4.6 Stolarka.

Okna trzy-szybowe, PCV, biate. Uc=0,90W/m°K.

Podokienniki z konglomeratu marmurowego gr. 3cm, szeroko$ci 22cm.
Obrobka blacharska spadkow zewnetrznych okien z blachy stalowej powlekanej
poliestrem blyszczacym, biala.

Drzwi — do magazynu — drzwi istniejace, z zachowaniem istniejacego koloru.
Drzwi wykonczone lakierem bezbarwnym, lub lakiero-bejca.



Drzwi do sali ¢wiczen — drzwi drewniane, ptycinowe, skrzydto o wypekieniu
petlnym, drzwi o izolacyjnosci akustycznej R, = 37dB.

4.7 Posadzki

Posadzka na podtozu z istniejacych phytek.

Posadzki z wyktadziny obiektowej, homogenicznej PCV, gr. 2,0mm.
Wywinig¢cie na $ciany wysokosci 15cm.

Na potaczeniu posadzki PCV z posadzka holu - aluminiowa listwa progowa.

5. Instalacje wewnetrzne.

5.1 Instalacje sanitarne.
¢ Instalacja centralnego ogrzewania — wedtug odrebnego opracowania.

¢ Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna — wedtug odrebnego opracowania.
¢ Instalacja wentylacji mechanicznej — wedtug odrebnego opracowania.

5.2 Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Instalacje — wedtug odrgbnego opracowania.

Antoni Ciesla



