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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem SzczegGtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robét izolacyjnych — iniekcji krystalicznej - zwigzanych z
wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa dwoéch wiat rekreacyjnych
wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2” zgodnie z zakresem robét przedstawionym
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robSt wymienionej w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt izolacyjnych, w tym wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych niezbgdnych do wykonania przy robotach objetych dokumentacja

projektowa.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.7.



1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cz¢$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
4532.0000- Roboty izolacyjne
6
45321.000- | Izolacja cieplna
3
45323.000- | Roboty w zakresie izolacji
7 dzwigkoszczelnych
45324.000- | Tynkowanie
4

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji s3 m.in:

- $rodek izolacyjny systemowy
- cement

2.2. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Zestawieniem materialéw zawartym w Przedmiarze

Robot.




3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

srodek transportowy

wyciag

samochdd dostawczy do 0,9 t
mtot udarowo obrotowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprz¢t zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 4.1. oraz zaleceniami
Producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci

podziemnych budynkéw

5.1.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czgsci podziemnych
budynkéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan ogélnych:

jzolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czgse
od wody lub pary wodnej,
izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podfoza - nie powinny pgkac, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,
izolacja pozioma powinna w sposéb ciagly przechodzi¢ w izolacj¢ pionows, bez
przerw,
rodzaj i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo
projektowaé biorac pod uwagg istniejace warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscu
posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom posadowienia,
izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 c¢cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposéb uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych
pod te izolacje,
niedopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujgcych na siebie w sposéb powodujacy ich destrukcje,
miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wngtrza budynku w tym
rejonie,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajacych ich prawidlowe ulozenie, tzn.:

e po zakoficzeniu robdt poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowic

przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,



e w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania
poszczeg6lnych materialéw izolacyjnych,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowac
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy wbudowywane w  trakcie
betonowania.

5.1.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe obiektéw budowlanych wykonuje si¢ wéwczas, jezeli jest on
posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej w gruntach przepuszczalnych.
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czgsci podziemnych budynkéw przewidziane
sg nastepujgce grupy wyrobéw: obiektéw budowlanych
« masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,
* papy asfaltowe,
« folie z tworzyw sztucznych.
Odrebna grupa wyrobéw przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych izolacji
poziomych, zabezpieczajacych przed kapilarnym podciaganiem wody z gruntu, sg preparaty
iniekcyjne.
Wymagania szczegblowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych
budynkéw sg nastepujace:
. w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na
uszkodzenia mechaniczne (np. z mas bitumicznych) jest wskazane wykonanie do-
datkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej

gruntem,

. izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podloza po winny
by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

. folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mogg by¢ traktowane jako warstwa

przeciwwilgociowa jedynie w przypadku zapewnienia szczelnosci na zakladach tych
folii, skutecznego uszczelnienia krawedzi poziomej folii na powierzchni sciany,
rozwigzania uszczelnienia w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie polaczenia z
izolacja pozioma; jezeli brak szczegétowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna
traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

5.1.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne budynkéw sa wykonywane w dwéch przypadkach:

1) jezeli obiekt budowlany jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz
w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) jezeli fundamenty obiektéw budowlanych i sciany fundamentowe lub ich fragmenty s3
polozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego
gruntu.

Do wykonywania izolacji wodochronnych czgsci podziemnych budynkéw sa
przewidziane nast¢pujace grupy wyrobow:
laminaty z mas hydroizolacyjnych,
papy asfaltowe,
folie z tworzyw sztucznych na bazie PVC, kauczuku, polietylenu,
powlokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu,
e preparaty na bazie cementu penetrujace w glab podioza.
Wymagania szczegélowe w zakresie izolacji wodochronnych czgsci podziemnych
budynkéw sg nastepujace:

. izolacja wodochronna z wyrobéw rolowych i laminatéw powinna by¢ wykony-
wana od strony parcia wody na przegrode; izolacja wodochronna z mas hydroizola-
cyjnych na bazie cementu moze by¢ wykonywana zar6wno od strony parcia wody, jak
tez od strony przeciwnej, jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji
wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,



5.2,

w przypadku ukladania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadla
wody gruntowej, w trakcie trwania robét izolacyjnych poziom wody gruntowej
powinien byé obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji -
do czasu zabezpieczenia jej warstwa dociskowa,

$cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm)
powinny byé ustawione na podkladach slizgowych z dwoéch warstw papy podkia-
dowej,

wysoko$¢ $cianek dociskowych powinna si¢ga¢ do poziomu 30 cm wyzszego niz
najwyzszy przewidywany poziom wystgpowania wody gruntowej,

powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroi-
zolacyjnych, pod warunkiem ze kraw¢dz warstwy wierzchniej jest utozona na po-
wierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

w przypadku przejscia stupa przez izolacj¢ nalezy zapewni¢ mozliwos¢ od-
ksztalcen stupa przy zachowaniu szczelnosci potaczenia,

przejécie rur przez izolacje¢ wodochronna nalezy wykona¢ za pomocy urzadzen
dtawicowych.

Wykonanie podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci
podziemnych budynkéw

Podloza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow
powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

powinny byé nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia,
izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych budynkow
moga byé wykonywane na podlozach: betonowym, z cegly ceramicznej petnej,
klinkierowej i betonowej; nie zaleca si¢ wykonywania muréw czesci podziemnych
budynkéw oraz cokotéw do wysokosci 0,5 m ponad poziom przylegajacego terenu z
cegiet dziurawek, cegiet kratéwek i pustakéw ceramicznych, z cegly wapienno-
piaskowej, pustakéw betonowych, bloczkéw 2z autoklawizowanego betonu
komérkowego,
w celu zapewnienia prawidlowej wspélpracy izolacji z podlozem nalezy stosowac
min. nast¢pujgce klasy betonu:
przy izolacjach z materiatéw bitumicznych B7.,5,
przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10,
przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B 20,
przy izolacjach z powlok na bazie cementu oraz w przypadku preparatow
penetrujacych B20,
cegla ceramiczna powinna mie¢ $rednia wytrzymatos¢ nie nizszg niz 15 MPa, zas
mur z cegly powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest
przygotowanie powierzchni murowej pod konkretny rodzaj izolacji wodochronne;j
zgodnie ze wskazaniami producenta, np. naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchniowe itp.,
powierzchnia podloza powinna by¢ réwna (bez wglgbien, wypuklosci oraz
pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona,
naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ wyokraglone tukiem o promie niu
nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co
najmniej 5 cm od krawedzi,
wysuszone podioze (do wilgotnosci nie przekraczajgcej 5%), przewidziane do
wykonania izolacji wodochronnej metodg klejenia, nalezy zagruntowac roztworem
do gruntowania wlasciwym dla rodzaju nakladanej warstwy hydroizolacyjnej, tzn.:
- roztworem asfaltowym wodnym lub rozpuszczalnikowym - pod izolacje na bazie
bituméw,
- roztworem deklarowanym przez producenta - w przypadku folii z tworzyw
sztucznych,



- roztworem deklarowanym przez producenta lub zwilzone woda - pod izolacje na
bazie cementu,
 roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczaé, jesli powloka gruntujaca jest réwnomiernie
rozlozona (ciggta) i wykazuje dobra przyczepnos¢ do podioza,
» do gruntowania betonu wykonanego na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢
roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3. Wymagania dotyczace wbudowywania poszczegélnych wyrobéw hydroizolacyjnych

5.3.1. Izolacje z mas hydroizolacyjnych
Z mas hydroizolacyjnych mozliwe jest wykonywane zaréwno izolacji przeciwwilgociowych,
jak tez izolacji wodochronnych. Zalezy to od wlasciwosci stosowanych wyrob6w, giéwnie zas
od wodoszczelno$ci powloki wykonanej z masy hydroizolacyjne;.

5.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych
Powloki przeciwwilgociowe sa wykonywane z nastgpujacych wyrobow:
« z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych,
* z mas polimerowych.
Przeciwwilgociowe powloki bezspoinowe sa wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni
czedci podziemnej budynku przed okresowym dziataniem wody opadowej wnikajacej w glab
gruntu przepuszczalnego i moga by¢ stosowane tylko od strony zewnetrznej fundamentow.
Powloki bezspoinowe nie stanowig izolacji wodochronnej w przypadku wystepowania parcia
hydrostatycznego wody lub w przypadku diuzszego zalegania wody w rejonie budynku w
gruncie nieprzepuszczalnym.
Powloki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami lub instrukcjg producenta. Liczba
naktadanych warstw powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejsza niz 2, a taczna grubo$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

5.3.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych

Powlokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne moga by¢ wykonywane z
nastgpujacych wyrobéw:
* 7z mas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podtoze,
e 7z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio
przygotowane podioze,
e 7z mas bitumiczno-mineralnych nanoszonych warstwowo na odpowiednio
przygotowane podioze.
Izolacje powlokowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady hydro
izolacyjne bezposrednio na obiekcie, z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do
takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w aprobatach technicznych.
Przy wykonywaniu izolacji powtokowej nalezy:
» przygotowaé podtoze zgodnie z instrukcjg producenta,
» sukcesywnie nanie$é poszczeg6lne warstwy powloki, zgodnie z instrukcjg producenta.
5.3.1.3. Izolacje z laminatéw wykonywanych z mas hydroizolacyjnych na budowie

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z laminatéw z mas hydroizolacyjnych mogg by¢
wykonywane:

» 7z mas asfaltowych, asfaltowo-polimerowych lub polimerowych o grubosci 2,5 mm,
3,0 mm, 4 mm lub wickszej, z wkladka zbrojaca z tkanin lub wildkninnie
podlegajacych korozji biologiczne;j,

e 7z mas bitumiczno-mineralnych z wktadka zbrojaca z tkanin lub widknin,

ez mas cementowych z wkladka zbrojaca z tkanin lub widknin,

 z mas polimerowo-cementowych z wkiadka zbrojacg z tkanin lub wiéknin.

Laminaty mogg byé stosowane jako samodzielna izolacja wodochronna lub w przypadku
laminatéw z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych moga by¢ nanoszone réwniez na



powierzchnie izolacji z papy. Dobér ukladu warstw jest zalezny od wymagane; odpornosci
izolacji na dzialanie cinienia wody oraz od wlasciwosci konkretnego laminatu w tym zakresie.
Laminaty sa wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady
hydroizolacyjne. Technologia wykonania laminatu polega na wtopieniu w masg jw. wktadki
zbrojacej i dokladne pokrycie jej wikien masa, tak aby nie byl widoczny na powierzchni
rysunek widkien.

Nie nalezy wykonywa¢ laminatéw z lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco - ze wzgledu
na wysoka podatnos¢ takiego rozwigzania na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych. Wyjatek od tego zalecenia stanowia laminaty wykonane z mas asfaltowych na
goraco ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np.
w aprobatach technicznych.

5.3.2. Wyroby do wykonywania izolacji wgl¢bnych

Odrebng grupe wyrobéw stanowia preparaty penetrujagce w glab betonu i tworzgce izolacje w
betonie metoda krystalizacji wglebne;.
Przy wykonywaniu izolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

e przygotowaé podioze zgodnie z instrukcja producenta, nanoszac preparaty na mokre
podloze,

e sukcesywnie nanie$¢ preparat, zgodnie z instrukcjg producenta; preparat po
naniesieniu moze nie pozostawiaé na powierzchni warstwy powloki, ale nawet gdy taka
powtoka istnieje, nie petni ona funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej - izolacja
wlasciwa jest preparat krystalizujacy w porach betonu pod wptywem znajdujgcej si¢ W
nich wilgoci.

5.3.3. Izolacje z pap asfaltowych

Izolacje z pap asfaltowych w zalezno$ci od rodzaju zastosowanej papy oraz ilosci warstw
moga by¢ stosowane jako izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne.
Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:

« izolacje z papy nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C,

o szeroko$é¢ zakladéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywaé zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

o zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem
zakladéw warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o %2
szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

 papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

« temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia po winna
wynosi¢ od 160°C do!80°C,

« izolacje wodochronne czesci podziemnych budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termo-
zgrzewalnych, ktére sa przeznaczone do przyklejania do podioza oraz sklejania migdzy
soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej -nalezy przestrzegaé
nast¢pujacych zasad:

« palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podloze
i wstege papy od strony przekladki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie
papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

 w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krétkotrwale, a



plomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg¢ nadtapiania masy
powlokowej,
+ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
o fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.
W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzegac
dodatkowo nastgpujacych zasad:
« powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby
zapewni¢ dobre doklejenie papy do podioza,
« korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
* jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach z papami klejonymi na
goragco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wéwczas
istnieje mozliwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepla
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

5.3.4. Izolacje z materialéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku
Izolacje wodochronne z materialéw rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku wykonywane
sa jako:

« dodatkowe warstwy drenazowe - folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami jedno- lub

dwustronnymi,
* izolacje przeciwwilgociowe - folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm,
« izolacje wodochronne - folie polietylenowe o grubosci 0,4 mm i 0,5 mm, folie z PVC:
gtadkie i ttoczone, membrany EPDM.

Wyroby te mogg by¢:

* klejone do podioza,

* zZgrzewane,

» mocowane mechanicznie pod warunkiem uszczelnienia w miejscach zamocowan.
Folie PVC ze spodnig warstwg bitumoodporna moga by¢ uktadane bezposrednio na izolacji
papowej.
Zaklady z folii PVC nalezy laczy¢ za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanonu lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelni¢ tzw.
uptynniong folig. Dopuszcza si¢ laczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania.
Mocowanie mechaniczne w obrebie zakladu polega na osadzeniu tacznikéw mocujgcych w
spodniej czesci zakladu, wzdluz linii réwnoleglej do krawedzi brzegowej, a nastgpnie
dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomi¢dzy
krawedzia zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikéw mocujgcych. Nie nalezy klei¢
zaktadu nad tacznikami mocujacymi.
Poszczegllne pasma rolowego materialu hydroizolacyjnego EPDM nalezy laczy¢ na
zakladach metoda wulkanizacji lub za pomoca specjalnego Kkleju wskazanego przez
producenta.
Folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, fabrycznie polaczone z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi, stanowig dodatkows warstwe drenazowo-filtrujaca.

5.3.5. Wyroby do stopowania przeciekow wody
Do czasowe]j likwidacji przeciekéw wody wystepujacych w wyniku pgkania powierzchni
betonowych stuza tzw. preparaty stopujace przecieki wody. Wyroby te s3 produkowane na bazie
cementéw szybkowigzacych i dostarczane w postaci sypkiej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia metodg stopowania przecickéw wody nalezy:

« stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcjg

egzotermiczng, zwigzana z wydzielaniem duzej ilosci ciepta,
* po zmieszaniu z wodg wcisna¢ preparat w mokrg szczeling w murze i przy trzymac
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przez kilkanascie sekund,
e po zatrzymaniu przeciekéw wody zabezpieczy¢ powierzchni¢ dodatkowa warstwg
hydroizolacyjng - wyroby stuza jedynie do czasowej likwidacji wyciekéw wody.
Uszczelnienia powinny byé wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane
brygady hydroizolacyjne. Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z
instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.1.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.2.
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.8.2.

c) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.9.1.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej SST.
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a) Kontrola wykonania podlozy
Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania izolacji.

b) Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami
niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora
nadzoru:
e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonywania robdt hydro izolacyjnych,
e w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola migdzy-
operacyjna) - podczas wykonywania robét hydroizolacyjnych,
e w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koficowa) - po zakonczeniu
robét.

¢) Ocena wynikow kontroli

Uznaje si¢, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wlasciwosci
hydroizolacji sg zgodne z warunkami zawartymi w niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robét:

a) odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbioér czg¢sciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.4.1.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.5.

Podstawe do odbioru wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych budynku
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, potwierdzone przez wyniki kontroli
miedzyoperacyjnych i kontroli koncowe;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
e pelng dokumentacj¢ powykonawcza,
e protokoly z przegladéw kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materialéw i wyrobow,
e stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robét
hydroizolacyjnych byly pozytywne.
Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan warunkéw technicznych niniejszej SST. Protokét
odbioru powinien zawierac:
e zestawienie wynikéw kontroli migdzyoperacyjnych i koncowych,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z
projektem,
e spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.1.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

- PN-99/B-20130 - ,,Pyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Op6r cieplny i wspélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje
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- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ C: Zabezpieczenia i

izolacja, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych
budynkéw

- Wiytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem Scian
zewnetrznych metodg ,lekkg” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.

swiadectwo ITB nr 530/85.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét, prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
_Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2”
zgodnie z zakresem robot przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Budowa dwoch
wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt niezbgdnych do wykonania dachéw w budowlach
podczas realizacji w/w zadania inwestycyjnego — budowa dwéch wiat rekreacyjnych
Roboty obejmujg wykonanie:

- wykonanie konstrukcji drewnianej,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne™.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robdt

Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

452.00000-
9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cz¢$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

4526.0000-
7

Roboty w zakresie wykonywania
pokryé¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45261.000-
4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

45261.100-
5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania dachu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:
>  drewno konstrukcyjne klasy C 27, zaimpregnowane p.poz. oraz przeciwko owadom,

plesniom, grzybom
zlacza ciesielskie

Y VY

kotwy typu ,,U” do osadzenia belek
sruby, wkrety, gwozdzie — niezb¢dne do wykonania projektowanej konstrukcji




Przyktadowy widok kotwy typu ,,U” do osadzania belek drewnianych o wym. 160x160 mm

o\
L
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Przyktadowa kotwa do zabetonowania 160 mm :

Kotwa wykonana jest ze stali o grubosci Smm i profila 40x40x3 mm

Wymiary kotwy to:

-wymiar A - 160 mm (wewngtrzny)

-wymiar B - 150 mm

-wymiar C - 150 mm

-wymiar D - 330 mm

-otwory montazowe fi 8,5

Doskonale nadaje si¢ do mocowania pergoli , stupkéw, kwietnikéw, altan, plotéw wiat i
innych tego typu dekoracji architektury ogrodowe;.

Ponizej tabela wlasciwosci technicznych drewna konstrukcyjnego :

PN-EN 338. Drewno konstrukeyjne. Klasy wytrzymalosci

Gatunki igiaste Gatunki lisciaste
C14 Ci6 Ci8 C20 C22 C24 C27 C30 €35 C40 €45 C50 D18 D24 D30 D35 D40 D50 DSO D70

| Wiasciwosci wytrzymalosciowe (w Nimm?)

Zginanie oo | 14| 8| 18| 20| 2 | 24 | 27| 30| 35 | a0 | 45 | 50 | 18| 24 | 30 | 35 | 40 | 50 60 | 70
Rozcigganie wzdiuz widkien fion 8 | 10| 11| 12 | 13 ! 14 | 16 18| 21| 24 i 27 | 30 | 11| 14 | 18 21 | 24 | 30 | 38 | 42
Rozciaganie w poprzek feoc | D4 04| 04|04 04| 04|04 04|04 04| 04| 04| 08|06 06 06|06 06|08 08
widkien

Sciskanie wzdiuz wiokien fox | 18 17 | 18| 19 | 20| 21 | 2 23| 25, 26 | 27 | 20| 18] 21| 23| 25| 26| 20| 32| 34
Sciskanie w poprzek fax | 20 | 22| 22| 23 |24 | 25| 28 27| 28 l 29 | 31,32 | 75|78 |80 81|83 83105 135
widkien

| !
Scinanie foo | 30 ‘ 3.2 | 34 | 38 | 38 | 40 | 40 ‘ 40 | 40 | 40| 40 | 40 34| 40| 40 | 40| 40 40 45 | 50
= i - i L

| Wiasciwosci sprezyste (w kN/mm?)

Sredni modul spre2ystodci Fomew | 7 | 8] 9 |85 10 11115 12 13| 4] 15| 18605 0] 1| 12 | 318|172
wzdhuz wickien | |

5 % kwanty! modutu Eow |47 | 54 | 60 |84 | 87| 74| 77! 80| 87| 94 100| 107 8 | 85 92| 101 108] 118 | 143 168
sprafystosci wzdhz wikien | ‘ :

Sredni modut sprezystosciw | Ewmen | 0,23 | 027 | 030 | 0,32 | 0,33 l 037 | 038 | 040 | 043 | 047 050 | 053 | 063 D067 073 (08 086 !003 113133
| poprzek widkien
| Srodni modul odksziaicenia | G | 044 | 05 | 0,56 | 059|083 | 060|072 075|081 088|084 | 1,00 | 0.59 062 069|075 | 081 | 0,88 1.oe| 1,25
postaciowego | | | -
Gestosé (w kg/m?)

Gestoi¢ charakterystyczna p | 200 | 310 | 320 | 330 ‘ 340 | 350 | 370 | 380 | 400 | 420 | 440 [480 475 | 485 | s30 | 540 | 550 | 620 | 700 | 900
Srednia gestosé Pren | 350 | 370 | 380 | 300 | 410 | 420 | 450 | 460 | 480 | 500 | 520 | 550 | 570 I 580 | 640 | 650 | 660 | 750 | 840 | 1080
UWAG!:

1. Podane wyzej $ci wytrzymalo$ci na iaganie, Sciskanie, $ainanie, 5 % kwantylu modut sprezystosc, éredniego modutu sprezystosci oraz éredniego modutu

toeni: jowepo zostaty obli z iem wzorGw podanych w zalgezniku A.

2. Wiasciwodci zamieszczone w tablicy $q okredlone dia wi i drewna odp jace] P 20 °C i wilgotnosci powietrza 65 %.

3. Zachodzi moziwoéé ograniczonej dostgpnosci drewna kias 45 i C50.

B At

Wartodci wytrzymatodei na 3 sip do drewna baz spekan. wg EN 408, Wplyw speka nalezy uwzglednic w zasadach projek




2.2. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja techniczna, Zestawieniem materialéw zawartym w Przedmiarze
Robét.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)
- zuraw samochodowy
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- $rodek transportowy
- wyciag
- samochéd dostawczy do 0,9 t
- samochdéd skrzyniowy do 5 t
- samochéd samowyladowczy do 5t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,Wymagania og6lne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcje drewnianych

Konstrukcje drewniane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zwartymi w dokumentacji
projektowej, obowigzujacymi przepisami prawa oraz ze sztukg budowlana.

Laczenie poszczegdélnych elementéw konstrukcyjnych wykonywa¢ za pomoca zlgczy
ciesielskich, $rub, wkretéw lub gwozdzi — w zaleznosci od wymagan projektowych i
producenckich.



5.2. Elementy konstrukcyjne projektowanego segmentu obiektu ( obiekt to dwa takie
segmenty )
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci rob6t
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne™.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne™.



d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.5. Jednostka obmiaru robot
Jednostka obmiarowa robét jest:
- dla elementéw konstrukcyjnych drewnianych — m’ poszczegblnychelementéw,
- dla deskowania z ptyt OSB -1 m’ wykonanego deskowania,
- dla elementéw lacznikowych — 1 kg, 1 szt.- w zaleznosci od systemu sprzedazy.
Tlo$é robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastgpujacym etapom odbioru robdt:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,, Wymagania ogélne”.



8.4. Odbidér ostateczny roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.6. Odbiodr poszczegolnych robot

8.6.1. Odbior robot konstrukcyjnych

a) Roboty konstrukcji drewnianych — jako zanikajace i wymagajace utrzymania

odpowiednich wymiaréw i parametréw — wymagaja odbioréw czesciowych, poniewaz

wymaga tego montaz nastepnych elementéw konstrukcyjnych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostgp pézniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza

- jakosci zastosowanych materiatow

- dokladnosci wykonania poszczegélnych elementéw konstrukcji

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢é potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

b) Badania koncowe konstrukcji nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu rob6t. Podstawg

do odbioru robét konstrukcyjnych stanowia nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cz¢sciowy konstrukcji oraz
poszczegblnych elementéw konstrukcyjnych

- zapisy dotyczace wykonywania robé6t konstrukcyjnych i rodzaju zastosowanych
materialow

- protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér konicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanej konstrukeji

drewnianej i wzajemnego ich polgczenia, a takze wykonaniu na ich powierzchniach
wymaganych projektowo zabezpieczeh ( impregnacji ).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne™.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo, podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

10



Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania, badania oraz pomiary skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bgda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

- warto$¢ pracy sprzetu z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

.

< PN-B-03150-2000 — Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie.
% PN-EM-14081 - Lite drewno konstrukcyjne.
s PN-338 — Drewo konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

10.2. Pozostale dokumenty

% ,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogélne”.

11



y Architekt Natalia Prabucka

~ 73-110 Stargard ul. Slaska 9
tel. 91 578 47 25 kom. 695 58 44 26

PROJEKT WIATY REKREACYJNEJ PRZY KOMPLEKSIE
LEKKOATLETYCZNYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST.1.0.6
ROBOTY DACHOWE

Lokalizacja:
DZIALKA NR GEODEZYJNY: 24/4

OBREB: 2 W SUCHANIU
GMINA: SUCHAN

Inwestor:
GMINA SUCHAN
UL. POMORSKA 72
73-132 SUCHAN

~ OPRACOWANIE ' Podpis:

Mgr inz. arch. AGATA PRABUCKA
upr. bud 2/96 do projektowania bez
ograniczen w specjainosci architeldura

Sierpien 2024



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.0.6. ROBOTY DACHOWE
Spis tresci
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowe] Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Podstawowe materialy niezbedne do wykonania pokrycia dachu
2.2. Pozostale materiaty
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Konstrukcje dachéw
5.2. Pokrycie dachu z papa dwuwarstwowe
5.3. Rynny i rury spustowe
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6lne zasady obmiaru robot
7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
7.5. Jednostka obmiaru rob6t
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw rob6t
8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
8.3. Odbidr czgsciowy
8.4. Odbiér ostateczny robot
8.5. Odbiér pogwarancyjny
8.6. Odbidr poszczegdlnych robot
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
10.2. Pozostale dokumenty



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robSt dachowych zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz.
Geod. Nr 291/2” zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa dokumentacja projektowa, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robét niezbednych do wykonania dachéw w budowlach
podczas realizacji w/w zadania inwestycyjnego — pokrycie dachu papg termozgrzewalng w
dwdéch warstwach
Roboty obejmuja wykonanie:

» wykonanie konstrukcji dachowej ( odrgbne opracowanie ),

» ulozenie deskowania z plyty OSB,

» pokrycie dachu gontem bitumicznym,

> obrébki blacharskie ,

> montaz rynien i rur spustowych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.6.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, Klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cz¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokryé¢ i konstrukeji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne

45261.000- | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji

4 dachowych oraz podobne roboty

45261.100- | Wykonywanie konstrukcji dachowych

5

45261.210- | Wykonywanie pokry¢ dachowych

9

45261.2 Ktadzenie dachow

45261.300- | Ktadzenie zaprawy i rynien

7

45261.320- | Kiadzenie rynien

3

45261.400- | Pokrywanie

8

45261.410- | Izolowanie dachu

1

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.




2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materialy potrzebne do wykonania dachu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in:
> gont bitumiczny
» blacha cynkowo-tytanowa

2.2. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacja techniczna, Zestawieniem materialow zawartym w Przedmiarze
Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢é uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
zuraw samochodowy

zuraw okienny przenosny 0,15 t

srodek transportowy

wyciag

samochdd dostawczy do 0,9 t

samochéd skrzyniowy do 5 t

samochéd samowyladowezy do 5 t
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3.3. Pozostaly sprzet i sprz¢t zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 4.1. oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcje dachéw
Konstrukcje dachéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zwartymi w Projektach

Budowlanych ( odrebne opracowanie ), obowigzujacymi przepisami prawa oraz ze sztuka
budowlana.

5.2. Pokrycie dachu

5.3.1. Wykonanie podlozy pod pokrycia polaci dachowych
5.3.1.1 Wymagania ogélne



Podloza pod pokrycia potaci dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240.

Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia polaci dachowej, zgodne z
wymaganiami normy PN-99/B-02361.

Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajacych o takim spadku
nalezy uwzglednia¢ ugiecie konstrukcji nosnej pod dzialaniem obcigzen oraz tolerancje
montazowe.

Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna; przeswit pomigdzy powierzchniag podioza a lata
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podloza z pionowymi plaszczyznami elementow
ponaddachowych nalezy zaokragli¢ lukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 c¢cm lub
zlagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Projektowany obiekt posiada konstrukcj¢ drewniang z deskowaniem, pod pokrycie, z plyt
OSB gr. 22 mm.

5.3.2. Pokrycie dachu gontem bitumicznym
Ze wzgledu na spos6b montazu mozna podzieli¢ na:

- mocowane tradycyjnie - przy pomocy lepiku asfaltowego;

- przez zgrzewanie - za pomocg rozgrzanego powietrza generowanego z palnika lub ze
specjalnych urzadzefi wytwarzajacych strumien cieplego powietrza; powoduje ono
nadtapianie warstwy asfaltu na spodniej stronie papy i na zakladzie;

- mechanicznie - przy pomocy gwozdzi papowych lub specjalnych Iacznikéw do
podlozy betonowych i z blachy falistej;

-z wykorzystaniem wlasciwosci samoprzylepnych.

Gonty bitumiczne moga byé ukladane na réznych podiozach: betonowym, stalowym,
drewnianym oraz na termoizolacji. Podloze betonowe musi by¢ zdylatowane, a jego
wilgotnos¢ wzgledna powinna by¢ mniejsza niz 6%. Ukladanie pokrycia na wilgotnym
podlozu powoduje powstawanie pecherzy. Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, bez
jakichkolwiek wglebien i zgrubien. Ma to istotny wplyw na przyczepno$¢ papy i estetyke
pokrycia. Nalezy takze podloze zagruntowaé. W tym celu mozna zastosowaé roztwor
asfaltowy o cieklej konsystencji, ktéry naktada si¢ za pomocg szczotki lub natrysku w ilosci
0,1 do 0,2 /m®. Jego zadaniem jest wypelnienie poréw osiadajacymi czasteczkami asfaltu.
Podloze z plyt z welny mineralnej powinno mie¢ taka wytrzymatos¢ i sztywnos¢, aby pod
wplywem naciskéw zewnetrznych nie nastgpilo uszkodzenie pokrycia papowego. Welna
mineralna jest materiatem niepalnym, nie wchodzi w zadng reakcje¢ chemiczng z bitumami,
dlatego moze by¢ stosowana jako podioze pod papy termozgrzewalne. Wiele rodzajow piytz
welny mineralnej ma specjalnie utwardzang wierzchnia warstwg. Wybér rodzaju welny
najlepiej konsultowaé z producentami termoizolacji. Pierwsza, podkiadowa warstwe papy
mocuje si¢ mechanicznie lub przykleja.

Gdy podioze stanowi styropian warto stosowa¢ plyty laminowane papa. Ukladanie ptyt
laminowanych skraca czas montazu pokrycia papowego. Mozna zrezygnowaé z warstwy
posredniej mocowanej mechanicznie, ktéra jest niezbgdna do zgrzewania kolejnych warstw
papy.

Przy wykonywaniu pokryé z gontu bitumicznego na pierwsza warstwg nalezy stosowac papg
podktadowa, a na warstwe drugg pape wierzchniego krycia.

W pokryciu dwuwarstwowym ukladanym réwnolegle do okapu szerokos¢ pasma gontu
wzdtuz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ %2 szerokosci pasma gontu.
Gont bitumiczny jest przeznaczony do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba
metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu gontu bitumicznego za pomocg zestawu palnikowego na gaz plynny



propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewaly
podloze i wstege gontu od strony przekladki adhezyjnej (po jej usunigeiu),

- plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na calej diugosci
nagrzewania - na calej szerokosci pasma gontu — i nie powinien kopcic,

- dla uniknigcia zniszczenia gontu dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a
plomiefi palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare¢ nadtapiania masy
powlokowe;,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie gontu, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
gontu; plomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie
podgrzewaly powloke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na
calej szeroko$ci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podioza (bezposrednio przed
rozwijanym gontem),

- fragment wstegi gontu z nadtopiong powloka nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podloza watkiem dlugosci réwnej szerokosci pasma .

W podobny sposéb nalezy postgpowaé przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

W przypadku koniecznosci wykonania pokrycia dwuwarstwowego z gontéw bitumicznych na
podlozu z piyt izolacji termicznej nalezy zastosowa¢ plyty izolacyjne jednostronnie
laminowane papa .

5.3.3. Obrébki blacharskie
> obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
> obrébki blacharskie z blachy Cykowo-tytanowej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej niz — 15°C; robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych
powierzchniach;
> przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji; dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki spos6b, aby nastgpowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Rynny dachowe i rury spustowe
Rynny i rury spustowe musza spetnia¢ wymagania okresione w PN-EN 612:1999.

5.4.1. Montaz

Montaz rynien dachowych winien odbywa¢ si¢ w czasie ukladania poszczegélnych warstw
pokrycia dachowego, zgodnie z wymogami producenta z uwzglgdnieniem wszystkich jego
zalecen.
Usytuowanie zgodnie z dokumentacjg projektows.
Spadki potaci dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

> obrébki blacharskie z blachy cynkowo - tytanowej o grubosci 0,65 mm

> rynny @ 120 mm i rury spustowe @ 100 mm (dopuszcza si¢ zastosowanie rur
spustowych @ 120 mm) z blachy cynkowo - tytanowej o grubosci 0,7 mm, polaczenie
rynny z rura Spustowa poprzez sztucer

5.4.2. Rury spustowe



Rury spustowe mocuje si¢ do stupéw drewnianych za pomocg obejm. Sa one wykonane
przewaznie z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza si¢ pod kielichami rur w
odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna mocowac takze za pomocg uchwytéw, ktore po
przykreceniu sg niewidoczne z zewngtrz. Liczba i polozenie rur spustowych zaleza od
wielkosci dachu:

» przy dlugosci okapu do 12 m montuje si¢ 1 rur¢ na koficu rynny,
> przy dlugosci od 12 do 24 m instaluje si¢ 2 rury spustowe na koficu rynny, przy
réwnoczesnym zainstalowaniu w $rodku okapu zlaczki kompensujacej odksztaicenia
termiczne (dylatacji) lub 1 rur¢ spustowa w srodku okapu.
Ksztalt rur spustowych nalezy dopasowa¢ do ksztattu rynny. Rury spustowe o przekroju
okragtym maja na jednym z koficéw rozszerzenie w ksztatcie kielicha. Dzigki temu mozna je
laczy¢ bezposrednio. W przypadku taczenia odcinkéw rur bez kielichéw, nalezy zastosowac
mufe lub odpowiednie kolanko. Laczenia rur powinny uwzglednia¢ okoto 10 mm przerwg
umozliwiajaca prace systemu w czasie zmian temperatury. Uzupelnieniem systemow
orynnowania sg siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpieczajace przed wpadaniem lisci
oraz fartuchy okapowe na dachy plaskie i skosne, rynny koszowe, osadniki do kanalizacji
deszczowej, deszczotapy, zbieracze, kosze i rewizje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robdt
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostale dokumenty



Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.9.1.

6.2.2. Kontrola wykonania podlfozy

Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania pokry¢.

6.2.2.1. Kontrola wykonania podlozy pod pokrycia dachowe z papy i powlok
asfaltowych

Kontrola wykonania podiozy pod pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych powinna by¢

przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.2.2.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszej SST. Kontrola ta jest przeprowadzana przez
inspektora nadzoru:
» w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas
wykonywania rob6t dekarskich,
» w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) - po za
konczeniu robét dekarskich.

6.2.2.2. Obrobki z blach cynkowo-tytanowych
Kontrola koncowa wykonania obrébek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
Projektem. Kontrolg przeprowadza si¢ w spos6b opisany w PN-98/B-10240, p. 4.

6.2.3. Materialy izolacyjne

> Wrymagania jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

» Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjy
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

> Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

> Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

> Wiyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostka obmiarowa rob6t jest:
» dla pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,
> dla obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych.
Tlo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru rob6t:
odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiér czesciowy

odbidr ostateczny

odbiér pogwarancyjny

VVVY

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbiodr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.3.

8.4. Odbiér ostateczny robét rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.4.1.

Podstawe do odbioru wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi Ww
dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢:
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pelng dokumentacje powykonawcza wraz z o$wiadczeniem  stwierdzajacym
zgodnos¢ wykonania robét dekarskich i blacharskich z projektem,

protokoly z badafi kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byly
pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych. Protokét
odbioru powinien zawierac:

zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,

spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia.

VVV Vv VV V¥V

8.6. Odbior poszczegélnych robot

8.6.1. Odbiér robét pokrywcezych

a) Roboty pokrywcze — jako zanikajace — wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep

p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

» podloza

» jakosci zastosowanych materialow

» dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

» dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

b) Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna

» dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czgsciowy podloza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentéw pokrycia

> zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materialow

» protokoty odbioru materialéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i

obrébek blacharskich i potagczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania

na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.6.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

> sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych

> sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian

> sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

> sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych,
jezeli istnieje kanalizacja deszczowa, w projektowanym obiekcie przewiduje si¢
odprowadzenie wid opadowych bezposrednio na teren wokét wiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.1.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

4

*,
>

PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych.

PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.

PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

PN-84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i

powlekane.

% PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

% PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

% PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i
wymagania.

% PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

<% PN-80/B-10240 — Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i

badania przy odbiorze.
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10.2. Pozostale dokumenty
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom I ,,Budownictwo

ogélne”.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego przy realizacji zadania inwestycyjnego
pn. ,,Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 29172

zgodnie z zakresem robét przedstawionym lub wynikajagcym z dokumentacji projektowej i
przedmiaru robét.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres robot objetych SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) traktowana jest wraz z dokumentacja
projektowsg i przedmiarem robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i
realizacji rob6t - Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadtowo Dz. Geod.
Nr 291/2.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzia | Grupa Klasa Kategoria |Nazwa
1
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowg
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
1 obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111.200- |Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budowe i roboty ziemne
45111.230- |Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9
45113.000- |Roboty na placu budowy
2
452.00000- Roboty  budowlane w  zakresie
9 wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej




4523.0000- Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
45233.000- |Roboty w  zakresie konstruowania,
9 fundamentowania oraz = wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233.120- |Roboty w zakresie budowy dréog
6
45233.120- | Roboty w zakresie nawierzchni drog
6
45233.140- | Roboty drogowe
2

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST-1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.6.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

> réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopuscié¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
> koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
» walc6éw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu

podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 4.




4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac
sic ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robt w odstgpach nie wigkszych
niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ r¢cznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby



rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne
podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwg do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie
podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza ()

Minimalna wartos¢ I, dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drég
Korpusu Ekspresowych | Ruch cigzki | Ruch
i bardzo mniejszy
ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci | 1,03 1,00 1,00
20 cm
Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni podloza | 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona
on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zagegszczenia koryta i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢
wyprofilowanego podtoza

oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego Kkoryta

Lp. | Wyszczegblnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiaréw
i pomiar6w

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 |ROéwnos¢ podluzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |R6wnosé poprzeczna | 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ’ |10 razy na 1 km

5 |Rzgdne co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
wysokosciowe autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog

i

6 |Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad 1 drég ekspresowych, co 100 m
dla pozostalych drég
7 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
wilgotnosé gruntu | lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
podloza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w
planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szerokos¢ koryta 1 profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Roéwnos¢ koryta (profilowanego podloza)
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é 4-metrowg latg
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

» Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

» Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokoSciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i
rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.



6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modulow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtémego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co

najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podioza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podloza,

przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

YVVVY VVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
¢ PN-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
s PN- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
/0671417
% BN- Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
64/8931-02 nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
% BN- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plantografem
68/8931-04 11latg
s BN- Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
77/8931-12
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2”
zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze rob6t.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lfamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja  Techniczna (SST) jest stosowana jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — Budowa dwéch wiat
rekreacyjnych wolnostojacych, Sadiowo Dz. Geod. Nr 291/2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbud6éw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i
obejmujg podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudow¢ pomocniczg i podbudowg
zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria |Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111.200- |Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budowg i roboty ziemne
45111.213- | Roboty w zakresie oczyszczania terenu
4
45111.220- |Roboty w zakresie usuwania gruzu
6
45111.230- |Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9
45111.291- |Roboty w zakresie zagospodarowania
4 terenu
45112.711- | Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
2
45112.723- |Roboty w zakresie ksztaltowania placow
9 zabaw
45113.000- | Roboty na placu budowy
2
452.00000- Roboty  budowlane w  zakresie
9 wznoszenia kompletnych  obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zaKresie inzynierii ladowej i wodnej
4523.0000- Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
45233.000- |Roboty w  zakresie konstruowania,




9 fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233.120- [Roboty w zakresie budowy drog

6

45233.220- | Roboty w zakresie nawierzchni drég
7

45233.222- | Roboty w zakresie chodnikéw

1

1.6. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
1.0.0. ,,Wymagania Ogélne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo jako recyklad z pokruszonego gruzu betonowego.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

Podbudowy z kruszywa nalezy zrealizowa¢ za pomoca kruszywa lamanego o uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ mi¢dzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudow¢ zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg¢ pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
.. naturalne tamane 1
Lp. | Wyszczegblnienie Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza nicza | nicza nicza | nicza
1 Zawarto§¢ ziarn mniejszych |od 2| od 2({od 2]od 2]od 2]od 2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 | do 12 do10 |dol12 |dol0 |dol2 -15 [3]
2 Zawarto§¢ nadziamna, | 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wigcej niz -15 [3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych | 35 45 35 40 - - PN-B-06714
%{m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie| 1 1 1 1 1 1 1]
wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pigcio- | od 30|od 30|od 30|od 30 BN-64/8931
krotnym zaggszczeniu metoda | do 70 | do 70 do70 [do70 |- - -01 [26]
Ilub IT wg PN-B-04481, %
6 Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) S$cieralnos¢ catkowita po
pelngj liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) $cieralnosé czgsciowa po PN-B-06714
1/5 pelnej liczby obrotéw, nie -42[12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie| 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wigcej niz -18 [6]
8 Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- | 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i Zela- PN-B-06714
zawy lgcznie, % (m/m), nie | - - - - 1 3 -37[10]
wigcej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 Zawarto$¢ zwigzkéw siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SO, %(m/m), | 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
nie wigcej niz
11 Wskaznik nosnosci wyes mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszezeniu Is > 1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszezeniu s > 1,03 [ 120 |- 120 - 120 - [21]

2.3.3. Material na warstwe¢ odsaczajaca

Na warstw¢ odsgczajaca stosuje sie:
» zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [14],
» piasek wg PN-B-11113 [16].



2.3.4. Material na warstwe odcinajaca
Na warstwe odcinajaca stosuje si¢:
» piasek wg PN-B-11113 [16],
» miat wg PN-B-11112 [15],
> geowl6knine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sig:
» cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
» wapno wg PN-B-30020 [19],
» popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
» zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorz¢dnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wod¢ wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST 1.0.0. ,, Wymagania ogélne”.
3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,
réwniarek albo ukladarek do rozkladania mieszanki;

b) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].



Transport pozostalych materiatow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST 1.0.0. ,,Wymagania Og6lne”.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegétowe warunki i wymagania dla
takiej podbudowy zgodnie z PN-S-06102

5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

— <5 (1)

w ktérym:

Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza,
w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spelniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wlasciwosci geowtékniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

d 50
O

< 1,2 2)

w ktérym:

dsy- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarm gruntu podloza,
w milimetrach,

Og - umowna srednica poréw geowlGkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca sie na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogo powinna by¢
podawana przez producenta geowi6kniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesnie]
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na



konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie uleglta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegélowe warunki i wymagania dla
takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada si¢ z wigcej niz jedne]
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$é mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie 1
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania kruszywa jest
wlasciwy,

okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zaggszczeniu,

okreslenia liczby przejsé sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzgtu do
mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m>.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia



podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.7. Uwagi do robét

Podbudowy z kruszywa nalezy zrealizowa¢ za pomoca kruszywa lamanego o uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi
w ST -1.0.0. Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

Kontrole rob6t prowadzi Inspektor Nadzoru zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie oraz w
OWRB.

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarczaé kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci rob6t.

Inzynier moze pobieraé probki gruntéw oraz materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki
badan Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢c Wykonawcy lub
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze
opiera¢ si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robdt z niniejszymi
specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtémych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez Wykonawcg.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w
pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czegstotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymaina
PO , badan na dziennej | powierzchnia
Lp WYSZCZCgOIIllCl’lle badan dzialce roboczej | podbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m?)
1 |Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
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3 | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000
2
m
4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1,|dla kazdej partii
pkt 2.3.2 kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w spos6b losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modulu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
E,

< 22

6.3.5. Whasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
23.2.

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i| Minimalna czgstotliwos¢
pomiaréw pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
R6wnos¢ podluzna w sposob ciagly planografem albo
co 20 m fatg na kazdym pasie
ruchu
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3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km
5 Rze¢dne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m’

8 No$nos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach
na kazde 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych lukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

6.4.3. R6wnosé¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows ata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektows, z tolerancja 0,5 %.

6.4.5. Rz¢dne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigce]

niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubosé podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8. No$nos¢ podbudowy
modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudow Minimalny modut
a Wskaznik | Maksymalne ugi¢cie | odksztal-cenia
y/ zageszcezen |sprezyste pod kolem,|mierzony  plytg o
kruszywa [ials nie |[mm $rednicy 30 cm, MPa
o mniejszy
wskazniku |niz
Wnos  NiE
mniejszym
IliZ, % 40 kKN 50 kN od ) piexjwszego od ) dfugiego
obciazenia E; obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokoé¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dolozenie materialu i powtérne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glgboko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione
nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawcg
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,

sprawdzenie i ewentualna naprawe¢ podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,

zageszczenie rozlozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

» utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

VVVVVVVY

10.1. Normy

% PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
12 obcych

<> PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
15

< PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
16

< PN-B-06714-  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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53

2%

R/
L4

X3

S

17
PN-B-06714-
18
PN-B-06714-
19
PN-B-06714-
26
PN-B-06714-
28
PN-B-06714-
37

PN-B-06714-
39

PN-B-06714-

42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006

PN-B-30020

PN-B-32250

PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda

bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los

Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i mnawierzchnia z tlucznia
kamiennego

Popioty lotne
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<> BN-88/6731-  Cement. Transport i przechowywanie

08

%  BN-84/6774-  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
02 drogowych

< BN-64/8931-  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
01

<o BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
02 podatnych i podtoza przez obciazenie plytg

< BN-68/8931-  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata
04

< BN-70/8931- Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem
06 belkowym

< BN-77/8931-  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
12

10.2. Inne dokumenty

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM -
Warszawa 1997.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw
separacyjno filtracyjnych i ochronnych z geowtékniny w konstrukcji nawierzchni i robotach
ziemnych ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia: ,, Budowa dwéch wiat
rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2“

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych

w p. 1.1. zwigzanych z remontem, przebudowa lub budowa drég wszystkich klas
technicznych oraz kaSdej kategorii

ruchu.

1.3. Zakres robét objetych ST
Przewiduje si¢ zastosowanie geowtdkning w nastepujacych przypadkach:

> Separacja warstw wykonanych z gruntéw lub kruszyw o réznym uziarnieniu,

» Wazmacnianie stabego podloza nasypéw ,

» Ostona system6w zasypowych w celu zabezpieczenia ich przed zamuleniem gruntem

drobnoziarnistym i wyplukiwaniem.

>
1.4. Okreslenia podstawowe
Geowléknina — wytwarzana jest technikg tkacka z czarnych tasiemek lub wigzek tasiemek
polipropylenowych. Geowldknina stosowana jest zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami
podanymi w punkcie 1.3, jest odporna na czynniki $rodowiskowe zwigzane ze stosowaniem
materialéw, technologii oraz warunkéw klimatycznych i eksploatacyjnych dopuszczonych
budownictwie drogowym.

2. MATERIALY

2.1. Geowléknina.

Gewléknina stosowana w robotach ziemnych, wzmocnieniu podioza nawierzchni i ochronie
zasyp6w powinna by¢ wykonana z polipropylenowych widkien ciaglych wzmacnianych
mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV.

Pasma geotkaniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢ o réwnomiernym rozlozeniu tasiemek
polipropylenowych. Sprawdzenie wygladu polega na ocenie wizualnej. Geowlokniny
przeznaczone do warstwy separacyjno-filtracyjnej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach wg
p. 4, w pomieszczeniach zacienionych, czystych, suchych i wentylowanych, w oddaleniu od
nieostonigtych grzejnikow.

3. SPRZET
Geotkaniny nalezy rozwija¢ i uklada¢ na podlozu rgcznie. Do cigcia nalezy stosowaé ostre
noze, nozyce lub inne podobne narzg¢dzia.

4. TRANSPORT
Geowl6kniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej moga
by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:



> fabrycznego opakowania rolek wodoszczelna folia, zabezpieczong przed
rozwini¢ciem,
> zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
> ochrony rolek przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych, dziataniem
ognia lub promieniowania cieplnego powodujacego nagrzanie powierzchni powyzej
165°C,
> niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebié lub rozcia¢ geotkaniny.
Geotkaniny opakowane fabrycznie nalezy sktadowa¢ poziomo na wyréwnanym podiozu,
maksymalnie w 5 warstwach. Poszczegélne typy geotkanin, jak réwniez rolki o réznych
wymiarach powinny by¢ skladowane oddzielnie. Jezeli istnieje konieczno$¢ sktadowania
rolek przez okres dtuzszy niz 2 tygodnie, rolki powinny zostaé catkowicie przykryte w celu
ochrony przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze pod geotkaning

Podloze gruntowe warstwy odcinajacej powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w SST-1.0.02 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, SST-1.1.1 ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Przed uloleniem geotkaniny usuna¢ drzewa i krzewy, pnie drzew $cia¢ tak nisko jak to tylko
mozliwe, usuna¢ nieréwnosci terenu.

Wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza z materialéw niezwigzanych spoiwami lub
lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace
odchylenia od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie
wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej, powtorne
wyréwnanie i powtérne zaggszczenie.

5.2. Ukladanie geotkaniny
Przed przystgpieniem do rozkladania warstwy z geotkaniny nalezy sprawdzi¢, czy opis na
rolkach dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwa geotkaniny, ktora
zostala zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci prace nalezy wstrzymac do czasu wyjasnienia.
Warstwe geotkaniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej
ostrych elementéw, ktére moga spowodowaé uszkodzenie warstwy geotkaniny (np.:
kamienie, korzenie drzew i krzewow).
Pasma geotkaniny mogg by¢ taczone na zaklad lub zszywane:
Laczenie na zaklad.
Jesli geotkanina Iaczona jest na zaklad, szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢ odpowiednio:

> przynajmniej 30cm w przypadku dobrze wyréwnanego podtoza,

> przynajmniej 50cm w przypadku wystgpowania duzych nieréwnosci terenu lub na

bardzo stabym podlozu.

Przy polaczeniu poprzecznym kolejne pasmo musi by¢ polozone pod pasmo ulozone
wczesniej, tak aby unikna¢ przesunigcia pasm geotkaniny podczas wbudowywania gruntu.
Zszywanie geowldkniny powinno odbywac si¢ za pomocg specjalnych recznych maszyn do
szycia.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geotkaniny
Po powierzchni warstwy geotkaniny nie moze odbywaé si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstwe z kruszywa nalezy wykona¢ rozkladajac material od czota, to znaczy



tak, ze pojazdy dowozace material i wykonujace czynnosci technologiczne poruszajg si¢ po
juz ulozonym materiale.

W przypadku stabego podioza, grubos¢ pierwszej warstwy powinna wynosi¢ min. 40cm.
Zageszczanie nasypu (statyczne lub dynamiczne) zalezy od rodzaju podloza oraz materiatu
nasypowego.

5.4.Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, $niegu i mréz. Koszty
tych napraw sg objete cena jednostkowa 1 metra kwadratowego warstwy. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podloza wg wymagan p.
5.1. niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ $wiadectwo dopuszczenia geotkaniny do stosowania w
budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE lub/i aprobata techniczna
IBDiM dla geotkanin. Wyglad geotkaniny nalezy oceni¢ wizualnie, pasma powinny by¢ bez
uszkodzen, o réwnomiernej strukturze ukladu tasiemek.

Odchylki szerokosci nie powinny przekraczaé +2% wymiaru nominalnego. Szerokos¢ pasma
nalezy okreslié przez pomiar bezposredni z doktadnoscia do lcm, wykonany co 10mb rolki
geotkaniny.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie ukladania warstwy geotkaniny nalezy kontrolowac:

> zgodno$¢ oznaczenia poszczegélnych pasm z okreslonymi w dokumentacji
projektowe;,
réwnos¢ warstwy,
wielko$¢ zaktadu przylegtych warstw i sposéb ich tgczenia,
zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowe;.
Ponadto nalezy stwierdzi¢, czy nie nastapilo mechaniczne uszkodzenie geotkaniny
(rozerwanie, przebicie).
Pasma geotkaniny uzyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej lub ochronnej nie
powinny mieé takich uszkodzef. W przypadkach watpliwych oraz na polecenie Inzyniera
nalezy pobraé prébke geotkaniny i przeprowadzi¢ badania w zakresie podanym w p. 2.

Y VYV

7. OBMIAR ROBOT
Jednosztkq obmiarowg wykonanej warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej z geotkaniny
jestm”.

8. ODBIOR ROBOT
Warstwa geotkaniny podlega odbiorowi robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cenal
>
>

metra kwadratowego[m2] wykonania warstwy z geotkaniny obejmuje:
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy geotkaniny,
naciagniecie, przymocowanie do podtoza i wykonanie polaczen sgsiednich pasm
geotkaniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. N
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PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na
dynamiczne przebicie

(metoda spadajacego stozka)

PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy
powierzchniowej

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatos$ci na rozciaganie metodg
szerokich prébek

PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci
przeptywu wody w kierunku

prostopadtym do powierzchni materiatu, bez obcigzenia

PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
statyczne (metoda CBR)

PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie
charakterystycznych wymiaréw poréw

PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci
przeplywu wody w

plaszczyznie wyrobu

10.2. Inne dokumenty
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Aprobata techniczna nr IBDiM AT/2007-03-2197IBDiM.
Opis geotkanin dla potrzeb oznakowania znakiem CE.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowe;j
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa dwoéch wiat rekreacyjnych
wolnostojacych, Sadtowo Dz. Geod. Nr 291/2” zgodnie z zakresem robét przedstawionym
lub wynikajgcym z dokumentacji projektowej i przedmiaru robot.

Podstawa opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna (SST) traktowana jest wraz z dokumentacja
projektows i przedmiarem robét jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét - ,,Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod.
Nr 291/2”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni zwirowej i piaskowej.
Nawierzchni¢ zwirowg mozna wykonywa¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i
lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujagcych w kruszywa naturalne.
Nawierzchnie zwirowa mozna wykonywaé jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktada¢ na:
> podlozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny -
dwuwarstwowo,
> podiozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiolami lotnymi z wegla brunatnego
lub cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
> warstwie odsaczajgcej, w przypadku gdy podlozem jest grunt nieprzepuszczalny -
dwuwarstwowo.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

451.00000-
8

Przygotowanie terenu pod budowe

4511.0000-

1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111.200-

Roboty w zakresie przygotowania terenu




0 pod budowg i roboty ziemne
45111.230- |Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9
45113.000- | Roboty na placu budowy
2
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
4523.0000- Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
45233.000- |Roboty w zakresie konstruowania,
9 fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233.120- | Roboty w zakresie budowy drég
6
45233.140- |Roboty drogowe
2
45233.200- |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1
45233.222- | Roboty budowlane w zakresie ukladania
1 chodnikéw i asfaltowania -
45233.253- | Roboty w zakresie nawierzchni drég dla
7 pieszych

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy -
wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.6.2. Nawierzchnia zwirowa, piaskowa - nawierzchnia zaliczana do twardych
nieulepszonych, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej lub piaskowe;
bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST-1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.



2.2. Materialy do warstw zwirowych

Mieszanka zwirowa lub piaskowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia,
podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla
mieszanki o uziarnieniu:

» o0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

> od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
BeZEls ) BAWACTECHIL warstwa dolna nawierzchni
kwadratowyc jednowarstwowa lub d .
. . . . wuwarstwowej
h sita warstwa gdérna nawierzchni
dwuwarstwowej
mm a by a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej lub piaskowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
» koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
> spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozkladania, profilowania,
> sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalne;j,
» przewoznych zbiornikéw na wodg do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych
w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,



» walc6éw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,

» walcéw wibracyjnych.
Ze wzgledu na charakter terenu, na ktérym realizowana jest inwestycja Wykonawca powinien
ograniczy¢ uzycie ci¢zkiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0. ,, Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa lub piaskowg powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w SST-1.1.1. ,, Koryto wraz z profilowaniem i zag¢szczeniem podloza”.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie
warstwy odsgczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobg.
Zamiast warstwy odsgczajacej podloze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem,
cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego.

Grubo$¢ warstwy ulepszonego podloza, jezeli nie zostala okreslona w dokumentacji
projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie warstwy zwirowej lub piaskowej
5.3.1. Projektowanie skltadu mieszanki zwirowej lub piaskowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
> wyniki badaf kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
> wyniki badan mieszanki, wedlug wymagan podanych w punkcie 2.2,
> wilgotno$é¢ optymalng mieszanki okre§lona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z
normg PN-B-04481 [1].

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej lub piaskowej
Mieszanka zwirowa lub piaskowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej
grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowang, tj.:
> dla warstwy jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
> dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym lub
warstwie odsgczajacej) od 10 do 16 cm.



Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona przejsciami walca statycznego gladkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwaé pasami podluznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwa¢ pasami podluznymi czgsciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawgdzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST,
a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okrelonego wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$é mieszanki zwirowej lub piaskowej w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2%
od wilgotnosci optymalnej, mieszank¢ nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslona ilosciag wody.
Wilgotnos¢ mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie warstwy zwirowej lub piaskowej

Warstwa zwirowa lub piaskowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna,
zraszajgc ja woda ze zbiornikéw przewoznych.

Warstwa powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez samochody na calej jej
szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu na rézne
pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace sie wklgsniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklgsnig¢ zapobiega
powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wyciagé pionowo i usunaé, dosypa¢ $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i
zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczjce cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica
2.



Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiaréw

1 |Uksztaltowanie osi w planie co 1,00 m oraz w pumkiach giowayel
tukéw poziomych

2 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m

3 [R6é6wnos¢ podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 |ROé6wnos¢ poprzeczna 10 pomiar6w na 1 km

. 10 pomiar6w na 1 km oraz w

> |Spadki poprzeczne punkrt)ach gléwnych tukow
poziomych

6 |[Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 |Zaggszczenie 1 badanie na 600 m” nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej

niz + 5 cm.

6.3.3. Rze¢dne wysokoSciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wigksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.4. R6wnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrows, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja *+ 0,5%.

6.3.6. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢é nawierzchni nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i
+10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw

Grubo$é warstw nalezy sprawdzal przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz

pomiaré6w wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci
wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg projektows.



Pochylenie niwelety dna row6w nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1%, przy
zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wéd.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600
m?. Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywaé¢ dowolna metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt
9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-B-044381 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

+PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

+PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

+ BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

+ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fatg

+BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

10
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robGt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2”
zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowiazujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej - Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych,
Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robSt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, regularnej i
rzedowe;j.

Nawierzchnie z kostki betonowej moga by¢ wykonywane:

- na odcinkach drég ,

- na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram.

Nawierzchnie z kostki betonowej mogag by¢ stosowane réwniez na ulicach i placach o
charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowg
8
4523.0000- Roboty budowlane w zakresie
8 budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie
terenu
45233.220- | Roboty w zakresie nawierzchni drog
7
45233.222- | Roboty w zakresie chodnikéw
1
45233.226- | Drogi dojazdowe
9

1.6. Okreslenia podstawowe

- Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna,
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego.
- Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z

kostek betonowych.

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.




2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewng¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac :

- 2 mm dla kostek o grubosci < 60 mm

- 3 mm dla kostek o grubosci > 80 mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci :
-60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu
samochodowego
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego
Tolerancje wynosza :
- na dlugosci + 3 mm
- na szerokosci +3 mm
- na grubosci +5 mm
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to :
- szary
- ceglany
- klinkierowy
- grafitowy
- brazowy

2.2.4. Wytrzymalo§¢ na sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ( srednio z 6-ciu kostek ) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 Mpa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedyficzej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
Mpa.

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-062502
[2] 1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-06250 [2].

Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajaca jezeli :



- prébka nie wykazuje peknigé

- strata masy nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20 %

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawgznikach.

3.3. Pozostaly sprzet, maszyny oraz sprzet i maszyny zamienne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng (ST) nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane s3 warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowy, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podbudowy

5.2.1. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP =35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym
korycie. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

5.2.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudoweg, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowi¢:

- grunt ulepszony pospé6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem

1tp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

- lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe uliczne,
betonowe drogowe i kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom norm wymienionych w
pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg projektowa i
wskazaniami Inzyniera.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowa¢ jeden z nastgpujacych
rodzajéw podsypki:

- podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,

- podsypka bitumiczno-zwirowa,

— podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg 1
wskazaniami Inzyniera.

Wymagania dla materialéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z PN-5-96026
[12].

Grubosé podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacja projektowsg i przedmiarem robot.



Wspétczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na sciskanie R; = 10 MPa, Ryg
= 14 MPa. Podsypka bitumiczno-zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego
wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci
od 10 do 12% ciezaru kruszywa, spelniajaca wymagania okreslone w WT.EmA-94 [19].

5.5 Uladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Inwestora.

Kostke uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uklada¢ ok. 1,50 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania ( ubijania ) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnie
ulozona z kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem ni wymaga pielggnacji — moze by¢ od razu
oddana do eksploatacji.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uklada¢ bez
srodk6éw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie
nalezy ukladaé kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostkg nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang
nawierzchnie na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-
06251 [6].

5.7. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do

wypelnienia spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem
nalezy ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypelnienie dolnych czgsci spoin

materialem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od

1,5do 2,0 cm.

Utozona nawierzchnig z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i Zzwiru o uziarnieniu od 0 do 4

mm, polewa wodg i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin

trzeba nawierzchni¢ oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byla widoczna, po czym nalezy

przystapi¢ do ubijania.



Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ci¢zarze okolo 30 kg, uderzajac

ubijakiem kazdg kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od

kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupelnieniem spoin i pola¢ wodg.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju

poprzecznego i podluznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie

walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac od kraweznikéw w

kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowe] przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowa¢ obnizenie

kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do

wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu

spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory

plytowe lub lekkie walce wibracyjne.

¢) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowg nalezy ubija¢
trzykrotnie. Spoiny zalewa si¢ po calkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktére pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cale. Ostatni rzad kostek

na zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za

pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.8. Wypelnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
ukladanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mas¢ zalewowa nalezy stosowac
przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej,
zwirowej lub piaskowej. Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z
kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.
Wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem
naste;pujqcych wymagan:
piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,
- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,
— glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto
5 cm,
— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostka.
Wypelnienie spoin masg zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych
wymagan:
- masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,
~ spoiny przed zalaniem masa zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na
glebokos¢ okoto 5 cm,
- bezposrednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do
180°C,
— masa powinna dokladnie wypelnia¢ spoiny i wykazywa¢ dobrg przyczepnos¢ do kostek.
Wypelnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujacych wymagan:
— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,



- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypelnil calkowicie
spoiny.

5.9. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypelnione zaprawg cementowo-
piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
jej w stalej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢
piaskiem i utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ dokladnie z
piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypelnione masg zalewowa, moze by¢ oddana
do ruchu bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielggnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaly wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku,
mozna oddaé natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach
pielegnacje nawierzchni mozna uzna¢ za ukofnczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Nr 1.0.0. “Wymagania ogélne”

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST

Niezaleznie od posiadanego atestu, wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan na $ciskanie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robét wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3. i wyniki badan przedstawia Inwestorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i SST

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie i wymaganiach spadkéw poprzecznych, podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania )

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin

- sprawdzenie, czy przyjety desen ( wzor ) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréownosci podluzne

Nieré6wnoséci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,80 cm

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,50%

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzedami wykonanej nawierzchni i rzgdami projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1,00 cm

6.4.4. Szeroko$é nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznié¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5,00
cm

6.4.5.Grubosé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,00
cm

6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonywanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone

nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wsze¢dzie tam, gdzie poleci Inwestor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robét ulegajacych zakryciu.
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie podsypki,
ulozenie 1 ubicie kostki,
wypelnienie spoin,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda

PN-B-04102 Materiaty  kamienne.  Oznaczanie  mrozoodpornosci  metoda
bezposrednia

PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
(zwiezlosci)

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

kW

o
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8. PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kraw¢zniki uliczne, mostowe i drogowe
16. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
17. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
10.2. Inne dokumenty

/7
o

19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIiM - 1994 r.
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,,Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2”
zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.
Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét - Budowa dwéch wiat
rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2.

1.3, Zakres robét objetych SST

SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem krawgznik6w
betonowych na tawie betonowej z oporem i tawie zwykle;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow:

- Betonowych obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.



1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria |Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowg
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111.200- |Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budowe i roboty ziemne
45111.213- |Roboty w zakresie oczyszczania terenu
4
45111.220- | Roboty w zakresie usuwania gruzu
6
45111.230- |Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9
45111.291- |Roboty w zakresie zagospodarowania
4 terenu
45112.711- |Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
2
45112.723- |Roboty w zakresie ksztaltowania placéw
9 zabaw
45113.000- |Roboty na placu budowy
2
452.00000- Roboty  budowlane w  zakresie
9 wznoszenia kompletnych  obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii 1I3gdowej i wodnej
4523.0000- Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
45233.000- [Roboty w  zakresie Kkonstruowania,
9 fundamentowania oraz  wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233.120- [Roboty w zakresie budowy drég
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45233.220- | Roboty w zakresie nawierzchni drog
7

45233.222- | Roboty w zakresie chodnikéw
1

1.6. OKkreslenia podstawowe

Fawa - warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podiozu lub fawie.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST -
1.0.0. ,,Wymagania og0lne”.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- obrzeza betonwe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki i ¢porniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozr6znia si¢ nastgpujace typy krawgznikéw betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastgpujgce rodzaje
kraweznikéw kamiennych:

prostokatne $ciete - rodzaj ,,a”,

prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,




2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

gatunek 1 - G1,

gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki i oporniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy
1.

Wymiary kraweznikéw i opornikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm

krawezni | krawezni |1 b h c d r
ka ka

U a 100 |20 |30 [min.3 min. 12 | 1,0




15 max. 7 max. 15
15 20

D b 100 |12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielko§¢ wad i
uszkodzen
Gatunek |Gatunek
1 2
Wkilestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikow | 2 3
W mm
Szczerby i|ograniczajacych powierzchnie [ niedopuszczalne
uszkodzenia gbrne (Scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- glebokos¢, mm, max 6 10

Prace zwiazane z wykonaniem kraweznik6w na zadaniu omawianym w niniejszej SST nalezy
zrealizowaé za pomocay:

- kraweznikéw betonowych stojacych 15x30 cm.

- kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm.

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki i oporniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkoci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢
kraweznika.

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow



Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa
kraweznik6w powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkcji krawgznikéw powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- $cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w  warunkach zabezpieczajgcych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunk6w i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byC¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowa¢, dla:

tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

lawy tluczniowej - thuczef odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeknienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
4.2, Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu
kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST - 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.



Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem i zageszczenie go polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie
zageszczajac poszczegllne warstwy.

5.3.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywa¢ przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczen nalezy starannie ubié¢ polewajac woda. G6rna powierzchni¢ tawy tluczniowej nalezy
wyréwnac¢ klificem i ostatecznie zaggscic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy lawg wykonac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

f.awy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikow

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw i opornikow

Swiatlo (odlegtos¢ gérnej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” Scieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwickszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawgznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw i opornikéw na lawie zwirowej lub thuczniowej
Ustawianie kraweznikéw na lawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikow i opornikéw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na

podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin
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Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylgcznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa
nad szczeling dylatacyjna lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow i opornikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawegdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy
wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wiasciwodci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materialéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podioza powinno by¢ zgodne
z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

Zgodnosé profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.
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a) Wymiary taw.

Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m

tawy. Tolerancje wymiar6w wynoszg:

- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci *+ 10% szerokosci projektowane;.

b) Ré6wnos¢ gérnej powierzchni taw.

R6éwno$¢é gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoéch punktach, na

kazde 100 m lawy, trzymetrowe;j laty.

Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przylozona lata nie moze przekraczaé

1 cm.

¢) Zagg¢szczenie law.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku

nie mogg wykazywac¢ $ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z thucznia, badane probg wyjecia poszczegélnych ziarn thucznia, nie powinny pozwalaé

na wyjecie ziarna z tawy.

d) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm

na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawe¢znik6éw i opornik6w

Przy ustawianiu krawe¢znikéw nalezy sprawdzac:

- dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

- réwnos¢ gérnej powierzchni krawgznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwdch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomig¢dzy
gérng powierzchnig kraweznika i przylozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

- doktadno$¢ wypeknienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione
calkowicie na pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod lawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawg¢znika betonowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta pod lawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie lawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw i opornik6w na podsypce (piaskowej lub cementowo-
piaskowej),

wypelnienie spoin kraweznikéw i opornikéw zaprawa,

ew. zalanie spoin masa zalewowa,

zasypanie zewngtrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

VVVY VVVVVVVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

o
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Piasek

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2”
zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Zielen - Budowa
dwéch wiat rekreacyjnych wolnostojacych, Sadlowo Dz. Geod. Nr 291/2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonanie prac zwigzanych z zielenig i obejmuje:
- wykonanie trawnikéw,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Projektows i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.



1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowg¢
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i
1 rozbiérki obiektow budowlanych;

roboty ziemne

45111.213- | Roboty w zakresie oczyszczania

4 terenu
45111.291- | Roboty w zakresie zagospodarowania
4 terenu

45112.7 | Roboty w zakresie ksztaltowania

10-5 terenéw zielonych

45112.7 | Roboty w zakresie ksztaltowania
11-2 parkow

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogé6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy niezb¢dne do prowadzenia prac

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji s m. in.:
- nasiona traw
- azofoska
- ziemia urodzajna (humus)

2.2. Pozostale materiaty

Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materialéw zawartym w Przedmiarze
Robot.




3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprz«;t ktéry moze byé uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
brona talerzowa bez ciggnika kpl.
- plug do orki
- ciagnik kolowy 74 kW
- Srodek transportowy
- samochéd samowyladowczy do 5 t
- pita lancuchowa spalinowa

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robGt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robét zastang, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badafi materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.



5.2. Zagospodarowanie terenéw zielonych

5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z ewentualnym usuni¢ciem istniejagcych drzew i krzew6w obejmuja
wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren
budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw. Teren pod budowg robét ziemnych powinien
by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykona¢ w tzw. sezonie
rebnym.

W miejscach, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usungé Kkorzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W
miejscach nasyp6éw teren nalezy oczysci€ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sig.
Opracowanie projektowe jezeli przewiduje wycinke¢ drzew i krzew6w na tym obszarze to
ujmuje to w oddzielnym opracowaniu — catosciowym zagospodarowaniu terenu.

5.2.2. Zielen
Material roslinny lisciasty i iglasty nalezy wybra¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym -
zakres: Projekt zieleni oraz z Przedmiarem robét.

a) Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng odzyskowsg teren powinien by¢
obnizony o ok. 15 cm na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 - 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnik6w na gruncie rodzimym teren nalezato obnizy¢ o 2-3 cm od
kraweznika,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim a potem walem -
kolczatka lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2 kg na 100 m2, chyba, ze
dokumentacja projektowa przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba, ze dokumentacja
projektowa przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla posigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przed walowaniem kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ walu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana w/g sktadu podanego w
dokumentacji projektowe],

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 5 - 10
cm, nastepne gdy trawa odrosnie do wysokosci 10 -12 cm,

- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona,

- nawozenie w trakcie pielegnacji - nawéz wysiewany gdy trawa jest zupetnie sucha , a po
wysiewie obficie podlac.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagama og6lne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Technicznag nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

¢) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.2. Kontrola trawnikéw

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okresleniu ilosci zanieczyszczen (m3),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczeh na zwalke,



- wymiany gleby jalowej na ziemig¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

- ilo$¢ rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z dokumentacjg projektows,

- gestos¢ zasiewu nasion,

- prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw "lysin"),

- braku obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Zasady okreslania ilo§ci robét i materialéow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robét:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

oczyszczenia terenu,

ilosci zanieczyszczen,

plantowania terenu,

roz$cielenia ziemi urodzajnej,

rozrzucenia kompostu,

przygotowania gleby pod trawniki,

podlewania.
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8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

Odbiér robét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonane;j zieleni bez hamowania postgpu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materialow i
robot.

Odbioru zieleni dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych
uzupelniajgcych badan i ogledzin wykonanych robot.

Inzynier zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenie uzupetniajgcych badan, gdy istnieja
jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy, koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub
poleci wymiane wadliwie wykonanych prac, wedlug zasad okreslonych w niniejsze]
specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wplywu na istotg robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez
Inzyniera.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczna nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

% PN-R-65700:1998 — Material siewny. Nasiona drzew i krzewéw lesnych i
zadrzewionych.

% PN-R-67025:1999 — Material sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewéw do upraw
lesnych i na plantacjach.

% PN-R-67032:1996 — Material siewny. Nasiona ro$lin kwiaciarskich.

% PN-R-67031:1996 — Sadzonki roslin ozdobnych.

% PN-R-67026:2002 — Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i
zakrzewien.



% PN-R-67022 — Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
% PN-R-67023 - Materiat szk6ikarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

10.2. Pozostale przepisy

% Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu
érodowiska oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z dn. 29 pazdziernika 1997 r.).

% Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

% Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. 04.92.880 z dn. 30
kwietnia 2004 r.).
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