ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKA
2.1 | Kl schodowa/ komunikacja 13,30 m? bez zmian
2.2 | Komunikacja 9,15 m? bez zmian
2.3 | Fryzjer 17,60 m? bez zmian
2.4 | Pom. Biblioteki nr 1 25,65 m? bez zmian
2.5 | Pom. Biblioteki nr 2 39,15 m? bez zmian
26 WC ogélnodostepne nr 1 5,55 m? Gres (nowy)
2.7 WC ogélnodostepne nr 2 3,15 m? Gres (nowy)
2.8 | Pom. zapleczanr 1 46,60 mzl bez zmian
2.9 | Pom. zaplecza nr 2 37,15 m? bez zmian
POWIERZCHNIA PODLOG 197,30 m?
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UWAGA: Wysokos$¢ gniazd 230V/400V ustali¢ na roboczo z uzytkownikiem
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RZUT PIETRA - STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:100

G/l kgcznik instalacyjny pojedynczy (hermetyczny) - Grupa/Obwéd

G/l kgcznik instalacyjny schodowy (hermetyczny) - Grupa/Obwod

Wypust zasilania dla wentylatora z montazem wentylatora

a
_()5 R
a
—Oi RG/1  tacznik instalacyjny Swiecznikowy (hermetyczny) - Grupa/Obwod
b
—“05 R
®
©

Wypust dla czujnika ruchu - ster. o$wietleniem
Gniazdo 230V

alle

Gniazdo 400V/16A

9%
N

Wypust el. do urzadzen

ZK, PWP istn. Zigcze Kablowo-Popiarowe, istn. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu
RG, RK, T1, T2, T3 Rozdzielnice
RACK  Pynkt Dystrybucyjny instalacji niskoprgdowe;j

Gniazdo 2xRJ45 kat 6

I_Ll

MSW Miejscowa szyna wyréwnawcza LgYzo

®

Kamera IP

Dprawo. oswletlenla awaryJnego 2W, 250lm, S000K, IP65, Tryb pracy awaryJne) NM, Czas
pracy modutu awaryjnego lh, Rozsyt ogblny, Autotest

St Dprawo._typu downlight 1800lm, 18W, 95Im/W, cos ¢=0,99, Znamionowy prad diody: 150mA,
n 14000K, Ra >80, IP33, SDCM < 3, L70BSO 132000h, IK08, Temperatura pracy od -20 do
+35°C, Materiat korpusu ABS, blaty, Wymlary 162/162/86mm

Dprawo. biurowa 2800lm, 18W, 151lm/W, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 3, Materlat korpusu ABS, UGR <19, blaty, Wymlary 592/592/44mm, Atest ENEC,
Atest PZH

Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70BS0 132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary
[592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Dprawo. blurowa 6000lm, 43W, 140lm/W, cos ¢=0,95, Znamlonowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra
80, IP20, SDCM < 3, L70BS0 132000h, Materiat korpusu ABS, blaty, Wymlary 592/592/44mm,
Atest ENEC, Atest PZH

ﬁ Dprawa blurowa 4700lm, 33W, 142lm/W, cos ¢=0,95, Znamlonowy prad diodyr 150mA, 4000K,
RS

Oprawo. przemystowa 18-31W, mikroswitch umozliwiojacy wyk6ér strumienla w zakresle
'700-4300lm, 150Im/W, 4000K, Ra 380, SDCM < 3, L70BS0 104000 godzin, Materiat korpusu

C, IK09, IP66, Wymlary 1152/85/80mm

—150-8150lm, 151lm/W, 4000K, Ra >80, SDCM < 3, L70BS0 90000 godzin, Materiat korpusw PC,

R6 Oprawo. przemystowa 34-59W, mikroswitch umozliwia jacy wyb6r strumlenioa w zakresle

K09, IP66, Wymlary 1152/85/80mm

p7 [Pprawa typu plafon o rozsyle asymetrycznym 2300lm, 21V, 105\m/VW, cos ¢=0,94, 4000K,

Ra >80, IP65S, SDCM < 3, L70BS0 115000h, IK10, driver bez efektu migotania, Temperatura
e pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, blaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC,
Atest PZH

Tg [PPrawa typu Kinklet 370lm, 17V, 23In/VW, cos ¢=0,99, 4000K, Ra >80, IPS4, SDCM < 4,
o5 L. 70BS0 134000h, IK04, temperatura procy od —25 do +35°C, materlat korpusu stal,
Iczarny, wymlary 260/110/100mm, wymlenny modut Swietlny

Dprawo. ewakuacyJna z kloszem Jednostronnym 250lm, IP65S, Autotest, RAL9003, zestaw z
przatka do montazu na zewnatrz

DOprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym 250lm, IP65, Autotest

Dprawo. typu naswietlacz LED Wymiary: 321 x 424 x 37 mm

71 Materiat odlew aluminium, stal, szkto, 54 W, 123 Im/W, 6650 Im, 4000 K, 120°, Ra > 80
[K0S, Temperatura pracy: —-20°C - +35°C, IP66 Klasa ochrony: I, Atest PZH
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1. Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektem i warunkami na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie i przekaza¢ informacje o zmianach projektantowi.
2. Wszystkie roboty maja by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Polskie Normy.

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig opisowg dokumentaciji architektoniczej, rysunkami konstrukcyjnymi oraz opracowaniami branzowymi.

4. Przed rozpoczeciem budowy poréwnac¢ projekt architektury z projektami branzowymi.

5. Przej$cia przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢ pozarowo odpowiednio dla danej sterfy.

6. Dopuszcza sig zastosowanie opraw o réwnowaznych lub lepszych parametrach.

7. Wentylatory zasili¢ z obwodéw o$wietleniowych stosowa¢ uktady z opéznionym wytgczeniem

8. Wszelkie ewentualne zmiany lokalizacji opraw i tgcznikéw, gniazd wynikte z zranzaji wnetrz uzgodni¢ na roboczo.

9. Dla potrzeb SSWIN przewidziano: 1x centrala SSWIN (+akumulator), 2x Manipulator LCD, 15x czujka PIR, 1x Sygnalizator akust.-opt.

UWAGI
Zestawy Gniazd ZG: Gniazda 400V/32A+400V/16A+3x230V/16A+Lacznik 0-1 + zab. RCD 40/4/0,03+C16/3+3xB16/1

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ Zestaw nagto$nieniowy aktywny 2x 3300W + okablowanie + Mikser 8-kanatowy Audio z Bluetooth + 2x mikrofon bezprzewodowy + CASE BOX
W znigzku z malowanie powierzchni dachu projektuje sie wymiane w cato$ci instalacji odgrowowej na dachu. Nalezy zastosowa¢ odgromowy drut AL fi 8
W dobudowanej czesci obiektu Nnlezy usupetni¢ instalacje odgromowa - 3x Uziom szpilowy R<10 Om + zwody pionowe i poziome.

Firma Projektowo - Budowlana Damian Ciurkot
Nowa Wie§ 428 B, 36-001 Trzebownisko NIP: 8722382222
Nazwa inwestycji: Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie
Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 914 Obreb: Paszczyna
Gmina: Debica Wojewddztwo: podkarpackie
Inwestor: Gmina Debica
ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Debica
Temat: RZUT PIETRA - Instalacja elektryczna S*;dT‘“"‘
Branza: Funkcja: Imig, nazwisko, nr uprawniel Podpis Data
! ! 12.2023r.
lektryk Projektowat | MI" inz. Pawet Krawczyk Nr rysunku
Elekfryka POIERTOWat | upr. PDK/0071/POOE/12 £-2
Opracowat mgr inz. Robert Wiercioch S1k1?)loa




