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Spis zawartosci projektu:

1) Projekt techniczny — branza ogélnobudowlana:
a) Opis techniczny
b) Cze$¢ rysunkowa

2) Projekt techniczny — branza sanitarna:
a) Opis techniczny
b) Cze$¢ rysunkowa

3) Projekt techniczny — branza elektryczna:
a) Opis techniczny
b) Czg$¢ rysunkowa



Oswiadczenie Projektantéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny na zadanie inwestycyjne pn.:

Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie

zostat opracowany w dniu 15.12.2023 r. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne,.

BRANZA: PROJEKTOWAL

gtéwny projektant

(projektant sporzgdzajacy)

Stanistaw Zieminski

Architektura upr. nr A-71/89

OSOBY BIORACE UDZIAL. W OPRACOWANIU | SPRAWDZANIU

BRANZA: PROJEKTOWAL.:
. Stanistaw Zieminski
Konstrukeja upr. nr B-57/81

Instalaci it mgr inz. Agnieszka Majda
nstalacye sanfarne upr. nr PDK/0316/PWOS/17

Instalacie elekt mgr inz. Pawet Krawczyk
nstalacje elekiryczne upr nr PDK/0071/POOE/12




PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa zasadnicza wybrana z osrodka geodezyjnego,

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

- Obowigzujgce normy i normatywy budowlane,

- Wizje i pomiary w terenie.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie
Czes¢ budynku objeta opracowaniem ma dwie kondygnacje nadziemne o

nieregularnym ksztatcie w planie, kryty dachem wielospadowym. Obiekt wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posiada bezposredni dostep do
drogi publicznej istniejgcym zjazdem. Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w
terenie objetym ochrong konserwatorska.

3. PROJEKTOWANE PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE | FORMA
OBIEKTU.

Projektuje sie przebudowe oraz remont istniejgcego budynku Domu Kultury w celu
poprawy stanu uzytkowania obiektu.

Planowana przebudowa i remont nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
ani zgtoszenia robot nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.

Odpady pokonsumpcyjne odbierane bedg na biezaco i przetrzymywane
w przeznaczonym do tego pomieszczeniu — wedtug dotychczasowych zasad.

4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH.

W zwigzku z przeznaczeniem budynku nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen.

5. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE (wg PN-ISO 9836:1997).

Powierzchnia pomieszczen w przebudowywanej czesci budynku w zwigzku z
dodaniem wezta sanitarnego ulegnie zmianie pokazanej w czesci rysunkowe;
projektu.

6. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC.

Zakres prac zwigzanych z przedmiotowg przebudowg i remontem:




— Wyburzenia otworéw w Scianach dziatowych - zgodnie z czescig rysunkowg
projektu;

— Wykonanie scianek wewnetrznych dzialowych wraz z czescig sanitarng -
zgodnie z czescig rysunkowg projektu;

— Wykonanie nowej stolarki drzwiowej;

— Woykonanie szpachlowania i malowania sufitbw wraz z wentylacjg
wspomagang mechanicznie - zgodnie z czescig rysunkowg projektu;

— Montaz elementéw oswietlenia w projektowanych pomieszczeniach oraz
wymiana w istniejgcych - zgodnie z czescig rysunkowg projektu;

— Wpykonanie instalacji wod-kan do tazienki - zgodnie z czescig rysunkowg
projektu;

— Wszystkie roboty wykonczeniowe tj. tynkowanie, szpachlowanie,
malowanie, uktadanie posadzek oraz cokotéw, cyklinowanie istniejgcego
parkietu, rozburzenie istniejgcej sceny i wykonanie podtogi na gruncie;

— Wymiana istniejgcych kottéw gazowych;

— Woyposazenie pomieszczen obiektu w niezbedne elementy i urzgdzenia.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWYCH. - przedmiar robét stanowi integralng czesé
dokumentaciji technicznej

6.1. Wyburzenia:
Projektuje sie wyburzenia w $cianach dziatowych (niekonstrukcyjnych) w

celu wykonania otworéw na stolarke - zgodnie z czescig rysunkowg
projektu; Ponadto projektuje sie wyburzenie istniejgcej sceny i wbudowanie
podtfogi na gruncie.

7

6.2 Sciany:
Projektuje sie wymurowanie $cian z bloczkéw z betonu komdrkowego o
gr. 12 cm - zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu;

6.3 Posadzki:
Projektuje sie posadzki zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

6.4 Dostawa i montaz stolarki:
Zaprojektowano nowe elementy stolarki drzwiowej - zgodnie z czescig
rysunkowg projektu;

6.5 Roboty wykonczeniowe:
Projektuje sie wykonczenie wszystkich nowych $cian wewnetrznych, oraz
czesciowy remont S$cian istniejgcych - zgodnie z czescig rysunkowg
projektu;




7 ELEMENTY WYKONCZENIOWE | WYPOSAZENIE

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.
Projektuje sie aby wszystkie nowe $ciany wewnetrzne wykonczy¢ odpowiednim
tynkiem. Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy wytozyé ptytkami do
wysokosci 2m, powyzej pomalowac¢ farbami przeznaczonymi do tego typu
pomieszczen — kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Budynek wyposazy¢ zgodnie z przedmiarem robét oraz zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

8 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przedmiotowy budynek bedzie przystosowany dla osob niepetnosprawnych.
Projektowana przebudowa i remont bedzie dostosowana dla 0so6b
niepetnosprawnych. Otwory drzwiowe, posadzki oraz inne elementy wykohczenia
beda spetnia¢ wszystkie wymogi dot. oséb majgcych trudnosci z poruszaniem sie.
Wszystkie progi majg maksymalng wysokos¢ 2cm. W obiekcie nie przewiduje sie
zatrudniania 0s6b  niepetnosprawnych  ruchowo. Wszystkie drzwi do
przebudowywane;j sali zaprojektowano o szerokosci min. 90cm.
Obiekt spetnia wymogi art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1997r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 — tekst jednolity).

Ponadto obiekt przystosowany dla oséb niepetnosprawnych poprzez dostep
pochylnig zlokalizowang przy wiacie taneczne;.

9 WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng niskoprgdowg, gazowg, wodno-
kanalizacyjng, centralnego ogrzewania oraz klimatyzaciji.

9.1 Instalacja sanitarna — opisano w opisie branzowym.

9.2 Instalacja elektryczna — opisano w opisie branzowym.

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNO — EKOLOGICZNA INWESTYCJI

= OPIS OGOLNY
Przedmiotowy obiekt to budynek wolno stojgcy 2 kondygnacyjny o konstrukcji

tradycyjnej murowanej.

= WODY OPADOWE:

Bez zmian.



= HALAS:

Bez zmian.

= CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Bez zmian.
Wspotczynniki charakterystyczne dla poszczegoinych przegréod budowlanych

spetniajg aktualne wymogi oraz normy.

= ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
CIEPLA DLA BUDYNKU

Bez zmian.

11 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Bez zmian.

12 CHARAKTERYSTYKA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Rozpatrywany budynek jest obiektem, ktoéry zgodnie z §209 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r., Dz. U. 2015 Poz.
1422 z dnia 18 wrzesnia 2005r.) zakwalifikowany zostat do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIl. Budynek dwukondygnacyjny, zakwalifikowany do
kategorii obiektéw niskich (N). Odlegto$¢ budynku od sagsiednich dziatek
budowlanych wynosi nie mniej niz 4m oraz spetnia wymogi Warunkow
Technicznych. Budynek spetnia réwniez minimalne wartosci odlegtosci od
budynkoéw sagsiednich — 8m oraz laséw — 12m. W budynku nie planuje sie
przebywania na raz wiecej niz 50 osob.

W projektowanej przebudowie i remoncie nie zajdg zadne zmiany dotyczace
charakterystyki pozarowe;.

Na podstawie §212.3 warunkow technicznych wymagang klase dla
przedmiotowego obiektu jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Klasa
odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementéw budynku spetnia wymagania
klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.

- gtéwnej konstrukcji, w tym $ciany, podciggi — R60

- stropéw — REIG0

- scian zewnetrznych — EI30

- Scian wewnetrznych — EI30

- elementy konstrukcji i przekrycia dachu sg oddzielone od pomieszczen
uzytkowych przegrodg klasy REIG0 (strop zelbetowy).

Budynek wykonany z elementéw NRO.

Drogi ewakuacyjne pozostajg bez zmian.



Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji nalezy jedynie wykona¢ nowy plan
ewakuacji budynku.

13 UWAGI KONCOWE.

Materiaty budowlane i elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty oraz spetnia¢c wymogi obowigzujgcych
norm. Roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym osob uprawnionych, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami i normami w tym BHP i p.poz. oraz zasadami wiedzy techniczne;.

14. Czes¢ rysunkowa:

- rzut parteru — inwentaryzacja Rys. nr A-1
- rzut pigtra — inwentaryzacja Rys. nr A-2
- rzut parteru — stan projektowany Rys. nr A-3
- rzut pigtra — stan projektowany Rys. nr A-4

PROJEKTOWAL.:

Architektura: Projektowat (gtowny projektant):
(data opracowania Stanisfaw Zieminski

-15.12.23r.) upr. nr A-71/89

Konstrukcja: Projektowat:

(data opracowania Stanistaw Zieminski

-15.12.23r.) upr. nr B-57/81



