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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie
1 Rozdziat Roboty ogélnobudowlane (remontowe) w budynku - ROZBIORKI
1.1 Element Roboty rozbiékowe
1.1.1 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
............................. cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly - Roboty wyburzeniowe
Oz 08 DO, e
N S . 3,100000
RAZEM:: 3,100000|m3 3,100
1.1.2 |Kalkulacja Rozbiérka, demontaz oraz utylizacja gruzu - Demontaz pieca kaflowego w pom. zaplecza kuchennego /
indywidualna wymiary: 2,5 x 2,5 i wysokos$¢ do 2m / kpl. 1
1.1.3 |KNR401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2
0,990000
48,820000|m2 48,820
1.14
36,500000
73,000000|m 73,000
1.1.5 |KNR 19/928/8 |Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV - wraz z utylizacjg, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach wraz z klamkami / podziat kwater we
wszystkich oknach dwudzielny/ (Dane techniczne: kolor ram okiennych: - wewnatrz: biate, zewnatrz:
kolor - do uzgodnienia z Inwestorem, typ przeszklenia: szyba potrdjna, wspdtczynnik przenikania ciepta
............................. dla catego okna min. lambda Uw = 0,9 W/(m2'K)lub lepszy] .
OKNA ZEWN. 0,9X1,1 : : 0,990000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  48,820000/m2 48,820
1.1.6 |ZNPP 12/1302/3 |Parapety, ponad 100x0-40°cm, grubos¢ 28-45 mm - Wewnetrzne (wykonane z PCV o grubosci min. 2
(2) cm - kolor do uzgodnienia z Inwestorem)
""""" 36,500000
RAZEM:: 36,500000|m2 36,500
1.1.7 |DC 20/118/2 Odbicie tynkdw ze $cian, stupdéw i pilastrow, z zaprawy cementowej /ANALOGIA - Sciany- skucie
istniejgcych tynkow/ - wraz z utylizacja i wywozem
539,000000
: 48,300000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 146,060000|m2 1 146,060
1.1.8 |DC 20/118/4 Odbicie tynkow ze stropdéw, belek, schodéw, z zaprawy cementowej /ANALOGIA - Sufity - skucie
istniejacych tynkow/ - wraz z utylizacja i wywozem
Piglro o 113,3%9,15417,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 . 197,300000
RAZEM:: 436,800000/m2 436,800
1.1.9 |KNR929/108/5 |Rozbidrka sufitdéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2,
............................. okladzina podwojna - rozbiorka w ZeSGi POM. 1.7 e e
Y liCZenie oS FOD Ot e
L2 L 75,000000]
RAZEM:: 75,000000|m2 75,000
1.1.10 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych tazienek na parterze i pietrze (biaty montaz) wraz z utylizacjg gruzu
indywidualna kpl. 1
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1.1.111DC 20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze Scian
parter U 74f96+21247+849)2 1 443600000
PIetro ) i 36,000000]
RAZEM:: 179,600000{m2 180
1.1.12 |DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy z podtogi
................................................................................................................................................................................. . 8,700000]
RAZEM:: 29,300000|m2 29,300
1.1.13 |KNR 401/428/3 |Rozebranie podtdg drewnianych, podtogi biate na wpust - ANALOGIA - Rozebranie podtég drewnianych
- rozbiorka konstrukcji drewnianej sceny m2 36,90
1.1.14 |KNR 401/429/1 |Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, polepy ANALOGIA - Rozebranie konstrukcji pod sceng wraz
z wywozem o grubosci ok. 100 cm
Krotnos¢=10 m2 36,90
1.1.15 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej o grubosci 10 cm - rozbidrka sceny m2 36,9
1.1.16 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 15 cm -rozbiorkasceny
Y liCZenie oS FOD Ot e
:36,9*0,12 : 4,428000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  4,428000|m3 4,428
1.1.17 |KNR 401/108/14 |Wyw6z gruzu samochodami skrzyniowymi, do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych -
............................. ANALOGIA -rozbidrka sceny e
NV lCZenie 08 OO e
O A, . 25830000
RAZEM:: 25,830000|m3 25,830
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2 Rozdziat Roboty ogéinobudowlane (remontowe)
21 Element Roboty budowlane - wewnetrzne
2.1.1 |Kalkulacja Wykonanie nowych warstw posadzki po rozebranej scenie w celu wykoannia warswty posadzki z
indywidualna parkietu m2 36,90
2.1.2 |KSNR 3/607/5 |Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiérkg zniszczonych gzymséw i pasoéw elewacyjnych,
krawedzi balkonow, podokiennikow - ANALOGIA Podokienniki zewn. zblachy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 36,500000
36,500000|m2 36,500
2.1.3 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12°cm - zamurowania
""" 32,025000
32,025000|m2 32,025
214
2,200000
6,200000|mb 6,2
2.1.5 |KNKRB Podtogi z desek oraz posadzki z deszczutek i parkietu podtoga z desek struganych ANALOGIA -/
2/1105/2 Nalezy zastosowac parkiet typu "klasycznego" z dostosowaniem do istniejacej czesci, z drewnianych
deszczétek tgczonych na pidro- wpust o grubosci min. 200mm / m2 36,9
2.1.6 |KNR 14/2012/3 |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
... [podwojnypodwieszany
Wyliczenie iloscirobOt:
120,250000
: 64,800000
RAZEM:: 185,050000m2 185,05
2.1.7 |KNKRB Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne /Wymiana skrzydet drzwiowych - z
2/1002/1 (1) dopasowaniem i renowacjg istniejgcych oscieznic/ (Drzwi wewnetrzne w odcieniach bezu, wykonane z
piyty pilSniowej Sredniej gestosci (MDF), wykoniczone okleing z foli polipropylenowej)
115,120000
..... 13,230000
....... 1,680000
: 1,680000
RAZEM 31,710000|m2 31,710
2.1.8 |KNKRB Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabr. wykonczone szklone o pow. pow. 1.6 m2 (80 cm szer. w
2/1002/4 (1) Swietle) z otworami wentylacyjnymi - do stosowania w pom. ubikacji - (Drzwi wewnetrzne w odcieniach
bezu, wykonane z ptyty pilSniowej Sredniej gestosci (MDF), wykonczone okleing z foli polipropylenowej)
1,680000
5,040000|m2 5,040
2.1.9
383,460000
: 48,300000
1273,660000/m2 1274
2.1.10
539,000000
48,300000
i 1273,660000/m2 1274
2.1.11 |[KNR 202/807/3 | Tynki cementowe kategorii IV wykonywane recznie, na stropach ptaskich
parter 13,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,3 |
5865 . ... 239500000
197,300000
RAZEM:: 436,800000/m2 437
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2.1.12 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonow wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilocirobot:
parter :3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,3 |
e BB 239,500000
pielro o .........1334915+176+2565+3916+5,55+3,15+46,6+37,15 197,300000
parter - Pom. 1.7 - Analogia - Laczenia '120,25*0,5 :
ptyt GK : 60,125000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  496,925000/m2 497
2.1.13 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1)
: 306,000000
:1452,060000|m2 1452
2.1.14 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
20 B (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
parter 13,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4,4+1,6+22,5+142,3 |
15-36,5+49,65+120,25 ?
Pietro o 13,349,15417,6+25,65+39,15+5,55+3,15+46,6+37,15 ¢ 197,300000]
RAZEM:: 606,700000/m2 607
2.1.15
306,000000
RAZEM:: 1 452,060000/m2 1452
2.1.16 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne (sufity)
Krotnosé=1,2
parter :3,85+38,5+2,85+23,65+27,95+5,4+2,95+4 4+1,6+22,5+142,3 !
e (5°3B5%49.65412025 .....409,400000
pietro ... i133+9,15+17,6+2565+39,15+555+3,15+46,6+37,15 . 197,300000
RAZEM:: 606,700000/m2 607
2.1.17 |[KNR 39/115/3 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i tarasow
pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca Superflex 1, powierzchnie pionowe, bez wktadki z
O e
164,600000
Pietro - cze$¢ przy nowym zapleczu i(4,25+2,5)"2
socjalnym w pom. 2.8 2.9 13,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  214,100000|m2 214,100
2.1.18 |[KNR 39/115/2 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod okfadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajgca Superflex 1, powierzchnie poziome, z wktadkg z
widknipny
..20,600000
................................................................................................................................................................................. £ 8700000
RAZEM:: 29,300000|m2 29
2.1.19 |KNR 12/829/10 |Licowanie $cian ptytkami 40x40 na klej, metoda zwykita (Ptytki gresowe ceramiczne o wym. 40 x 40 o
grubosci min. 8mm, w kolorze imitujacym drewno, wykonczenie matowe)
Pietro - cze$¢ przy nowym zapleczu :(4,25+2,5)*2
socainymw pom. 2.812.9 13,500000
RAZEM:: 214,100000/m2 214,100
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2.1.20 |[KNR Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 60x60°cm, metoda zwykta - wraz z
202/1118/10 cokotami na wys. 15 cm (Ptytki gresowe ceramiczne o wym. 40 x 40 o grubosci min. 8mm, w kolorze
szarym, wykoficzenie matowe, funkcja antyposlizgowamin. R10)
5+6+6,4+296¢44 20,600000
................................................................................................................................................................................. 8,700000
RAZEM:: 29,300000|m2 29
2.1.21 |[KNR 401/816/4 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki malowane lakierem chemoutwardzalnym m2 142,35
2.1.22 |KNR 401/816/5 |Zapastowanie i froterowanie posadzek z deszczutek m2 142,35
2.1.23 |KNR 401/815/1 |Uzupetnienia cokotéw z drewna lisciastego 2x10°cm, w odcinkach prostych
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 54,000000
RAZEM:: 54,000000|m 54,00
2.1.24 |KNNR 2/1205/8 |Lakierowanie posadzek i parkietéw /ANALOGIA 2 krotne malowanie lakierem chemoutwardzalnym na
............................. drewno - bezbarwnym wraz z utwardzaczem do wyrobow chemoutwardzainych na drewno/
Y liCzenie oS FOD Ot e
1142,35+36,90 179,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  179,250000|m2 179,250
2.1.25 |Kalkulacja Wymiana wszystkich klatek wentylacji grawitacyjnych na nowe PCV (Demontaz i montaz)
indywidualna kpl. 20
2.1.26 |Kalkulacja Dostawa i monataz: roleta naokienna (dzien noc) lub tozsama wymiary zgodne z oknami (montowana
indywidualna  [wewnatrz kwatery) wym. do 1,5m2 )
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 50,000000
RAZEM:: 50,000000 kpl. 50
22 Element Roboty budowlane - zewnetrzne - Ocieplenie czesci budynku wraz z malowaniem calej
elewacji i dachu budynku
2.2.1 |KNR23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokotowej
"""" 22,450000
RAZEM:: 22,450000|mb 22,450
2.2.2 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
S80S+ TANS .. 112250000
2 125,000000
RAZEM:: 2 237,250000|m2 2 237,250
2.2.3 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podtoza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegty / styropian gr. 15 cm; lambda
= 0,034 W/m2 lub lepszy
................................................................................................................................................................................. £ 112,250000
RAZEM:: 112,250000{m2 112,250
2.2.4 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25°cm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 7,857500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,857500m2 7,858
2.2.5 |KNNR 2/503/2 |Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska z cynku, grubosci 0.6 ANALOGIA - /wykonanie podbitki/
"""" 11,225000
11,225000|m2 11,225
2.26 |KNR202/508/5 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 18’ cm
3+8,05+7,7 23,050000
RAZEM:: 23,050000|m 23,050
2.2.7 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku, rury okragte, srednica 15°cm, blacha
202/520/4 (2) grubosci 0.60°'mm
10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,000
2.2.8 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
Przygotowanie pod malowanie elewacji wraz z zagruntowaniem powierzchni
Wy
2 125,000000
RAZEM:: 2 125,000000|m2 2 125,000

Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie



Dom Kultury w Paszczynie_V3_20.08.24.bem

strona nr: 7

2024-09-06
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.2.9 |ZKNR C 1/114/3 |Malowanie elewac;ji farbami, farba akrylowa, 2-krotnie, tynk fakturowy - kolor do uzgodnienia z
Inwestoirem
; 2 125,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2 237,250000|m2 2 237,250
2.2.10 |[KNR 25/101/1  |Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne - krotnos¢ = 2
e OO 2 e
NV lCZenie 08 OO e e
- (2 . 7125500000
RAZEM:: 712,500000|m2 712,500
2.2.11 |[KNR712/101/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
.. |konstrukcje peinoscienne (przyjeto 50 % powierzchnidachu)
Wyliczenie floscirobOt:
:(670*1,25)*0,5 : 356,250000
356,250000/m2 356,250
2.212 |KNR 712/105/1 |Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne - rozpuszczalnikiem organiczoym
""" 712,500000
RAZEM:: 712,500000{m2 712,500
2.2.13 |[KNR 712/206/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogélnego
(1) stosowania, kolor do uzgodnienia z Inwestorem - krotno$c¢ = 2
Krotnosé=2
; 712,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  712,500000|m2 712,500
2.2.14 |KNNR 3/807/4 |Roboty wykohnczeniowe posadzek z deszczutek, ocyklinowanie mechaniczne posadzek o powierzchni
pomieszczen ponad 8'm2
sala ; 89,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  131,250000|m2 131,250
2.2.15 |Kalkulacja Wykonanie poreczy (barierki) przy schodach gtéwnych do budynku - balustrada wykonana z chromoniklu
indywidualna mocowana do sciany elewacyjnej dtugosc do 4 mb kpl. 1
2.2.16 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe podnoszone mechanicznie - ANALOGIA - wymiana ist. bramy garazowej czesci OSP -
mechanizm automatyczny (kolor czerwony)
""""" 8,960000
8,960000|m2 8,960
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3 Rozdziat WYPOSAZENIE BUDYNKU
3.1 Element Wyposazenie ogoine
3.1.1 |Kalkulacja Dostawa: stét o wym. min. 2 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z plyty wiérowej laminowane;j
indywidualna dwustronnie o
grubosci min. 18mm) szt. 30
3.1.2 |Kalkulacja Dostawa: Krzesto konferencyjne / Dane techniczne: Wysokos$¢ siedziska min.470 mm; Gtebokos¢
indywidualna siedziska min. 400 mm; Szerokos¢ siedziska min. 460 mm; Kolor: Szary lub czarny; Materiat siedziska:
Tapicerowane; Stelaz krzesta: Stalowy czarny; Odpornos$¢ na $cieranie min. 60000 Md / szt. 170
3.1.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz wraz z wywozem i utylizacjg: Wyposazenie chtodni w regaly wraz z wymiang agregatu
indywidualna chtodzacego w istniejgcych pom. chtodni -/ WYMIARY REGALOW (doktadne wymiary do ustalenia z
Inwestorem na etapie zamawiania) - mozliwo$¢ dysproporcji do 20 % 1) [ gteboko$¢: 60 cm x diugosc:
120 cm i wysokos$¢: 200 cm ] - 2 szt. 2) [ gtebokos¢: 60 cm x diugose: 140 cm i wysokosé: 200 cm ] - 1
szt. 3) [ gtebokos¢: 40 cm x dtugosé: 130 cm i wysokosé: 200 cm ] - 1 szt. 4) [ gtebokosé: 40 cm x
dtugosc: 100 cm i wysokosé: 200 cm ] - 1 szt. kpl. 2
3.1.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Piec konwekcyjny 3 poziomowy z funkcjg pary; wnetrze z stali nierdzewnej o regulac;ji
indywidualna temperatury od 40 do 220 st.; o mocy minimalnej 2000W, zasilanie 230V, bez zmigkczacza i podstawy. |szt. 2
3.1.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Szafa chtodnicza gastronomiczna o wym. minimum: 2 x 1,1 x 0,6 (m) o pojemnosci
indywidualna min.
1000 L - wykonana ze stali nierdzewnej, 2 drzwiowa. Na kazde drzwi w zestawie minimum po 3 potki
rusztowe
powlekane PVC. Komora chtodnicza z oswietleniem. szt. 2
3.1.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Lodéwka z funkcjg mrozenia, o wym. min. 175 x 54 x 54 i pojemnosci min. 180 L
indywidualna chtodziarka + 60 L zamrazalka z funkcjg szybkiego zamrazania szt. 1
3.1.7 |Kalkulacja Dostawa i motaz: Zamrazarka wolnostojgca o pojemnosci min. 300 L wolnostojgca
indywidualna szt. 1
3.1.8 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Kuchnia gastronomiczna elektryczna 4 - palnikowa z pétkg dolng z chromoniklu
indywidualna kpl. 1
3.1.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Jednoscienna zmywarka do naczyn z pompag do tugu;
indywidualna Urzadzenie z podbudowa;
Reczny panel obstugi
2 Ramiona myjgce do efektywnego czyszczenia
Z pompg Czyszczaca;
Elektryczne doprowadzanie nablyszczacza kpl. 1
3.1.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Zlewozmywak gastronomiczny wykonany z stali szlachetnej wraz z armaturg
indywidualna kpl. 1
3.1.11 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Zlewozmywak gastronomiczny - gteboki nisko zawieszony wykonany z stali
indywidualna szlachetnej wraz z armaturg kpl. 1
3.1.12 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Taboret gazowy 400x400x350 mm, 6,5 kW na gaz ziemny
indywidualna kpl. 2
3.1.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Patelnia elektryczna gastronomiczna uchylna o mocy mon 6 kW i poj. min. 40 L;
indywidualna powierzchnia robocza min. 0,25 m2; z termostatem bezpieczenstwa; catos¢ wykonana ze stali
nierdzewnej kpl. 1
3.1.14 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Kostkarka do lodu gastronomiczna - 25 kg o poj. min. 7 kg wykonana z stali
indywidualna nierdzewnej kpl. 1
3.1.15 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Brodzik wraz z kohcowka prysznicowg (w czgsci garqazowej OSP) - stanowisko do
indywidualna mycia butéw - w miejscu zdemontowanej toalety kpl. 1
3.1.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Pralka przemystowa o pojemnosci min. 9 kg; sposéb zatadunku - od przodu; z
indywidualna funkcjami: - Funkcja pranie w zimnej wodzie, - Higieniczna para, - Kontrola piany / wymiary minimum: 64
X
59 x 84 [cm] / kpl. 1
3.1.17 |Kalkulacja Dostawa: Szafka serwisowa z narzedziami na minimum 170 elementéw wraz z narzedzimi - minimum 6
indywidualna szufladowa na kotach z blokadami o fadownos$ci maksymalnej: minimum 450 kg szt. 1
3.1.18 |Kalkulacja Dostawa i montaz: Stot warsztatowy garazowy: Blat wykonany z ptyty MDF o gr min. 24mm, pokryty
indywidualna blachg ocynkowang 1,5 mm — szeroko$¢ min. 1800 mm/ gtebokosé min. 700mm
Podwojna tablica perforowana, stal 1,2 mm — 1800mm/500mm
Poétke ze Scianka o szerokosci 830 mm/gtebokos$¢ 352 mm kpl. 1
3.1.19 |Kalkulacja Dostawa: Techniczna myjka warsztatowa:
indywidualna - powierzchnia ptyty roboczej: min. 1100 x 650 mm;
- max. obcigzenie plyty roboczej: do 200 kg;
- przystosowana do podfgczenia beczki z ptynem;
- mycie poprzez waz elastyczny zakonczony pedzlem przeptywowy;
- filtr siatkowy w wezu zasilajgcym;
- max. wydajnos$¢ pompy: minimum 360 I/h wraz z mozliwoscig regulacji zaworem kulowym;
- zasilanie: 230V / 50 Hz szt. 1
3.1.20 |Kalkulacja Dostawa: Sprezarka Ttokowa (min, 50 L,0 mocy min. 2 kW, 8 bar)
indywidualna szt. 1
3.1.21 |Kalkulacja Dostawa: Myjka wysokocisnieniowa (min. 170 bar; wydajnos¢ ttoczenia: min. 550 I/h)
indywidualna szt. 1
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3.2 Element Wyposazenie pomieszczen na pietrze (pom. soltysa i OSP)
3.2.1 |Kalkulacja Dostawa: Laptop o przekatnej wyswietlacza: min. 15" — max 16”,
indywidualna b) Typ matrycy: WVA,
c) Powtoka powierzchni ekranu: matowa,
d) Rozdzielczosc nominalna: co najmniej 1920 x 1080 PROCESOR:
Procesor wielordzeniowy:min. 6 rdzeni +: 2.10 - 4.00 GHz; PAMIEC
OPERACYJNA: Minimum 16 GB RAM DDR4, mozliwosc rozbudowy
do min 32GB. DYSK TWARDY: SSD M.2 PCle o pojemnosci co
najmniej 512 GB, PCle NVMe klasy min 40 WAGA: Nie wiecej niz 1,9
kg z bateria. Z wgranym systemem operacyjnym oraz edytorem tekstowym kpl. 2
3.2.2 |Kalkulacja Dostawa: stét o wym. min. 1,8 x 0,9 m bankietowe (Blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej
indywidualna dwustronnie o
grUbOSC M. MM ) e
8,000000
8,000000 |szt. 8
3.2.3 |Kalkulacja Dostawa: Krzesto konferencyjne / Dane techniczne: Wysokos$¢ siedziska min.470 mm; Gtebokos¢
indywidualna siedziska min. 400 mm; Szerokos¢ siedziska min. 460 mm; Kolor: Szary lub czarny; Materiat siedziska:
Tapicerowane; Stelaz krzesta: Stalowy czarny; Odpornos$é na $cieranie min. 60000 Md /
40,000000
RAZEM:: 40,000000|szt. 40
3.24 |Kalkulacja Dostawa: Urzgdzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe z funkcjami: drukowania, skanowania,
indywidualna kopiowania- format A4 kpl. 2
3.2.5 |Kalkulacja Dostawa: Kuchenka mikrofalowa wykonana z stali nierdzewnej o 5
indywidualna poziomach mocy, min. srednica talerza: 27cm; Pojemnosc komory:
min. 25 L. kpl. 1
3.2.6 |Kalkulacja Zabudowa typowa szafki kuchenne pas dolny i gérny o nastepujacych minimalnych parametrach: 1) Pas
indywidualna dolny szafek o tgcznej dlugosci 4 mb (wymiary szafek min. 0,7 x 0,45 x 0,80) z blatem o wym. 400 x 60 x
38 wraz z cokotem maskujgcym wyposazone w poétki; 2) Pas szafek gornych - wiszgcych o tacznej
diugosci 4 mb (wymiary szafek min. 0,7 x 0,27 x 0,80) wyposazone w w potki / Zawiasy z cichym
domykaniem, korpusy szafek z ptyty laminowanej o grubosci min. 16mm, kolor do uzgodnienia z
Inwestorem / kpl. 2
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