PROJEKT TECHNICZNY

instalacji elektrycznej dla zadania:

Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie

Lokalizacja:

Dziatka nr ewidencyjny gruntu: dz. nr ewid. 914
Obreb: Paszczyna

Powiat: debicki

Wojewodztwo: Podkarpackie

Inwestor:

Gmina De¢bica
39-200 Dgbica, ul. Stefana Batorego 13
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Opis techniczny.

1.1 Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej dla zadania
Przebudowa Domu Kultury w Paszczynie . Niniejsza dokumentacja stuzy do uzyskania opinii

i uzgodnien oraz stanowi podstawe techniczng wykonania i odbiory robot budowlanych.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

e Zalecenia inwestora

o Obowigzujgcych norm i przepisow,
e Uzgodnien migedzybranzowych

o Wizja lokalna

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastegpujqce instalacje elektryczne:

e Przebudowe zasilania budynku

o  Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ

e Rozdzielnice

e Rozprowadzenie instalacji

o [nstalacja oswietlenia

o [nstalacja oswietlenia podstawowego

e [nstalacja oswietlenia awaryjnego

e [nstalacja gniazd i urzqdzen

e Polgczenia wyrownawcze oraz system ochrony od porazen.

e [nstalacje niskoprgdowe, SSWIN, CCTV, Przyzyw.




1.4 Zasilanie budynku

Zasilanie gtowne budynku podlega przebudowie. Istniejqcy Pion zasilajgcy pozostaje
bez zmian. Ewentualne zwigkszenie mocy i co za tym idzie roboty z tym zwigzane nie sq
objete niniejszym opracowaniem.

Projekt obejmuje wymiane obudowy zglcza licznikowego na elewacji (co najmniej
drzwiczki), wymiane WLZ-u od zlgcza licznikowego do PWP na 4x LgY Ix25mm2, wymiang
istniejgcego PWP zainstalowanego na elewacji obok wejscia. Od PWP projektuje sie nowy
WLZ do rozdzielnicy RG - N2HX-J 4x25mm2 w R.O.

W budynku projektuje sie catkowicie nowe instalacje elektryczne, oraz nowe rozdzielnice.

W czesci Garazu OSP instalacje nalezy wykonalé natynkowo, w Scistym uzgodnieniu
z Inwestorem i uzytkownikiem z uwagi na istniejqce urzqdzenia.

W razie potrzeby na roboczo skorygowac rozmieszczenie Gniazd, tgcznikow i urzgdzen.

1.5 Oswietlenie Terenu

Na elewacji budynku projektuje si¢ oswietlenie dekoracyjno uzytkowe zasilane z
poszczegolnych rozdzielnic poprzez lgczniki. Okablowanie prowadzi¢ wewngtrz budynku

celem uniknigcia uszkodzenia elewacji.

1.6 Wewnetrzne linie zasilajace

Wewnetrzne linie zasilajgce:

- WLZ od ZKP do PWP - projektowany 4x LgY Ix25mm?2
-WLZ od PWP do RG - Projektowany N2XH-J 4x25mm2
-WLZ od RG do Tl - Projektowany N2XH-J 5x10mm2
-WLZ od RG do T2 - Projektowany N2XH-J 5x10mm2
-WLZ od RG do T3 - Projektowany N2XH-J 5x10mm2
-WLZ od RG do RK - Projektowany N2XH-J 5x10mm?2




1.7 Rozdzielnice

Rozdzielnice gtowng budynku RG zaprojektowano jako rozdzielnice podtynkowq
wyposazong w roziqcznik gtowny 1254.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é zgodnie z rysunkiem E-4. Pozostale rozdzielnice TI,
T2, T3 oraz RK nalezy wykona¢ zgodnie z ich schematami.

Wszystkie rozdzielnice muszq by¢ opisane w sposob trwaly, przejrzysty jednoznaczny.

PROJEKT WYKONANO W OPARCIU O INWENTARYZACJE STANU ISTNIEJACEGO -
NIEMNIEJ JEDNAK NA WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK ZIDENTYFIKOWANIA
WSZYSTKICH OBDOWOW ELEKTRYCZNYCH I WRAZIE NIEZGODNOSCI NALEZY
POWIADOMIC PROJEKTANTA O NIEZGODNOSCIACH I NA ROBOCZO UZGODNIC
SPOSOB ROZWIAZANIA.

1.8 Rozprowadzenie instalacji - trasy kablowe
Rozprowadzenie nowej instalacji wykonac¢ podtynkowo poprzez bruzdowanie i
zaprawianie bruzd, Natynkowo w garazu OSP: w kanatach i rurach instalacyjnych.
Przejscia przewodow i kabli elektrycznych przez sciany oddzielenia pozarowego, jesli

wystepujq, nalezy uszczelni¢ masq ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej wg przegrod.

1.9 Instalacja oswietlenia

1.9.1 Instalacja oSwietlenia podstawowego

Zasilanie instalacji oswietlenia w budynku bedzie odbywac sie z rozdzielnic RG,
T1,72, T3 i RK. Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami HDHp 2;3;4,5 x1,5 mm2
(ilos¢ wg potrzeb jak na schematach oraz rzutach instalacji).

Sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie za pomocq Igcznikow umieszczonych na
wysokosci ok 110-130 cm. Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano komputerowo przy
uzyciu programu DIALux. Wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z obowiqgzujgcqg normaq.

Do oswietlenia zastosowano oprawy o podstawowych parametrach jak na rysunku E1 i E2.




1.9.2 Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne projektuje sie w ciggach komunikacyjnych, przy kazdych
drzwiach wyjsciowych prowadzqcych do wyjscia ewakuacyjnego, przy wyjsciach
ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, na
zewngtrz w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w punktach gdzie zlokalizowany jest sprzet
p.poz., Zastosowano oprawy z wmontowanym modutem oswietlenia awaryjnego o czasie
swiecenia 1 godz. W przypadku zmiany rozmieszczenia sprzetu ppoz skorygowacl
rozmieszczenie opraw AW - rowniez przez dotozenie kolejnych wymaganych opraw, celem
zachowania natezenia oswietlenia zgodnie z PN. Istniejgce oprawy AW/EW nalezy wymienic¢

na LED oraz uzupetni¢ braki zgodnie z rys E-1, E-2

Wszystkie zastosowane oprawy do oswietlenia awaryjnego (awaryjne i ewakuacyjne)

muszq obligatoryjnie posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

1.10 Instalacja gniazd i urzadzen

Zasilanie instalacji gniazd 230/400 V odbywaé si¢ bedzie z rozdzielnic RG, T, T2,
T3 i RK. Instalacje gniazd i urzqdzen technologicznych istniejgca - dodatkowe obwody
nalezy wykonac¢ przewodami HDHp, N2XH-J, YKY zgodnie ze schematami rozdzielnic.
Gniazda montowac jako p/t w ramkach modutowych wielokrotnych (2x,3x,4x,5x). Gniazda
230V zainstalowa¢ z automatycznymi przystonami stykow.
Dla zasilania urzqdzen przewidziano wypust kablowy. Nalezy pozostawi¢ odpowiedni (I1m-
2m) zapas w zaleznosci od urzqdzenia - zakonczy¢é wg potrzeb gniazdem lub puszkg
przylgczeniowg). Na roboczo uszczegolowi¢ miejsce doprowadzenia zasilania  (skrzynki
przylgczeniowe) i inne istotne informacje wynikle z przyjetego rozwiqgzania systemu i
technologii. W Kuchni, pom, magazynowym garazu OSP oraz kotlowni projektuje sie
zestawy gniazd. Projektowane zestaw gniazdowy W kotlowni wyposazony bedzie w
nastepujqce urzqdzenia:
Gniazda 400V/32A+400V/16A4+3x230V/16A+Lqgcznik 0-1+Okno na zabezpieczenia
+ zab. RCD 40/4/0,03+C25/3+C16/3+3xB16/1.
Pozostate Zestawy montowac jako Gniazda 400V/16A z tgcznikiem 0-1.




1.11 Instalacja niskopradowa

Instalacje niskoprgdowq okablowanie strukturalne wykonac przewodami
U/UTP 4x2x0,5 kat.6 ukiadanymi w rurkach p/t. i zakonczone gniazdami RJ45. Gniada
instalowac we wspolnych ramkach modutowych razem z gniazdami 230V

Jako gtowny punkt dystrybucji GPD zaprojektowano szafe wiszqcq RACK.
Szczegotowy schemat instalacji niskoprgdowej okablowania strukturalnego oraz gtownego
punktu dystrybucji przedstawiono na rysunkach E-1, E-2 E-9. Zaleca sie stosowanie osprzetu
jednego producenta.
W budynku projektuje sie¢ gniazdo RG45 oraz 230V dla routerow WIFI. Dopuszcza sig
zasilanie routera POE. Decyzje podejmie wykonawca. Dostawa Routerow WiFi jest w
zakresie opracowania, nalezy je tak rozmiesci¢ aby zasiegiem pokrywaty caly budynek.

Instalacje przyzywowqg w toaletach dla niepetnosprawnych wykonaé wg
rysunku E-11 E-11.

Instalacje monitoringu zaprojektowano na bazie rejestratora IP 16 kanatowego oraz
Kamer IP 4Mpx -10x kamera zewnetrzna. Podstawowe parametry rejestratora i kamer,
sposob podlgczenia przedstawiono na rysunku E-9. Rozmieszczenie Elementow systemu wg
rysunku nr E-1, i E-2 Przewody do kamer UTP cat 6 uktada¢ w rurkach peszla. Zachowa¢
minimalny odstep 10 cm przy prowadzeniu przewodow rownolegle z instalacjg 230V.
Podglgd obrazu realizowany bedzie poprzez sie¢ okablowania strukturalnego oraz w razie
potrzeby poprzez sie¢ Internet.

Instalacje SSWIN zaprojektowano w oparciu o centrale alarmowg do 32 wejs¢
w obudowie z akumulatorem. Na obiekcie nalezy rozmiesci¢ 2 manipulatory 15 czujek PIR
o detekcji 15m, Ix sygnalizator optyczno akustyczny. Oprzewodowanie wykonac przewodami
YTDY 6x0,5, 10x0,5. SSWIN wykonac¢ zgodnie z normami i sztuka budowlang. W centrali
alarmowej zachowac estetyke przy podigczaniu kolejnych urzqdzen. Rozmieszczeni
elementow i konfiguracja w Scistym uzgodnieniu z inwestorem. Ze wzgledu na specyfike

instalacji nie przewidziano rysunkow z rozmieszczeniem elementow na rzutach budynku.




W ramach zadania nalezy dostarczy¢ rowniez zestaw 4 kolumn estradowych
aktywnych o mocy rzedu 2x3300W skiadajgcy sie z minimum 4 kolumn aktywnych (2x
niskotowone SUB + 2 Ssredniotowowo-wysokononowe) Okablowanie XLR , Mikser 8
kanatowy Audio z Bluetooth, zestaw co najmniej 2 bezprzewodowych mikrofonow oraz
Skrzynie transportowq - do przechowywania.

Minimalne parametry

*Mikser minimum 8 kanatowy:

-Bluetooth, Odtwarzacz MP3/USB, Phantom +48V, procesor DSP, Wejscia mikrofonowe,
Wejscia Linowe, Wyjscie stuchawkowe, Wyjscia XLR, korektor, Efekty
*Zestaw Kolumn

Kolumny wysokotonowe

Konfiguracja: dwudrozna, z aktywnym filtrem
Glosniki: 4x8" + tytanowy 4,5"

Wzmacniacz: klasy D

Sygnalizator pracy: przednia dioda LED
Zakres czestotliwosci: 55Hz — 20kHz
Procesor: DSP (5 trybow pracy)

Wejscie mikrofonowe.: XLR lub 1/4" Jack
Wejscie liniowe: XLR lub 1/4" Jack

Wyjscie liniowe: XLR

Moc RMS: 1500W

Moc maks.: 3000W

Maks. SPL: 125dB/138dB (szczyt)

Napiecie zasilania: AC220-240V

Obudowa: czarna, 15-mm sklejka z topoli
Wymiary: 260 x 330 x 1120 mm

Waga netto: 30,5 kg

Kolumny niskotonowe

Glosnik: 18"

Wzmacniacz: klasy D

Zakres czestotliwosci: 30Hz — 150Hz (£3dB)




Filtr dolnoprzepustowy (przetgcznik): 80Hz — 150Hz
Przelgcznik: wyboru fazy

Sygnalizator pracy: przednia dioda LED

Wejscie liniowe: XLR, 1/4" Jack

Wyjscie liniowe: XLR

Moc RMS: 1800W

Moc maks.: 3600W

Maks. SPL: 128dB/136dB (szczyt)

Napiecie zasilania: AC220-240V

Obudowa: czarna, 18-mm sklejka z topoli

Wymiary: 565 x 520 x 600 mm

Waga netto: 35 kg

- Bezwarunkowo Zestaw AUDIO wymaga AKCEPRACJI uzytkownika i Inwestora.

1.12 Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP.

Istniejgcy, Projektowana Wymiana.

1.13 Instalacja odgromowa i ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje odgromowq istniejgca, Do wymiany w czesci na dachu.

Nalezy wykonac¢ pomiary uziemienia i p malowaniu powierzchni dachu wykonaé¢ nowgq
instalacje odgromowq Drutem AL fi 8 na typowych wspornikach alanogicznie do istniejgcej.
W razie potrzeby nalezy przy zltych wynikach pomiarow uziemienia nalezy poprawic¢ uziom
do wartosci ponizej 10 Om. W dobudowanej czesci budynku wykonaé nowq instalacje
odgromowg wg E-1.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzqdzen wymagajgcych ochrony przed
przepieciami zewnetrznymi /wytadowania atmosferyczne /zaprojektowano ochronniki o

charakterystyce B+C w rozdzielnicy Gtownej RG oraz o charakterystyce C w rozdzielnicach
T1, T2, T3i RK.




1.14 System ochrony od porazen

Ochrona od porazen zrealizowana jest przez: Samoczynne Wylqczenie Zasilania
w uktadzie sieci TN-S, za pomocq wylqcznikow nadprgdowych, rdznicowo-prqgdowych oraz
polqczenia wyrownawcze.

Dla uktadu TN-S zastosowano przewdd ochronny PE. Ochrona objeto rozdzielnice,
tablice, gniazda jedno i trojfazow,. Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z
przewodami  roboczymi. Przewody ochronne powinny by¢ koloru Zotto-zielonego.

Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami

1.14 Obliczenia techniczne

Bilans Mocy
Moc Zainstalowana lep Moc Zapotrzebowana
LP Wyszczegdlnienie Jean.
Pi [kW] kj Pz [kW]

1 Oswietlenie 1 0,9 0,9

2 Gniazda 12 0,5 6

3 Wentylacja/Ogrzewanie 5 0,8 4

4 Rezerwa 6 0,5 3
Lgczna moc zapotrzebowana Pz=13,9 kW

Moc zapotrzebowana

Zgodnie z zapotrzebowaniem moc bedzie wynosic :
dla zasilania podstawowego Pz =13,9kW
UWAGA: Po wykonaniu instalacji i uruchomieniu obiektu nalezy sprawdzié rzeczywiste

zapotrzebowanie na energig elektryczng oraz moc bierng




Dobor Przewodow

obwéd | 2 ez’;’ecze”’ Uv | Typkabla | Ulozenie | Dlugos¢ | I>Ix>Is | 14511 | AUy
Gn. wipk Bieaip | 230v |, 1PH B2 30m | 23>16>8 | 30>23 | 165
1-faz 3x2,5mm2
Oswietlent | p/104/1p | 2300 | ,FPH 1 B2 Joow | 167102 | 23215 | 011
e 3x1,5mm 100m

Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

230V

Obwod gniazd 1-faz (B/16/1P): 1, = 80A = Z 4., = — = 2870

Warunek samoczynnego wylgczenia zasilania spetniony zostanie przy wartosci
impedancji petli zwarcia nie wigkszej od wartosci podanych powyzej.

1.15 Uwagi koncowe

Prace zwigzane 7 wykonaniem instalacji zlecié firmie elektroinstalacyjnej - osoby
wykonujgce prace musza posiadaé aktualne badania SEP. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie sieci i urzgdzen
elektrycznych i energetycznych.
Nalezy zwroci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac. Roboty
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uprawnionej osoby. Rysunki i opis techniczny
rozpatrywac lqcznie uwzgledniajgc wszystkie branze. Rozbieznosci uzgodni¢ na roboczo

z projektantem i inwestorem.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujgce badania:
- badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- badanie rezystancji izolacji obwodow
- badanie wylgcznikow roznicowo-prgdowych
- pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu

DLA CALEGO OBIEKTU!!!




Roboty nalezy wykonaé¢ z materialow posiadajgcych odpowiednie atesty
i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Do wykonania instalacji stosowacé przewody i

izolacji 750 V.

Catos¢ robot wykonac¢ wg aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow. Calos¢ zglosic

Inwestorowi do odbioru koncowego.
PROJEKTANT:

Pawetl Krawczyk




