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001 Instalacja wody ciepłej i zimnej
 
Kod CPV: 45332000-3

SPIS TREŚCI

1.Przedmiot i zakres
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robót objętych SST
1.4. Określenia podstawowe.

1.5. Wymagania ogólne
2. Materiały

2.1. Składowanie
3.Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
3.2.Sprzęt stosowany do robót montażowych

4.Transport
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
     4.2. Transport materiałów
5.Wykonanie robót

5.1.Roboty montażowe
6.Kontrola jakości i odbiór robót

6.1.  Odbiór międzyoperacyjny
6.2.  Odbiór częściowy
6.3.  Odbiór końcowy

7. Obmiar robót
8. Podstawa płatności
9. Przepisy związane

3



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania,  dotyczące  wykonania  
i obmiaru instalacji wody ciepłej i zimnej w przebudowywanym Domu Kultury w Paszczynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody ciepłej i zimnej z rur 
z polipropylenu. 

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.5. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inwestora.

.

2. MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki określone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać
warunkom technicznym wytwórni  lub  innym umownym warunkom.  Dla  rur  powinno  być
dołączone  zaświadczenie  jakości  rur  z  oceną  wyników  badań  wraz  z  oceną  sprawdzenia
szczelności.
Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociągowej według zasad niniejszej ST
są  zgodne  z  przedmiarem  –  ślepym  kosztorysem,  będącym  integralną  częścią  niniejszego
opracowania.

2.1. Składowanie materiałów

Materiały  użyte do montażu instalacji  powinny być składowane na drewnianych paletach,  
w  pomieszczeniach  zamkniętych,  suchych,  zabezpieczonych  przed  działaniem  promieni
słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według poszczególnych grup,
wielkości  i  gatunku  w  sposób,  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt stosowany do robót montażowych

Do robót  montażowych  należy  stosować  sprzęt  specjalistyczny  wskazany  przez  wytwórcę
materiałów.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  materiałów.  Sprzęt  używany  przez
Wykonawcę  w  robotach  montażowych  powinien  uzyskać  akceptację  Inżyniera,  którym  w
omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej.  Wykonawca
powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  w  terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca  powinien  też  dysponować  sprawnym  sprzętem  zapasowym,  umożliwiającym
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać
równomiernie na całej  powierzchni ładunku, obok siebie i  zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania  się  podczas  transportu.  Materiały  powinny  być  przewożone  w  oryginalnych
opakowaniach.  Wyładunek  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków
ostrożności  uniemożliwiających  uszkodzenie.  Ponadto  przy  załadunku  i  wyładunku  oraz
przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów  aktualnie
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi  Inżynierowi do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja wodociągowa.

5.1. Roboty montażowe

5.1.1. Wymagania ogólne

Technologia  układania  przewodów  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  wytwórcy  rur  
i dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.1.2. Montaż przewodów

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Wykonawca przedstawi
Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. Wszystkie połączenia powinny być tak
wykonane,  aby  była  zapewniona  ich  szczelność  przy  ciśnieniu  roboczym  oraz  próbnym.
Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów.
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5.1.3. Próba szczelności i ciśnieniowa

Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  
w dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur.
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki
odcinka  przewodu  oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą
odpowiednich  zaślepek  z  uszczelnieniem,  a  przewód  na  całej  długości  powinien  być
zabezpieczony przed przesunięciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przecieków na
złączach  należy  natychmiast  dokonać  naprawy.  Po  usunięciu  przyczyn  przecieków  należy
próbę  ciśnieniowa  przeprowadzić  ponownie.  Po  zakończeniu  budowy  przewodu  
i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do tego
czystej  wody.  Prędkość  przepływu  czystej  wody  powinna  być  tak  dobrana,  aby  mogła
wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewodu.  Przewód  można  uznać  za
dostatecznie  wypłukany,  jeżeli  wypływająca  z  niego woda jest  przeźroczysta  i  bezbarwna.
Pobrana próbka wody powinna spełniać wymagania dla wody do picia i  wody na potrzeby
gospodarcze.

6.KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

6.1.Odbiór międzyoperacyjny

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
 Sposób prowadzenia przewodów,
 Elementy kompensacji,
 Lokalizacja przyborów sanitarnych.

6.2.Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które zanikają w
wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których
sprawdzanie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół 
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki
techniczne.

6.3.Odbiór końcowy

Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  wodociągowej,  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność
stanu  istniejącego  z  dokumentacją  techniczną  (po  uwzględnieniu  udokumentowanych
odstępstw)  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm przedmiotowych lub  innych  warunków
technicznych.

W szczególności należy skontrolować:
 Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji,
 Wielkość spadków przewodów,
 Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,
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 Prawidłowość  wykonania  podpór  przewodów  oraz  odległości  między
podporami,

 Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
 Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
 Prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
 Jakość wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjnej,
 Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

7.OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  polega  na określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  podanie  rzeczywistych
ilości zużytych materiałów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
których  konieczność  wykonania  uzgodniona  będzie  w  trakcie  trwania  robót,  pomiędzy
Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla osprzętu i urządzeń jest 1 szt. (1 kpl).
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  w  sposób  określony  w  warunkach  kontraktu.
Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia
ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą płatności za montaż
aparatów  i  osprzętu  jest  1  szt.  Podstawą  płatności  za  montaż  urządzeń  jest  1  kpl.  Ceny
obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. Ustalona na wyżej określonych
zasadach  cena  w  umowie  jest  ceną,  która  nie  może  ulec  zmianie.  Ewentualne  roboty
dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej.

9.PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02151-02:1987 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  
w  budynkach.  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  
w pomieszczeniach.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  
w  budynkach.  Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  
i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-B-02156:1987 Akustyka  budowlana.  Metody  pomiaru  poziomu  dźwięku  
A  
w budynkach.

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.
PN-B-02861:1984 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Suche piony.

Wymagania i badania.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe Zaopatrzenie  

wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.
PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Przewody  zimnej  wody  
z polichlorku winylu i polietylenu.
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PN-71/B-10420 Urządzenia  ciepłej  wody  w  budynkach.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań.
PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych.

Metody badań.
PN-EN ISO 1167-4:2007 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na

Ciśnienie wewnętrzne.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów–Definicja i dobór DN (wymiaru  nominalnego)
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa – Warunki środowiskowe ekspozycji.
PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa w instalacji wodociągowej. Wymagania

I badania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ50. Wymiary.
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne.
BN-85/8862-09 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania

I badania.
BN-85/8862-10 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe.
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi.
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002   Instalacja kanalizacji sanitarnej  

Kod CPV: 45332000-3

SPIS TREŚCI

1.Wstęp.
Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robót objętych SST
Określenia podstawowe

1.5. Wymagania ogólne
2.Materiały

2.1Składowanie
3.Sprzęt
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
    3.2. Sprzęt stosowany przy robotach montażowych
4.Transport
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
     4.2. Transport materiałów
5.Wykonanie robót

5.1.Roboty montażowe
6.Kontrola jakości i odbiór robót
  Odbiór międzyoperacyjny
6.2. Odbiór częściowy
6.3. Odbiór końcowy

 Obmiar robót
 Podstawa płatności
 Przepisy związane
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1. WSTĘP

 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania,  dotyczące  wykonania  i
obmiaru instalacji kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym Domu Kultury w Paszczynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji kanalizacji wewnętrznej z rur
PVC.

1.4.Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2.MATERIAŁY

Materiały  użyte  do  budowy  instalacji  kanalizacji  sanitarnej  powinny  spełniać  warunki
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom.  Dla  rur
powinno  być  dołączone  zaświadczenie  jakości  rur  z  oceną  wyników  badań.  Materiały
stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnych według zasad niniejszej ST są
zgodne  z  Przedmiarem–  ślepym  kosztorysem,  będącym  integralną  częścią  niniejszego
opracowania. 

2.1. Składowanie materiałów

Materiały użyte do montażu instalacji powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach
na drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed
działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według
poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunku  w  sposób,  zapewniający  stateczność  oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt stosowany do robót montażowych

Do robót  montażowych  należy  stosować  sprzęt  specjalistyczny  wskazany  przez  wytwórcę
materiałów.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  materiałów.  Sprzęt  używany  przez
Wykonawcę  w  robotach  montażowych  powinien  uzyskać  akceptację  Inżyniera,  którym  w
omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej.  Wykonawca
powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  w  terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca  powinien  też  dysponować  sprawnym  sprzętem  zapasowym,  umożliwiającym
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów

Rury kanalizacyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy
układać w pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu,  równomiernie  na  całej  powierzchni
ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Materiały  powinny  być  przewożone  w  oryginalnych  opakowaniach.  Wyładunek  powinien
odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie.
Ponadto  przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy
przestrzegać  przepisów  aktualnie  obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  
i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi  Inżynierowi do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. Roboty montażowe

5.1.1. Wymagania ogólne

Technologia  układania  przewodów  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  wytwórcy  rur  
i dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.1.2. Montaż rur PVC

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Wykonawca przedstawi
Inżynierowi instrukcję fabryczną montażu przewodów. Połączenia kielichowe rur PVC należy
wykonać przy użyciu oryginalnych fabrycznie uszczelek dostarczonych przez producenta rur.
Bosy koniec rury należy wsuwać do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak, aby odległość
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między nim, a podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Wszystkie połączenia powinny być
tak  wykonane,  aby  była  zapewniona  ich  szczelność  przy  użyciu  roboczym oraz  próbnym.
Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów.

5.1.3. Próba szczelności i ciśnieniowa

Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  
w dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur przed zakryciem kanałów, w których
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej. Badania przeprowadza się następująco:

 Podejścia  i  przewody spustowe kanalizacji  wewnętrznej  należy sprawdzić na
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,

 Kanalizacyjne  przewody  odpływowe  odprowadzające  ścieki  bytowo-
gospodarcze  sprawdza  się  na  szczelność  poprzez  oględziny  po  napełnieniu
wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
Przeprowadza  się  również  sprawdzenie  zgodności  wykonywanych  robót  zgodnie  
z  dokumentacją  techniczną  oraz  zapisami  w  dzienniku  budowy  i  sprawdza  się  czy  użyte
materiały są zgodne z normami.

5.1.4. Montaż urządzeń 

Urządzenia należ zamontować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

6.1.Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:
 Sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
 Szczelności podłączeń kanalizacyjnych,
 Przebiegu tras kanalizacyjnych,
 Elementów kompensacji,
 Lokalizacji przyborów sanitarnych.

6.2.Odbiór częściowy

Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  urządzeń  instalacji,  które  zanikają  
w wyniku  postępu  robót,  jak  na  przykład  wykonanie  bruzd,  przebić,  wykopów oraz inne,
których sprawdzanie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki
techniczne.

6.3.Odbiór końcowy

Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  kanalizacyjnej,  należy  przedłożyć  protokoły  odbiorów
częściowych,  badania  szczelności,  a  także  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  
z  dokumentacją  techniczną  (po  uwzględnieniu  udokumentowanych  odstępstw)  oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych.
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W szczególności należy skontrolować:
 Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji,
 Wielkość spadków przewodów,
 Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,
 Prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych,
 Prawidłowość kompensacji,
 Prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,
 Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
 Prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych,
 Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

7.OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  polega  na określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  podanie  rzeczywistych
ilości zużytych materiałów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
których  konieczność  wykonania  uzgodniona  będzie  w  trakcie  trwania  robót,  pomiędzy
Wykonawcą,  a  Inspektorem.  Jednostką  obmiarową  dla  przewodów  kanalizacji  jest  1  m.
Jednostką obmiarową dla  osprzętu  i  urządzeń  jest  1  szt.  (1  kpl).  Obmiaru  robót  dokonuje
wykonawca  w  sposób  określony  w  warunkach  kontraktu.  Sporządzony  obmiar  robót
wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy
porównać  z  dokumentacją  techniczno-kosztorysową  w  celu  określenia  ewentualnych
rozbieżności w ilości robót.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą płatności za montaż
aparatów  i  osprzętu  jest  1  szt.  Podstawą  płatności  za  montaż  urządzeń  jest  1  kpl.  Ceny
obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. Ustalona na wyżej określonych
zasadach  cena  w  umowie  jest  ceną,  która  nie  może  ulec  zmianie.  Ewentualne  roboty
dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02151-02:1987  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  
w  budynkach.  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  
w pomieszczeniach.

PN-B-02151-03:1987 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  
w  budynkach.  Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  i
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

PN-B-02156:1999 Akustyka  budowlana.  Metody  pomiaru  poziomu  dźwięku  A  
w budynkach.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Przewody  zimnej  wody  
z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-10702 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
BN-85/8862-09 Instalacje  wodociągowe.  Zbiorniki  bezciśnieniowe.  Wymagania  

i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
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BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi.

Uwaga:  Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  należy  wykonać  w  oparciu  o  aktualnie
obowiązujące normy i przepisy.
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003 Instalacja klimatyzacji

Kod CPV: 45331000-6

SPIS TREŚCI

1.Wstęp.
Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robót objętych SST
Określenia podstawowe

1.5. Wymagania ogólne
2.Materiały

2.1Składowanie
3.Sprzęt
     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
    3.2. Sprzęt stosowany przy robotach montażowych
4.Transport
     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
     4.2. Transport materiałów
5.Wykonanie robót

5.1.Roboty montażowe
6.Kontrola jakości i odbiór robót
  Odbiór międzyoperacyjny
6.2. Odbiór częściowy
6.3. Odbiór końcowy

 Obmiar robót
 Podstawa płatności
 Przepisy związane

15



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania,  dotyczące  wykonania  i
obmiaru  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  w  przebudowywanym  Domu  Kultury  w
Paszczynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  instalacji  wentylacji  mechanicznej.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
    • montaż rur spiro,
    • montaż armatury,
    • montaż wentylatorów,
    • badania instalacji,
    • regulacja działania instalacji.
    • montaż klimatyzatorów, jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,
    • wykonanie linii freonowych i odprowadzenia skroplin
    • odpowietrzenie instalacji i usunięcie wilgoci i próba szczelności

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inwestora.

2.MATERIAŁY

Materiały  użyte  do  budowy  instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji  powinny  spełniać  warunki
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Dla rur spiro
powinno  być  dołączone  zaświadczenie  jakości  rur  z  oceną  wyników  badań.  Materiały
stosowane przy wykonywaniu instalacji wentylacji  według zasad niniejszej  ST są zgodne z
Przedmiarem–  ślepym kosztorysem,  będącym integralną  częścią  niniejszego  opracowania.  

2.1. Składowanie materiałów

Materiały użyte do montażu instalacji powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach
na drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed
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działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Wyroby należy układać według
poszczególnych  grup,  wielkości  i  gatunku  w  sposób,  zapewniający  stateczność  oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt stosowany do robót montażowych
Do robót  montażowych  należy  stosować  sprzęt  specjalistyczny  wskazany  przez  wytwórcę
materiałów.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  materiałów.  Sprzęt  używany  przez
Wykonawcę  w  robotach  montażowych  powinien  uzyskać  akceptację  Inżyniera,  którym  w
omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branży Sanitarnej.  Wykonawca
powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  w  terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca  powinien  też  dysponować  sprawnym  sprzętem  zapasowym,  umożliwiającym
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiałów
Kanały wraz z kształtkami i armaturą mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, równomiernie na całej
powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas
transportu.  Materiały  powinny być  przewożone w oryginalnych  opakowaniach.  Wyładunek
powinien  odbywać  się  z  zachowaniem wszelkich  środków ostrożności  uniemożliwiających
uszkodzenie. Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych
należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym. 
Klimatyzatory,  centrale  wentylacyjne,  wentylatory-  elementy  wielkogabarytowe-  należy
transportować  za  pomocą  specjalistycznych  pojazdów  umożliwiających  ich  sprawny  i
bezpieczny transport i rozładunek.

5.WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi  Inżynierowi do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będzie  wykonana  instalacja  wentylacji  i
klimatyzacji.

5.1. Roboty montażowe
5.1.1. Wymagania ogólne

Sposób  układania  przewodów  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  wytwórcy  kanałów i
dokumentacją projektową. Utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.1.2. Montaż rur stalowych

Rury należy montować ściśle wg instrukcji producenta materiałów. Połączenia kanałów należy
wykonać przy użyciu zasuwek do kanałów uszczelnianych silikonem, Kanały okrągłe typu
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spiro łączyć za pomocą nypli -połączenia uszczelnić taśmą. Wszystkie połączenia powinny być
tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym.
Szczegółowe warunki montażu są podawane przez producentów wyrobów.

5.1.3. Próba szczelności i ciśnieniowa

Próba  szczelności  (wentylacji  i  klimatyzacji)  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  instrukcją  producenta  rur  przed
zakryciem kanałów. 
Po  zakończeniu  montażu  wentylatorów,  central  i  podłączeniu  z  instalacją  nawiewną,
wyciągową,  czerpną  i  wyrzutową  należy  wykonać  próbne  uruchomienie  instalacji.  Próbne
uruchomienie  należy  wykonać  w  porozumieniu  z  przedstawicielami  serwisu  technicznego
producentów urządzeń dla uniknięcia przeciążenia    i uszkodzenia silników wentylatorów. 
Podczas  próbnego  uruchomienia  należy  sprawdzić  poprawność  działania  poszczególnych
urządzeń i automatyki.
Przeprowadza  się  również  sprawdzenie  zgodności  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacją  techniczną  oraz  zapisami  w  dzienniku  budowy  i  sprawdza  się  czy  użyte
materiały są zgodne z normami.
Instalację klimatyzacji należy odpowietrzyć i odwodnić. 

5.1.4. Montaż urządzeń 

Urządzenia należ zamontować zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT
6.1.Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:
    • Sposobu prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
    • Szczelności połączeń kanałów,
    • Przebiegu trasy wentylacji i linii freonowych,
    • Montażu armatury,
    • Montażu i sposobu mocowania  klimatyzatorów,

6.2.Odbiór częściowy

Odbiorowi  częściowemu  należy  poddać  te  elementy  urządzeń  instalacji,  które  zanikają  w
wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których
sprawdzanie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i
dokonany zapis w dzienniku budowy.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki
techniczne.

6.3.Odbiór końcowy

Przy  odbiorze  końcowym instalacji  wentylacji  i  klimatyzacji,  należy  przedłożyć  protokoły
odbiorów częściowych, badania szczelności,  protokół z regulacji  układu, a także sprawdzić
zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją  techniczną  (po  uwzględnieniu
udokumentowanych odstępstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunków technicznych.
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W szczególności należy skontrolować:
    • Jakość zastosowanych materiałów i elementów instalacji,
    • Wielkość spadków przewodów,
    • Odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,
    • Prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych,
    • Prawidłowość kompensacji,
    • Prawidłowość ustawienia armatury,
    • Prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji,
    •  Prawidłowość  zainstalowania  centrali,  wentylatorów  i  klimatyzatorów  Zgodność
wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
    • Prawidłowość działania instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin.

7.OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  polega  na określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  podanie  rzeczywistych
ilości zużytych materiałów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
których  konieczność  wykonania  uzgodniona  będzie  w  trakcie  trwania  robót,  pomiędzy
Wykonawcą,  a  Inspektorem.  Jednostką  obmiarową  dla  kanałów  jest  1  m2.  Jednostką
obmiarową dla osprzętu i urządzeń jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w
sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją
techniczno-kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m2 przewodów. Podstawą płatności za montaż
aparatów  i  osprzętu  jest  1  szt.  Podstawą  płatności  za  montaż  urządzeń  jest  1  kpl.  Ceny
obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. Ustalona na wyżej określonych
zasadach  cena  w  umowie  jest  ceną,  która  nie  może  ulec  zmianie.  Ewentualne  roboty
dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02151-02:1987  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w
budynkach.  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  
w pomieszczeniach.
PN-B-02151-03:1987 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w
budynkach.  Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  
i izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
PN-B-02156:1999 Akustyka  budowlana.  Metody  pomiaru  poziomu  dźwięku  A  w
budynkach.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi.

Uwaga:  Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  należy  wykonać  w  oparciu  o  aktualnie
obowiązujące normy i przepisy.
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004 Instalacja CO

Kod CPV: 45331000-7

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport i składowanie
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości
7. Odbiór robót
8. Obmiar robót
9. Podstawy płatności
10. Przepisy związane
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania,  dotyczące  wykonania  i
obmiaru instalacji C.O. w przebudowywanym Domu Kultury w Paszczynie.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wymianę pieca gazowego wraz z osprzętem.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogólne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane,  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót  budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w przypadku
niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy  o zbliżonych  charakterystykach
i trwałości.  Wszelkie  zmiany  i odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą
powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i użytkowych  instalacji,  a jeżeli  dotyczą  zamiany
materiałów  i elementów  określonych  w dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty
techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonywany  według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały  przeznaczone  do  wykonania  instalacji  centralnego  ogrzewania,  piec  gazowy  i  armatura
powinny  być  przewożone  krytymi  środkami  transportu  w sposób  zabezpieczający  je  przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby  i materiały  stosowane  do  wykonywania  instalacji  centralnego  ogrzewania  wraz  z  izolacją
należy  przechowywać  w pomieszczeniach  krytych  i suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania
promieni  słonecznych  na  otuliny  z PE,  ponieważ  materiał  ten  nie  jest  odporny  na  promienie
ultrafioletowe.
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  instalacji  powinny  mieć  płaszczyzny  i krawędzie  nie
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Montaż rurociągów
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić  trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do
wyeliminowania),  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów  (np.  pręty,  wystające
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić,  czy elementy  przewidziane  do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
 przecinanie rur,
 założenie tulei ochronnych,
 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
 wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku
źródła  ciepła.  Poziome  odcinki  muszą  być  wykonane  ze  spadkami  zabezpieczającymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.
W miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany  i stropy  nie  wolno  wykonywać  żadnych
połączeń.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w tulejach  ochronnych.  Wolną
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu.
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać
za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających.
Przewody  pionowe  (piony  centralnego  ogrzewania)  należy  mocować  do  ścian  za  pomocą
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

5.2. Montaż kotła gazowego
Kocioł montować zgodnie z wytycznymi producenta.  Ustawić w płaszczyźnie równoległej do
powierzchni ściany lub wnęki. 
Kolejność wykonywania robót:
 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
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 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
 zawieszenie kotła,
 montaż armatury,
 podłączenie z istniejącą instalacją.
Kocioł  należy  montować  w opakowaniu  fabrycznym.  Zaleca  się,  aby  opakowanie  było
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

5.3. Montaż armatury i osprzętu
Rurociągi  łączone  będą  z armaturą  i osprzętem  za  pomocą  połączeń  gwintowanych,
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz
pasty miniowej.
Kolejność wykonywania robót:

 sprawdzenie działania zaworu,
 nagwintowanie końcówek,
 wkręcenie  pół-śrubunków  w zawór  i na  rurę,  z uszczelnieniem  gwintów materiałem

uszczelniającym,
 skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez
oś przewodu.
Zawory  na  pionach  i gałązkach  oraz  odpowietrzniki  należy  umieszczać  w miejscach
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy  pomocy  odpowietrzników  automatycznych,  z zaworem  stopowym,  montowanym
w najwyższych  punktach  instalacji.  Bezpośrednio  pod  zaworem  odpowietrzającym  należy
zamontować zawór kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja  przed  zakryciem  bruzd  i przed  pomalowaniem  elementów  instalacji  oraz  przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.
Przed  przystąpieniem  do  badania  szczelności  należy  instalację  podlegającą  próbie  (lub  jej
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach
ogrzewania.  Wymagania  i badania  dotyczące  jakości  wody”,  lub  z dodatkiem  inhibitorów
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli  w budynku  występuje  kilka  odrębnych  zładów,  badania  szczelności  należy
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej
powyżej 0°C.
Ciśnienie  robocze  w instalacji  na  poziomie  dolnej  krawędzi  nie  powinno  przekraczać  10
barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II
Instalacje  sanitarne  i przemysłowe”,  tzn.  ciśnienie  robocze powiększone o 2 bary,  lecz  nie
mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie
instalacji.
Wyniki  badania  szczelności  należy  uznać  za  pozytywne,  jeżeli  w ciągu  20  min.  nie
stwierdzono przecieków ani roszenia.
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.
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Po  uzyskaniu  pozytywnej  próby  szczelności  należy  przeprowadzić  próbę  na  gorąco,  przy
najwyższych  –  w miarę  możliwości  –  parametrach  czynnika  grzewczego,  lecz  nie
przekraczających parametrów obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu  montażu rurociągów, przeprowadzeniu
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do  zaizolowania  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót
protokołem odbioru.
Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być  nałożone  na  styk  i powinny  ściśle  przylegać  do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać  odpowiednich  styków
elementów warstwy dolnej.
Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu
konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej  w dokumentacji
technicznej więcej niż o –5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z wymaganiami  normy  i po  dokonaniu  poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać
zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru  robót  budowlano-montażowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
ściany w miejscach ustawienia kotła (otynkowanie),
bruzdy  w ścianach:  wymiary,  czystość  bruzd,  zgodność  z pionem i zgodność  z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po  przeprowadzeniu  prób  przewidzianych  dla  danego  rodzaju  robót  należy  dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
Dokumentacja  projektowa  z naniesionymi  na  niej  zmianami  i uzupełniania  w trakcie
wykonywania robót,
Dziennik  budowy, dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa
jakości wydane przez dostawców materiałów), protokoły wszystkich odbiorów technicznych
częściowych, protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
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zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
protokoły badań szczelności instalacji.

8. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  robót  polega  na określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  podanie  rzeczywistych
ilości zużytych materiałów.
Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
których  konieczność  wykonania  uzgodniona  będzie  w  trakcie  trwania  robót,  pomiędzy
Wykonawcą, a Inspektorem. Jednostką obmiarową dla osprzętu i urządzeń jest 1 szt. (1 kpl).
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  w  sposób  określony  w  warunkach  kontraktu.
Sporządzony obmiar robót wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia
ewentualnych rozbieżności w ilości robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1m przewodów. Podstawą płatności za montaż
aparatów  i  osprzętu  jest  1  szt.  Podstawą  płatności  za  montaż  urządzeń  jest  1  kpl.  Ceny
obejmują dowóz i montaż zgodnie z dokumentacją techniczną. Ustalona na wyżej określonych
zasadach  cena  w  umowie  jest  ceną,  która  nie  może  ulec  zmianie.  Ewentualne  roboty
dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zostać rozliczone na podstawie umowy dodatkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400  „Urządzenia  centralnego  ogrzewania  w budownictwie  powszechnym.  Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999  „Ogrzewnictwo  i ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-B-02415:1991 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych systemów
ciepłowniczych. Wymagania”.
PN-B-02420:1991 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”.
PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
PN-M-75009:1991  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory  regulacyjne.  Wymagania
i badania”.
PN-EN 215:2005 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.
Wymagania i badania odbiorcze”.
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.
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