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OPIS TECHNICZNY

instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie oraz klimatyzacji w przebudowywanym
Domu Kultury w Paszczynie

1. Podstawa opracowania projektu

Projekt obejmuje budowe instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie oraz klimatyzacji w przebudowywanym Domu

Kultury w Paszczynie.

Opracowanie wykonano na podstawie:
» zlecenia Inwestora;
» projektu architektoniczno - konstrukcyjnego budynku;
» wizji lokalnej i inwentaryzacji powykonawczej istniejgcych instalacji sanitarnych;
>

obowigzujgcych norm, przepiséw, zasad wiedzy technicznej;

2. Zakres projektu

Projekt obejmuje rozbudowe istniejgcych instalacji:

> wewnetrzng instalacje wodociggowg (woda zimna, ciepta) dla zapewnienia potrzeb
socjalno — bytowych adaptowanych pomieszczen,
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej adaptowanych pomieszczen,

wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,

YV V VYV

wewnetrzng instalacje wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,

> wewnetrznej instalacji klimatyzaciji.
Woda dla zaspokojenia potrzeb socjalno - bytowych w adaptowanych pomieszczeniach
dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku.
Powstate scieki socjalno — bytowe odprowadzane bedg do istniejagcej w budynku instalacji
kanalizacji sanitarne;.
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania zostawie wymieniona i zasilona nowym piecem
gazowym.
W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi zaprojektowano instalacje klimatyzacji.
Instalacja klimatyzacji w okresie przejsciowym bedzie mogta petni¢ funkcje dodatkowego

ogrzewania.



3. Projektowana instalacja wodociggowa

3.1. Obliczenia hydrauliczne

W zakresie inwestycji zaprojektowano wymiane istniejgcych na pietrze i w przyziemiu przyboréw
sanitarnych:

- umywalka szt. 6

- miska ustepowa szt. 5

- zZlewozmywak szt. 4
Zaprojektowano réwniez dodatkowe sanitariaty na parterze wyposazone w:

- umywalka szt. 1

- miska ustepowa szt. 1

- prysznic szt. 1

Obliczeniowe przeptywy wody i Sciekdw wyliczono na podstawie ilosci nowo-zaprojektowanych
przyborow (PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707)

Rodzaj przyboru llosé dn dc AW, 2AW,
[szt.] [dm?/s] [dm?/s] - -
Umywalka 1 0,07 0,07 0,5 0,5
Miska ustepowa 1 0,13 0,13 2,5 2,5
Prysznic 1 0,1 0,1 1,0 1,0
Razem 0,3 4,0
Przeptyw obl. wody
q=1,7-(Zqn)*?'-0,7
Q=0,62dm?/s
Przeptyw obl. sciekéw
q = 0,5-V(ZAWs)
Q=1,00dm’/s

Woda dla zaspokojenia potrzeb socjalno — bytowych dostarczana bedzie z istniejgcej instalacji
wodociggowej w budynku. W tym celu nalezy wykona¢ dwie wcinki do istniejgcych instalacji wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej. Projekt instalacji dotyczy rozbudowy istniejgcej instalacji, z tego

wzgledu nie ma mozliwosci wykonania cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j.



3.2. Rurociagi wodociggowe — woda zimna, ciepta

Projektowang instalacje wodociggowg wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP
(lub stalowych). Do celéw projektowych przyjeto rury PP. W przypadku zastosowania rur innego
typu nalezy dokonac przeliczenia srednic rurociggow.

Catosc rurociggéw nalezy zaizolowac termicznie.

Srednice poszczegdlnych odcinkéw rurociggéw pokazano na rys. S-1. Do celéw obliczeniowych
przyjeto rury PP SDR 6, PN20 o srednicach: 20x3,4; 16x2,7.

Rurociggi wewnatrz weztéw sanitarnych nalezy prowadzic:

przytgczeniowe — w luznych bruzdach sciennych (nieco ponizej przyboréw) umozliwiajgcych
wydtuzanie. Niezbedna jest izolacja na przewodach zimnej wody 10mm, cieptej wody 15mm, ktéra
oprocz ochrony cieplnej chroni rury przed uszkodzeniem mechanicznym i stuzy jako warstwa
pomagajgca kompensacji wydiuzenia. Zaleca sie izolowanie spienionym polietylenem lub
spienionym poliuretanem. Przed zabudowaniem nalezy przewody doktadnie przymocowaé w
bruzdzie sciennej (uchwyty — plastikowe lub metalowe obejmy, zagipsowanie itp.). Polgczenia z
armaturg wykonac¢ za pomocg przewodow elastycznych.

pionowe - w bruzdach sciennych lub przy przegrodach budowlanych w obudowach. W instalac;ji
pionowej nalezy dokfadnie przestrzega¢ rozmieszczenia podpor statych, oraz przesuwnych
zapewniajgcych odpowiednig kompensacje. Kompensacje w pionie umozliwia zastosowanie
podpory przesuwnej pod rozgatezieniem lub na szczycie pionu.

Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub metalowych obejm.
Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.
Odlegtosci miedzy uchwytami dla rur z tworzywa powinny wynosic:

rurociagi wody zimnej (do 20°C):

dla srednicy @ 16 mm — max. 90 cm;
dla srednicy & 20 mm — max. 95 cm;
dla srednicy & 25 mm —max. 100 cm;
dla srednicy & 32 mm —max. 120 cm;
dla srednicy & 40 mm — max. 130 cm;

rurociagi wody cieptej (do 60°C):

dla srednicy @ 16 mm — max. 85 cm;
dla srednicy @ 20 mm — max. 80 cm;
dla srednicy & 25 mm —max. 90 cm;
dla srednicy @ 32 mm — max. 100 cm;
dla srednicy & 40 mm —max. 115 cm;

Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw kanalizacyjnych.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggow zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm.



3.3. Uruchomienie Instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowo - kanalizacyjna przed oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona przez
wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuje:
» kontrole zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
> kontrole jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrole jakosci uzytego materiatu
prawidtowosci pofgczen rur i armatury, mocowan itp. oraz zgodnosci wykonania z
obowigzujgcymi normami i zasadami technicznymi,
» kontrole szczelno$ci przewodow i armatury wodociggowe;j
» kontrole dziatania i szczelnosci armatury, urzadzen i przyboréw sanitarnych.
Z kazdego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.
Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociggowej nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda, az
do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczgcej. Nastepnie nalezy przeprowadzic jej regulacje.
Instalacje wody zimnej uwaza sie za wyregulowang, jezeli z najwyzej potozonych punktow
czerpalnych woda wyptywa w ilosciach normatywnych, a czas napetniania zbiornikow sptukujgcych
nie przekracza 2 min.
Instalacje wody cieptej uwaza sie za wyregulowana, jezeli z kazdego punktu przyboru ptynie

woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji z odchytkg + 5 °C.

4. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne (podejscia, poziomy i piony) nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC
laczonych za pomocg kielichéw, uszczelnianych uszczelkami gumowymi. Srednice
poszczegoélnych odcinkow kanalizacji wewnetrznej przedstawiono na rysunku ( Rys. nr S-1).

Scieki z poszczegolnych pomieszczen poprzez przewody odptywowe odprowadzane bedg do
projektowanych pionéw kanalizacyjnych, a nastepnie instalacjg podposadzkowg do istniejgcej
instalacji kanalizacyjnej. Przybory sanitarne nalezy pofgczy¢é z podejsciami za pomocg
indywidualnych zamknie¢ wodnych (tzw. syfonéw). Podejscia do misek ustepowych o

nienormatywnej dtugosci wyposazy¢ w zawor napowietrzajgcy.

5. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Rozwigzania techniczne — kottownia

Kottownia na paliwo gazowe zasila¢ bedzie instalacje grzejnikowg, nagrzewnic wodnych i CWU.

Zroédtem ciepta w projektowanym budynku produkcyjno- ustugowym bedzie kociot gazowy.

Zaprojektowano kociot kondensacyjny, o mocy 35kW, wspodtpracujgcy z pojemnosciowym

zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o objetosci 300l .



Zaprojektowano wysokowydajny kociot kondensacyjny o sprawnosci do 98%, o mocy od 7 dO
35kW. kociot wiszgcy z wbudowanym:

e palnikiem z uktadem regulacji spalania,

o wymiennikiem ciepta ze stali szlachetnej,

o wyswietlaczem dotykowym,

e czujnikiem ciggu kominowego,

e czujnikiem przegrzewu,

e zabezpieczeniem przed brakiem wody w kotle.

Na powrocie instalacji C.O. zainstalowa¢ pompe obiegowg z zaworem zwrotnym oraz filtr siatkowy
o Sredniej gestosci, pomiedzy dwoma kulowymi zaworami odcinajgcymi.

Zaprojektowano zabezpieczenie kotta przed przegrzewem w postaci zaworu bezpieczehstwa i na-
czynia przeponowego wzbiorczego umieszczone na zasilaniu.

Kotlownie wykonac¢ zgodnie ze schematem technicznym.

Urzadzenia nalezy zamontowa¢ w odlegtosciach od sScian zapewniajgcych tatwy dostep do

urzgdzen w przypadku naprawy, demontazu lub przegladu.

Rozdzielacze zlokalizowano na scianie na wys. 0,70 m i 0,90 m od poziomu posadzki.

Projektuje sie trzy wyjscia z rozdzielaczy, zasilajgce:

| instalacje grzejnikowa,
| instalacje nagrzewnic wodnych,
u zasilanie wymiennika C.W.U.

Z instalacjg grzewczg zasilang z kotta na paliwo state wspoétpracowac bedzie podgrzewacz
C.W.U..

Jest to niezalezny stojgcy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej wyposazony w zasobnik z blachy
stalowej pokrytej emalig dopuszczong do kontakiu z produktami spozywczymi, ochrona
antykorozyjna anodg magnezowg. Wymiennik o duzej pojemnosci, w ksztatcie wezownicy, stalowy,
emaliowany, klapa rewizyjna boczna DN120 i termometr. Izolacja o grubosci 75 mm z pianki
poliuretanowej wtryskiwanej bezpos$rednio w obudowie.
Podgrzewacz posiada pie¢ kréccow potgczeniowych:

1. woda ciepfa,

2. zasilanie wezownicy,

3. cyrkulacja,

4. doptyw wody zimnej,

5. powrdét z wezownicy do kotta.
Standardowym elementem podgrzewacza jest takze czujnik temperatury z wtyczkg przytgczeniowg

do kotta oraz termometr.



5.2. Odprowadzanie spalin

Spaliny z kotla gazowego zostang odprowadzone do komina systemowego wykonanego zgodnie z
czescig konstrukcyjng projektu. Wymagany cigg kominowy wynosi -25 bar, wymagany przekroj

komina wynosi 400cm?, Wymagana wysoko$¢ komina to 7m.

5.3. Wentylacja kottowni

Nawiew do pomieszczenia kottowni projektuje sie poprzez nawietrzak okragty z anemostatem i

grzatkg .

Wywiew - poprzez kanat wentylacji grawitacyjnej o $rednicy @160mm.

5.4. Rozwigzania techniczne - instalacja grzejnikowa

W domu kultury zaprojektowano grzejnikowg instalacje centralnego ogrzewania.

Przewody instalacji grzewczej prowadzone w pomieszczeniu kottowni, zaprojektowano z rur
stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219 tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji
centralnego ogrzewania prowadzone w posadzkach, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz

bruzdach zaprojektowano z rur PP.

Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych montowanych na

rozdzielaczach oraz w najwyzszych punktach instalacji.

Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o normy: PN-91/B-02020, PN-94/B-03406,
PN-82/B-02402, PN-82/B-02403,PN-94/B-03406, PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, PN-B-02421:
2000, PN-91/B-02414, PN-91/B-02420,PN-ENISO 6946:2004, PN EN 12831, EN ISO 13370, EN
832.

Rury stalowe nalezy tgczy¢ ze sobg przez spawanie na styk czotowy. Miejsce spawania powinno
by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi oddziatywaniami wiatru, deszczu i sniegu oraz duzym
nastonecznieniem i wysokimi temperaturami poprzez stosowanie parawanéw lub namiotéw
spawalniczych. Podczas spawania jeden koniec odcinka rurociggu powinien by¢ zamkniety dla
unikniecia przeciggéw. Roboty spawalnicze mogg by¢é wykonywane tylko przez spawacza
posiadajgcego ksigzeczke spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji
stalowych. Przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych, w stosunku do przewodéw
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku, nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczehstwo ich uzytkowania. Odlegtosci miedzy przewodami instalacji C.O., a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji C.O. z rur
stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Instalacja

prowadzona po scianach powinna by¢ mocowana za pomocg uchwytow. Rozstaw uchwytow



zalezy od srednicy i wynosi 1,5 + 2,5 m. Przewody instalacji C.O. nie mogg by¢ mocowane do
innych instalacji czy stanowi¢ dla nich wspornikéw. Nie wolno wykorzystywac rur instalacji C.O.
jako elementéw uziemienia instalacji odgromowych czy przewoddéw bezpieczehstwa. Przejscia
przez sciany wykonywaé¢ w rurze stalowej o jedng dymensje wiekszg niz rury instalacyjne —
przejscie typu — PS. Przestrzeh pomiedzy $ciankami rury ostonowej, a rury instalacyjnej wypenié
piankg poliuretanowg lub silikonem S300. W przypadku przejscia instalacji C.O. przez przegrody
wydzielenia ogniowego przejscie nalezy wykonacC jako przejscie zabezpieczenia ogniowego.
Przewody instalacji C.O. prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng dokumentac;i.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzkach oraz bruzdach
zaprojektowano z rur PEX-AI-PEX. Sposdb wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta

rur.

Podejscia do grzejnikow zaprojektowano od dotu od $ciany. Rozmieszczenie przewoddéw

przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

W trakcie wykonywania tras prowadzenia rurociggéw nalezy pamieta¢ o rozszerzalnosci liniowej
przewodow, zwracajgc uwage na prawidtowe rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych, punktéw
statych oraz kompensacji. Szczegétowe rozwigzania kompensacji powinny wykorzystywaé
zjawisko samokompensacji. Zmiane kierunku przebiegu przewodow realizujemy poprzez ich
giecie. Giecie wykonujemy ,dtonig nieuzbrojong” zachowujgc promien giecia réwny pieciu
srednicom przewodu (5xd). Stosujgc sprezyne wewnetrzng mozemy wykonywacé giecie bez obawy
przypadkowego przewezenia przekroju poprzecznego rury. Rury nalezy fgczy¢ wylgcznie przy
uzyciu ztgczek dla danego systemu. Wszystkie przejscia przewodow przez sciany i wyjscia rur z
posadzki nalezy chroni¢ za pomocg rur ostonowych. Montaz przewodéw nalezy powierzy¢ firmie
posiadajgcej odpowiednie przeszkolenie w zakresie montazu rur w danym systemie poswiadczone

odpowiednim certyfikatem.

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych od kotta montowaé zawory odcinajgce kulowe.
Odpowietrzenie instalacji grzewczej wykona¢é za pomocg automatycznych odpowietrznikow

ptywakowych zgodnie z normg PN-91/B-02420.
Elementami grzejnymi w pomieszczeniach sg grzejniki np. typ RADSON Integra 11/600 grzejnik

plytowy dolnozasilany. Wielko$¢ grzejnikbw dobrang do poszczegdlnych pomieszczen
przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Grzejniki wyposazone w fabrycznie zamontowany
zawor termostatyczny wraz z odpowietrznikiem i korkiem spustowym. Sposdb poditgczenia

grzejnika do instalacji grzewczej wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

Grzejniki zamontowane w instalacjach hermetycznych napetnionych woda spetniajagcg wymagania
normy PN-93/C-0407 "Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody",
dobrze odpowietrzone i poprawnie eksploatowane mogg pracowac bezawaryjnie przez wiele
dziesiecioleci. Nie wolno spuszcza¢ wody z grzejnikow tylko w wypadku awarii. Instalacja

grzewcza musi by¢ napetniona wodg przez caty czas (nie tylko w sezonie grzewczym).



5.5. Rozwigzania techniczne - instalacja ciepta technologicznego

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgcego
czynnik grzewczy do nagrzewnic wodnych ogrzewajgcych pomieszczenia garazowe. Parametry
pracy instalacji ciepta technologicznego wynoszg 70/50°C. Instalacje ciepta technologicznego
zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219 fgczonych przez
spawanie. Na instalacji C.T. zaprojektowano odpowietrzenie za pomocg automatycznych
odpowietrznikow ptywakowych montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Zaprojektowano
instalacje ciepta technologicznego dla nagrzewnic wodnych 2z zastosowaniem regulacji
jakosciowej. Charakteryzuje sie ona statym strumieniem przeptywu czynnika grzejnego przez
nagrzewnice oraz zmienng temperaturg zasilania, co powoduje takze zmiany temperatury powrotu.
Wymagana wartos¢ temperatury zasilania jest realizowana przez zawér tréjdrogowy z sitownikiem,
zainstalowanym na rurociggu powrotnym z nagrzewnicy. W momencie przekroczenia zadanej
temperatury zasilania wody grzewczej, zawor tréjdrogowy zamyka sie na nagrzewnice a otwiera na
by-pass.
Na wezle zasilajgcym nagrzewnice zaprojektowano:

* pompe cyrkulacyjna,

» zawory odcinajgce kulowe,

» zawor tréjdrogowy,

* Zzawor zwrotny,

« filtr,

* ZzZawory réwnowazgce,

* termometry, « manometry,
Schemat podigczenia nagrzewnic wodnych zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania.
Instalacje ciepta technologicznego doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnic wodnych
zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Rury stalowe nalezy taczy¢ ze sobg przez spawanie na styk czotowy. Podczas
spawania jeden koniec odcinka rurociggu powinien by¢ zamkniety dla unikniecia przeciggéw.
Roboty spawalnicze mogag byé wykonywane tylko przez spawacza posiadajgcego ksigzeczke
spawacza i odpowiednie uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych. Przewody instalacji
ciepta technologicznego z rur stalowych, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposob zapewniajgcy bezpieczehstwo ich
uzytkowania. Odlegtosci miedzy przewodami instalacji C.T., a innymi przewodami powinna
umozliwia¢é wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji C.T. z rur stalowych, po
wykonaniu proby szczelnosci powinny byé zabezpieczone przed korozjg. Instalacja prowadzona po
Scianach powinna by¢ mocowana za pomocg uchwytow. Rozstaw uchwytow zalezy od srednicy i
wynosi 1,5 + 2,5 m. Przewody instalacji C.T. nie mogg by¢é mocowane do innych instalacji czy
stanowi¢ dla nich wspornikdw. Nie wolno wykorzystywac rur instalacji C.T. jako elementéw

uziemienia instalacji odgromowych czy przewodow bezpieczenstwa. Przejscia przez sciany



wykonywac w rurze stalowej o jedng dymensje wiekszg niz rury instalacyjne — przejscie typu — PS.
Przestrzen pomiedzy sciankami rury ostonowej, a rury instalacyjnej wypetni¢ piankg poliuretanowg
lub silikonem S300. W przypadku przejscia instalacji C.T. przez przegrody wydzielenia ogniowego
przejscie nalezy wykonac jako przejscie zabezpieczenia ogniowego. Przewody instalacji C.T.
prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng dokumentacji. Odpowietrzenie instalacji grzewczej wykonac

za pomocg automatycznych odpowietrznikow ptywakowych zgodnie z normg PN-91/B-02420.

5.6. Izolacja instalacji centralnego ogrzewania

Na wykonanej instalacji grzewczej nalezy wykonac izolacje cieplng rurociggéow zgodnie z warunka-
mi technicznymi przedstawionymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr
75, poz. 690) ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 109, poz 1156) oraz normg PN-B-02421:2000 "/zo-
lacja  cieplna  rurociggéw, armatury i urzgdzen  Wymagania i  badania”.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczgé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbio-
ru.

Grubos¢ izolaciji cieplnej przewoddw, armatury i urzadzen nie powinna by¢ mniejsza niz:

Lp. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej Rodzaj przewodu lub komponentu
1 20 mm Srednica wewnetrzna do 22 mm

2 30 mm Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

3 rowna Srednicy wewnetrznej rury Srednica wewnetrzna od 35 do 50 mm

4 50 mm Srednica wewnetrzna ponad 50 mm

i Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany
5 % wymagan z poz. 1-4 . . i
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

3 Przewody centralnego ogrzewania wg poz. 1-4, utozone
6 % wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych

7. Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

7.1.Paramenty techniczne wentylacji

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Zadaniem wentylacji jest
zapewnienie  odpowiednich  warunkéw  higienicznych  powietrza w  wentylowanych
pomieszczeniach. llosci wentylowanego powietrza przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z 10 listopada 2006r w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U. Nr 213 poz.
1568.



7.2. Wentylacja pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wspomaganie wentylacji grawitacyjnej poprzez
zastosowanie wentylatorow wyciggowych. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez
wentylatory kanatowe 160 EC o wydajnosci 150 m3/h lub tazienkowe 100 o wydajnosci 90 m3/h.
Wentylatory kanatowe zamontowac¢ na instalacji kanatowej wykonanej z rur spiro zgodnie z
dokumentacjg. Wentylacje wyciagowg zakonczy¢ wyrzutniami Sciennymi  z zaluzjg i
osiatkowaniem.

Wentylatory tazienkowe zamontowaé bezposrednio na kominie wentylacyjnym.

7.3. Wytyczne branzowe

Branza elektryczna

- doprowadzi¢ zasilanie do nagrzewnic i wentylatoréw 230 V/ 50 Hz,
- okablowa¢ sterownik.

Branza budowlana

e wykonac otwory montazowe pod wyrzutnie Sienne i przejscia w przegrodach pod instalacje
wentylacyjna,

® w pomieszczeniach z wentylacjg wyciggowg wspomagang mechaniczne zaprojektowaé
drzwi z otworami wentylacyjnymi.

8. Klimatyzacja

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO

- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw= +24 °C
ZIMA:

- temperatura zewnetrzna tz =-20°C
- temperatura wewnetrzna tw= +20 °C

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w sali konsumpcyjnej zaprojektowano
instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy Multi Split.

Jednostki zewnetrzne zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi za pomoca instalacji
chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane zgodnie z rysunkiem szczegotowym. Agregaty
nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30 cm,
umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia scienne.
Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocag sterownikow bezprzewodowych po
jednym na kazdg jednostke.

Parametry Techniczne Urzgdzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Multisplit



Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,5 kW:
» model jednostki wewnetrznej: nascienna
* moc chtodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,
* moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,8 kW,
» zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz
* poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 21-38 dB(A)

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji Multisplit
Rewersyjna pompa ciepta
Jednostka zewnetrzna o wydajnosci chtodniczej 12,3 kW:

* moc chtodnicza nie mniejsza niz 12,3 kW,

* moc grzewcza nie mniejsza niz 12,3 kW,

* poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajacy 64 dB(A)

» zakres pracy: chtodzenie -15~+50

* zakres pracy: grzanie -15~+24

Jednostki wewnetrzne systemu Multi Split zostang wyposazone w grupowe sterowniki nascienne.
Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury.

Podstawowe funkcje sterownika przewodowego:
* zmiana trybu pracy,
* zmiana biegu wentylatora,
* tryb ekonomiczny,
* przypomnienie o czyszczeniu filtra,

W zakresie projektu jest rowniez przetozenie istniejgcych klimatyzatorow. W tym celu nalezy
wykonac nowe inie freonowe i odprowadzenia skroplin zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celow chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. W
zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;j.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé¢ na catej dlugosci izolacjg
posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C)
grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnagtrz i na dachu budynku zaizolowac izolacjg
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos¢ izolacji montowac tylko na
suche i odtluszczone powierzchnie rurociggdéw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnoci.

Odprowadzenie skroplin wykona¢ z przewodoéw z tworzywa sztucznego o przekroju 25mm i 32mm.
Przewody nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym lub bruzdach sciennych zakrytych. Skropliny
odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej lub na tereny zielone. Na przewodzie odptywowym
skroplin zastosowac¢ syfon. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne, jedynie w razie braku takiej

mozliwosci zastosowa¢ pompke do skroplin samozasysajgcg 16kW, Hmax 10m, wyposazong w



zbiornik zanurzany, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, wytgcznikiem bezpieczehstwa, oraz
system antysyfonowym.
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadaé rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegto$¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i
odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3
cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami po-winny
spoczywac na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz:

« dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m

« dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m

« dla przewodow srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku
na stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Catos¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodéw) oraz
test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi byé zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalaciji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.



9. Zagadnienia BHP i Ppoz.

Projektowany instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, C.O. wentylacji, klimatyzacji oraz wszystkie
urzgdzenia wchodzgce w ich skfad nie stwarzajg zagrozenia pod warunkiem obstugi oraz konser-

wacji zgodnej z dokumentacjg DTR urzadzen oraz instrukcjg obstugi i eksploatacji.

Na przejsciach przewodéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, C.O. miedzy dwoma
strefami pozarowymi zamontowane zostang kotnierze ogniochronne np. PROMASTOP-W EIG0.
Projektowany system jest opracowany na bazie specjalnej tasmy peczniejgcej stosowanej do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych. Opaska moze by¢ stosowana jako uszczelnienie przejs¢ in-
stalacyjnych dla nastepujacych typow instalacji: Rury z tworzyw sztucznych PCV, PE, PP, Rury z
tworzyw sztucznych z rdzeniem metalowym (aluminium) typu Pipelife Radopress lub produkty po-
dobne (np. PEX), Rury metalowe (z izolacjg) wykonane ze stali, miedzi, zeliwa, stopédw niklowych,
Rury wielowarstwowe, np. Poloplast, Geberit, Pipelife lub produkty podobne.

Zabezpieczenie przejs¢ instalacji przez przegrody o odpornosci ogniowej EI60 i EI30 wykonac
zgodnie z dtr producenta opaski ogniochronnej.

Przewody wykonane z rur stalowych zabezpieczy¢ kotnierzem ogniochronnym jak powyzej lub

masg peczniejgcg np. PROMASEAL A spray.

Rury metalowe jako instalacje techniczne mimo iz sg nie palne, przenoszg ciepto w momencie kie-
dy przechodzg przez Sciane lub strop. Wynika to gtéwnie z mozliwosci przewodzenia ciepta przez
nagrzang podczas pozaru rure, ktora znajdujgc sie w sgsiedztwie materiatdbw palnych, moze spo-
wodowac ich zapalenie. Rury metalowe mogg powodowac¢ podczas pozaru réwniez ruchy wzdtuz-
ne i poprzeczne przez rozszerzanie sie, co prowadzi do rozszczelnienia przejscia instalacyjnego i

w konsekwencji umozliwia przejscie dymu oraz ognia przez oddzielenie przeciwpozarowe.

10. Uwagi kornicowe

Catosc¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” oraz z

zachowaniem Polskich Norm.
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