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001 Instalacja wody cieplej i zimnej

Kod CPV: 45332000-3
SPIS TRESCI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania, dotyczace wykonania
1 obmiaru instalacji wody cieptej 1 zimnej w przebudowywanym Domu Kultury w Paszczynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specytikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody cieplej 1 zimnej z rur
z polipropylenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j

1.5. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Dla rur powinno by¢
dotagczone zaswiadczenie jako$ci rur z oceng wynikéw badan wraz z oceng sprawdzenia
szczelnosci.

Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociggowej wedtug zasad niniejszej ST
sg zgodne z przedmiarem — Slepym kosztorysem, bedacym integralng czgscig niniejszego
opracowania.

2.1. Skladowanie materialow

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane na drewnianych paletach,

w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczonych przed dziataniem promieni
stonecznych 1 opadow atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.



3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet stosowany do robot montazowych

Do robdt montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez wytworce
materialdow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci materialdéw. Sprzet uzywany przez
Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera, ktorym w
omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca
powinien dysponowaé sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materialow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci uniemozliwiajagcych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i1 wyladunku oraz
przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja wodociggowa.

5.1. Roboty montazowe
5.1.1. Wymagania ogolne

Technologia ukladania przewodéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytworcy rur
1 dokumentacjg projektowa. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.1.2. Montaz przewodow

Rury nalezy montowac $cisle wg instrukcji producenta materiatow. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi instrukcj¢ fabryczna montazu przewodow. Wszystkie potagczenia powinny by¢ tak
wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz probnym.
Szczegolowe warunki montazu sg podawane przez producentow wyrobow.



5.1.3. Préoba szczelnoSci i ciSnieniowa

Proba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i instrukcja producenta rur.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na calej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesuni¢ciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przeciekow na
zlaczach nalezy natychmiast dokona¢ naprawy. Po usunigciu przyczyn przeciekéw nalezy
probe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie. Po zakoficzeniu budowy przewodu

1 pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do tego
czystej wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uznaé za
dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Pobrana probka wody powinna spelnia¢ wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
6.1.0dbior miedzyoperacyjny

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
e Sposoéb prowadzenia przewodow,
e Elementy kompensacji,
e Lokalizacja przybordw sanitarnych.

6.2.0dbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ te elementy instalacji wodociagowej, ktore zanikaja w
wyniku postepu robot, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot
1 dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby 1 atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materialow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki
techniczne.

6.3.0dbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji wodociggowej, nalezy przediozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych, badania szczelno$ci oraz czynno$ci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych
odstgpstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkow
technicznych.

W szczegolnoscei nalezy skontrolowac:
e Jako$¢ zastosowanych materiatow i elementdw instalacji,
e  Wielkos¢ spadkow przewodow,
e (Odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych 1 innych przewodow,



e Prawidlowo$¢ wykonania podpdér przewodow oraz odlegltosci miedzy
podporami,

e Prawidlowos¢ ustawienia wydtuzek 1 armatury,

e Prawidlowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

e Prawidlowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

e Jako$¢ wykonania izolacji cieplnej i ewentualnie antykorozyjne;j,

e Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu roboét oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy
Wykonawca, a Inspektorem. Jednostkg obmiarowa dla osprzetu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl).
Obmiaru robdot dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy porowna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznos$ci w ilosci robot.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawa ptatnosci za montaz
aparatow 1 osprzetu jest 1 szt. Podstawg ptatnos$ci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny
obejmujg dowdz 1 montaz zgodnie z dokumentacja techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych
zasadach cena w umowie jest ceng, ktéora nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty
dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zosta¢ rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w  budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
W pomieszczeniach.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach
11zolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-B-02156:1987  Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwigku
A
w budynkach.

PN-B-02440:1976 = Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-02861:1984  Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Suche piony.

Wymagania i badania.

PN-B-02865:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe Zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania 1 badania.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i1 badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody
z polichlorku winylu i polietylenu.



PN-71/B-10420
odbiorze.
PN-B-10702:1999
PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztaltki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych.

Metody badan.

PN-EN ISO 1167-4:2007 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na

PN-93/C-89218
PN-H-02650:1989

Cisnienie wewnetrzne.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.
Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociaggéw—Definicja i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa — Warunki srodowiskowe ekspozycji.

PN-M-75002:1985

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-85/8862-09

BN-85/8862-10
BN-76/8860-01

Armatura przeptywowa w instalacji wodociggowej. Wymagania
I badania.

Rury polietylenowe typ50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ50. Wymagania techniczne.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
I badania.

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci§nieniowe.

Elementy mocujace rurociagi.



002 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kod CPV: 45332000-3
SPIS TRESCI
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9. Przepisy zwigzane



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania, dotyczace wykonania i
obmiaru instalacji kanalizacji sanitarnej w przebudowywanym Domu Kultury w Paszczynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji kanalizacji wewnetrznej z rur
PVC.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inwestora.

2.MATERIALY

Materialy uzyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Dla rur
powinno by¢ dotagczone zaswiadczenie jakoSci rur z oceng wynikéw badan. Materialy
stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnych wedtug zasad niniejszej ST sa
zgodne z Przedmiarem— S$lepym kosztorysem, bgdacym integralng czgscia niniejszego
opracowania.

2.1. Skladowanie materialow

Materiaty uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach
na drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych przed
dziataniem promieni stonecznych 1 opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposdb, zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet stosowany do robot montazowych

Do rob6t montazowych nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny wskazany przez wytworce
materiatow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci materiatow. Sprzet uzywany przez
Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyska¢ akceptacje¢ Inzyniera, ktorym w
omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca
powinien dysponowac sprzetem gwarantujagcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym sprze¢tem zapasowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materialow

Rury kanalizacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ w pozycji poziome] wzdhuz $rodka transportu, rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Materialy powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wytadunek powinien
odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie.
Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisow aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym
1 kolejowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja kanalizacyjna.

5.1. Roboty montazowe
5.1.1. Wymagania og6lne

Technologia uktadania przewodow powinna by¢ zgodna z wymaganiami wytworcy rur
1 dokumentacjg projektowa. Utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

5.1.2. Montaz rur PVC

Rury nalezy montowac¢ $ci§le wg instrukcji producenta materiatow. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi instrukcj¢ fabryczng montazu przewoddéw. Potaczenia kielichowe rur PVC nalezy
wykona¢ przy uzyciu oryginalnych fabrycznie uszczelek dostarczonych przez producenta rur.
Bosy koniec rury nalezy wsuwac do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odlegtos¢
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miedzy nim, a podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Wszystkie polaczenia powinny by¢
tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy uzyciu roboczym oraz probnym.
Szczegolowe warunki montazu sg podawane przez producentow wyrobow.

5.1.3. Préba szczelno$ci 1 ci$nieniowa

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 instrukcja producenta rur przed zakryciem kanatow, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewngtrznej. Badania przeprowadza si¢ nast¢pujaco:

e Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e Kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu
woda instalacji powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron.
Przeprowadza si¢ rowniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot zgodnie

z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy i1 sprawdza si¢ czy uzyte
materiaty sg zgodne z normami.

5.1.4. Montaz urzadzen

Urzadzenia nalez zamontowa¢ zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
6.1.0dbior miedzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:
e Sposobu prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
e Szczelno$ci podtaczen kanalizacyjnych,
e Przebiegu tras kanalizacyjnych,
¢ Elementow kompensacji,
e [okalizacji przyborow sanitarnych.

6.2.0dbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg
w wyniku postepu robdt, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne,
ktorych sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatoéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki
techniczne.

6.3.0dbior koncowy
Przy odbiorze koncowym instalacji kanalizacyjnej, nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw
czgsciowych, badania szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego

z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw) oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.
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W szczeg6lno$ci nalezy skontrolowac:
e Jako$¢ zastosowanych materiatow i elementdw instalacji,
Wielko$¢ spadkow przewodow,
Odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodow,
Prawidtowos$¢ wykonania umocowan punktéw statych i przesuwnych,
Prawidlowos¢ kompensacji,
Prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,
Prawidtowos¢ przeprowadzenia wstgpnej regulacii,
Prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
e Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robodt oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomigdzy
Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla przewodow kanalizacji jest 1 m.
Jednostkg obmiarowg dla osprzetu i1 urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot
wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy
porowna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznos$ci w 1losci robot.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawg ptatnosci za montaz
aparatow 1 osprzetu jest 1 szt. Podstawag ptatnos$ci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny
obejmujg dowdz 1 montaz zgodnie z dokumentacja techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych
zasadach cena w umowie jest ceng, ktéora nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty
dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zosta¢ rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02151-02:1987  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w  budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku
W pomieszczeniach.

PN-B-02151-03:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach i
izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-02156:1999  Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwicku A
w budynkach.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody
z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-85/B-10702 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

BN-85/8862-09 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania
1 badania.

PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
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BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.
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003 Instalacja klimatyzacji

Kod CPV: 45331000-6
SPIS TRESCI

1.Wstep.
Przedmiot SST
Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Okreslenia podstawowe
1.5. Wymagania ogdlne
2.Materialy
2.1Sktadowanie
3.Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet stosowany przy robotach montazowych
4.Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport materiatow
5.Wykonanie robét
5.1.Roboty montazowe
6.Kontrola jakosci i odbior robaét
9.1. Odbioér migdzyoperacyjny
6.2. Odbiodr czesciowy
6.3. Odbior koncowy
10. Obmiar robot
11. Podstawa platnosci
12. Przepisy zwiazane
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania, dotyczace wykonania i
obmiaru instalacji wentylacji 1 klimatyzacji w przebudowywanym Domu Kultury w
Paszczynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rur spiro,

* montaz armatury,

* montaz wentylatoréw,

* badania instalacji,

* regulacja dziatania instalacji.

» montaz klimatyzatoréw, jednostek wewnetrznych i zewnetrznych,

 wykonanie linii freonowych i odprowadzenia skroplin

 odpowietrzenie instalacji 1 usunigcie wilgoci 1 proba szczelnosci

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inwestora.

2.MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Dla rur spiro
powinno by¢ dotaczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikow badan. Materialy
stosowane przy wykonywaniu instalacji wentylacji wedtlug zasad niniejszej ST sa zgodne z
Przedmiarem— Slepym kosztorysem, bedacym integralng cz¢$cig niniejszego opracowania.

2.1. Skladowanie materialow

Materialy uzyte do montazu instalacji powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowaniach
na drewnianych paletach, w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, zabezpieczonych przed
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dzialaniem promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug
poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposob, zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. Sprzet stosowany do robot montazowych

Do robdt montazowych nalezy stosowac sprzet specjalistyczny wskazany przez wytworce
materialdow. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci materialdéw. Sprzet uzywany przez
Wykonawce w robotach montazowych powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera, ktorym w
omawianych robotach instalacyjnych jest Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej. Wykonawca
powinien dysponowaé sprzetem gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie
przewidzianym w Umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajacym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materialow

Kanaty wraz z ksztattkami 1 armaturg mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, rownomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwos$ciag przesuwania si¢ podczas
transportu. Materiaty powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach. Wyladunek
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegac¢ przepisOw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

Klimatyzatory, centrale wentylacyjne, wentylatory- elementy wielkogabarytowe- nalezy
transportowa¢ za pomoca specjalistycznych pojazdéw umozliwiajacych ich sprawny i
bezpieczny transport i roztadunek.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji i

klimatyzacji.

5.1. Roboty montazowe
5.1.1. Wymagania ogolne

Sposéb uktadania przewodéw powinien by¢ zgodny z wymaganiami wytworcy kanatow i
dokumentacja projektowg. Utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.1.2. Montaz rur stalowych

Rury nalezy montowac $cisle wg instrukcji producenta materiatow. Potaczenia kanatow nalezy
wykona¢ przy uzyciu zasuwek do kanatéw uszczelnianych silikonem, Kanaty okragle typu
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spiro taczy¢ za pomoca nypli -polaczenia uszczelni¢ tasma. Wszystkie potaczenia powinny by¢
tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz prébnym.
Szczegolowe warunki montazu sg podawane przez producentow wyrobow.

5.1.3. Proba szczelnosci i ciSnieniowa

Proba szczelno$ci (wentylacji 1 klimatyzacji) powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 instrukcjg producenta rur przed
zakryciem kanatow.

Po zakonczeniu montazu wentylatorow, central 1 podlaczeniu z instalacja nawiewna,
wyciggowa, czerpng i wyrzutowa nalezy wykona¢ prébne uruchomienie instalacji. Prébne
uruchomienie nalezy wykona¢ w porozumieniu z przedstawicielami serwisu technicznego
producentéw urzadzen dla uniknigcia przecigzenia 1 uszkodzenia silnikow wentylatorow.
Podczas probnego uruchomienia nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania poszczegolnych
urzadzen i automatyki.

Przeprowadza si¢ réwniez sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy i sprawdza si¢ czy uzyte
materiaty sg zgodne z normami.

Instalacj¢ klimatyzacji nalezy odpowietrzy¢ i odwodnic.

5.1.4. Montaz urzadzen

Urzadzenia nalez zamontowa¢ zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
6.1.0dbior miedzyoperacyjny

Odbidér migdzyoperacyjny polega na sprawdzeniu:
* Sposobu prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
* Szczelno$ci potaczen kanatow,
* Przebiegu trasy wentylacji i linii freonowych,
* Montazu armatury,
* Montazu i sposobu mocowania klimatyzatorow,

6.2.0dbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w
wyniku postgpu robot, jak na przyktad wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych
sprawdzanie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatoéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki
techniczne.

6.3.0dbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji wentylacji i klimatyzacji, nalezy przedtozy¢ protokoty
odbiorow czesciowych, badania szczelno$ci, protokot z regulacji uktadu, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢  stanu  istniejacego z  dokumentacja  techniczng (po  uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub
innych warunkéw technicznych.
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W szczeg6lno$ci nalezy skontrolowac:

» Jako$¢ zastosowanych materiatéw i elementow instalacji,

* Wielko$¢ spadkow przewodow,

* Odlegtos¢ przewodow od przegrod budowlanych 1 innych przewodow,

* Prawidlowo$¢ wykonania umocowan punktow statych i przesuwnych,

* Prawidlowo$¢ kompensacji,

* Prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

* Prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,

* Prawidlowo$¢ zainstalowania centrali, wentylatorow 1 klimatyzatorow Zgodnos¢

wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

* Prawidtowos¢ dziatania instalacji freonowej 1 odprowadzenia skroplin.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy
Wykonawca, a Inspektorem. Jednostka obmiarowa dla kanatow jest 1 m2. Jednostka
obmiarowg dla osprzetu i1 urzadzen jest 1 szt. (1 kpl). Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca w
sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robot wykonawca uzgadnia z
Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacja
techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ci robot.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa 1m2 przewodéw. Podstawg ptatnosci za montaz
aparatow 1 osprzetu jest 1 szt. Podstawg platnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny
obejmuja dowo6z i montaz zgodnie z dokumentacja techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych
zasadach cena w umowie jest ceng, ktora nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty
dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zosta¢ rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku

W pomieszczeniach.

PN-B-02151-03:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach

1 izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.

PN-B-02156:1999  Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dzwigcku A w

budynkach.
PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy.
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004 Instalacja CO

Kod CPV: 45331000-7
SPIS TRESCI:

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport i skladowanie
5. Wykonanie robét
6. Kontrola jakosci
7. Odbior robot

8. Obmiar robot

9. Podstawy platnosci
10. Przepisy zwiazane



1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania, dotyczace wykonania i
obmiaru instalacji C.O. w przebudowywanym Domu Kultury w Paszczynie.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wymiane pieca gazowego wraz z osprzgtem.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych iuzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany
materialow 1ielementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

21



4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty przeznaczone do wykonania instalacji centralnego ogrzewania, piec gazowy i armatura
powinny by¢ przewozone krytymi S$rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wraz z izolacja
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania instalacji powinny mie¢ plaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
,» Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potaczen.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany istropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca
uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugo$ci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz kotla gazowego

Kociol montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegltej do
powierzchni $ciany lub wneki.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
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¢ wykonanie otworow 1 osadzenie uchwytow,

e zawieszenie kotla,

e montaz armatury,

¢ podiaczenie z istniejacy instalacja.

Kociot nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone beda zarmaturg iosprzetem za pomocyg potaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych poltagczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz
pasty miniowej.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie koncowek,

e wkrecenie poOt-§rubunkow w zawoér ina rure, z uszczelnieniem gwintdéw materialem

uszczelniajacym,

e skrecenie potagczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez
o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji 1 kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikow automatycznych, zzaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania ibadania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych zladow, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Ci$nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cis$nienie podczas proby szczelno$ci nalezy dokladnie kontrolowac i nie
dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — wmiar¢ mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na goragco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $ciSle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow
elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej wigcej niz o —5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy ipo dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonad
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

$ciany w miejscach ustawienia kotta (otynkowanie),

bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem izgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robot 1 elementdéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa znaniesionymi na niej zmianami 1iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa
jako$ci wydane przez dostawcdédw materiatdéw), protokoty wszystkich odbioréw technicznych
czgsciowych, protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
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zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i1 odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupeinienia),
protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robodt oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane,
ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdt, pomigdzy
Wykonawca, a Inspektorem. Jednostkg obmiarowa dla osprzetu i urzadzen jest 1 szt. (1 kpl).
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robdt wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru nalezy porowna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m przewodow. Podstawa ptatnosci za montaz
aparatow 1 osprzetu jest 1 szt. Podstawag platnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl. Ceny
obejmuja dowo6z i montaz zgodnie z dokumentacja techniczng. Ustalona na wyzej okreslonych
zasadach cena w umowie jest ceng, ktora nie moze ulec zmianie. Ewentualne roboty
dodatkowe lub nieprzewidziane powinny zosta¢ rozliczone na podstawie umowy dodatkowe;.
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