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Opinia geotechniczna
dla potrzeb zadania pn.: "Przebudowa ul. Wolnosci w Knurowie od posesiji nr 53 do skrzyZzowania z ulicg Jeczmienng"

[1. Wstep

Opinie geotechniczng dla potrzeb zadania pn.: "Przebudowa ul. Wolnosci w Knurowie

od poses;ji nr 53 do skrzyzowania z ulicg Jeczmienng" opracowano:

Inwestor: Gmina Knuréw

ul. dr. F. Ogana 5, 44-190 Knuréw

Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Ustugowe "ALDA" s.c. Hanna i Janusz Franiczek
ul. Skrzyszowska 39C, 44-300 Wodzistaw ~ Slaski

Wykonawca: BIO — GEO Wioleta Matecka

ul. £ aczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
Do opracowania opinii geotechnicznej wykorzystano:
« wyniki wiercen i badan terenowych;
* badania laboratoryjne;
* obowigzujgce normy.

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w podiozu projektowanej

inwestycji w kwietniu 2016 r. odwiercono 4 otwory badawcze do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WSG-160, swidrami $limakowymi o
srednicy 110 mm.
W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analize makroskopowg

wystepujacych w otworach gruntow.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wiasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposob
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez

na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod stalym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.

Marcina Mateckiego.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, kwiecier 2016 r.
A< e-mail: biuro@biogeo.pl
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[2. Charakterystyka geotechniczna terenu bada i |

2.1. Warunki gruntowe |

Podziatu gruntéw podioza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercen badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

Dla wystepujgcych w podtozu gruntoéw, okreslono parametr wiodacy tj.:

- dla gruntbw spoistych — stopien plastycznosci I na podstawie proby

wateczkowania oraz badan granic konsystenciji.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B”, przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu 0 norme PN/B-03020.

Kategorie urabialnosci gruntow wyznaczono zgodnie z Katalogiem Naktadoéw Rzeczowych nr

2-01 — Budowle i roboty ziemne.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa la
Litologia Konstrukcja ulicy Wolnosci - nawierzchnia asfaltowa
Warstwa Ib
Litologia Konstrukcja ulicy Wolnosci - podbudowa z kruszywa
Warstwa Ic
Litologia Nasyp niekontrolowany (kamienie, zwir, piasek, gruz ceglany)
Rodzaj Grunty nasypowe

Kategoria urabialno $ci

Wysadzinowo $¢

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci podioza G4
wskaznik nosnosci CBR < 3,0

Warstwa Il

Litologia

Piasek gliniasty

Rodzaj

Grunty rodzime mineralne, mato spoiste

Grupa konsolidacji

C

Stopie n plastyczno $ci

Plastyczne, ILs;= 0,40

Kategoria urabialno sci

Wysadzinowo $é

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci podioza G4
wskaznik nosnoéci CBR < 3,0

BIO-GEO Wioleta Matecka
A< e-mail: biuro@biogeo.pl

Rybnik, kwiecier 2016 r.
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Warstwa llla
Litologia Glina piaszczysta
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, srednio spoiste

Grupa konsolidacji

C

Stopie h plastyczno $ci

Twardoplastyczne, ILs = 0,20

Kategoria urabialno sci

Wysadzinowo $é

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci podioza G3
wskaznik nosnosci CBR =3,0 - 5,0

Warstwa lllb
Litologia Glina piaszczysta
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, srednio spoiste

Grupa konsolidacji

C

Stopie h plastyczno $ci

Plastyczne, ILs = 0,35

Kategoria urabialno $ci

Wysadzinowo $¢

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci podioza G4
wskaznik nosnosci CBR < 3,0

Warstwa IV
Litologia Glina piaszczysta zwiezia
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, zwiezto spoiste

Grupa konsolidacji C
Stopie h plastyczno $ci Twardoplastyczne, ILs,= 0,18
Kategoria urabialno $ci v

Wysadzinowo $¢

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci podioza G3
wskaznik nosnosci CBR =3,0 - 5,0

Wyksztalcenie litologiczne wystepujgcych w podiozu gruntbw przedstawiono

na kartach otworow badawczych (zatgcznik nr 2).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zalgcznik nr 3 — tabela

normowych parametrow geotechnicznych.

2.2. Warunki wodne |

Wierceniami wykonanymi w kwietniu 2016 roku stwierdzono, ze w podiozu do
glebokoséci rozpoznania brak jest zwierciadta wod gruntowych. W otworze 4 od glebokosci

2,1 m p.p.t. zaobserwowano sgczenie wod.

BIO-GEO Wioleta Matecka
A< e-mail: biuro@biogeo.pl

Rybnik, kwiecier 2016 r.
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13. Whnioski i zalecenia |

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w kwietniu 2016 r. odwiercono 4 otwory

badawcze.

2. Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze konstrukcje ulicy Wolnosci
stanowi nawierzchnia asfaltowa o grubosci 10-19 cm, na podbudowie z kruszywa o
grubosci 5 - 21 cm. Nizej wystepuje nasyp niekontrolowany zbudowany z kamieni, zwiru,
piasku i gruzu ceglanego o migzszosci 0,4-1,9 m. Podtoze rodzime budujg grunty spoiste
w stanie twardoplastycznym lub plastycznym — piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny
piaszczyste zwiezte. SzczegOlowe wyksztalcenie litologiczne badanego terenu

przedstawiono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2).

3. Zalegajgce w podiozu grunty cechujg sie wysokimi (warstwy llla, V), srednimi
(warstwy Il, 1lIb) lub niskimi (warstwa Ic) parametrami geotechnicznymi. Grunty nasypowe

warstwy Ic zaleca sie usung¢ z podtoza na etapie rob6t ziemnych.

4. Zalegajgce w podiozu grunty zaliczajg sie do grupy nosnosci podioza G3 i G4.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r), grunty podioza zaszeregowane do innej
grupy nosnosci nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Sposob ulepszenia podtoza

nalezy dostosowac do kategorii projektowanej drogi.

5. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy planowana inwestycje bedzie
polega¢ na przebudowie ulicy i zalicza sie do | kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki
gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badanh przyjmuje sie jako proste. Ostateczng
kategorie geotechniczng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustali Konstruktor obiektu

w odniesieniu do warunkow gruntowych i przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

6. Konstrukcje nawierzchni drogowych i prowadzenie prac ziemnych dostosowa¢ do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O wartosciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podtoza i wielkosciach dopuszczalnych osiadan zadecyduje

wytgcznie Konstruktor obiektu.

7. Przy prowadzeniu wykopow nalezy przewidzie¢ konieczne srodki zabezpieczajagce
podioze rodzime. Z uwagi na to, ze w podiozu zalegajg grunty spoiste, czyli grunty
wysadzinowe wrazliwe na przemarzania i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym

obnizeniu swoich parametréw geotechnicznych, proponuje sie, aby wszelkie prace

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, kwiecier 2016 r.

5Je-mail: biuro@biogeo.pl "628-
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ziemne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych, z
pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage, aby zrealizowany
wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unikac

wykonywania wykopow na diugo przed przystgpieniem do robot.

8. Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, kwiecier 2016 r.
5Je-mail: biuro@biogeo.pl "728-
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l4. Spis literatury i materiatéw archiwalnych
1. Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000

2. E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’

. A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

3
4. Z. Pazdro , Hydrogeologia ogélna”
5. Z. Witun ,Zarys geotechniki”

6. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r).

7. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463)

8. Katalog Nakladéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

9. Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, kwiecier 2016 r.
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Legenda
[z:] — jezdnia szerokosci 5,50m
E — chodnik z brukowej kostki betonowej szerokosci 1,5 — 210 m
i — zjazd do posesj z koskti brukowej betonowej
1 — prog zwainiajgcy plytowy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

— pobocze utwardzone tluczniem kamiennym

— krawgznik najazdowy o wymiarach 15 x 22 cm
na zjazdach

— krawgznik betonowy o wymiarach 15 x 30 cm

r — projektowana studzienk jek bet @ 500 mm z wpustem Zeliwnym klasy D400
Jjezdniowy z dnikiemi koszem, wyposaZony w krate Zeliwng uchying bez zatrzasku

® — Studnia rewizypa @ 1200 mm z kregéw betonowych z betonu klasy min. C45/55
tqezone na uszczelki z kinetq i przejSciami szczelnymi z pokrywgq nastudzienng i
f elinnym typu cigzkiego — klasy C; Studnie wyposazone begdg w pierscienie
odcigzajgee oraz kolektor z rur PCV — U klasy S

BPU "ALDA s.c; Hanna i Ja.

LDA Wodzistaw Si
ul Skrzyszowska
Nazwa: "Przebudowa ul. Wolnosci w Knur
od posesfi nr 53 do skrzyzowania
Lokalizacja: | Knurow, ul.Wolnosci
Inwestor: Gmina Knuréw, ul.dr. F.Ogana 5;
Branza: DROGOWA
Rysunek: | projekt zagospodarowania terenu
Projektant: mgr inz. Kinga Mlas Pl
upr. bud. SLK/4166/P0O0D /12
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Mariusz Farat Podpl
upr.nr SLK/1875/P0O0D /07
Projektant: Podpi
Sprawdzajacy: Fodpl




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O1

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Wolnosci
Miejscowos¢: Knuréw

Obiekt: przebudowa ulicy
Inwestor: Gmina Knuréw

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: gliwicki Wiercenie: BIO-GEO Rzedna:
Wojewddztwo: slgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski
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Profil numer 02

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Wolnosci
Miejscowos¢: Knuréw

Obiekt: przebudowa ulicy
Inwestor: Gmina Knuréw

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: gliwicki Wiercenie: BIO-GEO Rzgdna:
Wojewddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O3

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Wolnosci Obiekt: przebudowa ulicy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Knuréw Inwestor: Gmina Knuréw
Powiat: gliwicki Wiercenie: BIO-GEO Rzedna:
Wojewddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. £aczna 53G, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 04

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Wolnosci
Miejscowos¢: Knuréw

Obiekt: przebudowa ulicy
Inwestor: Gmina Knuréw

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: gliwicki Wiercenie: BIO-GEO Rzgdna:
Wojewddztwo: $lgskie Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala1:50 | Data wiercenia: 2016-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Jarostaw tukasinski




ZAL ACZNIK NR 3

Tabela parametrow geotechnicznych

wartos$¢ charakterystyczna x (n)

wspétczynnik materiatowy .,
wartosc¢ obliczeniowa Xx(r)
*ustalone metodg badarn polowych i laboratoryjnych

** grunt nawodniony

wg normy PN — 81/B — 03020;

g k3] o © © q%’ o ERT) 5. =
8 3 g 3 S 3 S 2 8 & ge g
£ € N S E 2 © 5 St E = =S =
& = > @ S g 2 S e 8 2.0 23 2 3
S| & | & & 5 s : e | 8 | 8= | 83 | &%
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o N o N o o o s a 2.3 20 =5
@ ] = ‘c IS Q n 8 =X @ 9 o 2 Q
2 g ks ks S 8 o 33 £ 2 £ =
%) I3 s 2 D 8 § 8B 28 S,
g 7 7 = & 5 o 3 @ @
I Iy Wn p [tm?] Cu [kPa] o, [] E,[MPa] M, [MPa] M [MPa]
la - Konstrukcja ulicy - nawierzchnia asfaltowa
Ib nB Konstrukcja ulicy - podbudowa z kruszywa
Ic nN Nasyp niekontrolowany (kamienie,  zwir, piasek, gruz ceglany)
2,10 11 11,6 x (n)
Il Pg 0,40* - 16 0,9 0,9 0,9 13 19 32 C Y
1,89 10 10,4 x(r)
2,20 17 14,8 x (n)
lla Gp 0,20* - 12 0,9 0,9 0,9 21 29 49 C Y
1,98 15 13,3 x(r)
2,10 12 12,4 X (n)
b Gp 0,35* - 17 0,9 0,9 0,9 15 21 35 C )
1,89 11 11,2 x(r)
2,15 18 15,1 x (n)
v Gpz 0,18* - 14 0,9 0,9 0,9 22 31 51 C )
1,94 16 13,6 x(r)




