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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym tj. Gmina Knuréw oraz:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682];

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ~ [tekst jednality Dz.U. 2023 poz. 645]

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych [Dz.U. 2022 poz. 1518];

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego [Dz.U. 2022 poz. 1679];

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu budowlanego [Dz.U. 2021 poz.
1169);

—  Podkiady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego;

—  Wiasne pomiary oraz przeprowadzone wizje lokalne.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi w pasie drogi gminnej ulicy Wolnosci w Knurowie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Stokrotki do skrzyzowania z ul. Jgczmienna.

Remont jezdni drogi odbywa sie istniejacym na dziatkach o numerach ewidencyjnych 765, 186, 176/15,
176/14,

Projektowany zakres rob6t obejmuje:
— Remont jezdni poprzez wymiane warstw noénych nawierzchni (szer. 5,5m),
~  Remont chodnika o szerokosci 1,4 —2,0m;
- Remont zjazddw i dojsé do posesji;
—  Remont istniejgcych poboczy;
— Remont istniejacego odwodnienia drogi w skiad, ktdrego wchodzi wymiana studzienek sciekowych
wraz z przykanalikami,
3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy odcinek ul. Wolnosci zlokalizowany jest na terenie miasta Knurdw. Ulica prowadzi ruch
przez tereny zabudowy jednorodzinnej. Na terenie objetym opracowaniem obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Teren, przez, ktéry przebiega ul. Wolnodci moina zakwalifikowaé, jako
ptaski.

Ulica Wolnosci zlokalizowana jest pomiedzy dwoma drogami ul. 1-go Maja | ul Jeczmienny (droga
gminna). Remontowana droga gminna wiaczona jest do powyiszych drog przez skrzyiowania zwykle,
Remontowany odcinek nie obejmuje stref skrzyzowan. Zlokalizowany jest pomigdzy skrzyzowaniem z droga
gminng ul. Stokrotki, a droga gminna ul. Jeczmienna.

Zgodnie z istniejacym oznakowaniem ul. Wolnodci zlokalizowana jest na terenie zabudowanym i
obowigzuje tam ograniczenie predkosci do 50 km/h. Na przebudowywanym odcinku znajdujg sie trzy liniowe
progi zwalniajace o granicznej predkosci przejazdu przez prog réwnej 20 km/h.

Ulica Wolnosci posiada obecnie nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,50 m. Na nawierzchni widoczne 53
dlady eksploatacji oraz uzupeinienia jej konstrukcji. Ulica posiada chodniki odcinkowo obustronne lub
jednostronne o szerokodci 1,5-2,0 m dowiazane do istniejgcych ogrodzen. W pasie drogi, pod jezdnig,
zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa. Kolektor kanalizacji deszczowej jest w dobrym stanie technicznym,
remontyu wymagaja jedynie studzienki éciekowe wraz z przykanalikami.
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3.1. ROBOTY PROWADZONE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Uwagi ogolne:

— przed rozpoczeciem robét w poblizu istniejacych sieci nalezy powiadomic administratordw sieci;
— wykopy wykonywac¢ mechanicznie, natomiast w miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu w odlegtosci
2,0m w obu kierunkach — recznie. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
— roboty wykonywa¢ pod nadzorem technicznym administratoréw sieci.
Istniejace uzbrojenie.

Na terenie przebudowywanej drogi znajdujg sie nastepujace urzadzenia podziemne:

—  Wodociag;

— Kanalizacja deszczowa;

— Kanalizacja sanitarna;

— Stupy energetyczne, wraz z siecig napowietrzng

— Kable energetyczne;

—  Kable teletechniczne,
UWAGA!
W zwiazku z remontem jezdni chodnika i zjazdow i wymiang warstw konstrukcyjnych, studzienek $ciekowych i
przvkanalikow brak jest kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenem.
3.2. ZIELEN

Na terenie wchodzgcym w zakres projektu nie wystepuje zieleri kolidujaca z projektowana inwestycja.

3.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3. pkt. 20 ktéry stanowi, ze przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U.2022
poz.1518) — m.in. §5 dot. usytuowania drogi i urzadzen z nig zwigzanych w pasie drogowym, §17 dot.
wymaganych szerokosci drogi, §23 dot. szerokos$ci pobocza §54 — 56 dot. zjazddw.

A takze Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) art.43 ust.1.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatek objetych inwestycja, tj. dziatki nr 765,
186, 176/15, 176/14,

Majac na uwadze przepisy odrebne, w tym ochrony $rodowiska, w zaden sposdb nie bedzie wptywat na
ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sgsiednich, jak réwniez nie bedzie ucigzliwa ponad miare dla
dziatek sasiednich.

3.4. WARUNKI POSADOWIENIA

Planowana inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-
wodnych.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zatozenia:
— klasa drogi publicznej: dojazdowa (D)
— kategoria ruchu: KR3,
—  szerokos¢ jezdni: 5,5 m
—  szerokosé chodnika: 1,3-1,9m
—  szerokos$¢ poboczy 0,75m;
4.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont ul. Wolnosci bedzie polegaé na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na catej szerokosci
jezdni i chodnika, remoncie zjazdéw do posesji do granicy pasa drogowego, remoncie poboczy z ttucznia i z
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kostki brukowej betonowej, remoncie kanalizacji deszczowej.

Ul. Wolnosci jest droga gminng lokalng kasy L, o kategorii ruchu KR3. Ulica Wolnoéct zostanie
wyremontowana od skrzyzowania z ul. Stokrotki do skrzyzowania z ul. Jgczmienng (hez strefy skrzyzowania).
Plugoéé remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 477,3m. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z
betonu asfaitowepo. Szerokosd jezdni wynosita bedzie 5,5 m.

Istniejace progi zwalniajgce zostang zdemontowane, a w ich miejsce zabudowane zostang nowe progi
podrzutowe { gumowe). Progi zlokalizowane zostang przed budynkiem nr 59, 96 1 102,

Po lewej stronie jezdni, na diugosci catego remontowanego odeinka oraz po prawej stronie na dfugosci od
poczatku opracowania (bud. nr 78) do budynku nr 90 istniejace chodniki zostang wyremontowane. Szerokosé
lewego chodnika wynosita bedzie od 1,9 m, a prawego 1,4 — 1,8 m. Chodniki zostang wyremontowane do
granicy pasa drogowego. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej typu Holland
koloru szarego. Nawierzchnia chodnika od strony W celu usprawnienia odptywu wdéd opadowych i roztopowych
wzdiuz jezdni obustronnie zaprojektowano $ciek przykraweiznikowy. Sciek zostanie wykonany na fawie
betonowe] kraweiznika z kostki betonowej typu Holland koloru szarego gr. 8 cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm {stosunek cementu do piasku 1:4)

pobocza bedzie ograniczona obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm posadowionym na tawie betonowe].

W miejscu zjazddw do poses]i zaprojektowano kraweinik najazdowy 15 x 22 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu € 12/15. Nawierzchnia wjazddw zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru
czerwonego i od strony posesji bedzie ograniczona kraweznikami betonowymi 12 x 25 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C 12/15. Pomiedzy nawierzchnia zjazdow do posesji a nawlerzchniag chodnika nie bedzie
stosowane obrzeze — beda one pofaczone ze sobg w sposéb plynny.

Po prawej stronie jezdni, na odcinku, gdzie nie bedzie chodnika i istnieje pobocze utwardzone kostkg brukowg
{ odcinek pomiedzy budynkiem 92, a budynkiem 96} zostanie ono wyremontowane. Zostang wymienione
warstwy konstrukeyjne. Szerokosé tego pobocza jest zmienna i wynosi od 0,75m do 1,20m. Na dalszym
odcinku istniejgce pobocze zostanie wyremontowane poprzez utozenie nowej warstwy kruszywa famanego
stabilizowanego o wuziarnieniu cigglym /31,5 mm, na szerokosci do granicy pasa drogowego. W pasie
szevokosci 0,75m.

Spadek daszkowy jezdni o wartosci 2% i pochylenia podiuzne zapewnig odpowiednie odprowadzenie wod
opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie przebudowywanej drogi ul. Wolnosci bedzie
odbywac sie przez remontowane studzienki sciekowe wigczone remontowanymi przykanalikami do istniefacych
studni.

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone poprzez spadki poprzeczne i podiuine do studzienek
sclekowych, nastepnie przykanalikami z rur PCV @ 200 do istntejacych studni rewizyjnych. Wszystkie kratki
$ciekowe zostana potaczone ze studniami rewizyjinymi przykanalikami z rur PCV @ 200 mm.

Wpusty uliczne wykonane bedg z kregéw betonowych o Srednicy @ 500 mm z wpustem jezdniowym
zeliwnym klasy D 400 kN, ptaskim bez zawiasow, zatrzaskdw i $rub , z osadnikiem i koszerm, wyposaZonym w
kosz wykonany z materiatu odpornego na korozje.

4.2 PRZEKROJE TYPOWE

Grupa nosnoéci podioza

W oparciu o dokumentacje techniczng oraz na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie wyznaczono grupe nosnosc
podioza G3. W celu osiagniecia podioza G1 projekiuje sie Warstwa ulepszonego poditoia z mieszanki
niezwigzanej o CBR 220% i k10=8m/dobe; gr.25¢cm.

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do 1l kategorii geotechnicznej i prostych warunkdw gruntowo —
wodnych.

Kategoria ruchu
Przyjeto kategorie ruchu na ul. Wolnodci kategorie ruchu KR3
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Nawierzchnia remontowanej ul. Wolnosci zostanle wykonana z betonu asfaltowego.
konstrukcyjne przedstawiajg sie nastgpujaco:

Suma

|

|

Suma

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betaonu asfaltowego AC22P 50/70 gr. 7 cm

Jej warstwy

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm;

grubosci 20cm;
Modut wtdrny odksztatcenia zageszczonego podbudowy pomocniczej 280 MPa

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR260%, frakcji 0/63 mm; grubodci 25

Modut wtdrny odksztatcenia zaggszczonego podioza ulepszonego 250 MPa

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR 220% i k1028m/dobeg; gr.25cm;

Modut wtdrny odksztatcenta zageszczonego podloza gruntowego 225 MPa
migzszosci warstw konstrukcyjnych: 86 cm

Warstwy konstrukeyjne chodnika na podiozu gruntowym o nosnosc powyiej 45 MPa przedstawiajg sig
nastepujgco:

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — typu holland koloru szarego
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa w - wa. gérna z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/31,5 mm gr.15¢cm;

Warstwa piasku gr. 15 cm
miagiszosci warstw konstrukeyjnych: 42 cm

Warstwy konstrukcyjne zjazdéw na podiozu gruntowym o nosnodci powyiej 45 MPa przedstawiajg sie
nastepujaco:

Suma

Kostka brukowa betonowa typu Behaton koloru czerwonego gr. 8 cm,
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
Modut wtdrny odksztatcenia zageszczonego podbudowy zasadniczej 2130 MPa

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, frakcji 0/63mm;

grubosci 25¢cm;
Modut wtdrny odksztatcenia zageszczonego podbudowy pomocniczej 280 MPa

Warstwa podbudowy pomaocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR260%, frakcji 0/63 mm; grubosci 15

cm;
migzszosci warstw konstrukcyjnych: 52 cm

SUMARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTOW INFRASTRUKTURY DROGOWE)

LP. |NAZWA LM. | OSC

1 Krawezniki betonowe wystajace 15x30 m 644,5

2 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 m 321

3 Obrzeza betonowe 30x8 cm m 480,5

4 Nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie betonowej i tiuczniowej - jezdnia m*> | 2342,43

5 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — typu holtand koloru szarego - chodnik m’ 908,23

6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Behaton koloru czerwonego gr. 8 cm — m’ 472,11
zjazdy indywidualne

7 Mawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — typu holland koloru szarego — sciek m? 191
przykraweznikowy

Biuro Projektowo - Ustugowe "ALDA" S.C,
A LDA Hanna i Janusz Franiczek




INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OGOLNA:
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
,Remont ul.Wolnosci w Knurowie na odcinku od skrzyZzowania z ul.Stokrotki do

skrzyZzowania z ul.Jeczmienng ”
2. Nazwa Inwestora i jego adres:

Gmina Knuréw
ul. Dr. Floriana Ogana 5
44 — 190 Knurow

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:

Kinga Mlas,
ul. Powstancow 91e
44-351 Turza S|.
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CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacii dla catego zamierzenia budowlanego:
1.1. Roboty drogowe:
— Remont jezdni poprzez wymiane warstw nosnych nawierzchni (szer. 5,5m),
-~ Remont chodnika o szerokosci 1,4 — 2,0m;
— Remont zjazddw i dojs¢ do posesji;
—  Remont istniejgcych poboczy;
— Remont istniejacego odwodnienia drogi w sktad, ktérego wchodzi wymiana studzienek $ciekowych
wraz z przykanalikami,

1.2. Roboty instalacyjne

-Roboty ziemne

- Remont kanalizacji deszczowe} poprzez wymiang studzienek Sciekowych i przykanalikéw { wymiana
po istniejgcej trasie);

2. Wykaz istniejgcych oblektdw budowlanych:
- Droga o nawierzchni o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki brukowej betonowe;j

Uzbrojenie:
Siec gazowa,
Kable energetyczne;
Sie¢ wodociggowa;
Kanalizagja deszczowa;
Kanalizacja sanitarna;
Kabel teletechniczne;
3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia:
- Roboty ziemne wykonanie wykopodw;
- Zagrozeniem jest takZe praca w poblizu urzadzen instalacyjnych podziemnych i naziemnych;

N A A

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- Podczas budowy uzywany bedzie cigzki sprzet budowlany do robdt ziemnych
- Uiywanie sprzetu z napedem elektrycznym ( porazenie pradem }
- Prace na wysokosdci, zwigzane z montazem opraw, iinii 1 osprzetu nn w przy uzyciu pednoénika
samochodowego.
- Prace zwigzane z przebudows sieci teletechnicznej i energetycznej
- Prace w poblizu czynnych linii.
- Prace wykonywane przy uzyciu dzwigu {ustawianie stupdw)
- Wykopy fundamentowe.
- Prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:
- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu; brak przykrycia wykopu),
- uszkodzenie czynnych istniejacych urzadzen podziemnych.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

- czynne urzadzenia sieci nn, wpigcie instalacji nalezy wykonad przy wylaczonych urzadzeniach.
- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia przy wykonywaniu prac na wysokosci);
- porazenia - przy wejSciu pracownika na czynne urzadzenia elektroenergetyczne,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowianych przy uiyciu maszyn i urzadzer technicznych

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi),

- uderzenie pracownika lub osoby postronne;j.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot:
- Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych, nalezy przeszkeli¢ pracownikdw z zakresie
przepisdw BHP i wynikajacych z nich obowigzkéw, kiadac nacisk na prace szczegdlnie niebezpieczne, w



tym zwigzane z istniejacy linig kabli energetycznych , wykopami oraz pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego
Zapoznat pracownikéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukeji montazowych poszczegdinych
materiatdw, z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze
sprzetu i $rodkdw ochrony osobistej
Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia

ludzi

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia

- udzielania pierwszej pomocy

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy Pracodawca zohowiazany jest zaopatrzyé go w odziez
raboczg | ochronng zgodnie 2 obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

Teren budowy i teren zagroien odpowiednio wydzieli¢ i oznakowaé stosownie do rodzaju zagrozenia
Sprzet mechaniczny powinien posiadaé odpowiednie przeglady napraw i byé dopuszczony do
wykonywania robdt budowlanych nie stwarzajgc zagrozenia

Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego

Materiaty rozbidrkowe sukcesywnie wywozi¢ w miarg postepu robdét



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/ tj.Dz.U. 2024 poz. 725 /
niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany:

L, Remont ul.Wolnoéci w Knurowie na odcinku od skrzyzowania z ul.Stokrotki do
skrzyzowania z ul.Jeczmienng ”

Sporzgdzony: Sierpienn 2024 r.

Dla: Gmina Knurow
ul. Dr. Floriana Ogana 5
44 — 190 Knurow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Obiekt budowlany posiada prosta, typowa konstrukcje i nie wymaga sprawdzajacego.

BRANZA: PROJEKTANT / SPRAWDZAJACY: DATA: PODPIS

DROGOWA:

magr inz, Kinga Mlas
PROJEKTANT: upr. bud. SLK/4166/POOD/12 ,_,/ -
. , 04.08. 2024r.

nr cztonkowskiej izby zawodowej
SLK/BD/7852/12




5 L A S K A
OKREGOWA
1z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/IOKK/7131/4166/12 Katowice, dnia 14 czerweca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.UJ. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 1071 z p&zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje Pani Kindze Mias
mgr inz, budowniciwa
ur. dnia 15 lipca 1981 w Swiebodzinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4166/PO0OD/M12
do projektowania w specjalnosci drogowej
bez ograniczen '

. Zakres uprawniefi:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a} droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b} droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektoéw.budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Siaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwaiifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani Kinga Mla$ posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieft budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej.

Pouczenie
1.Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpls do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na fiste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Poliskiej 1zby inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwemn Okregowe} Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuig; Skiad orzekajacy OKK
1. Pani Kinga Mlas
Powstaricow 91 E
. 44-351 Turza Sigska
2. Okregowa Rada Izby

b ey e,
mgr inz. Pioj Szatkowski

3. Gtéwny Inspektor 2. s .
Nadzoru Budowlanego mgr jnZ{ Bolestaw J“’k’ie‘"‘cz
4, afa. a -
mgr ing. Zbigniew Dz@icz



S L A S K A
OKREGOWA 2
) Katowice, dn.<{111.2018r.

!NZYN!EFIOW

BUDOWNICTWA

Sz.P.

Kinga Mla$

ul. Powstaricéw 91 e
44-351 Turza Slaska

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
A063 /PW/18
ZKK/0056-81/18-(2)

W zwigzku z otrzymanym pismem z dnia 14.11.2018r. (datowane 7.11.2018r.) Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
uprzejmie informuje, ze uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez
ograniczen upowazniajg do zaprojektowania oraz do sprawdzania projektéw kanalizacji
deszczowej zwigzanej z odwodnieniem drogi oraz parkingow.

Otrzymuja:
1. adresat
2. afaOKK-AB

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b  tel. 32 2554552 e-mail: biuro@slk.piib.org.p! www.slk.piib.org.pl



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7NP-MRI-MMB *

Pani Kinga Mlas o numerze ewidencyjnym SLK/BD/7852/12

adres zamieszkania ul. Powstaficéw 91E, 44-351 Turza Slgska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Niniejsza mapa obejmuje obszar
objety wpfywami eksploatacji gorniczej
Opis: ‘ Oznaczenje:
D! A ) TACANDNIO
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

STAROSTA GLIWICKI

Powiatowy 0s

Remontowana jezdnia o szerokosci 55 m;

o nawierzchni bitumicznej z obustronng opaska z kostki
brukowej betonowe;/

Remontowane pobocze gruntowe szer. O,75m;
nawierzchnia z tfucznia kamiennego
Remontowanychodnik, o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej typu Behaton koloru szarego

rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Ukt. wsp.:

identyfikator ewidencyjny materiatu z zasobu?.2405.2005.1720

WGI-RZG,6642.1837.2

nazwa materiafu zasobu: mapa zasadnicza

” ” - 3
: , : BPU "ALDA’s.c.,; Hanna i Janusz Franiczek
Remontowane pobocze o nawierzchni ulepszonej ; =
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 1
skie Remontowanychodnik, o nawierzchni z kostki brukowej ST LD A M
gsKie betonowe/ typu Behaton koloru szarego A ul S{’/‘ZJ/‘SZOWSA’H 39c
Remontowany kraweznik betonowy o wymiarach —— — - -
0501 1. Knuréw 15x30 cm posadowiony na fawie betonowej z oporem == m———— Nazwa: Remont ul. Wolnosci w Knurowie na odcinku skala:
o o » RNUrow z betonu klasy C12/15 wystajgcy ponad nawierzchnie 12,0 cm od skrzyzowania z ul. Stokrotki do skrzyzowania 7. 500
Obr. ew.: O J, Knurow Remontowany kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach Z Ul J@czm/emng"
. . . 15x22 cm posadowiony na fawie betonowej z oporem — — —
Sekcja: 6.129.27.21.1.1; 6.129.27.16.3.3; 6.129.27.16.3.1; 6.129.27.21.1.2; 6.129.27.16.1.4; 6.129.27.16.1.3 S S Lokalizaci: | Knurcw, Ul Wolnosci RysNr
Gliwice, dnia: 2024.08.02 Remontowana studzienka Sciekowa (wymiana na nowgq @ Inwestor: Gmina Knurdw, ul.dr. F.Ogana 5; 44—190 Knuréw
- i betonowg studzienkg 2500mm w tej samej lokalizacji wraz - Data:
z wymiang przykanalika na rure PVC #200mm) Branza. DROGOWA 08.2024
o Obszar oddziatywania Rysunek: ’
Gliwice dn. 02.08.2024 Plan sytuacyjiny
P ) N 7 il S Podpis:
Sporzqdzit(a) wyrys: Marzena Gorska Projektant: maqr inz. Kinga Mlas
porzedzifa) wry upr. bud. SLK,/4166,/POOD /12
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@ — konstrukcja chodnika kostka brukowa betonowa S kostka brukowa betonowa
na tawie z betonu C12/15 S na tawie z betonu C12/15
jezdnia sger. 5,50m
2,75 2,75
0,20
0,20
. o £22130 MPq, Ao.dy
v 0,00
-0.05 o E2280 WPa,

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

na wilgotnym Swiezym niesteZzonym
betonie

i tawie betonowej C12/15
(gr.15 cm)

kraweznik betonowy 15 x 30 cm
na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie |
tawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

Razem: 86 cm

@ — konstrukcja chodnika

chodnik

@ — konstrukcja chodnika

e Kostka brukowa betonowa kolor gr.8 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4 cm

e Podbudowa warstwa gérna z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C90/5 frakeji 0=31,5 mm, gr. 15 cm

e Warstwa piasku gr. 15 cm

Modut wtérnego odksztafcenia:

e Podtoza £E2245 MPa;

e Podbudowy na gérze warstwy E2280 MPa,
przy czym zageszczenie nalezy uznac¢ za prawidfowe
gdy spefniony zostat warunek E2/F1<2,2 ;

chodnik
1,50

—

+0,11

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

na wilgotnym swiezym niesteZzonym
betonie i tawie betonowej C12/15
(gr.15 cm)

raweznik_betonowy 15 x 30 cm
na wilgotnym |Swiezym niestgzonym betonie |
fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

F 5250 MPa,
F ;225 MPa,
4 ¢cm 1) Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm 2) Warstwa wiqzqcza z betonu asfaltowego AC16W
7 cm |3) Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P
20 cm |4) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C,. . ,frakeji 0—63mm
25 cm | 5) Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR260% frakcji 0—63mm
25 ¢m |6) warstwa ulepszonego podlora z mieszanki niezwiqzanej o CBR220% i o kg28m/dob

1,90

+0,11g

@ — konstrukcja jezdni ul.WolnoSci: o KR3

@ — konstrukcjo pobocza utwardzonego

e Kostka brukowa betonowa kolor gr.8 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

na wilgotnym swiezym niestezonym
betonie i fawie betonowej C12/15
(gr.15 cm)

kraweznik_betonowy 15 x 30 cm

na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie |
fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

5
N e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4 cm
E e Podbudowa warstwa gorna z mieszanki niezwigzanej
o z kruszywem 090/3 Jfrakeji 0—=31,5 mm; gr. 15 cm
o Srzedroy Zypowly LSS -
S e Warstwa piasku gr. 15 cm
S
X Modut wtérnego odksztatcenia:
.0 kostka brukowa betonowa e Podfoza E2245 MPa;

kosiko _erkowa beéﬁzozvg o na tawie z betonu C12/15 e FPodbudowy na gérze warstwy E2280 MPa,

na_tawie z betonu / q przy czym zaggszczenie nalezy uznaé za prawidtfowe

jezdnia_sger. 5,50m gdy spetniony zostat warunek E2/E1<2,2 ;
| _pobocze
2,75 2,75 1
0,20 | 075
’ 0,20
lo.b7 v £22130 MPa, oo 40,07 v +0,11
% 0.00 _
/ —0,05 o £2280 MPa, 2009 l
oz \| |t

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

na wilgotnym Swiezym niestezonym
betonie | tawie betonowej C12/15
(gr.15 cm)

kraweznik betonowy 15 x 30 cm
na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie |
fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

F 250 MPa,
E 225 MPaq,
4 cm__|1) Warstwa scieralna z betonu_asfaltowego AC11S
5 cm |2) Warstwa wigzgcza z betonu asfaltowego ACT6W
7 cm |3) Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P
20 cm |4) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C, .. frakcji 0—63mm
25 cm |5) Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzane] o CBR260% frakcji 0—63mm

25

cm |6) warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR220% i o lyp28m/dobe

Razem: 56 cm
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@ — konstrukcja chodnika kostka brukowa betonowa

chodnik

na fawie

z betonu C12/15

LUk o) Lypoiiy LS LSS

kostka brukowa betonowa
na_fawie z betonu C12/15

kruszywo tamane stabilizowane

o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm,

w dwéch warstwach o grubosci po 10 cm,
ze skropieniern miedzywarstwowym

oraz utrwaleniem powierzchniowym
(skropienie emulsja + grys).

u projektowana o$ droqi

jezdnia sker. 5,50m

1,90

2,75

+0,11

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

na wilgotnym Swiezym niesteZonym
betonie i fawie betonowej C12/15
(gr.15 cm)

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

na wilgotnym swieZzym niesteZzonym betonie |
fawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

Razem:56 cm

o £22130 MPa,

T e e
L L T 7T T )

< <
P Ty a7 ey T Sy A7

F,225 MPa,

kraweznik _betonowy 15 x 30 cm

na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie |
tawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

4 cm 1) Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S

5 cm | 2) Warstwa wigzgeza z betonu asfaltowego AC16W

7 cm |3) Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P

20 cm |4) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C. . ,frakeji 0—63mm
25 ¢m |5) Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR260% frakcji 0—63mm

25 ¢m |6) warstwa ulepszonego podtora z mieszanki niezwiqzanej o CBR220Z [ o kyy28m/dobe

@ — konstrukcja jezdni ul.WolnosSci: o KR3

@ — konstrukcja zjazdu

8 cm |1) Kostka brukowa betonowa gr.8 cm
4 cm |2) Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.4 cm
25 ¢m | 3) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C, . frakcji 0—63mm
g 15 cm | 4) Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR260% frakeji 0—63mm
S Razem: 52 cm )
Modut wtdrnego odksztatcenia:
3 o Podloza F2245 MPa;
2 lrri 7 77 > /7 e Podbudowy na gérze warstwy EZ2280 MPa,
g /D/ZF/KWQ/ /ypﬂzx/y i przy czym zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidfowe
% gdy spefniony zostat warunek E2/F1<2,2 ;
<
@ — konstrukcja chodnika  kostka brukowa betonowa L kostka brukowa betonowa
. N na fawie z betonu C12/15
na fawie z betonu C12/15 g
Jjezdnia sker. 5,50m | zjazd ]
chodnik 1 1
2,75 2,75 | 0,75
1,90

0,20

40,11

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

na wilgotnym swiezym niestezonym
betonie

i tawie betonowej C12/15

T

=

z IS IEIITI A
S . =

o E22130 MPa,

o £2280 MPg,

R STRIATINI
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gt r iy e
=

kraweznik _betonowy 12 x 25 cm

(gr.15 cm)

kraweznik _betonowy 15 x 30 cm
na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie |
tawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

kraweznik betonowy 15 x 22 cm
na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie |
tawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

na wilgotnym Swiezym niestezonym betonie
tawie betonowej C12/15 (gr.15 cm) z oporem

i

E,250 MPaq,
E ;225 MPaq,
4 cm_|1) Warstwa scieralna z betonu_asfaltowego AC11S
5 cm | 2) Warstwa wigzgeza z betonu asfaltowego ACI16W
7 cm  |3) Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P
20 cm |4) Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C, . ,frakcji 0—63mm
25 cm |5) Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzane/ o CBR260% frakcji 0—63mm
25 ¢m |6) warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiqzanej o CBR220% i o kiy28m/dobe

Razem: 56 cm
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