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UWAGA:

1. W oparciu o pozycje niniejszego przedmiaru robdt Wykonawca sporzadza kosztorys,
stanowigcy rozbicie ceny ofertowej netto (bez podatku VAT). W przypadku wystgpienia
rozbieznosci w ilo§ciach robdt pomiedzy przedmiarem a dokumentacijg projektows, wigzace sg
ilosci robot wynikajace z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét.

2. Warto8ci wycenionych przez oferenta poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét, wpisane
do kosztorysu ofertowego, zostang wykorzystane na etapie obliczania ptatnosci przej$ciowych.
Ptatno$ci te bedg ustalone w oparciu o aktualny, wyrazony procentowo, postep robét. Ptatnosci
bedg dokonywane zgodnie z warunkami umowy.
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l. Wstep

1.

1.1.

1.2.

1.21.

Wymagania dotyczgce sktadnikéw stawek i cen wprowadzanych do
przedmiaru robot:

Cena ofertowa powinna obejmowaé catosé robdt wynikajacych z dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona jako suma wszystkich
wycenionych pozycji przedmiaru robét oraz podatku VAT.

Ceny jednostkowe | ceny umieszczone przy poszczegodinych pozycjach
przedmiaru robét powinny obejmowac:

wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét wymaganej jakosci, w wymaganym
terminie, wigczajgc w to:
a) koszty podrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpie-
czen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej
pozycji przedmiaru roboét, obejmujgce réwniez koszty dostarczenia
materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t, obejmujgcego réwniez koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu, demontazu
po zakonczeniu robot.

b) koszty ogélne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie
tych pracownikédw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajgce, koszty  ubezpieczen = spotecznych i podatki
od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, kibére wedtug wykonawcy obcigzajg dang
budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu
budowy, obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne,
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektoéw i robot, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem
i inne tego typu urzgdzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotdw
i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania
robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty $rodkéow
higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,




1.2.2.
1.2.3.

2.

c)

- Kkoszty zuzycia materiatbw oraz energii na cele administracyjne
i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiardw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw roboét
objetych poszczegdlinymi pozycjami przedmiaru,

- koszty badan jakosci materiatdbw, robdt i préb odbiorowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wylgczeniem badan
i préb wykonywanych na dodatkowe zgdanie Zamawiajacego,

- koszty wytgczen, dopuszczen,

- koszty ubezpieczeh majgtkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia
wykonanych robét na mape zasadniczg,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- opfaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne,
materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty budowy, ktére moga
wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie
z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce.

ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialnoscia materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub

wynikajgcymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz
przepisow dotyczgcych wykonywania robét budowlanych,

1.2.4. koszty wymienione w § 9 pkt. 3 umowy.

Informacje dotyczace zakresu pozycji przedmiaru rob6t i wymagania dotyczace
zakresu cen podanych w kosztorysie dla poszczegdélnych pozycji przedmiaru:

a)

b)

przedmiar robdt powinien byé odczytywany w powigzaniu z SIWZ, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami,

opisy poszczegblnych pozycji przedmiaru robét nie mogg by¢ traktowane
jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli

w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej
pozycji muszg by¢ wykonane wedtug:

- specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych,

- rysunkéw i wyrazéw, zawartych w dokumentacji projektowej,

- wiedzy technicznej,

ceny umieszczone przy poszczegdblnych pozycjach przedmiaru robét musza
obejmowac koszty wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych,
niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z rysunkami
i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg
techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono
pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych
faz operacyjnych powinny byé przez Wykonawce uwzglednione w cenach
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru,

oo




d)

9)

h)

Wykonawcy nie zezwala si¢ na dodawanie zadnych nowych pozycji
w ktérejkolwiek czesci przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie
uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach przekazanych
Wykonawcy, to koszty tych robét powinny byé przez Wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejgcych pozycjach przedmiaru,
w szczegolnosci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot, Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$é odwadniania wykopoéw,
zabezpieczenia wykopéw, wykonywania drég montazowych, wykonywania
montazu i demontazu deskowan, pielegnowania betonu i wykonywania
wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach
roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w dokumentagji
projektowej, a sg niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, wiedza
techniczng i sztukg budowlang,

tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru rob6t pozostawiono miejsca
niewypemione i odpowiednio oznaczone (na przyktad przez wykropkowanie),
Wykonawca musi samodzielnie wpisaé typ oferowanego przez siebie
materiatu, maszyny itp.,

w kosztorysie nalezy wpisa¢ stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru
robot,

pozycje w przedmiarze robédt, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki
lub ceny, nie beda odrebnie optacone przez zamawiajgcego po ich

wykonaniu. Ustala sie, ze stawki i ceny dla tych pozycji sg pokryte przez
stawki i ceny podane w innych pozycjach przedmiaru roboét.

do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.




Il. Przedmiar robot




Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | Jm. | Poszcz. | Razem
"Remont ul.Wolnos$ci w Knurowie na odcinku od skrzyzowania z ul.Stokrotki do skrzyzowania z ul.Jeczmienng **
1/45111200-0 |ROBOTY RO ZBIOR KO’ £ 1 ZIEMNE - 45111200-0
1{KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-im
d.1]0101-02 10 em
D-01.02.04
2*5.5 m 11.00
RAZEM 11.00
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 |m2
d.1]0102-04 cm z wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
D-05.03.11
477.3*5.5+4.6%4.6 m?2 2646.31
RAZEM 2646.31
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz (m
d.110107-01 z tawg z wywozem na odl. do 1 km
D-01.02.04
2*477+6+8+9+5+6 m 988.00
RAZEM 988.00
41KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1{0814-02
D-01.02.04
26+18+70+28+477.3 m 619.30
RAZEM 619.30
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko- [m?2
d.10807-01 wej z wypeinieniem spoin piaskiem
D-01.02.04
477*1.7+72*1.4+5%2.5+10%1.4+7%1,8+91%1.4+6*1.5+12%1,6+5* m2 1143.80
0.8+8*0.8+10*1.5+9*0.8+6*0.8
RAZEM 1143.80
6{D-01.02.04 Demontaz progéw zwalniajgcych m2
d.1kalk. wiasna
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
7{KNR 4-051 Demontaz studzienek éciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 (kpl.
d.1j0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
D-01.02.04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.110703-03 gawczych, informacyjnych
D-01.02.04
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
9IKNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1(0818-08
D-01.02.04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
10/KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 [kpl.
d.110411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
D-01.02.04
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
11{KNR 4-05I Demontaz rurociggu PVC nominalnej 200 mm m
d.1{0315-01
D-01.02.04
analogia
5+5.5+5+5.5+4+4+5,5+5.5+5+4.5+4+45.5+5.2+4.5+5+5+5+5.5+4 |m 133.20
RAZEM 133.20
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-|m3
d.1(0108-11 0108- |czymi na odleglo$é 5 km NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC
12 WYWOZU ORAZ KOSZTY UTYLIZACJI
D-01.02.04
1143*0.08+619.3*0.3*0.08+(22*2*3.14*0.25*0.25-22*2*3.14*0.23* \m3 120.76
0.23)+133.2*3.14*3.14*0.1*0.1
RAZEM 120.76
13|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych typu Arot z PCW o $rednicy do 110 mm|m
d.1]0303-02 z odkopaniem kabli
analogia
38.5+208.9 m 247.40
RAZEM 24740
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 [m3
d.1{0206-04 0214- |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
04 odlegtosé 5 km - 95 % - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC
D-02.01.01 WYWOZU | KOSZTY UTYLIZACJI
2940%*0.95 m3 2793.00
RAZEM 2793.00




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
15|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo-{ms3
d.1]0301-02 0214~ |wytadowczymi na odlegtosé 5 km (kat.gr.lll) - 5% - NALEZY
04 UWZGLEDNIC ODLEGLOSC WYWOZU | KOSZTY UTYLIZACJI
D-02.01.01
2940*0.05 m3 147.00
RAZEM 147.00
2]45231300-8 |ODWODNIENIE - 45231300-8
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 |m3
d.2[0206-02 0214- im3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na
04 odlegtos¢ 5 km - 70% - NALEZY UWZGLEDNIC ODLEGLOSC
D-03.02.01 WYWOZU | KOSZTY UTYLIZACJ!
(2271.5*1.5*2.0+(50.3+5+5.5+5+5,5+4+4+5,5+5 6+5+4.5+4+ m3 326.20
45.5+5.2+4.5+5+5+5+5.5+4)*1.0*2.0)*0.7
RAZEM 326.20
17(KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach |ms3
d.210317-05 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku {opatg lub wyciggiem
D-03.02.01 recznym gtebokosé do 3 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m - 30%
(22*1.5*1.5*2.0+183.5*1.0*2.0)*0.3 m3 139.80
RAZEM 139.80
18/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 15 cm  {m2
d.2{0501-02
D-03.02.01
2.5*2.5+4*1.5*1.5+183.5*1.0 m?2 198.75
RAZEM 198.75
19]KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o ér. 500  |szt,
d.20625-02 mm z osadnikiem bez syfonu
D-03.02.01
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
20{KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2{0408-03
D-03.02.01
50.3+5+5.5+5+5.5+4+4+5.5+5.5+5+4.5+4+45,5+5,244,5+5+5+5+ [m 183.50
5.5+4
RAZEM 183.50
211KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- [szt.
d.2{0208-01 tonu zwirowego o grubosci do 10 cm WRAZ Z ZALOZENIEM
D-03.02.01 PRZEJSC SZCZELNYCH
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
22|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na [szt
d.2]0421-03 wcisk o §r. zewn, 200 mm - KOREK
D-03.02.01
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
23|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2{0501-09
D-03.02.01
183.6*1.070.5-183.5*3.14*0.1*0.1 m3 85.99
RAZEM 85.99
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokos- |m3
d.2]0320-05 z.sz. |ci do 3 m kat.gr.lll-IV Grunt uprzednio odspojony. - szerokosé 0.8-
2.2 1.5m
D-03.02.01
326.2+139.8-198.750.15-86.99 m3 349.20
RAZEM 349.20
25|D-03.02.01 DOWOZ GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO m3
d.2 kalk. wiasna
349.2 m3 349.20
RAZEM 349.20
3145233100-0  |JEZDNIA +KRAWEZNIKI | OBRZEZA CPV -45233120-6
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi {km
d.3/0119-03 w terenie réwninnym
D-02.01.01
0.48 km 0.48
RAZEM 0.48
271KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy  |m?
d.3(0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V
D-04.01.01
477.3%(5.5+2*0.3)+477.3*1.4+160*1.1+7*0.8+6*0.8+7*0.9+13* m2 3859.45
0.8+11*0.8+7*0.8+12*2.0+7*2.8+6*3.1
RAZEM 3859.45
28/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR> |m?2
d.3/0106-03 20% frakcji 0/63mm; - 6 cm grubo$é po zageszczeniu. DOCELO-
analogia D- WA GRUBOSC 25 CM
04.04.00a
477.3*6.1 m?2 2911.53




Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
RAZEM 2911.53
29/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR> |m2
d.3{0106-04 20% frakeji 0/63mm:; - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zagesz-
analogia D- czeniu
04.04.00a Krotnoéé = 19
477.3%6.1 m2 2911.53
RAZEM 2911.53
30{KNR 2-31 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o m2
d.3{0114-01 CBR>80% frakcji 0/63 mm gr. warstwy 20 cm - ( DOCELOWA
analogia D- |GR. 25 ¢m)
04.04.02a
477.3*6.1 m2 2911.53
RAZEM 2911.53
31|KNR 2-31 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o m2
d.3/0114-02 CBR>60% frakcji 0/63 mm - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
analogia cm grubosci po zageszczeniu
D-04.04.02a  |Krotnosé = 5
2911.53 m?2 2911.53
RAZEM 2911.53
32{KNR 2-31 Krawezniki betonowe NAJAZDOWY o wymiarach 16x22 cmna  [m
d.3|0403-03 podsypce cementowo-piaskowsj
analogia
D-08.01.01
T+T+T+7+7+6+T747+9.5+7+7+9.5+7.5+11.5+7+7+14.5+7+11.56+ [m 184.00
7+7+9+7 <STRONA LEWA>
7+6+7.5+7.5+12+6+5+8+7+8+14+12+8+14+8+7 <STRONA PRA-|m 137.00
WA>
RAZEM 321.00
33{KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod- [m
d.3{0403-03 sypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
477.5-181+477.5-129.5 m 644.50
RAZEM 644.50
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- m
d.3/0403-05 sypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
5+5+5+5+5+4+5+5+7.6+5+5+7.5+5,5+9.56+5+5+46+5+5+10+5+5+ Im 134.00
4+5 <STRONA LEWA>
5+4+5,5+10+4+3+6+5+6+12.5+10.5+6+11.5+5 <STRONA PRA- |m 94.00
WA>
RAZEM 228.00
35]KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3{0402-04
D-08.01.01
(321+644.5)*0.12+228*0.06 m3 129.54
RAZEM 129.54
36]KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej [m
d.3{0407-03 z wypelnieniem spoin piaskiem
D-08.03.01
477.5-181+27+2+29+50+9+16+12.5+27.5+11 m 480.50
RAZEM 480.50
37|KNR 2-31 tawa pod OBRZEZA betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
D-08.03.01
480.5*0.04 m3 19.22
RAZEM 19.22
38|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - wars-|m?2
d.3{0114-05 twa o grubo$ci po zaggszezeniu 15 cm - DOCELOWO 20 ¢m -
analogia KRUSZYWO tAMANE 0-63 mm
D-04.04.02b
477.3*5.5 m? 2625.15
RAZEM 2625.15
39/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - wars-|m2
d.3{0114-06 twa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ =5
D-04.04.02b
2625.15 m2 2625.15
RAZEM 2625.15
40/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3/1004-04
D-04.03.01a
2342.43 m?2 2342.43
RAZEM 2342.43
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41]KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3{1004-07
D-04.03.01a
2342.43 m?2 2342.43
RAZEM 2342.43
42/ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P 50/70 - m2
d.3{0110-01 grubos$é warstwy po zageszczeniu 4 cm- DOCELOWO 7 cm
2342.43 m? 2342.43
RAZEM 2342.43
43|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P 50/70 - za |m2
d.3j0110-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
Krotno$é = 3
23423 m2 2342.30
RAZEM 2342.30
44 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3/1004-04
D-04.03.01a
2342.43 m?2 2342.43
RAZEM 2342.43
45/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3{1004-07
D-04.03.01a
2342.43 m?2 2342.43
RAZEM 2342.43
46{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W 50/70 {m?2
d.3/0310-01 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é¢ po zageszcz. 4 cm - DO-
D-05.03.05b |CELOWO 5CM
2342.43 m2 2342.43
RAZEM 2342.43
47/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W 50/70 [m?2
d.3|0310-02 - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po za-
D-05.03.05b  |geszcz.
2342.43 m?2 2342.43
RAZEM 2342.43
48/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3{1004-04
D-04.03.01a
2342.43 m2 2342.43
RAZEM 2342.43
49|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|1004-07
D-04.03.01a
2342.43 m2 2342.43
RAZEM 2342.43
50/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m2
d.3{0511-03 sypce cementowo-piaskowej - SZARA
D-05.03.23
2*477.3*0.2 <CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY> m? 190.92
RAZEM 190.92
511KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC118 50/70 |m2
d.3}0310-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm - DO-
D-05.03.05a |CELOWO 4 CM
2342.43 m? 2342.43
RAZEM 2342.43
52/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S 50/70 |m2
d.3/0310-06 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po za-
D-05.03.05a |geszcz.
2342.43 m2 2342.43
RAZEM 2342.43
4 CHODNIK , ~©- L .. T CPV-45233120-6
53|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy  |m?2
d.410103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
D-04.01.01
(43.7+5.1+5.6+15.6+10.9+7.7+7.4+17.3+14.6+11.3+15.5+43.4+ |m2 654.93
14.7+156.3+27.7+6.0+1.5+10.5+6.1+15.3+23.3+11.0+11.5+3.7)*
1.9<STRONA LEWA>
27%1.6+2%1.6+29%1,3+50*1.5+9%1,.5+16*1.6+12.61,6+27.5*0.9+ |m? 253.30
11*1.2<STRONA PRAWA>
RAZEM 908.23
54|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci |m?2
d.410104-05 drogi, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - gruboéé
D-04.02.01 warstwy po zaggszczeniu 10 cm - DOCELOWO 15 CM
908.23 m?2 908.23
RAZEM 908.23
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci [m2
d.410104-06 drogi, wykonanie rgczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy
D-04.02.01 dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$é = 5
908.23 m2 908.23
RAZEM 908.23
56|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem frakeji 0/31,5 |m2
d.410114-07 mm - warstwa gérna o grubos$ci po zaggszczeniu 8 cm - DOCE-
D-04.04.02b |LOWO 15 cm
908.23 m?2 908.23
RAZEM 908.23
57 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tfamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa m?
d.410114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
D-04.04.02b [Krotno$é =7
908.23 m2 908.23
RAZEM 908.23
58|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
d.4{0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a
908.23 m2 908.23
RAZEM 908.23
59/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.4{0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a
908.23 m?2 908.23
] RAZEM 908.23
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60/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy  [m2
d.5{0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IvV
D-04.01.01
1.9%(2.4+3.4)*0,5+1.9%(5+7)*0.5+1.9*(5+7)*0.5+1.9*(5+7)*0.5+ m?2 299.54
1.9*(5+7)*0.5+1.9%(5+7)*0.5+1.9%(6+4)*0.5+1.9%(5+7)*0.5+1.9%(5+
7)*0.5+1.9%(7.3+9.3)*0.5+1.9*(5+7)*0.5+1.9*(5+7)*0.5+2*(7.6+
9.6)*0.5+1.9*(5.5+7.5)*0.5+1.9%(11.6+9.7)*0.5+1.9*(5+7)*0.5+1.9*
(6+9)*0.5+1.9*(5+7)*0.5+1.9*(5+7)*0.5+1.9*(11.7+9.8)*0.5+1.9*
(5+7)*0.5+1.9*(5+7)*0.5+1.9*(5+9)*0.5+1.9*(5+7)*0.5<STRONA
LEWA>
1.8*(5+7)*0.5+1.8%(4.1+6.1)*0.5+1.5*(5.3+7.3)*0.5+2.0*(8.9+12.1) {m2 172.57
*0.5+1.6"(3.9+5.8)*0.5+1.4*(3.1+5.1)*0.5+1*(6+8)*0.5+0.9*(7+5)*
0.5+1.2%(6+8)*0.5+1.1*(5+6.1)*0.5+0.9%(5.4+7.5)*0.5+0.8*(12+
10.3)*0.5+0.8*(6.1+7.8)*0.5+1.9+(11.6+13.3)*0.5+2.9%(6+13.6)*
0.5+3.1*(5+7)*0.5<STRONA PRAWA>
RAZEM 472.11
61|KNR 2-31 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o m2
d.5|0114-01 CBR>80% frakeji 0/63 mm gr. warstwy 20 cm - ( DOCELOWA
analogia GR. 15 ¢cm)
D-04.04.02a
472.11 m2 472.11
RAZEM 472.11
62|KNR 2-31 Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o m?2
d.5{0114-02 CBR>60% frakcji 0/63 mm - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
analogia cm grubosci po zageszczeniu
D-04.04.02a |Krotno$é = -5
472.11 m2 472.11
RAZEM 472.11
63/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C 90/3 - wars-{m2
d.5{0114-05 twa o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm - DOCELOWO 25 cm -
analogia KRUSZYWO tAMANE 0-63 mm
D-04.04.02b
47211 m2 472.11
RAZEM 472,11
64/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - wars-jm2
d.5/0114-06 twa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = 10
D-04.04.02b
472.11 m?2 472.11
RAZEM 472.11
65/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.5|0511-03 podsypce cementowo-piaskowe] KOLORU CZERWONEGO
D-05.03.23a
472.11 m2 472.11
RAZEM 472.11
6/45233100-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE - 45233100-0
66{KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.6]0505-01
D-02.01.01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(11+26+10+27+42+16+26+13+4+62)*0.8 m?2 189.60
RAZEM 189.60
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m2
d.6|0204-05 grubo$é po zageszczeniu 7 cm
D-04.04.04
189.6 m?2 189.60
RAZEM 189.60
68|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - |m?2
d.6|0204-06 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
D-04.04.04 Krotnosé = 13
189.6 m?2 189.60
RAZEM 189.60
69|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6|1004-07
D-04.03.01a
189.6*2 m2 379.20
RAZEM 379.20
70(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych  |[szt.
d.6|1406-02
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
71|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.6|1406-03
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
72|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.6|1406-05
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- |szt.
d.6{1406-04 zowych
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
74|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o &r. 70 mm szt
d.6|0702-02
D-07.02.01
1+4+1+2+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
75|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze-|szt.
d.6|0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D-07.02.01
1+6+1+4+4+2+2+2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
76|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - progi zwalniajgce podrzutowe |szt.
d.6|0209-02 o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
77 Tymczasowa organizacja ruchu szt
d.6|kalk. wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
Z-ca Naczglnika Wydziatu
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