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1. Wyprowadzenia z uziomu fundamentowego do potgczenia z :
przewodem odprowadzajgcym wykonac ptaskownikiem FeZn 30x4 mm LEGENDA: Zlacze kontrolne 1,5 nad ziemia wykonane jako “ Sio”r;owy
w osfonie termokurczliwey. pofaczenie przewodu uziemiajacego FeZn25x4 z i
; rzewodem odprowadzajgcym instalacji [
2. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm. Drut FeZn 8 - projektowane pd : FpZ 28 vacy ! i
5 i iski ; ; ————————————r = zwody poziome uktadane na O —| |y ©cgromowej resn Ko . |
3. Jako zwdd poziomy niski na dachu dla celow ochrony odgromowej . :
podstawkach (odlegto$é max 1,0
przewiduje sie drut stalowy ocynkowany FeZn @8 mm ufoZzony na m)
podstawkach (zaleca sie rozstaw co 1,0m). )
. . T Drut FeZn @8 - potaczenie
4. Zwody poziome na dachu potgczyc¢ z uziemieniem poprzez przewody . .
zwodow poziomych uktadanych BRANZA:
odprowadzajgce w postaci drutu FeZn @8 uktadanego w specjalnej na réznych wysokosciach ANI S pP- Z 0.0. " ELEKTRYCZNA
rurze pod 5 mm warstwg tynku. 60-303 P P . Ol ka 9/6. 601 862 875 FAZA:
igli ; i¢ i iduji 7 - Znan . Zyn " REMONT
5. Za pomocg iglic odgromowych nalezy chronic kominy znajdujgce sie na Przew6d odprowadzajgcy w 0znan, u SZynka / ’
dachu, w przypadku montazu urzgdzen elektrycznych na dachu nalezy postaci drutu FeZn @8 uktadany TEMAT OPRACOWANIA:  REMONT DACHU W BUDYNKU NOCLEGOWNI, POLEGAJACY NA ROZBIORCE Zesp6| projektowy:
chroni¢ je za pomoca masztéw odgromowych. na tynku - potgczy¢ z istniejaca ISTNIEJACEGO DACHU ORAZ WYKONANIU NOWEGO DACHU W PAROWOZOWNI WOLSZTYN
6. Do instalacji odgromowej podiaczy¢ wszystkie obrdbki blacharkie, instalacja uziemienia LOKALIZAGIA: ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn | inz. ROMAN CEGIELSKI
. . _ obr. 1, dz. nr 409/6 nr upr. WKP/0286/PWOE/06
rynny. Iglica komlnowa h=0,5m ponad w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi normanmi. wys. komina |ub masztu INWESTOR: Parowozownia Wolsztyn i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
. ) . . antenowego ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn
Czesc¢ opisowa projektu stanowi integraly element dokumentacji.
TEMAT RYSUNKU: ) DATA: SKALA: NRRYS.:
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