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BUL WM ITCTAA

Zaswiadczenie
o numerze wergtiacyjmym:

WEP-MAT-ZET-LRC *

Pan Roman Cegielski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0107 /07

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswizdczenie zostalo  wygenerowane elektronicnie | opatrzone  bezpiscziym  podpisem  elektroniczgm
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-20 14:19:33 roku przez:

wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowe) 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. JEL KL

§ 1 Do mchowania elektroniczne| 'hrrn'fqz'pvmi\:i prasinej wystarczs znienie piwindczenia wali w postaci slektraniczna] i opatrzenie go
wmlifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 2. Dowindczenis wioll 280 omne w formis rlrttmnil:nl:fjl:it FOWNOWAINE T ohmiacdczeniem wol zrncinnlllm w flormie pis:mn-:j.

* Weryfikacjs poprawnosici danych w ninisjszym miwiscczeniu moEns sprawdzid 25 pomocy numery werylikscyjnegn mswingozenis ny
stronie Poisxie] |20y Infynierdw Budownictws www.piib.org.pl lud kontaktujac sie 2 biurem wiadtiwe] Otrggowe| l2by Infynierow Budawnictws.



Poznan, 20.09.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2024r. poz. 725)

Oswiadczam ze projekt techniczny branzy elektrycznej dla zamierzenia budowlanego:

REMONT DACHU W BUDYNKU NOCLEGOWNI, POLEGAJACY NA ROZBIORCE ISTNIEJACEGO DACHU ORAZ
WYKONANIU NOWEGO DACHU PAROWOZOWNI WOLSZTYN

przewidzianych do realizacji:

Identyfikator dziatki: 302903_4.0001.409/6
Powiat: WOLSZTYNSKI
Miasto: WOLSZTYN

Obreb ewid.: 0001

Nr ewid. dziatki: dz. nr: 409/6

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN I SPECJALNOSC PODPIS
WKP/0286/PWOE/06
inz. Roman Cegielski Do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych




OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ODGROMOWE]J

do projektu remontu dachu w budynku noclegowni Parowozowni Wolsztyn
na dziatce 409/6, potozonej w Wolsztynie.

1. Podstawa opracowania
— Uzgodnienia z Inwestorem,
— Podkfady geodezyjne,
— Obowigzujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji odgromowej budynku noclegowni Parowozowni
Wolsztyn, zlokalizowanego w Wolsztynie przy ul. Fabrycznej 1

3. Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa

Na etapie wykonawstwa nalezy dokonaé szczegdtowej inwentaryzacji instalacji odgromowe;j. Istniejgce
przewody instalacji odgromowej nalezy zdemontowa¢. Zdemontowany elementy instalacji odgromowej
nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do IV
klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzg przewody oraz przewodzace
elementy konstrukcyjne obiektu, ktéorych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.
Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm, montowanego
na podstawkach mocujgcych w rozstawie do 1,0 m.

Z instalacjy odgromowa nie t3czy¢ bezposrednio wentylatoréw dachowych elektrycznych,
klimatyzatorow, kanatéw metalowych oraz czerpni dachowych potaczonych 1z urzadzeniami
elektrycznymi. Wszystkie elementy metalowe wystepujgce na dachu jak wentylatory, anteny itp. nalezy
chroni¢ przy pomocy zwoddéw pionowych w postaci masztéw na podstawkach betonowych, potgczonych
ze zwodami poziomymi. Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FeZn @8mm uktadany
natynkowo . Przewody odprowadzajgce nalezy faczy¢ z uziemieniem poprzez ztgcza kontrolne. Ztacza
kontrolne potaczyé z uziomem otokowym przewodami uziemiajagcymi wykonanymi z bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm. Potgczenie przewoddw odprowadzajgcych ze zwodem poziomym wykonaé
jako skrecane za pomocg zaciskow krzyzowych. Zachowac rezystancje uziemienia R<10 Q. Po wykonaniu
instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia i ciggtosci zwoddéw odgromowych.
W przypadku nie osiggniecia wymagane] rezystancji uziemienia, nalezy wykonaé dodatkowe uziomy
pionowe pograzane metodg udarowa.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemia i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i $cienne, zaciski krzyzowe, obejmy, iglice,
maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-
1:2002 i PN_EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.



Uwagi koricowe

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak jakby byty ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez
szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu
prawidtowego okreslenia zakresdw rzeczowych poszczegélnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

Prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) , w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

Zachowac¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

Przepusty w Scianach i stropach wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych przez ktére przechodzg;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw.



INFORMACIJE DLA OPRACOWANIA BIOZ

NAZWA BUDYNEK NOCLEGOWNI PAROWOZOWNI WOLSZTYN
OBIEKTU:

ADRES WOLSZTYN, UL. FABRYCZNA 1

OBIEKTU: dz. nr ewid.: 409/6

INWESTOR: PAROWOZOWNIA WOLSZTYN

UL. FABRYCZNA 1,
64-200 WOLSZTYN

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow:

— Demontaz starej instalacji odgromowej

— Montaz nowej instalacji odgromowej

— Przytaczenie nowej instalacji do istniejgcej instalacji uziemienia
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie dziatki znajdujg sie obiekty wchodzace w sktad ,,PAROWOZOWNI WOLSZTYN” tj. obrotnica,
wieza wodna, nastawnia, zurawie, hala parowozowni, warsztaty $lusarskie, warsztat itd.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

— zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

— zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem oswietlenia zewnetrznego,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z montazem instalacji odgromowe;.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania oséb porazonych prgdem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyfgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne




Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dZzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia. Kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowic
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposdb zapewniajacy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢é wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wfasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow,
ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujacy sie na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach
nalezy  zwrécié  szczegdlng  uwage na to, by stanowiska nie  znajdowaty  sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byly narazone na
potracenia przez Srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowa¢ szelki bezpieczeristwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do
odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi cze$ciami dachu
lub sSwietlikami, wéwczas nalezy ja przykryé odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.

Na terenie wokoét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowad strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty
drewniane rusztowan powinny miec szerokos¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o
grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m.
Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost
powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna miec
szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie
wolno tez przebywac pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden
z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:
— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym , bioz , obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umoiliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.



— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét
budowlanych, ktére mogga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy medyczne;j.
Zapewnienie facznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatéw. Okreslenie wysokosci
sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy. Nalezy
przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajgcym na lekcewazeniu zagrozenia, nie
stosowania sie do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP.
Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktdre moze powstaé¢ podczas wykonywanych robét oraz
zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb z uprawnieniami.

7. Przestrzegad przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdziniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz.
288),

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26
poz. 313)



