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Poznan, 20.09.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1333, zmieniony przez Dz.U. z 2024r. poz. 725)

Oswiadczam ze projekt remontu dla zamierzenia budowlanego:

REMONT DACHU W BUDYNKU NOCLEGOWNI, POLEGAJACY NA ROZBIORCE ISTNIEJACEGO DACHU ORAZ
WYKONANIU NOWEGO DACHU PAROWOZOWNI WOLSZTYN

przewidzianych do realizacji:

Identyfikator dziatki:

Powiat:

Miasto:

Obreb ewid.:

Nr ewid. dziatki:

302903_4.0001.409/6
WOLSZTYNSKI
WOLSZTYN

0001

dz. nr: 409/6

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej wykonania przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej .

NR UPRAWNIEN

Anna Smolska

ZAKRES PROJEKTANT | SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT WP-OIA/OKK/UpB/19/2010
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. W specjalnosci architektoEicznej

do projektowania bez ograniczen
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IZBA ARCHITEKTOW
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smolska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/19/2010,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0792.

Cztonek czynny od: 01-10-2010 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0792-DC3D-E85C-7C5C-F572

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektoéw RP.



CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

e Wizja lokalna przeprowadzona w lipcu 2024r.

e Inwentaryzacja budynku przeprowadzona 2021r.

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
XIII — inne budynki mieszkalne

PRZEZNACZENIE ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Planowane zatozenie obejmuje remont dachu w budynku noclegowni Parowozowni Wolsztyn. W budynku
znajduje sie 8 pokoi noclegowych usytuowanych na I pietrze, pozostate pomieszczenia w budynku stuzg
jako zaplecze pomocniczo-gospodarcze oraz czesciowo jako przestrzen wystawiennicza parowozowni. Na
ostatniej kondygnacji budynku zlokalizowane jest poddasze z wydzielonym pomieszczeniem biurowym,
pomieszczeniem technicznym oraz podrecznymi magazynami. Pozostalg cze$¢ poddasza stanowi
nieogrzewana, i nieocieplona przestrzen dachowa.

Niniejsza dokumentacja przedstawia opis zakresu przedmiotowego remontu dachu, stworzony w oparciu
0 wytyczne i standardy wykonania przekazane przez Inwestora. Funkcja i uktad przestrzenny budynku
pozostaje bez zmian.

3.1. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE
Po wizji lokalnej stwierdzono konieczno$¢ remontu pokrycia dachowego w budynku
noclegowni. Remont winien obejmowac:

e POKRYCIE DACHU — w zwigzku z duzym zuzyciem istniejgcego pokrycia (dachéwka,
taty, elementy konstrukcji ktore ulegty korozji biologicznej lub uszkodzeniu w wyniku
zalania przez nieszczelne poszycie dachu) projektuje sie catkowita wymiane dachéwki
ceramicznej na nowa — dachéwka karpiéwka uktadana w koronke, kolorystyka jak
pierwotny materiat.

Projektuje sie rowniez wymiane papy na lukarnach — w razie koniecznosci wymienic¢
warstwy nosne pod papa. Wymiana poszycia powinna obejmowac réwniez wymiane
gasioréw — zgodnie z kolorystyka dachéwki. Dla zapewnienia dostepu do komindéw
nalezy wykonaé nowe wytazy dachowe oraz stopnie i tawy kominiarskie w kolorze
zblizonym do dachowki.

Nalezy wykona¢ nowg podbitke na wzor oryginalnej — istniejgcej.

Na dachu nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowga

e KONSTRUKCIA - na etapie projektu technicznego okreslony zostanie
sposéb naprawy lub ewentualnej wymiany zniszczonych lub zuzytych elementéow
konstrukcyjnych wiezby dachowej (w tym lukarn). Wskazane elementy wiezby
dachowej nalezy wtedy wzmocni¢ lub wymieni¢ wedtug wytycznych konstruktora.
Zweryfikowac na etapie wykonawczym stan tat pod dachéwkami w razie koniecznosci
wymieni¢ uszkodzone elementy.
W celu zabezpieczenia i konserwacji wiezby dachowej nalezy zakonserwowaé
$rodkami ogniochronnymi oraz owadobdjczymi i grzybobdjczymi np. FOBOS 4. Nalezy
dokona¢ w pierwszej kolejnosci oczyszczeniu a nastepnie impregnacji.
Stan istniejgcych stropow budynku w czesci poddasza (przestrzen dachowa) nalezy
zweryfikowac na etapie remontu — w razie koniecznosci remont i naprawy stropu
wykona¢ wedtug projektu technicznego konstrukcji.



o  OBROBKI BLACHARSKIE - opierzenia elementéw dachu oraz obrébki blacharskie
wykona¢ na nowo z blachy tytan-cynk, gr. 0.6mm w kolorze naturalnym, ksztatt
obrobek nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego

e KOMINY - Przemurowanie na nowo komindw i wykonczenie cegtg klinkierowa.
Dodatkowo nalezy wymieni¢ nasady wentylacyjne oraz nasady wywiewek
kanalizacyjnych. Remontowane kominy nalezy wyprowadzi¢ ponad dach do wysokosci
zgodnej z obowigzujgcg normg kominiarska.

e RYNNY - odwodnienie z dachu jest prowadzone na teren wiasny dziatki. Rynny i rury
spustowe nalezy zdemontowac i zamontowac¢ nowe z blachy tytan- cynk w kolorze
naturalnym- spojnym kolorystycznie z elewacjg. Rury spustowe prowadzi¢ na
zewnatrz elewacji.

e STOLARKA OKIENNA - Wszystkie wymiary stolarki okiennej (zlokalizowane w
przestrzeni dachu — w lukarnach i kaferkach) nalezy sprawdzi¢ w naturze. Nalezy
odwzorowac proporcje, dekoracje i profilowania krzyza okiennego.

Okna nalezy wymieni¢ z zachowaniem ksztattu i charakteru okna.

Stolarke nalezy zabezpieczy¢ uszczelkg wrebowg w miejscach tgczenia ramiakow z
szybami. Materiaty stosowane do produkcji stolarki okiennej muszg posiadac
wymagane atesty, w tym Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat
(DIN) ISO 9001, - wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac z natury na etapie
realizacji. Wspotczynnik przenikania ciepta U (zgodne z warunkami technicznymi na
2024). Nalezy réwniez zachowac kolorystyke i podziaty okien jak w pierwotnych
oknach

e INSTALACIE — w zwigzku z duzym zuzyciem i czeSciowym zniszczeniem (w miejscach
przeciekdw dachu), dla bezpieczenstwa zaleca sie wymiane instalacji elektrycznej w
poziomie poddasza uzytkowego raz przestrzeni dachowej na nowa.

e LUKARNY — Wykonczenie zewnetrzne lukarn nalezy ujednolici¢ (obecnie tynki w
réznych kolorach). Jako zamienne rozwigzanie proponuije sie wykonczenie Scian lukarn
za pomocg blachy na rgbek w kolorze jasnoszarym.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA, RYS HISTORYCZNY
Budynek dawnej noclegowni, jest obiektem wchodzacym w skiad Parowozowni Wolsztyn,
powstatej w 1907r, jednak poczatki jej historii siegajg koncowki XIXw. Historyczny uktad
urbanistyczny i zesp6t budowlany zlokalizowany jest w otoczeniu zabytkéw tj. strefa ochrony
widokowe]j historycznego uktadu urbanistycznego i zespotu budowlanego miasta Wolsztyn
(rejestr zabytkdw 2201/A) w jej sktad wchodzg m.in. obrotnica, wieza wodna, nastawnia,
zurawie, hala parowozowni, warsztaty $lusarskie, warsztat oraz przedmiotowy budynek
noclegowni.

Sam budynek noclegowni zostat wybudowany w 1951r. i stuzyt poczatkowo 20 pracownikom,
w tym 2 maszynistom. W latach $wietnosci w parowozowni pracowato ok. 320 oséb.

29 czerwca 2016 roku podpisano umowe o utworzeniu instytucji kultury na Parowozownia
Wolsztyna.

Budynek zostat zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej jako czterokondygnacyjny (w
tym kondygnacja podziemna i poddasze uzytkowe) o zwartej bryle w ksztatcie litery ,L".
Stropy masywne. Bryfa charakterem zgodna z kierunkami epoki.

Elewacja budynku jest tynkowana, malowana w kolorze zétto-bezowym z brgzowym cokotem.



Podziat horyzontalny podkreslajgcy kondygnacje, na czesci elewacji stanowig gzymsy (miedzy
przyziemiem, a I pietrem) oraz linia okapu miedzy I pietrem a poddaszem.

Wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony pdtnocno-wschodniej, i zaakcentowane jest
poprzez wysuniecie fragmentu elewacji frontowej. Zlokalizowany jest tam podcien o osiowej
kompozycji, posiadajacy tukowe nadproza oraz wejscie po schodkach na wysoki parter.
Budynek przekryty dachem wielospadowym famanym ,z przypustnicg” o jednakowych katach
nachylenia ( 45°/33° ) wykonczonym dachdwka ceramiczng oraz papgy. Konstrukcja dachu
drewniana ciesielska. Od strony pétnocno-wschodniej w pofaci dachowej znajduja sie okna
dachowe ,bawole oko”, a od strony potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej
zlokalizowane sg lukarny. Kominy murowane z cegty, tynkowane.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
5.1. WYMIARY

Budynek czterokondygnacyjny, niski.

= dtugosc 14,18 m

= szeroko$c 27,55 m

= Kubatura 3321,00 m3

*  powierzchnia zabudowy 349,00 m?

=  Powierzchnia uzytkowa 979,66 m?

=  powierzchnia catkowita 1293,00 m?

= wysoko$¢ do kwalifikacji pozarowej 14,38 m — budynek $rednio-wysoki
= jlo$¢ kondygnacji nadziemnych 2 kondygnacje + poddasze

= jlo$¢ kondygnacji podziemnych 1 kondygnacja

5.2. PROGRAM UZYTKOWY- ZESTAWIENIE POMIESZCZEN DLA CALEGO BUDYNKU:
- NIE DOTYCZY - BEZ ZMIAN
6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
- NIE DOTYCZY — NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ORAZ LICZBA LOKALI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- NIE DOTYCZY — NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

8. PARAMTERY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

- NIE DOTYCZY - NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

8.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

- NIE DOTYCZY — BEZ ZMIAN
8.3. RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
- NIE DOTYCZY — BEZ ZMIAN

8.4. EMISJA HALASU

- NIE DOTYCZY — BEZ ZMIAN



8.5. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

- NIE DOTYCZY — BEZ ZMIAN

9. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO —
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

- NIE DOTYCZY — BEZ ZMIAN

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
- NIE DOTYCZY — BEZ ZMIAN

11. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

- NIE DOTYCZY

12. UWAGI KONCOWE

. Niniejsze opracowanie stuzy do celdow uzyskania pozwolenia na budowe, nie stanowi podstawy
do realizacji obiektu. Podstawg do realizacji konstrukcji moze by¢ jedynie projekt techniczny/wykonawczy
opracowany na podstawie niniejszego projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta i uzgodniony z
autorem projektu budowlanego.

. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgodnic z jednostkg projektowg
i upowaznionymi przez nig projektantami.

. Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany muszg uzyska¢ pisemna zgode.
. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem,

normami i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod witasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepisow BHP (stosowal odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce
stateczno$¢ wznoszonym konstrukcjom).

. Do prac budowlanych nalezy stosowaC wytacznie materiaty i wyroby posiadajgce odpowiednie
dopuszczenia i atesty umozliwiajgce ich stosowanie w Polsce.
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