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LEGENDA UWAGA:

zakres opracowania - remont dachu

zauwazenia niezgodnosci kontaktowac sig z jednostka projektowg
poszycie dachu - dachdwka ceramiczna karpiowka uktadan w koronke + gasiory - kolor ceglany - zblizony do oryginalnego nalezy poinformowaé gfownego projektanta.
3. Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordéw w stanie surowym na budowie.
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych

pokrycie dachu kaferkdw - papa termozgrzewalna
obrobka $cian kaferkéw - blacha na rabek - kolor jasnoszary
rynny i rury spustowe - tytan-cynk

podbitka drewniana - w z6tto-bezowym kolorze elewacji (ubytki w gzymsach przy podbitce do uzupetnienia)

1. Projekt w branzy architektury rozpatrywac tqcznie z projektem budowlanym konstrukcyjnym, projektami branzowymi i opisem technicznym, w przypadku

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjq projektowg,

sranza: ARCHITEKTURA

nasady/kominki wentylacyjne - kolorystyka zblizona do dachéwki

okno dachowe "bawole oko" - kolor ciemnobrgazowy A N I S p - 2 0.0. KONSTRUKCIA

tawy kominiarskie -kolorystyka zblizona do dachéwki 60-303 Poznar'1, ul. OIszynka 9/6, 601 862 875 FAZA: PROJEKT TECHNICZNY
stopnie kominiarskie - kolorystyka zblizona do dachowki TEMAT OPRACOWANIA: | REMONT DACHU W BUDYNKU NOCLEGOWNI, POLEGAJACY NA ROZBIORCE Zespd| projektowy:

. L ISTNIEJACEGO DACHU ORAZ WYKONANIU NOWEGO DACHU W PAROWOZOWNI WOLSZTYN
wytazy dachowe - kolorystyka zblizona do dachowki

mgr inz. arch. Anna Smolska
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010

) L , b . LOKALIZACIA: ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn , o
kominy - koncowki przemurowac z cegly petnej klinkierowej obr. 1, dz. nr 409/6 mgr inz. Katarzyna Starzecka
) ) nr upr. 111/PW/92
okna lukarn - kolor ciemnobrgzowy INWESTOR: Parowozownia Wolsztyn Opracowat:
ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn magr inz. arch. Btazej Gorski
DATA: SKALA: NR RYS.:

TEMAT RYSUNKU: Elewacja boczna (potudniowo-wschodnia)
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