PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU W BUDYNKU NOCLEGOWNI, POLEGAJ ACY NA ROZBIORCE ISTNIEJACEGO DA-
CHU ORAZ WYKONANIU NOWEGO DACHU PAROWOZOWNI WOLSZTY N
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn
INWESTOR : Parowozownia Wolsztyn
ADRES INWESTORA  : ul. Fabryczna 1, 64-200 Wolsztyn
BRANZA . Budowlana - 49%
SPORZADZIt KALKULACJE . Rafat Kami Aski
Rzeczoznawca Kosztorysowy nr upr. 400/2013
DATA OPRACOWANIA : 01.10.2024

Sporzadzit kalkulacje

Data opracowania
01.10.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/49% 1 42
1.1/DACH 1 34
1.1.|Roboty rozbiérkowe 1 13
1
1.1.|Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych 14 34
2
1.2/ KOMINY 35 40
1.3|STOLARKA 41 42

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 49%
1.1/45261000-4 |DACH
1.1.|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2
d.1.|0508-03
11
180,20%1,42 m?2 255,884
RAZEM 255,884
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1.|0430-03
11
poz.1l m2 255,884
RAZEM 255,884
3|KNR 0-1511 |Demontaz wiatroizolaciji m2
d.1.|0517-01
1.1|analogia
poz.2 m2 255,884
RAZEM 255,884
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
11
41,85 m 41,850
RAZEM 41,850
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
11
9,50*4 m 38,000
RAZEM 38,000
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
11
poz.4*0,30 m2 12,555
0,40*6,97 m?2 2,788
16,38 m?2 16,380
0,25*[5,35+3,37] m?2 2,180
RAZEM 33,903
7|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
11
2,02*[12,20] m?2 24,644
RAZEM 24,644
8/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-05
11
poz.7 m?2 24,644
RAZEM 24,644
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m?2
d.1.|0430-02
11
poz.7 m2 24,644
0,60*poz.4 m2 25,110
RAZEM 49,754
10/KNR 4-01 Wykucie z muru stolarki okiennej m2
d.1.|0354-05
11
1,08*1,25*5 m?2 6,750
RAZEM 6,750
11/KNR 4-01 Usuniecie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|0106-04
11
poz.12 m3 18,817
RAZEM 18,817
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 10 km
1.1/0108-12
poz.1*0,02+poz.2*0,01+po0z.4*0,12*0,05+p0z.5*0,10*0,10+p0z.6*0,001+poz.7* |m3 18,817
0,005+p0z.8*0,005+p0z.9*0,03+p0z.10*0,10+poz.15*0,18*0,12+p0oz.17*0,16*
0,16
RAZEM 18,817
13 Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
poz.12 m3 18,817
RAZEM 18,817
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 30111

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1.1.|45261000-4 |Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych
2
14/KNR 19-01 |Ociosanie drewnazgrubne o gr. ciosu do 5 cm m
d.1.|0444-03
1.2
55,0*0,49 m 26,950
RAZEM 26,950
15/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte, kleszcze, ko- m
d.1.|0412-02 szowe, kalenicowe
1.2
655,0%0,49 m 320,950
RAZEM 320,950
16| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1.|0412-01
1.2
6,0*3 Szt. 18,000
RAZEM 18,000
17/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1.|0412-04
1.2
90,0*0,49 m 44,100
RAZEM 44,100
18/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.1.|0412-07
1.2
120,0*0,49 m 58,800
RAZEM 58,800
19/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1.|0412-06
1.2
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm m
d.1.|0413-02
1.2
85,0*0,49 m 41,650
RAZEM 41,650
21|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza konstrukcji drewnianej dachu metoda m2
d.1.|0627-04 smarowania
1.2
912,492*0,49 m2 447,121
RAZEM 447,121
22|KNR 0-15I1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.1.|0517-01
1.2
poz.2 m2 255,884
RAZEM 255,884
23|KNR 0-15I1  |Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat m2
d.1.|0517-02
1.2
poz.22 m2 255,884
RAZEM 255,884
24|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - okapy i lukarny m2
d.1.|0410-01
1.2
poz.9 m2 49,754
RAZEM 49,754
25/KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki |m2
d.1.|0302-06 - co trzecia mocowana
1.2
poz.23 m2 255,884
RAZEM 255,884
26|KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrébke okapéw dachéwka karpiowka m
d.1.|0306-02
1.2
poz.4 m 41,850
RAZEM 41,850
27|KNR K-05  |Dodatkowe naktady na obrébke kalenic m
d.1.|0306-04
1.2
1,42*[8,89+8,94*2]*1,42+15,87 m 69,849
RAZEM 69,849
28|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej | m?2
d.1.|0528-01 dkd - przygotowanie podtoza
1.2




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.7 m2 24,644
RAZEM 24,644
29|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej | m?2
d.1.|0528-02 dkd - krycie
1.2
poz.28 m2 24,644
RAZEM 24,644
30/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte z blachy tytan-cynk m
d.1.|0508-04
1.2
poz.4 m 41,850
RAZEM 41,850
31/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytan-cynk szt.
d.1.|0508-09
1.2
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32/KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy tytan-cynk m
d.1.|0510-02
1.2
poz.5 m 38,000
RAZEM 38,000
33/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1.|0507-02
1.2
poz.6 m2 33,903
RAZEM 33,903
34/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 9 m - ekstrapolacja m2
d.1.|1604-01/02
1.2
9,0*88,36 m?2 795,240
RAZEM 795,240
1.2 KOMINY
35/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.|0419-02
2
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02 z cegly klinkierowej
2
3,65*5,35 m3 19,528
RAZEM 19,528
37 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1.|0507-01
2
1,90 m?2 1,900
RAZEM 1,900
38|KNR 4-01 Usuniecie materiatu z rozbiérki m3
d.1.|0106-04
2
poz.36 m3 19,528
RAZEM 19,528
39|KNR 4-01 Wywiezienie materiatu z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 |m3
d.1.|0108-09 km
2/0108-10
poz.38 m3 19,528
RAZEM 19,528
40 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatu z rozbiorki m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
poz.39 m3 19,528
RAZEM 19,528
1.3|45421000-4 |STOLARKA
41|KNR 0-19 Montaz okien drewnianych z obrébkg obsadzenia m2
d.1./1023-03
3
poz.10 m2 6,750
RAZEM 6,750
42|/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.1.|0507-01
3
0,25*[1,08*5] m?2 1,350
RAZEM 1,350
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