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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY






I. CZESC OPISOWA






OPIS TECHNICZINY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

1.1 Rodzqji kategoria obiektu budowlanego

Mur zewnetrzny — Inne budowle - kategoria obiektu budowlanego VIil.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla tematu:
»Przebudowa muru wewnetrznego przy polach spacerowych w Zaktadzie Karnym w Koronowie”
na dziatce o numerze ewidencyjnym 998/3 w Koronowie, gmina Koronowo, powiat bydgoski,
wojewddztwo kujawsko — pomorskie.

Zakres opracowania obejmuije:
a) Przebudowe muru wewnetrznego,
b) Przebudowe instalacji elekiryczneji monitoringu.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiqg:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- wiza lokalng,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- wytyczne Nr3/2022 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 29 grudnia 2022r.
w  sprawie technicznego zabezpieczenia ochronnego w jednostkach
organizacyjnych Stuzby Wieziennej,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2024 poz. 725),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679),

1.4 Opis stanu istniejgcego

Obecnie przy placach spacerowych zlokalizowane jest ogrodzenie murowane o
wysokosci ok. 3,50 i 4,00m.

Obszar opracowania obejmuje cze$¢ dziatki o numerze ewidencyjnym 998/3 w
miejscowosci Koronowo, obreb Koronowo, gmina Koronowo.

2, ZAMIERZONY SPOSOB UZIYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZIYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Celem opracowania jest dostosowanie muru przy polach spacerowych do wymagan
wytycznych Nr3/2022 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 29 grudnia 2022r. w
sprawie technicznego zabezpieczenia ochronnego w jednostkach organizacyjnych Stuzby
Wiezienne;.



3. UKLAD  PRZESTRZENNY ORAZ FORMA  ARCHITEKTONICZINA  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

FUNDAMENTY

Projektuje sie fundamenty posrednie w postaci wylewanych taw fundamentowych o
wys. 50 cm i szeroko$ci 80cm oraz szeroko$ci 220cm w miejscach lokalizacji pali. Beton C20/25
(B25). Zbrojenie A-lll.

MUR

Mur zewnetrzny zaprojektowany jako $ciana zespolona z ptyt Filigran.
Grubosc¢ sciany: 30cm

Grubos¢ ptyt filigran: 2xé6cm

ZABEZPIECZENIE Z DRUTU OSTRZOWEGO

Na projektowanym murze zewnetrznym zamontowac stupki metalowe @60 mocowane
do Sciany przy uzyciu marek stalowych o wymiarach 150x150x5mm w rozstawie co 2m. Stupki
stanowic¢ bedq konstrukcje do mocowania 2 zwojow przestrzennych z drutu ostrzowego o
Srednicy ~75cm.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
4.1 Charakterystyczne parametry techniczne

Dlugosé muru nr 1: 36,28 m
Dlugosé muru nr 2: 42,36m
Wysokosé muru zewnetrznego ($ciana zespolona filigran): 5,2m

5. OPINIA  GEOTECHNICZINA ORAZ INFORMACJA O  SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

Badania podtoza gruntowego wraz z opinig geofechniczng na dziatce nr 988/3 zostaty
wykonane i opracowane w sierpniu 2022 roku przez mgr Krzysztofa Gula (nr uprawnienh
geologicznych MOSZNIL VII-1144).

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo-wodne sqg
niekorzystne z uwagi na:

a) Zaleganie prawie na catym terenie grubej warstwy nasypdw niebudowlanych siegajgcej
do gtebokosci 0,6-3,4m, ktére nie nadajq sie joko podtoze budowlane,

b) Wystepowanie lokalnie wysoce SciSliwych namutdw o bardzo niskich wartosciach
parametrow wytrzymatos$ciowych, ktére nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
budowlanego dla projektowanych fundamentdw,

c) Wystepowanie w catym rozpoznanym podtozu, ponizej nasypdw niebudowlanych i
namutdw gruntéw rodzimych w postaci twardoplastycznych glin i piaskéw w stanie
srednio zageszczonym, charakteryzujgcych sie wysokimi wartoSciami parametrow
wytrzymatosciowych,

d) Wystepowanie jednego poziomu wdd gruntowych, ktérego swobodne zwierciadto,
lokalnie lekko napiete, stabilizuje sie na gtebokosci 0,43 — 1,74 m 1j. na rzednych 58,42 —
59,48 mn.p.m.;

e) Wystepowanie w obrebie namutéw srodowiska o Sredniej agresywnosci weglanowe;.
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Dla posadowienia parterowych budynkdw zaleca sie przeanalizowanie posadowienia:
- cze$ciowo posredniego na zageszczonej podsypce, mikropalach lub studniach;

- catkowite posadowienie posrednie;

- posadowienie na ptycie fundamentowej opartej na studniach lub mikropalach.

Ewentualne podsypki pod fundamenty wykonywac na stropie gruntéw rodzimych, z
nawiezionych piaskdw zageszczonych warstwami 0,3m.

Podsypki pod utwardzone posadzki pomieszczeh wykonad j.w. z nawiezionych piaskdw.
Podtoze nasypowe pod podsypke piaskowq zastabilizowac warstwg sypanego kamienia
/destrukt gruzowy/. Warstwe stabilizujgcg o migzszosci okoto 0,3 — 0,4m utozyE na stropie
nasypdw po osiggnieciu zwierciadta wod gruntowych. Poddaé je zageszczaniu ciezkq
zageszczarkg, az do momentu stabilizacji jej stropu. W przypadku zagtebiania sie jej stropu
ponizej zwierciadta wody warstwe stabilizujgcq nalezy uzupetnic i podniesc¢ jej strop.

Projekt zaktada posadowienie obiektu na fundamentach posrednich w postaci
wylewanych taw fundamentowych o wymiarach 80x50cm i 220x50cm z Betonu C20/25 W8 F100
na warstwie betonu wyrdbwnawczego gr. 10cm z betonu C8/10.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY
STARSZE
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY  TECHNICINE CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody
Nie dotyczy.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaiju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

9.3 Rodzdjiilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

9.4 llos¢, jakosc¢ i sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy.

9.5 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania
Nie dotyczy.
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9.6

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana przebudowa muru wewnetfrznego przy polach spacerowych w Zaktadzie

Karnym nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

10.

10.1

10.2

ANALIZA  TECHNICINYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH
MOILIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAIJINYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowqg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.
Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.

10.3 Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

10.4

10.5

11.

12.

12.1

Nie dotyczy.

Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE

Nie dotyczy.

INFORMACJA O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJINEGO

Zakres opracowania obejmuije:
- przebudowe instalaciji elektrycznej,
- przebudowe instalacji monitoringu.

Instalacje elekiryczne

Zaopatrzenie w energie elekiryczng, na warunkach gestora sieci. W ramach niniejszego

opracowania projektuje sie przebudowe instalacji elekirycznej. Szczegdty wedtug projektu
technicznego (TOM V).

12.2

Instalacja monitoringu

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe instalacji monitoringu.

Szczegobty wedtug projektu technicznego (TOM V).

13.
14.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH UJETYCH W ART. 5 UST.1
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2023.0.682)

Nie dotyczy.
12



15.

SPOSOB BUDOWY, A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana przebudowa muru wewnetrznego przy polach spacerowych w Zaktadzie

Karnym w Koronowie nie narusza intereséw oséb trzecich w rozumieniu przepisdw prawa
budowlanego.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskac decyzje o pozwoleniu na roboty budowlane
oraz zawiadomic¢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

Roboty prowadzic pod kierownictwem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia
budowlane;

W czasie prowadzenia prac zachowad szczegdlng ostroznose;

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji oraz planie
BIOZ;

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami;
Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiekitu muszg posiadaé dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego).
Uzyte w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéw nie sq obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatdw i technologii rownowainych o nie gorszych
parametrach technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest
zobowiqzany przedstawié¢ stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy
proponowane zmiany.
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. CZESC RYSUNKOWA
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NALEZY WYKONAC PRZERWY DYLATACYJNIE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI | ROZWIAZANIAMI
PRODUCENTA SCIAN ZESPOLONYCH FILIGRAN
W ODLEGHOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ CO 20M.

BETON: C20/25 (B25)
STAL: A-lll
KLASA EKSPOZYCJI: XC2

MAKSYMALNY STOSUNEK W/C: 0,6
MINIMALNA ZAWARTOSC CEMENTU: 280kg/m3

POZIOM SPODU FUNDAMENTOW:

Wykaz zbrojenia

+59.65m n.p.m.
+59.35m n.p.m.
+59.05m n.p.m.
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PALIGA DESIGN

154,00

Dlugos¢ catkowita wg Sredni [m]

1993,7

Aleje Wolnosci 1

1125,0

Masa 1mb preta [kg/mb]

0,617

86-010 Koronowo
tel.: 52 320-51-31

0,888

Masa pretéw wg $rednic [kq]

1230,1

999,0

Masa pretéw wg gatunkdw st [kq]

22291

Masa catkowita [ka]

pracownia@paliga.com.pl
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PRZEBUDOWA MURU WEWNETRZNEGO PRZY
POLACH SPACEROWYCH W ZAKLADZIE
KARNYM W KORONOWIE

LOKALIZACJA:
dz. nr 998/3

ul. Bydgoska 27
86-010 Koronowo

INWESTOR:

Zakfad Karny w Koronowie
ul. Bydgoska 27

86-010 Koronowo

stadium

P.AB.

branza

ARCH.

rejestr

2024.P-30

2230 FUNKCJA

UWAGA:

ZESTAWIENIE STALI WYKONANO DLA MURU O DLUGOSCI

78,7M.

NIE UWZGLEDNIONO ZAPASU DEUGOSCI NA ZAKEAD.
NA ETAPIE BUDOWY NALEZY ZWERYFIKOWAC RZECZYWISTA
DEUGOSC MURU | DOSTOSOWAC DEUGOSC PRETOW NR 1

ORAZ LICZBE PRETOW NR 2 13.
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OSWIADCIENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

oSwiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany dla tematu: ,Przebudowa muru
wewnetrznego przy polach spacerowych w Zaktadzie Karnym w Koronowie” na dziatce o
numerze ewidencyjnym 998/3 w miejscowosci Koronowo, obreb Koronowo [0001], jednostka
ewidencyjna Koronowo - M [040304_4], gmina Koronowo, powiat bydgoski, wojewddztwo

kujawsko — pomorskie — wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Budowlane

FUNKCJA

IMIE, NAZWISKO, ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

PODPIS

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. tukasz Trzosek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 8/KPOKK/2021

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA

mgr inz. Robert Paliga
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr KUP/0002/POOK/09
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KUJAWEKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
ODEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: KPOKKM G720 Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2021 1,
L.dz. BSIKPOKK21

DECYZJA nr B/KPOKK/ /2021

Ma podstawie arl 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2z dnilg 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodawych
architekidw oraz inzyriardw budownictwa (Dz. U, z 2019 1. poz. 1117) wzwigzku z art. 12, arl 13 oraz
art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowiane (Dz. U. z 2020 r poz. 1333,
ze zm.}, Zgodnie z arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodaks postepowania admmlwanyjnegu
(Dz U. 22021 r, poz, 735)

stwierdza sig, Ze
Pan mgr inZ. arch. Lukasz Andrzej Trzosek
urodzony w dniu 24 wrzesnia 1886 r. w Bydgoszozy
posiada odpowiednie wyksztalcenis techniczne oraz prektyky zawodowsy
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

uprawnienia bud do wykon
samodzisl hniczne| w budownictw ujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projekitéw architektoniczno-budowlanych | sprawowanie
nadzroru autorskiego;

2} sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powy2szej decyzjl przysiuguje Panu odwolanle do Krajowej Komisji Kwaliflkacyjnej lzby
Mrchitektow RP 2a  posrednictwem  Okrggowe] Komisii  Kwalifikacyjng]  Kujawsko-Pomorskiej

Okregowe] 1zby Architekitw RP, w terminie 14 dni od dnia domczenia decyzji

W trakcie biegu terminu do wnieslenis odwolania mofna zrzec sie prawa do whiesienia
odwolania, Z dniem doreczenia tutejsze| Komisji p&mdmnla 0 Zrzeczeniu s prawe do wniesienia
odwolania decyzia staje sie ostateczna |

[
gty
A<l Gnir ,ﬁﬁwﬁf«
Adam Popisiawski \ ik v Marzena Dybowsks
Frzswodniczgcy Komisi ot Fastppoa Pree i :
5y e
Usigorzata Kulsjowska ﬁhmﬂqunkaﬁaszim Andrzaj Mygs | ,}':51.
Calonek Komis Serretarz Komisl J‘fnrrjrajr
/ ,e;:ﬁér-"""__ B M %fxﬂwb'\l |: [’4/\/
Tyrakowska Macle] Kures | VodMmiar Witwiokl
Komigi Calarek Komisj Czlonek Kamisi

£3-103 Sydgoares, ul. Miediwiedria 70 2], %1325 3645 wwwipeaieppl  e-mail ke pomornskagisbaanchiiekiow ol
WIP: 967-11-33-26% Regon: (1 T44663%5-001 14 Kanto; PEO BF 5.4 1 Q4Cenrum w Bydgoszery nr 34 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. kukasz Andrzej TRZOSEK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 8/ KPOKK/2021,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0379.

Cztonek czynny od: 22-09-2021r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-05-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0379-EAE9-288E-8B8D-378E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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4/ sporzadzania projektéw w zakresie rogwiazan:
. 8 erchitektonicznych wszelkich pbiekyéw budowlanych;
wlaoych oblektdw budowlanych w zakresie

b/ konstrukcyjno-bude
osob fizyczoych , 2 wyigozenienm kopstrukeji fundsmentiw
tebokich i btrudniejezych kopstrukeji statyoenie nilewyzna—

~ezaloychi-

2/ w budownictwie oséb fizyomoyeh - do kierowanis, nedzorowanis
i kontrolewsnis budowy, kierowapia i kontrolowanis wytwarzenias
kenstrukoy joych elementiéw budowlgnych oraz pecenienia i badenis
gtepn technicznege ebiektiw budowlanych - 2 wyigczepiem kopstra=-

keji fundsmentdw giebokich i trudniejssych konstrukcji
stetycenie niewyznaczalnych.

Giow Lrehitek] Wajrmidi
Dyrokior W rdssda
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zofia WERNEROWSKA-FRACKIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-KZ-7210/144/88 ,,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: KP-0132.

Cztonek czynny od: 04-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-06-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0132-984F-8AAF-36EA-E977

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
liih kantalktiiac cie heznnérednin 7 wiaériwa Nkrennwa T7ha ArchitelktAw RP
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