Zatacznik nr
Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia

1. Wstep
Zimowe utrzymanie drog sg to czynnosci, ktorych celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakiocen
ruchu drogowego wywolanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak oblodzenia zimowe oraz
opady $niegu, zawieje i zamiecie $niezne.
Do zimowego utrzymania drog zalicza sig:

1) przygotowanie materiatu i sprzetu do zwalczania i likwidowania $liskosci,

2) usuwanie $niegu z drog, poboczy oraz obiektoéw towarzyszacych wymienionych w pkt 3.4.

3) zwalczanie (zapobieganie powstawaniu) i likwidowanie oblodzen zimowych przez

stosowanie materialow uszorstniajacych.
1.1 Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dla prac prowadzonych w ramach zimowego
utrzymania drog.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze prac w ramach
zimowego utrzymania drog.
1.3 Wymagania ogolne i jako$¢ robat.
Za jako$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego.

2.1 Przygotowanie sprzetu.
Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby od dnia podpisania umowy mogt by¢
gotowy do uzycia do 3 godzin od chwili powzigcia decyzji o konieczno$ci podjecia akcji na drodze.
Nosniki ptugéw od$nieznych powinny mie¢ zamontowane plyty czolowe.
Nalezy odpowiednio przygotowa¢ material do uszorstniania.
Sprzet uzywany do wykonywania prac przy odsniezaniu drog i zwalczaniu $liskosci zimowe;j
powinny by¢ oznakowane zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1417). Wymagana bedzie baza sprzgtowa
Wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Podegrodzie.
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2.2 Przygotowanie materiatu.
Aby zapobiec powstawaniu oraz w celu likwidacji i tagodzenia oblodzen zimowych stosuje si¢
materialy uszorstniajace. Skladowany materiat powinien by¢ zabezpieczony przed opadami $niegu i
deszczu w zadaszonych pomieszczeniach zlokalizowanych na terenie gminy Podegrodzie.
Wymagana be¢dzie zadaszona baza materialowa Wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy
Podegrodzie.

3. Odsniezanie drog.
3.1 Sprzet do od$niezania.
Do ods$niezania drég nalezy uzywac ptugéow lemieszowych lekkich, srednich i cigzkich.
Do ptugéow lemieszowych:
1) lekkich — zalicza si¢ ptluzone pojazdy samochodowe o tadownos$ci do 6 ton i ciggniki rolnicze,
2) srednich — zalicza si¢ optuzone pojazdy samochodowe o tadownosci od 6,1 — 7,9 tony, wszystkie
samochody o tadownosci 7,9 tony z napedem na dwie lub wigcej osi, koparko tadowarka o cigzarze
do 12 ton i szerokosci tyzki roboczej (tyt) do 1,6 m, koparka jednonaczyniowej o ci¢zarze do 12 ton
i szerokosci tyzki do 1,6 m.
3) ciezkich — zalicza si¢ opluzone pojazdy samochodowe o fadownosci od 8 ton wzwyz.
3.2 Sprzet pomocniczy.
Do odsniezania drog nalezy tez uzywac sprzetu pomocniczego, jakim sg:
1) spycharki kotowe wyposazone w lemiesze,
2) rowniarki wyposazone w lemiesze jednostronne i dwustronne,
3) ciagniki rolnicze wyposazone w ptugi lemieszowe jednostronne,
4) tadowarki o duzych pojemnosciach.
3.3 Wymagania sprzetowe.
Nos$nikami ptugéw odsnieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy silnikowe z napedem na
dwie lub wigcej osi i wzmocnionej ramie, ktdora powinna umozliwi¢ zamocowanie do niej ptyty
czolowej.
Kazdy nos$nik stuzacy do ods$niezania drog gminnych zostanie wyposazony w GPS, ktory dostarczy 1
zamontuje oraz zdemontuje po okresie zimowym Zamawiajacy. W celu montazu GPS, Wykonawca
podstawi no$nik na adres wskazany przez Zamawiajacego na terenie gminy Podegrodzie w terminie
do 10 dni od podpisania umowy. Demontaz urzadzen GPS nastgpi do 15 maja 2025 r. Wykonawca
odpowiada materialnie za stan urzadzen GPS. Jezeli nosnik lub jednostka sprzetowa wyposazona w
GPS ulegnie awarii lub zostanie dokonana wymiana nos$nika, Wykonawca niezwlocznie powiadomi
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o awarii Zamawiajacego. Jezeli awaria no$nika nie zostata usunieta do dwoch dni od dnia wystgpienia
awarii, Wykonawca zglasza Zamawiajacemu potrzebg przeniesienia urzadzenia GPS na inny no$nik,
ktéra zostanie wykonana do dwoch dni od dnia zlecenia. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem
wykonania ustugi przeniesienia GPS na innym nosnik. Pojazdy, przeznaczone do prowadzenia prac
przy zimowym utrzymaniu drég powinny speinia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu

ich niezbednego wyposazenia.

Odkladnice w miar¢ mozliwosci powinny by¢ przystosowane do od$niezania na obszarach
zabudowanych (przesuwanie $niegu). Odkladnice powinny by¢ wykonane z blachy stalowej lub
tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymatosci i elastycznosci oraz mie¢ mozliwos¢ odchylania
si¢ w pionie w przypadku natrafienia na przeszkod¢. Odktadnice powinny mie¢ oznaczone skrajnie
wystajace poza obrys pojazdu pasami barwy na przemian bialej i czerwonej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia oraz posiada¢ oswietlenie z uwagi na

przekroczenie skrajni drogi.

Lemiesze w zaleznosci do celu jakiego beda wykorzystywane, lemiesze powinny by¢ wykonane ze
stali, gumy lub tworzywa sztucznego. Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywac specjalnych

lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali.

Czolownice konstrukcja ptyty czotowej — czotownicy oraz umocowanie jej musza by¢ dostatecznie
sztywne. Potaczenie pluga z nosnikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokosci ostrza lemiesza
nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna umozliwia¢ szybki montaz i demontaz

zespohu do od$niezania.

Kierujacy nosnikiem musi dysponowac¢ telefonem komorkowym.

Lancuchy przeciws$niezne, lina stalowa, hak i fopaty musza stanowi¢ podstawe wyposazenia no$nika.
Wszystkie uszkodzenia sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak 1 uzytkownikow drog
nalezy niezwlocznie usung¢.

3.4 Odsniezanie drog.

Odsniezanie drog ma na celu usunigcie $niegu z jezdni 1 poboczy droég po obu stronach osi jezdni
w sposOb umozliwiajagcy wyminiecie si¢ dwdoch pojazdow oraz usunigcie $niegu z obiektow
towarzyszacych, jakimi sg zatoki autobusowe, przejazdy przez pas dzielacy jezdnie, skrzyzowania,

rozjazdy, zajezdnie, parkingi, itp.
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Do ods$niezania drég uzywa si¢ optuzonych pojazdow samochodowych, rowniarek, spycharek oraz
innych maszyn i no$nikow przystosowanych do w/w prac.

Zakres prac prowadzonych przy od$niezaniu drog oraz technologia robot wynikaja z uaktualnianie
obowigzujacych standardéw utrzymania.

3.5 Likwidowanie §wiezego Sniegu.

Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wylacznie mechanicznie.

3.6 Zasady ods$niezania.

W zaleznosci od ilosci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywac odpowiednich plugéw.
Odsniezanie nalezy rozpocza¢ od osi jezdni, na catej szerokosci tgcznie z poboczami - maksymalna
grubos$¢ naboju $nieznego na odcinkach dréog o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie moze
przekroczy¢ 5 cm, a na drogach nieutwardzonych nie wigcej niz 10 cm. Nie dopuszcza si¢ do
zalegania migkkiego $niegu lub btota po$niegowego.

Odsniezanie skrzyzowan, rozjazdéw, zajezdni, zatok autobusowych nalezy wykonywac w trakcie
prowadzenia od$niezania na drodze wraz z posypaniem. Parkingi od$nieza si¢ po zakonczeniu prac
zwigzanych z od$niezaniem jezdni gléwnych lub jednoczes$nie jesli warunki pogodowe na to
pozwalaja.

Ods$niezanie nalezy rozpocza¢ w takim czasie i prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do
powstania naboju $nieznego.

Ods$niezanie mozna prowadzi¢: — jednym ptugiem, — zespolem plugdw.

Snieg nalezy usuwac z jezdni: — na prawe pobocze, — na lewe pobocze, w przypadkach wyjatkowych
przy bezwzglednym zachowaniu $rodkow bezpieczenstwa.

3.7 Odsniezanie mostow.

Odsniezanie mostow odbywa si¢ jednocze$nie podczas prac prowadzonych na danym ciggu
drogowym. Snieg zalegajacy jezdnie jest spychany na krawedz jezdni i chodniki.

4. Zapobieganie powstawaniu i likwidacja sliskosci.

4.1 Materialy do zapobiegania powstawaniu i likwidacji sliskoSci.

Przez posypywanie rozumie si¢ posypanie (uszorstnianie) drogi $rodkami chemicznymi i
niechemicznymi oraz mieszankg $rodkéw chemicznych 1 niechemicznych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i
warunkow stosowania §rodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach 1

placach (Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960).
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Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji 1 $liskos$ci zimowych nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i
warunkoéw stosowania $rodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i
placach, ktory stanowi zalacznik do SWZ.

Dobér materialéw 1 ich dawek do zapobiegania powstawaniu i likwidacji oblodzen nalezy do
Wykonawcy. Jego zadaniem jest ocena warunkow pogodowych i odpowiednie dobranie srodkéw do
posypania drogi, nalezy uzalezni¢ od panujacych warunkéw pogodowych i odpowiednie dobranie
srodkow do posypywania drogi.

Materiat do zimowego utrzymania drog zapewnia Wykonawca.

Nie nalezy dopusci¢ do powstania zalegania warstwy zlodowaciatego $niegu powodujgcej oblodzenia.
4.2 Zasady usuwania S$liskoSci:

1) Jezdnia posypana na dojazdach do skrzyzowan z drogami powiatowymi oraz w obrgbie
skrzyzowan z innymi drogami gminnymi.

2) Droga objete od$niezaniem wraz posypaniem lub usuwaniem $lisko$ci posypana na calej
szerokosci 1 dtugosci tacznie z poboczami.

3) W przypadku wystapienia gotoledzi drogi objete tylko od$niezaniem, Zamawiajacy (lub
upowazniony pracownik Zamawiajacego) lub Soltys moze podja¢ decyzje o posypaniu odcinkdéw
drog objetych w zakresie rzeczcowym do SWZ do samego od$niezania. = Wykonawca przed
kazdorazowym rozpoczeciem takiej ushugi zobowigzany jest skonsultowacé jej zasadnos¢ pod
rygorem jej niezaliczenia.

4) Dziatalno$¢ nalezy rozpoczaé kazdorazowo niezwlocznie od wystapienia zjawisk
atmosferycznych, ktorych skutki objete sa niniejszg specyfikacja jak rowniez po stwierdzeniu, ze
temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza od -6° C do +10° C, a wzgledna
wilgotnos$¢ powietrza osiagneta 85% 1 dalej wzrasta.

Nie nalezy dopusci¢ do powstania zalegania warstwy zlodowacialego sniegu powodujacej $liskos¢!

5) Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Nalezy dazy¢ do zmniejszenia zuzycia soli przy zwalczaniu $liskosci zimowej, ze wzgledu na

ochrone $rodowiska. Zalecenia majace na celu ograniczenie do minimum szkodliwego wptywu

chlorkow na $rodowisko naturalne sg nastgpujace:
a) SciSle przestrzega¢ przewidywanych technologicznie ilosci jednorazowego rozsypywania

chlorkow na jednostke powierzchni,
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b) przestrzega¢ aby szerokos$¢ rozrzutu chlorku na jezdni sprzetem mechanicznym nie przekraczata
0,9 szerokosci jezdni,

c¢) nie stosowa¢ chlorkéw do topnienia $niegu na jezdniach jako samoistnego sposobu usuwania
$niegu,

d) catkowita ilo$¢ srodkéw chemicznych zuzytych przy likwidacji zimowej nie powinna przekraczaé
w ciggu roku 1 kg/m2 powierzchni jezdni, a podczas zimy wyjatkowo niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych 2 kg/mz2,

e) zabrania si¢ stosowac $rodki chemiczne na: — jezdniach ulic i placow w miastach, na ktérych
znajdujg si¢ zespoly starodrzewu albo duze zespoty innej roslinnosci,

f) nie dopuszczaé do sktadowania $niegu z zawartoscig srodkéw chemicznych pod drzewami lub na
trawnikach,

g) $nieg wywozony z ulic sktadowa¢ na przygotowanych placach pozostawiajac go stopnienia —
wywoOz $niegu odbywa si¢ na zlecenie Zamawiajacego.

4.3 Urzadzenia do rozsypywania Srodkow do zwalczania sliskoSci.

Do rozsypywania srodkdéw uszorstniajacych nalezy uzywac rozsypywarek.

Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne z tatwo$cia manewrowania w magazynach i
sktadowiskach. Moga to by¢ tadowarki wszelkiego typu.

4.4 Wymagania w stosunku do operatorow sprzetu do rozsypywania.

Operatorem sprzetu moze by¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia tj. wymagang kategorig
prawa jazdy oraz znajomos$¢ obstugiwanego sprze¢tu i zasad prowadzenia prac przy zimowym
utrzymaniu drog.

Przed rozpoczeciem pracy operator sprz¢tu powinien dokonaé ogledzin sprzgtu oraz sprawdzié
prawidtowos$¢ jego dziatania.

5. Przekazywanie meldunku o stanie drog oraz ilo$ci pracujacego sprzetu, z chwilg rozpoczgcia prac
przy zimowym utrzymaniu drog, wykonawca robot jest zobowigzany do podawania szczegétowych
meldunkéw o stanie drég oraz iloSci pracujacego sprzetu w godzinach ustalonych przez Gming
Podegrodzie.

6. Czas na wykonanie prac.

1) W przypadku drog objetych od$niezaniem wraz z posypaniem i od$niezaniem czas na wykonanie
prac wynosi 3 godziny od chwili powzi¢cia decyzji o rozpoczgciu prac na drogach - z zastrzezeniem,

1z termin wykonania ustugi ZUD moze by¢ odpowiednio wydtuzony (powyzej 3 godzin) zgodnie z
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decyzja Zamawiajagcego, wynikajaca z czynnikéw obiektywnych, takich jak wyjatkowo
niesprzyjajace warunki atmosferyczne (np. zawieje i zamiecie) o czas ich wystgpowania.

2) Wykonawca monitoruje stan drog a o przystapieniu do wykonania umowy kazdorazowo powinno
nastgpi¢ niezwlocznie od wystgpienia zjawisk atmosferycznych zgodnie z zakresem rzeczowym drog
gminnych objetych zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2024/2025.

3) Jezeli warunki pogodowe na to pozwola Wykonawca bedzie realizowal ushuge zimowego
utrzymania drog (od$niezanie, posypywanie) tak aby zapewni¢ przejezdne drogi najp6zniej na
godzing 6:00.

4) Wykonawca moze odstgpi¢ od posypywania jezdni podczas intensywnych opadow $niegu. Jednak
po ostabieniu lub ustaniu opadoéw powinien niezwlocznie podja¢ przerwang czynnosc.

5) Z chwila rozpoczgcia prac przy zimowym utrzymaniu drog Wykonawca jest zobowigzany do
podawania szczegdtowych meldunkéw o stanie droég. Zobowigzany jest rdwniez do zapewnienia
operatorom sprz¢tu calodobowego kontaktu telefonicznego z Zamawiajacym lub Sottysem.

6) Wykonawca w przypadku zgloszen od mieszkancéw danej miejscowosci ma obowigzek
niezwlocznie przekaza¢ taki meldunek w celu zasadnos$ci realizacji ustugi do upowaznionego
pracownika Zamawiajacego lub Soltysa miejscowosci na ktorej ma by¢ prowadzona ustuga, pod
rygorem jej niezaliczenia.

7. Sprzatanie po zakonczeniu prac zwiazanych z zimowym utrzymaniem.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog nalezy oczysci¢ nawierzchnig¢ jezdni,
chodnikéw oraz poboczy wzdhuz kraweznikéw — dotyczy rowniez jezdni na obiektach mostowych w
ciggach utrzymywanych drég - z pozostatosci po materialach uszorstniajacych, oraz dokona¢ ich
Wywozu wywOz w miejsce nie zagrazajgce srodowisku.

8. Zasady kontroli i odbioru prac przy odsniezaniu i zwalczaniu $liskos$ci drog.

1. Odbiorem objete sg ustugi wykonane na drogach, a odpowiedzialni za odbior prac sa: Soltys lub
Radny z miejscowosci objetej danym zadaniem zamoéwienia oraz pracownik merytoryczny
Zamawiajacego.

2. Pracownik Gminy przeprowadza wyrywkowg kontrolg¢ grubosci pozostawionego $niegu na jezdni
lub poboczach (jesli byly od$niezane) oraz szeroko$¢ odsniezania, jak rowniez powierzchni odcinkow
podlegajacych likwidacji §liskosci.

3. Odbiér wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy, jesli warunki

pogodowe sg ustabilizowane.
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4. W przypadkach, gdy Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie
prowadzi¢ robdt zgodnie ze standardem, powinien zawiadomi¢ pracownika odpowiedzialnego za
ZUD o tym fakcie. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy bedzie miat prawo naliczy¢ Wykonawcy
kary umowne.

5. W przypadku uznania za uzasadnione okolicznosci o ktorych mowa w pkt. 4, Gmina Podegrodzie
nie obcigza Wykonawcy karami przewidzianymi umowa.

6. Wykonawca jest obowigzany do biezacej kontroli stanu drég i podejmowania decyzji o sposobie
prowadzenia ZUD — zgodnie z zatgcznikiem zakres rzeczowy.

W przypadku jakichkolwiek zastrzezen Soltys lub Radny z miejscowosci objetej danym zadaniem
oraz pracownik merytoryczny Zamawiajacego, spisuje protokél w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy, ktory bedzie podstawg do naliczenia kar umownych za niewlasciwe wykonywanie
przedmiotu umowy.

W przypadkach razacy zaniedban Zamawiajacy bedzie mial prawo wypowiedzie¢ umowe ze
skutkiem natychmiastowym obcigzajac Wykonawce karg umowng za odstgpienie od umowy z winy
Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi wykonania ustugi ZUD Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ustuge
innemu Wykonawcy, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce z ktérym podpisana jest przedmiotowa
umowa na przedmiotowe zadanie.

Wykonawca ushugi ponosi peina odpowiedzialnos¢ za szkody, kolizje lub wypadki drogowe
spowodowane na skutek wadliwego lub niezgodnego z umowg i1 obowigzujacymi przepisami

w zakresie prac przy zimowym utrzymaniu drog.
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