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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza spetnienia wymagan przepiséw przeciw-
pozarowych i techniczno-budowlanych w budynku internatu Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 12,
28 — 425 Ztota.

Zakres ekspertyzy wynika z braku spetnienia niektérych wymagan wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Obejmuje
gtbwnie wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pozn.
zmianami/, w zwigzku z wystepowaniem zagrozenia zycia ludzi okreslonym
w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw /tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 822/.

Celem ekspertyzy jest wskazanie niezbednych, mozliwych do wykonania rozwigzan
oraz rozwigzan technicznych zamiennych, zapewniajgcych odpowiedni poziom
bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego budynku tak jak okreslono

w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa pozarowego.

Ekspertyza techniczna obejmuje wydzielong strefe pozarowg SP1 budynku
internatu tzw. ,starego” w ktorej znajdujg sie pomieszczenia zamieszkania na | i Il

pietrze oraz dydaktyczno-biurowe na parterze.
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2. Podstawy formalne opracowania.

- Zlecenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa
Chrobrego w Chrobrzu ul. Parkowa 11, 28 — 425 Ztota.

- Dokumentacja inwentaryzacji budynku internatu przy ul. Parkowej 12 w Chrobrzu
dz. nr ewid. 1068/14 opracowana przez Marcin Skuza M3S ul. Juliusza Lea 116/65,
30 — 133 Krakow.

- Dokumentacja inwentaryzacji opracowana przez ANDRZEJ KRAWCZYK
ARCHITEKT Pracowania Projektowa, 28 — 500 Kazimierza Wielka ul. Przemystowa
57.

- Wyniki przeprowadzonych ogledzin w przedmiotowym budynku oraz wyjasnienia
projektanta przeprowadzajgcego inwentaryzacje budynku i osob dziatajgcych

w imieniu zleceniodawcy.
- Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla przedmiotowego budynku.

- Wycigg z ksiegi wieczystej nr KILP/00030769/8 - stan z dnia 12.07.2024 r.
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3. Podstawy prawne opracowania.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawnych,

norm i wytycznych, a w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U.
z 2024 r. poz. 275).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow

budowlanych i terenow (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz.822).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Wytyczne oceny odpornosci ogniowej konstrukcji budowlanych nr 221

Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1979 r.

Poradnik nr 409/2005 — Projektowanie elementéw zelbetonowych i murowanych

z uwagi na odpornosc¢ ogniowa. Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2005 .

,Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach

wskazanych w przepisach przeciwpozarowych” — KG PSP Warszawa 2008 r.
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4. Ogoélna charakterystyka obiektow (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Budynek internatu tzw. ,starego” przy Zespole Szkdt Centrum ksztatcenia
Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego w Chrobrzu objety opracowaniem ekspertyzy
technicznej znajduje sie w Srodkowej czesci trzech potgczonych tgcznikami ze sobg
budynkow. Jednym z nich jest budynek szkoty z kuchnig i stotéwkag, a drugi

budynek internatu tzw. ,nowego”.

Budynek szkoty z kuchnig i stotowkg jest o jednej kondygnacji nadziemnej,
w catosci podpiwniczony, ze znajdujgcymi sie w tej czesci pomieszczeniami
magazynowo-gospodarczymi  powigzanymi  funkcjonalnie z  kondygnacjg
nadziemng. W tej samej czesci piwnicznej znajduje sie réwniez kottownia na eko-

groszek z dwoma kottami o tgcznej mocy 400 kW.

Budynek internatu ,nowego” jest o trzech kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczony z pomieszczeniami magazynowo-gospodarczymi wykorzystywanymi

na potrzeby uzytkowanego budynku.

Potagczone tacznikami budynki posiadajg elementy budowlane wykonane

z materiatéw niepalnych, w technologii tradycyjnej, murowanej.

Usytuowanie budynkow, w tym rowniez budynku internatu objetego opracowaniem
ze wskazaniem wymiarow zewnetrznych i odlegtos$ci przedstawione zostato
w czesci graficznej ,Ekspertyzy technicznej’”.

Budynki ogrzewane sg systemem centralnego ogrzewania wodnego zasilanego
z istniejgcej kottowni na paliwo state (eko-groszek) usytuowanej w piwnicy

potgczonej z budynkiem szkoty z kuchnig i stotowka.
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5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny
(zwiazany z ochrong przeciwpozarowgy).

Opis konstrukcji budynku

- Fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowe posadowione w sposob bezposredni
z betonu zbrojonego pretami stalowymi.

- Sciany konstrukcyjne: $ciany w uktadzie podtuznym i poprzecznym, pokazane
w czesci graficznej ekspertyzy.

- Sciany zewnetrzne: ostonowe z cegty kratéwki gr. 25 cm i z bloczkéw z betonu
komorkowego gr. 24 cm z ociepleniem styropianem pokrytym tynkiem.

- Scianki dziatowe: wykonane z cegty gr 12 cm.

- Stropy: ptyty kanatowe prefabrykowane.

- Pokrycie dachu: stropodach petny na stropie z betonowych ptyt kanatowych kryty
papg termozgrzewalng wierzchniego krycia (NRO).

- Obrébki blacharskie, odwodnienie potaci dachowych: rynny i rury spustowe
z odprowadzeniem wody poza budynek.

- Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe oraz prefabrykowane.

- Schody wewnetrzne proste wielobiegowe Zzelbetowe, wylewane wykonczone
lastrykiem, schody zewnetrzne zelbetonowe..

- Tynki wewnetrzne wapienno-cementowe, malowane farbami emulsyjnymi.
w pomieszczeniach mokrych /higieniczno—sanitarnych/, oktadziny
z ptytek glazurowanych, powyzej tynk cem-wap. Kkat. Il + malowanie.
W  pozostatych uzytkowanych pomieszczenia i korytarzach malowanie farbami
emulsyjnymi.

- Elewacje wykonane tynkami strukturalnymi na izolacji termicznej z piyt
styropianowych.

- Instalacje:

- elektryczna - oswietlenia wewnetrznego, gniazd wtykowych,

- wodociggowa zasilana wodg z lokalnego wodociggu, wody do celéw ppoz.
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kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania wodnego z zasilaniem z kottowni
na paliwo state (eko-groszek) z dwoma kottami o mocy 200 kW kazdy,

- odgromowa.
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6. Zakres prac zwigzanych z dostosowaniem budynku do
obowigzujgcych wymagan, ocena warunkéw techniczno-
budowlanych w oparciu o ktére budynek uznany zostat za
zagrazajacy zyciu ludzi.

W budynku wystepuje nastepujgca niezgodnos¢ w oparciu, o ktoére budynek
internatu w czesci istniejgcej zostat uznany za zagrazajacy zyciu ludzi:

1. Przekroczenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100% od okreslonej
w przepisach techniczno-budowlanych z poszczegolnych kondygnacji budynku
internatu:

- istniejgca dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia na
parterze do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku - 26,0 m, przy
wymaganej dtugosci 10 m,

- istniejgca dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia na
pietrze | do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku — 41,0 m, przy
wymaganej dtugosci 10 m,

- istniejgca dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia na
pietrze Il do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku — 53,50 m, przy

wymaganej dtugosci 10 m,

W zwigzku z wystepowaniem w budynku niezgodnosci w oparciu o ktorg budynek
zostat uznany za zagrazajgcy zyciu ludzi wnioskuje o podjecie m.in. nastepujgcych
dziatan:
— Wykona¢ obudowe Kklatki schodowej $cianami spetniajgcymi wymagania
REI60, zamknagC jg drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 i wyposazy¢
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.
— Wstawi¢ drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z obudowanej i oddymiane;j
klatki schodowej prowadzgcej do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku

0 szerokosci min. 1,2 m otwierajgce sie na zewnatrz.
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7. Charakterystyka pozarowa.

7.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji, usytuowanie;
— powierzchnia zabudowy budynku internatu bedgcego przedmiotem
ekspertyzy — 638,72 m?,
— powierzchnia wewnetrzna budynku — 1378,40 m?,
— kubatura brutto budynku — 5327,81 m3,
— wysokos¢ budynku — 9,90 m (budynek zalicza sie do budynkdéw niskich (N).
llos¢ kondygnaciji :
— nadziemnych — 3 — w czesci zakwaterowania,
— podziemnych — 1 pod czescig budynku — pod tgcznikiem o jednej kondygnacii

nadziemnej.

7.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych, wartos¢ Sredniej

gestosci obcigzenia ogniowego;

W rozpatrywanym budynku przewiduje sie wystepowanie materiatdw palnych
stanowigcych typowe wyposazenie pomieszczen takich jak: tkaniny, papier,

drewno, ptyta drewnopochodna, wykorzystywane podczas uzytkowania budynku.

Papier — materiat palny, podatny na zapalenie, tatwo pali sie ptomieniem.

Temperatura zapalenia papieru wynosi ok. 230°C.

Drewno - jest materiatem palnym. Drewno sktada sie =z celulozy, ligniny,
chemicelulozy oraz takich sktadnikow jak ttuszcze, garbniki oraz sole mineralne.
Catkowicie suche drewno zawiera 49,6% wegla, 6,3% wodoru, 44,1% tlenu wraz
z azotem.

Proces zapalenia drewna przebiega nastepujgco:

— w 110°C odparowuje woda i olejki eteryczne

—  w 150°C utlenia sie zywica oraz CO i CO

— w 230°C wystepuje powierzchniowe brunatnienie, poczatkowe zweglanie sie
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— w 270°C tworzy sie pyroforyczny wegiel, ktéry ma tendencje do samo-
zapalenia.

— w 300°C tworzy sie wegiel drzewny, zwegla sie celuloza, nastepuje zapalenie
drewna.

Ciepto spalania drewna wysuszonego, przy zawartosci wilgoci do 12% wynosi

4,0 do 4,5Mcal/kg.

Plyty drewno pochodne (ptyty meblowe). Do tej grupy materiatdw nalezg ptyty

pilsSniowe, wiorowe i sklejki. Mozna tu réwniez zaliczy¢ ptyty pazdzierzowe, ktore
zachowujg sie w ogniu podobnie jak ptyty wiorowe. Najbardziej podatne na
zapalenie sg ptyty pilsniowe izolacyjne, a nastepnie lakierowane ptyty pilsniowe

twarde, ptyty pilsniowe ekstra twarde, sklejka, ptyty wiorowe i ptyty pazdzierzowe.

Tkaniny (odziez, posciel) — sg materiatami palnymi. Sktadajg sie w 80% z celulozy

oraz woskow, ttuszczy, ciat mineralnych i wody. W temperaturze ok. 100°C
odparowuje woda i brgzowiejg wtokna, Zweglanie rozpoczyna sie w temperaturze
powyzej 160°C, temperatura zapalenia wynosi 400°C. Spalanie odbywa sie
ptomieniowo. Duze zattuszczenie tkaniny moze doprowadzi¢ do proceséw
polimeryzacyjnych

I w konsekwencji do samozapalenia. Warto$¢ cieplna wynosi ok. 4,1 Mcal/kg.
Tkaniny w zaleznosci od sktadu posiadajg temperature zapalenia od 350°C (dla

polietylenu) do 490°C (dla polistyrenu).

Tworzywa sztuczne sg to produkty syntetyczne, ktére dzielimy na tworzywa

termoutwardzalne i tworzywa termoplastyczne. Wszystkie tworzywa sg palne, a ich
zapalnosc jest zalezna od sktadu chemicznego gotowego wyrobu oraz temperatury

panujgcej w trakcie trwania pozaru.

W rozpatrywanym budynku wystepujgce zagrozenie pozarowe jest typowe

dla obiektéw zamieszkania zbiorowego (hotele, internaty) o przewidywanej sredniej

Ekspertyza techniczna — budynek Internatu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Bolestawa Chrobrego w Pinczowie ul. Parkowa 12, 28 — 425 Ziota.

12/40



mocy pozaru na jednostke powierzchni do 250 kW/m?. Szybko$é rozwoju pozaru

okresla sie jako $rednig?.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegéinych

pomieszczeniach, czesciach budynku;

Rozpatrywany budynek w czesci nadziemnej bedgcej przedmiotem
opracowania ,Ekspertyzy technicznej” jest obiektem, ktory jest przeznaczony
przede wszystkim do zakwaterowania uczniéw. Zgodnie z § 209 warunkéw
technicznych rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
ltekst jednolity z 2022 r. Dz.U. poz. 1225 z p6zn. zmianami/ budynek internatu
zakwalifikowany jest do budynkdéw charakteryzowanych na kategorie zagrozenia
ludzi ZL V w ktorym przewidywany okres pobytu tych samych os6b przekracza trzy
doby.

W budynku przewiduje sie jednoczesne przebywanie do 120 oséb, w tym do 86
miejsc tézkowych tgcznie, do 3 tézek w pkojach (pietro | 43 t6zka i pietro Il 43
t6zka). Na parterze uzytkowanym na potrzeby dydaktyczne szkoty znajdujg sie 3
sale lekcyjne (2 po 20 osbb, 1 sala komputerowa do 5 oséb i pomieszczenie sitowni
do 10 osb6b) oraz pomieszczenia zaplecza sal lekcyjnych i pomieszczenia
administracyjne.

W budynku internatu nie bedg przebywac przede wszystkim osoby o ograniczonej

zdolnosci poruszania sie.

1 Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie ustalenia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach
oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j,
w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych — KG PSP Warszawa, pazdziernik 2008 r.
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7.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych;

W budynku internatu nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne

zagrozone wybuchem.

7.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego i bezpiecznych warunkow
ewakuacji, zgodnie z § 227 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury .... /tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami/ dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V
zaliczonego do grupy budynkéw niskich wynosi 8000 m?.

Z uwagi na istniejgce uwarunkowania oraz powierzchnie, w celu poprawy
warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynek internatu z tgcznikiem od strony
budynku szkoty z kuchnig i stotbwkg bedacy przedmiotem opracowania
przedmiotowej ekspertyzy, poprzez zaproponowane rozwigzania zostanie
wydzielony od pozostatych budynkéw jako odrebna strefa pozarowa:

- strefa pozarowa SP 1 — nadziemna czes$¢ budynku zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZLV o powierzchni 1378,40 m?— objeta zakresem ekspertyzy,

- strefa pozarowa SP 2 — budynek szkoty z kuchnig i stotdwkg ZLIII o jednej
kondygnacji nadziemnej z podpiwniczeniem — poza zakresem ekspertyzy,

- strefa pozarowa SP 3 — budynek internatu ,nowego” ZLV o trzech kondygnacjach
nadziemnych czesciowo podpiwniczony z jednokondygnacyjnym tgcznikiem — poza

zakresem ekspertyzy.
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7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

| stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie § 212 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pdézn. zmianami/,
wymagang klasg dla analizowanego budynku z uwagi na kategorie zagrozenia ludzi
ZL V oraz wysokos¢ (ilos¢ kondygnacji nadziemnych) przyjeto dla budynku internatu
Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego
w Chrobrzu klase ,,C” odpornosci pozarowe;.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementéw budynku dla
klasy ,C” odpornosci pozarowej przedstawia sie w sposob nastepujacy:
— gtdéwna konstrukcja nosna — R 60
— konstrukcja dachu — R 15
— konstrukcja dachu nad tgcznikami R 30 z przekryciem RE30,
— stropy — REI 60
— $ciana zewnetrzna — EIl 60
— Sciany obudowy oddymianej klatki schodowej i Sciany wewnetrzne wiatrotapu
prowadzgcego z oddymianej klatki schodowej do wyjscia ewakuacyjnego na
zewnatrz — REIG0
— S$ciany wewnetrzne oddzielajgce od siebie poszczegolne pokoje mieszkalne
I od strony drog komunikacji ogolnej — El 30
— schody przewidziane do ewakuacji — R60
— przekrycie dachu budynku — RE15,
— strop oddzielenia przeciwpozarowego nad piwnicg w tgczniku budynku
internatu od strony budynku szkoty z kuchnig i stotéwkg REI120.

Wszystkie elementy powyzsze powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

z potgczeniem ze stropem.
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Wymagania dla scian zewnetrznych od strony przylegajgcego budynku z kuchnig

i stoltbwkg oraz $ciany boczne tgcznikdw bedacych $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego — odpornos¢ ogniowa REI 120, z ociepleniem wetng skalna.
Okna i drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zamontowane
w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez strop i Sciany
wydzielonej i oddymianej Kklatki schodowej nalezy zabezpieczy¢ w Kklasie
odpornosci ogniowej El tych elementéw (EI 60).

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany i strop oddzielenia
przeciwpozarowego nad piwnicg nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej El tych elementéw (EI 120), a w przypadku przejs¢ wentylacyjnych do
klasy EIS 120.

Stwierdza sie, ze istniejgce i projektowane elementy budynku oraz sSciany
i strop oddzielenia przeciwpozarowego, beda spetnia¢ wymagania dla ,,C”

klasy odpornosci pozarowej.

7.7. Warunki ewakuacji, awaryjne oSwietlenie (ewakuacyjne).

Po przyjeciu zaproponowanych rozwigzan w ,Ekspertyzie technicznej” ewakuacja
z budynku prowadzi¢ bedzie z poszczegdlnych pomieszczen | i Il pietra na korytarz
oraz do obudowanej i oddymianej klatki schodowej, a nastepnie poprzez wiatrotap
do wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku. Ewakuacja z parteru prowadzona
bedzie w dwdch kierunkach, do wyjscia ewakuacyjnego o szerokosci 1,2 m
bezposrednio do tgcznika stanowigcego odrebng strefe pozarowg oraz do
obudowanej i oddymianej klatki schodowej, a z niej poprzez wiatrotap do drzwi

ewakuacyjnych o szerokosci min. 1,2 m prowadzacych na zewnatrz budynku.
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Zaproponowane w ekspertyzie rozwigzania dostosowawcze zdecydowanie skrocg

dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, jednakze ze wzgledu na istniejgce warunki

techniczno-budowlane nie pozwolg na spetnienie obowigzujacych wymagan.

Istniejgca dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia na
parterze do wyjscia ewakuacyjnego na zewnagtrz budynku - 26,0 m, przy

wymaganej diugosci 10 m, po zastosowaniu zaproponowanych w ekspertyzie

rozwigzan dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z czesci kondygnacji przy jednym

kierunku bedzie wynosi¢ 14,75 m - wymaganie nie zostang spetnione. Z drugiej

czesci kondygnacji, przy dwoch kierunkach ewakuacji — wymaganie zostanie

spetnione.

Istniejgca dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia na | pietrze
do wyjscia ewakuacyjnego na zewnagtrz budynku — 41,0 m, przy wymaganej

dtugosci 10 m, po zastosowaniu zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan

dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ z poszczegolnych kierunkow

12,70 mi 23,50 m - wymagania nie zostang spetnione.

- istniejgca dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia na |l
pietrze do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku - 53,50 m, przy

wymaganej diugosci 10 m, po zastosowaniu zaproponowanych w ekspertyzie

rozwigzan dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie wynosi¢ z poszczegolnych

kierunkow 12,70 m i 23,50 m - wymagania nie zostang spetnione.

Szerokos¢ korytarzy stanowigcych poziomg droge ewakuacyjng wynosi od 1,70 m
przy wymaganej 1,4 m.

Istniejgce schody w obudowanej i oddymianej klatce schodowej przewidzianej do
ewakuacji z poszczegodlnych kondygnacji budynku powinny na podstawie § 68
ust.1, warunkow technicznych posiada¢ szerokos¢ biegu schoddw co najmniej
1,2 m, szerokos¢ spocznika 1,50 m, a max. wysokos¢ stopni nie wiecej jak
0,175 m.
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Warunki dotyczgce szerokosci bieqgow schodow wewnetrznych i spocznikow klatki

schodowej oraz wysokosci i szerokosci stopni schodéw sa spetnione.

Drzwi prowadzgce z internatu na zewngtrz budynku sg o szerokosci 0,9 m przy
wymaganej szerokosci 1,2 m.
Szerokos¢ stopni schodow przy wejsciu gtdwnym do budynku internatu wynosi

0,22 m przy wymaganej szerokosci 0,35 m, spocznik natomiast 1,31 m.

W ramach rozwigzan zamiennych, droga ewakuacyjna prowadzgca
z poszczegolnych kondygnacji nadziemnych budynku (korytarze, obudowana
I oddymiana klatka schodowa) bedg  wyposazone w awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne o zwiekszonym o 100% natezeniu.

7.8. Warunki wykonczenia wnetrz.
W budynku internatu do wykonczenia wnetrz i na drogach komunikacji ogolnej,
stuzgcych celom ewakuacji, nie mozna stosowa¢ materiatow fatwo zapalnych,

ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

W czesci korytarza na parterze znajduje boazeria o wysokosci ok. 1,20 m
z materiatow palnych dla ktérej nie przedstawiono atestu potwierdzajgcego trudno
zapalnos¢ oraz parametry w zakresie intensywnosci dymienia. Boazeria ta wedtug

uzyskanych wyjasnien zostanie usunieta.

W przypadku stosowania okitadzin sufitbw oraz sufitbw podwieszonych nalezy
wykonywac je z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie

odpadajgcych pod wptywem ognia.

7.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

W budynku wystepujg m.in. nastepujgce instalacje uzytkowe:

— wentylacyjna grawitacyjna

Ekspertyza techniczna — budynek Internatu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Bolestawa Chrobrego w Pinczowie ul. Parkowa 12, 28 — 425 Ziota.

18/40



— elektryczna
— ogrzewcza — centralnego ogrzewania wodnego
—  kanalizacji sanitarnej
— odgromowa.

Budynek wyposazony jest w instalacie elektroenergetyczng, ktéra powinna
uwzglednia¢ wymogi Polskich Norm, i by¢é poddawana okresowym badaniom
i przeglgdom. Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem

pradu znajdujgcym sie przy ztgczu.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez sciany i stropy
obudowanej i oddymianej Kklatki schodowej, nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej El tych elementéw (El 60), a przejscia wentylacyjne do klasy
odpornosci ogniowej EIS60.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez sciany oraz przez strop oddzielenia
przeciwpozarowego pomiedzy piwnicg, a parterem nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornosci ogniowej El tych elementéw (EI 120), a przejscia wentylacyjne do klasy

odpornosci ogniowej EIS120.

7.10. Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogg
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy

nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatbw o klasie reakcji na ogien kanatow i przewodow

wentylacyjnych, w ktorych drzwiczki zostang zainstalowane.
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7.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W budynku internatu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz rozwigzaniami
dostosowawczymi i zamiennymi wymagane sg nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym obejmujgce zasiegiem chroniong
powierzchnie. Aktualnie znajdujg sie hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko
sktadanym.

- grawitacyjny system oddymiania ewakuacyjnej klatki schodowej,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych (korytarzach,
klatkach schodowych) o natezeniu zwiekszonym o 100% od wymaganego,

— przeciwpozarowy wytgcznik prgdu PWP; wytgczenie energii w budynku
spowoduje automatyczne zadziatanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Urzadzenia przeciwpozarowe (grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych,
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne) nalezy wykonaé na podstawie projektow

branzowych uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

7.11.1. Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowq przeciwpozZarowaq.

Budynek jest wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami

52 ktore zostang wymienione na hydranty 25.

7.11.2. Grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej.

Klatka schodowa w budynku internatu nie jest ze wszystkich stron obudowana
Scianami spetniajgcymi wymagania klasy REI 60 (sciany od strony korytarza
w czesci sg zabudowane luksferami bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej)
I nie jest zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej klasy EI130

na kazdej kondygnacji budynku.
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Drzwi klatki schodowe] przewidziane do ewakuacji otwierane bedg zgodnie

z kierunkiem ewakuaciji.

Uruchamianie instalacji oddymiania nalezy wykonac¢ w trybie automatycznym, po

wykryciu dymu na klatce przez czujki optyczne dymu.

Oddymianie klatki schodowej powinno odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy —
PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

7.11.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i oznakowanie drég ewakuacyjnych.

Zgodnie z §181 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie /tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1225 z p6zn. zmianami/ w strefie
pozarowej nadziemnej czesci budynku nalezy zapewni¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych.

Zgodnie z koncepcjg ochrony przeciwpozarowej obiektu, Srednie natezenie
awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego zostanie zwiekszone o 100% w stosunku
do wymagan obowigzujgcych przepisow i norm, tzn. srednie natezenie oswietlenia
na podtodze, wzdtuz Srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej, nie bedzie mniejsze niz
2,0 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokos$ci

drogi, natezenie oswietlenia wyniesie co najmniej 1,0 Ix.

7.12. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 822) budynek

internatu w strefie pozarowej kondygnacji nadziemnej nalezy wyposazy¢ w gasnice
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przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypada, na kazde 100 m? powierzchni
nadziemnej czesci budynku.

Odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktéorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Zabezpieczenie obiektu stanowi¢
bedg gasnice proszkowe w ilosci zwigkszonej o 100%, tj. 4 kg przypadac bedzie na
kazde 100 m? powierzchni.

Szczegotowy wykaz rozmieszczenia gasnic oraz ich dobér /rodzaj/ okreslony
zostanie na podstawie powyzszych wskazan w opracowanej Instrukcji

Bezpieczenstwa Pozarowego dla przedmiotowego budynku.

7.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, zgodnie z rozporzgdzeniem
MSWiIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych / Dz. U. 2009 r. Nr 124, poz. 1030/ ze wzgledu na
powierzchnie i kubature wynosi 20 dm®/s. Najblizszy hydrant powinien by¢
usytuowany w odlegtosci 5 — 75 m od przedmiotowego budynku, a kolejny do
150 m.

Zaopatrzenie wodne dla budynku internatu stanowi miejscowa sie¢ hydrantowa.
Najblizszy nadziemny hydrant DN80 znajduje sie w odlegtosci 7,73 m od
przedmiotowego budynku, a drugi hydrant nadziemny DN80 usytuowany jest

w odlegtosci ok. 94,50 m.

7.14. Drogi pozarowe.

Do budynku internatu Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.

Bolestawa Chrobrego w Chrobrzu wymagana jest droga pozarowa. Droga
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pozarowa doprowadzona jest od strony gtbwnego wyjscia z budynku
z zawracaniem z koncowego odcinka drogi przez cofanie. Brama wjazdowa jest

0 szerokosci 3,72 m przy wymaganej szerokosci.

Droga pozarowa wymaga dostosowania do obowigzujgcych przepiséw zgodnie
z wymaganiami przedstawionymi na Planie Zagospodarowania Terenu (PZT)
zatgczonego do ekspertyzy w zakresie:

- poszerzenia do szerokosci 4 m w odlegtosci do 10 m od budynku,

- dostosowania promieni zewnetrznych tukéw drogi pozarowej tak, by byty nie
mniejsze jak 11 m,

- wykonania utwardzenia drogi pozarowej w miejscu przeznaczonym do cofania
pojazdow pozarniczych,

- wykonania potgczenia drogi pozarowej z wyjsciem z budynku internatu
utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci ok. 20 m.

Droga pozarowa ma zapewniac przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie

co najmniej 100 kN (kiloniutondw).
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8.

Zakres niezgodnosSci z przepisami.

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujagcych w budynku niezgodnosci

1)

2)

3)

z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Przekroczone sa dopuszczalne dlugosci dojs¢é ewakuacyjnych
z poszczegolnych kondygnacji budynku przy jednym dojsciu wynoszace:
z parteru 26,0 m, z | pietra 41,0 m i z Il pietra 53,50 m przy wymaganej
dlugosci 10 m - co jest niezgodne z § 16 ust. 2 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (tekst
jednolity Dz.U.2023 r. poz. 822) oraz § 256 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r.

poz. 1225 z p6zn. zmianami/.

Skrzydta drzwi z pomieszczen na parterze oraz drzwi z pomieszczen
higieniczno-sanitarnych | i Il pietra (2 szt. na kazdej kondygnacji) nie
posiadajagce samozamykaczy, po otwarciu zmniejszaja wymagang
szerokos¢ drogi ewakuacyjnej - co jest niezgodne z § 242 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst

jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pézn. zmianami/.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz
z budynku internatu wynosi 0,9 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m - co
jest niezgodne z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn.

Zzmianami/.
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4)

5)

6)

7)

Szerokos¢ przedsionka na parterze stanowigcego droge ewakuacyjnag
z budynku przewidziang do ewakuacji powyzej 20 oséb wynosi 1,3 m przy
wymaganej szerokosci 1,4 m - co jest niezgodne z § 242 wust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst

jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pézn. zmianami/.

W czesci korytarza na parterze przy zapewnieniu 2 kierunkéw ewakuaciji na
scianie znajduje sie boazeria do wysokosci ok. 1,20 m z materiatéw
palnych dla ktérej nie przedstawiono atestu potwierdzajgcego trudno
zapalnosé¢ oraz parametry w zakresie intensywnosci dymienia - co jest
niezgodne z § 258 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn.

zmianami/.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przewidzianych do
przebywania powyzej 3 oséb z pomieszczen na parterze (z toalet, szatni,
pomieszczen sitlowni i sal lekcyjnych) sg o szerokosci 0,8 m przy
wymaganej szerokosci 0,9 m - co jest niezgodne z § 239 wust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst

jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pézn. zmianami/.

Drzwi na korytarzu na parterze stanowiacym droge ewakuacyjng sa
o szerokosci 0,85 m w swietle przy wymaganej szerokosci 0,9 m - co jest
niezgodne z § 239 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn.

Zzmianami/.
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8)

9)

10)

W Scianach stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
parteru oraz | i Il pietra na wysokosci powyzej 2,0 m znajdujg sie naswietla
nieotwierane bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30 - co jest
niezgodne z § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn.

Zzmianami/.

Droga pozarowa doprowadzona do budynku internatu nie spetnia
wymagan w zakresie: szerokosci 4 m w odlegtosci do 10 m od
budynku, zapewnienia promieni zewnetrznych tukéw drogi pozarowej tak,
by byly nie mniejsze jak 11 m, wykonania utwardzenia drogi pozarowej
W miejscu przeznaczonym do cofania pojazdéw pozarniczych, wykonania
potaczenia drogi pozarowej z wyjsciem z budynku internatu utwardzonym
dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci 30 m - co jest
niezgodne z § 13 ust. 1; § 12 ust. 11; § 13 ust. 2; § 12 ust 7 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz.U.
2009 r.nr 124, poz. 1030/.

Budynek wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko
skladanym - co jest niezgodne z § 19 ust. 1 pkt 2 ppkt a, rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
/tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 822/.
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11) Drzwi w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej
REI120 na parterze od strony budynku szkoty z kuchnig i stoléwka (strefa
pozarowa SP 2) oraz od strony lgcznika (strefa pozarowa SP 3) nie
posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej EI60 - co jest niezgodne z § 232
ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

/tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pézn. zmianami/.

12) Okna 2 szt. w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci
ogniowe] REI120 na parterze od strony budynku szkoty z kuchnig
i stolébwka nie posiadajg wymaganej odpornosci ogniowej EI60 - co jest
niezgodne z § 232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn.

zmianami/.

13) lzolacja cieplna na s$cianach zewnetrznych bedacych $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego wykonana jest z materialu palnego
(styropian) - co jest niezgodne z § 232 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r.

poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

14) Sciany zewnetrzne tacznikéw budynku internatu usytuowane pod katem
90° wzgledem sciany zewnetrznej budynku szkoty z kuchnig i stotéwka
oraz wzgledem sSciany budynku internatu bedacego przedmiotem
ekspertyzy na diugosci 4,0 m nie spetniaja wymagan sciany oddzielenia
przeciwpozarowego o wymaganej odpornosci ogniowej REI120 - co jest
niezgodne z § 271 ust. 10 i 11 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zml/.
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15) Sciana zewnetrzna z otworem okiennym stanowiaca obudowe klatki
schodowe] przeznaczonej do ewakuacji usytuowana przy sScianie
zewnetrznej tego samego budynku nie spelnia wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI60 - co jest niezgodne z § 249 ust. 6 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U.

2022 r. poz. 1225 z pbézn. zmianami/.

16) Stopnie schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku
internatu maja szerokos¢ 0,22 m przy wymaganej szerokosci 0,35 m - co
jest niezgodne z § 69 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pozn.
zmianami/.
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8.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

I przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami.

1) Zostang spetnione wymagania zapewnienia dtugosci dojsScia ewakuacyjnego

2)

z czesci parteru budynku internatu przy dwoch kierunkach ewakuacji -
zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225/. Ponadto
wykonana zostanie obudowa klatki schodowej w klasie odpornosci REIG0,
zamknieta drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 i oddymienie klatki
schodowej — zgodnie z § 256 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz.

1225 z pdzn. zmianami/.

Skrzydta drzwi z pomieszczeh na parterze oraz drzwi z pomieszczen
higieniczno-sanitarnych | i Il pietra (2 szt. na kazdej kondygnacji) nie
posiadajgce samozamykaczy, po otwarciu zmniejszajg wymagang szerokos$¢
drogi ewakuacyjnej zostang wyposazone w samozamykacze - zgodnie z §
242 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich

usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zmianami/.

3) Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz z budynku internatu

o szerokosci 0,9 m zostang wymienione na drzwi o szerokosci 1,2 m -
zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn.

Zzmianami/.
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4) Przedsionek na parterze stanowigcy droge ewakuacyjng z budynku
przewidziang do ewakuacji powyzej 20 osOb poprzez wyburzenie Scianki
zostanie poszerzony do szerokosci powyzej 1,4 m - zgodnie z § 242 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zmianami/.

5) Boazeria znajdujgca sie na scianie do wysokosci ok. 1,2 m w czes
ci korytarza na parterze przy zapewnieniu 2 kierunkow ewakuacji wykonana
z materiatow palnych, dla ktorej nie przedstawiono atestu potwierdzajgcego
trudno zapalnos¢ oraz parametry w zakresie intensywnosci dymienia
zostanie usunieta - zgodne z § 258 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r.

poz. 1225 z pdzn. zmianami/

6) Naswietla nieotwierane bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30
znajdujgce sie na wysokosci powyzej 2,0 m w $cianach stanowigcych
obudowe poziomych drog ewakuacyjnych | i Il pietra zostang zamurowane w
klasie odpornosci ogniowej EI30 lub wymienione na przeszklenia o klasie
odpornosci ogniowej EI30 - zgodnie z § 241 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r.

poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

7) Droga pozarowa doprowadzona do budynku internatu nie spetniajgca
wymagan w zakresie: szerokosci 4 m w odlegtosci do 10 m od budynku,
zapewnienia promieni zewnetrznych tuku drogi pozarowej tak, by byly nie
mniejsze jak 11 m, wykonania utwardzenia drogi pozarowej w miejscu

przeznaczonym do cofania pojazdéw pozarniczych, braku potgczenia drogi
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pozarowej z wyjsciem z budynku internatu utwardzonym dojsciem
o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci do 30 m - zostanie doprowadzona
do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z § 13 ust. 1; § 12 ust.
11; § 13 ust. 2; § 12 ust 7 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz.U. 2009 r. nr 124, poz.
1030/.

8) Hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym w budynku internatu
zostang wymienione na hydranty 25 z wezem pétsztywnym - zgodne z § 19
ust. 1 pkt 2 ppkt a, rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /tekst jednolity Dz.U.
2023 r. poz. 822/.

9) Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego 0O odpornosci ogniowej
REI120 na parterze od strony budynku szkoty z kuchnig i stotéwkg (strefa
pozarowa SP 2) oraz od strony tgcznika (strefa pozarowa SP 3) zostang
wymienione na drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej EI60 - zgodnie z §
232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zmianami/.

10) Okna 2 szt. w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego 0O o0dpornosci
ogniowej REI120 na parterze od strony budynku szkoty z kuchnig i stotowkg
nie posiadajgce wymaganej odpornosci ogniowej zostang wymienione na
przeszklenia o odpornosci ogniowej REI60 - zgodne z § 232 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zmianami/.
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11) Izolacja cieplna na sScianach zewnetrznych bedacych $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego wykonana jest z materialu palnego
(styropian) zostanie wymieniona na izolacje niepalng np. wetna mineralna
- zgodnie z § 232 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz.

1225 z pdzn. zmianami/.

12) Sciany zewnetrzne tgcznikéw budynku internatu usytuowane pod katem
90° wzgledem Sciany zewnetrznej budynku szkoty z kuchnig
i stotbwkg oraz wzgledem $Sciany budynku internatu bedgcego
przedmiotem ekspertyzy na dtugosci 4,0 m nie spetniajgce wymagan
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego 0 wymaganej odpornosci
ogniowej REI120 zostang dostosowane poprzez:

- zamurowanie dwoch okien w klasie odpornosci ogniowej REI120,
wymiane jednego okna na przeszklenie w klasie odpornosci ogniowe;j
EI60, wymiane ocieplenia ze styropianu na wetne skalng,

- zamurowanie okna w klasie odpornosci ogniowej REI120 — Sciana ta nie
posiada izolacji cieplnej - zgodnie z § 271 ust. 10 i 11 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst

jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

13) Sciana zewnetrzna z otworem okiennym stanowigca obudowe klatki
schodowe] przeznaczonej do ewakuacji usytuowana przy $cianie
zewnetrznej tego samego budynku nie spetniajgca wymaganej klasy

odpornosci ogniowej REIG0 zostanie dostosowana do obowigzujgcych
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wymagan poprzez wymiane znajdujgcego sie okna na przeszklenie o klasie
odpornosci ogniowej EI60 - zgodnie z § 249 ust. 6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r.

poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

14) Schody zewnetrzne przy gtébwnym wejsciu do budynku internatu ze
stopniami o szerokosci 0,22 m zostang przebudowane z zachowaniem
wymagan dla stopni o szerokosci 0,35 m - zgodnie z § 69 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zmianami/.
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8.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
I przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do

stanu zgodnego z przepisami.

Wystepujagce w strefie pozarowej budynku internatu Zespotu Szkdt Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego w Chrobrzu objetej
opracowaniem niniejszej ,Ekspertyzy technicznej” w zwigzku z niezgodnosciami
w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, w ramach
mozliwych do wykonania zaproponowanych rozwigzan zostanie doprowadzona do
stanu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami, za wyjgtkiem niezgodnosci ktére

zostaty wymienione w pkt 8.3. niniejszej ekspertyzy technicznej.

Ze wzgledu na konstrukcje budynku i jego parametry oraz wzgledy spoteczno-
ekonomiczne (parter budynku jest po remoncie), niezgodnosci te nie sg mozliwe

lub niezasadne do usuniecia.

1) Nie zapewniono wymaganej diugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszgcych
z czesci parteru 14,75 m oraz | i Il pietra wynoszgcych 12,70 m i 23,50 m
przy wymaganej dtugosci 10 m - co jest niezgodne z § 256 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225/.

2) Nie zapewniono drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
przewidzianych do przebywania powyzej 3 os6b z pomieszczen na parterze
(z toalet, szatni, pomieszczen sitowni i sal lekcyjnych) ktore sg o szerokosci
0,8 m przy wymaganej szerokosci 0,9 m - co jest niezgodne z § 239 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zmianami/.
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3)

4)

Nie zapewniono wymaganej szerokosci 0,9 m w Swietle drzwi
w korytarzu na parterze stanowigcym droge ewakuacyjng ktore sg
o szerokosci 0,85 m w Swietle - co jest niezgodne z § 239 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zmianami/.

Nie zapewniono wymaganej odpornosci EI30 scian stanowigcych obudowe
poziomych drég ewakuacyjnych parteru w ktdérych na wysokosci powyzej
2,0 m znajdujg sie naswietla nieotwierane bez wymaganej klasy odpornosci
ogniowej EI30 - co jest niezgodne z § 241 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r.

poz. 1225 z pézn. zmianami/.
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9. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zamienne inne
niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane i przeciw-
pozarowe zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym
w stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczegélnienie
proponowanych rozwigzan zamiennych.

1) Wyposazenie pomieszczen mieszkalnych internatu na | i |l pietrze
w autonomiczne czujki dymu potgczone ze sobg w system przekazujgcy sygnat
alarmowy wszystkich znajdujgcych sie w nim czujek po wykryciu zagrozenia przez

jedng z czujek tego systemu.

2) Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym o 100%
natezeniu w stosunku do wymagan obowigzujgcych przepisow i norm na
korytarzach oraz w obudowanej i oddymianej klatce schodowej na poszczegdlnych

kondygnacjach nadziemnych budynku internatu.

3) Dostosowanie budynku internatu do wymagan zwigzanych z wydzieleniem

Scianami oddzielenia przeciwpozarowego od budynkdéw sagsiednich.

4) Wyposazenie strefy pozarowej budynku z kondygnacjami nadziemnymi
w zwiekszong o 100 % ilo$¢ srodka gasniczego w stosunku do wymaganych
normatywow (4 kg. proszku na 100 m? powierzchni) w gasnicach o pojemnosci nie

mniejszej jak 6 kg proszku.

5) Pomimo, ze w budynku internatu nie zmienia sie jednoczesnie grupa powyzej 50
uzytkownikéw, nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz w roku w okresie do 3
miesiecy od rozpoczecia uzytkowania internatu po przerwie wakacyjnej praktyczne

sprawdzenie organizacji oraz warunkéw ewakuacji z catego budynku internatu.
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10. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, siuzgca wykazaniu nie-
pogorszeniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Proponowane w ekspertyzie rozwigzania w budynku nie doprowadzg do
spetnienia wszystkich wymagan przepiséw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn.
zmianami /, nie pozwolg rowniez na zapewnienie wymaganej diugosci dojscia
ewakuacyjnego z czesci parteru oraz z | i Il pietra. Pozwolg natomiast na znaczne

zmniejszenie dilugosci dojs¢ ewakuacyjnych i tak:

- z parteru z 26,0 m do 14,75 m,
-zl pietraz41,0 mdo 12,70 mi 23,50 m,
- z Il pietra z 53,50 m do 12,70 i 23,50 m.

Przy uwzglednieniu, ze w budynku bedg przebywaé przede wszystkim osoby
sprawne, bedgce w porze nocnej pod nadzorem opiekundéw, wystepujgce
nieprawidtowosci w niewielkim stopniu pogarszajg warunki ewakuacji, co zostato
zrekompensowane zaproponowanymi rozwigzaniami zamiennymi.

Wydzielenie przedmiotowego budynku w poziomie nad czescig podpiwniczong
oraz oddzielenie od budynkéw sgsiednich elementami  oddzielenia
przeciwpozarowego jako odrebnej strefy pozarowej ograniczy mozliwos¢
rozprzestrzeniania sie ognia w przypadku powstania pozaru w budynkach
sgsiednich oraz zapewni poprawe warunkow bezpieczenstwa przebywajgcym

w budynku osobom.

Parter budynku pomimo, Ze znajduje sie w strefie pozarowej ZLV jest
wyremontowany i wykorzystywany na cele dydaktyczne, bez przebywania na tym
poziomie os6b w porze nocnej i ze wzgledu na sposob uzytkowania wystepujg tu
zagrozenia typowe dla czesci budynku ZLIIl. W 3 salach lekcyjnych moze

przebywac¢ max. do 20 osob, w salach sitowni do 10 os6b i w sali komputerowej do
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5 0sob. Przy zastosowanych rozwigzaniach zamiennych, niespetnienie wymagan
w zakresie zmniejszonej szerokosci wyjS¢ ewakuacyjnych z pomieszczen i na
korytarzu oraz wystepowanie przeszkleh bez klasy odpornosci ogniowej nie stanowi
duzego zagrozenia dla przebywajgcych osob.

Zaproponowane wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
zwiekszonym o 100% od wymaganego na poziomych ipionowej drodze
ewakuacyjnej z budynku przyczyni sie do poprawy widocznosci i utatwi ewakuacje
pomimo zwiekszonej w stosunku do wymaganych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Szersze od wymagan o co najmniej o 0,30 m Kkorytarze oraz spetniajgce
wymagania w zakresie warunkow technicznych schody i spoczniki w budynku
a takze dostosowane do obowigzujgcych wymagan schody zewnetrzne rowniez
rekompensujg przekroczenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych i pozwolg na szybszg
ewakuacje.

Zwigkszona ilos¢ srodka gasniczego w gasnicach z minimalnym zapasem srodka
gasniczego co najmniej 6 kg, przy stosunkowo niewielkiej ilosci materiatow palnych
znajdujgcych sie w budynku wynikajgcych z jego funkcji, wymiana hydrantéw
wewnetrznych na hydranty 25 z wezem potsztywnym, umozliwi skuteczniejsze
przeprowadzenie dziatan gasniczych, zmniejszajgc tym samym zagrozenie dla
przebywajgcych w budynku oséb w przypadku powstania pozaru poprzez
ograniczenie mozliwosci szybkiego rozprzestrzeniania sie ognia i zmniejszenia tym
samym ilosci toksycznego dymu.

Dogodny dojazd po dostosowaniu do wskazanych w ekspertyzie wymagan dla
drogi pozarowej dla stuzb ratowniczych z dogodnym, utwardzonym dojsciem
z drogi pozarowej do wejscia do budynku internatu, z mozliwoscig dojscia réwniez
przez budynek szkoty z kuchnig i stotdéwkg (strefa pozarowa SP2) usprawni szybkie
wejscie do jego wnetrza i prowadzenie skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.
Staty, catodobowy dozér nauczyciela i opiekunéw oraz zastosowanie potgczonych
w system autonomicznych czujek dymu w pomieszczeniach mieszkalnych na I i Il

pietrze pozwoli na szybkie wykrycie pozaru i podjecie skutecznych dziatan

Ekspertyza techniczna — budynek Internatu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Bolestawa Chrobrego w Pinczowie ul. Parkowa 12, 28 — 425 Ziota.

38/40



gasniczych umozliwiajgcych ugaszenie ognia w zarodku oraz sprawne

przeprowadzenie ewakuaciji.

W ocenie autoréw opracowania, zaproponowane rozwigzania zamienne
w petni zrekompensujg wystepujgce niezgodnosci w zakresie ewakuacji i ochrony
przeciwpozarowej oraz zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa

pozarowego w catym budynku.

11. Wnioski w konteksScie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej wraz z uzasadnieniem.

Ukfad konstrukcyjny i usytuowanie istniejgcego budynku internatu Zespotu Szkoét
Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego w Chrobrzu przy ul.
Parkowej 12, nie pozwala na podjecie dziatan w petni umozliwiajgcych spetnienie
wszystkich wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych obecnie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Ograniczenia powyzsze nie
pozwalajg m.in. na zapewnienie niezbednych parametréow wymaganych obecnie
dla poziomych drég ewakuacyjnych pozwalajgcych na spetnienie wymagan

w zakresie zapewnienia dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Uwzgledniajgc  catos¢ zagadnien zwigzanych z  ochrong przeciwpozarowg
bedgcego przedmiotem ekspertyzy technicznej budynku internatu w Chrobrzu
stwierdziC nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen opisanych w ekspertyzie,
stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania przedmiotowego budynku.
Zapewnione zostanie bezpieczenstwo dla przebywajgcych tu oséb oraz
bezpieczenstwo dla uczestniczgcych w dziataniach w przypadku powstania pozaru

ekip ratowniczo-gasniczych.
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Analizujgc powyzsze rozwigzania zamienne nalezy stwierdzi¢, ze po ich
zastosowaniu w strefie pozarowej ZLV budynku internatu Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego w Chrobrzu przy ul. Parkowej 12,
w petni zrekompensujg wystepujgce nieprawidtowosci z zakresu bezpieczenstwa

pozarowego wynikajgce z obowigzujgcych przepisow.

Wobec powyzszego, wnioskuje sie o wyrazenie zgody na zastosowanie

zaproponowanych rozwigzan zamiennych.

Na podstawie § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pozniejszymi zmianami),
nalezy wystgpié do Swietokrzyskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP

w Kielcach, o uzgodnienie Ekspertyzy Technicznej.

12. Zataczniki.

Plan sytuacyjny

Rzut piwnicy

Rzut parteru

Rzut | pietra

Rzut Il pietra

Przekroje budynku B-B i C-C.
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