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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczamy, ze projekt architektoniczny dla inwestycji:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPOtU SZKOt CENTRUM KSZTAECENIA ROLNICZEGO W ZAKRESIE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ NA DZIALCE NR 1068/14 OBREB 0002 CHROBERZ JEDNOSTKA EWIDENCYINA
260805_2 ZtOTA.

zostat sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria obiektu IX.

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek internatu szkolnego.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY, UKEAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek internatu tzw. ,starego” przy Zespole Szkdt Centrum ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego
w Chrobrzu objety opracowaniem znajduje sie w srodkowej czesci trzech potgczonych tgcznikami ze sobg
budynkdw. Jednym z nich jest budynek szkoty z kuchnig i stotdwka, a drugi budynek internatu tzw. ,nowego”.
Budynek szkoty z kuchnig i stotdwka jest o jednej kondygnacji nadziemnej, w catosci podpiwniczony, ze
znajdujgcymi sie w tej czesci pomieszczeniami magazynowo- gospodarczymi powigzanymi funkcjonalnie z
kondygnacjg nadziemng. W tej samej czesci piwnicznej znajduje sie réwniez kottownia na eko- groszek z
dwoma kottami o facznej mocy 400 kW. Budynek internatu ,nowego” jest o trzech kondygnacjach
nadziemnych, cze$ciowo podpiwniczony z pomieszczeniami magazynowo- gospodarczymi wykorzystywanymi
na potrzeby uzytkowanego budynku. Potgczone tgcznikami budynki posiadajg elementy budowlane wykonane
z materiatéw niepalnych, w technologii tradycyjnej, murowanej. Usytuowanie budynkéw, w tym réwniez
budynku internatu objetego opracowaniem ze wskazaniem wymiaréw zewnetrznych i odlegtosci
przedstawione zostato w czesci graficznej projektu.

Budynki ogrzewane sg systemem centralnego ogrzewania wodnego zasilanego z istniejgcej kottowni na paliwo
state (eko-groszek) usytuowanej w piwnicy potgczonej z budynkiem szkoty z kuchnig i stotowka.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
powierzchnia zabudowy budynku internatu bedgcego przedmiotem opracowania — 638,72 m2
powierzchnia wewnetrzna budynku — 1378,40 m2
kubatura brutto budynku —5327,81 m3
wysokos¢ budynku — 9,90 m (budynek zalicza sie do budynkdéw niskich (N).
llo$¢ kondygnacji:
- nadziemnych — 3 — w czesci zakwaterowania,

- podziemnych — 1 pod czescig budynku — pod tacznikiem o jednej kondygnacji nadziemne;.

4. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYINEGO
Opis konstrukcji budynku:

- Fundamenty: tawy fundamentowe zelbetowe posadowione w sposéb bezposredni z betonu zbrojonego
pretami stalowymi.

- Sciany konstrukeyjne: $ciany w uktadzie podtuznym i poprzecznym, pokazane w czeéci graficznej
ekspertyzy.

- Sciany zewnetrzne: ostonowe z cegty kratéwki gr. 25 cm i z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm z
ociepleniem styropianem pokrytym tynkiem.

- Scianki dziatowe: wykonane z cegty gr 12 cm.

- Stropy: ptyty kanatowe prefabrykowane.

- Pokrycie dachu: stropodach petny na stropie z betonowych ptyt kanatowych kryty papa termozgrzewalng
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wierzchniego krycia (NRO).

- Obrobki blacharskie, odwodnienie potaci dachowych: rynny i rury spustowe z odprowadzeniem wody poza
budynek.

- Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe oraz prefabrykowane.

- Schody wewnetrzne proste wielobiegowe zelbetowe, wylewane wykonczone lastrykiem, schody
zewnetrzne zelbetonowe..

- Tynki wewnetrzne wapienno-cementowe, malowane farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach mokrych /higieniczno—sanitarnych/, oktadziny z ptytek glazurowanych, powyzej tynk
cem-wap. kat. lll + malowanie.

W pozostatych uzytkowanych pomieszczenia i korytarzach malowanie farbami emulsyjnymi.

- Elewacje wykonane tynkami strukturalnymi na izolacji termicznej z ptyt styropianowych.

Instalacje:

- elektryczna- o$wietlenia wewnetrznego, gniazd wtykowych,

- wodociggowa zasilana wodg z lokalnego wodociggu, wody do celéw ppoz.

- kanalizacyjna,

- instalacja centralnego ogrzewania wodnego z zasilaniem z kottowni na paliwo state (eko-groszek) z dwoma
kottami o mocy 200 kW kazdy,

- odgromowa.

Roboty budowlane do wykonania:

W zwigzku z wystepowaniem w budynku niezgodnosci w oparciu o ktérg budynek zostat uznany za zagrazajgcy
zyciu ludzi wnioskuje o podjecie m.in. nastepujacych dziatan:

- Wykona¢ obudowe klatki schodowej Scianami spetniajgcymi wymagania REI60, zamkng¢ jg drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30 i wyposazy¢ w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

- Wstawi¢ drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 z obudowanej i oddymianej klatki schodowej prowadzacej
do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku o szerokosci min. 1,2 m otwierajgce sie na zewnatrz.

1) Zostang spetnione wymagania zapewnienia dtugosci dojscia ewakuacyjnego z czesci parteru budynku
internatu przy dwdch kierunkach ewakuacji- zgodnie z § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225/. Ponadto wykonana zostanie obudowa klatki schodowej w klasie
odpornosci REI60, zamknieta drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 i oddymienie klatki schodowej — zgodnie
z § 256 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdin.
zmianami/.

2) Skrzydta drzwi z pomieszczen na parterze oraz drzwi z pomieszczen higieniczno-sanitarnych | i Il pietra (2
szt. na kazdej kondygnacji) nie posiadajgce samozamykaczy, po otwarciu zmniejszajg wymagang szeroko$é
drogi ewakuacyjnej zostang wyposazone w samozamykacze- zgodnie z § 242 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

3) Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz z budynku internatu o szerokosci 0,9 m zostang
wymienione na drzwi o szerokosci 1,2 m- zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst
jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

4) Przedsionek na parterze stanowigcy droge ewakuacyjng z budynku przewidziang do ewakuacji powyzej 20
0s6b poprzez wyburzenie Scianki zostanie poszerzony do szerokosci powyzej 1,4 m- zgodnie z § 242 ust. 1
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rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r.
poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

5) Boazeria znajdujgca sie na $cianie do wysokosci ok. 1,2 m w czesci korytarza na parterze przy zapewnieniu
2 kierunkdéw ewakuacji wykonana z materiatéw palnych, dla ktérej nie przedstawiono atestu potwierdzajgcego
trudno zapalnos¢ oraz parametry w zakresie intensywnosci dymienia zostanie usunieta- zgodne z § 258 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami/

6) Naswietla nieotwierane bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI30 znajdujgce sie na wysokosci
powyzej 2,0 m w $cianach stanowigcych obudowe poziomych drég ewakuacyjnych | i Il pietra zostang
zamurowane w klasie odpornosci ogniowej EI30 lub wymienione na przeszklenia o klasie odpornosci ogniowej
EI30- zgodnie z § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225z
pdzn. zmianami/.

7) Droga pozarowa doprowadzona do budynku internatu nie spetniajgca wymagan w zakresie: szerokosci 4 m
w odlegtosci do 10 m od budynku, zapewnienia promieni zewnetrznych tuku drogi pozarowej tak, by byty nie
mniejsze jak 11 m, wykonania utwardzenia drogi pozarowej w miejscu przeznaczonym do cofania pojazdow
pozarniczych, braku potgczenia drogi pozarowej z wyjsciem z budynku internatu utwardzonym dojsciem o
szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci do 30 m- zostanie doprowadzona do zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, zgodnie z § 13 ust. 1; § 12 ust. 11; § 13 ust. 2; § 12 ust 7 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych /Dz.U. 2009 r. nr 124, poz. 1030/.

8) Hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym w budynku internatu zostang wymienione na hydranty
25 z wezem potsztywnym- zgodne z § 19 ust. 1 pkt 2 ppkt a, rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw /tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 822/.

9) Drzwi w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI120 na parterze od strony
budynku szkoty z kuchnig i stotowka (strefa pozarowa SP 2) oraz od strony tgcznika (strefa pozarowa SP 3)
zostang wymienione na drzwi o wymaganej odpornosci ogniowej EI60- zgodnie z § 232 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

10) Okna 2 szt. w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI120 na parterze od strony
budynku szkoty z kuchnig i stotéwka nie posiadajgce wymaganej odpornosci ogniowej zostang wymienione
na przeszklenia o odpornosci ogniowej REI60- zgodne z § 232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

11) Izolacja cieplna na $cianach zewnetrznych bedgcych Scianami oddzielenia przeciwpozarowego wykonana
jest z materiatu palnego (styropian) zostanie wymieniona na izolacje niepalng np. wetna mineralna- zgodnie
z § 232 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdin.
zmianami/.

12) Sciany zewnetrzne tacznikéw budynku internatu usytuowane pod katem 90° wzgledem $ciany zewnetrznej
budynku szkoty z kuchnig i stotéwkag oraz wzgledem $ciany budynku internatu bedacego przedmiotem
ekspertyzy na dtugosci 4,0 m nie spetniajgce wymagan Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o wymaganej
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odpornosci ogniowej REI120 zostang dostosowane poprzez:

- zamurowanie dwdch okien w klasie odpornosci ogniowej REI120, wymiane jednego okna na przeszklenie w
klasie odpornosci ogniowej EI60, wymiane ocieplenia ze styropianu na wetne skalng,

- zamurowanie okna w klasie odpornosci ogniowej REI120 — Sciana ta nie posiada izolacji cieplnej- zgodnie z
§ 271 ust. 10 i 11 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225z
pdzin. zmianami/.

13) Sciana zewnetrzna z otworem okiennym stanowigca obudowe klatki schodowej przeznaczonej do
ewakuacji usytuowana przy $cianie zewnetrznej tego samego budynku niespetniajgca wymaganej klasy
odpornosci ogniowej REI60 zostanie dostosowana do obowigzujgcych wymagan poprzez wymiane
znajdujgcego sie okna na przeszklenie o klasie odpornosci ogniowej EI60 - zgodnie z § 249 ust. 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

14) Schody zewnetrzne przy gtéwnym wejsciu do budynku internatu ze stopniami o szerokosci 0,22 m zostang
przebudowane z zachowaniem wymagan dla stopni o szerokosci 0,35 m- zgodnie z § 69 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zmianami/.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z ekspertyza techniczng w zakresie zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w budynku
Internatu Zespotu Szkdt Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego w Chrobrzu w inny sposéb
niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, na podstawie ktérej zostata
opracowana niniejsza dokumentacja projektowa.

Rozpatrywany budynek w czesci nadziemnej bedacej przedmiotem opracowania jest obiektem, ktory jest
przeznaczony przede wszystkim do zakwaterowania uczniéw. Zgodnie z § 209 warunkdéw technicznych
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity z 2022 r. Dz.U. poz. 1225 z p6zn. zmianami/ budynek
internatu zakwalifikowany jest do budynkdéw charakteryzowanych na kategorie zagrozenia ludzi ZL V w ktorym
przewidywany okres pobytu tych samych oséb przekracza trzy doby.

W budynku przewiduje sie jednoczesne przebywanie do 120 oséb, w tym do 86 miejsc tdzkowych tgcznie, do
3 t6zek w pkojach (pietro | 43 tézka i pietro Il 43 t6zka). Na parterze uzytkowanym na potrzeby dydaktyczne
szkoty znajdujg sie 3 sale lekcyjne (2 po 20 osdb, 1 sala komputerowa do 5 0séb i pomieszczenie sitowni do
10 osdb) oraz pomieszczenia zaplecza sal lekcyjnych i pomieszczenia administracyjne.

W budynku internatu nie beda przebywac przede wszystkim osoby o ograniczonejzdolnosci poruszania sie.

UWAGI KONCOWE

Prace budowlane winny by¢ prowadzone pod $cistg kontrolg kierownictwa budowy.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej dokumentacji
muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepisow prawa budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

e bezpieczenistwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;
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e zabezpieczenia odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych;

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

e Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Stosownie do przepisdow przy doborze wyrobow budowlanych stuzgcych do wykonania obiektu lub jego
elementu, a takze elementy gotowe przewidziane do obstugi (uzytkowania) przedmiotowej zabudowy nalezy
obowigzkowo sprawdzaé, czy przewidziane w projekcie materiaty budowlane sg dopuszczone do obrotu i
stosowania.

Dopuszczonymi do stosowania sg wyroby budowlane, oznaczone przez producenta znakiem z wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklaracjg Zgodnosci, oznaczone przez producenta znakiem z
wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Krajowg Deklaracjg Zgodnosci.

Uwaga: Aprobata Techniczna nie dopuszcza wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania.

- zaprojektowane, zamontowane urzadzenia w budynku mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania pod
warunkiem przeprowadzenia odpowiednich dla danego urzadzenia préob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

- Podczas odbioru- przekazywania kompleksu do eksploatacji wymagane bedzie udokumentowanie przed
wtadzami nadzoru budowlanego przedtozenie certyfikatdw na zastosowane wyroby, materiaty, urzagdzenia i
elementy budowlane uzyte w konstrukcji lub do wykoriczenia wnetrz a takze sprzet, urzadzenia.

- Wszelki uzyte materiaty w budynku winny by¢ w klasyfikacji pozarowej NRO jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
- Projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne branzowe nalezy rozpatrywac tgcznie. Rysunki
architektoniczne czytac razem z rysunkami branzowymi i opisem technicznym.

- Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, z polskimi normami instrukcjami
producentéw — dotyczy to w szczegdlnosci takich elementéw jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia
przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp.

- Nalezy stosowac materiaty i rozwigzania podane w projekcie; zastosowanie innych rozwigzan i technologii
wymaga uzgodnienia z projektantem; wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne aprobaty
techniczne lub certyfikaty.

- Przed zamdéwieniem przewidzianych w projekcie materiatéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
stosownych aprobat technicznych lub certyfikatow — w celu potwierdzenia mozliwosci zastosowania ich w
realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

- Materiaty budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposazenia muszg spetnia¢ wymagania w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia.
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