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SI€OWNIA

P=40.52 m²
H=2.68 m

V=108.54 m³

110
SALA LEKCYJNA

P=40.31 m²
H=2.67 m

V=107.60 m³

108
SI€OWNIA

P=19.41 m²
H=2.68 m

V=52.19 m³

111
ZAPLECZE

P=19.47 m²
H=2.67 m

V=52.07 m³

112
GABINET

P=19.46 m²
H=2.67 m

V=52.07 m³

113
SALA LEKCYJNA

P=19.52 m²
H=2.68 m

V=52.26 m³

114
GABINET

P=19.68 m²
H=2.69 m

V=53.00 m³

107
TOALETA

P=8.60 m²
H=2.66 m

V=22.88 m³

106
€AZIENKA

P=9.60 m²
H=2.67 m

V=25.63 m³

105
€AZIENKA

P=10.00 m²
H=2.67 m

V=26.70 m³

104
TOALETA

P=8.20 m²
H=2.67 m

V=21.90 m³

103
SZATNIA

P=6.49 m²
H=2.66 m

V=17.29 m³

102
SZATNIA

P=9.48 m²
H=2.66 m

V=25.27 m³

121
WC

P=3.44 m²
H=2.69 m

V=9.15 m³

120
POKÓJ SOCJALNY

P=9.69 m²
H=2.69 m

V=26.09 m³

119
POKÓJ

P=12.62 m²
H=2.69 m

V=33.89 m³

118
KORYTARZ

P=9.14 m²
H=2.71 m

V=24.66 m³

117
POKÓJ

P=19.72 m²
H=2.69 m

V=53.05 m³

116
SALA LEKCYJNA

P=40.44 m²
H=2.67 m

V=107.87 m³

115
ZAPLECZE

P=19.46 m²
H=2.68 m

V=52.26 m³

122
KORYTARZ

P=70.21 m²
H=2.68 m

V=188.16 m³
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Pomieszczenie
biurowe

Budynek szkoły

Budynek internatu
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ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL.
PARKOWA 12, 28-425 CHROBERZ

- DOSTOSOWANIE BUDYNKU W ZAKRESIE OCHRONY P. POŻ. -

mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk
upr. w specjal. architektoniczej do projekt. bez ograniczeń
DEC. NR 214/SWOKK/2015
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REI60

REI60

drzwi napowietrzające=2,76 m2

drzwi napowietrzające=2,76 m2

EI30

EI
30

H

Hydrant wewnętrzny 52 z wężem
płaskoskładanym do wymiany na
hydrant 25 z wężem półsztywnym

Okno do wymiany na stałe szklenie
w klasie odp. ogniowej EI60

130

Częściowe zamurowanie otworu
okiennego i wymiana okna na
mniejsze o szerokości 130cm

Ocieplenie ze styropianu na
wysokości 0,3m ponad pokryciem
stropodachu łącznika wymienić na
wełnę skalną

REI120

R
EI

12
0

R
EI

12
0

EI60

Domurowanie ścianki działowej
gr. 12cm i montaż drzwi o szer. min.
120cm o odporności ogniowej EI60

Domurowanie ścianki działowej
gr. 12cm i montaż drzwi o szer. min.
120cm o odporności ogniowej EI30

EI30

Domurowanie ścianki działowej
gr. 12cm i montaż drzwi o szer. min.
100cm o odporności ogniowej EI30

R
EI

60

Ścianka działowa
do wyburzenia

Drzwi do wymiany, otwór drzwiowy
do powiększenia

Drzwi do wymiany, otwór drzwiowy
do powiększenia
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z
Schody zewnętrzne do rozbiórki i
wymiany na schody stalowe pełne.
Bieg i spocznik z blachy ryflowanej
gr. 4mm. Balustrady obustronne
h=1,1m. Schody zabezpieczone
farbą pęczniejącą do REI60.

EI60 EI60
REI120

Okna 2 szt. do zamurowania w klasie
odporności ogniowej REI120 EI

60

Okno do wymiany na stałe szklenie
w klasie odp. ogniowej EI60

R
EI

12
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12
0

Ocieplenie ze styropianu na
wyznaczonej ścianie oddzielenia
p.poż. na całej wysokości łącznika
do wymiany na wełnę skalną

Ocieplenie ze styropianu na
wyznaczonej ścianie oddzielenia
p.poż. na całej wysokości ściany
do wymiany na wełnę skalną

Domurowanie ścianki działowej z
ceramiki gr. 12cm i montaż drzwi o
szer. min. 120cm o odporności
ogniowej EI60

EI60

Ocieplenie ze styropianu na
wyznaczonej ścianie oddzielenia
p.poż. na całej wysokości ściany
do wymiany na wełnę skalną

8x35x15

Pomieszczenie
biurowe

Pom. zaplecza
biurowego


