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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja TechnicznalTB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonaniai odbioru robot, ktére
zostang wykonane podczas realizacji zadania pn. ,DOSTOSOWANIE BUDYNKU ZESPOtU SZKOt CENTRUM KSZTALCENIA
ROLNICZEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi wyszczegdlnionymi ponizej:

ST —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST —01.01.00 BETONOWANIE KONSTRUKCII

ST —01.02.00 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

ST —01.03.00 ROBOTY MUROWE

ST —01.04.00 IZOLACIE CIEPLNE

ST —01.05.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
ST —01.06.00 SCIANY DZIALOWE Z PLYT GK

ST —01.07.00 SUFITY PODWIESZANE

ST —01.08.00 TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE
ST—-01.09.00 MALOWANIE

ST —01.10.00 TYNKI | OKtADZINY ZEWNETRZNE

SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY, UKtAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek internatu tzw. ,starego” przy Zespole Szkét Centrum ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego w Chrobrzu objety
opracowaniem znajduje sie w srodkowej czesci trzech potfgczonych tacznikami ze sobg budynkdéw. Jednym z nich jest budynek
szkoty z kuchnig i stotéwka, a drugi budynek internatu tzw. ,nowego”. Budynek szkoty z kuchnig i stotéwka jest o jednej
kondygnacji nadziemnej, w catosci podpiwniczony ze znajdujagcymi sie w tej czesci pomieszczeniami magazynowo -
gospodarczymi powigzanymi funkcjonalnie z kondygnacjg nadziemna. W tej samej czeSci piwnicznej znajduje sie réwniez
kottownia na eko - groszek z dwoma kottami o fgcznej mocy 400 kW. Budynek internatu ,nowego” jest o trzech kondygnacjach
nadziemnych, czesciowo podpiwniczony z pomieszczeniami magazynowo - gospodarczymi wykorzystywanymi na potrzeby
uzytkowanego budynku. Potgczone tgcznikami budynki posiadajg elementy budowlane wykonane z materiatéw niepalnych, w
technologii tradycyjnej, murowanej. Usytuowanie budynkow, w tym réwniez budynku internatu objetego opracowaniem ze
wskazaniem wymiarow zewnetrznych i odlegtosci przedstawione zostato w czesci graficznej projektu.

Budynki ogrzewane sg systemem centralnego ogrzewania wodnego zasilanego z istniejgcej kottowni na paliwo state (eko-groszek)
usytuowanej w piwnicy pofaczonej z budynkiem szkoty z kuchnig i stotéwka.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

powierzchnia zabudowy budynku internatu bedacego przedmiotem opracowania — 638,72 m2
powierzchnia wewnetrzna budynku — 1378,40 m2

kubatura brutto budynku —5327,81 m3

wysokos¢ budynku — 9,90 m (budynek zalicza sie do budynkdéw niskich (N).

llo$¢ kondygnacji:

- nadziemnych — 3 — w czesci zakwaterowania,

- podziemnych — 1 pod czescig budynku — pod tacznikiem o jednej kondygnacji nadziemnej.
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Szczegotowe informacje na temat czesci branzowych projektu zostaty ujete w odpowiednich tomach dokumentacji
szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

1.4.Istniejace zagospodarowanie terenu

UWAGA. Dla wszystkich elementdw infrastruktury technicznej nalezy zachowywac przepisowe strefy ochronne, m.in. od uktadu
komunikacyjnego, projektowanej infrastruktury technicznej, zieleni niskiej, sredniej i wysokiej, okreslone w niniejszej
dokumentacji oraz przepisach szczegétowych.

1.5.0kreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c)obiekt matej architektury;

1.5.2.budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty idach.

1.5.3.budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, atakze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa.

1.5.4.obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b)posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c)uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,drabinki, smietniki.

1.5.5.tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6.budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.7.robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.8.remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.9.urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10.terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
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1.5.12.pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.15.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca przydatnosc do
stosowania w budownictwie.

1.5.16.wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowaniaw sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkowa.

1.5.18.0bszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.19.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakornczeniu.

1.5.20.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

1.5.21.kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.5.22.rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.23.laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.5.24.materiatach — nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.5.25.odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec zgodnos$é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.5.26.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.27.projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.
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1.5.28.rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.29.czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.30.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.31.grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.5.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.33.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje
i kolejnosc¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcjatechniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektubudowlanego.

1.5.34.istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.5.35.normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogdblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.36.przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.37.robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.38.Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.39.Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.6.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjgprojektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
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spoczywaodpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwalina wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

edostarczong przez Zamawiajgcego,

esporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostanag
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstalujei bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisamii zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkiestraty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchniterenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwoleniaod wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdb ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa
w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedziew petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialnyza wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolerl od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt¢z
miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowychilaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdyi
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, wktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane
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materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedazlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektoranadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdZzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadamiokreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkdéwtransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

oprojekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej igraficznej,

oplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

oprojekt organizacji budowy,

oprojekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéwkonstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéc z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na
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wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoweji w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

oorganizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

oorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

oplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

owykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

owykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementowrobdét,

osystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

owyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

osposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

owykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

orodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
osposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzeniei wszystkie urzgadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyngcéujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoséudziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przezniego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badandostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raportyWykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemulaboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie nawtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.Posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3.Znajdujg sie w wykazie wyrobodw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku
materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partiadostarczona do robdt bedzie posiadac
te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1]Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyc przebiegu robdt, stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczonedo dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

odate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

odate przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

ouzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

oterminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegolnych elementdw robdt,

oprzebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,

ouwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

odaty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

ozgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych iostatecznych odbioréw robot,
owyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

ostan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcychograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

ozgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
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odane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

odane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan, z podaniem kto jeprzeprowadzat,

owyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,

oinne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisanedo dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

[2]Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3]Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbiorurobdt. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

foperaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5]Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzieindziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzonyz czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonaweca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
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wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a)odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c)odbiorowi czesciowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e)odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

fodbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekti poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, niepdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ iilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscii jakosci wykonanych czescirobot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnychelementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowgq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1.Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianamidokonanymi w toku wykonania roboét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.uzupetniajgce lub zamienne),

3.Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4.Protokoty odbioréw czesciowych,

5.Recepty i ustalenia technologiczne,

6.Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST i
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programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzadzen,

10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego niebeda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ichwykonanie.

8.5.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancyjnym. Odbidr po uptywieokresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny
(koricowy) robét”.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowad:

orobocizne bezposrednig wraz z narzutami,

owartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéwi transportu na teren budowy,
owartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

okoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

opodatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwaruchu,

c)optaty/dzierzawy terenu,

d)przygotowanie terenu,

e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f)tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a)usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

llekro¢ w niniejszej specyfikacji lub poszczegdlnych czesciach SST przywotano normy, rozporzadzenia i inne przepisy zwigzane
nalezy stosowac sie do ich postanowien w zakresie wykonania, kontroli, odbioru i jakosci materiatéw oraz wykonywanych robét,
a takze dostarczenia dokumentéw odbiorowych i innych wyszczegdlnionych wymogdw.

10.1.Ustawy

oUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290z 2016 r. —z pdzn.zm.).

oUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

—zpbin.zm.).

oUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165 —z pdzn.zm.).

oUstawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2009 nr178 poz. 1380 — z pdzn. zm.).
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oUstawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. 2015 poz. 1125 — z pézn.zm.).
oUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2013 poz. 1232 —z pézn.zm.).
oUstawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 4601232 —z pdzn.zm.).

10.2.Rozporzadzenia

oObwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 —z pdzn. zm.);

oObwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013

r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 -z pdin. zm.);

oObwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 — zpdzn. zm.);

oRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 —z pdzn. zm.);

oRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

oRozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach
zleconych badan prébek, przeprowadzonych kontrolach wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania
tych informacji (Dz.U. 2015 poz. 2256);

oObwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 883 —z pézn.Zm.);

oObwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040 — z pdzn.zm.);

oRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041);

oRozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

10.3.Inne dokumenty i instrukcje

oWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990.
oWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,Warszawa 2003.

oWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.01.00
BETONOWANIE KONSTRUKCII
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

—przygotowaniem mieszanki betonowej,

—wykonaniem rusztowan,

—wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

—uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

—pielegnacjg betonu.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST —00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegoo frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongc beton, do jego masy w staniesuchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ ciSnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej o Srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15 x 15 x 15 cm.
Wytrzymato$é charakterystyczna betonu na Sciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95- proc. prawdopodobieristwem)
uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2009.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ zdokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania
Ogodlne.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do wykonania elementow konstrukcyjnych nalezy uzy¢ nastepujacych klas betonu:

ePodktad z chudego betonu pod fundamenty — C10/15;

o\Wylewki, wypetnienia betonowe — C10/15;

eFundamenty — C25/30, WS;

eStupy, trzpienie, belki, stropy — C25/30;

estrop zelbetowy— C25/30.

2.1.Sktadniki mieszanki betonowe;j.
2.1.1.Cement —wymagania i badania
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Do wykonania betondw klasy C12/15 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5; 42,5;
52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Te trzy klasydzielg sie w zaleznosSci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement
o normalnej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem N):

-32,5N

—-42,5N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R):

—-32R

—42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowad sie nastepujgcym sktadem:

—zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

—zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,

—zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—zawarto$¢ C4 AF +2 x C3 A< 20%,

—zawartosc glinianu trojwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197- 1:2002. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

—oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

—o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:20009,

—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

—sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

—koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

—oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz 20% ciezaru
cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc poprzez
przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos$¢ z
normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

—cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

—cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i
wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach). Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

—10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczac 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie
powinny by¢ wieksze niz:

—1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
Zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
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—zawartosc pytow mineralnych —do 1%,

—zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) —do 20%,

—wskaznik rozkruszenia:

odla gryséw granitowych —do 16%,

odla gryséw bazaltowych iinnych —do 8%,

—nasigkliwos¢ —do 1,2%,

—mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej —do 2%,

—mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna wywotywacd
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

—zawartos¢ zwigzkow siarki —do 0,1%,

—zawartosc¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

—zawartosc zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej. Kruszywem drobnym powinny by¢
piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ wgranicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

—zawartosc pytéw mineralnych —do 1,5%,

—reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardow liniowych ponad 0,1%,

—zawartosc zwigzkow siarki —do 0,2%,

—zawartosc¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

—zawartosc zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

—w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

—oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

—0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

—oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosc zanieczyszczen obcych,

—oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001,PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-
9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan wg normy
PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnegodotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakgcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dlakorygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

—napowietrzajgcym,

—uplastyczniajagcym,

—przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

—napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

—przys$pieszajgco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lublnstytut Drég i Mostéw oraz
posiadac atest producenta.

2.2.Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniac¢ nastepujgce wymagania:

—nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

—mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wiekszyniz 20% po 150 cyklach
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zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

—wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

—wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegdlinych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢
piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

—z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonymteoretycznie stosunku w/c
i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wiekszg oddopuszczalnej, ilos¢ piasku,

—za optymalnag ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje
sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$é parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznaczasie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszychi wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

—400 kg/m 3 —dla betonu klas B25 i B30,

—450 kg/m 3 —dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajgcej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagana wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3
C (gdzie C —wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa).

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekracza¢:
—wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

—wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

—wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

—metodg Ve-Be,

—metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normiePN-EN 206-1:2003 nie
mogg przekraczac:

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac aparatemVe-Be. Dla konsystenc;ji
plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.SPRZET.

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robdt betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujgniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedga przyjazne dlasrodowiska. Do wykonywania robdt betonowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet i narzedziapomocnicze:

3.2.1.Dozowanie sktadnikéw

Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu(zabrania sie stosowac
mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢
,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow
skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki
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Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze
przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszankina odlegtos¢ nie wieksza niz 10 m.

3.2.5.7Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o
srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

4 TRANSPORT.
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 4

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2002

oCement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-
1:2002.

oMasa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisyna workach powinny by¢ zgodne
z PN-EN 197-1:2002.

oDla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien
miec identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

oDo kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature
odbiorcza kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3.Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkdw.

4.4.0gdIne zasady transportu masy betonowe;.

Mase betonowag nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

—90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

—70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

—30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5.Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi.

Dopuszcza sie transportowanie przeno$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkdéw:

—masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

—szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

—kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie w dof,
—przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i
zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do
dostarczanej masy betonowej.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.0gélne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 5. Wykonawca przedstawilnspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkiewarunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2.Warunki przystapienia do robét betonowych.
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
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—wybor sktadnikow betonu,

—opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—sposob transportu mieszanki betonowej,

—kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

—wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
—sposdb pielegnacji betonu,

—warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—zestawienie koniecznych badan.

5.3.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—prawidtowos¢ wykonania robdt ziemnych i instalacyjnych znajdujgcych sie pod ptytg fundamentows;

—prawidtowos¢ wykonania izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ptyty fundamentowej,

—prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

—prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

—zgodnosc rzednych z projektem,

—czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkoscotuliny,
—przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

—prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerwdylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

—prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowakonstrukcje (kanatow,
wpustow, sgczkow, kotw, rur, peszli itp.),

—gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251 — wycofana.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisemdo dziennika budowy.

5.4.Wytwarzanie, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzieprodukcji betonu, ktory
moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo zdoktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdow
powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacjitechnologicznej, ktora powinna uwzgledniac
nastepujgce zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnikalub rurociggu pompy badz
tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

—przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggupompy,

—przy betonowaniu oczepow, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowacwibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujace warunki:

—wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicynie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

—podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

—podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowacpowoli w stanie wibrujgcym,

—kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

—belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptytpomostow i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
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—Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscupowinien wynosi¢ od 30 do 60
S.,

—zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyisze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas
trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejszeprzygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.5.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do =5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczyé miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

5.6.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewad w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieri i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac
wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.7.Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

—wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiert miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

—pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

—wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, tobezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

UWAGA: NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA STARANNOSC | DOKtADNOSCE WYKONANIA NIETYNKOWANYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH, KTORYCH JEDYNYM WYKONCZENIEM JEST IMPREGNACJA | MALOWANIE.

5.8.Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przezZWykonawce w ramach ceny
kontraktowej i uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub
stalowych.
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Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i niezmiennos¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo
konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251.
Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem,unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér.
Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251 — wycofana.

5.9.Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniaé:

—szybkos$¢ betonowania,

—sposdb zageszczania,

—obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetfniac nastepujgce warunki:

—zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc ksztattu konstrukgji,

—zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

—zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

—zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosc¢ uzycia,

—wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan dokumentacji projektowej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdbIne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6

6.2.Badania kontrolne betonu

oDla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowaniapobieraé prébki kontrolne

w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

—1 prébka na 100 zarobdéw,

—1 probka na 50 m3 betonu,

—1 probka na zmiane roboczg,

—3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnieprzechowuje sie, przygotowuje i

bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy

przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w

uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym

niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

e Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o
ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

e Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.
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¢ Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badac
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.Zaleca sie badaé¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

e \Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i
badac w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z
konstrukcji.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byéuwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych. Badania powinny obejmowad:

—badanie sktadnikéw betonu,

—badanie mieszanki betonowej,

—badanie betonu.

6.3.Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementdw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
—PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdw stalowych,

—PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:

—klasy drewna i jego wady (seki),

—szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

—poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcietechnologicznym deskowan:
a)rozstaw zeber +0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

b)odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%,

C)réznice w grubosci desek 0,2 cm,

d)odchylenie $cian od pionu 0 £0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e)wybrzuszenie powierzchni o £+0,2 cm, na odcinku 3 m,

fodchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

—0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz—0,5 cm,

—+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

—0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
—rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

—taczniki i ztacza,

—poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

—efektywnos¢ stezen,

—przygotowanie podtoza i sposdb przekazywania naciskow na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ichbudowy, w czasie betonowania
oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowar i deskowan na odksztatcenia konstrukcji no$nej).

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowe;j.

Elementy i konstrukcje betonowe zelbetowe, dla ktorych naktady zostaty ustalone na 1 m3 betonu w konstrukcji, oblicza sie w
metrach szesciennych objetosci bryt geometrycznych poszczegdlnych elementéw. Od tak obliczonej objetosci nie potraca sie
otwordw, wnek lub gniazd o kubaturze mniejszej niz 0,1 m3 kazde oraz kubatury sfazowan o szerokosci skosu do 15 cm.
Elementy i konstrukcje ptaskie,jak: sciany, ptyty itp. oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni. Z powierzchni
elementow lub konstrukcji nie potraca sie otwordw, wnek lub gniazd o objetosci do 0,1 m3 kazde.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacija.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2.0dbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

-pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie zprojektemiST,
-inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2.7akres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera.

8.3.0dbidr ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakoriczenia robdt betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

Odbidr robét betonowych moze by¢ wykonany w oparciu o:

-dostarczone przez Wykonawce dokumenty dostawy i deklaracje zgodnosci kazdej partii materiatu,

-dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych probek betonu (zgodnie z pkt. 6),

-stwierdzenie wykonania elementéw betonowych zgodnie z dokumentacja projektows i zapisami pkt.6.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
1. PN-EN 196-1 :2006 Metody badania cementu .
Czesc 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu .
Czes¢ 2: Analiza chemiczna cementu .
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu .
PN-EN 196-3+A 1 :2009 Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu.
PN-EN 196-6:2010 Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1 :2002 Cement.
PN-EN 197-1:2002/A 1 :2005 Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
7. PN-EN 932-1: 1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw
Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw
Czes¢ 2: Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 932-3: 1999/A 1 :2004 Czes¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.
10. | PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw
Czesc 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
11. | PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw
Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
12. | PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
PN-EN 933-1:2000/A 1 :2006 Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewowa.
13. | PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw
Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego Nominalne wymiary otworéw
sit badawczych.
14. | PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 933-3: 1999/A 1 :2004 Czes¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
15. | PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw
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PN-EN 933-4:2008 Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu.
16. | PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 933-5:2000/A 1 :2005 Czes¢ 5: Oznaczenie zawartosci procentowej ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.
17. | PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu
kruszyw
18. | PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw
Czes$¢7: Oznaczanie zawartosci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli
w kruszywach grubych.
19. | PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw
Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badanie wskaznika
piaskowego.
20. | PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 933-9:2009 Czes$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badanie btekitem
metylenowym.
21. | PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw
PN-EN 933-10:2009 Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
22. | PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych fizycznych wtasciwosci kruszyw
Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej jamistosci.
23. | PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Czesc 6:0znaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-EN 1097-6:2002/Ap1 :2005
PN-EN 1097-6 :2002/ A 1 :2006
24. | PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 12620+A 1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A 1:2010
25. | PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
PN-EN 934-2:2010 Definicje wymagania.
PN-EN 934-2:2002/A1 :2005 wycofana bez zastapienia
PN-EN 934-2 :2002/A2:2006
26. | PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan .
PN-EN 480-1 :2008 Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 480-1 :2006(u)
27. | PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu . Metody badan .
PN-EN 480-2:2008 Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.
28. | PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan .
PN-EN 480-4:2008 Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie
z mieszanki betonowe].
29. | PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu . Metody badan.
PN-EN 480-5:2008 Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
30. | PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 480-6:2008 Czesc 6: Analiza w podczerwieni.
31. | PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
32. | PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 480-10:2009 Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w
wodzie.
33. | PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 480-12:2008 Metody badan . Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.
34. | PN-EN 1008-1 :2004 Woda zarobowa do betonu.
Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.
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35. | PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 206-1 :2003/Ap1 :2004 Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 206-1 :2003/A 1 :2005 wycofana bez zastapienia
PN-EN 206-1 :2003/A2:2006
36. | PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu.
Czes¢ 3: Wytrzymatosé na Sciskanie probek do badania
37. | PN-EN 12504-1 :2001 Badanie betonu w konstrukcjach.
PN-EN 12504-1 :2009 Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na sciskanie.
38. | PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach.
PN-EN 12504-2:2002/Ap1 :2004 | Czesé2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia.
39. | PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach.
Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.
40. | PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
wycofana bez zastapienia ultradZwiekowe;j .
41. | PN-B-06251 wycofana bez Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.
zastgpienia
42. | PN-75/D-96000 wycofana bez Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
zastgpienia
43. | PN-72/D-96002 wycofana bez Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
zastgpienia
44. | PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.

wielkowymiarowe iglaste.
wymagania i badania.

45. | PN-N-02211 :2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen.
Terminologia podstawowa.

46. | PN-M-47900-1 :1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Czes¢ 1: Okreslenia, podziat i gtowne
parametry.

47. | PN-M-4 7900-2: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.

Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

48. | PN-M-4 7900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.
49. | PN-EN 74-1 :2006(u) Ztacza , sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i

rusztowaniach .
Czes¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.

50. | PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -Terminologia.

51. | P N-B-03163-2: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -Wymagania.

52. | P N-B-03163-3: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania -Badania.
10.2.Ustawy

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015 poz. 1165 —z pdzn. zm.).
—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645 — zpdzn. zm.).
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 290 2016 —z pdzn. zm.);

10.3.Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

—Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 —z pdzn. zm.);

—Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

—Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
—Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.02.00
ZBROJENIE KONSTRUKCJI

29



ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA, UL. PRZEMYStOWA 57, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA
t: 501-177-475 m: biuroo@akapp.pl

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu fundamentéw, $cian, stropow i innych elementéw konstrukcji
dla obiektdw kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot zwigzanychz:

—przygotowaniem zbrojenia,

—montazem zbrojenia,

—kontrolg jakosci robodt i materiatéw.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpdr, murdw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki, podciagi,
gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
ST —00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o Srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajgce — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajagce do niej naprezen w sposdb czynny.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjgprojektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST—-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1.5tal zbrojeniowa

5.2.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal
klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, kl. A-IlIN (B500SP).

Do zbrojenia ptyt zelbetowych stosowac siatki przeciwskurczowe.

5.2.2.WHtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujgcych parametrach:

Parametry wytrzymatosciowe

fyk Charakterystyczna granica plastycznosci > 500 [MPa]

fyd Obliczeniowa granica plastycznosci > 420 [MPa]

i Charakterystyczna wytrzymatos¢ na rozcigganie > 575 [MPa]

i / fyk Stosunek wytrzymatosci 1,15+ 1,35 [-]
na rozcigganie do granicy plastycznosci

€ uk Wydtuzenie probki pod maksymalnym obcigzeniem > 8 [%)]

Sktad chemiczny

Analiza C Mn Si P S Cu N2 Ceqmax(®]
Maksymalna zawartos¢ w %

Wytopowa [0,22 1,60 0,55 0,05 0,05 0,80 0,01 0,50

\Wyrobu 0,24 1,65 0,60 0,06 0,06 0,85 0,01 0,52

? Dopuszcza sie przekroczenie podanych wartosci liczbowych, jesli na kazde zwiekszenie 0 0,001% N zawartos¢ maksymalna P zostanie
zmniejszona o 0,005%; jednakze zawarto$¢ N wedtug analizy wytopowej nie powinna przekraczac 0,015%.
Rownowaznik wegla oblicza sie ze wzoru: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+V+Mo)/5 + (Cu+Ni)/15

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
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5.2.3.Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majgby¢ podane:

—nazwa wytworcy,

—oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

—numer wytopu lub numer partii,

—wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

—masa partii,

—rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw(po dwie do kazdej wigzki) musza
znajdowac sie nastepujace informacje:

—znak wytworcy,

—s$rednica nominalna,

—znak stali,

—numer wytopu lub numer partii,

—znak obrobki cieplnej.

2.2.Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3.Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzer mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.0rganizacja robdt.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogramrobdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2.Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1.Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2.Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i
zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie bgdz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem

cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3.Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od
linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4.Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.5.0dgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll. Na zimno na budowie
mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d <12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman elementdow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.

Przy odbiorze hakéw i odgiec pretow nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.Montaz zbrojenia

5.2.1.Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub
innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

—0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych,

—0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

—0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

—0,03 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

—0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ wtrakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2.Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do faczenia pretdw o srednicy do 12 mm, przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac
drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznychze strzemionami, a pozostatych
pretdow — na przemian.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosSci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjgprojektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

—sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

—sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

—sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

—préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

—préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje
wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretéw:

—otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
—rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

—odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

—dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

—miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtos$ci mierzone wprzekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

—dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,
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—liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
—roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
—rodznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram zbrojenia. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie
dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie
tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST —00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniamilnspektora nadzoru.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

5.2.1.Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

—pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodniez dokumentacjg projektows i
ST,

—inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

5.2.2.Zakres robét

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektoranadzoru lub inne potwierdzone
przez niego dokumenty.

8.3.0dbidr korcowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowyzakonczenia robét
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

—zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,

—zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

—rozstawu strzemion,

—prawidtowosci wykonania hakdw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

—zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

—zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkgji,

—oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretdw stalowych,

—tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

—montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowai niniejszg ST,
—wykonanie badan i pomiardw,

—oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ichpoza teren budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-ISO 6935-1:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.PN-ISO 6935-2:1998Stal do zbrojenia
betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991Prety zebrowane
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PN-ISO 6935-2/AK:1998Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymaganiaPoprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215Walcédwka i prety stalowe do zbrojenia betonuPoprawki:1. Bl 4/91 poz. 27

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmianyl. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-100420biekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe isprezone.

Projektowanie.

PN-B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.PN-H-04408Metale.

Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.PN-B-03264Konstrukcje

betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
—Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
—Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.03.00
ROBOTY MUROWE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich konstrukcji murowych
wykonanych z cegty petnej oraz cegty Porotherm.

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem $cian murowanych, a w
szczegodlnosci:

-wykonaniem $cian zewnetrznych z cegty petnej,

-wykonaniem $cian wewnetrznych z cegty petnej,

-wykonaniem $cian dziatowych z pustakéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm,
-zakup i dostarczenie materiatow do wykonania prac murarskich,

-prace przygotowawcze,

-dostarczenie, montaz i rozebranie rusztowan,

-prace porzadkowe,

-wykonanie bruzd instalacyjnych.

1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjgprojektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania dotyczace materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- Cegta petna klasy 15

-Pustak ceramiczny POROTHERM 25 P+W klasy 15

- Pustak ceramiczny POROTHERM 11,5 P+W klasy 15

-Zaprawa cementowa zwykta marki M7 wg PN-90/B-14501 lub M5 wg PN-B-03002.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta  wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac:

-betoniarki

-rusztowania

-dzwigi

-samochody dostawcze

-rylec — do recznego wycinania bruzd w $cianach i bloczkach;
-kielnie

-prowadnica katowa — do doktadnego przycinania bloczkow;
-mtotek murarski

-sznurek murarski

Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rodzajstosowanego sprzetu z projektu

organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT
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Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ materiaty przed wptywem atmosferycznym.

Elementy murowe dostarczane sg na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg
by¢ ustawiane nie wiecej niz w dwdch warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnosc.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub Zuraw znajdujacy sie na budowie.
Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet roztadunkowych. Inny sposéb roztadunku moze by¢ przyczyng
uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac najblizej miejsca pracy w taki sposob,
aby byt zapewniony tatwy dostep do poszczegdinych rodzajow wyrobow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zakres robot przygotowawczych

a). Sprawdzenie wymiardw i katow $cian fundamentowych

b). Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji poziomej na $cianach fundamentowych
c). przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2.Mury z pustakéw ceramicznych

5.2.1.Zakres robot zasadniczych

a). murowanie sciany

b). osadzanie belek nadprozowych

c). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

5.2.2.Warunki techniczne wykonywania robot Przygotowanie zaprawy do murowania wykonac zgodnie z instrukcjg producenta
zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdow. Gestos¢
zaprawy powinna odpowiadac zanurzeniu stosika pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata sie do
pionowych szczelin pustakdéw. W przypadku murdw z pustakow, pierwszg warstwe muru wykonac z cegty ceramicznej petnej
klasy 15 MPa na zaprawie cementowej marki 8 MPa. W trakcie wznoszenia muréw bezwzglednie stosowac zasade przewigzania
spoin. Wigzanie pustakdw i cegiet w murze powinno zapewniac przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pustakéow przez
pustaki warstwy gérnej z przesunieciem pustakow obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakéw
ceramicznych wykonywaé wytacznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.

5.3.Scianki dziatowe z cegty 11,5 cm.

5.3.1.Zakres robot zasadniczych

a). murowanie scianek

b). usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow.

5.3.2.Warunki techniczne wykonywania robdt Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu z cegiet suchych i zapylonych, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé woda.
Konstrukcje murowe gr. < 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powietrza > 0°C. Scianki nalezy murowaé
uktadajac cegty na ptask z przewigzaniem spoin pionowych co pot cegly. Scianki powinny taczy¢ sie na wpust ze $cianami
noénymi, w ktérych wykuto lub pozostawiono w czasie murowania bruzde gtebokoéci cegty. Scianki dtuzsze niz 5,0 m nalezy
zbroi¢ w spoinach poziomych bednarkg lub pretami stalowym. Do murowania nalezy zastosowac zaprawe cementowo -
wapienna. Scianki gr. 12,0 cm nalezy taczy¢ ze écianami konstrukcyjnymi na strzepia boczne.

5.4.0sadzanie belek nadprozowych prefabrykowanych ceramicznych Porotherm .
5.4.1 Zakres robot zasadniczych a). wytyczenie poziomu osadzania nadprozy b). sprawdzenie miejsc oparcia nadprozy —
podmurowanie cegty petng lub zaprawg cementowa c). osadzenie belek nadprozowych

5.4.2. Warunki techniczne wykonywania robét a). Belki prefabrykowane ceramiczne nalezy stosowac w zalewnosci od rodzaju
otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami Minimalna dtugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna
wynosi¢ 9 cm z kazdej strony

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe. Stosowac zasady kontroli wg zasad
ogodlnych ST oraz pkt. 5. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty oraz zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci i prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow robot, nalezy prowadzié¢
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biezgca kontrole robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu):

ekontrola wykonania izolacji przeciwwodnej poziomej — rownosci utozenia, szczelnosci;

ekontrola jakosci utozenia pierwszej i kolejnych warstw pustakdw — réwnosci utozenia pustakéw, sposobu faczenia
poszczegdlnych pustakéw, sposobu naktadania zaprawy murarskiej, rodzaju stosowanej zaprawy;

ekontrola wykonania zbrojenia muru — sposobu uktadania elementéw zbrojacych (prefabrykowanego zbrojenia do spoin
wspornych, pretéw zebrowych);

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonania $cian z
bloczkéw, w szczegdlnosci w zakresie:

ezgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej;

ejakosci zastosowanych materiatow i wyrobow;

eprawidtowosci wykonania muru.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci, lub m3 (metr szescienny). llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni $cian potraca sie:

-otwory i wneki o objetoéci wiekszej niz 0,05 m?,

-czesci konstrukcji betonowych i zelbetowych o objetoéci wiekszej niz 0,01 m3,
-powierzchnie zajete przez przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne.

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

-otwordw i wnek o objetosci mniejszej niz 0,05 m3,

-opar¢ ptyt jezeli zajmujg mniej niz 1/2 grubosci muru,

-nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

-czesci konstrukeji betonowych i zelbetowych o objetoéci nie wiekszej niz 0,01 m3.

Powierzchnie potrgcanych otwordw oblicza sie:
-dla otwordw bez wegarkow - w swietle murow,
-dla otwordw z wegarkami - w $wietle wegarkdw.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robot murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych. Jezeli odbiér odbywa
sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otwordw (zgodnosc z
projektem).

Odbioru roboét zanikajgcych, odbidr czesciowy i ostateczny dokonywany jest na podstawie oceny iloscii jakosci wykonanych
robdt w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.

W przypadku robét zanikajacych, ich odbidr powinien nastepowac przed rozpoczeciem kolejnego etapu. Do robdt zanikajgcych
podczas murowania $cian nalezy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie pierwszej warstwy muru, zbrojenie spoin
wspornych, wykonywanie nadprozy.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe, protokotu odbioru poszczegdlnych etapow robot
zanikajgcych, protokotu.

Wszystkie roboty objete w/w podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.Dopuszczalne odchytki podano w pkt. 6.
Pozostate wymagania dotyczgce odbioru robot murowych podano w Warunkach TechnicznychWykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, Czes¢: A. Roboty ziemne

i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
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9.PODSTAWA PXATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”. Podstawg ptatnosci sg
faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjgprojektowg, ST lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje dostarczenie materiatu i sprzetu
na stanowisko pracy, wykonaniescian, narozy, ustawienie i rozebranie rusztowan, uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska
pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

65/B — 14504Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000Cement portlandzki

PN-88/B-30001Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznychBN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
PN-79/B-0671Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlnedla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne -Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe

PN-EN 1996-2 Eurokod 6 — Projektowanie konstrukcji murowych —Cze$¢ 2: Wymagania projektowe,dobdr materiatow i
wykonanie muréw

PN-EN 998-2 + Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarskaWarunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Czes$¢: A. Roboty ziemne

i konstrukcyjne, Zeszyt: 5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.04.00
IZOLACIE CIEPLNE
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WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieplnych oraz akustycznych dla obiektow
kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem robdt izolacyjnych, a w
szczegdlnosci:

a)lzolacje scian zewnetrznych nadziemnych wetng mineralng

1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami orazokresleniami podanymi w
ST —00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz za zgodnos¢ zdokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdtpodano w ST —00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

[uktad izolacji] Uktad izolacji — wg zestawienia przegrod i wytycznych w opisie technicznym.

[oznakowanie materiatéw] Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny mie¢:oznakowanie znakiem CE
oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normaeuropejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng Panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczyona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkgcji.

[elementy ocieplenia stanowig kompletny system Dostawcy] Elementy ocieplenia, materiaty, elementy i systemy mocujace,
taczniki mechaniczne, zaprawy, kleje, siatki zbrojgce, akcesoria uzupetniajgce takie jak narozniki ochronne, profile cokotowe,
listwy krawedziowe i nosne, profile dylatacyjne, tasmy i pianki uszczelniajace, siatki pancerne, siatki do detali i wszelkie inne
elementy powinny stanowi¢ kompletny i gwarantowany jakosciowo system Dostawcy i by¢ zgodne z wytycznymiDostawcy
systemu.

[warunki zastosowania styropianu] Ptyty termoizolacyjne ze styropianu (polistyrenu spienionego)ekspandowanego maja
zastosowanie jako izolacja termiczna przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okreslone sg w normie.

[warunki zastosowania styropianu ekstrudowanego] Ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu
ze styropianem ekspandowanym nasigkliwosé, nalezy stosowac w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda
rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdéw, scianach fundamentowych, strefach podziemnych i przyziemnych.
Szczegotowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okreslone sg w normie.

[zastrzezenia do stosowania] Zabronione jest uktadanie polistyrenu ekstrudowanego oraz styropianu na scianie pokrytej masa
rozpuszczalnikowa reagujaca chemicznie z izolacjg. 1zolacje termiczng nalezy przyklejac¢ do scian odpowiednimizaprawami
klejgcymi lub masami nie zawierajgcymirozpuszczalnikow.

[badanie stanu podtoza] Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac ocene stanu podtoza, polegajacag na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci, a takze wtasciwosci uzytkowych i konstrukcyjnych podtoza.

[mocowanie ptyt termoizolacyjnych] Mocowanie poszczegdlnych ptyt termoizolacyjnych, zaleznieod rodzaju podtoza, wysokosci
budynku i potozenia na scianie oraz stropach — metodg klejenia, za pomoca tgcznikéw mechanicznych lub metoda tgczona.
Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga-zaktadka), poprawiajgce szczelno$¢ potgczen — stosowaé
adekwatnie do zastosowanego systemu ocieplenia, zachowujac zasade doboru najlepszego izolacyjnie rozwigzania. Do elewacji
boniowanych stosowac gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane na powierzchni zwyktych ptyt.

[potaczenia, obrobki, wentylowanie przegréd] Styki, potaczenia, obrébki wykonywad zgodnie z wytycznymi Dostawcy systemu, z
uwzglednieniem wentylowania wymaganych przestrzeni elewacji, attyk, w sposob adekwatny dla dobranego systemu pokrycia,
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materiatu i sposobu montazu.

[prawidtowe wykonanie detali] Nalezy wykazac¢ szczegdlng dbatos¢ w uksztattowaniu izolacji termicznej detali — oscieza,
krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikdw, tasm i paskéw siatki zbrojacej, itp.

[nieprzemarzanie przegréd] Wszelkie przejscia elementdéw budowlanych, instalacyjnych oraz styki pomiedzy elementami
wewnetrznymiizewnetrznyminalezy precyzyjnie uszczelnic¢, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, tak aby zagwarantowac
petng szczelnosc, izolacyjnosé i ciggtosc izolacji oraz nieprzemarzanie przegrod.

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST —00.00.00
,Wymagania ogdlne”.

2.2.Wymagania dotyczgce materiatéw

Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

o Pyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknietokomdrkowej budowie. Do izolacji scian na styku z gruntem stosowac
ptyty na zamek, zaktadke. Montaz ptyt poprzez klejenie systemowym klejem do styropianu.

Parametry techniczne nie gorsze niz:

Wrtasciwoéci [jednostka] Wartoéé
zakonczenie krawedzi I, L, N
powierzchnia gtadka
gestosé p [kg/m3] 33-42
format [m] 1,25x0,6
reakcja na ogien [Euro klasa] F

$redni osiggany wspdtczynnik przewodzenia ciepta (10 °C) A [W/(mK)] * <0,036
Sredni osiggany opor cieplny Rd [m2K/W] * 1,20
naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym 010 [kPa] > 500
Srednia osiggana nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) [%] * <0,15

grubosé ptyty d [mm]

40, 50, 60, 80, 100, 120

oPtyty styropianowe elewacyjne EPS 70-040. Ptyty o wykonczeniu krawedzi umozliwiajgcymtgczenie ptyt na zaktad, zapewniajag

szczelne tgczenie ptyt lub inne rozwigzania zapewniajgce ciggtos¢ izolacji. Ptyty mocowane do $ciany za pomocg systemowej

zaprawy klejowej wg dostawcy systemuocieplenia metodg lekkg mokra.

Wszelkie ubytki i nieszczelnosci izolacji termicznej wypetniaé systemowymi preparatami uszczelniajgcymi o parametrach nie

gorszych niz zasadniczy materiat izolacyjny.

Parametry techniczne nie gorsze niz:

PARAMETRY UZYTKOWE WARTOSC

grubos¢ T(1) +1mm
dtugosc L(2) +2mm
szerokos¢ W(2) +2mm
prostokatnos¢ Sb(5) +5mm/m
ptaskos¢ P(5) 5mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS100 > 100 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkachlaboratoryjnych ~ DS(N)2 +0,2%
Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury i DS(70,-)2 2%
wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchniczotowych TR80 >80 kPa
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Adek. W temp. 10°C <0,032 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogien E
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Izolacja Scian z niepalnych dwugestosciowych ptyt ze skalnej wetny mineralnej w bezspoinowych systemach ocieplen do izolacji
Scian zewnetrznych murowanych, monolitycznych i prefabrykowanych.

Parametry techniczne nie gorsze niz:

Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap £ 0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogien Al wyrdb
Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda <1 kg/m?
Dtugotrwata nasigkliwos$¢ woda <3 kg/m?
Naprezenia Sciskajgce lub wytrzymatos¢ na Sciskanie CS(10)20 kPa
Obcigzenie punktowe PL(5)250 N
Trwatos¢ wtasciwosci Al
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych TR10 kPa

Izolacja termiczna podtogi zostata zaprojektowana z ptyt styropianowych EPS 100 dach/podtoga. Ptyty izolacyjne uktadaé
mijankowo, tak aby przesuniecie pomiedzy kolejnymi warstwami wynosito co najmniej 3 cm (zapobiegajgc pokrywaniu sie
spoin). Klejenie do podtoza oraz klejenie poszczegdlnych warstw systemowym klejem do styropianu Owg dostawcy systemu.
Kliny styropianowe przygotowane fabrycznie.

Parametry techniczne nie gorsze niz:

PARAMETRY UZYTKOWE WARTOSC

grubosé T(2) +2mm
dtugosc L(2) +2mm
szerokos¢ W(2) +2mm
prostokatnosé Sb(5) +5mm/m
ptaskosc P(5) 5mm
Poziom wytrzymatosci na zginanie BS150 > 150 kPa
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 > 100 kPa
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych warunkachlaboratoryjnych DS(N)2 +0,2%
Poziom stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach temperatury iwilgotnosci DS(70,-)2 2%
(temp. 70°C, 48 h)

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Adek. w temp. 10°C <0,038 W/(m*K)

Klasa reakcji na ogien E

Parametry techniczne nie gorsze niz:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D <0,038W/mK
Obciazenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,30 kN/m3

Klasa reakcji na ogien Al wyréb
Krétkowtrwata nasigkliwos¢ woda metoda czesciowego zanurzenia <1,0kg/m?
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 40 kPa

Sita $ciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym oksztatcenie 5mm > 500N

Stabilnos¢ wymiarow przy w okreslonych warunkac temperaturowych iwilgotnosciowych < 1%

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 10kPa

Kliny dachowe o parametrach nie gorsze niz:

Klasa reakcji na ogien Al wyréb
Krétkotrwata nasigkliwos¢ woda metodg czesciowego zanurzenia < 1,0kg/m?
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 70kPa
Obcigzenie punktowe przy 5 mm > 450N
Parametry techniczne pétproduktu przeznaczonego do produkcji klindw dachowych

Stabilno$¢ wymiarow w temp. 702C i wilgotnosci wzglednej powietrza 90% w czasie 48h <0,1%
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15kPa
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Ocieplenie dachu (w ukfadzie izolacji dwuwarstwowym), zalecane do dachéw o podwyzszonych wymaganiach termicznych.

Parametry techniczne nie gorsze niz:

Deklarowany wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A D <0,038W/mK
Obciagzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,30 kN/m?

Klasa reakcji na ogien Al wyréb
Krétkowtrwata nasigkliwos¢ woda metoda czesciowego zanurzenia < 1,0kg/m?
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 40 kPa

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym oksztatcenie 5mm > 500N

Stabilno$¢ wymiarow przy w okreslonych warunkac temperaturowych iwilgotnosciowych < 1%

Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 10kPa

olzolacja termiczna mostkow cieplnych (wypetnienie wokot rur spustowych, izolacja nadprozy, wiencow i stupéw zelbetowych,
a takze kaset rolet zewnetrznych itp.) wykonac z ptyt wykonanych z pianki rezolowej o parametrach nie gorszych niz:

Parametry podstawowe:

Ptyty ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej okfadzinie z biatego welonu szklanego.

Standardowe wymiary i wykoriczenie bokéw ptyt:

Ptyty produkowane sg w wymiarach 1200 x 400 mm dla grubosci 20 mm < d < 200 mm z prostymikrawedziami.
Zastosowanie:

Zalecana do termoizolacji Scian po zewnetrznej stronie z zastosowaniem tynkow.

Wartos$¢ wspdtczynnika przewodzenia ciepta:

Ao = 0,021 W/(mK) dla dN 15 — 44 mm Ao = 0,020 W/(mK) dla dN 45 — 120 mm Ap = 0,021 W/(mK) dla dN 121 — 159 mm
Gestosc:

Minimum 35 kg/m3

Odpornosé na Sciskanie (przy 10% odksztatceniu, wg. normy EN 826):

> 100 kPa

Zawartos¢ cel zamknigtych:

min. 90%

Klasa reakcji na ogien:

C-s2,d0

Gwarancja:

Dziesiecioletnia ubezpieczona gwarancja producenta

Certyfikaty:

Znak CE — deklaracja zgodnosci z normami europejskimi, NRO dla systemow

Wartosci termoizolacyjne ptyt wzgledem ich grubosci:
Grubo$¢ (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 159 180 200

Opér cieplny R [(m?K)/W] 095 1,40 1,90 2,50 3,00 350 4,00 450 500 600 667 691 857 952

Izolacyjno$¢ cieplna U[W/(m?K)] 071 053 04 033 028 025 022 020 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,11

Opér cieplny (wartos¢ R) zmienia sig wraz z gruboscig piyty; jest to iloraz grubosci piyty (wyrazonej w metrach) i jej przewodnosci cieplnej (1).

UWAGA! Z uwagi na fakt, iz budynek projektowany jest jako wysoko energooszczedny, zachowanie ciggtosci i szczelnosci
wszelkich izolacji jest niezwykle istotne. Powyzsze dotyczy réwniez uszczelnienia wszelkich przejsé instalacyjnych przez
przegrody zewnetrzne (kable, itp.).

3.SPRZET
3.1.0gbIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,zaakceptowanego przez
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Inspektora nadzoru, w szczegdlnosci:

-pojemniki i mieszadta do przygotowania zapraw klejgcych,
-kielnie i pace do naktadania zaprawy klejacej,

-pity i noze do ciecia materiatu termoizolacyjnego,
-wiertarki udarowe.

4 TRANSPORT
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2 .Transport materiatow

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.
Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem moznosci
utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
wptywem warunkow atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonywanie roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ociepleniowych Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji atesty na wybrany system ocieplenia. W sktad kompletnego systemu wchodzi¢ powinny w szczegdlnosci: kleje do
mocowania materiatu termoizolacyjnego do danego typu podtoza, materiat izolacyjny o zadanych w projekcie i ST parametrach,
taczniki mechaniczne do przytwierdzania izolacji do podtoza (jezeli system tego wymaga), siatki zbrojgce wrazz klejem do ich
zatopienia oraz kleje do przytwierdzenia oktadziny elewacyjnej lub wyprawy elewacyjne (w zaleznosci od miejsca
wystepowania).

Wykonawca powinien dysponowac¢ atestem dopuszczajacym klejenie ptyt styropianowych lub zwetny mineralnej, o zadanejw
projekcie grubosci, lub uzyskaé jednostkowe dopuszczenie.

Do zamocowania oktadziny elewacyjnej z ptytek klinkierowych do elewacji ocieplonej wetna mineralng Wykonawca powinien
uzyskac jednostkowe dopuszczenie.

Podczas prowadzenia prac ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podfoza i materiatu wbudowywanego nie moze
wynosi¢ mniej niz +5°C i wiecej niz +25°C. Nie nalezy wykonywac robdt przy silnym wietrze lub intensywnym nastonecznieniu.
Niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojgcg, tynki) nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu. Nalezy stosowac siatki
zabezpieczajgce na rusztowaniach. Zaleca sie, by ocieplenia byty wykonywane z rusztowan stacjonarnych.

Wymagania nosnosci podtoza.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetniac¢ nastepujgce warunki:

*by¢ odpowiednio nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metodg ,,pull off” lub za
pomocy testu odrywania prébnie zamontowanej ptyty izolacji cieplnej), oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane — kiedy jest to konieczne;

*by¢ odpowiednio ptaskie — dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny od + 2 mm do —4 mm, ewentualne lokalne nieréwnosci
powinny by¢ usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

*by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztkiszalunkowych srodkow
antyadhezyjnych iinne zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz znajdujgce sie w podtozu materiaty, ktore mogg
zmniejszy¢ przyczepnosé lub wejsé w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ oczyszczone
mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem woda (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich srodkow
chemicznych);

*by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschniete po ww. oczyszczaniu, wolne od ewentualnego podciggania kapilarnego lub
nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

Prace wyprzedzajace.

Elementy elewacji, takie jak okna, drzwi, skrzynki zaluzji, parapety muszg by¢ zamontowane przed rozpoczeciem robdt
ociepleniowych. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrébek blacharskich od
powierzchni elewacji oraz na ich odpowiednie wyprofilowanie, umozliwiajgce prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych.

Wykonanie robdt.
Klej do klejenia styropianu lub wetny mineralnej nalezy przygotowac zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. W zaleznosci od
wybranego producenta nalezy zwrdéci¢ uwage ktdrg strong materiat izolacyjny powinien by¢ zwrécony wkierunku srodowiska
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zewnetrznego.

Klejem nalezy pokry¢ cata powierzchnie materiatu izolacyjnego. Nie dopuszcza sie mocowaniamateriatu izolacyjnego na tzw.
»placki”.

W przypadku wykonania izolacji z wetny mineralnej klejenie wykona¢ w dwdch etapach:

1.Gtadkg strong pacy nanosimy cienkg warstwe zaprawy klejgcej i gruntujemy, przeszpachlowujac cata powierzchnie ptyty.

2.7a pomocg pacy zebatej 12 x 12 mm réwnomiernie rozprowadzamy warstwe zaprawy klejgcej na catej wczesniej
zagruntowanej powierzchni ptyty. Zaprawe klejgcg nanosimy na takg grubosé¢, aby zapewni¢ dobrg przyczepnosc do podtoza.
Natychmiast po naniesieniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy osadzi¢ ok. 2 cm nad ptytami wczesniej przyklejonymi, przesuwajac ja
tak, aby uzyskac szczelny styk pomiedzy ptytami i nastepnie docisngc¢ do podtoza. Taki sposéb klejenia zapewnia maksymalna
przyczepnosc. Ptyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac je do poprzednio przyklejonych.Nadmiar wychodzacej z
boku ptyty zaprawy klejgcej usuwamy tak, by nie byta widoczna na stykach ptyt.

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone wsposdb zapewniajacy ,,zwigzanie”. W celu prawidtowego uksztattowania
krawedzi naroza, pozostawione wysuniete ptyty obcinamy nozem wzdtuz taty i szlifujemy pacg obtozong gruboziarnistym
papierem Sciernym. Po przyklejeniu ptyt, ale nie wczesniej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania ewentualnych nieréwnosci,
nalezy je przeszlifowac pacg obtozonggruboziarnistym papierem sciernym, az do uzyskania wymaganej doktadnosci
wykonywanego ocieplenia.

Mocowanie ptyt tgcznikami mechanicznymi.

Mocowanie tagcznikami ptyt lub (w miare potrzeb — jezeli aprobata tego wymaga) wykonujemy nie wczesniej niz po 24
godzinach od ich przyklejenia za pomoca tacznikdw wbijanych lub wkrecanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj tacznikéw
mocujgcych (wkrecane lub wbijane) oraz ich dtugos¢ powinny by¢ dostosowane do podfoza, grubosci warstwy
termoizolacyjnej uktadu ociepleniowego i wystepujgcych obcigzen statycznych.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczgce tgcznikdw nie stanowig inaczej, to minimalna
gteboko$¢ zakotwienia tacznikdw w podtozu hef powinna wynosié co najmniej:

*5 cm —w przypadku podtoza z betonu zwyktego lub z cegly petnej,

*8 cm — w przypadku podtoza z betonu komarkowego lub z cegty kratowki.

Przynarozachbudynku,wtzw.,strefie naroznej”, liczbe tgcznikdw nalezy zwiekszy¢. Szerokos¢ strefy naroznikowej powinna
wynosi¢ jedngdsma szerokosci budynku (wezszej czesci budynku),jednak nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m.

Odlegtos$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzigbudynku powinna wynosi¢ co najmnie;j:

*5 cm —w przypadku podtoza z betonu,

*10 cm —w przypadku Sciany murowanej.

W pierwsze] kolejnoéci nalezy osadzaé taczniki w narozach ptyt. Srednica talerzykéw stosowanych z tgcznikami powinna by¢
dostosowana do wybranego systemu ocieplenia.

Zastosowanie ptyt z wetny skalnej o uktadzie wtdkien prostopadtym do powierzchni Sciany, zwanym lamelowym, pozwala na
ograniczenie lub catkowite wyeliminowanie mocowania tgcznikami. Mocowanie jedynie za pomoca zaprawy klejgcej moze by¢
wykonywane w przypadku ptyt lamelowych pod warunkiem, ze wysoko$¢ budynku jest nie wieksza niz 20 m, a
wytrzymatosé podtoza sciany na

rozerwanie jest nie mniejsza niz 0,08 MPa. Na podtozach niepewnych, nienosnych, np. tynki czy gazobeton, oprocz klejenia
nalezy dodatkowo stosowac tagczniki mechaniczne.

Wykonanie warstwy zbrojacej.

Zaprawe zbrojgcg nalezy przygotowac zgodnie ze wskazdwkami na opakowaniu. Przed przystapieniem do naktadania zaprawy
zbrojacej. W nalezy wyszpachlowac wszystkie otwory okienne i drzwiowe (oscieza), a naroza osciezy dodatkowo zazbroic listwa
narozng z siatka. Kolejnym etapem montazu jest zaszpachlowanie talerzykdw zamocowanych tgcznikow, ktére powinny by¢
zlicowane z powierzchnig ptyty.

Nad narozami otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wtopic¢ pod katem 45° pasy siatki z wtékna szklanego o wymiarach 35
cm x 20 cm, gdyz wmiejscach tych powstajg zwiekszone naprezenia, ktére mogg przyczyniac sie do powstawania rys. W
miejscach zatapiania pasow siatki zaprawe zbrojgcgnalezy silnie $ciggnac.

Pierwszym etapem natozenia zaprawy zbrojgcej jestgruntowanie powierzchni skalnej wetny cienkg warstwg zaprawy zbrojacej
gtadka strong pacy. Nastepnie naktadamy wtasciwg warstwe zaprawy zapomoca pacy zebatej o zebach 10 mm x 10 mm,
rozprowadzajgc jg réwnomiernie po powierzchni ptyty.

W réwnej grubosci, $wiezg warstwe zaprawy zbrojgcej wtapiamy siatke z wtékna szklanego (od géry ku dotowi) na catej
wysokosci $ciany, dbajac o to, by siatka byta naciggnieta i bez zagie¢. Przed zatopieniem kolejnego pasa siatki sciggamy z
poprzedniej warstwe zaprawy zbrojgcej na szerokos¢ zaktadu min. 10 cm w celu wyeliminowania zgrubien na tgczeniach. Na
narozu zatapiamy siatke rowno z grzbietem listwy. Naroznikszpachlujemy paca katowg. Po wyschnieciu zaprawyzbrojacej
wystajgcg poza obrys listwy cokotowej siatke obcinamy réwno z dolng krawedzia.
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Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w takisposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg
wodng ani wilgocig

pochodzaca z innych Zrédet. Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i miec statg grubosc. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane
na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktadac je mijankowe tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach
wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptytyprzeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubosc. Ochrone
warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie stosujgc warstwe
ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

W analogiczny sposéb nalezy wykonywac izolacje z ptyt styropianowych.

Izolacje $cian zewnetrznych nalezy przymocowac do murdow systemowym klejem do styropianu. Klej rozprowadzi¢
rownomiernie na catej powierzchni klejonej ptyty styropianowej. Nie dopuszcza sie klejenia na tzw. ,placki”. Uwaga — zwrdcic¢
szczegdlng uwage na ciggtosc i szczelnos¢ wykonywanej izolacji. Wszelkie ewentualne szczeliny wypetnia¢ materiatem
izolacyjnym o parametrach nie gorszychniz izolacja gtéwna. Po wykonaniu izolacji nalezy dokona¢ ogledzin wykonanej
powierzchni oraz sprawdzi¢ czy powierzchnia zewnetrzna wykonanego ocieplenia jest dostatecznie réwna i wolna od
nieszczelnosci. Wszelkie nieréwnosci nalezy zeszlifowac (zwracajgc uwage aby powierzchnia nie zostata przerwana) lub
wypetni¢ dodatkowymi klinami styropianowymi klejonymi na piane poliuretanowg. Na tak przygotowang powierzchnie
naktada¢ mase klejaca (zgodnie z wytycznymi wybranego systemu tynku i ocieplenia), w ktérej nalezy zatopi¢ warstwe siatki
zbrojgcej z wtokna szklanego. Uktad warstw tynku elewacyjnego zgodnie z przyjetym systemem wybranego producenta.

Izolacja termiczna Scian na styku z gruntem.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie wazne jest bardzo doktadne sprawdzenie jakosci podtoza Sciennego. Dotyczy to jego
wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne,
réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys,zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosé czesci nalezy usunac z catej powierzchni. Wéwczas mozna
przystapic do przyklejania ptyt ze styropianu ekstrudowanego oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazac, aby
pod warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozostac na zime bez warstwy ochronne;.

W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne wykonywac wczesnym ranem lub péZznym wieczorem albo
stosowac zacienienia.

Izolacja dachu spadzistego.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej stropodachow nalezy zakonczyc¢ i odebrac wszelkie roboty ulegajgce
zakryciu, np. wykonane i odebrane wszystkie roboty zwigzane z dostawg i montazem konstrukcji dachu z drewna klejonego.
Dla nowych konstrukcji potaci zawsze stosujemy na krokwiach jako membrane wiatroizolacje, mocujacjg wzdtuz krokwi
kontrtatg o grubosci 2 cm, dzieki czemu zapewniamy wentylacje potaci miedzy wiatroizolacjg i wtasciwym pokryciem potaci
dachowej.

b)Uktadamy miedzy krokwiami gtéwne ocieplenie, montujemy podkonstrukcje (dystansy 10cm) podptyty OSB oraz druga
warstwe termoizolacji, docinajac ptyty, maty z 1-1,5 cm naddatkiem.

C)W celu zapewnienia ciggtosci izolacji w drugiej warstwie, profile rusztu wypetniamy paskami wetny.

d)Stosujemy wedtug potrzeb Folie paroizolacyjng i montujemy oktadzine wewnetrzna, np. z ptyt g-k.

e)Zamykamy szczelnie dach ptytami OSB

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub innym
dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Badania w czasie robot:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich
jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

-rownosc¢ powierzchni ptyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

-wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

-naprezenia Sciskajgce ptyt,

-klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowaneprzez Inspektora
nadzoru.
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7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) o zadanej grubosci lub m3 (metr szescienny) wykonanej izolacji wraz z jej
przytwierdzeniem do podtoza (zgodnie z systemem wskazanym dla danejprzegrody), uzupetnieniem szczelin piang
poliuretanowa i wyréwnaniem powierzchni.

Z obliczonych powierzchni nie potrgca sie otwordw i powierzchni nie izolowanych mniejszych niz 1 m2lub belek stropowych
przy warstwach izolacyjnych stropdw.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.2.Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

-przygotowanie podtoza,

-sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swoim sktadzie rozpuszczalnikilub substancje oleiste.
-sprawdzenie czy jako$¢ i rodzaj materiatéw sg zgodne z projektem,

-sprawdzenie czy grubosc¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosciwspotczynnika K,
-sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

-sprawdzenie ciggfosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza,

-prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

-wichrowatos$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplert powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przycieciaptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyitki sg nastepujace:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

-nie wieksza niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mPowierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego:

-nie wieksze niz 1,5 mm; ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

-nie wiecej niz4 mm

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

-nie wieksze niz 2 mm; ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami,belkami, itp.

Dla uzyskania stosownych parametrow wymagana jest dbatos¢ o dobdr materiatéw i wykonanie detali,w szczegdlnosci tych,
ktére majg wptyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku musi by¢ kompletna, a izolacje i detale potgczen
sg wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli. Powtoka budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelnos¢ powietrzng, ktéra
pozwala na wyeliminowanie przeciggdw i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robdt nalezy wykonywac
dokumentacje fotograficzng potwierdzajgcg wtasciwe wykonanie detali. Budynek przed ostatecznym wykornczeniem powinien
zostac poddany prébie szczelnosci przez certyfikowane jednostki metodg blowerdoor (zgodnie z normg PN-EN-ISO-9972_2015)
i uzyskac zadany wynik. Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powtoki budynku z
materiatdw o statych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy okresli¢ nieszczelnosé i dokonac
wiasciwych poprawek, a nastepnie powtdrzyc test szczelnosci.

Nadzér nad budowg powinien by¢ petniony przez osoby posiadajgce doswiadczenie w budownictwie pasywnym.

Nalezy wykonaé réwniez badanie termowizyjne (zgodnie z normg PN-EN 13187) potwierdzajgce prawidtowosé rozwigzan
powtoki zewnetrznej. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Podstawg ptatnosci sg
faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjgprojektows, ST lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczegdlnosci:

-izolacje ptyty fundamentowej i $cian na styku z gruntem z polistyrenu ekstrudowanego,

-izolacje Scian zewnetrznych styropianem EPS 040,

-izolacje mostkow cieplnych ptytami ze sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego,
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-izolacja dachu z wetny mineralnej,

-izolacje akustyczne, izolacje cieplne uszczelnien i przejsc instalacyjnych,

-wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST — 00.00.00

»Wymagania ogolne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robdtzwigzanych z wykonaniem
izolacji termicznych i akustycznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”PN-B-020200chrona cieplna
budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasngce.PN-B-04620Materiaty i wyroby
termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021lzolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.05.00
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem,dostawg oraz montazem
stolarki i $lusarki otworowej dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych zwykonaniem, dostawg oraz
montazem stolarki i $lusarki otworowej, a w szczegdlnosci:

-montazem okien

-montazem drzwi w technologii profili aluminiowych — $lusarka zewnetrzna,

-montazem drzwi wewnetrznych i naswietli drzwiowych wewnetrznych,

-montazem parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdét oraz za zgodnos$¢ zdokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robodtpodano w ST —00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

Po wyborze dostawcy wyrobdw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, Wykonawcazobowigzany jest wystgpic
bezposrednio przed ztozeniem zamdwienia do Gtdwnego Projektanta o:

-uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykoriczenia powierzchni zamawianych elementéw,

-zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementdéw wybranego systemu do realizacji.

wymiary drzwi i okien.
Wymiary drzwi na rysunkach podano w Swietle otworu (przejscia) oscieznicy, wymiary okien i witryn podano w swietle
wykonczonych osciezy.

pojecie stolarki i Slusarki okienno — drzwiowej.

Pod pojeciem stolarki i $lusarki okienno- drzwiowej rozumie sie m.in. nastepujgce elementy budowlane: systemy fasadowe,
lekkie $cianki ostonowe, systemy okienno-drzwiowe, witryny, okna, przeszklone ptaszczyzny, drzwi, zamkniecia, klapy dymowe i
inne elementy ochrony przeciwpozarowej, przepierzenia, lekkie wydzielenia pomieszczen, struktury przestrzenne (rotundy,
ogrody zimowe, wiatrotapy, werandy, wykusze, ganki, swietliki, lukarny, okna potaciowe, daszki itp.). Pojecie to dotyczy
zarowno elementow wewnetrznych jak i zewnetrznych oraz dotyczy elementéw ztozonych z réznych materiatéw budowlano —
konstrukcyjnych, wykonczeniowych i materiatéw dodatkowych.

zgodnosc z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

Stolarka i $lusarka okienno-drzwiowapowinna odpowiadac zatozeniom projektu oraz posiada¢ odpowiednie parametry m.in.
funkcjonalno — uzytkowe, wytrzymatosciowe, bezpieczenstwa pozarowego, izolacyjnosci termicznej i izolacyjnosci akustycznej —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i by¢ przeznaczona do zastosowania wbudynkach uzytecznosci publiczne;j.

kompletny system wymaga doboru i konsultacji z Dostawcg systemu i Wykonawca.

Rodzaj systemu okiennego, okienno-drzwiowego, fasadowego, montaz, technologie, okucia, szkto, akcesoria dodatkowe i
uzupetniajgce — jako caty kompletny system stolarki i Slusarki okienno — drzwiowej dobierac i konsultowac szczegdtowo z
Dostawca systemoéw fasadowych i Wykonawca oraz przedstawi¢ Gtownemu Projektantowi do akceptacji. Szczegétowe dane
dotyczace zastosowanej stolarki drzwiowej — wg zestawienia stolarki i $lusarki oraz doboru stolarki i $lusarki i elementow
dodatkowych dokonanego, skoordynowanego i potwierdzonego przez Dostawce systemu.

parametry podstawowe.
Szczegodtowe parametry stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej — wg kart zestawienia stolarki i slusarki okienno-drzwiowej oraz
rysunkow i opisu technicznego. Okreslone wzestawieniach parametry stanowig podstawowe parametry tych elementéw.
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Dodatkowe parametry,
akcesoria, elementy dobiera¢ na podstawie wytycznych, instrukcji Dostawcow, certyfikatow i atestéw oraz niniejszych regut, a
takze z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej i obowigzujgcych norm, przepiséw.

montaz zgodny z instrukcjg / wysoki standard wykonania.
Stolarke i $lusarke drzwiowg nalezy montowac $cisle zgodnie z instrukcjg Producenta / Dostawcy systemu, przestrzegajac
zatozonego wysokiego standardu wykonania i wykoriczenia obiektu, z uwzglednieniem specyfiki projektu.

elementy systemowe uszczelniajace.
Wokot elementdw stolarki i Slusarki okienno — drzwiowej nalezy zastosowac systemowe elementy uszczelniajgce, ktére musza
zapewnic szczelne, profesjonalne pofaczenia elementdw.

estetyczny montaz.

Podczas montazu stolarki i slusarki okienno — drzwiowej nalezy zwrdci¢ uwage na technologiczng kolejnos¢ i poprawnosé
mocowania poszczegdlnych elementdéw; nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na sposob wykonczenia elementdw stolarki i $lusarki
na styku z elementami przegréd, oktadzinami zewnetrznymi — styk bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez dodatkowych i nie
wchodzgcych w sktad dobranego systemu $lusarki okienno — drzwiowej listew maskujgcych, profili, elementdéw, badz innych
nieestetycznych uszczelnien, itp.

konstrukcja dobrana do typu przegrody.
Typ konstrukcji, ram, oscieznic okienno — drzwiowych dostosowac do odpowiedniego typu przegrody wraz z jej oktadzinami oraz
do typu stolarki/ $lusarki okienno — drzwiowe;j.

gwarancja jakosci wykonania.

Zewnetrzna stolarka i $lusarka okienno-drzwiowa powinna spetnia¢ wszelkie parametry do zastosowania w warunkach
zewnetrznych. Technologia montazu, zabezpieczenia, warunki uzytkowania — scisle wg wytycznych Dostawcy systemu/
Wykonawcy. Montazelementdéw powinien gwarantowac szczelnos¢, stabilnosé, solidnosé i profesjonalizm wykonania,
prawidtowos¢ wykonania detali, m.in. obrébek, uszczelnien, parapetéw, progow, prawidtowego dziatania elementéw i
mechanizmow, niezawodnosci systemu, nie przekroczenia max. tolerancji wymiarowej, nieprzemarzanie przegrody i
elementow.

skrzydta i inne elementy nie mogg zawezac szerokosci uzytkowej chodnika.
Skrzydta drzwiowe i okienne oraz kraty, okiennice lub inne ostony, w pozycji otwartej lub zamknietej, nie moga zawezac
szerokosci uzytkowej chodnika usytuowanego bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku, w ktdrej sie znajduja.

okna otwierane do wewnatrz.
Okna w budynku powyzej drugiej kondygnacji nadziemnej, a takze okna na nizszych kondygnacjach, wychodzgce na chodniki
lub inne przejscia dla pieszych, powinny miec skrzydta otwierane do wewnatrz.

okna w pomieszczeniach dla 0séb niepetnosprawnych.
Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne powinny mie¢ urzadzenia przeznaczone
do ich otwierania, usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtogi.

[drzwi przeciwpozarowe, dymowe oraz na drogach ewakuacyjnych.

Drzwi przeciwpozarowe, dymowe oraz drzwi na drogach ewakuacyjnych dobiera¢ Scisle wg opisu technicznego, zapisow
okreslonych w czesci ochrony przeciwpozarowej, zestawien, ustalen z Inwestorem oraz obowigzujgcych przepiséw, norm i
zasad wiedzy technicznej.

drzwi odktadane na $ciane.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych, ktére po otwarciu zawezajg szerokos¢ uzytkowg drdg ewakuacyjnych, a takze drzwi stuzgce
do wytezonego ruchu, transportu wielkogabarytowych elementéw powinny by¢ wyposazone w zawiasy umozliwiajgce ich
petne otwarciez zatozeniem na sciane z mozliwoscig zablokowania w pozycji otwartej lub posiada¢ samozamykacz.

systemy automatycznego domykania drzwi.

Okreslone w zestawieniach i opisie drzwi powinny by¢ wyposazone w mechanizm ptynnego samozamykania drzwi, w formie
samozamykaczy ramieniowych badz wbudowanych w skrzydto drzwiowe, zawiaséw sprezynowych lub innych. Dobér i montaz
Scisle wg wytycznych Dostawcy systemu i warunkdéw lokalizacyjnych samozamykaczy.
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kompletny dobdr elementdw i okué.

Kompletny, integralny dobdr wszystkich elementéw stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej (m.in. okucia, klamki, pochwyty,
rozety, zamki, rygle wc, zawiasy, kratki wentylacyjne, samozamykacze, zawiasy sprezynowe, czujki dymu, chwytaki
elektromagnetycznei inne) dobieraé w zaleznosci od warunkow uzytkowania i zasad wiedzy technicznej, po wytonieniu
Wykonawcy i Dostawcy systemu, i przedstawi¢ Gtownemu Projektantowi do akceptacji. Kompletny dobdr elementow i okuc
stolarki i Slusarki okienno-drzwiowej dobiera¢ uwzgledniajgc scisle zatozony wprojekcie design, styl, forme, dobdr materiatowy
oraz parametry wykonczenia i standard funkcjonalno- uzytkowy obiektu.

dodatkowe elementy.

Wszelkie dodatkowe elementy stolarki i $lusarki okienno-drzwiowej jak np. czujki dymu z zasilaczem, przyciski recznego
odblokowania, chwytaki elektromagnetyczne i przeciwptyty, domofony, wideofony iinne nalezy dobierac scisle wg opisu, zapisow
okreslonych w czesci ochrony przeciwpozarowej, zestawieniach, pozostatych projektach branzowych i na podstawie ustalenz
Inwestorem oraz obowigzujgcych przepisow, norm i zasad wiedzy technicznej.

zestawienia stolarki i Slusarki okienno — drzwiowej.

W zestawieniach stolarki i $lusarki okienno — drzwiowej uwzgledniono drzwi wchodzace w sktad wiekszego, kompletnego
systemu, np. przeszklenia komunikacji, ktére nalezy uwzgledni¢ kompleksowo, na podstawie rysunkéw rzutéw, widokoéw oraz
opisu technicznego — $cisle wg Dostawcy systemu.

nazwy handlowe szkta.

Nazwy handlowe szkta wzorowane sg na przyktadowym Dostawcy; szczegdty wg zestawienia stolarki i $lusarki okienno-
drzwiowej, parametry oraz montaz wg Dostawcy systemu. Przyktadowy system, Producent, Dostawca, marka mogg by¢
zamienione na rozwigzanie rownowazne.

rodzaj szkta wymaga doboru i konsultacji z Dostawcg szkta i Dostawcg systemu fasadowego.

Szkto powinno posiadac¢ powtoke stanowigca zabezpieczenie przeciwstoneczne, np. TopN+ (miekka powtoka niskoemisyjna) lub
réwnowazne rozwigzanie. Dobdr parametrow szkta w slusarce nalezy dokonac, konsultowad i uszczegdtowi¢ po wyborze
Wykonawcy i Dostawcy systemu, $cisle uwzgledniajgc parametry zabezpieczenia przeciwstonecznego, przepuszczalnosci
promieni UV, przepuszczalnosSci swiatta, zewnetrznego wspotczynnika odbicia Swiatta, wewnetrznego wspdtczynnikaodbicia
Swiatta, bezposredniej przepuszczalnosci energii stonecznej, zewnetrznego wspotczynnika odbicia energii stonecznej, absorbgji
energii stonecznej Al i A2, czynnika stonecznego, catkowitego wspodtczynnika zacienienia, wspétczynnika przenikania ciepta i
innych parametréw. Dobdr kompletnegosystemu i szktfa przedstawic Projektantowi do akceptacji.

warunki stosowania szkta bezpiecznego.
W $lusarce okiennej w pomieszczeniach narazonych na niebezpieczenstwo wybicia, uderzenia, wypadniecia itp. oraz w
pomieszczeniach, w ktérych parapety okienne sg ponizej 85cm, nalezy zastosowac szkto bezpieczne laminowane.

podwyzszona wytrzymatosé przeszklen systemow potaciowych.

Przeszklenie okien i systemow potaciowych, swietlikow, itp., ktérych krawedz jest usytuowana na wysokosci ponad 3 m nad
poziomem podtogi, Swietlikdw oraz dachdéw w budynkach uzytecznosci publicznej i zaktaddw pracy, powinno by¢ wykonane ze
szkta bezpiecznego o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie.

kratki wentylacyjne.

W celu poprawnego dziatania wentylacji w pomieszczeniach z nawiewem grawitacyjnym drzwi w tych pomieszczeniach, a w
szczegodlnosci w pomieszczeniach sanitarnych, wyposazy¢ w kratki wentylacyjne kompensacyjne z perforowanej blachy ze stali
nierdzewnej gr. 1 mm, wysokosci ok. 20 cm — jako listwe odkopnikowa, i dostosowane do charakteru, uzytkowosci i funkcji
danych drzwi lub tez stosowac szczeline wentylacyjng (systemowe podciecie skrzydta drzwiowego) lub tuleje. Szczegdtowy
dobdr rodzaju kratki kompensacyjnej wg Zestawien Slusarki i stolarki okienno — drzwiowej oraz rysunkow i opisu.

odkopniki

W drzwiach narazonych na duzg eksploatacje, intensywny ruch i zuzycie (komunikacja ogdlna, korytarze, hole, sanitariaty, pom.
socjalne i techniczne) nalezy stosowac dolne zabezpieczenie w formie listwy odkopnikowej dostosowane do charakteru,
uzytkowosci i funkcji danychdrzwi.

odbojniki
W drzwiach zapewni¢ odpowiednio do charakteru, uzytkowosci i funkcji danych drzwi odbojniki systemowe gumowe z
konstrukcjg ze stali nierdzewnej
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rozwigzania bezprogowe
Wszelkie drzwi do pomieszczen powinny mie¢ rozwigzania bezprogowe, umozliwiajgce bezkonfliktowe, bezkolizyjne poruszanie
sie przez nie.

zabronione jest stosowanie urzgdzen wystajgcych ponad poziom ptaszczyzny dojscia
Umieszczenie odbojéw, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen wystajgcych ponad poziom ptaszczyzny
dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do budynku jest zabronione.

inne konfiguracje uzgadnia¢ z Projektantem
Wszelkie inne, nieokreslone wyzej, konfiguracje stolarki i slusarki okienno-drzwiowej, systemu, konstrukcji, uktadu, doboru
wyposazenia, akcesoridw, elementéw dodatkowych, itp. w trakcie realizacji uzgadniac¢ z Gtéwnym Projektantem.

2.MATERIALY
Materiaty, urzadzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych PolskichNorm i Aprobat Technicznych.
Nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

2.1.$lusarka okienna — w technologii profili PCV]

-Szklenie: podwajne, szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o podobnych parametrach, o grubosci szyb min. 4
mm, izolacyjno$é termiczna szklenia < 0,9 W/(m2K),

-Konstrukcja: jednoramowa,

-Materiat oscieznic i skrzydet: - ksztattowniki z PVC wielokomorowe / minimum 5- komorowe/, bezotowiowe, wzmocnione
profilami ze stali ocynkowanej, - uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych — wciskane, montowane w
oscieznicy i skrzydle, - okucia — systemowe lub zwigzane z systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia okna
przy zamknietym skrzydle

2.2 Slusarka drzwiowa zewnetrzna — w technologii profili aluminiowych.

Konstrukcje okienno-drzwiowe zewnetrzne wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach niegorszych jak ponize;j.
Konstrukcje muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnosc z normg PN-EN 14351-1:2006. Kolor $lusarki wg. projektu
wykonawczego.

Wymogi techniczne drzwi:

Profil oscieznicy Min. 75 mm

Profil skrzydta Min. 75 mm

Zakres szklenia 16 -57 mm

Przektadka termiczna 30 mm poliamid wzmocniony wiéknem szklanym
Izolacyjnosc termiczna ramy Ur<1,3 W/m2K wg PN EN 10077-2

Infiltracja powietrza 4 (600 Pa) wg. PN EN 12207

Wodoszczelnosé E1200 wg. PN EN 12208

Odpornosé na obcigzenia wiatrem C2 (800 Pa) wg. PN EN 12210

Klasa korozyjnos¢ doC4

-Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T66 wg PN-EN
515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikdw powinny by¢ zgodnie z
PN-EN 755-2:2008.

ogblne parametry szkfa

W kazdym zastosowanym systemie okiennym, badz okienno — drzwiowym stosowac szkto zespolone, hartowane, bezpieczne.
Bezpieczenstwo szkta dobierac na bazie obowigzujgcych przepiséw i wytycznych o bezpieczenstwie zastosowanego szkta, jak
dla danego typu budynku, pomieszczenia, funkcji, lokalizacji, wtasciwosci techniczno-uzytkowych i innych niezbednych
parametréow.

2.3.drzwi wewnetrzne z ptyty wiérowej otworowej laminowanej]

Zaprojektowano jako ptytowe o skrzydle wykonanym z ptyty wiérowej otworowej i ramiaku klejonym warstwowo z drewna
lisciastego. Skrzydto pokryte laminatem HPL 0,9mm. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, klamki i
szyldy wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposazenie wg dostawcy systemu.

2.4.$cianki systemowe do toalet
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W pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe Scianki wydzielajgce kabiny ustepowe, wykonane z 10-13 mm grubosci
ptyty z dwustronnie dekorowanego laminatu kompaktowego HPL. Systemwodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymatosci na
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, klamke w ksztatcie C ze stali
nierdzewnej, rozete z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania. Wysoko$¢ drzwi i $cianek: wg
zestawienia drzwi wewnetrznych, w tym 15 cm przeswit nad podtoga.

UWAGA: Szczegdty doboru kolorystyki wg projektu wykoriczenia wnetrz.

3.SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2.Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac i sktadowac w sposéb wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB. Transport
materiatdw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robdt pod wzgledem moznosci utozenia i
umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywem
warunkow atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0lIne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonywanie robét

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiardw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z
obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem. Dostarczone
przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz zamocowanie jej
elementow wymagajg zatwierdzenia gtdwnego projektanta. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno-
wykonawczej nalezy uzgodni¢ z Gtdwnym Projektantem i Inwestorem.

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni oSciezy, oScieze nalezy oczyscic i
naprawi¢. W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic slusarke.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych elementdéw kotwigcych lub
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych.

Sciana elementy stolarki i élusarki mocowane jest do konstrukeji budynku za pomoca specjalnych wspornikéw stalowych lub
aluminiowych. Elementy wspornikdéw przykrecane sg od czota do $ciany budynku za pomoca stalowych kotkéw rozporowych (lub
innych kotkéw odpowiednich do rodzaju sciany lub stropu). Do wspornika za pomocg srub mocujgcych przykrecane sg
ksztattowniki pionowe - stupy. Konsole posiadajg otwory podtuzne, dajgce mozliwos¢ doktadnego ustawienia stupow wzgledem
siebiei stropdw, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Pomiedzy ustawione stupy zaktadane sg rygle. Wprzypadku ciezaru
elementu obcigzajgcego rygiel do 60 kg, rygle przykreca sie bezposrednio do stupdw. W przeciwnym przypadku rygle sg nasuwane
na dodatkowe tgczniki przykrecane do stupdw. Catos¢ tworzy konstrukcje nosng kratowa. W utworzone otwory miedzy stupami i
ryglami montowane sg szyby,wypetnienia lub elementy docieplajgce.

Ustawienie stolarki, $lusarki oraz parapetéw nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej dtugosci elementow.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiarowprzekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

-2 mm przy dtugosci przekatnej do2 m
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-3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub
drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Dodatkowe uszczelnienie
systemu okiennego i drzwiowego stanowig systemowe tasmy uszczelniajgce, np.

-folia wewnetrzna z butylem,

-folia zewnetrzna z butylem,

-folia zewnetrzna do balkonéw dotem.

Wykonczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze sciang powinno przypominac spoine tréjkatng i zachodzi¢ co najmniej 6 mm
na oscieznice i sciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnosc.

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) maja szczegdlnie szkodliwy wptyw na
ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe
roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej
zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. W
przypadku koniecznosci wykonania robot wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcjialuminiowych nalezy na
czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV.

Dylatacje:

Dla zapewnienia prawidtowej pracy konstrukcji fasad, niezbedne jest wykonanie potgczent dylatacyjnych, ktérych gtownym
zadaniem jest kompensacja ruchdéw poziomych i pionowych fasady spowodowanych rozszerzalnoscig termiczng profili
aluminiowych oraz odksztatceniami konstrukcji nosnej budynku, do ktérej fasada jest zamocowana. Potgczenia dylatacyjne
kompensujg takze tolerancje wymiarowe elementéw oraz niedoktadnosci montazowe. Pionowe potaczenia dylatacyjne moga
by¢ realizowane za pomocg stupdw montazowych lub tez z wykorzystaniem potgczenia stup- rygiel przy jednoczesnym wykonaniu
podtuznych otwordw w ryglu. Poziome potaczenie dylatacyjne stupa wykonuje sie przy uzyciu tgcznika stup-stup oraz odpowiednie
jego zamocowanie do wspornikow kotwigcych fasade do $ciany. Prawidtowy drenaz i wentylacje fasady uzyskuje sie dzieki
zastosowaniupotfaczenia naktadkowego pomiedzy stupem i ryglem umozliwiajgcego kaskadowe odwodnienie i przewietrzanie
wrebow szybowych oraz wykonanie otworéw wentylacyjno- drenazowych w listwach dociskowych i maskujgcych. Istniejg dwa
sposoby drenazu i wentylacji fasady, pierwszy z nich to elementowe odwodnienie i wentylacja fasady wykorzystujgce specjalnie
do tego celu zaprojektowane kanaty stupow i rygli. Drugi to indywidualne odwodnienie i wentylacja w obrebie poszczegdlnych
szyb

lub wypetnien. Szyby lub inne wypetnienia zamocowane sg poprzez listwy dociskowe do stupdw i rygli.Do uszczelnienia szyb lub
wypetnien od strony zewnetrznej stosuje sie dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM lub dwie pojedyncze uszczelki z EPDM
wraz z tasma butylowa. Uszczelki przyszybowe na stupach i ryglach od wewnatrz réwniez wykonane sg z EPDM. Zmieniajg one
swojg wysokos¢ w zaleznosci od grubosci zastosowanego szklenia lub wypetnienia. Dobdr uszczelek oraz elementéw mocowania
szkta nalezy ustali¢ wedtug tabeli szklenia i wytycznych dostawcy systemu.

Wszystkie przegrody szklane (oprocz pojedynczych okien i drzwi) montowane do konstrukcji dodatkowej /wzmocnienia stupkami
stalowymi ocynkowanymi/ oraz konstrukcji budynku z dylatacjg uniemozliwiajgca przenoszenie ruchéw konstrukcji budowli na
przegrody szklane /praca konstrukgji, ruchy termiczne/. Stosowac w potgczeniach tgczniki dylatacyjne.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5 mm, ktorg po
zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalamioprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku. Wyjatek
stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 um. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé
przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru. Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne - wg zestawienia przegrod.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelnos¢ zestawow szklanych i odpornosé na pekanie pod
wptywem naprezen w szkle. Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na przyczepnos$¢ podktadu szkta
elewacyjnego i odpornos¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle i skokdw temperatury.

Szyby nie mogg sie styka¢ z ramg aluminiowa, muszg spoczywac na podktadkach pod szkto. Stosowacépodktadki regulacyjne i
podpierajace.

Wyposazenie:

W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowac zawiasy wzmocnione.

W drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowac 3 zawiasy - jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na goérze. Zawiasy z regulacjg pionowa i
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych. Wszystkie uszczelki z kauczuku. Wkrety
montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stalinierdzewne;.

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze producenta lub przez
osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgcg wykaz elementéw, podstawowe
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ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazéwki dotyczgce kolejnosci montazu poszczegdlnych
elementow, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametréw. W/w prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta
systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem dodziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ wykonanych elementow.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

-sprawdzenie jakosci materiatéw,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna byc¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoscilub innym dokumentem
zamieszczonym na opakowaniu.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw i materiatéw, nalezy dokonad sprawdzenia zgodnosciasortymentowej,
jakosciowej oraz ilosciowej.

Powierzchnia powtok malarskich na stolarce nie moze posiadac jakichkolwiek uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu
i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

UWAGA: Szczelno$¢ montazu $lusarki i wszelkich potgczen potwierdzi¢ badaniem préby szczelnosci catego budynku zgodnie z
ST — 00.00.00 Wymagania ogdlne. W przypadku osiggniecia gorszego wyniku od zaktadanego nalezy dokona¢ sprawdzenia
wszelkich potaczerimontazowych, a ewentualne nieszczelnosci naprawié. Po dokonaniu poprawek prébe powtérzyc.

6.1.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, tona polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt. Wszystkieroboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach
2,516 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy,Inspektor nadzoru w porozumieniu z Gtéwnym projektantem moze uznac¢ wade za nie majgcgzasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos¢. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN
12020-2:2008.

Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Whtasciwosci mechaniczne potaczenia ksztattownikow aluminiowych z przektadkami termicznymipowinny by¢ zgodne z PN-EN
14024:2005.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest: m? (metr kwadratowy) lub kpl. (komplet) wykonanych i zamontowanychokien, drzwi, zaluzji,
daszkdéw szklanych o wymaganych parametrach.

8.0DBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje sie po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami
opisanymi w pkt. 2, 51 6.

Odbidr robot moze by¢ wykonany w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty dostawy i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw.

W trakcie czynnosci odbiorowych sprawdzeniu podlegaja:

-zgodno$¢ zamontowanych elementdéw z odpowiednimi zestawieniami stolarki i slusarki otworowej (gabaryty ogdlne, podziaty
stolarki i $lusarki, odpornos¢ ogniowa, rodzaj oku¢, wspétczynniki przenikania ciepta dla ramy, przeszklenia i catego zestawu,
wspotczynniki przenikania energii, $wiatta stonecznego, izolacyjnos¢ akustyczna, ilos¢ i jakosc uszczelek, itp.);

-prawidtowos¢ montazu — zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST oraz zaleceniami producenta okna/drzwi i systemu montazu, w
szczegolnosci cieptego montazu przy uzyciu systemowych klindw, konsol i tasm rozpreznych;

-wyregulowanie poszczegdlnych drzwi, skrzydet okiennych, scian mobilnych;

-wyregulowanie samozamykaczy i kolejnos¢ zamykania drzwi;

-prawidtowos¢ dziatania zamkéw i kompletnosc kluczy;

-prawidtowosc¢ opisania drzwi i kluczy —zgodnie z identyfikacjg wizualng (projekt wnetrz i wyposazenia);

-prawidtowos¢ dziatania i wyregulowania sitownikow Swietlikéw i kwater otwieranych fasady sali sportowej;
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-prawidtowos¢ dziatania i wyregulowania rolet zewnetrznych (refleksoli) — wraz ze sprawdzeniemfunkcjonowania
automatyki pogodowej i sterowania recznego;

-prawidtowos$¢ zamontowania parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych wraz z wykonczeniempowierzchni, sprawdzenie
spadkow i sposobu odprowadzenia wody, estetyka wykonania.

Powyzszg kontrole wykonac dla wszystkich elementéw drzwi, okien, zamkdw, itp.

9.PODSTAWA PXATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Podstawg pfatnosci sg
faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjgprojektows, ST lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje w szczegdlnosci:

-montaz okien i drzwi w technologii profili aluminiowych,

-montaz drzwi wewnetrznych z ptyty wiérowej pokrytych laminatem HPL i melaming,

-montaz scianek z drzwiami do toalet,

-montaz rolet elewacyjnych,

-wszystkie inne czynnosci wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymaganiaogdlne” oraz z polecenia
Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robot zwigzanych z montazem stolarki i Slusarki otworowej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 109/2004, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”PN-B-10085:2001Stolarka
budowlana

PN-B-02020,,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia”

PN-B-92010,,Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”

PN-B-92270,Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej odpornosci nawtamanie — klasy C. Wymagania i
badania uzupetniajgce”

PN-M-78010Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” PN-B-06085, Drzwi. Metody badan
odpornosci na wtamanie”

PN-B-06086,Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przyzwichrowaniu”

PN-B06087,,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przezwielokrotne wichrowanie”
PN-M-02046,,Srednice otwordw przejéciowych dla érub i wkretéw” PN-M-82054,,Sruby, wkrety, nakretki”
PN-B-14501,Zaprawy betonowe zwykte”

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe,zeszyt 6: Montaz okien i
drzwi balkonowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.06.00
SCIANY DZIAtOWE Z PYT GK
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin Sciennych oraz
Scian i obudow z ptyt gipsowo — kartonowych w obiektach kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin Sciennych oraz
Scian i obudow z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami orazokresleniami podanymi w
ST —00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ zdokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdtpodano w ST —00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST —00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2.Wymagania dotyczgce materiatdéw [obudowy $cian z ptyt gipsowo-kartonowych]

Zastosowanym materiatem sg ptyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm, w | gatunku, na systemowymstelazu stalowym. Typ
profilu ,, 100", ,, 75", przy Sciankach o wys. 2,5 m i nizszych - ,50”. Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji Scianek dziatowych
produkowane sg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla $cianek dziatowych w pomieszczeniach suchych zastosowano ptyty GKB.
Dla $cianek dziatowych i obudéw w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano ptyty gipsowo — kartonowe GKBI, wodoodporne.
Akcesoria do montazu $cian G —K:

-wkrety do ptyt gipsowych —wg PN-92/M-83102,

-kotki do wstrzeliwania — wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

-gips budowlany szpachlowy do wykonywania potgczen miedzy ptytami oraz spoin naroznych i obwodowych — wg PN-B-
30042:1997,

-masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego — wg instrukcji Producenta

-tasmy potgczeniowe perforowane i siatki zbrojgce —wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

-narozniki ze stali ocynkowanej perforowanej —wg odpowiedniej aprobaty technicznej,

-ksztattowniki stalowe ocynkowane —wg odpowiedniej aprobaty technicznej

-woda do zapraw — wg PN-88/B-32250.

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét.

Roboty mozna wykonad przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynietakiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanychrobot.

4. TRANSPORT
4.1.0gdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2.Transport materiatéw
Transport materiatébw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
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mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Ptyty pakowane sg w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwszai ostatnia ptyta stanowia
opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowac w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow,
uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandekg, z otwieranymi burtami.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podktadzie.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty
technicznej jakg wyrdb uzyskat, numer aprobaty technicznej, date produkcji i nr partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie, numer
certyfikatu na znak bezpieczeristwa, znak budowlany.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonywanie roboét

Aby zapewni¢ wysokg jakos¢ wykonywanych prac monterskich z wykorzystaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
przestrzegac zasad zawartych w instrukcjach producenta materiatu.

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkieroboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzoneoscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresiewstepnego osiadania i skurczow murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadéw.Nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne przy powierzchniach jednostkowych oktadzin ponad 100 m2 lub na
dtugosciach ponad 10 m oraz w miejscu dylatacji konstrukcyjnych. Prace montazowe powinny by¢ prowadzone w
temperaturze od + 5 °C do + 40 °C przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone. W pomieszczeniu powinny by¢ zamontowane okna i drzwi zewnetrzne. Szpachlowanie ptyt nalezy
rozpocza¢ po upewnieniu sie, ze temperatura i wilgotno$¢ w pomieszczeniu jest stabilna i zblizona

do warunkéw przewidzianych dla danego pomieszczenia. Aby unikna¢ pekniec i znieks * oot a Istep

okoto 10 mm pomiedzy ptytami GK, a ograniczajacymi ja trwatymi elementami konst elki, itp.
Powstate w ten sposéb szczeliny wypetnia sie akrylowa masguszczelniajaca. o

Elementy $cian i obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych:

1)Tasma uszczelniajgca szer. 50 mm / 75mm / 100mm(dylatacyjno-akustyczna)

2)Profil UW 50mm / 75mm / 100mm zamocowany do poziomychelementdw noénych

3)Profil CW 50mm / 75mm 100 mm (stupki) w maksymalnymrozstawie osiowym c

4)Ptyty gipsowo-kartonowe

5)Otwory w stupkach - do przeprowadzania przewoddwinstalacyjnych 0

6)Ptyty gipsowo-kartonowe (2 strona)

7)lIzolacja z wetny mineralnej 9 _

8)Taéma zbrojaca Ve (6]

9)Masa z gipsu szpachlowego wzmocniona tasmg zbrojaca,gotowa masa szpachlowa ¢ t

10)Dowolne wykoriczenie powierzchni np: farba emulsyjna, akrylowa, tapeta itp. I
11)Blachowkrety {

* Dot. stosowania profili CW o gr. 0,55 mm. W przypadku stosowania profiliogr. 0,50 m ¢

[uktad i rozplanowanie ptyt] 4 - (1]
Uktadanie ptyt nalezy rozpoczac od srodka pomieszczenia wg przygotowanego sChemMa ca. w v prye rrawicey o open.0waé, aby
krawedzie wzdtuzne ptyt byty usytuowane réwnolegle do kierunku padania swiatta stonecznego.

[przycinanie ptyt]

Ptyty nalezy cig¢ przy uzyciu noza. Podczas przycinania ptyta powinna leze¢ na ptaskiej powierzchni. Nozem prowadzonym przy
liniale nadcinamy flizeline wraz z kartonem, a nastepnie przetamujemyrdzen gipsowy i rozcinamy karton na stronie licowej. Tam
gdzie wymagane jest szczegdlnie doktadne przyciecie ptyty zaleca sie uzywanie pity ptatnicy o drobnych zgbkach przeznaczonej
do ciecia ptyt gipsowo-kartonowych. Przed uzyciem pity w miejscu przeciecia nalezy nacigé nozem fizeline.

[profile przytaczeniowe]

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych elementdéw mocujgcych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosciwszystkie profile mocowane do podtoza
muszg by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

[profile stupkowe]
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Profile CW muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stupkowy wktada sie najpierw w dolny
profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen
wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte
ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunag¢ o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajac
rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

[pokrycie strony jednej sciany]

Pokrycie strony Sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20
cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty
koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Ptyty nie powinny stac¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U
gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajacg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na
etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropow.

[montaz oktadzin]

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy fatami wktada sie wetne mineralng. W
tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od Sciany (grubos¢ wetny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna
to osiggnac przy pomocy strzemion (tgcznikow) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze sciang lub stropem) s3 strzemiona blaszane montowane
przez podktadke elastyczng. Tego typu potaczenie rusztu z podtozemjest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode.

Ptyty akustyczne:

*Ze wzgledu na szorstkg powierzchnie wtdka i palet, mozliwe sg rdznice w wybarwieniu w stosunkudo gamy kolorow i ich
postrzegania.

*Tolerancja wykonawcza dla wymiaru znamionowego: L3, W2, T2: + 1 mm, dla dtugosci> 1200 mmL3: + 2 mm

*Maks. zmiany wymiaréw w normalnym klimacie 23°C/50 % wzgl. wilgotnos¢ powietrza: 1 %o

[Scianki instalacyjne]

Przy prowadzeniu w scianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamietaé, ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie
cienkie rurki o $rednicy nie wiekszej niz potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy
zastosowac specjalng konstrukcje tzw. Scianke instalacyjna.

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubos¢ sciany. Dla zapewnienia
odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron tgczone sg poprzecznie za pomocg paskow ptyty gipsowo-kartonowej
o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci sciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany,
ktére nie musza przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie beda wykariczane ptytkami ceramicznymi moga mie¢ ptytowanie
jednowarstwowe. Od strony pomieszczenn o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowacé ptyty GKBI w obydwu
warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujg duzg czes¢ obcigzen
zmniejszajgc odksztatcenia $ciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji no$nej Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony
armatury) mozna przystgpi¢ do montazu instalacjisanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z
podkfadkami z gumy zmniejszaprzenoszenie dZwiekdéw od armatury. Rury z zimng wodg musza by¢ zaizolowane dla unikniecia
roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach $ciany
instalacyjnej.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykonaé scianke ostonowg
kryjaca rury. Wysokosc¢ takiej scianki moze byc¢ rowna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem
od gory bedzie pdtka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna by¢ podwadjna warstwa ptyty GKBI.

[kotwienie rusztu]

W zaleznosci od konstrukcjii rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaé
warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego.

[szpachlowanie spoin]

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potgczeniasgsiednich ptyt. Zbrojenie
wykonuje sie tasmg papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy
zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masyszpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu taSma samoprzylepng stosowane
sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jejwyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak
w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy
nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
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Po zaspoinowaniu wszystkich potgczen ptyt oraz po ich wyschnieciu nalezy rozpoczg¢ szpachlowanie krawedzi ptyt i wkretow
uzywajac do tego celu gipsu szpachlowego. Ewentualny nadmiar masyszpachlowej nalezy usung¢ dopiero po zwigzaniu gipsu. Po
wyschnieciu masy szpachlowej nalezy przeszlifowac spoiny papierem Sciernym lub siateczka do szlifowania.

[gruntowanie]

Przed gruntowaniem ptyt nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia ptyt i spoin jest gtadka, sucha, stabilna bez zanieczyszczen i
pekniec. Jesliistnieje taka potrzeba to ptyty nalezy odpyli¢ wilgotng szmatkg, ggbkg malarska lub przy uzyciu odkurzacza
przemystowego. Gruntowanie jest mozliwe dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowej. Z powodu
zwiekszonej chtonnosci miejsc potaczen ptyt zaleca sie dwukrotnie natozenie watkiem preparatu gruntujgcego. Malowanie
nalezy rozpoczgc po catkowitym wyschnieciu gruntu.

[malowanie ptyt]

Ptyty mozna malowac wszystkimi farbami przeznaczonymi do malowania standardowych ptyt gipsowo

—kartonowych. Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych,krzemianowych zawierajacych szkto
wodne). Farby w kolorze okreslonym przez projektanta. Zawsze podczas gruntowania i malowania nalezy stosowac sie do
wskazéwek zawartych w kartach technicznych wyrobéw malarskich.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola jakosci robét
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoscilub innym dokumentem
zamieszczonym na opakowaniu.

Sprawdzenie powierzchni ptyty:

optyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi, bez pekniec, karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem
gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

osprawdzenie wymiaréw — odchytki: grubosc (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 23 mm

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

osprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnigsgsiadujgcych ptyt, w obrebie spoiny
karton nie moze by¢ uszkodzony

osprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

osprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni |odchylenia powierzchniikrawedzi [odchylenia powierzchnii  |odchylenie
suchego tynku od od kierunku pionowego krawedziod kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i odchylenia poziomego pfaszczyzn od kata
krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
nie wieksze niz 2 mm i w|nie wieksze niz 1,5 mm/1 m i nie wieksze niz nie wieksze niz 2mm
liczbie nie wiekszej niz 2 logdétem nie wiecej niz 3 mm w 2 mm/1 miogdtemnie
na catej dtugosci faty pomieszczeniach do 3,5 m wiecej niz 3 mm nacatej
kontrolnejodt. 2 m wysokosci, oraz nie wiecej niz 4  [powierzchni ograniczonej

mm w pomieszczeniach powyzej [scianami,

3,5 m wysokosci belkami, itp.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) gotowej oktadziny Sciennej lub $ciany dziatowej wraz z podkonstrukcjg,
wypetnieniem materiatem izolacji akustycznej oraz szpachlowaniem i wyréwnaniem spoin.

8.0DBIOR ROBOT
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
m. in.:
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—atestacje dostarczonych elementow,

—zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm,przesuniecie w poziomie 3

mm),

—sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

—sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

—sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.Dopuszczalne odchytki podano w pkt. 6.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”. Podstawg ptatnosci sg
faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjgprojektowa, ST lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST —00.00.00
»Wymagania ogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robét zwigzanych z wykonaniem
oktadzin sciennych z ptyt gipsowo — kartonowych i oktadzin akustycznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02Aprobata Techniczna ITB wyrobow

PN-EN 520:2006Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14190:2005Wyrobyprzetworzonezptytgipsowo-kartonowych.Definicje,

wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno — Warunki techniczne
dostawy — Tolerancje wymiardow i przekroju poprzecznego

PN-EN 10346:2009Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy PN-EN 10346:2009Wyroby ptaskie stalowe powlekane
ogniowo w sposob ciggty — Warunki

techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.07.00
SUFITY PODWIESZANE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazemsufitéw podwieszanych w
obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazemsufitéw podwieszanych, a
w szczegolnosci:

-montaz sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych

1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami orazokresleniami podanymi w
ST —00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$¢ zdokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST —00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

[dobdér kompletnego systemu]

Budowe i konstrukcje kompletnego system nalezy dobierac Scisle do danego zastosowania, uwzgledniajgc specyfike obiektu,
prace elementow, dylatacje, montaz, tgczenia, styki réznych materiatéw i elementow, itp. Dobdr kompletnego systemu $cisle
wg wytycznych Dostawcy systemu i przez niego zatwierdzony.

[kompletny, catosciowy, zintegrowany system]

Wszystkie elementy systemu (ptyta wypetniajaca, konstrukcja nosna, rewizje, elementy wykariczajace oraz akcesoria stuzace
mocowaniu, jak klipsy, zawiesia, sruby, wkrety, kotki, kotwy itd.) muszg by¢ czescig jednego kompletnego, catoSciowego,
zintegrowanego systemu.

[bierna ochrona budynku]

Sufit musi zapewni¢ budynkowi bierng ochrone pozarowga. Nalezy zatem zapobiegaé nadmiernemu nagrzaniu promieniami
stonecznymi, co mogtoby spowodowac niebezpieczernstwo kondensacji po zmierzchu.

[kondensacja pary wodnej]

Montaz sufitu nalezy poprzedzi¢ odpowiednimiszacunkamiiw przypadku mozliwosci zaistnienia ryzykakondensacji nalezy
zapewni¢ skuteczng wentylacje przestrzeni ponadsufitowej. Konieczne moze sie okaza¢ zastosowanie paroizolacji pomiedzy
sufitem podwieszanym a termoizolacja.

[podziat przestrzeni nadsufitowej na sektory]

Przestrzen miedzy sufitem podwieszanym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchninie wiekszej niz 1000 m2,
a w korytarzach przegrodami co 50 m2 wykonanymi z materiatow niepalnych.

[materiaty niepalne, niezapalne, niekapigce, nieodpadajace]

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

[dobér uktadu no$nego systemu]

Rozstaw profili konstrukcyjnych i usztywniajgcych, wieszakéw i kompletnego systemu dobierac scisle wg wytycznych Dostawcy
systemu i wytycznych konstrukcyjnych z uwzglednieniem obcigzenia dodatkowymi elementami podwieszanymi do konstrukcji
sufitu.

[typ mocowania sufitu dobiera¢ odpowiednio do konstrukcji stropu / sprawdzi¢ jego wytrzymatos$c]

Nalezy zawsze stosowac odpowiedni do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiadaon wystarczajgcg nosnos¢
i wytrzymatos¢ na wyrywanie.

[zakres stosowania elementéw mocowanial

Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach, holach wejsciowych, klatkach schodowych oraz
miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz klipsow jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod
cisnieniem. Regulowane

zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordw w profilach nosnych oraz jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili nosnych tak, aby ich nizsze korice byty umieszczone w tym samym kierunku.

[podwieszanie innych elementdéw do konstrukcji sufitu]
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Ptyty wypetniajgce nie mogg przenosi¢ zadnych dodatkowych obcigzen poza ciezarem wtasnym. Podwieszanie dodatkowych
elementow moze by¢ realizowane jedynie za pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej
nosnosci sufitu podwieszanego. Mozliwos¢ podwieszenia opraw oraz innych elementdw wyposazenia do sufitu konsultowad i
wykonywac scisle wg wytycznych Dostawcy kompletnego systemu. Mozliwosé podwieszania opraw i innych elementéw
budowlanych i instalacyjnych do konstrukcji nosnej sufitu wymaga akceptacji Dostawcy systemu, ze scistym uwzglednieniem
wytycznych wytrzymatosciowych i konstrukcyjnych obiektu — do potwierdzeniaprzez Projektanta konstrukcji obiektu.

[rewizje systemowe]

Wszelkie urzgdzenia techniczne usytuowane powyzej poziomu sufitu podwieszanego, w przestrzeniach zakrytych oraz w écianach
i obudowach wymagajg zagwarantowania dostepu do tych urzadzen w formiesystemowych rewizji — zdejmowanych
systemowych ptyt, paneli, demontowanych lub otwieranych obuddw, scianek, w formie systemowych rewizji sufitowych i
innych adekwatnych do zastosowania w danej sytuacji.

[dylatacje]

Nalezy uwzglednié systemowe dylatacje zgodnie z wytycznymi Dostawcy / Producenta systemu i wytycznymi konstrukcyjnymi,
bedgce czescig jednego systemu i estetycznie z nim zintegrowane. Sufit nalezy oddylatowac od $cian obwodowo, a takze tam
gdzie wymaga tego technologia montazu oraz wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe i konstrukcyjne obiektu, a takze wszedzie
tam, gdzie nastepuje przekroczenie wymaganych powierzchni sufitu, okreslonych w wytycznych Dostawcy systemu (eliminacja
fatdowania, pekania, krzywienia, zniszczenia, itp.).

[szerokosé skrajnych ptyt]

Jesli to mozliwe uktad rastrowy i ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm oraz wgprojektdow wnetrz.

[wytyczne estetyczne]

Podczas montazu sufitdow, obuddw, rewizji nalezy zwrdci¢ uwage na technologiczng kolejnos¢ i poprawnos$é mocowania
poszczegblnych elementdéw; nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposéb wykonczenia elementow z elementami przegréd i
urzgdzeniami technicznymi, z ktérymi sufity stykajg sie —montaz bardzo estetyczny, czysty, prosty, bez dodatkowych i nie
wchodzgcych w sktad dobranego systemu sufitow listew maskujgcych, profili, elementéw, bgdz innych nieestetycznych
elementow, itp. Ptyty przycinane musza miec estetyczng i prosta krawedz, muszg by¢ czyste, bez wgniecen, uszkodzenoraz
wszelkich innych wad obnizajacych ich estetyke.

[uszkodzenie konstrukgiji]

W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej sufitow uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, jako iz
konstrukcja nosna zapewnia stabilnos$¢ i niezmiennosc¢ geometryczng ustroju, jakim jest sufit podwieszany.

[konserwacja sufitu]

Przed konserwacjg sufitu powinien by¢ rozwazony jej ewentualny wptyw na spetniane przez sufit funkcje. Nalezy rozwazy¢
wptyw malowania na wtasnosci akustyczne i ogniowe. Przed zleceniem malowania sufitu, warto sie upewnic, iz niezbedne
wiasnosci sufitu zostang utrzymane.

[kontrola jakosci]

Kontrola jakosci wykonanych robdt sprowadza sie do: sprawdzenia zgodnosSci wykonanego sufitu podwieszanego z
dokumentacjg projektowa, sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatéw/ wyrobdw z dokumentacjg projektows,
sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu, sprawdzenia wtasciwego wypoziomowania, kontroli wizualnej przylegania i
prostopadtosci ptyt, kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen, kontroli instalacji i prawidtowego
wykonywania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

2.MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST —00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2.Wymagania dotyczace materiatéwl[sufit petny GK]

W budynku przewiduje sie lokalnie (jako obudowa elementow instalacji) petne, gtadkie, pojedynczo kryte sufity podwieszane z ptyt
gipsowo — kartonowych (GK) szpachlowanych wg wytycznych systemu, na ruszcie metalowym krzyzowym, na wieszakach
noniuszowych systemowych. Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitu winny by¢ wykonane zgodnie z technologig dostawcy
systemu, specyfikg obiektu oraz zasadami sztuki. Konstrukcja sufitu powinna by¢ oddylatowana od stupow i Scian zmniejszajac
prawdopodobienstwo pekniec¢ oraz uwzglednia¢ dylatacje stropu.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo — kartonowych powinien sktadac sie zdwdch warstw: dolnej, stanowigcej bezposrednie
podtoze dla ptyt, czyli warstwy nos$nej oraz gérnej, czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg systemowe ksztattowniki stalowe.
Dokonujgc wyboru rodzajukonstrukcji rusztu nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

-jezelirzut pomieszczenia ma ksztatt zblizony do kwadratu nalezy stosowac konstrukcje dwuwarstwowg(wieksza sztywnosc);

-w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa;
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-jezeli ruszt styka sie bezposrednio z poziomg konstrukcjg przegrody — mozna stosowac ruszt jednowarstwowy; ruszt oddalony
od stropu powinien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej;

-rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy od kierunkdw usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych
elementow;

-jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty doelementdw warstwy
nosnej. Rodzaj rusztu nie ma wptywu na odpornosc ogniowg, o wtasciwosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt:

-styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia);

-przy wyborze podfuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich ptyt opieraty sie na
tych elementach;

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,aby styki krotszych
krawedzi opieraty sie na tych elementach;

-nalezy rozmiescic¢ ptyty w taki sposdb, aby na krancach rzedu znalazty sie ptyty dociete o szerokosci nie mniejszej niz potowa
ptyty;

-styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy
dtugosci ptyty;

-jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo- kartonowa sufitu ma by¢ dwukierunkowa, to drugag warstwe ptyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
Rewizje w sufitach zapewni¢ ze wzgledu na dostep do urzadzen technicznych. Typ rewizji zgodny z dostawca systemu sufitu.
Sufity modutowe z mozliwoscig demontazu poszczegdlnych ptyt nalezy traktowac jako rewidowalne réwniez w przypadku
mozliwosci odkrecenia poszczegdlnych ptyt.

Miejsca wymagajgce okresowej rewizji nalezy opisac.

Zdjecie systemowej rewizji bezbramkowej do sufitu gtadkiego G-K i Scian.

[sufit mineralny rastrowy]

Sufit podwieszany rastrowy open cell w pomieszczeniach mokrych (toalety,
pomieszczenia zaplecza, pomieszczenia porzadkowe )

- (wymiar oczka siatki) 50x50x40 mm

Elementy sufitu niepalne i niekapigce pod wptywem ognia — blacha aluminiowa o
grubosci 0,50 mm. Lakierowane metoda dwuwarstwowg i nastepnie wypalany.
System sufitowy z:

- elementdw konstrukeyjnych, sktadajgcych sie z profili nosnych o dtugosci I=3000 mm
oraz poprzeczek 1=1200 mm i I=600, po zmontowaniu ktérych powstaje ruszt nosny
sufitu rastrowego o polach 600 x 600 mm

- paneli wypetniajgcych, ktére ztozone sg z profili TF o dtugosciach 600 mm i TM o
dtugosciach 600 lub 1200 mm; ztozone ze sobg tworzg panele o wymiarach 600 x 600
mm, ktére sg wktadane w siatke nosng (ilos¢ elementéw TM i TF w pojedynczym panelu
zalezna jest od rozmiaru oczek sufitu rastrowego).

Kolor antracytowy RAL 7016

3.SPRZET
3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptyty pakowane sg w formie stoséw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwszai ostatnia ptyta stanowig
opakowanie stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasma stalowgq. Pakiety nalezy sktadowacé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow,
uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandekg, z otwieranymi burtami.
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5.WYKONANIE ROBOT

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoriczone sg wszelkie prace
tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje. Wszelkie
prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura
wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Do zakotwiczenia wieszakow
moga by¢ uzywane tylko czesci posiadajgce dopuszczenie do stosowania wbudownictwie. Elektryk decyduje czy oswietlenie
zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitdw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie. Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢. Wykonanie sufitow i oswietlenia
spetniajgce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu. Przy systemach ognioodpornych nalezy stosowaé mocowania
katalogowe odpowiednie dla wymaganego systemu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola jakosci robét

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoscilub innym dokumentem
zamieszczonym na opakowaniu.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac
pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
Producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

-narozniki i krawedzie - czy nie ma uszkodzen;

-wymiary - czy zgodne z tolerancjg;

-wilgotnosc i nasigkliwos¢ materiatéw;

-obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt;

-wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdéw stalowych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie powierzchni ptyty:

optyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzenr kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez pekniec, karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem
gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

osprawdzenie wymiarédw — odchytki: grubos¢ (I gatunek) 12,5 0,5 mm szerokosc¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm dtugosé (l
gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

osprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowa¢ sie z powierzchnigsasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny
karton nie moze by¢ uszkodzony

osprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

osprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni |odchylenia powierzchniikrawedzi |odchylenia powierzchnii |odchylenie
suchego tynku od od kierunku pionowego krawedziod kierunku przecinajgcych sie
ptaszczyzny i poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedziod przewidzianego w
linii proste;j dokumentacji
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nie wieksze niz 2 mm i w |nie wieksze niz 1,5 mm/1 mi nie wieksze niz nie wieksze niz 2mm
liczbie nie wiekszej niz 2 |ogdtem nie wiecej niz3 mm w 2 mm/1 miogdtemnie
na cafej dtugosci taty pomieszczeniach do 3,5 m wiecej niz 3 mm nacatej
kontrolnejodt. 2 m wysokosci, oraz nie wiecej niz 4  |powierzchni ograniczonej
mm w pomieszczeniach powyzej [$cianami,
3,5 m wysokosci belkami, itp.

Badania nalezy dokona¢ w kazdym pomieszczeniu min. w dwdch punktach oraz min. dwa razy na kazde 10 m2 powierzchni.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanych sufitow.

8.0DBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢
m. in.:

—dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych materiatéw do uzycia w budynkach uzytecznosci publicznej
(deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne, klasyfikacja ogniowa) — dla kompletnego systemu sufitowego i ptyt,

—kompletnos¢ zastosowanego systemu zabudowy — zgodnie z instrukcjg producenta i dokumentami dopuszczajgcymi,
—prawidtowos$¢ dobrania i montazu poszczegdlnych elementow, tj. rusztu, podkonstrukcji, zawiesi, ptyt,materiatu izolacyjnego,
itp.

—sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

—sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

—sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.Dopuszczalne odchytki podano w pkt. 6.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Podstawg pfatnosci sg
faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjgprojektowa, ST lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dostarczenie i wykonanie sufitéw podwieszanych, rozbieralnych zprasowanych ptyt z
wetny mineralnej oraz wszystkie inne czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 , Wymagania
ogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoruniezbedne do zrealizowania robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin sufitowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122Roboty wykfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13964:2004Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

PN-EN 14190:2005Wyrobyprzetworzonezptytgipsowo-kartonowych.Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN ISO 11654: 1999Akustyka.Wyrobydzwiekochtonneuzywanewbudownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.08.00
TYNKI | OKtADZINY WEWNETRZNE
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z tynkowaniemscian i sufitow, a takze
wykonywaniem okfadzin sciennych dla obiektdw kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu irealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ztynkowaniem scian i sufitow, a takze
wykonywaniem oktadzin sciennych, a w szczegdlnosci:

-tynkowanie tynkami cementowo wapiennymi;

1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami orazokresleniami podanymi w
ST —00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz za zgodnos$¢ zdokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdtpodano w ST —00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

W przypadku tynkowania obowigzujg normy PN-EN 13914-2, PN-B 10110.

2.MATERIALY

2.1.0g6blne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST —00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2.Wymagania dotyczace materiatéw

Zastosowanym materiatem sg zaprawy wapienno — gipsowe, przygotowane na budowie.

Uzyte do wykonania mas tynkarskich gips, wapno, piasek i woda, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych,
w szczegdlnosci nie zawierad siarczandw, chlorkdw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadaé wydany przez
producenta atest.

[woda]
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz czystg wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

[obrzutka tynkarskal
Do wykonania warstwy zczepnej pod tynki cementowe i cementowo-wapienne uzy¢ zaprawy dowykonywania obrzutki.
Zaprawa moze by¢ naktadana maszynowo lub recznie na typowe podtozamineralne. Parametry nie gorsze niz:

Reakcja na ogient wg PN-EN 13501:1 Klasa Al

Wytrzymatos¢ na Sciskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS IV (= 6 MPa)

Przyczepnos¢ do betonu wg PN-EN 998-1 > 0,25 MPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EB 998-1 < 0,83 W/(m*K) (A10, dry) (wartosétabelaryczna)
Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 W1

Gestosc stwardniatej zaprawy <1600 kg/dm?

wytrzymatosé na Sciskanie po 25 cyklach zamrazania—odmrazania klasa CS IV

ubytek masy po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania <5%

[tynk cementowo-wapienny lekki]
Do wykonania tynkdw wewnetrznych uzy¢ cementowo-wapiennej zaprawy tynkarskiej o parametrach nie gorszych niz ponizej.
Zaprawa moze by¢ naktadana maszynowo lub recznie na typowe podtoza mineralne.

Gestosé nasypowa ok. 1,35 g/cm?

Uziarnienie do 0,8 mm
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Czas zuzycia przygotowanej zaprawy <3h

Reakcja na ogier wg PN-EN 13501:1 Klasa Al

Wytrzymatosé na Sciskanie wg PN-EN 998-1 Klasa CS Il

Przyczepnos$¢ do betonu wg PN-EN 998-1 > 0,20 MPa

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A wg PN-EB 998-1 <0,37 W/(m*K) (A10, dry) (wartos¢
tabelaryczna)

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1 W1

Gestosc stwardniatej zaprawy <1300 kg/dm?3

ubytek masy po 25 cyklach zamrazania — rozmrazania <5%

[ptytki scienne ]

Ptytka scienna mat akcentowa - 20x20 cm, ptytka scienna podstawowa 30x60 cmnasigkliwos$¢ wodna >10%
odpornos¢ na plamienie klasa 5 sita tamigca powyzej 800 (N) odporne na pekniecia woskowate

odpornosc¢ na dziatanie sSrodkdw domowego uzyciai sole do basendéw kapielowych — GB

kolor podstawowy — biaty

akcenty kolorystyczne — zgodnie z rozrysami wnetrz

Kolorystyka ptytek zgodnie z kartg koloréw i wykoriczenia wnetrz. Wybér koloréw w poszczegdlnych pomieszczeniach
potwierdzi¢ z Inwestorem i Gtdwnym Projektantem na etapierealizacji inwestycji.

[klej do ptytek]

Cementowa zaprawa klejgca o podwyzszonej przyczepnosci (C2), obnizonym sptywie ptytek (T) i wydtuzonym czasie otwartym
pracy (E). Zaprawa klejgca powinna umozliwia¢ montaz ptytek na ptytachgipsowo-kartonowych.

Parametry jakie powinna spetniac¢ zaprawa klejgca do ptytek:

Max. grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej do 10 mm
Czas otwarty pracy ok. 30 min
Korygowalnosé min. 15 min
Odpornosc¢ termiczna zwigzanej zaprawy klejacej -302C + 70°C

[zaprawa do spoinowania]

Stuzy do spoinowania ptytek ceramicznych, oktadzin z gresu, klinkieru, kamienia naturalnego (z wytgczeniem marmuru i
piaskowca), ptytek ceglanych, ptyt betonowych (na powierzchniach Sciennychi podtogowych) na zewnatrz i wewnatrz budynkéw
w tym rowniez, w pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie (np. w kuchniach, tazienkach). Stosowana do
spoinowania oktadzin utozonych na podtozach krytycznych (warstwa zbrojona systemu ocieplen, ogrzewanie podtogowe) oraz
na nieodksztatcalnych podtozach z betonu oraz na cementowych i cementowo-wapiennych wyprawach tynkarskich. Parametry
nie gorsze niz ponizej:

Gestos¢ nasypowa ok. 1,20 g/cm?
Gestos¢ zaprawy po zwigzaniu ok. 1,60 g/cm?
Odpornosc na scieranie <1000 mm?
Wytrzymato$¢ na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych >3,5 N/mm?
Wytrzymatos¢ na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania >3,5 N/mm?
Wytrzymatosé na $ciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania >15 N/mm?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po przechowywaniu warunkach suchych >15 N/mm?
Skurcz <2 mm/m
Absorpcja wody po 30 min <2g
Absorpcja wody po 240min <5g
Przyczepnos¢ >0,5 MPa
Zakres szerokosci spoiny 2+6mm

Czas uzycia po zarobieniu wodg do 45 min.
Odpornosé na temperature -302C + +70°C

3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét.
Do tynkowania uzywa sie: betoniarki wolnospadowe, mieszarki do zapraw, agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, tynkarskie
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pistolety natryskowe, przenosne zbiorniki na wode, zacieraczki do tynkow, kielnimurarskich, tat drewnianych lub aluminiowych,
pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic,pac gumowych, gabek lub pac ggbkowych, itd.

Agregat tynkarski:

-Obudowa $limakaD6-3

-SlimakD6-3

-Weze do zaprawy@ 25 mm

-Zasieg ttoczenia mokrej zaprawydo 30 m

Urzadzenia ttoczace:

-do 100 m zasiegu

-do 140 m zasiegu

-wydajnos¢ ttoczenia kazdorazowo 20 kg/min.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot, zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2 Transport materiatéw[tynki i zaprawy]

Materiaty do wykonania tynkow i zapraw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcymochrone przed warunkami
atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed
wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.

Worki przechowywac w suchym miejscu na drewnianych paletach. Czas przechowywania wynosi do 3miesiecy. Uszkodzone i
napoczete worki szczelnie zamkna¢ i wykorzysta¢ w pierwszej kolejnosci.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane
jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy
zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp. Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie,
przy czym nalezy przestrzegac jego terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatosc.

[ptytki ceramiczne]

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwneji mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekg, z otwieranymi burtami. Przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin $ciennych nie nalezy transportowac i przechowywac w
temperaturze ponizej 52C.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.W przypadku tynkowania obowigzujg normy PN-
EN 13914-2, PN-B 10110.

5.2.Tynki gipsowe

5.2.1.Przygotowanie podtoza pod tynki.

Powierzchnie pod tynki powinny zapewnia¢ dobrg przyczepnos$¢ zaprawy do podtoza, by¢ trwate, sztywne i nie zmieniaé
wymiarow (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikngé zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktdrych istniejgce
tynki sg stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowac pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne, nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ 10 — 15 mm od lica muru lub zastosowad specjalne $rodki zapewniajgce nalezyta
przyczepnosc tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungc plamy
z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub wypalenie
lampga benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2.Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna by¢ zuzyta zaraz po zarobieniu wodg. Zaprawa
powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
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woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.2.2.

5.2.3.Zaprawa gipsowo — wapienna.

Do odmierzonej ilosci wody w mieszarce nalezy dodawac piasek i wapno mieszajgc kazdy z dodawanych sktadnikéw po 1 minucie
od chwili wrzucenia go do mieszarki, a nastepnie nalezy doda¢ gips i catos¢ miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
Mieszanie w mieszarce do chwili B-0-01.24.12 Specyfikacja Techniczna — Tynki gipsowe natryskowe 39 . zatadowania do mieszarki
ostatniego sktadnika nie powinno trwa¢ krécej niz 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwaé dfuzej niZ 5 minut. Marki
i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia. Sposdb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny
by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt oraz swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

5.2.4.Uktadanie tynkow.
Uktadanie tynkow sktada sie z nastepujacych faz: a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) b) wykonanie
narzutu c) wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.2.5.Tynkowanie mechaniczne.

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu jest nastepujaca: 1)
wyznaczenie lica powierzchni tynku, 2) mechaniczne wykonanie obrzutki, 3) mechaniczne wykonanie narzutow, 4) mechaniczny
narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, 5) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy, gzymséw, wyskokow

itp.

5.2.6.Technologia tynkowania mechanicznego.

Nie nalezy stosowa¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej wiekszej niz 70%. Kolejnos¢
czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca: 1) narzut zaprawy za pomoca koncowki tynkarskiej agregatu, 2)
Sciggniecie i wyréwnanie narzutu z grubsza za pomoca aluminiowych fat, 3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z réwnoczesnym
cyklinowaniem za pomoca pac — cykliniarek 4) ostateczne wyrdwnanie powierzchni pacami elastycznymi Do mechanicznego
wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowac agregaty tynkarskie z pompami $limakowymi, dostosowane do
ttoczenia zapraw o konsystencji gesto plastycznej zawierajgcej miekki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie
powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt oraz $Swiadectwem dopuszczenia zapraw do
stosowania w budownictwie.

5.2.7.0rganizacja robot tynkowych.

Do wykonywania tynkdw wewnetrznych mozna w zasadzie przystgpi¢ dopiero po: a) wykonaniu pokrycia dachu b) wykonaniu
Scianek dziatowych c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona by¢ nalezycie zabezpieczona, d) zatozeniu rurowan do
elektrycznej instalacji podtynkowej, e) zamurowaniu bruzd do przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. Srednia
dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co najmniej + 5°C, a najnizsza temperatura 0°C.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac wszystkie roboty przygotowawcze.

5.2.8.Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym.

Operatorzy obstugujacy koncowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w
okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng catego urzadzenia w
ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od rodzaju pomp. Z wynikéw préb nalezy sporzadzic¢
protokot, ktéry stanowi zatgcznik do raportu pracy agregatu. Wytgcznik powinien by¢ zawsze zakryty obudows, a podtgczenie
silnika do sieci elektrycznej nalezy wykonywac przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:

a) pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b) pracowac przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach, B.0-01.24.12 Specyfikacja Techniczna — Tynki gipsowe
natryskowe 40 .

c) podciggac dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy agregatu,

d) pracowac pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnatow rozpoczecia, przerw i
zakonczenia pracy,

e) w obecnosci postronnych robotnikéw przedmuchiwaé weze sprezonym powietrzem, poniewaz nagte wydostanie sie
strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne, f) zezwoli¢ na prace pracownikéw, ktdrzy nie przeszli
instruktazu w zakresie bhp, g) przeprowadza¢ kontrole silnika lub przewodoéw elektrycznych bez wytgczenia pragdu Przy kazdym
agregacie tynkarskim powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

5.3.POWLOKI | OKLADZINY
5.3.1.Podktad pod ptytki.
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Przed natozeniem kleju wilgotno$¢ resztkowa podtoza nie moze przekroczy¢ 1%. Zastosowac Srodek gteboko gruntujacy.
Mocowanie ptytek na kleju cementowym cienkowarstwowym lub kleju dyspersyjnym. W strefie rozpryskowej, oprécz
uszczelnienia folig w ptynie, zaleca sie klejenie ptytek klejem elastycznym. Dla wszystkich powtok i oktadzin tynk musi by¢ suchy,
stabilny i wolny od pytu. Srodek gruntujacy nalezy dostosowa¢ do planowanych materiatéw malarskich / powtok / okfadzin, z
reguty stosowany jest srodek gteboko gruntujgcy. W przypadku tapet powierzchnie tynku pokry¢ uprzednio klejem do tapet.

5.3.2.Powtoki malarskie.
Odpowiednie sg farby dyspersyjne, powtoki malarskie z efektem wielobarwnosci, dyspersyjne farbysilikatowe z odpowiednig
warstwa podktadowa.

5.3.3.Ptytki ceramiczne.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych takich jak: kurz, ttuszcz,pyty, bitumy, glony i innych
substancji zmniejszajgcych przyczepnosc. Zaleca sie aby nowe podtoza byty odpowiednio wysezonowane:

-podtoza gipsowewilgotnos¢ < 1,0%

-beton, beton lekkimin. 3 miesigce, wilgotnos¢ < 4%

-wylewki cementowe, min. 28 dni, wilgotnos¢ < 4%tynki cementowe lub

cementowo-wapienne

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne, a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107 lub DIN 18156 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

Powtoki farb wapiennych i klejowych nalezy usung¢. Mate nieréwnosci scian wyréwnac zaprawg klejacg. Nierdwnosci i ubytki powyzej
5 mm wyrdwnac zaprawg cementowa. Podtoza chtonne zagruntowac preparatem gruntujacym.

Podtoza gipsowe i anhydrytowe przeszlifowaé grubym papierem S$ciernym, powstaty pyt doktadnie usunaé, nastepnie
zagruntowac preparatem.

Gtadkie, niechtonne powierzchnie betonowe, istniejgce oktadziny z lastryko lub ptyt betonowych oraz mocne powtoki malarskie
przeszlifowac grubym papierem $ciernym, a nastepnie doktadnie odpyli¢. Zagruntowac preparatem gruntujgcym do betonu.

W przypadku uktadania oktadzin ceramicznej na warstwie zbrojonej siatkg systemu ocieplen, warstwy zbrojonej nie gruntuje
sie.

Przygotowanie produktu

Zawartos¢ opakowania wsypac¢ do pojemnika z odmierzona iloScig czystej wody (zgodnie z instrukcjg producenta) i doktadnie
mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu, zaprawa
jest gotowa do uzycia. Oprécz wody nie dodawac innych substancji.

Zastosowanie

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie powierzchni, i okresli¢ potozenie
gornej krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomocga naciggnietego sznura. Ptytki powinny zostaé posortowane,
wstepnie nalezy rozplanowacd ich utozenie na $cianie. Rozplanowanie ptytek powinno by¢ symetryczne wzgledem otwordw
drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Ukfadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na
Scianie, opierajac je na fatach drewnianych. Jednorazowo nalezy uktadaé 2-4 paskow ptytek, ze wzgledu na mozliwosc¢
odklejenia sie ptytek dolnych.

Na przygotowane podtoze natozy¢ warstwe kontaktowg wecierajgc cienkg warstwe kleju gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie
bezzwtocznie rozprowadzi¢ warstwe zaprawy o wymaganej grubosci za pomocga pacy zebatej odpowiednio dopasowanej do
rodzaju i wielkosci ptytek.

Jednorazowo nanies$¢ taka ilo$¢ zaprawy, ktéra pozwoli na utozenie na niej ptytek przed rozpoczeciem jej naskérkowania. W
przypadku zabrudzenia/zakurzenia spodniej czesci ptytek, przed przyklejeniem powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci. Ptytke
nalezy przytozy¢ do krawedzi wezesniej utozonych na odlegtosc spoiny i docisng¢ do natozonej zaprawy klejgcej, a nastepnie lekko
odsung¢ celem réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy i utozenia. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej szerokosci
spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek oraz warunkdéw eksploatacji — poszczegdlnych elementdéw nie uktadac na styk. Nadmiar
zaprawy nalezy przed jej zwigzaniem na biezgco usuwac.

Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami aluminiowymi w kolorze harmonizujagcym z barwgoktadziny. Po utozeniu
oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmy¢.

Ptytki nalezy rozmierzac zgodnie z rozrysami szczegétowymi pomieszczen sanitarnych. Warstwa klejulub zaprawy pod ptytki nie
moze zawierac pustych miejsc. Styki (krawedzie) podtoga/sciana spoinowac fugg silikonowg. Szczeline przed utozeniem ww. fug
brzegi ptytek zagruntowac¢ podktadem do fug silikonowych. Catos¢ powierzchni spoinowac fugg mineralng. Szerokos¢ fug — 4
mm. Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego wykonawce.

Uwagi realizacyjne
oPtytek przed przyklejeniem nie nalezy moczy¢ lub zwilza¢ woda.
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eNie stosowac na podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym wilgoci.

oPrzed przystgpieniem do prac wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robdt, a nie przeznaczone do montazu ptytek
odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczyc.

e\Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do montazu ptytek uwzgledniajgc warunki temperaturowo-wilgotnosciowe, rodzaj
podtoza i mozliwosci wykonawcze.

e\\ czasie montazu oktadzin ceramicznych i kamiennych powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Stosowac siatki ostonowe na rusztowaniach.

eNiska temperatura, podwyzszona wilgotnosc, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania i wigzania
zaprawy klejacej.

ePo zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg woda, pamietajgc ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest
utrudnione.

ePowierzchnie $wiezo zabrudzonych elementdéw nalezy przetrze¢ wilgotng szmatka, stwardniate zabrudzenia usungc
mechanicznie.

eSwiezo przyklejone ptytki chroni¢ przed penetracja wody i dziataniem mrozu do czasu zwigzania zaprawy.

oW miejscach wystepowania duzej wilgotnosci wewnatrz (kabiny prysznicowe, fazienki, pom. kuchene) w celu wtasciwego
zaizolowania podfoza nalezy przed przyklejeniem oktadziny wykona¢ powtoke uszczelniajgcg folig w ptynie oraz tasma
uszczelniajaca.

eNalezy pamieta¢ o wtasciwym wykonaniu i przeniesieniu dylatacji wystepujgcych w podtozu.

oPo zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg woda, pamietajgc ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest
utrudnione.

5.3.4.spoinowanie oktadzin z ptytek

Przygotowanie podtoza

Spoinowanie mozna rozpoczgc¢ wtedy, gdy materiat mocujgcy ptytki jest wyschniety i zwigzany. Powierzchnia szczelin
przeznaczonych do spoinowania powinna by¢ czysta i wolna od czastek zaprawy klejgcej. Istniejgce resztki kleju oraz powtoki
antyadhezyjne, tj.: kurz, pyty i inne substancje moggace zmniejsza¢ przyczepnosc nalezy usungé. W przypadku chtonnych
okfadzin, przed fugowaniem szczeliny zwilzy¢ wilgotng gabka.

Przygotowanie produktu

Zawartos¢ opakowania wsypac do pojemnika z odmierzona iloscig czystej wody (zgodnie z informacjgna opakowaniu) i
doktadnie wymiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po uptywie 5 minut i ponownym
wymieszaniu, zaprawa jest gotowa do uzycia. Oprécz wody nie dodawac innych substanciji.

Zastosowanie

Przygotowang zaprawe fugowg wprowadzi¢ do szczelin przy pomocy pacy gumowej lekkonaciskajgc by wypetnic je w catym
przekroju. Pace prowadzi¢ ukosnie do krawedzi ptytek. Zostawi¢ naokres 10-20 minut, az do momentu utraty elastycznosci
(barwa spoiny zmieni sie na matowg). Zaspoinowang powierzchnie zmy¢ do czysta po przekatnej wzgledem siatki spoin nie
dopuszczajgc dowymycia ich powierzchni. Nadmiar zaprawy zebrac z powierzchni ptytek przy uzyciu twardej, wilgotnej
czesto ptukanej gabki lub pacy z gabka. W razie zbyt szybkiego odciggania wody przez podtoze nalezy przeciggnaé spoiny
wilgotng gabka. Nalezy pamietaé, iz nadmierne nawilzenie woda moze doprowadzi¢ do wyptukania pigmentu i tym samym
zmiany barwy spoiny.

Uwagi i zalecenia realizacyjne

eNie stosowaé na podtozach niezabezpieczonych przed podcigganiem kapilarnym.

oPrzed przystgpieniem do prac, wszystkie elementy pozostajgce w zasiegu robdt, a nie przeznaczone do fugowania
odpowiednio ostoni¢ i zabezpieczy¢.

ePrzed rozpoczeciem spoinowania nalezy sprawdzi¢ czy zaprawa nie brudzi w sposdb trwaty powierzchni ptytek lub oktadzin
kamiennych.

e\Wyznaczy¢ powierzchnie przeznaczong do fugowania uwzgledniajgc warunki pogodowe, rodzaj podtoza i mozliwosci
wykonawcze.

oAby unikngé ewentualnych réznic kolorystycznych, zaprawe naktadac¢ na powierzchnie stanowigceodrebng catos$é w sposob
ciggty bez przerw w pracy, materiatem pochodzgacym z jednej partii produkcyjne;j.

eOktadzina z kamienia naturalnego, nieszkliwione ptytki, polerowany gres, recznie formowany klinkier, ptytki ze starej cegty
mogg charakteryzowac sie duza chtonnoscig oraz podatnoscigna przebarwienia przy zabrudzeniu.

e\\V czasie naktadania i wysychania zaprawy, powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, opadami
atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

o\\/ trakcie prac nalezy pamietaé o wtasciwym wykonaniu i wykonczeniu szczelin dylatacyjnych wystepujacych w podtozu.
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eNiska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy.
eProces wigzania i barwa dojrzewajacej zaprawy sg uzaleznione od rownomiernego nawilzenia wodg w trakcie wigzania.
Chtonne materiaty i wyroby budowlane mogg prowadzi¢ do zmiany odcienia fugi, ktéry moze wyréwnac sie w trakcie procesu
wigzania.

oPo zakonczeniu prac, narzedzia i rece nalezy umy¢ biezgcg wodg, pamietajgc ze po wyschnieciu zaprawy czyszczenie jest
utrudnione.

eWilgotnych spoin nie nalezy czysci¢ na sucho, poniewaz moze to doprowadzi¢ do zmiany koloru.

eNowo spoinowane ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed trwatym zawilgoceniem, dziataniem mrozui operacji storica az do czasu
wstepnego zwigzania zaprawy (min. 24 h).

eStosowanie preparatéw o odczynie kwasowym moze skutkowac uszkodzeniem fug cementowych.

o\W celu zwiekszenia trwatosci spoiny na warunki zewnetrzne mozna po wyschnieciu zastosowacimpregnat silikonowy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola jakosci robdt[tynki]

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoscilub innym dokumentem
zamieszczonym na opakowaniu.

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:Wapno — PN-86/B-320 ,Wapno”, PN-
81/673212 ,Ciasto wapienne”,

Woda — PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie”, Kruszywo — PN-79/B-06711 ,Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng.

-Minimalna wymagana przyczepnosc¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

-Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych:

*odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i wliczbie nie wiekszej niz 3 na
dtugosci 2m taty kontrolne;j

*odchylenie powierzchni i krawedzi:

-od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

-od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mmnalm i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catejpowierzchni miedzy
przegrodami pionowymi;

-odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz3 mm/m;

-odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

-miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2tynku,

-niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

*wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego

*pekniecia powierzchni

*wykwity soli w postaci nalotu

*trwate zacieki na powierzchni

*odparzenia, odstawanie od podtoza

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie, a takze odznaczac sie jednolitg barwg - bez smug i plamoraz przeswitow podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pyli¢.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

-ocene wynikéw badan

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem

[ptytki ceramiczne]

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzinwewnetrznych scian nalezy
sprawdzié:

—zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

—gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

—jednolitos¢ barwy i wzoru,

—stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow szkliwa),
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—prawidtowosézachowaniaksztattu(niemozewystepowaczwichrowanie,tukowatosé,rombowatosé ptytek),
—prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw mogga wynosic:

—dtugos¢ krawedzi £2 mm,

—grubos¢ ptytek £1 mm.

Ptytki powinny odznaczacd sie nastepujgcymi cechami:

—nasigkliwoscig max. 10%,

—szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 1702C do 18 +29C,
—wytrzymatos$é mechaniczng na zginanie min. 15 N/mm 2.

Ptytki powinny posiadac oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.

Odbidr oktadzin Sciennych z ptytek powinien obejmowac:

—ocene wygladu zewnetrznego,

—sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinnastanowi¢ réwna, gtadka pionowa powierzchnie,
—dopuszczalne nieréwnosci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

—spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3mm na catej dtugosci sciany,
—sprawdzenie potaczenia oktadziny z podktadem. Odbidr koricowy robot podtogowych powinien obejmowac:

—ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej oktadziny z dokumentacjg techniczng,

—jakosci zastosowanych materiatow,

—sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw wdzienniku budowy.

Badania nalezy dokona¢ w kazdym pomieszczeniu min. w dwéch punktach oraz min. dwa razyna kazde 10 m2 powierzchni.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni.

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty, tj.:
-dokumenty dostawy,

-deklaracje zgodnosci,

-atesty higieniczne.

Kontrole jakosci, jakg nalezy przeprowadzi¢ przed odbiorem i dopuszczalne odchytki opisuje pkt. 6.

Tynki

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone,
wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny Sciany murowanej z bloczkéw silikatowych i betonowych
powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 2-3 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacigé dtutami.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

-zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

-odchylenia powierzchnii krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkdw,

-gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitdw, zaciekdw, peknieé, wypryskdw i specznienjest niedopuszczalne,
-przyczepnosc tynkow do podtoza (min. 0,025 MPa).

Ptytki ceramiczne

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny $ciennej obejmuje:

—odbidr materiatéw i akcesoriow pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

—odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,

—odbidr gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzic:

—przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego

odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

—prawidtowos$¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiarodchylen z doktadnoscig do 1
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mm,

—prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,

—szerokos¢ stykéw i prawidtowosc ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do 0,5mm,
—jednolitosc barwy lub wzoru ptytek.

9.PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Podstawg pfatnosci sg
faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjgprojektowa, ST lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00
»,Wymagania ogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw
i oktadzin Sciennych wewnetrznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.PN-B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-01302Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badaniaPN-C-04630Woda do celéw
budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-04351Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych iwytrzymatosciowych.
PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przyodbiorze.

PN-B-12031 Ptytki ceramiczne Scienne szkliwione.

PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.PN-EN 101: 1994 Ptytkii ptyty ceramiczne.
Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebnescieranie. Ptytki
nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.

PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na peknieciawtoskowate.

PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.PN-EN 122: 1993 Ptytkii
ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.

PN-EN 15824:2010 Tynki zewnetrzne na spoiwach organicznych
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z malowaniem $ciani sufitow w obiektach
kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z malowaniem $cian i sufitéw dwukrotnie
farbg emulsyjng, lateksowa.

1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
—00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ zdokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robodtpodano w ST —00.00.00 ,Wymagania
ogblne”.

2.MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — 00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2.2.Wymagania dotyczgce materiatow

Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

[farba lateksowa zmywalna biata i kolorowa do malowania scian - podstawowa]

Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowo-styrenowych bez rozpuszczalnikdow organicznych. Po wysezonowaniu tworzy
powtoke o podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro oraz na powstawanie mikrospekan w powtoce farby.
Farba powinna charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

Gestos¢ objetosciowa ok. 1,3 kg/dm?3
Stopien potysku matowy
Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PEN 13300 klasa 2
Paroprzepuszczalno$¢ wg PN-EN 1SO 7783 >190 g/(m?d)
Wydajnos¢ przy jednokrotnym malowaniu do 12 m?/1l farby
Jasno$¢ Y wg DIN 5033-9:2005-10 96 (1) %

[farba do lamperii]

Malowanie $cian do wys. 2 m (lamperie) — farba do lamperii, wykonczenie satyna. Ekologiczna, jednosktadnikowa emalia
poliuretanowa zapewniajgca wysoce zmywalne i fatwe do utrzymania w czystosci wykonczenie. Farba tworzy na scianach twarda,
odporng na szorowanie i czeste mycie powtoke. Posiada wysokg odpornosc na rozlang wode, napoje, oleje itp., dzieki czemu jest
odporna naczeste mycie za pomocg neutralnych detergentow. Szybko schnie (do dotyku i przemalowania juz od 1 h), posiada
wysokg odpornos¢ na wilgoé, promieniowanie UV oraz niskg zawartos¢ Lotnych ZwigzkéwOrganicznych.

Parametry: wodorozcieniczalna, dostepna w wielu kolorach RAL i NCS, odporna na swiatto i blakniecie, wydajnos¢ 10 m?/l przy
suchej warstwie o grubosci 40 um, zawartos$¢ LZO 50g/I.

Kolorystyka zgodnie z kartg koloréw i wykoriczenia wnetrz. Wybér koloréw w poszczegdinych pomieszczeniach potwierdzic z
Inwestorem i Gtdwnym Projektantem na etapie realizacji inwestycji.

[farba akrylowa biata do malowania sufitéw gipsowo-kartonowych i tynkowanych]

Farba na bazie wodnych dyspersji akrylowo bez rozpuszczalnikéw organicznych. Po wysezonowaniutworzy matowa powtoke o
podwyzszonej odpornosci na powstawanie mikrospekan w powtoce farby.

Farba powinna charakteryzowac sie ponizszymi parametrami:

Gestosc objetosciowa ok. 1,3 kg/dm?3
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Stopien potysku gteboki mat
Odpornosé na szorowanie na mokro wg PEN 13300 klasa 2
Paroprzepuszczalno$¢ wg PN-EN 1SO 7783 >300 g/(m?d)
Wydajnosé przy jednokrotnym malowaniu do 12 m?/1l farby
Jasnos$¢ Y wg DIN 5033-9:2005-10 96 (£1) %

Podtoze przed malowaniem nalezy zagruntowac¢ emulsjg wskazang przez dostawce farby i adekwatnado malowanego podtoza.
3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét,zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

4.2.Transport materiatéw

Samochodami dostawczymi. W czasie transportu chroni¢ materiaty przed wptywem warunkdéwatmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lIne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonywanie robét

Roboty malarskie wewnatrz budynkdéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw. Przy wykonywaniu robét malarskich
wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura

—powyzej 30°C oraz przeciagi. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc lub zeszlifowac. Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace,
nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbamiolejno-zywicznymi i syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy. Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowac¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Wewnatrz budynkow
pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po catkowitym zakorczeniu robot poprzedzajgcych, tj. po ukonczeniu
robdtinstalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego
montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢ czy
nie sg wymagane Srodki ochrony skory i drég oddechowych. Farbe mozna nanosi¢ za pomocga pedzla, watka malarskiego lub
natrysku. Swieze tynkimalowa¢ dopiero po 3 — 4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu. Przygotowaé podioze przez
uzupetnienie ubytkdw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujgcegogrzyby i plesnie zgodnie
z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowac dwukrotnie farbg .
Do pierwszego malowaniafarbe rozcienczyc¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosic¢ farbg o lepkosci handlowej
po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska temperatura podfoza moze spowodowac spekania powtoki. Pomieszczenia
po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1 —2 dni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoscilub innym dokumentem
zamieszczonym na opakowaniu.

Procedure kontroli jakosci i odbioru robdt malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Czes¢ B: Roboty wykoniczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Ponadto nalezy stosowac sie do instrukcji podanej przez producenta.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania malowania.

8.0DBIOR ROBOT
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o dostarczone przez Wykonawce dokumenty, tj.:
-dokumenty dostawy,
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-deklaracje zgodnosci,

-atesty higieniczne.

Procedure kontroli jakosci i odbioru robét malarskich opisano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych. Czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Nalezy dodatkowo dokona¢ préby zmywania po uprzednim prébnym zabrudzeniu (materiatem organicznym — mokra ziemia i
guma) na powierzchni 0,25 m2 na kazde 100 m2 powierzchni malowania. Jesli po zmyciu powierzchnia wizualnie nie odrdznia
sie od pozostatej probe uznajesie za spetniajgca wymogi.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Podstawg pfatnosci sg
faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilosci zgodnej z dokumentacjgprojektowg, ST lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje dwukrotne malowanie scian i sufitow farbg lateksowg oraz wszystkie inne czynnosci
wynikajace z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00 ,Wymaganiaogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru
niezbedne do zrealizowania robdt malarskich.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.PN-69/B- 10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.PN/B- 10107 Badanie wytrzymatos$ci na
odrywanie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Czes¢ B: roboty wykonczeniowe.Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. ISBN 978-83-249-4619-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem tynkdwi oktadzin elewacyjnych
dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu irealizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem tynkéw i okfadzin
elewacyjnych, a w szczegdlnosci:

-wykonaniem tynkow elewacyjnych akrylowych,

1.4.0kreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami orazokresleniami podanymi w
ST —00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ zdokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robodtpodano w ST —00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

2.MATERIALY
Nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

[elewacja tynkowana]

Jako warstwe licowa podstawowg elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk elewacyjny srednioziarnisty wierzchni. Tynk
odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, promieniowanie UV, uderzenia i naprezenia termiczne,samoczyszczacy —
niska zwilzalnos¢ wyprawy tynkarskiej, paroprzepuszczalny, podwyzszona odpornos¢ na porastanie przez glony i grzyby.

3.SPRZET
3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprzet do wykonania robét.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

4.2.Transport materiatéw

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone przed warunkami
atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci
przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.

Sktadowanie do 12 miesiecy od daty produkcji, przy sktadowaniu w chtodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem! Bezwzglednie chroni¢ przed sktadowaniem w wysokich temperaturach i bezposrednim
nastonecznieniem. Sktadowanie i transport materiatu w wysokich temperaturach moze zapoczatkowad proces wigzania
materiatu.

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy sktadowacd je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, naréwneji mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami. Przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin sciennych nie nalezy transportowaé i przechowywacéw
temperaturze ponizej 52C.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST —00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

5.2.Wykonywanie robdt[tynk akrylowy]

moze by¢ stosowany zaréwno na podtozach mineralnych jak i organicznych. Sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza. Podtoze powinno byc¢
suche, trwate, czyste i wolne od zgorzelin i Srodkéw pogarszajgcych przyczepnosé. Usungc nieno$ne powtoki. Nie stosowac tynku
na podtozach o wysokiej elastycznosci. W celu uzyskania maksymalnego efektu wizualnego nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Przy stosowaniu na systemach ocieplen optymalna grubos¢ warstwy zbrojonej wynosi 3,5 mm. Takg grubos¢ uzyskuje sie
z reguty przy 2-krotnym szpachlowaniu. Pierwsze szpachlowanie nalezy wykona¢ bez siatki, drugie z siatkg zbrojacy. Poprzez
uzyskanie optymalnej grubosci warstwy zbrojgcej mozna zniwelowac niewielkie nieréwnosci (np. materiatu termoizolacyjnego) i
uzyskac niskie zuzycie materiatu. W niektérych przypadkach niektdre zarysowania i nieréwnosci podtoza mogg zostac nie w petni
zniwelowane.

Przygotowanie podtoza

W celu uzyskania optymalnych wtasciwosci obrobki i wydtuzonego czasu obroébki, a takze w celu poprawienia przyczepnosci, na
podtozach mineralnych nalezy zastosowac powtoke posrednia. Przy intensywnych kolorach zaleca sie generalnie dopasowanie
kolorystyki podtoza do kolorystyki tynku, poprzez zastosowanie odpowiednio zabarwionych produktow.

Temperatura obrdébki

Minimalna temperatura otoczenia i podtoza +5°C Maksymalna temperatura obroébki i podtoza +25°C

Nie stosowa¢ materiatu przy bezposrednim nastonecznieniu i na nagrzanych podtozach.

Uktad warstw

Gruntowanie:

W zaleznosci od rodzaju i stanu podtozaPowtoka posrednia:

w kolorze dopasowanym do koloru tynku (na podtozach mineralnych)

-Powtoka koricowa

-Catopowierzchniowe szpachlowanie zasadnicze (ew. wielowarstwowo)

-Szpachlowanie koricowe (ew. wielowarstwowo)

Przygotowanie materiatu

Opakowanie zawiera produkt gotowy do uzycia. Przed zastosowaniem catg zawartos$¢ opakowania doktadnie wymieszac
mieszadtem wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwo$¢ napowietrzenia masy.

Uwaga! W okresie letnim dopuszcza sie rozcienczenie tynku czystg wodg, do 400 ml/30 kg masy, przy czym do kazdego
opakowania nalezy doda¢ takg samg ilos¢ wody. Oprécz wody nie dodawacd innych substanciji.

Intensywne kolory z reguty wymagaja dodania mniejszej ilosci wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej. W
przypadku zbytniego rozcienczenia materiat bedzie ucigzliwy w obrdbce i moze nie zapewnia¢ odpowiedniego krycia.

Obrébka

Szpachlowanie zasadnicze:

Szpachlowanie zasadnicze nalezy wykonac recznie, nanoszgc materiat na catg powierzchnie bez zachowania kierunku (krzyzowo)
na grubosé ok. 1 mm. Proces ten stuzy wyrdwnaniu podtoza. W zaleznosci od podtoza i wymagan na powierzchnie nalezy naniesc
do 2 warstw szpachlowania zasadniczego. Duze nieréwnosci podtoza nalezy zniwelowa¢ materiatem dobrze wypetniajacym i
dostosowanym do podtoza; podtoza organiczne wyrdwnaé. Ewentualne chropowatosci po szpachlowaniu usuna¢ papierem
Sciernym. Miejsca szlifowania bedg widoczne, jesli nie zostangpoddane dalszej obrébce. Po krétkim czasie nieréwnosci / miejsca
szlifowania nalezy przefilcowac¢ wilgotng (nie mokrg) paca z ggbka lateksowa.

Tynk umozliwia odpowiednie wyrdwnanie i zakrycie miejsc po kotwach montazowych rusztowania. Zamkniecie nalezy wykonac
dbale pod katem podwyzszonych wymagan w stosunku do powierzchni. Zaleca sie w pierwszym cyklu roboczym doktadnie nanies¢
materiat na narozniki z listwami ochronnymi

—zapobiega to przeswiecaniu naroznikéw spod warstwy tynku.Szpachlowanie dekoracyjne:

Po wyschnieciu szpachlowania zasadniczego zaleca sie naniesienie wtasciwg warstwe wierzchnia. Jako eleganckie, subtelne
szpachlowanie dekoracyjne nanosi¢ w formie plam, bez zachowania kierunku, przy uzyciu pacy. Pojedyncze szpachlowania
powinny nieznacznie nachodzi¢ na siebie i nie powinny znaczgco sie réznié. Po lekkim przeschnieciu materiat przefilcowaé paca
lateksowg, co powinno da¢ w miare gtadkg (nie idealnie réwng) powierzchnie. Taki cykl roboczy nalezy, w zaleznosciod
zamierzonego efektu optycznego, przeprowadzi¢ jedno- lub dwukrotnie. Im prowadzone jest grubszeszpachlowanie tym mniej
widoczny jest efekt korcowy. W przypadku naktadania tynku na wiekszej powierzchni przez kilka oséb mozliwe jest powstanie
tzw. Sladow reki —réznic w naktadaniu materiatu imoze to powodowac niekorzystny efekt wizualny. Mozliwa jest takze aplikacja
materiatu przy wykorzystaniu innych technik. Przy stosowaniu materiatu o réznych kolorach aplikacje nalezy rozpoczyna¢ od
najciemniejszego koloru. Generalnie zaleca sie wykonanie powierzchni probne;j.

Schniecie

Schniecie materiatu odbywa sie na drodze fizycznego procesu odparowywania wody.Czas schniecia przy temp. +20°C i 65%
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wilgotnosci wzglednej powietrza:

-jako szpachlowanie zasadnicze — ok. 8 godzin

-jako szpachlowanie dekoracyjne — ok. 1-3 godzin

Mozliwos¢ szlifowania po ok. 24 godzinach. Koniec utwardzania nalezy przyja¢ po 28 dniach — materiatjest wtedy trudny do
szlifowania. Generalnie nalezy pamietaé, iz warunki obiektowe (storice, temperatura, wiatr, itp.) wptywajg na czas schniecia
materiatu. Wysokie temperatury i wiatr skracajg czas schniecia, natomiast niskie temperatury i wysoka wilgotnos¢ wydtuzajg czas
schniecia. Dlatego tez nalezy kazdorazowo odpowiednio zaplanowac wykonywanie powierzchni tynku, tak aby uzyska¢ optymalny
efekt.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoscilub innym dokumentem
zamieszczonym na opakowaniu.

Ponizsze badania nalezy dokona¢ min. dwa razy na kazde 10 m2 powierzchni.

Wymagana jakos¢ materiatdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakoscilub innym dokumentem
zamieszczonym na opakowaniu.

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

-Minimalna wymagana przyczepnos$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

-Dopuszczalne odchylenia dla tynkédw zewnetrznych:

*odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i wliczbie nie wiekszej niz 3 na
dtugosci 2m taty kontrolnej

*odchylenie powierzchni i krawedzi:

-od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych;

-od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mmnalm i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catejpowierzchni miedzy
przegrodami pionowymi;

-odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz3 mm/m;

-odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

-miejscowe nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2tynku,

-niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

*wypryski i specznienia

*pekniecia powierzchni

*wykwity soli w postaci nalotu

*trwate zacieki na powierzchni

*odparzenia, odstawanie od podtoza

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie, a takze odznaczac sie jednolitg barwg - bez smug i plamoraz przeswitéw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylic.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

-ocene wynikéw badan

-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia

-stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania elewacji.

8.0DBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a)zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),
b)protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robdt tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone,
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wolne od plam rdzy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

-zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

-odchylenia powierzchnii krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkdw,

-gtadkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitdw, zaciekdw, peknieé, wypryskdw i specznienjest niedopuszczalne.

9.PODSTAWA PXATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Podstawg pfatnosci sg
faktycznie wykonane i odebrane roboty wilosci zgodnej z dokumentacjgprojektowg, ST lub wskazaniem Inspektora
Nadzoru.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowej, niniejszej ST - 00.00.00
,Wymagania ogdlne” oraz z polecenia Inspektora Nadzoru niezbedne do zrealizowania robdt zwigzanych z wykoriczeniem
elewacji.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata Techniczna ITB wyrobdw

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocgochronnych systemow
malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-N-03010:1983 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki

ETAG 034 Wytyczne EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych. Zestawy do wykonania oktadzinscian zewnetrznyc
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