Przedmiar robot

Budynek internatu Zespotu Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Bolestawa Chrobrego w

Chrobrzu

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Chroberz, ul. Parkowa 12, 28-425 Chroberz

(kod - miejscowosc)

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. ROBOTY ROZBIORKOWE SCIAN
1 2 3 4 5

wg naktadow Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie m3 1,80

rzeczowych wapiennej,cementowo-wapiennej,z otynkowaniem

KNNR 30304-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0304

060 1.Reczne wykucie wnek
2.Wyrdéwnanie i oczyszczenie wnek
3.Usunigcie gruzu poza budynek
4.0tynkowanie wngk
krotnosé= 1,00

2. ROBOTY MUROWE - zamurowania otworéw okiennych
1 2 3 4 5

wg naktadow Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworow w m3 2,40

rzeczowych Scianach z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo-

KNNR 30302-010- | wapiennej

060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0302
1.Rgczne wykucie strzgpi
2.Wymurowanie $cian
krotnosé= 1,00

wg naktadow Tynki zwykle wewnetrzne 11 kategorii Scian i stupow m2 8,80

rzeczowych
KNNR 20801-010-
050

Charakterystyka Robot: Tablica: 0801
1.Zamurowanie przebi¢
2.Przygotowanie powierzchni
3.0siatkowanie bruzd (kol.01, 03)

4. Wykonanie tynkow
5.0bsadzenie drobnych elementow
6.Wykonanie reperacji tynkow

krotnosé= 1,00
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4 | wg naktadow Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych gladkich m2 8,80
rzeczowych farbg syntetyczng z dwukrotnym poszpachlowaniem
KNNR 21401-030- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1401
050 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)
2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x - kol.01, 02)
3.Zagruntowanie pokostem (1x - kol.03 i 04)
4.Szpachlowanie i szlifowanie (2x - kol.03 i 04)
5.Fluatowanie (2x - kol.07)
6.Malowanie farbg wapienna, klejows, olejowa lub emulcyjna
(2x - kol.01-03 1 05; 3x - kol.04, 06)
krotnosé= 1,00
3. ROBOTY MUROWE - §cianki dzialowe
1 2 3 5
5 | wg naktadow Sciany i Scianki z bloczkéw YTONG o powierzchni m3 3,80
rzeczowych czotowej gladkiej lub profilowanej. GrubosS¢ scianki
KNNR 20306-040- | 11,5 cm, wysokos¢ bloczka 20 cm
060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0306
1.Przygotowanie zaprawy YTONG
2.Wymurowanie $cian i §cianek z wykonaniem narozy
3.Wyréwnanie kolejnych warstw deska do szlifowania lub strugania
(kol.01-03)
4. Wykonanie dylatacji od stropow
5.Zakotwienie $cianek w $cianach konstrukcyjnych (kol.04)
6.Dostarczenie, utozenie i obmurowanie nadprozy prefabrykowanych
krotnosé= 1,00
6 | wg naktadow Tynki zwykle wewnetrzne II kategorii Scian i stupow m2 66,20
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0801
KNNR 20801-010- | 1-Zamurowanie przebi¢
2.Przygotowanie powierzchni
050 3.Osiatkowanie bruzd (kol.01, 03)
4. Wykonanie tynkow
5.0bsadzenie drobnych elementow
6.Wykonanie reperacji tynkow
krotnosé= 1,00
7 | wg naktadow Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich m2 66,20
rzeczowych farbq syntetyczng z dwukrotnym poszpachlowaniem
KNNR 21401-030- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1401
050 1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)

2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x - kol.01, 02)

3.Zagruntowanie pokostem (1x - kol.03 i 04)

4.Szpachlowanie i szlifowanie (2x - kol.03 i 04)

5.Fluatowanie (2x - kol.07)

6.Malowanie farba wapienna, klejowa, olejowa lub emulcyjna
(2x - kol.01-03 i 05; 3x - kol.04, 06)

krotnosé= 1,00

4. STOLARKA OKIENNA
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AW-020

krotnosé= 1,00

8 | wg naktadow Wykucie z muru i wstawienie nowych okien o m2 7,15
rzeczowych odpornosci ogniowej EI60 z demontazem i ponownym
KNNR 30701-040- | montazem parapetow zewnetrznych i wewnetrznych
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0701
1.Wykucie o$cieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych
okien i drzwi
2.Remont o$cieznic i skrzydet okiennych (kol.01)
3.Remont skrzydet okiennych z dopasowaniem (kol.02)
4 Remont oscieznic i skrzydel drzwi balkonowych (kol.03)
5.Wymiana zniszczonych okien zespolonych na nowe (kol.04)
6.Wymiana zniszczonych okien skrzynkowych na nowe (kol.05)
7.Wymiana zniszczonych drzwi balkonowych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00
9 | wg naktadow Wykucie z muru i wstawienie nowych naswietli o m2 6,00
rzeczowych odpornosci ogniowej EI30 na korytarzu kondygnacji 1-
KNNR 30701-040- | go pietra - 14 szt.
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0701
1.Wykucie o$cieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych
okien i drzwi
2.Remont o$cieznic i skrzydet okiennych (kol.01)
3.Remont skrzydet okiennych z dopasowaniem (kol.02)
4. Remont oScieznic i skrzydet drzwi balkonowych (kol.03)
5.Wymiana zniszczonych okien zespolonych na nowe (kol.04)
6.Wymiana zniszczonych okien skrzynkowych na nowe (kol.05)
7.Wymiana zniszczonych drzwi balkonowych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,00
5. STOLARKA DRZWIOWA
1 2 3 5
10 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne aluminiowe petne i przeszklone, m2 15,40
rzeczowych Jjednoskrzydlowe, fabrycznie wykonczone o odpornosci
KNNR 21103-010- | ogniowej EI30, EI60 - kompletna dostawa i montaz
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1103
1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i okué
krotnosé= 1,00
11 | wg naktadow Drzwi wewnetrzne plycinowe petne, fabrycznie m2 4,00
rzeczowych wykonczone
KNNR 21103-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1103
050 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnosé= 1,00
12 | wg naktadow Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne, jednoskrzydtowe, m2 2,80
rzeczowych fabrycznie wykonczone - kompletna dostawa i montaz
KNNR 21103-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1103
050 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet i oku¢
krotnosé= 1,00
13 | wg naktadow Dostawa i montaz samozamykaczy w istniejqcych szt 18,00
rzeczowych drzwiach wewnetrznych

| 6. ROBOTY ELEWACYJNE
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14

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130101-
01-050

Przygotowanie poditoza pod bezspoinowy system
Docieplen - oczyszczenie Podloza poprzez zmycie:
Myjkq cisnieniowg
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza ze zmyciem myjka cisnieniowa (kol. 01)
lub
recznie ze sptukaniem wodg (kol. 02).
2. Wyréwnanie ubytkow i nierowno$ci zaprawa wyrownujaca
CEKOL ZW-04.
3. Zgruntowanie powierzchni emulsja gruntujaca CEKOL DL-80.
4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poprzez przyklejenie kawatkow styropianu o wymiarach
150x150x50 mm.
krotnosé= 1,00

m2

68,30

15

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130101-
02-050

Przygotowanie poditoza pod bezspoinowy system
Docieplen - oczyszczenie Podloza poprzez zmycie:
Reczne ze sptukaniem
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza ze zmyciem myjka cisnieniowa (kol. 01)
lub
recznie ze sptukaniem woda (kol. 02).
2. Wyréwnanie ubytkow i nierowno$ci zaprawa wyrdwnujaca
CEKOL ZW-04.
3. Zgruntowanie powierzchni emulsja gruntujaca CEKOL DL-80.
4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poprzez przyklejenie kawalkow styropianu o wymiarach
150x150x50 mm.
krotnosé= 1,00

m2

68,30

16

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130101-
03-050

Przygotowanie podloza pod bezspoinowy system
Docieplen - wyrownanie Powierzchni zaprawgq
wyrownujgcq grub. 3 mm
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie podloza ze zmyciem myjka cisnieniowa (kol. 01)
lub
recznie ze sptukaniem woda (kol. 02).
2. Wyréwnanie ubytkow i nierowno$ci zaprawa wyrownujaca
CEKOL ZW-04.
3. Zgruntowanie powierzchni emulsja gruntujaca CEKOL DL-80.
4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poprzez przyklejenie kawatkow styropianu o wymiarach
150x150x50 mm.
krotnosé= 1,00

m2

68,30

17

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130101-
04-050

Przygotowanie podloza pod bezspoinowy system

Docieplen - zagruntowanie Powierzchni emulsjq
gruntujgcq
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie podioza ze zmyciem myjka cisnieniowa (kol. 01)
lub
recznie ze sptukaniem woda (kol. 02).
2. Wyréwnanie ubytkow i nierowno$ci zaprawa wyrownujaca
CEKOL ZW-04.
3. Zgruntowanie powierzchni emulsja gruntujaca CEKOL DL-80.
4. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
poprzez przyklejenie kawatkow styropianu o wymiarach
150x150x50 mm.
krotnosé= 1,00

m2

68,30
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wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
0103-040

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
Zamocowanie listwy cokolowej szer.10 cm
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przyciecie i przykleje-nie ptyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otwordw i osadzenie facznikéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikoéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

68,30

19

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
0203-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
Przyklejenie plyt z welny mineralnej twardej gr.10-12

cm
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tgcznikoéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

108,50

20

wg naktadow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
03-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
przyklejenie plyt z welny mineralnej twardej grub. 2cm:

Na oSciezach
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikoéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

4,65

21

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
06-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
dodatkowe zamocowanie plyt Kotkami do scian: Z cegly
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie ptyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przyleglych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

68,30
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22

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
07-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki: Na scianach
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przyciecie i przykleje-nie ptyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otwordéw i osadzenie facznikoéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z widkna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikoéw w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawg powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

68,30

23

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
08-050

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki: Na oSciezach
Charakterystyka Robot: Wyszczegdlnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikow (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

m2

4,65

24

wg nakladow
rzeczowych
Orgbud 9130102-
09-040

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi -
ochrona naroznikow Wypuklych kqtownikami
Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:
1. Zamocowanie listwy cokotowej (kol. 01).
2. Przygotowanie zaprawy klejacej (kol. 02, 03, 07-09).
3. Przycigcie i przykleje-nie plyt styropianowych
do podtoza (kol. 02, 03).
4. Wywiercenie otworow i osadzenie tacznikoéw (kol. 04-06).
5. Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego (kol. 07,
08).
6. Przyklejenie katownikow w narozach wypuktych i wyréwnanie
zaprawa powierzchni przylegtych do narozy (kol. 09).
krotnosé= 1,00

16,00

25

wg nakladow
rzeczowych
BC-030602-02-050

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
silikatowo-silikonowego o fakturze typu "baranek” lub
"kornik" wykonywana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu. Nalozenie na podioze farby
podktadowej pod tynki cienkowarstwowe. Wykonanie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku. Sciany plaskie i

powierzchnie poziome

Charakterystyka Robot: Wyszczegolnienie robot:

1. Oczyszczenie podtoza z kurzu

2. Natozenie na podtoze farby podktadowej pod tynki
cienkowarstwowe

3. Przygotowanie masy z tynku akrylowego

4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
akrylowego o fakturze typu ,,baranek" lub ,.kornik"

5. Oczyszczenie miejsca pracy

krotnosé= 1,00

m2

68,30
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26 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 4,65
rzeczowych silikatowo-silikonowego o fakturze typu "baranek” lub
BC-030602-04-050 | "kornik" wykonywana recznie na uprzednio
przygotowanym podlozu. Wykonanie cienkowarstwowej
wyprawy z tynku. Oscieza okienne i drzwiowe o
szerokosci w cm do 30
Charakterystyka Robot: Wyszczegdlnienie robot:
1. Oczyszczenie podtoza z kurzu
2. Nalozenie na podtoze farby podktadowej pod tynki
cienkowarstwowe
3. Przygotowanie masy z tynku akrylowego
4. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku
akrylowego o fakturze typu ,,baranek" lub ,,kornik"
5. Oczyszczenie miejsca pracy
krotnosé= 1,00
7. SCHODY ZEWNETRZNE
1 2 3 5
27 | wg naktadow Rozbiorki elementow zZelbetowych m3 1,80
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
KNKRB 030403- 1. Rozbicie elementow betonowych lub zelbetowych
2.Przecigcie pretow zbrojenia
02-060 3.0dcigcie pretow zbrojeniowych
4.Usunigcie gruzu poza budynek
krotnosé= 1,00
28 | wg naktadow Stopy betonowe o objetosci do 0,5 m3 m3 1,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0202
KNKRB 020202- 1.Przygotowanie plyt i ustawienie deskowan z obsadzeniem dybli
2.Ulozenie i zaggszczenie betonu oraz wy rownanie powierzchni
01-060 3.Usuniecie deskowan
4.Pielegnowanie betonu
krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Konstrukcje stalowe rozne w halach i t 1,00

rzeczowych
KNNR 70208-070-
034

budynkach. Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji
stalowych spawanych o masie elementu 200 kg - schody
zewnetrzne. Stopnie i spoczniki z blachy ryflowane;.
Podstopnice petne. Schody zabezpieczone farbg

peczniejgcq do REI60. Balustrada wys. 1,1m.
Charakterystyka Robot: Tablica: 0208
1.Trasowanie i cigcie profili ksztalttowych i blach
2.Scalanie i spawanie konstrukcji
3.0czyszczenie i dwukrotne pomalowanie farbami podktadowymi
4.Montaz konstrukcji z wykonaniem spawanych potaczen stykow
montazowych
krotnosé= 1,00
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