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1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Projekt obejmuje budowe obiektu sportowego.
Obiekt o charakterze uzytecznosci publiczne;j.

Kategorie obiektu okresla sie jako V.

2 ZAMIERZANY SPOSOB UZYTKOWANIA I PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWALNEGO

Obiekt bedzie spetniat funkcje sportowo-rekreacyjng zapewniajgc miejsce do rozgrywek sportowych dla
dzieci, dorostych, senioréw oraz lokalnej spotecznosci. Projekt obejmuje boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej z wyposazeniem do gry w siatkdwke oraz tenisa ziemnego.

Zakres prac:
¢ Wykonanie podbudowy boiska wielofunkcyjnego
e Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
¢ Montaz wyposazenia sportowego
e Zagospodarowanie terenu

3 LOKALIZACIJA TERENU

Przedmiotowy teren objety opracowaniem obejmuje dziatki ewidencyjne numer 2075 i 2076 jednostka
ewidencyjna 141502_2, obreb SUROWE. Dziatka zlokalizowana jest w gminie Czarnia.

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, W
TYM INFORMACIJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH
DO ROZBIORKI

4.1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie teren petni funkcje rekreacyjno-sportowg. Na terenie znajduje sie boisko wielofunkcyjne oraz
sitownia na Swiezym powietrzu.

Teren jest ogrodzony i ogdinodostepny. Nawierzchnie utwardzone wykonane sg z kostki betonowej.
Zielen uporzadkowana wysoka i niska.

Przedmiotowy teren jest ptaski z rzednymi ksztattujgcymi sie na poziomie od 119.9 do 120.2 m n.p.m.

5 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej, poprzez zjazd z dziatki ewidencyjnej
2075 na dziatke 1690.

5.1 UKELAD KOMUNIKACYJINY W OBREBIE TERENU/ PLACE PARKINGOWE

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejacy uklad komunikacyjny.

5.2 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Projektowany obiekt wyposazony bedzie w ogrodzenie, instalacje os$wietlenia.

5.2.1 OGRODZENIE PANELOWE
Projektuje sie ogrodzenie terenu inwestycji ogrodzeniem panelowym 2D o wysokosci analogicznej do
ogrodzenia istniejgcego.



Rozmieszczenie ogrodzen zgodnie z rysunkiem Z_01.

Zaprojektowano ogrodzenie z panel lekkich kolorze grafitowym.

e Srednica drutéw podwéjnych poziomych 6 [mm]
o Srednica drutu pojedynczego pionowego 5 [mm]
e  Wymiar oczek prostych50x200 [mm]

p , @ 6 mm
e Szerokosc panelu 2500 [mm] (51 pretow)
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NAZWA POWIERZCHNIA m2 %
catkowita powierzchnia 2225 100%
terenu inwestycji

powierzchnia 1055,5 47%
biologicznie czynna

powierzchnia 1169,5 53%
utwardzona

7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENT ILOSC | JEDNOSTKA

nawierzchnia poliuretanowa 476,55 m2
nawierzchnia z kostki betonowej 57,5 m2
tawki bez oparcia 8 szt
stojaki rowerowe pojedyncze 2 szt
kosz na $mieci 1 szt
obrzeze boiska 8cm 93,54 mb
Obrzeze chodnikowe 6cm 77,38 mb
ogrodzenie panelowe 2D h=1,2m 16 mb
Demontaz stupa oswietleniowego 2 szt
Montaz stupa oswietleniowego 2 szt




8 UKLAD  PRZESTRZENNY, FORMA  ARCHITEKTONICZNA 1
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 BOISKO

Projektuje sie boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym RAL 3016. Ostateczny wybdr
koloru nawierzchni boiska lezy po stronie inwestora na etapie realizacji.

Boisko przeznaczone do gry w tenisa ziemnego oraz siatkowke z polem gry o wymiarach 23,77 x 11 m.
Wymiar boiska z uwzglednieniem wybiegéw wynosi 31,77 x 15 m. Pola gry ograniczone linig o grubosci
10cm. Linia biata dla pola do tenisa, linia niebieska dla pola do siatkowki.

8.1.1 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 476,55 m?

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13 mm, przepuszczalna dla
wody, o zwartej strukturze. Nawierzchnia ma posiadac Certyfikat WA, Atest Higieniczny PZH i spetniaé
wymagania normy PN-EN 14877:2014

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanina
granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa,
ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po
catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla
wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

tgczna grubos$¢ nawierzchni min.13 mm

Minimalne wiasciwosci techniczne nawierzchni

WLASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$é na rozcigganie, N/mm?2 (MPa) 0,55-11
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 65 - 140
Amortyzacja wstrzgsow, redukcja sity, % (23°C) 35-40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 1,5-21
Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,0-1,0

Opdr poslizgu, proba wahadta, Slizgacz CEN, skala C,
jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 85-103

- nawierzchnia mokra 59 - 80

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére nalezy dostarczy¢ zamawiajagcemu
przed podpisaniem umowy, niedostarczenie n/w dokumentéw skutkowa¢ bedzie
odrzuceniem oferty:

Kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 wykonanych przez
niezalezne laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajace wymagane
parametry techniczne nawierzchni



Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spelnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w
oryginale)

Aktualny Atest Higieniczny PZH lub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedkiadania dokumentow
pochodzacych z innych instytucji lub zakladéw naukowych

Kompletny raport z badan potwierdzajgcy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawartos$c
pierwiastkow chemicznych, spelniajagca wymagania stosownych norm, wydany przez
niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje (uprawnienia do prowadzenia takich
badan )

8.1.2 PODBUDOWA
Podbudowa poliuretanowa, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, instalowana maszynowo
#in situ” (bezposrednio na placu budowy).

Podbudowa ET moze zastepowa¢ podbudowy betonowe lub asfaltobetonowe.
Surowce niezbedne do wykonania warstwy podbudowy:

- jednosktadnikowe lepiszcze poliuretanowe [15,0 kg/m2]

- Granulat SBR 1-4 mm [14,0 kg/m2]

- Kruszywo mineralne 2-5 mm [2,7 kg/m2]

- Podbudowe ukfada¢ na podtozu z warstwy mineralnej.

Wykonanie podbudowy:

Przygotowanie podtoza - podtoze powinno by¢ doktadnie ubite lub zawibrowane specjalnymi
urzadzeniami i przygotowane zgodnie z projektem. Temperatura podtoza musi mie¢ co najmniej 3°C
powyzej biezgcej temperatury punktu rosy.

Przygotowanie warstwy podbudowy - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy
SBR z kruszywem mineralnym oraz lepiszczem poliuretanowym tak aby otoczy¢ klejem cato$¢ wsadu.
Tak przygotowang mieszanine utozy¢ na wykonanym podtozu za pomocg rozkladarki. Warstwe
stabilizujgcg pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury wilgotnosci
powietrza.

8.2 WYPOSAZENIE BOISKA

Zestaw do siatkowki (1 komplet = 2 stupki)
— Stupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.
— Siatka do siatkéwki PP 3 mm, linka gorna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w
komplecie.
— Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm)
— Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragta, aluminiowa
— Mechanizm naciggowy z ptynng regulacja

8.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]



Projekt przewiduje utwardzenie chodnikéw z kostki betonowej jasnoszarej, analogicznej do
istniejgcego utwardzenia terenu. Wykonujgc nowe utwardzenia kostke nalezy dowigza¢ wzgledem
uktadu do utwardzen istniejgcych. Pod projektowane utwardzenia nalezy wykona¢ podbudowe.

KOSTKA BETONOWA GR. 6CM:

o Warstwa $cieralna z kostki betonowej 6 cm

. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - 3 cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5; stabilizowanego mechanicznie - 15 cm
. Grunt stabilizowany cementem, klasa C1,5/2 - 15 cm

Grubo$¢ warstw wynosi 39cm.

8.4 OBRZEZA

8.4.1 OBRZEZE CHODNIKOWE 6CM
Dla nawierzchni nalezy stosowac klasyczne betonowe obrzeza 6cm dla chodnikéw. Obrzeza nalezy
dostosowac do obrzezy istniejacych.

OBRZEZE CHODNIKOWE DETAL:

8.4.2 OBRZEZE BOISKA 8CM
Dla podbudowy boiska nalezy zastosowac obrzeze betonowe 8cm.

OBRZEZE BOISKA DETAL:

-2.0%

obrzeze betonowe 8x30x100
podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5cm
tawa betonowa C12/15




8.5 MALA ARCHITEKTURA

8.5.1 LAWKI BEZ OPARCIA
Projektuje sie dwie ftawki bez oparcia o parametrach

- Dtugosc catkowita: 191 cm
- Dhugo$¢ siedziska: 175 cm

- Wysokos¢ siedziska: 43 cm
- Gtebokos¢ siedziska: 45 cm

Siedziska wykonane z drewna impregnowanego na kolor jasnego debu. Stelaz ze stali malowanej
proszkowo na kolor czarny. tawki montowane do fundamentu betonowego.

8.5.2 STOJAKI A ROWER
Projektuje sie stojaki rowerowe dtugosci 87 cm

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo na kolor czarny
- Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami

8.5.3 KOSZ NA SMIECI

Konstrukcja spawana potgczona z drewnianymi deskami. Spaw konstrukcji blach stalowych o grubosci
2 mm, ze stali weglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo na czarno. Kosz wyposazony w
pojemnik ze stali ocynkowanej o grubosci 0,8 mm. Obudowa kosza z drewnianych desek.

UWAGA — Ostateczny wybor dotyczacy kolorystyki matej architektury leZy po stronie inwestora.

9 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYIJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Obiekt nie wymaga dodatkowych elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

10 GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO.

Z UWAGI NA PROSTA KONSTRUKCIE I NIESKOMPLIKOWANY CHARAKTER ROBOT PROJEKT ZAKKADA
POSADOWIENIE OBIEKTU, O STATYCZNIE WYZNACZALNYM SCHEMACIE, W PROSTYCH WARUNKACH
GRUNTOWYCH.

Projektowane elementy zostang dowigzane do istniejgcych rzednych.

Zgodnie z § 29. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — projektowane uksztattowanie
terenu nie spowoduje sptywu wod opadowych na tereny sasiednich nieruchomosci. Woda opadowa z
terendéw utwardzonych objetych opracowaniem zostanie zagospodarowana w granicach dziatki.

Tereny zielone uszkodzone w wyniku prowadzonych robdt budowlanych nalezy odtworzyc.
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11 ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW  UZYTECZNOSCI =~ PUBLICZNE] PRZEZ  OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
projektowana inwestycja nie powoduje powstawania barier architektonicznych a projektowane
utwardzenia terenu projektuje sie bez uskokdéw czy progéw, umozliwiajgc osobom niepetnosprawnym
swobodne poruszanie sie po catym obszarze inwestyciji.

12 UWAGI KONCOWE

e Wykonanie i odbior urzadzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,
wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych
certyfikatow.

¢ Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcdéw poszczegdinych
robot budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktore to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg byc
uzgodnione z projektantem.
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