Zatgcznik nr la do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czes¢ 1 — Dostawa ochronnikow shuchu

a) Gléwny kod CPV: 32200000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii,
radiotelegrafii, transmisji radiowe;j i telewizyjne;j.

b) Dodatkowe kody CPV: Dodatkowe kody CPV: 32344000-6 Aparatura odbiorcza
do radiotelefonii lub radiotelegrafii.
— Zamowienie podstawowe: 30 kpl.

— Zamowienie opcjonalne: do 35 kpl.

Wymagania techniczno-funkcjonalne

1. |Parametry techniczne ochronnika stuchu:
1.1 |W petni wspolpracujacy z adapterami PTT zaoferowanymi w czesci 11;
1.3 |Palak nagtowny zapewniajacy stabilne trzymanie na glowie z mozliwo$cig demontazu;
1.4 |Adaptery umozliwiajace montaz ochronnika do szyn ARC umieszczonych po obu stronach czerepu
hetmu balistycznego;
1.5 |Przystosowane do pracy w trudnych warunkach, spelniajace normy MIL-STD-810H;
1.6 |Regulacja gltosnosci w jednej czaszy dla obydwu stuchawek;
1.7 |Regulacja balansu pomigdzy stuchawkami P/L;
1.8 | Automatyczne wytgczanie zasilania po max. 5 godzinach jesli zaden przycisk nie jest aktywny;
1.9 |Ostrzezenie o niskim poziomie naladowania baterii;
1.10 |Zasilane bateriami typu (AA) lub (AAA) lub akumulatorkami (AA) lub (AAA);
1.11 |Wodoszczelny mikrofon komunikacyjny na pataku o klasie szczelnosci IP68;
1.12 |Kolor: oliwkowy lub czarny;
Wspotpraca z radiotelefonami Kenwood NX-200, NX3200E2, NX5200, przy zastosowaniu
1.13 |dedykowanego adaptera oraz kabli potgczeniowych umozliwiajacych prawidtowy nashuch
korespondenc;ji;
1.14|Czas pracy minimum 50 godz. na 1 kpl. baterii;
1.15 |Waga bez baterii max. 400g.
1.16 | Gwarancja minimum 24 miesiace.
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Czes¢ 11 — Dostawa adapterow PTT do ochronnikow shuchu

a) Gléwny kod CPV: 32200000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii,
radiotelegrafii, transmisji radiowe;j i telewizyjne;j.

b) Dodatkowe kody CPV: Dodatkowe kody CPV: 32344000-6 Aparatura odbiorcza
do radiotelefonii lub radiotelegrafii.

— Zamowienie podstawowe: 30 kpl.

— Zamowienie opcjonalne: do 35 kpl.

Wymagania techniczno-funkcjonalne

1. |Parametry techniczne adaptera (urzgdzenie 7 PTT lgczgce ochronnik stuchu 7 radiotelefonem):

1.1 |W petni kompatybilny z ochronnikami stuchu zaoferowanymi w czesci [;

1.3 |Adapter wspolpracujacy z radiotelefonami Kenwood NX-200, NX3200E2, NX5200 umozliwiajacy
prawidtowe nadawanie korespondenciji;

1.4 |Adapter posiadajgcy obrotowy zacisk mocujacy z mozliwoscig wypigcia 1 wymiany, umozliwiajgcy
zaczepienie adaptera do pasa lub kamizelki taktycznej;

1.5 |Adapter posiadajacy przycisk PTT, umieszczony na boku adaptera;

1.6 |Adapter umozliwiaja podlaczenie do radiotelefonow dedykowanym kablem bez uzycia narzedzi;

1.7 |Przycisk nadawczy o max. $rednicy do 25 mm;

1.8 |Kolor: oliwkowy lub czarny;

1.9 |Gwarancja minimum 24 miesigce.
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Czes¢ 11 — Dostawa radiotelefonéw samochodowych cyfrowych VHF i zestawow
zdalnego sterowania do radiotelefonéw samochodowych

¢) Gléwny kod CPV: 32200000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii,
radiotelegrafii, transmisji radiowe;j i telewizyjne;j.

d) Dodatkowe kody CPV: Dodatkowe kody CPV: 32344000-6 Aparatura odbiorcza
do radiotelefonii lub radiotelegrafii.

1. Radiotelefony samochodowe cyfrowe VHF
— Zamowienie podstawowe: 15 kpl.

— Zamodwienie opcjonalne: do 5 kpl.

Wymagania techniczno - funkcjonalne

dla cyfrowych radiotelefonéw samochodowych

D- echa wymagana przez Zamawiajgcego wagi
L.p Cecha wymagana przez Z lajgceg Uwagi
1 Ogdlne cechy funkcjonalno - uzytkowe
1.1 | Praca w trybie konwencjonalnym NXDN oraz trankingowym NXDN pierwsze;
generacji
12 | Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanatow
z mozliwoscig podzielenia na strefy
1.3 | Praca z duzg lub matg mocg fali no$nej nadajnika Zgodgi;: z pkt
14 | Programowanie wySwietlanej nazwy kanalu (minimum 12 znakow
' alfanumerycznych)
1.5 | Praca z modulacjag analogowa FM i cyfrowa do obstugi przesytu danych i glosu
' (4 poziomowe FSK z koderem gltosu AMBE+2 )
1.6 Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s ze skokiem
: nie wigkszym niz 30s
17 | Programowe ustawienie dowolnego kanatu do pracy w skaningu (z mozliwoscia
) nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanatow)
1.8 | Kodowa blokada szumow CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale)
1.9 Wybor kanatow - dedykowanymi do tego celu przyciskami lub przetacznikiem
obrotowym
1.10 | Regulacja  glosnosci  potencjometrem,  przefgcznikiem — obrotowym  Iub
dedykowanymi do tego celu przyciskami
1.11 | Dedykowany tatwo dostgpny przycisk sygnatu alarmowego
1.12 | Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu droga radiowg
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Ztacza umozliwiajagce podigczenie: mikrofonoglosnika (czolowy panel

1.13 | radiotelefonu), przewodu antenowego gniazdo typu BNC, przewodu zasilania,
zewngetrznego zasilania, anteny zewnetrznej GPS oraz adaptera serwisowego;
1.14 | Sygnalizacja wizualna poziomu sygnatlu odbieranego.
1.15 | Mozliwos¢ ustawienia dowolnego kanatu do pracy w skaningu, zaréwno
' w trybie cyfrowym i analogowym
1.16 | Mozliwos¢ wysylania statuséw 1 krotkich wiadomosci tekstowych w trybie
' cyfrowym, przy pomocy przyciskéw radiotelefonu
1.17 | Wywotanie indywidualne w trybie cyfrowym z identyfikacja na wyswietlaczu
' abonenta wywotlujacego i sygnalizacja akustyczna
1.18 | Wywotlanie grupowe w trybie cyfrowym
1.19 | Mozliwo$¢ kodowania korespondencji w trybie cyfrowym
1.20 | Szyfrowanie DES i ASE w NXDN (bez uwzgledniania licencji)
1.21 | Wbudowany modut GPS
Obstuga funkcji 1 polaczen trankingowych - radiotelefon musi zapewniac¢ peing
122 wspotprace z radiotelefonami przenosnymi Kenwood NX 200, NX 3200, NX
: 5200 przewoznymi Kenwood NX 700, NX-5700E oraz retransmisyjnymi
stacjami trankingowymi Kenwood NXR 700
2 |Parametry techniczne ogolne
Modulacje F3E , FID , F2D , FI1E , F7W z mozliwoscia automatycznego
2.1 | rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym
oraz automatycznym przetgczeniem si¢ nadajnika na modulacj¢ odbierang.
2.2 | Odstep miedzykanatlowy minimum 12,5 kHz 1 6,25 kHz w trybie cyfrowym
2.3 | Pasmo czgstotliwos$ci pracy 136 — 174 MHz
3 |Parametry techniczne nadajnika
31 Moc wyjsciowa nadajnika w. cz. programowana (w min. zakresie od 1W do 25 W)
' w catym zakresie czestotliwosci (w trybie serwisowym)
3.2 | Mozliwo$¢ ustawienia poziomu mocy (W trybie serwisowym)
4  |Parametry techniczne odbiornika
4.1 Moc wyj$ciowa akustyczna dla gto$nika minimum 3 W
5  |Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
5.1 | Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30°- +60°C
5.2 | Odpornos$¢ na wodg 1 pyt min. IP 54/55
6 Ukompletowanie zestawu
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6.1 | Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy) - radiotelefon 1 szt.
6.2 | Podstawa montazowa z zestawem $rub mocujacych 1 szt.
6.3 Kabel zasilania DC 1 szt.
6.4 | Mikrofon 1 szt.
6.5 Deklaracja zgodnosci
7 Wymagania uzupekniajace radiotelefonu
7.1 | Gwarancja minimum 24 miesigce
2. Zestawy zdalnego sterowania do radiotelefonow samochodowych
— Zamowienie podstawowe: 15 kpl.
— Zamodwienie opcjonalne: do 5 kpl.
Wymagania techniczno - funkcjonalne
1. | Zestaw zdalnego sterowania dedykowany do radiotelefonu z poz. 1,
do montazu w pojazdach w ukompletowaniu:

a. interfejs rozdzielny do radiotelefonu - 1 szt.

b. interfejs rozdzielny do panelu kontrolnego radiotelefonu - 1 szt.

c. kabel potaczeniowy z zakonczeniami umozliwiajacymi potaczenie interfejsow

rozdzielnych z poz. a oraz poz. b
o dhugosci min. 5 m. — 1 szt.
2. | Gwarancja minimum 24 miesigce
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