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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie zamawiajgcego,
- wizja lokalna z inwentaryzacjg,
- uzgodnienia z inwestorem,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu czterech pokoi z tazienkami wraz z robotami
towarzyszacymi w Osrodku Wypoczynkowym w Dziwnowie.
Osrodek miesci sie w dwukondygnacyjnym budynku. Pokoje hotelowe, ktore sg objete niniejszym opracowaniem,
znajdujq sie w poziomie parteru (pokoje 04 i 05) i na pietrze (107 i 108). Wskazane pokoje w wyzszej kondygnacji
lezg nad pomieszczeniami w parterze. Uktad w pomieszczeniach obydwu kondygnacji docelowo bedzie
jednakowy.
Pokoje 04 i 107 to pokoje 3 osobowe. Pokoje 05 i 108 — jednoosobowe.
W kazdym pokoju znajduje sie tazienka z kabing prysznicowa, umywalka, wc oraz grzejnikiem.
Lazienki w pokojach sg wydzielone $ciankami lekkimi.

Celem remontu jest:

- poprawa estetyki i ergonomii,

- wymiana elementéw zuzytych/zniszczonych podczas biezacej eksploatacii,

- wygtuszenie pomieszczen poprzez zastosowanie drzwi akustycznych do pokoi oraz mat wygtuszajacych na
§cianach oraz wyktadzin na podtogach,

- wymiana instalacji elekirycznej i czesci instalacji sanitarnych w pomieszczeniach.

3. Stan istniejacy:
3.1 Lokalizacja
Osrodek Wypoczynkowy przy ul. Koscielnej 35 w Dziwnowie.

Obiekt objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska.

4. Wytyczne do remontu:
Zakres zmian w ramach remontu pomieszczen objetych opracowaniem przedstawiono w formie graficznej
i opisowej na zatgczonych rysunkach - rysunki sg integralng cze$cig projektu.

4.1 W ramach przygotowania pomieszczen nalezy:

411 W obrebie korytarzy:

a) demontaz opraw o$wietleniowych i montaz energooszczednych opraw,

b) montaz niezbednego okablowania do instalacji w remontowanych pomieszczeniach
c) niezbedne roboty wykoriczeniowe zwigzane z obrobkami po montazu ww.

41.2 W tazienkach objetych opracowaniem:

a) demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych (4 umywalek, 4 wc, 4 brodzikow z kabinami, 4 grzejnikow
typu drabinka) oraz baterii Sciennych prysznicowych i do umywalek.

skucie ptytek na $cianach i posadzce (Sciany wytozone do wys. 2,40cm),

demontaz wszystkich podejs¢ wod-kan i c.0. do armatury i grzejnikow,

rozebranie $cianek i zabuddw g-k, w tym: szachtéw, rur itp.

demontaz 4 par drzwi do tazienek,

demontaz elementéw natynkowych (zasilania do wentylatorow i plafondw, luster, wieszakéw, uchwytow
na papier toaletowy, drzwi do szafek rewizyjnych (do wymiany na nowe) itp.,

g) demontaz wszystkich gniazd wtykowych, wiacznikow i opraw o$wietleniowych,
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41.3 W pokojach objetych opracowaniem:
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f)

demontaz wszystkich gniazd wtykowych, wiacznikéw i opraw o$wietleniowych (plafonéw, kinkietow)
w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

zrywanie wykfadzin podtogowych w pokojach z warstwami podktadowymi,

demontaz odbojnic z ptyt meblowych ze $cian,

demontaz karniszy 6 szt.,

demontaz telewizorow zawieszonych na uchwytach $ciennych 4szt. (telewizory pozostawi¢
i zabezpieczy¢ do ponownego zawieszenia),

demontaz elementéw natynkowych (luster, wieszakéw, itp.),

4.2 W ramach robét remontowych nalezy:
421 W obrebie korytarzy:

a)
b)

c)

Montaz w korytach okablowania niezbednego do zasilenia remontowanych pokoi,

Wymiana 12 szt. opraw sufitowych kwadratowych, o wym. 30 x 30 x 6 c¢cm (tolerancja +/- 3cm),
natynkowych, z czujnikiem ruchu mikrofalowym, na energooszczedne wymienne zrodto $wiatta, $wiatto
neutralne 4000K, kolor biaty/ chrom,

Ewentualne uzupetnienia ubytkow w $cianach powstate przy demontazu/ montazu drzwi i ich malowanie,

4.2.2 W pokojach objetych opracowaniem:

usuna¢ wszelkie elementy natynkowe oraz mocowane do $cian, wyréwnaé ubytki i zaslepi¢ otwory,
odtworzy¢ pomieszczenia tazienek przez wydzielenie ich $ciankami GKH2 na stelazach 75 ptytowanych
obustronnie, wygtuszonymi wetng mineraing — zgodnie z zatgczonymi rzutami,

$cianki przy statych zabudowach w pokojach wykonaé na stelazach 50mm ptytowanych GK obustronnie,
wykonanie wygtuszenia $ciany oddzielajacej pary pokoi za pomocg systemu klejonego bezposrednio
do Sciany i wykonczonego ptyta GK klejona, grubo$é systemu z pojedynczym ptytowaniem gk — gr. min.
55mm — 80mm - dajac min. 20dB wygtuszenia,

przygotowanie §cian pod malowanie we wszystkich pomieszczeniach, malowanie Scian ponad ptytkami
farbg akrylowg (w kolorze niebieskim i kosci stoniowej) - kolorystyka utrzymana w typie przedstawione;
na wizualizacjach, ostatecznie do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

przygotowanie sufitu pod malowanie/ malowanie sufitu farbg emulsyjng — w kolorze biatym.

montaz karniszy sufitowych, dwurzedowych, z maskownica czotowg z PCV, wys. maskownicy min. 8cm,
montaz lameli drewnianych lub fornirowanych (w ramie: listwy gora i dét) dekoracyjnych w pokojach 04
i 107 (lamele na wysoko$¢ pomieszczenia, wym. Orientacyjny: 7x3cm (+/- 5mm), rozstaw co 4 cm,
dtugos¢ szpaleru 52cm), — kolorystyka zblizona do wzorow uzytych w projekcie - do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Przyktadowe lamele drewniane:




Sciany w fazienkach wytozy¢ ptytkami do wys. 2,4m zgodnie z zataczonymi rysunkami, pfytka w typie
biatej szkliwionej cegty — zblizona do wzorow uzytych w projekcie - do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
etapie realizacji.

Przyktadowa ptytka — biata cegietka fazowana, szkliwiona — wym 10 x 20 cm (+/- 5mm):

wykonanie warstw wyréwnawczych posadzki z utozeniem posadzki z gresu z izolacjq p. wilgociowg pod
ptytkami - Zastosowaé gres w | gatunku jako$ci odporny na $cieranie i Srodki dezynfekujace (klasa GA).
Narozniki zewnetrzne wykonczy¢ listwami aluminiowymi. Gres uktadany z fugg gr. 2 mm dopasowang
kolorystycznie do koloru gresu - format, kolorystyka i rodzaj ptytek — zblizone do wzordw uzytych w
projekcie (ptytka gresowa imitujgcg drewno) - do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

- powierzchnie $cian powyzej gresu nalezy pomalowac farbg akrylowg przeznaczong do pomieszczen
wilgotnych, po wcze$niejszym zagruntowaniu podtoza.

Przyktadowa ptytka — imitacja drewna/ gres/ antyposlizgowa — wym. 20 x 120 cm (+/- 5mm): w projekcie

na podtogach oraz w kabinie prysznicowej i na zabudowie geberitu.

montaz 4 szt. grzejnikéw typu drabinka w tazienkach, wyposazonych w grzatki elektryczne, (wym.

60x80)

osadzenie drzwi do fazienek z podcieciami, klamkami i zamkami (4szt.) z oScieznicami regulowanymi

obejmujgacymi, gtadkie i zmywalne, dedykowane do pomieszczeri mokrych, dedykowane do stosowania

w obiektach uzyteczno$ci publicznej — kolor biaty - przed zaméwieniem przedfozy¢ wzér do uzgodnienia

Z Uzytkownikiem i Projektantem,

wykonanie i montaz zabudowy statej (szafy + aneksy) wg zataczonych rysunkéw,

a. zabudowe nalezy wykona¢ z ptyt laminowanych o rdzeniu z ptyt widrowych (grubosci ptyt podane w
specyfikacjach ponizej), laminat musi by¢ odporny na zarysowania, cieranie i dziatanie $rodkéw
czyszczacych.

b. Nalezy zastosowaé¢ do wszystkich frontow otwieranych zawiasy puszkowe zintegrowane z
mechanizmem tzw. cichego domyku.

c. Krawedzie mebli, ktére bedg stykaty sie z posadzkg nalezy zabezpieczy¢ obrzezami PCV przed
chtonieciem wody i rozwarstwianiem.

d. Mocowanie potek w regatach i szafach za pomocg tacznikéw metalowych, zapobiegajacych

wysuniecie sie pdtek i ich wytamanie

Blat: grubos¢ ptyty min. 35-36 mm, oklejone obrzezem PCV grubo$ci 2mm.

Korpus i p6tki: ptyta grubosci min. 18 mm, oklejona obrzezem PCV grubosci 0,8mm;

Szafa osadzona: na cokole wys. 50mm,

Fronty z uchwytami metalowymi, dwupunktowymi, rozstaw w przedziale 12 - 16 cm, w kolorze

czarnym, matowym,

Widoczne elementy korpusu w kolorze frontéw szaf.

j.  patag na wieszaki wysuwany, metalowy;

k. dwie szuflady wewnetrzne z ptyt laminowanych gr. min. 18 mm, bez uchwytéw, na boki szuflady
wykonane z ptyt meblowych 18mm, dno szuflad z ptyty gr 3 mm. Szuflady na prowadnicach
metalowych rolkowych z petnym wysuwem z blokada.
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n) cokoty z listew przypodtogowych MDF wys. 8cm, gr. 13mm, profil prosty.

Przykfadowa listwa przypodtogowa MDF:

0) montaz odbojnic na $cianach — z ptyty meblowej gr. 10mm, krawedz oklejona PCV, w kolorze i teksturze
nawigzujacych do zabudowy statej w pokojach,

p) klejenie fototapety w pokojach — winylowa na flizelinie, wzér plazy/ morza/ motyw roslinny — do
uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Przyktadowe wzory tapet (ze strony redro.pl):

q) utozenie wyktadziny winylowej, klasa $cieralnosci 33, na spodzie akustycznym (19 dB), niezapalnej,
gr. 2,5mm,

Przyktadowy wzdr wyktadziny (typu: Coniveo 2tec2 — Herringbone Oyster):




r) montaz $ciennych uchwytow pod 4 telewizory + montaz telewizorow,

s) montaz uchwytdéw do papieru toaletowego (4 szt.),

t) montaz luster (4 szt. okragte w tazienkach, $r. min. 50cm, w ramie metalowej, malowanej proszkowo
czarny mat + 4 lustra wysokie, w ramie drewnianej, wym. 60 cm x 120 cm w pokojach),

u) osadzenie nowych kratek wentylacyjnych, ze wspomaganiem wentylatorem (zastosowa¢ wentylatory
wspomagane mechanicznie (wiatrak) zatgczane automatycznie z os$wietleniem w fazienkach
i z opbznionym wytaczaniem) - 4 szt.,

4.2.3 Bialy montaz - wytyczne:

a) wszystkie wc na stelazu podtynkowym, obudowanym ptyta gk do wys. max. 120cm., przyciski kolor
chrom (miska bez kotnierzowa, deska wolno opadajaca)

b) umywalki (2 szt. 80cm i 2 szt. 60cm) z pétkami odstawczymi, ksztalt prostokatny, z szafkami
podwieszanymi; szafki wyposazone w min. 1 szuflade - w kolorze biatym, potysk (do uzgodnienia
Z Uzytkownikiem i Projektantem). Umywalka z przelewem i korkiem, z pétkami do montazu
wylewek,

c) armatura wykonana z mosigdzu, wylewki umywalkowe stojace, wys. min. 12cm, wyposazone
w perlator,

424 Oprawy o$wietleniowe — wytyczne:
a) montaz dwoch szynoprzewoddw/ natynkowych/ czarnych/ kazdy z jedng oprawa wiszaca typu tuba;

b) oprawy sufitowe typu tuba LED IP44 i IP54 (w pomieszczeniach tazienek), kolor biaty mat,
z wymiennym zrodtem Swiatta

Przyktadowa oprawa typu tuba:

c) kinkiety nad lustrami w tazienkach, dt. 60cm, IP44, chromowany,

Przyktadowa oprawa nad lustro:




d) montaz lamp wiszacych biatych, o $rednicy min. 40 cm w typie:

ol

e) lampy sufitowe (ilos¢ wg rysunkdéw) — plafony LED w dwdch wymiarach:
30 x 30cm ( w obrebie pokoju) oraz 120 x 30 cm (w obrebie przedsionka pokoju), w obudowie biatej
z mleczng przestong, moc min. 35W, kolor Swiatta neutralny 4000K, w typie:

f)  osadzenie gniazd wtykowych i facznikéw w puszkach podtynkowych, wkucie instalacji natynkowych,
kolor srebrny mat,

) montaz listew LED dt. 90 cm w zabudowie statej nad blatem,

) doprowadzenie w miejsce montazu uchwytow do telewizorow przewdd typu RG6. W szafie przewdd
zakoniczy¢ na dedykowanym pod zigcza typu F panelu, po stronie pokoju gniazdem abonenckim.
Uwaga: dotychczasowe przytacze od operatora kablowki (szafka wnekowa na korytarzu obok
lustra) nalezy przedtuzyé do nowej szafy teletechnicznej przewodem typu RG11 (szacowana
dt. 10 m), dodatkowo utozy¢ pomiedzy istniejacg szatkg TV a nowg szafq teletechniczng przewod
typu RG6. Szacowana dt. przewodu RG6 to w sumie 100 m.
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UWAGI OGOLNE:

W przypadku rozbiezno$ci miedzy stanem rzeczywistym a dokumentacjg nalezy przed podjeciem
dalszych dziatan skontaktowac si¢ z autorem opracowania i Zamawiajacym.

Kolorystyka i materiaty, ktére maja by¢ uzyte do wykonczenia wnetrz oraz wykonania zabudowy
pomieszczen nalezy przed wykonaniem/ wbudowaniem/ montazem zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajacego.
Wbudowanie nieuzgodnionych i zaakceptowanych w formie pisemnej materialow bedzie skutkowato
nakazem ich demontazu na koszt Wykonawcy.

Rysunki:

1. Rys. i1 - INWENTARYZACJA/ ZAKRES REMONTU - PARTER skala: 1: 70

2. Rys. i2 - INWENTARYZACJA/ ZAKRES REMONTU - PIETRO skala: 1: 70

3. Rys. A1 - RZUT POKOI POWTARZALNYCH /ARANZACJA/ ZAKRES ROBOT — SKALA 1:40

4.Rys. A2 - ROZMIESZCZENIE OSWIETLENIA | PUNKTOW WYMAGAJACYCH ZASILENIA — SKALA 1:40
5. Rys. A3 - ARANZACJA LAZIENKI

6. Rys. A4 — SCHEMATY ZABUDOWY STALEJ

7. Rys. A5, A6 — WIZUALIZACJE



