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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

1

ROBOTY ZIEMNE.
PRZYGOTOWANIE
TERENU, OBSLUGA
GEODEZYJNA

WYKONANIE
FUNDAMENTOW DLA
ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BOISKA

BOISKO
WIELOFUNKCYJNE

WYKONANIE SYSTEMOW
NAWIERZCHNI BOISKA

WYPOSAZENIE BOISK
ORAZ INNE ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA

5.1

boisko do pitki reczne;j

5.2

boisko do koszykowki

53

boisko do siatkowki

5.4

boisko do unihokeja

OGRODZENIE BOISKA
(ogrodzenie, furtka, brama)

6.1

Ogrodzenie panelowe
systemowe

6.2

Bramy, furki panelowe
systemowe

BIEZNIA (bieznia 3 torowa,
szerokos¢ toru 1,22m, linia
rozgraniczajgca 0,0m w
obrzezach 6x20cm, dtugos¢
3,00m przedstart, 60,00m
dystans biegu, 17,00m -
wybieg) wymiary zewnetrzne
3,88*80,00

7.1

roboty ziemne,
przygotowanie terenu, obstug
ageodezyjna

7.2

podbudowa

7.3

nawierzchnia poliuretanowa

SKOCZNIA DO SKOKU W
DAL (skocznia o nabiegu o
wymiarach 1,40x8,00m i
zeskoku o wymiarach
3,00x7,20m)

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

St
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp. | Podstawa Opis j:m. | Nakfady :;%Srft R
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ZIEMHNE. PRZYGOTOWANIE TERENL, QBSEIGA GEQDEZY JNA
1 KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.1 0126-01 (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek
przedmiar = 24,00 * 44,00 =
1 056,000 m2
R -
1* robocizna r-g 5,5472
0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2
-S-—
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 m-g 2,6400
KM)
0,0025 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
2| KNR2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.1 0126-02  |(humusu) za pomocg spycharek -
dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci
przedmiar = 1 056,000 m2
R -
1* robocizna r-g 1,9166
0,0019 * 0,955 = 0,001815 r-g/m2
-S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0,8448
KM)
0,0008 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
3| KNR2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na m2
d.1 0101-01 catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
przedmiar = 1 056,000 m2
R -
1* robocizna r-g | 39,7056
0,0376 r-g/m2
-S-—-
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 m-g | 3,6960
KM)
0,0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 9,0816
0,0086 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
4| KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy ha
d.1 0121-02  |powierzchniowych robotach ziemnych
- koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych
przedmiar = 0,1056 = 0,106 ha
R -
1* robocizna r-g 5,8511
57,8 * 0,955 = 55,199 r-g/ha
M-
2* stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0,0042
0,04 m3/ha
-3-




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. | Podstawa Opis j:m. | Nakiady :;%Srft R
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0170
0,16 m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm| kg 1,9080
18 kg/ha
-S-—
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,2438
2,3 m-g/ha
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednpstkowa
5| KNR2-01 [Roboty ziemne wykonywane m3
d.1 0211-07  |koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1km
przedmiar = 1056 * 0,20 = 211,200
m3
R -
1* robocizna r-g 6,6528
0,0315r-g/m3
-S -
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 7,6454
0,0362 m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 m-g| 4,8576
KM)
0,023 m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g | 33,0528
0,1565 m-g/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednpstkowa
6| KNR2-01 [Nakiady uzupetniajgce za kazde m3
d.1 0214-04  |dalsze rozpoczete 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami
samowyfadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 1056 * 0,20 = 211,200
m3
-S-—
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 9,6307
0,0152 * 3 = 0,0456 m-g/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
2 WYKOMANIE FUNDAMENTOW DLA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BOISKA
7| KNR2-01 [Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze | m3
d.2 0310-02 |skarpami o szer. dnado 1,5 migt. do
1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu I1I)
przedmiar =0,40 * 0,40 * 0,90 * 18 =
2,592 m3
R -
1* robocizna r-g 5,9656
2,41* 0,955 = 2,30155 r-g/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%S;t
Cena jednostkowa
8| KNR2-02 |Stopyfundamentowe betonowe, o m3
d.2 0203-01 objetoscido 0,5m3 -z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 2,592 m3
R -
1* robocizna r-g | 12,8822
4,97 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 2,6309
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple m3 0,0156
budowlane
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0596
0,023 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0337
0,013 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,5811
0,61 kg/m3
7* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S-—-
8* srodek transportowy m-g 0,2851
0,11 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,2333
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
3 BOISKOD WIELCFUNKCY JME
9| KNR2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana m2
d.3 0106-03  |mechanicznie - 6 cm grubosci po
zageszczeniu
przedmiar = 924,000 m2
R -
1* robocizna r-g 5,4516
0,0059 r-g/m2
M-
2% piasek m3 | 68,1912
0,0738 m3/m2
3* woda m3 4,6200
0,005 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S-—
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,7884
0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
10| KNR2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana m2
d.3 0106-04 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 924,000 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3696
0,0001 * 4 = 0,0004 r-g/m2
M-
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
2* piasek m3 | 45,4608
0,0123 * 4 = 0,0492 m3/m2
3* woda m3 2,9568
0,0008 * 4 = 0,0032 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,5872
0,0007 * 4 = 0,0028 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
11 KNR 2-02 |Umocnienie dna i skarp zbiornikow m2
d.3 1901-09  |[terenowych folig - analogia utozenie
geowtokniny GEOTESS250
przedmiar = 924,000 m2
R -
1* robocizna r-g | 93,1392
0,1008 r-g/m2
M-
2% geowtdknina m2 | 1201,20
1,3 m2/m2 00
3* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
12 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana m2
d.3 0106-03 |mechanicznie - 6 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos$¢ = 0,83
przedmiar = 924,000 m2
R -
1* robocizna r-g 4,5248
0,0059 * 0,83 = 0,004897 r-g/m2
M-
2* piasek m3 | 56,5987
0,0738 * 0,83 = 0,061254 m3/m2
3* woda m3 3,8346
0,005 * 0,83 = 0,00415 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,1444
0,0041 * 0,83 = 0,003403 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
13| KNR2-31 |ktawa pod obrzeza betonowa z m3
d.3 0402-04 |oporem
przedmiar =0,30* 0,50 * 1 *(22*2 +
42 *2)=19,200 m3
R -
1* robocizna r-g | 173,184
9,02 r-g/m3 0
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,7680
0,04 m3/m3
3* piasek m3 5,1840
0,27 m3/m3
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
4* woda m3 9,0240
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze(od %
M2+M3+M4)
0,5 %
6* mieszanka betonowa m3 | 19,9680
1,04 m3/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
14| KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m
d.3 0407-05 |cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowag
przedmiar=(22*2+42*2) =
128,000 m
R -
1* robocizna r-g | 35,4688
0,2771 r-g/m
M-
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 130,560
1,02 m/m 0
3* piasek m3 0,7040
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez t 0,2048
dodatkow 35
0,0016 t/m
5* woda m3 0,1792
0,0014 m3/m
6 materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
15| KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
d.3 0114-05 |warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 924,000 m2
R -
1* robocizna r-g | 30,7692
0,0333 r-g/m2
M-
2* kruszywo 0-63mm t 294,016
0,3182 t/m2 8
3* woda m3 | 13,8600
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g | 2,4948
KM)
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 35,7588
0,0387 m-g/m2

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

0,0002 * 2 = 0,0004 m-g/m2

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
16 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m2
d.3 0114-03 |warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 924,000 m2
R -
1* robocizna r-g | 11,2728
0,0122 r-g/m2
M-
2% kruszywo 0-31,5 m3 | 90,7368
0,0982 m3/m2
3* woda m3 7,3920
0,008 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 2,1252
KM)
0,0023 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 11,7348
0,0127 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
17| KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m2
d.3 0114-04 |warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 924,000 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3696
0,0002 * 2 = 0,0004 r-g/m2
M-
2* pospotka m3 | 22,7304
0,0123 * 2 =0,0246 m3/m2
3* woda m3 1,8480
0,001 *2=0,002 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S-—
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,1848
KM
0,0())01 *2=0,0002 m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0,3696

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

montazem i wmalowaniem linii boisk
(koszykowka, siatkdwka, pitka reczna)
- nawierzchnia w kolorze ceglastym.
Nawierzchnia poliuretanowa typu
natryskowego, szorstka 13mm na
warstwie stabilizujgcej poliuretanowe;j
gr. 35mm. Laczna gr. okoto 48mm -
nawierzchnia przystosowana do
stosowania na podbudowie
mineralnej, przepuszczalna dla wody

4 WYKQMANIE SYSTEMOW NAWIERZCHMI BOISKA
18 | Kalkulacja |montaz kompletnego systemu m2
d.4 | indywidualna |nawierzchni poliuretanowej wraz z

przedmiar = 1 056,00 m2

M-
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. | Podstawa Opis j:m. | Nakiady :;%Srft R
1* kompletny system nawierzchni m2 | 1056,00
poliuretanowej 00
1 m2/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
h WYPOSAZENIE BOISK ORAZ INME ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
5.1 boisko do pitki recznej
19| Kalkulacja |montaz kompletnego systemu bramek| szt
d.5.1 | indywidualna |do pitki recznej o wymiarach 3x2m,
profil 80/80, aluminiowe malowane
proszkowo
przedmiar = 2,00 szt
M-
1* bramka do pitki recznej o wymiarach | szt 2,0000
3x2, profil 80/80, aluminiowe
malowana proszkowo
1 szt/szt
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
20 | Kalkulacja |montaz kompletnego systemu siatek | szt
d.5.1 | indywidualna |do bramek do pitki recznej o
wymiarach 3x2m
przedmiar = 2,00 szt
M-
1* siatki do pitki recznej, polietylenowe, | szt 2,0000
o grubosci sznurka 2,5 mm.
1 szt/szt
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
21| Kalkulacja |montaz kompletnego systemu kpl
d.5.1 | indywidualna |pitkochwytow za bramkami boiska do
pitki recznej wys.4m
przedmiar = 2,00 kpl
M-
1* Stup aluminiowy do mocowania siatek| szt | 10,0000
5 szt/kpl
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
22 | Kalkulacja |montaz kompletnego systemu siatek | kpl
d.5.1 | indywidualna |do pitkochwytow
przedmiar = 2,00 kpl
M-
1* siatka ochronna, oczka 50 x 50 mm, m2 | 96,0000
gr. splotu 2-3 mm, polietylenowa
12*4 = 48 m2/kpl
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa

52| |boisko do koszykéwhki
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

23
d.5.2

Kalkulacja
indywidualna

montaz kompletnego systemu do
koszykdwki - zestaw do koszykowki
jednostupowy, przeznaczony do gry
na otwartej przestrzeni (place zabaw,
boiska szkolne).

Catosc¢ konstrukcji cynkowana
oghiowo, co zabezpiecza przed
dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Wyposazony w
tablice epoksydowg o wymiarach 90 x
120 cm z obrecza cynkowang i siatkg
tancuchowa. Konstrukcja umozliwia
ustalenie kosza na dowolnej
wysokosci. Wersja mocowana w
tulejach, demontowalna. Tuleje i
dekle maskujgce w komplecie
Certyfikat bezpieczenstwa "B"

szt

przedmiar = 2,00 szt

M-

1*

zestaw z tablicg epoksydowg 90x120
cm, jednostupowy, montowany w
tulejach

1 szt/szt

szt

2,0000

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

24
d.5.2

Kalkulacja
indywidualna

montaz kompletnego systemu siatek
do tablic do koszykéwki.

szt

przedmiar = 2,00 szt

M-

1*

Siatka do obreczy farncuchowa.
Siatka cynkowana galwanicznie
Wyposazona w 8 zaciskow
Przeznaczona do obreczy
cynkowanych, stosowanych na
boiskach zewnetrznych

1 szt/szt

szt

2,0000

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

5.3

boisko do siatkdwka

25
d.5.3

Kalkulacja
indywidualna

montaz stupkow do siatkowki

kpl

przedmiar = 1,00 kpl

M-

-10-
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

1* Stupki aluminiowe wykonane ze
specjalnego profilu aluminiowego,
mocowane w tulejach osadzonych w
podtozu boiska. Podstawowe
informacje:

Stupki wykonane z profilu
aluminiowego o wymiarach 76 x 114
mm

Urzadzenie naciggowe w cato$ci
umieszczone ha szynie jezdnej, na
zewnatrz profilu

Plynna regulacja wysokosci siatki w
zakresie 106-250 mm - (uniwersalne
wykorzystanie zestawu: siatkdwka,
tenis, badminton)

Siatka mocowana do stupa w 4
punktach

Nie wymagajg odciggéw od podtoza
Sruba naciagu siatki ostonieta
profilem aluminiowym

1 kpl./kpl

kpl.

1,0000

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

26 | Kalkulacja |montaz siatki do gry w siatkowke
d.5.3 | indywidualna

kpl

przedmiar = 1,00 kpl

M-

1* Bezweziowa z polipropylenu
doskonatej jako$¢. Spetnia wymogi
zawodow na szczeblu ligowym.
Posiada gorng tadme szeroko$ci 7
cm, dolng o szerokosci 5 cm. Boki
wzmochnione wiéknem szklanym. 4
punkty mocowania. Stalowa,
elastyczna linka napinajgca
zapewniajg dtugi czas eksploataciji,
grubos¢ sznurka 3 mm, kolor: czarny,
1 kpl./kpl

kpl.

1,0000

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

5.4 boiska do unihokeja

27 | Kalkulacja |montaz zestawu szkolnego do
d.5.4 | indywidualna |unihokeja

kpl

przedmiar = 1,00 kpl

M-

1* Zestaw szkolny do unihokeja. W sktad
zestawu wchodzi:

10 kijow (5 czerwonych, 5 z6ttych) o
dtugosci trzonka 87 cm

2 bramki metalowe 60 x 90 cm

10 pitek

1 kpl./kpl

kpl.

1,0000

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

28 | Kalkulacja |montaz band do unihokeja
d.5.4 | indywidualna

kpl

przedmiar = 1,00 kpl

M-
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
1* bandy do unihokeja na boisko o kpl 1,0000
wymiarach 24x14m
1 kpl/kpl
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
29 | Kalkulacja |montaz wozka do band do unihokeja | kpl
d.5.4 | indywidualna
przedmiar = 1,00 kpl
M-
1* wozek do band do unihkeja szt 1,0000
1 szt/kpl

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

5] OGRODZENIE BOISKA {ogrodzenie, furtka, brama)
5.1 Ogrodzenie panelows systemopwe
30 |KNNR 1 0111-{Roboty pomiarowe przy liniowych km
d.6.1 01 robotach ziemnych - trasa drég w
terenie rowninnym - analogia
geodezyjne wytyczenie przebiegu
ogrodzenia
przedmiar = 0,026 *2 + 0,048 * 2 =
0,148 km
R -
1* robocizna r-g 8,2880
56 r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0,0163
dla drog i watéw
0,11 m3/km
-S-—
3* samochod dostawczy' m-g 0,2220
1,5 m-g/km
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
31 |[KNNR 1 0306-{Wykopanie dotéw o powierzchnidna | szt.
d.6.1 08 do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 mw
gruncie kat. Il
przedmiar = 60,000 szt.
R -
1* robocizna r-g | 60,0000
1 r-g/szt.
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
32| KNR2-02 [Stopyfundamentowe betonowe, o m3
d.6.1 0203-01 objetoscido 0,5m3 -z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = (0,30 * 0,30 * 0,80) * 60 =
4,320 m3
R -
1* robocizna r-g | 21,4704
4,97 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 4,3848
1,015 m3/m3
-12-




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
3* drewno okragte na stemple m3 0,0259
budowlane
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III m3 0,0994
0,023 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0562
0,013 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,6352
0,61 kg/m3
7* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S-—-
8* srodek transportowy m-g 0,4752
0,11 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3888
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
33| KNR2-02 |[Ogrodzenie panelowe o oczkach m
d.6.1 1803-03 60x200mm, drut gr. 4mm, na
stupkach metalowych systemowych.
Wysokos$¢ panelu ogrodzenia 1,53m.
przedmiar = 148,000 m
R -
1* robocizna r-g | 168,039
1,1354 r-g/m 2
M-
2* stupki systemowe szt | 51,8000
0,35 szt/m
3* panel ogrodzeniowy zgrzewany o m | 148,000
oczkach 60x200mm 0
1,00 m/m
4* zaprawa cementowa M 100 m3 0,1332
0,0009 m3/m
5* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S-—
6* Srodek transportowy m-g 0,9620
0,0065 m-g/m
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
6.2 Bramy, furki panelowe systemowe
34 |[KNNR 1 0306-|Wykopanie dotéw o powierzchnidna | szt.
d.6.2 08 do 0,2 m2 i gtebokoscido 1,0 mw
gruncie kat. Il
przedmiar = 4,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4,0000
1 r-g/szt.
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
35| KNR2-02 ([Stopyfundamentowe betonowe, o m3
d.6.2 0203-01 objetoscido 0,5m3 -z
zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = (0,30 * 0,30 * 0,80) * 4 =
0,288 m3
R -
-13-
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
1* robocizna r-g 1,4314
4,97 r-g/m3
M-
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,2923
1,015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple m3 0,0017
budowlane
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0,0066
0,023 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0037
0,013 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1757
0,61 kg/m3
7* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S-—
8* Srodek transportowy m-g | 0,0317
0,11 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0259
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
36 | KNR-W 2-02 (Brama dwuskrzydtowa z kpl.
d.6.2 1808-04  |ksztattownikow stalowych i
wypetnieniem panelem o szerokosci
650cm ze stupami stalowymi w
komplecie
przedmiar = 1,000 kpl.
R -
1* robocizna r-g | 15,5000
15,5 r-g/kpl.
M-
2* Brama dwuskrzydtowa z kpl. 1,0000
ksztattownikow stalowych i
wypetnhieniem panelem o szerokosci
630cm ze stupami stalowymi w
komplecie
1 kpl./kpl.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0,0100
0,01 m3/kpl.
4* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S-—-
5* Srodek transportowy m-g 0,0200
0,02 m-g/kpl.
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
37| KNR2-23 [Furtka z ksztaltownikow stalowych i szt.
d.6.2 0402-03  |wypetnieniem panelem o szerokosci
1,00m ze stupami stalowymi w
komplecie
przedmiar = 1,000 szt.
R -
1* robocizna r-g 6,1980
6,49 * 0,955 = 6,19795 r-g/szt.
M-
-14 -




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp.

Podstawa

Koszt

Opis j-m. | Nakfady jedn.

2*

Furtka z ksztaltownikow stalowych i szt 1,0000
wypetnieniem panelem o szerokosci
1,00m ze stupami stalowymi w
komplecie

1 szt/szt.

3*

materiaty pomocnicze(od M) %
1%

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

7

BIEZNIA {hieznia 3 torowa, szerckosc tory 1,22m, linla rozgraniczajgea 0,0m w pbrzeZach
Gx20cm, dtugosd 3.00m precdstart, 60,00m dystans bicgu, 17,00m - wybicg) wymiany
zewnetrzne 3 25*30,00

N

roboty ziemne, przygotowanie terenu, obstug ageodezyjna

38
d.7.1

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
(humusu) o grubosci do 15 cm za
pomocg spycharek

przedmiar = 3,88 * 80,00 = 310,400
m2

“R-—-

1*

robocizna r-g 1,6305
0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2

-S—

2*

spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0,7760
KM)
0,0025 m-g/m2

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

39
d.7.1

KNR 2-01
0126-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
(humusu) za pomocg spycharek -
dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci

przedmiar = 310,400 m2

“R-—-

1*

robocizna r-g 0,5634
0,0019 * 0,955 = 0,001815 r-g/m2

-S -

2*

spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 0,2483
KM)
0,0008 m-g/m2

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

40
d.7.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na m2
catej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm

przedmiar = 310,400 m2

“R-—-

1*

robocizna r-g | 11,6710
0,0376 r-g/m2

-S—

2*

spycharka gasienicowa 74 kW (100 m-g 1,0864
KM)
0,0035 m-g/m2

3*

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,6694
0,0086 m-g/m2

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:

-15-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :;%S;t
Cena jednostkowa
41 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy ha
d.7.1 0121-02  |powierzchniowych robotach ziemnych
- koryta pod nawierzchnie placow
postojowych
przedmiar = 0,03004 = 0,030 ha
R -
1* robocizna r-g 1,6560
57,8 * 0,955 = 55,199 r-g/ha
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0012
0,04 m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,0048
0,16 m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm| kg 0,5400
18 kg/ha
-S--
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0,0690
2,3 m-g/ha
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
42 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane m3
d.7.1 0211-07  |koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3
w ziemi kat. |-l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ do
1km
przedmiar = 310,400 * 0,20 = 62,080
m3
R -
1* robocizna r-g 1,9555
0,0315r-g/m3
-S--
2* koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g | 2,2473
0,0362 m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 m-g 1,4278
KM)
0,023 m-g/m3
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g| 9,7155
0,1565 m-g/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
43| KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde m3
d.7.1 0214-04  |dalsze rozpoczete 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 3
przedmiar = 310,400 * 0,20 = 62,080
m3
-S-—-
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 2,8308
0,0152 * 3 = 0,0456 m-g/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
7.2 [podbudowa
-16 -




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
44 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana m2
d.7.2 0106-03 |mechanicznie - 6 cm grubosci po
zageszczeniu
przedmiar = 80,00 * 3,88 = 310,400
m2
R -
1* robocizna r-g 1,8314
0,0059 r-g/m2
M-
2* piasek m3 | 22,9075
0,0738 m3/m2
3* woda m3 1,5520
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,2726
0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
45| KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana m2
d.7.2 0106-04 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 310,400 m2
R -
1* robocizna r-g 0,1242
0,0001 * 4 = 0,0004 r-g/m2
M-
2% piasek m3 | 15,2717
0,0123 * 4 = 0,0492 m3/m2
3* woda m3 0,9933
0,0008 * 4 =0,0032 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,8691
0,0007 * 4 = 0,0028 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
46| KNR 2-02 |Umocnienie dna i skarp zbiornikow m2
d.7.2 1901-09 |[terenowych folig - analogia utozenie
geowtokniny GEOTESS250
przedmiar = 310,400 m2
R -
1* robocizna r-g | 31,2883
0,1008 r-g/m2
M-
2* geowtdknina m2 | 403,520
1,3 m2/m2 0
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5 %
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
-17-




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

dodatkow 35
0,0016 t/m

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
47 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana m2
d.7.2 0106-03 |mechanicznie - 6 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos$¢ = 0,83
przedmiar = 310,400 m2
R -
1* robocizna r-g 1,5200
0,0059 * 0,83 = 0,004897 r-g/m2
M-
2% piasek m3 | 19,0132
0,0738 * 0,83 = 0,061254 m3/m2
3* woda m3 1,2882
0,005 * 0,83 = 0,00415 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S-
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,0563
0,0041 * 0,83 = 0,003403 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
48 | KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z m3
d.7.2 0402-04 |oporem
przedmiar = 0,30 * 0,50 * 1 * (80,00 *
2 +3,88*2)=25,164 m3
R -
1* robocizna r-g | 226,979
9,02 r-g/m3 3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 1,0066
0,04 m3/m3
3* piasek m3 6,7943
0,27 m3/m3
4> woda m3 | 11,8271
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze(od %
M2+M3+M4)
0,5 %
6* mieszanka betonowa m3 | 26,1706
1,04 m3/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
49 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m
d.7.2 0407-05 |cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedmiar = (80,00 *2 + 3,88 * 2) =
167,760 m
R--
1* robocizna r-g | 46,4863
0,2771 r-g/m
M-
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 171,115
1,02 m/m 2
3* piasek m3 0,9227
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez t 0,2684

-18-
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
5* woda m3 0,2349
0,0014 m3/m
6* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
50| KNR2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
d.7.2 0114-05 |warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 310,400 m2
R -
1* robocizna r-g | 10,3363
0,0333 r-g/m2
M-
2* kruszywo 0-63mm t 98,7693
0,3182 t/m2
3* woda m3 4,6560
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,8381
KM)
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 12,0125
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
51 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m2
d.7.2 0114-03 |warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 310,400 m2
R -
1* robocizna r-g 3,7869
0,0122 r-g/m2
M-
2% kruszywo 0-31,5 m3 | 30,4813
0,0982 m3/m2
3* woda m3 2,4832
0,008 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5%
-S-—-
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,7139
KM)
0,0023 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 3,9421
0,0127 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
52 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m2
d.7.2 0114-04 |warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 310,400 m2
R -
-19-




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. | Podstawa Opis j.m. | Naktady :;%Srft R M S

1* robocizna r-g 0,1242
0,0002 * 2 = 0,0004 r-g/m2
M --

2* pospotka m3 7,6358
0,0123 * 2 = 0,0246 m3/m2

3* woda m3 0,6208
0,001 *2=0,002 m3/m2

4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S-—-

5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,0621
KM
0,0())01 *2=0,0002 m-g/m2

6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0,1242
0,0002 * 2 = 0,0004 m-g/m2

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

7.3 nawierzchnia polivretanowa

53| Kalkulacja |montaz kompletnego systemu m2
d.7.3 | indywidualna |[nawierzchni poliuretanowej wraz z
montazem i wmalowaniem linii boisk
(koszykowka, siatkdwka, pitka reczna)
- nawierzchnia w kolorze ceglastym.
Nawierzchnia poliuretanowa typu
natryskowego, szorstka 13mm na
warstwie stabilizujgcej poliuretanowe;j
gr. 35mm. taczna gr. okoto 48mm -
nawierzchnia przystosowana do
stosowania na podbudowie
mineralnej, przepuszczalna dla wody

przedmiar = 310,40 m2

M-

1* kompletny system nawierzchni m2 | 310,400
poliuretanowej 0
1 m2/m2

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

2] SKOCZNIA DO SKOKLU W DAL (skacznia o mabicou o wymiarach 1,408 00m 1 2eskaky o
wymiarach 3,007 20m)
54| KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi wierzchniej | m2
d.8 0126-01 o grubosci do 15 cm za pomoca
spycharek
przedmiar = 8,00 * 1,40 + 7,20 * 3,00
= 32,800 m2
R -
1* robocizna r-g 0,1723
0,0055 * 0,955 = 0,005253 r-g/m2
-S--
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 m-g 0,0820
KM)
0,0025 m-g/m2

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa

55| KNR2-01 [Usuniecie warstwy ziemi wierzchniej | m2
d.8 0126-02 |za pomocg spycharek - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
przedmiar = 8,00 * 1,40 + 7,20 * 3,00
= 32,800 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3571
0,0019 * 0,955 * 6 = 0,010887 r-g/m2
-S--
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 m-g 0,1574
KM
0,0())08 * 6 =0,0048 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednpstkowa
56| KNR4-04 [Wywiezienie gruntu z terenu budowy | m3
d.8 1103-04  |przy mechanicznym zatadowaniu i
wyfadowaniu samochodem
samowyfadowczym na odlegtos¢ 0,5
km
przedmiar = (8,00 * 1,40 + 7,20 *
3,00) * 0,45 = 14,760 m3
-S-—
1* samocho6d samowytadowczy 5t m-g 1,3136
0,089 m-g/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
57| KNR2-31 [tawa pod obrzeza betonowa zwykta | m3
d.8 0402-03
przedmiar = 0,028 * (8,00 * 2 + 1,40)
=0,487m3
R -
1* robocizna r-g 4,8116
9,88 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0146
0,03 m3/m3
3* piasek m3 0,1656
0,34 m3/m3
4* woda m3 0,2289
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze(od %
M2+M3+M4)
0,5 %
6* mieszanka betonowa m3 0,5065
1,04 m3/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
58 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m
d.8 0407-03  |na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem
przedmiar = 8,00 * 2 + 1,40 = 17,400
m
R -
1* robocizna r-g 4,1830
0,2404 r-g/m
M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm' m 17,7480
1,02 m/m
3* piasek™ m3 0,1044
0,006 m3/m
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
59| KNR2-31 [tawa z betonu C16/20 pod m3
d.8 0402-03 |krawedziak 10x12 obramowania
zeskoczni w dal
przedmiar=(2* 3,00+ 2 *7,20) *
0,20 * 0,30 = 1,224 m3
R -
1* robocizna r-g | 12,0931
9,88 r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0367
0,03 m3/m3
3* piasek m3 0,4162
0,34 m3/m3
4* woda m3 0,5753
0,47 m3/m3
5* materialy pomocnicze(od %
M2+M3+M4)
0,5 %
6* mieszanka betonowa C16/20 m3 1,2730
1,04 m3/m3
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
60| KNR2-02 ([Podwaliny o dlugosci ponad 2m, - m3
d.8 0407-01 przekréj poprzeczny drewna do 180 |drew.
cmz2 z tarcicy nasyc. - analogia
krawedziak obramowania zeskoczni
w dal mocowany do fundamantu
przedmiar=(0,10*0,12)*(2*3+2*
7,20) = 0,245 m3 drew.
R -
1* robocizna r-g 3,0307
12,37 r-g/m3 drew.
M-
2* krawedziaki iglaste wymiarowe m3 0,2597
nasycone kl.11
1,06 m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0,1397
0,57 kg/m3 drew.
4> papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 2,9400
12 m2/m3 drew.
5* sruby,podkiadki,nakretki kg 2,1854
8,92 kg/m3 drew.
6* materialy pomocnicze(od M) %
1,5 %
-S-—-
7* Srodek transportowy m-g 0,1691
0,69 m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
61 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana m2
d.8 0106-03 |mechanicznie - 6 cm grubosci po
zageszczeniu
przedmiar = 8,00 * 1,40 = 11,200 m2
-22.




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :;%S;t
R -
1* robocizna r-g 0,0661
0,0059 r-g/m2
M-
2* piasek m3 0,8266
0,0738 m3/m2
3* woda m3 0,0560
0,005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0459
0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
62 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana m2
d.8 0106-04 |mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
przedmiar = 11,200 m2
R -
1* robocizna r-g 0,0045
0,0001 * 4 = 0,0004 r-g/m2
M-
2* piasek m3 0,5510
0,0123 * 4 = 0,0492 m3/m2
3* woda m3 0,0358
0,0008 * 4 =0,0032 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 0,0314
0,0007 * 4 = 0,0028 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
63| KNR2-02 [Umocnienie dna iskarp zbiornikow m2
d.8 1901-09 |[terenowych folig - analogia utozenie
geowtokniny GEOTESS250
przedmiar = 11,200 m2
R -
1* robocizna r-g 1,1290
0,1008 r-g/m2
M-
2* geowtdknina m2 | 14,5600
1,3 m2/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
64| KNR2-31 (Warstwa odcinajgca zageszczana m2
d.8 0106-03 |mechanicznie - 6 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos$¢ = 0,83
przedmiar = 11,200 m2
R -
1* robocizna r-g 0,0548
0,0059 * 0,83 = 0,004897 r-g/m2
-23.




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :;%S;t
M-
2* piasek m3 0,6860
0,0738 * 0,83 = 0,061254 m3/m2
3* woda m3 0,0465
0,005 * 0,83 = 0,00415 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S-—
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0381
0,0041 * 0,83 = 0,003403 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
65| KNR2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - m2
d.8 0114-05 |warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 11,200 m2
R -
1* robocizna r-g 0,3730
0,0333 r-g/m2
M-
2% kruszywo 0-63mm t 3,5638
0,3182 t/m2
3* woda m3 0,1680
0,015 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S-—
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g | 0,0302
KM)
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g | 0,4334
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
66 | KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa naturalnego - | m2
d.8 0114-03 |warstwa gorna o grubosci po
zageszczeniu 8 cm
przedmiar = 11,200 m2
R -
1* robocizna r-g 0,1366
0,0122 r-g/m2
M-
2* kruszywo 0-31,5 m3 1,0998
0,0982 m3/m2
3* woda m3 0,0896
0,008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) %
0,5 %
S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,0258
KM)
0,0023 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,1422
0,0127 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
-24 -




Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

67
d.8

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego -
warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = 2

m2

przedmiar = 11,200 m2

“R-—-

1*

robocizna
0,0002 * 2 = 0,0004 r-g/m2

0,0045

M-

2*

pospotka
0,0123 * 2 =0,0246 m3/m2

m3

0,2755

3*

woda
0,001 *2=0,002 m3/m2

m3

0,0224

4

materialy pomocnicze(od M)
0,5 %

%

-S-—

5*

réwniarka samojezdna 74 kW (100
KM)
0,0001 * 2 =0,0002 m-g/m2

m-g

0,0022

6*

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0002 * 2 = 0,0004 m-g/m2

m-g

0,0045

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

68
d.8

Kalkulacja
indywidualna

montaz kompletnego systemu
nawierzchni poliuretanowej wraz z
montazem i wmalowaniem linii boisk
(koszykowka, siatkdwka, pitka reczna)
- nawierzchnia w kolorze ceglastym.
Nawierzchnia poliuretanowa typu
natryskowego, szorstka 13mm na
warstwie stabilizujgcej poliuretanowe;j
gr. 35mm. Laczna gr. okoto 48mm -
nawierzchnia przystosowana do
stosowania na podbudowie
mineralnej, przepuszczalna dla wody

m2

przedmiar = 11,20 m2

M-

1*

kompletny system nawierzchni
poliuretanowej
1 m2/m2

m2

11,2000

Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

69
d.8

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniajgca grunt pod
warstwy technologiczne z
geowtokniny o szer. 3,2 m -
zeskocznia

m2

przedmiar = 3,00 * 7,20 = 21,600 m2

“R-—-

1*

robocizna
0,0237 r-g/m2

0,5119

M-

2*

geowtdknina
1,075 m2/m2

m2

23,2200

3*

szpilki do geowtdkniny
0,094 szt./m2

szt.

2,0304

4*

materialy pomocnicze(od M)
0,5%

%

-S-—-

5*

ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM)
0,0069 m-g/m2

m-g

0,1490
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Kalkulacja szczegoétowa cen jednostkowych pozycji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady :;%Srft
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
70 | KNR2-31 [Warstwa z pospotki zageszczana m2
d.8 0106-03 |mechanicznie - 6 cm grub.po
zageszcz. - zeskocznia
przedmiar = 3,00 * 7,20 = 21,600 m2
R -
1* robocizna r-g 0,1274
0,0059 r-g/m2
M-
2* pospotka m3 1,5941
0,0738 m3/m2
3* woda" m3 0,1080
0,005 m3/m2
4* materialy pomocnicze(od M) %
0,5 %
-S-
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0886
0,0041 m-g/m2
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
71 KNR 2-02 |[Podkfady z ubitych materiatow m3
d.8 1101-07  |sypkich na podtozu gruntowym -
piasek kwarcowy lub rzeczny gr.
30cm
przedmiar = 3,00 * 7,20 * 0,30 = 6,480
m3
R -
1* robocizna r-g | 27,9936
4,32 r-g/m3
M-
2* piasek kwarcowy lub rzeczny m3 6,9984
1,08 m3/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) %
1,5%
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednostkowa
72 KNR 2-23 |Zakup i montaz drewnianej debowej szt
d.8 0305- 03 |zaimpregnowanej plesnio i
grzybobojczo deski odbicia w kolorze
biatym. Deska szer. 20cm
przedmiar = 1,000 szt
M-
1* biata deska odbicia szt 1,0000
1 szt/szt
Razem koszty bezpodredie:
Jednosthowe koszty bezposredris
Razermn z narzutami:
Cena jednpstkowa
-26-




Ceny robocizny

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp _Cena Waluta Wsp. Nazwa Indeks Dostawc | Cena | Rabat Rabat (Indeks u dostawcy
. | jedn. ceny a dost. | maks.
1 zt robocizna 999
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Ceny materiatow

Lp

Cena
jedn.

Waluta

Wsp.
ceny

Nazwa

Indeks

Dostawc
a

Cena
dost.

Rabat
maks.

Rabat

Indeks u dostawcy

7

zt

kompletny system
nawierzchni
poliuretanowej

zt

kruszywo 0-63mm

16006
14

zt

bandy do unihokeja na
boisko o wymiarach
24x14m

zt

kruszywo 0-31,5

16022
99

zt

geowtdknina

15604

zt

piasek

16018
99

zt

bramka do pitki recznej o
wymiarach 3x2, profil
80/80, aluminiowe
malowana proszkowo

zt

mieszanka betonowa

23706
99

zt

Stup aluminiowy do
mocowania siatek

10

zt

siatka ochronna, oczka
50 x 50 mm, gr. splotu 2-
3 mm, polietylenowa

11

zt

zestaw z tablica
epoksydowa 90x120 cm,
jednostupowy,
montowany w tulejach

12

zt

obrzeza betonowe 30x8
cm

22208
02

13

zt

wozek do band do
unihkeja

14

zt

pospotka

16022
99

15

zt

Zestaw szkolny do
unihokeja. W sktad
zestawu wchodzi: 10
kijow (5 czerwonych, 5
zo6ttych) o dtugosci
trzonka 87 cm2 bramki
metalowe 60 x 90 cm10
pitek

16

zt

beton zwykly z kruszywa
naturalnego

23706
99

17

zt

Bezweziowa z
polipropylenu doskonatej
jako$c¢. Spetnia wymogi
zawodow na szczeblu
ligowym. Posiada gorng
tasme szerokosci 7 cm,
dolng o szerokosci 5 cm.
Boki wzmocnione
widknem szklanym. 4
punkty mocowania.
Stalowa, elastyczna
linka napinajaca
zapewniajg dtugi czas
eksploatacji, grubosé
sznurka 3 mm, kolor:
czarny,

18

zt

deski iglaste obrzynane
25 mm KL

26006
19

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

-28-




Ceny materiatow

Lp

Cena
jedn.

Waluta

Wsp.
ceny

Nazwa

Indeks

Dostawc
a

Cena
dost.

Rabat
maks.

Rabat

Indeks u dostawcy

19

zt

siatki do pitki recznej,
polietylenowe, o
grubosci sznurka 2,5
mm.

20

zt

woda

39300

21

zt

Siatka do obreczy
tancuchowa. Siatka
cynkowana galwanicznie
Wyposazona w 8
zaciskow Przeznaczona
do obreczy
cynkowanych,
stosowanych na
boiskach zewnetrznych

22

zt

cement portlandzki
zwykty bez dodatkéw 35

17003
01

23

zt

deski iglaste obrzynane
25 mm kL1

26006

24

zt

deski iglaste obrzynane
38 mm kL1l

26006
22

25

zt

drut stalowy okragty
miekki $r. 0.5mm

11207
09

26

zt

gwozdzie budowlane
okragte gote

13304

27

zt

stupki drewniane iglaste
$r.120mm

39513
03

28

zt

drewno okragte na
stemple budowlane

39500
01

29

zt

stupki drewniane iglaste
$r.70mm

39513

30

zt

Stupki aluminiowe
wykonane ze
specjalnego profilu
aluminiowego,
mocowane w tulejach
osadzonych w podtozu
boiska. Podstawowe
informacje: Stupki
wykonane z profilu
aluminiowego o
wymiarach 76 x 114
mmUrzadzenie
naciggowe w catosci
umieszczone na szynie
jezdnej, na zewnatrz
profiluPtynna regulacja
wysokosci siatki w
zakresie 106-250 mm -
(uniwersalne
wykorzystanie zestawu:
siatkdwka, tenis,
badminton)Siatka
mocowana do stupa w 4
punktachNie wymagajg
odciggow od
podtozaSruba naciggu
siatki ostonieta profilem
aluminiowym

31

materialy pomocnicze

00000
00

32

zt

stupki drewniane iglaste
8r. 70 mm dla drég i
watdéw

39513
00

33

zt

beton zwykty z kruszywa
naturalnego

23706
99

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858
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Ceny materiatow

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp _Cena Waluta Wsp. Nazwa Indeks Dostawc| Cena | Rabat Rabat |Indeks u dostawcy
. | jedn. ceny a dost. | maks.
34 zt drewno okragte na 39500
stemple budowlane 01
35 zt deski iglaste obrzynane | 26006
25 mm Kkl 99
36 zt deski iglaste obrzynane | 26006
38 mm kL1l 22
37 zt gwozdzie budowlane 13304
okragte gote 00
38 zt stupki systemowe 13237
00
39 zt panel ogrodzeniowy 13315
zgrzewany o oczkach 11
60x200mm
40 zt zaprawa cementowa M | 23808
100 08
41 zt Brama dwuskrzydtowa z | 13222
ksztattownikow 99
stalowych i
wypetnieniem panelem o
szerokosci 630cm ze
stupami stalowymi w
komplecie
42 zt zaprawa cementowa M 7| 23808
23
43 zt Furtka z ksztattownikow | 13207
stalowych i 99
wypetnieniem panelem o
szerokosci 1,00m ze
stupami stalowymi w
komplecie
44 zt deski iglaste obrzynane | 26006
25 mm Kkl 19
45 zt piasek 16018
99
46 zt woda 39300
00
47 zt mieszanka betonowa 23706
99
48 zt obrzeza betonowe 30x8 | 22208
cm' 02
49 zt piasek™ 16018
99
50 zt mieszanka betonowa 23706
C16/20 99
51 zt krawedziaki iglaste 26418
wymiarowe nasycone 05
kLIl
52 zt xylamit popularny 14122
06
53 zt papa asfaltowa na 23010
tekturze izolacyjna 99
54 zt sruby,podkiadki,nakretki | 13435
99
55 zt pospotka 16018
99
56 zt woda" 39300
00
57 zt geowtoknina 39050
99
58 zt szpilki do geowtdkniny 13420
01
59 zt piasek kwarcowy lub 16020
rzeczny 03
60 zt biata deska odbicia 14208
00
-30-




Ceny sprzetu

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2858

Lp _Cena Waluta Wsp. Nazwa Indeks Dostawc| Cena | Rabat Rabat (Indeks u dostawcy
. | jedn. ceny a dost. | maks.
1 zt samochod 39811
samowytadowczy 5 t
2 zt walec statyczny 12113
samojezdny 10 t
3 zt koparka gasienicowa 11163
0.60 m3
4 zt spycharka gasienicowa | 11333
55 kW (75 KM)
5 zt walec samojezdny 12313
wibracyjny 7.5t
6 zt spycharka gasienicowa | 11334
74 kW (100 KM)
7 zt réwniarka samojezdna 11612
74 kW (100 KM)
8 zt pompa do betonu na 44141
samochodzie
9 zt srodek transportowy 39599
10 zt samochod dostawczy 39511
09t
11 zt samochod dostawczy' 39511
12 zt srodek transportowy 39599
13 zt pompa do betonu na 44141
samochodzie
14 zt srodek transportowy 39000
15 zt spycharka gasienicowa | 11334
74 kW (100 KM)
16 zt samochod 39811
samowytadowczy 5t
17 zt Srodek transportowy 39599
18 zt walec statyczny 12113
samojezdny 10 t
19 zt ciggnik kotowy 29-37 kW | 39116
(40-50 KM)
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