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Kraweznik drogowy betonowy 15x30x100

|
i na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25

Warshwa Scieralna z kostki betonowej| 8,0 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 14 | 3.0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego {0 15,1/
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Obrzeze chodnikowe granitowe 8x30x100 =
na tawie betonowej z betonu C20/25 SZCZEGOL NR 2
| L PRZEBRUK | Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100
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Warstwa $cieralna z kostki granitowej [15/17¢m 8,0 cm | Warstwa $§cieralna z kostki betonowej
Chudy beton C8/10| 5,0 cm 3,0 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechaniczniel 25 oom 20.0cm |0/31,5 stabilizowanege mechanicznie
Warstwa wzmacniajgca z kruszywa &arpanego Warstwa wzmacniajgca z kruszywa famanego
0/63 stabilizowanego mechanicznie | 20 ocm 20.0cm | 0/63 stabilizowanego mechanicznie
2 61,0cm Z 51,0cm

Kolorystyka nawierzchni zgodna z projektem architektonicznym




