SZCZEGOL ZABUDOWY
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SZCZEGOLY o5

3,0cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

o ) Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
Odwodnienie liniowe 20.0cm |0/31.5 stabilizowanego mechanicznie

MEA MEADRAIN SUPREME EN1500
tawa betonowa z betonu C20/25

Warstwa wzmachniajgca z kruszywa tamanego
20 0cm | 0/63 stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

2 51,0cm
o . Szczeg6t zabudowy
Szczegbt polgczenia kraweznika Szczegét .o'br_uzenla krgweznlka krawgznika najazdowego
z jezdnig i chodnikiem na przejéciach dla pieszych (jezdnia z betonu asfaltowego)
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Szczegot zabudowy obrzeza betonowego Szczegot wykonania obnizenia w rejonie
i jego potaczenia z chodnikiem zjazdow i przejéé dla pieszych
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SZCZEGOL NR 3
Obrzeze chodnikowe granitowe 8x30x100
na tawie betonowej z betonu C20/25
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SZCZEGOL NR 1

Kraweznik drogowy betonowy 15x30x100
na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25

SZCZEGOL NR 2
Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100
na tawie betonowej z betonu C20/25




