SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-0

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pt. Remont laboratoriéw nr 011,
013 w budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wroctawiu, dz. nr 20/1, AR_34,
obr. pl. Grunwaldzki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywacd i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

Adaptacja obejmuje:

KODY | NAZWY:
Grupy robét: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robét: 45110000-1 Roboty w zakr. burzenia i rozbidrki obiektéw budowl.; roboty
ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki bud. oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262520-2 Roboty murowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0  Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylac. i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45442100-8 Roboty malarskie



Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

SST-1 Roboty rozbidorkowe

SST-2 Roboty budowlano-wykoriczeniowe

SST-3 Roboty sanitarne

SST-4 Roboty elektryczne

1.3 Zakres Robét objetych ST
Roboty opisane w ST obejmujg swym zakresem roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. ST stanowiag
element dokumentacji projektowej remontu laboratoriéw nr 011, 013 istanowig jej integralng czesé.

1.3.1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
W zakresie robdt budowlanych planowana inwestycja obejmuje:

- SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111100-9
- SST-1 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6
- SST-2 .1 ROBOTY MUROWE 45262520-2
- SST-2.2 TYNKOWANIE 45410000-4
- SST-2.3 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 45421000-4
- SST-2.4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH 45421141-4
- SST-2.5 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH 45421146-9
- SST-2.6 POKRYWANIE PODtOG | SCIAN 45430000-0
- SST-2.7 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

1.3.2 ROBOTY W ZAKRESIE WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
Zakres robot obejmuje:

- SST-3.1 INSTALACIA WOD-KAN 45332000-3
- SST-3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 45331100-7
- SST-3.3 INSTALACJIA WENTYLACII MECHANICZNEJ 45331000-6
- SST-3.4 INSTALACIA KLIMATYZACII 45331000-6
- SST-3.5 INSTALACIA GAZU 45333000-0

1.3.3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALAC)I ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
Zakres robot obejmuje:

- SST-4:
- ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA CPV 45111100-9
- ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO CPV 45311100-1
- ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3
- ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH URZADZEN ROZDZIELCZYCH CPV 45317300-5
- INSTALOWANIE OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO CPV 45314320-0
- INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE CPV 45315100-9
- UKtADANIE KABLI CPV 45314310-7

1.4 Lokalizacja robét

Budynek D-2 zlokalizowany jest w obrebie kampusu politechnicznego na dziatce nr 20/1, przy placu
Grunwaldzkim 9.

Przedmiotowe pomieszczenia laboratoryjne zlokalizowane sg w skrzydle pétnocno-zachodnim, budynku,
od strony placu Grunwaldzkiego, na wyzszym poziomie piwnic (w budynku wystepujg 2 poziomy piwnic),
na tzw. "niskim parterze".



1.5 STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowe pomieszczenia nr 011 i 013 petnig funkcje laboratoridw biochemicznych i sa
wykorzystywane przez Wydziat Inzynierii Srodowiska - W7.
Opis wykoniczenia wnetrz:
- Sciany murowane - tynk naturalny, cementowo-wapienny, malowany farbg emulsyjng w kolorze
biatym. Na scianach ptytki ceramiczne o wymiarach 20 x 20cm do wysokosci 180 cm.
- w pomieszczeniu nr 011 na $cianie i pod sufitem obudowy przewodow wentylacyjnych z ptyt g-k
- S$ciany dziatowa w pom. nr 013:
- murowana 1/2c
- dwie systemowe scianki szklane na profilach PCV
W pomieszczeniu 011 $ciany dziatowe nie wystepuja.
- sufity - tynkowane tynkiem cem-wap i malowane farbg emulsyjng na kolor biaty
- posadzka w obu przedmiotowych laboratoriach - ptytki ceramiczne o wymiarach 30x30cm
- stolarka okienna - wymieniona w ostatnim czasie, nie oryginalna, okna pcv,z zachowaniem
oryginalnych podziatéw w kolorze biatym. W czterech oknach , w ich gérnych kwaterach istniejg
zamontowane aparaty grzewczo wentylacyjne. Parapety wewnetrzne betonowe - malowane
- stolarka drzwiowa:
- drzwi wejsciowe z korytarza ogdlnej komunikacji - wspotczesne, drewniane,
ptycinowe odbiegajgce formg od skrzydet oryginalnych
- drzwi wewnetrzne w laboratorium nr 013 - skrzydta petne zunifikowane (szt.2) oraz
2 drzwi przeszklonych w systemowej scianie szklanej PCV
- wyposazenie stafe:
- stoty laboratoryjne (zlewy), w tym stoty zestawione na srodku pomieszczenia w formie
wyspy
- dygestoria, komory laminarne, autoklawy, lodéwki i tym podobne wyposazenie
laboratoryjne
- w oknach aparaty grzewczo-wentylacyjne
- grzejniki:
- w011 - zeliwne 50/90 (do wymiany)
- wnr013 - stalowe 30/150 (do zachowania)

1.6 Opis projektowanego zakresu robét budowlanych.
Zakres robdt budowlanych opisany ponizej wynika z celu planowanego remontu istniejgcych
pomieszczen laboratoryjnych.
W ramach prac remontowych przewiduje sie :
- roboty rozbiérkowe w branzy budowlanej, sanitarnej i elektryczne;j
- roboty budowlane stanu surowego
- roboty budowlane wykonczeniowe
- roboty sanitarne
- roboty elektryczne i niskoprgdowe
- montaz wyposazenia statego i mebli statych ( zgodnie z projektem PWMSIR)

1.7 Kolejnos¢ realizacji remontu
Roboty nalezy rozpocza¢ od odtgczenia wszelkich instalacji wewnetrznych a nastepnie wykonaé:

- roboty rozbiérkowe z zakresie robdt budowlanych sanitarnych i elektrycznych .

- roboty "stanu surowego "

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe budowlane

- roboty zwigzane z wyposazeniem wnetrz
O kolejnos¢ realizacji zadan ostatecznie zadecyduje Zamawiajgcy i Kierownik Budowy na etapie realizacji.
Przy ustalaniu kolejnosci realizacji robdt nalezy uwzgledni¢ harmonogram robdt wynikajacy z zatozen
dokumentacji projektowej okreslajgcy kolejnos¢ wykonywania robdt, niniejszej Specyfikacji Technicznej,



okresy czasowe przeznaczone na realizacje poszczegdlnych robdt, cykl realizacji catego przedsiewziecia
okreslony w SIWZ oraz uwarunkowania do normalnego funkcjonowania budynku.

1.8 Niektdre okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.8.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.8.2 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.8.3 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.8.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.8.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2). Aprobaty techniczne
wydane przed dniem 1 stycznia 2017 r. mogg byé wykorzystywane jako krajowe oceny
techniczne do korica okresu waznosci aprobat.

1.8.6. Krajowa Ocena Techniczna (KOT) od 1 stycznia 2017 zastepuje Aprobate Techniczna. Krajowa
Ocena Techniczna wydawana jest dla wyrobu budowlanego, na okres nie dtuzszy niz 5 lat.
Krajowa ocena techniczna jest konieczna dla wyrobdw nieobjetych zakresem
przedmiotowym Polskiej Normy. Jak réowniez jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej
zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w PN wyrobu
nie jest wiasciwa albo jezeli PN wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co
najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

1.8.7. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng albo KOT
(w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.8.8. Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.9 Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy miejsca wykonywania prac
remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekazuje
Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe] oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli obiektu, na ktérym prowadzone bedg prace.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw obiektu, wtascicieli urzadzen, inne jednostki



zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym

terminie ich zakoriczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli obiektu, terenu lub urzadzen, wynikajgce z warunkdw, na jakich

uzgodniono dokumentacje projektowa nalezy uwzgledni¢ w ofertowej cenie ryczattowej.

1.9.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa —projekt wykonawczy, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego wykonana jest

przez Firme Projektowg Kwolek & Januszkiewicz s.c

50 026 Wroctaw, pl. Ko$ciuszki 22/13, tel/fax 34 170 05, mail kwolek_januszkiewicz @wp.pl

1.9.3 Zgodnos¢ Robodt z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania

wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i

dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw

budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i

wptynie to na niezadowalajgcy jakos$é, zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty powtdrzone na

koszt Wykonawcy.

1.9.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie i w najblizszym

sgsiedztwie prowadzonych prac w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru

koricowego Robodt, a w szczegdlnosci:
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac nalezy ujag¢ w cenie ofertowej
ryczattowe;.

b. fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.9.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego oraz art.36 ust.1 pkt 1 ustawy Pb z dn. 7 lipca 1994r.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i w najblizszym sasiedztwie oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazyndw, sktadowisk, i drég dojazdowych
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.9.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku. Wykonawca zapewni
wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora,
Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.9.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe] Ryczattowej.

1.9.9 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru Robot przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot Robdt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe (porzgdkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.9.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.9.11 Sktadowanie materiatéw z rozbidrek

Materiaty z rozbidrek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce
wskazane przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej
Ryczattowe;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 3 sierpnia 2020 r. poz.
1333, z pdzn. zm.). Stosowanie wyrobu i sposdb ich stosowania przy wykonywania robdt budowlanych
powinien zapewnic spetnienie warunkdw okreslonych w art. 5 wst.1, 1pkt ustawy Prawo budowlane oraz:
- ustawy o wyrobach budowlanych( Dz. U. z 2020r. poz. 215, z pdzn. zm.)
- rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019r. i art.5 ust.3 ustawy o wyrobach
budowlanych
- rozporzadzenia PE i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (zatacznik 1)



- rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczen tych wyrobdéw do uzytkowania ( Dz.U. Nr 143, p0z.1002, z pézn. zm.)

- ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r. poz.961, z péz. zm.)

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materiaty nie posiadajgce $wiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska nalezy stosowa¢ metody
ograniczajgce przedostawanie sie pytdw do powietrza i jego zanieczyszczenia, w szczegdlnosci mycie
pojazddéw obstugujgcych budowe i zabezpieczenia ostonami strefy robdt powodujgcych znaczne zapylenie

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drog.
Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
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Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
5.2 Roboty tymczasowe i zanikajace:

- pomiary i préby

- wywoz oraz utylizacja odpaddéw

- wynajem kontenera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.l. Program zapewnienia jakosci (PZl)
Do obowigzkéow Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
6.4. Dokumenty budowy (nie ma obowigzku powotywania Kierownika ani prowadzenia Dziennika Budowy
tym niemniej zaleca sie powotanie Kierownika i prowadzenie dziennika - notatnika budowy)
1) Dziennik Budowy jest dokumentem pomocniczym dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedag dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i korcowych

odbiorow Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Roboét

- dane dotyczace jakosci materiatow

- inneistotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robdt.
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Dziennik Budowy jest dokumentem pomocniczym dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i korcowych

odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inneistotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.
2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru Robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.
3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsq i ST.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
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Robdt (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robdt). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt.

llosci robdt i materiatéw niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie zapiséw
umowy.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Przejecie Koricowe,

c) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej

jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora.

8.3. Przejecie Koricowe

Kiedy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i

Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do

Robdt, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koricowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robodt jest protokdt odbioru kofncowego

Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowgq z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

- Dziennik Budowy,

- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapity),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przeglagdu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamdwienia zgodnie z Umowag, po czym w ustalonym terminie
Zamawiajgcy winien dokonac zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest Umowa z Wykonawca.

9.2. Tablice informacyjne

Przy niniejszym zakresie robot tablica informacyjna nie jest wymagana.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdlne

Specyfikacje Techniczne w rdéinych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN) oraz normy
rownowazne w catosci, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert)oraz normy réwnowazne w
catosci, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) oraz normami rownowaznymi w catosci a takze z przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych.

SST-1

Roboty w zakresie burzenia

-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 45111100-9
-ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
rozbidrkowych i demontazowych zwigzanych z zadaniem pn. "Remont laboratoriéw nr 011 i 013 w
budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 " we Wroctawiu dz. nr 20/1, AR-34, obreb
pl. Grunwaldzki.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.3.
1.3 Zakres robét SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdét rozbidérkowych i demontazowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowg - opis techniczny i rysunki.
Zakres robot rozbiérkowych i demontazowych w pomieszczeniu nr 011

- demontaz aparatu grzewczo-wentylacyjnego z kwatery okiennej - szt.1

- demontaz wyposazenia laboratoryjnego jak: wyspa, stoty laboratoryjne ze zlewem itp..

- rozbidrka obudow GK przewododw instalacyjnych

- skucie ptytek ceramicznych ze $cian - ptytki 20x20 cm do wysokosci 180cm

- skucie ptytek podtogowych 30x30cm

- demontaz drzwi wejsciowych do laboratorium wraz z oscieznicg - szt. 2
Zakres robdt rozbidrkowych w pomieszczeniach nr 013 :

- demontaz aparatow grzewczo-wentylacyjnych z kwater okiennych - sztuk 3

- demontaz wyposazenia laboratoryjnego jak: wyspa, stoty laboratoryjne ze zlewami ,

dyestorium itp..

- demontaz dwdch Scianek dziatowych szklano-pcv tgcznie z drzwiami

- demontaz drzwi wejsciowych do laboratorium wraz z o$cieznicami - sztuk 2

- skucie ptytek ceramicznych 20x20 cm ze scian wys. 180cm

- skucie ptytek podtogowych 30x30cm we wszystkich pomieszczeniach
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujgcych odpowiednich Polskich Normach i ST- 0 “Wymagania ogolne”.
1.5 Wymagania ogdlne.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST- 0. “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST- 0 “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot rozbiérkowych i remontowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- mioty udarowe
- dowolny sprzet zatwierdzony przez Inspektora

4. TRANSPORT

Ogdlne zasady transportu podano w ST- 0. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robodt,
jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
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Podstawowe $rodki transportu:
- samochdd ciezarowy do 5ton
- samochdd ciezarowy dwuosiowy
- samochdéd samowytadowczy
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- pomieszczenia objete robotami wydzieli¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie
- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych i demontazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem:
- elementy wyposazenia laboratorium, niemozliwe do usuniecia na czas remontu
- okna
5.2 Roboty rozbidrkowe.
Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowe] lub wskazane przez Inspektora.
Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywad przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob
okreslony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.( Dz.U.Nr 47 poz.401) i pdin. zm. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowaé na samochody
samowytadowcze i odwie$¢ na miejsce wskazane przez Wykonawce.
Nie przewiduje sie ponownego wbudowania materiatdéw z rozbidrki w ramach Umowy.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy pomieszczenia objete opracowaniem odtgczy¢ od
napiecia.
Roboty rozbidrkowe nalezy:
- prowadzic recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych
- prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét -
wymagania ogdlne.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowacd
jakichkolwiek robdt nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na
piSmie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga
stanowic roszczen o dodatkowg zaptate.
Jednostki obmiaru:
- m?(metr kwadratowy) - rozbiérki $cian
- m?(metr kwadratowy) - skucia posadzki, oktadzin z ptytek
- m?(metr kwadratowy) - demontaz obudéw GK
- szt. (sztuki) - demontaze drzwi, oscieznic itp...
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podaje ST- 0 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg, niniejszg SST oraz wymaganiami
dokumentéw odniesienia.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy -Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003roku , Dz.U. nrd7 opz. 401 - rozdziat18,
roboty rozbiérkowe
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlano-wykonczeniowych

SST—2

Roboty budowlano-wykonczeniowe

SST-2.1 ROBOTY MUROWE 45262520-2
SST-2.2 TYNKOWANIE 45410000-4
SST-2.3 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 45421000-4
SST-2.4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIAtOWYCH 45421141-4
SST-2.5 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH 45421146-9
SST-2.6 POKRYWANIE PODtOG | SCIAN 45430000-0
SST-2.7 ROBOTY MALARSKIE 45442100-8

SST-2.8 INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI 45421153-1



19

SST-2.1 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262520-2

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie robét murowych, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pn. "Remont laboratoriéw nr 011 i 013 w budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej przy pl.
Grunwaldzkim 9 " we Wroctawiu dz. nr 20/1, AR-34, obreb pl. Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacija.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét budowlano-wykonczeniowych w zakresie
robét murowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowg - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robot obejmuje:
POMIESZCZENIE LABORATORYJNE nr 01.15B
- zamurowanie otworu drzwiowego w murowanej scianie korytarzowej gr. 62cm.
Otwor zamurowad cegty petng klasy 10 gr. 1/2¢c  z przewigzaniem co drugg warstwe na
zaprawie cementowej marki 5
- zamurowanie wneki elektrycznej o wymiarach 59x62x12cm
- wykucie w S$cianie korytarzowej dwdch wnek elektrycznych 82x126x28cm. Nadproze z
dwuteownika 1100, |= 110cm
- podmurowanie progu w drzwiach przeznaczonych do zamurowania. Prég podmurowac na
wysokos$¢ 23cm od poz. wykoriczonej posadzki cegtg petng klasy 10 na zaprawie 5.
- podniesienie otworu 20x20cm stanowigcego rewizje pionu wod-kan o 22cm facznie z
przeniesieniem drzwiczek rewizyjnych

POMIESZCZENIE NR 01.15B.1

- zamurowanie wneki elektrycznej o wymiarach 59x107x25cm

- zwezenie otworu drzwiowego do pom. nr 013d w S$cianie gr.12cm przez zamurowanie
krawedzi o 22cm zgodnie z rysunkiem nr PW-A-002. Zamurowac cegty petng klasy 10 na
zaprawie 5 z przewigzaniem co drugiej warstwy na 1/2 cegty

- przesuniecie otworu drzwiowego w pomieszczeniu 013¢c o 12cm w strone okna zgodnie z
rysunkiem nr PW-A-002. Do krawedzi lewej (patrzac od strony pomieszczeniaO13c)
domurowaé 12cm cegtg petng klasy 10 na zaprawie 5 z przewigzaniem co drugg warstwe na
1/2 cegty . Krawedz prawg wyburzy¢ na 10cm, tak abu wynikowy otwoér miat szeroko$é 96cm
w Swietle osciezy. Istniejgce nadproze przetozy¢ na o$ nowego otworu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST- 0 - ,Wymagania ogodlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
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2. MATERIALY.
Wymagania ogdlne.
Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdin. zm.), przepisom wykonawczym do
Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 1 stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
Wykonaweca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci z PN iz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jakos¢
materiatéw.
Przy wykonaniu robdt objetych niniejszg szczegdtowa specyfikacjg techniczng wystepujg nastepujgce
materiaty podstawowe :

- cegta petna klasy 10

- gotowa zaprawa cem-wap 5Mpa

- dwuteownik 1100, |

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujgc do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznych narzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.
Uzyty sprzet musi uwzglednia¢ wymagania producenta zastosowanego wyrobu.
Do wykonania robot zwigzanych z robotami murowymi nalezy uzy¢:

- kielni

- czerpakow do zapraw,

- miotkéw murarskich

- piondw, poziomnic linii (tat) murarskich,

- sznura murarskiego

- warstwomierza

- katownikéw murarskich

- poziomicy laserowej, lasera budowlanego liniowego

- sprzetu pomocniczego takiego jak skrzynia, czyli kastra murarska, szafel do zapraw, taczki oraz

rusztowania wewnetrzne

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

5.2 Wykonanie robét.

Wykonanie robot murowych  sprowadza sie do zamurowania otworu drzwiowego w Scianie
korytarzowej, zamurowania dwoch wnek elektrycznych, wykucia dwdch nowych wnek w $cianie
korytarzowej oraz skorygowania gabarytéw istniejgcych dwdch otwordow drzwiowych w $cianie dziatowej
gr.12cm.

Sciany istniejace murowano z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Projektowane
uzupetnienia i przerdbki scian nalezy wykonaé z cegty petnej. Krawedzie otwordw faczy¢ na strzepia co
drugg warstwe.

Murowac na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.
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Uwaga! W przypadku stwierdzenia innego materiatu $ciany dziatowej (cegta dziurawka, bloczki
gazobetonowe..), otwdr zamurowad tym samym materiatem co $ciana z przewigzaniem warstw zgodnie
ze sztukg budowlanag.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknieg,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez préobe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje

w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Popuszczalne odchytki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokoscilm 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
—na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1
) L. 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
o0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest: 1m? - zamurowania $ciany

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora.

Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
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Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robdt okreélaja:

warunki  techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

przepisy bhp przy robotach budowlanych itransportowych

instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatow i technologii.

10.1. Normy.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-EN-771-1:2011 Wymagania dot. elementéw murowych. Czes¢ | Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN-998-2:2012 Wymagania dot. zapraw do murdéw

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r, p0z.2164 z pdzn.
zmianami)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywana robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami)
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SST-2.2 TYNKOWANIE
kod CPV 45410000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych w zakresie tynkowania, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pn. "Remont laboratoriéw nr 011 i 013 w budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej przy pl.
Grunwaldzkim 9 " we Wroctawiu dz. nr 20/1, AR-34, obreb pl. Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacija.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt budowlano-wykonczeniowych w zakresie
tynkowania zgodnie z Dokumentacja Projektowg - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robot obejmuje:
- otynkowanie zamurowanego otworu drzwiowego - szt. 1
- otynkowanie zamurowanych fragmentdéw $cian o obrebie osciezy drzwiowych w pom. nr 013c i
013d
- otynkowanie zamurowania wnek elektrycznych - szt.2
- tynkowanie sufitu w pomieszczeniu 01.15B w miejscu usunietego sufitu podwieszonego - pow.
- uzupetnienie na $cianach tynkéw uszkodzonych i odbitych w ramach demontazy - powierzchnia
okoto 5%
Grubosé tynkéw okoto 15mm - dopasowacd do grubosci tynkdw istniejacych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST- 0 - ,Wymagania ogodlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne.

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do
Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 1 stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy S$wiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci z PN i z wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jakosé
materiatéw.
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Przy wykonaniu robdt objetych niniejszg szczegdtowa specyfikacjg techniczng wystepujg nastepujgce
materiaty podstawowe :
- gotowa zaprawa tynkarska cementowo-wapienna gr.15 mm.
Dane techniczne:
- uziarnienie - 1,6mm
- sktad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw mineralnych i
domieszek
- gesto$¢ nasypowa - 1,4kg/dm3
- wiasciwa ilo$¢ wody - ok 4,7 dm3/25kg, ok. 0,19 dm3/kg
- czas zuzycia - ok. 1 godz.
- absorpcja wody - <0,2 kg(m? x min0.5)
- przyczepnos$¢ - 20,25 MPa
- wydajno$¢ - ok. 16dm?3z 25kg, ok. 0,64 dm?z 1kg
- zuzycie - ok. 1.5kg/m?%/mm
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak:

- taty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe

- mieszarka lub wiertarka elektryczna, wolnoobrotowa

- zacieraczka mechaniczna

- poziomica

- pojemniki na zaprawe

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.
Materiaty do tynkowania mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.2 Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywadé w temperaturze nie nizszej niz +5°C - 25 °C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
5.3 Przygotowanie podtozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampg benzynowsa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4 Wykonanie robét
Zawarto$¢ worka wymiesza¢ mechanicznie lub recznie z podana na opakowaniu iloscig czystej, chtodne;j
wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i zatozonej konsystencji.
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Tynk nanies¢ kielnia na podtoze, $ciggnac tatg typu H a po okoto 30-60 minutach catg powierzchnie
bardzo doktadnie wyréwnac tatg trapezowag, zrosi¢ wodg i zatrze¢ pacg styropianowa.

W celu uzyskania drobnej faktury tynk obrabiaé suchg pacg z drobng, miekka ggbka lub z filcem.

Idealnie gtadka i rowna powierzchnie uzyskuje sie stosujgc zacieraczki mechaniczne.

Zaprawe tynkarskg nalezy zuzy¢ w ciggu 1 godziny od zarobienia wodg. W przypadku zgestnienia zaprawy
w tym czasie, nalezy ja ponownie intensywnie wymieszac, nie dolewajgc wody. Przedozowanie wody
wydtuzy czas wigzania oraz pogorszy wszelkie cechy tynku , miedzy innymi przyczepnosc i wytrzymatosc.
Prace wykonywaé przy temperaturze otoczenia +5°C - 25 °C. Nie dodawac innych substancji. Swiezy tynk
chroni¢ przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Nie stosowac nagrzewnic elektrycznych
(ryzyko wystgpienia rys skurczowych) ani gazowych ((skurcz i procesy karbonatyzacji).

Tynki mozna malowac po 3-4 tygodniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogdélne”.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce kontrole i badania:

- przygotowanie podtoza pod tynki

- zwigzanie tynku z podtozem

- grubos¢ tynku

- krawedzie przeciecia ptaszczyzn tynku

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

- zabezpieczenie stykdw z powierzchniami inaczej wykonczonymi

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa robét jest m?.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru isprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze

Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i

badania daty pozytywne wyniki.

8.1 Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdét tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbidr tynkéw

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
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dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych - lub
normy réwnowazne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze -- lub
normy réwnowazne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek - lub normy
réwnowazne

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - lub normy réwnowazne

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy - lub normy rownowazne

PN-EN998-1:2012 Wymagania dot. zapraw do murdw. Cze$¢ 1 : zaprawa tynkarska
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SST-2.3  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

kod CPV 45421000-4

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
budowlanych w zakresie stolarki budowlanej, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pn. "Remont laboratoriow nr 011 i 013 w budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej przy pl.
Grunwaldzkim 9 " we Wroctawiu dz. nr 20/1, AR-34, obreb pl. Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt budowlano-wykonczeniowych w zakresie

stolarki budowlanej zgodnie z Dokumentacja Projektowg - opisy techniczne i rysunki.

Zakres robdt obejmuije:

1.3.1 w zakresie stolarki okiennej nie przewiduje sie wymiany okien na nowe. Wymagane beda jedynie
nastepujgce przerobki:

- usuniecie poziomej poprzeczki w gérnej kwaterze lewego skrzydta w trzech oknach . Kwatera
bedzie wypetniona projektowana kratkg wentylacyjng

- usuniecie wtornych podziatdéw gornej kwatery lewego skrzydta w jednym oknie laboratorium nr
013 i przywroécenie skrzydta do pierwotnego wygladu

1.3.2  w zakresie naswietla w scianie wewnetrzne; :

- zdemontowaniu posrednich rygli w kwaterach, jednego stupka i tafli szklanych

- zamontowaniu nowych rygli pomiedzy istniejgcymi stupkami na wysokosci 114 cm - spdd rygla
od parapetu. Rozwazy¢ mozliwos¢ zamontowania rygli z demontazu.

- ponownym przeszkleniu powstatych kwater dolnych, gérnych nie szkli¢ (bedg powyzej sufitu
podwieszonego). Szkli¢ szktem bezpiecznym, hartowanym.

1.3.3  w zakresie stolarki drzwiowe;j :

- wymiane drzwi wejsciowych wraz z oscieznicami do pomieszczen laboratoryjnych. Drzwi wraz z
oscieznicg nalezy odtworzy¢ na podstawie oryginalnego wzoru jako indywidualnie projektowane,
drewniane, o  skrzydtach petnych, ptycinowych, odtworzonych na podstawie skrzydet
oryginalnych - sztuk 3

- wstawienie nowych drzwi przesuwnych o skrzydfach ptytowych, petnych wraz z systemowymi
oscieznicami - sztuk 5

- wstawienie nowych drzwi przesuwnych o skrzydtach przeszklonych wraz z systemowymi
oscieznicami - sztuk 1

1.3.4  w zakresie ingerencji w $ciane szklang hali nrl
- wykonanie 3 paneli przejscia przewodami wentylacji mechanicznej przez $ciane szklang

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST- 0 - ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdét z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
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2. MATERIALY.
Wymagania ogdlne.
Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdin. zm.), przepisom wykonawczym do
Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 1 stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
Wykonaweca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci z PN iz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jakos¢
materiatéw.
Przy wykonaniu robdt objetych niniejszg szczegdtowa specyfikacjg techniczng wystepujg nastepujgce
materiaty podstawowe :
- drzwi drewniane wraz z o$cieznica drewniang, indywidualnie projektowana, forma i podziaty
odtworzone wg oryginalnych skrzydet zachowanych w budynku - sztuk 2
- zunifikowane drzwi wewnatrzlokalowe, przesuwane wraz z tunelem, kasetg i oScieznicg
regulowana. Skrzydto petne, gtadkie - sztuk 5
- zunifikowane drzwi wewnatrzlokalowe, przesuwane wraz z tunelem, kasetg i oScieznicg
regulowana. Skrzydto przeszklone, gtadkie - sztuk 1
- ptyta Promatect gr. 2x20mm
- blacha stalowa, ocynkowana gr. 0,7mm
- lakier akrylowy do metalu
Doktadny opis stolarki w zakresie materiatow, wyposazenia i kolorystyki - patrz projekt wykonawczy, tom
| - ARCHITEKTURA, rys. PW-A- 012.
W ramach przerdbki naswietla miedzy stupkami wstawi¢ nowy element rygla poziomego i ponownie
przeszkli¢ powstate dolne kwatery.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujgc do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i
technologicznymi.

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem drzwi wraz oscieznicg nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu do
robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej. Uzyty sprzet musi uwzglednia¢ wymagania
producenta zastosowanego wyrobu.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogodlne.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.2 Wykonanie robét
5.2.1 MONTAZ DRZWI
Zakres wykonywanych prac:
- wytrasowanie miejsca montazu w przygotowanym otworze
- ustawienie oscieznicy (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu —max 2mm na 1m wysokosci
drzwi, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy
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- sprawdzenie dziatania skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu
- zamocowanie w punktach rozmieszczonych w osSciezy ( w zaleznosci od wysokosci i szerokosci od
4-10 punktdéw) zgodnie z norma
- wykonanie uszczelnienia styku ze sciana pianka poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnieciu
- montaz okuc¢ tj. klamek rozetek, zamkdw wpuszczanych wielozastawkowych
Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié stan osciezy po zakoniczeniu prac budowlanych zwigzanych
ze zwezeniem otworu. W przypadku wystepujgcych uszkodzen osciezy lub zabrudzenia ich powierzchni
nalezy je naprawic i oczyscic.
Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robét murowych wg SST.
Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w pionie i poziomie.
Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamknac¢ i sprawdzié¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartosc¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 -1

5.2.2 MONTAZ PANELI EI30 w $cianie szklanej hali nr 1

Po zdemontowaniu istniejgcych przewoddow wentylacyjnych obstugujgcych laboratoria nr 011 i 013 nalezy
zdemontowac istniejgce panele i w ich miejscy zamontowac nowe. Montaz realizowacd $cisle z instrukcjg
dostawcy paneli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogdélne”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie dziatania skrzydfa i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania oscieznicy

- sprawdzenie dziatania zamkow
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:

- szt. (ilos$c¢ sztuk )

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i SST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
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- ocene wynikow badan
- wykaz wad i ustek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
- protokolarne przekazanie kluczy, min. 3 dla kazdego zamka

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robdt okreélaja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.

ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
- przepisy bhp przy robotach budowlanych itransportowych
- instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatéw i technologii.

Roboty

10.1. Normy.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania- lub norma

PN/B-02100 réwnowazna
Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia - lub normy

PN-B-05000:1996 rownowazne

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport - lub norma
rownowazna
Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja - lub normy
rownowazne

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B14/92
poz. 18- lub normy rownowazne

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - lub normy réwnowazne

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,

poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164 z pdin.

zmianami)

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywana robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz.

690 z pdzn. zmianami)
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SST-2.4  INSTALOWANIE SCIANEK DZIALtOWYCH
kod CPV 45421141-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
budowlanych, polegajgcych na instalowaniu $cianek dziatowych,  zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont laboratoridw nr 011 i 013 w budynku D-2
Politechniki Wroctawskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 " we Wroctawiu dz. nr 20/1, AR-34, obreb pl.
Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z instalowaniem
$cianek dziatowych zgodnie z Dokumentacja Projektowg - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robot obejmuje:
- montaz $cian dziatowych GK w pomieszczeniu laboratoryjnym 0111013
- wykonanie sciany przylegajgcej do istniejgcej sciany ceglanej 1/2c w pom. lab. nr 013. W
$cianie przewidzie¢ koniecznos¢ montazu kaset systemu drzwi przesuwnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST- 0 - ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdét z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne.

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do
Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 1 stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).

Wykonaweca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci z PN iz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jakos¢
materiatéw.

2.1 WODA (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zaczynu gipsowego stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.
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2.2 MATERIALY DO INSTALOWANIASCIANY DZIAtOWE):

1) ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12.5mm, niepalna, zaliczona do klasy A2-s1, dO (B) Ptyta
przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych wilgotno$é powietrza nie przekracza
70% zgodnie z PN-EA 520+A1 Typ A. lub normy réwnowazne. Wtasciwosci:

- wytrzymatosc na zginanie - zgodne z PN-EN 520+A1llub normy
rownowazne: kierunek poprzeczny >210N, kierunek wzdtuzny >550N
- wymiar ptyty 300x120cm
- ciezar 8,4kg/m?
- krawedz - potokragta, sptaszczona (KPOS)
2) Ptyty GKHYDRO gr.12,5mm. W1asciwosci:
- powtoka zewnetrzna w kolorze pomaraficzowym wykonana z maty
szklanej
- impregnowany rdzen wzbogacony srodkami powstrzymujgcymi rozwaj
plesni
- rodzaj krawedzi KS
- reakcja na ogient A2-s1,d0
- ciezar 10,8kg/m?

2) konstrukcja:
- profile C100, U100, do konstrukcji scian dziatowych
- profile C75, U75, do konstrukcji $cian dziatowych
- wiasciwosci: - klasa reakcji na ogien - Al
- wytrzymatosé na rozcigganie - 270N/mm?
- rodzaj powtoki - Z100
- kotki rozporowe - tgczniki mechaniczne przeznaczone do montazu w nosnym podtozu.
Uszczelki polietylenowe gr. 3mm do uszczelniania potaczen Scian GK ze stropami i oraz
$cianami bocznymi w kolorze antracytowym, wytrzymatosé na rozcigganie podtuzne -330
kPa, poprzeczne - 200 kPa.
- wkrety 3,9x25mm, wkrety 3,8x35mm - blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie
fosfatowe]. Reakcja na ogien - Al. Klasa ochronnosci na korozje - klasa 48.
- kotki wbijane 6x40mm z kapturkiem
- tasma uszczelniajgca piankowa szerokos$ci 95mm,grubosci 3mm
- wetna mineralna gr. 5cm
3) szpachlowanie
- masa szpachlowa - systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa do szpachlowania potgczen
miedzy ptytami, spetniajgca wymagania normy PN-EN 13963:2014- lub normy
rownowazne. Klasa reakcji na ogien Al.
- tasma spoinowa, szklana szerokosci 50mm
- lekka masa gotowa - masa do szpachlowania koricowego
4) uszczelnienie obwodowe - taSmy uszczelniajgce.
5) zaprawa tynkarska gipsowa, zgodnie z PN-70/B-10100, AT-lub normy réwnowazne, gr. 2-5 mm.
6) wetna mineralna szklana lub skalna gr.5cm

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujgc do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i
technologicznymi.
Do wykonania robét budowlanych i wykonczeniowych nalezy uzyé sprzetu do systemowego montazu.
Zalecane narzedzia:

- trasowanie - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otowek, tata

2-3m z libellg, katownik metalowy
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- montaz konstrukcji i ptytowanie - nozyce do blachy (prawe, lewe), néz, miarka zwijana, metréwka,
poziomica 1,2 - 1,5m, wiertarka udarowa, mtot SDS, kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i
ptaski, podesty robocze, drabiny

- szpachlowanie - paca szpachlowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne
urzadzenie do szlifowania, lub zacieraczka (uchwyt do papieru Sciernego), mieszadto elektryczne
do gipsu

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat

- date produkcji i numer partii

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie

- numer aprobaty technicznej

- numer certyfikatu na znak bezpieczenstwa

- znak budowlany
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.
Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietéw uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasmg stalowa.
Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
5.2 Wykonanie robét .
Przed przystgpieniem do wykonania Sciany powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty montazowe, roboty
instalacyjne podtynkowe.
Sciane nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
1) Wymagania ogdlne przy wykonaniu projektowanej Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych:
Wyszczegodlnienie robét:
- wytrasowanie miejsca montazowego
- zamocowanie konstrukcji z profili U i C 100 pomoca kotkdw rozporowych wbijanych .
Profil U mocowacd na tasmie uszczelniajgcej, piankowe;j
- zamocowanie stupkow z ksztattownikow stalowych ,,C” do listew poziomych
- wypetnienie $ciany dziatowe] pomiedzy pokojami 01.15B i 01.15B.1 wetng mineralng gr.
10cm
- przymocowanie ptyt gipsowo — kartonowych do rusztu za pomocg wkretow
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
- szpachlowanie potaczen ptyt i stykow ze Scianami i stropem
- zabezpieczenie spoin tasmg (warstwa wierzchnia)
- szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow oraz ich karty techniczne.
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 - Wymagania Ogdlne pkt. 6.
Kontrola jakosci robot obejmuje:
Materiaty oktadzinowe
Przy odbiorze ptyt gipsowo — kartonowych nalezy kontrole przeprowadzi¢ na budowie, w szczegdlnosci
powinna by¢ oceniana:
- odpornosci na uderzenia,
- réwnos¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,
- sprawdzenie zgodnosci z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
- doraznych ogledzin, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptyty,
- liczby szczerb i peknigg,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecie ptyt.

Szpachle gipsowe
Dopuszczalne odchytki wymiardw dla $cian dziatowych i obuddw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm
Scianki spoinowane Scianki niespoinowane
1 2 3 4
1 Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiarow otworéw w $wietle o
wymiarach:
Do 100 cm +6, -3 +6, -3
szerokosé +15, -1 +15, -10
wysokosé +10, -5 +10, -5
Ponad 100 cm +15, -10 +15, -10
szerokos¢
wysokosé

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”
W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robdét jednostkami obmiaru s3:
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m? (metry kwadratowe) - $ciany GK

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy (nie ma obowigzku lecz zaleca sie)
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Wymagania przy odbiorze $ciany dziatowej
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze"- lub normy réwnowazne.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa
- rodzaj zastosowanych materiatow
przygotowanie podtoza
- montaz konstrukcji - sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do
zastosowania w systemie, sprawdzenie rozstawu profili
- montaz izolacji - sprawdzenie rodzaju wetny i jej parametrow, sprawdzenie doktadnosci utozenia
- montaz ptyt - sprawdzenie prawidtowosci zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach,
narozach i obrzezach, sprawdzenie réwnosci i wichrowatosci powierzchni

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Roboty
ogdélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
- przepisy bhp przy robotach budowlanych itransportowych
- instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatéw i technologii.

10.1. Normy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze -lub normy réwnowazne

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych - lub normy réwnowazne

PN-B -79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe- lub normy rownowazne

PN-B -79405:1997/Ap1:1¢ Ptyty gipsowo-kartonowe- lub normy rownowazne

PN-78H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte, okreslonego
przeznaczenia- lub normy réwnowazne

PN-78H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno, otwarte, okreslonego
przeznaczenia- lub normy réwnowazne

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciagty, do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy- lub normy réwnowazne

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym- lub normy réwnowazne

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkretki i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci- lub normy
rownowazne

PN-EN ISO 3506 4:2004(U Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,



36

odpornych- lub normy réwnowazne

PN-93/B-02862 Odpornosc ogniowa - lub normy rownowazne

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych- lub normy réwnowazne

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych- lub normy
rownowazne

PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji i zgodnosci sktadanej przez dostawce - lub

normy réwnowazne

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r, p0z.2164 z pdin.
zmianami)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywana robdt budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami)

Instrukcja PSG ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych", PSG, 2010
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SST-2.5  INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH
kod CPV 45421146-9

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie instalowania sufitéw podwieszonych, zwigzanych z opracowaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej pn. "Remont laboratoriow nr 011 i 013 w budynku D-2 Politechniki
Wroctawskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 " we Wroctawiu dz. nr 20/1, AR-34, obreb pl. Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt budowlano-wykonczeniowych
zwigzanych z montazem sufitow podwieszonych w pomieszczeniach laboratoryjnych 011, 013 oraz w
korytarzu, zgodnie z Dokumentacja Projektowg - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robot obejmuje:
- montaz sufitow podwieszonych petnych, w systemie suchej zabudowy GK we wszystkich
pomieszczeniach laboratoriow 011 i 013
- montaz systemowego sufitu podwieszonego modutowego, z ptyt z prasowane] wetny
szklanej, stanowigcego ostone przewoddw wentylacji mechanicznej w korytarzu, w strefie
przylegtej do pomieszczen przedmiotowych laboratoriow .
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST- 0 - ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdét z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
Wymagania ogdlne.
Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowad zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do
Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 1 stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci z PN iz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jakos¢
materiatéw.
2.1 MATERIALY DO INSTALOWANIA SUFITU PODWIESZONEGO GK w pomieszczeniach laboratoryjnych:

- ptyta GK zwykta gr.12,5mm

- ptyta Hydro gr.12,5mm

- profil CD60
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- profilUD27

- element do mocowania ES60

- facznik krzyzakowy LK60

- facznik wzdtuzny LW60

- kotki rozporowe, wkrety do blachy 3,5x9,5/11mm
- blachowkrety 3,5x3,5mm, 2.5x3,5mm

- blachowkrety hydro C43,5x2,5mm

- tasma zbrojaca

- gips szpachlowy finish

2.2 MATERIALY DO INSTALOWANIA SUFITU PODWIESZONEGO modutowego w korytarzu:

- ptyty z prasowanej wetny szklanej o wymiarach: 60x120x2cm, 60x150x2cm (przyciete z ptyt dt.
160cm), 60x180x2cm, 60x240x2cm o nastepujacych cechach:

- -mozliwe dodatkowe obcigzenie przez pojedynczg ptyte - nie wiecej " nizniz 0,5kg (5N)
poza ciezarem wiasnym w warunkach wilgotnosciowych klasy C zgodnie z klasg 2/C/5N
wg EN-13964

- ciezar ptyt nie wiekszy niz 2,4kg/m3

- grubos¢ - nie mniejsza niz 2cm

- ptyta catkowicie zakrywajgca konstrukcje nosna

- mozliwy demontaz pojedynczej, dowolnie wybranej ptyty

- kolor biaty NCS SO500-N

- powiloka umozliwiajgca zmywanie, odporna na grzyby i plesnie

- systemowa konstrukcja z profili z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze biatym NCS S 0500-N
umozliwiajgca przeniesienie obcigzenia nie wiekszego niz 16kg/m2 sktadajaca sie z:
- profili glownych T24 gr. blachy min. 0,4mm
profili typu V
wieszakow regulowanych 0,4 mm o nos$nosci nie mniejszej niz 230N
klipsow uniwersalnych
- systemowe oswietlenie LED, ukrywajace konstrukcje nosnga:
- ptyty 60x60x2cm zintegrowane z matowg, kwadratowg przestong wykonang z
poliestréw o szer. 44x44cm i oprawg oswietleniowg montowana ponad przestona.
Waga kompletu oswietlenia (ptyty wraz z oprawa) nie wiecej niz 2,5kg

4. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujgc do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i
technologicznymi.
Do wykonania robdt budowlanych i wykonczeniowych nalezy uzy¢ sprzetu do systemowego montazu.
Zalecane narzedzia:

- rusztowanie ramowe przesuwane lub przestawne

- sprzet do systemowego montazu

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.
Materiaty systemow sufitowych powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre$lony przez producenta. instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta
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- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat

- date produkcji i numer partii

- wymiary

- liczbe sztuk w pakiecie

- numer aprobaty technicznej

- numer certyfikatu na znak bezpieczenstwa

- znak budowlany
Sktadowanie materiatdow powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.
Ptyty sufitowe powinny byé pakowane w formie pakietow uktadanych poziomo na podktadach
dystansowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robdt podano w czesci ST-0 pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji.

Systemowy, atestowany sufit podwieszony nalezy montowac scisle wg instrukcji i zalecert producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli robdt podano w ST-O —Wymagania Ogdlne, pkt.6.
Przestrzegal nalezy wymagan stawianych przez Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, instrukcje
producenta.
Badania w czasie robdt.
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonania sufitéw podwieszonych z
Dokumentacjg Projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robdét oraz robdt zanikajgcych.
W przypadku sufitow podwieszanych szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos¢ montazu i
rozmieszczenia rusztow stalowych i elementdéw mocujgcych ptyty. Powinny one byé mocowane wg
instrukcji producenta ,wytycznych systemowych, tak, aby nie stanowity zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkowania.
Badania w czasie odbioru roboét.
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie w celu oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonania prac zwigzanych z montazem sufitéw podwieszonych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w trakcie

realizacji roboét

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowosci wykonania z projektami branzowymi i wytycznymi producenta systemu

- wygladu powierzchni sufitu

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt sufitowych.
Utozenie oraz barwe materiatu nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami projektu
wykonawczego.
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w Dzienniku Budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.
Dopuszczalne odchyiki.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 mb.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i nie wieksze niz
3 mm na catej powierzchni ograniczonej $ciankami.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:



40

m”-dla sufitu podwieszonego
szt. - opraw oswietleniowych

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektows i poleceniami Inspektora.
W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnosé systemowg — zastosowanie materiatdw budowlanych
zalecanych przez dostawce systemu.
Sufity systemu powinny zosta¢ wykonane zgodnie wytycznymi producenta zawartymi m.in. w
szczegbdtowych wytycznych montazu.
W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapow
prowadzonych robot.
Odbiér montazu konstrukcii:

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw
Odbiér montazu ptyt sufitowych:

- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt i opraw oswietleniowych

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikdw mocujgcych ptyty do konstrukcji

- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi

- sprawdzenie prawidtowosci wkrecania wkretéw

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Warunki techniczne wykonania robdt okreélaja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
- przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych
- instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatéw i technologii.

10.1. Normy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze - lub
normy rownowazne
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SST-2.6  POKRYWANIE PODtOG | SCIAN
kod CPV 45430000-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
budowlano-wykonczeniowych - kfadzenie i wyktadanie podtdg, zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont laboratoriéw nr 011 i 013 w budynku D-2
Politechniki Wroctawskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 " we Wroctawiu dz. nr 20/1, AR-34, obreb pl.
Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkciel.l.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt budowlano-wykonczeniowych,
posadzkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:
1.3.1 SCIANY
- wykonanie okfadzin sciennych z ptyt ceramicznych 60x60cm i 60x120cm we wszystkich
pomieszczeniach z wyjgtkiem pomieszczen biurowych 011b oraz 013c
- montaz paneli szklanych 120x50cm - szt.2 oraz 30x50cm - szt. 2 . Panele montowac¢ w
pomieszczeniach biurowych 011b oraz 013c w nad zlewem, w pasie miedzy szafkami
- montaz 2 luster 60x180cm w pomieszczeniach biurowych
1.3.2 POSADZKI
- wyrdéwnanie podktadu masg samopoziomujgcg gr. 05mm we wszystkich pomieszczeniach
- wykonanie ptynnej izolacji wodochronnej z wywinieciem na $ciany do wysokosci 8cm
- montaz cokotéw przysciennych
- utozenie ptyt podtogowych , gress 60x60cm na kleju

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST- 0 - ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdét z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne.

Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowad zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do
Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 1 stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci z PN i z wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jakos¢
materiatéw.

Przy wykonaniu robdt objetych niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nastepujace

materiaty podstawowe :
2.1 SCIANY

ptyty scienne ceramiczne 60x60 cm w kolorze ciepta biel, mat

ptyty scienne ceramiczne 60x120cm w kolorze ciepta biel, mat

fuga w kolorze ptytek gr .2mm

klej do glazury ogdlnego stosowania

profil aluminiowy lakierowany proszkowo na kolor biaty , wienczacy gérng krawedz ptytkowania
panel szklany 120x50 ze szkta hartowanego, kolor mleczno-biaty, gr. min 5mm - sztuk 2

panel szklany 30x50cm ze szkta hartowanego w kolorze mleczno-biatym, gr. min. 5mm - sztuk 2
lustro 60x180 cm, klejone do $ciany z fazowang krawedzig. Faza szerokosci 15-20mm. Grubos¢
tafli 5Smm.

2.2 POSADZKI

grunt do podfoza pod mase wyréwnawczg
masa wyroéwnawecza jastrychowa gr.5mm
klej do ptytek ceramicznych podtogowych
ptyty podtogowe , barwione w masie o wymiarach o wymiarach 40 x 40 cm w kolorze zblizonym
do istniejgcych ptytek ciemnoszarych.
Cechy :
- ptytka wysokospieczona, nieszkliwiona, barwiona w masie
- rozmiar 60x60 x 1cm (grubos$¢ od 0,8 do 1cm)
- krawed? rektyfikowana
- antyposlizgowos$é R10
- klasa $cieralnosci - $cieralno$¢ wgtebna < 110mm3
w komplecie:
- cokét z rowkiem 30x8cm
- ksztattka cokotowa narozna wklesta
- ksztattka cokotowa narozna wypukta
fuga (szerokosci 2mm) w kolorze - ciemnoszary, grafit. Kolor fugi uzgodnic z projektantem na
budowie.

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujagc do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i
technologicznymi.

Do wykonania robot posadzkarskich nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

Sprzet

- mieszarki do zapraw

- narzedzia do mechanicznego podawania mieszanki cementowe;j

- poziomice dfugie 2 m

- laser krzyzowy

- wiertarki

- maszyny do wodnego ciecia ptyt

- przecinarki do glazury

- kotka tnace do glazury

- watki do tepowania mas samopoziomujacych

- szlifierki, itp.

- pace z biata ggbka, rajberki, taty murarskie

do robot posadzkarskich powinien byc¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.
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4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiaty ptynne pakowane
w wiadra i pojemniki nalezy chronic przed przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robdt podano w czesci ST-O0 pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji.

5.2 SCIANY

Ptyty ceramiczne uktadac na przygotowanych, zagruntowanych scianach tynkowanych oraz $cianach GK.
Ptytki uktadac z zachowaniem uktadu i kolorystyki uzgodnionej z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Szczegdtowe rozmieszczenie ptyt na scianach przedstawiono na rysunkach nr PW-A 004, PW-A-005, PW-
A-006.

Ptytka skrajna, docinana nie moze by¢ mniejsza niz potowa szerokosci ptyty. Wszystkie wyciecia dla
instalacji wykonac¢ mechanicznie.

Na narozach wypuktych ptyty szlifowaé, nie stosowal listew naroznikowych. Krawedzig goérng
ptytkowania wykonczy¢ profilem aluminiowym lakierowanym proszkowo na kolor biaty.

5.3 PODtOGI
Przed przystgpieniem do ukfadania ptyt podfogowych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace instalacyjne
zwigzane z prowadzenie instalacji wod-kan w posadzce, przenies¢ we wskazane na rysunku nr PW-A-007
kratki Sciekowe. Podktad wyréwnaé masg samopoziomujgcg gr.5mm
Izolacja wodochronna
Preparat ptynnej folii nanosi¢ bezposrednio z pojemnika, uzywajac odpowiedniego pedzla, watka lub
szpachli. Nanosié¢ rownomierng grubosé warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy rownej 2mm
konieczne jest dwukrotne nanoszenie folii. Nanoszenie kolejnej powtoki wykonaé po przeschnieciu
pierwszej. Styki scian i podtég zazbroic¢ tasmg uszczelniajgca, przy wpustach rur instalacyjnych stosowad
manszety lub kotnierze uszczelniajgce.
Wklejanie tasm, manszetow i kotnierzy uszczelniajgcych wykonuje sie w nastepujgcy sposéb:

- wazdtuz szczeliny dylatacyjnej badZ naroza po obu stronach wczesdniej zagruntowanych krawedzi

nanie$¢ ptynng folie o szerokosci 2cm wiekszej od szerokosci tasmy

- utozy¢ tasme na Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynna folig

- szerokos$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ nie mniej niz 10cm, zaktady sklejac

ptynna folig

Przygotowanie masy klejowej
Przygotowanie masy klejowej wykonac scisle wg instrukcji producenta.
Nie nalezy przygotowywac porcji wiekszych niz mogg by¢ uzyte w ciggu 1godz.
Prawidtowos$¢ wykonania izolacji winna by¢ potwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika
Budowy.
Uktadanie ptyt posadzkowych.
Uktadanie ptyt podtogowych mozna wykonywaé bezposrednio po wykonaniu tynkéw i podktaddw.
Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza ni 5°C.
Przed przystgpieniem do uktadania ptytek nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ podtogi na catej powierzchni
przeznaczonej pod ptytkowanie.
Przed przystgpieniem do uktadania ptyt zamontowaé cokoty przypodtogowe. Cokoty rozmierza¢ z
uwzglednieniem uktadu ptyt podtogowych w taki sposdb aby co druga spoina cokotowa pokrywata sie ze
spoing podtogowa.
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Uktadanie ptytek rozpoczgé od wypoziomowanych reperdow, ktére stuzg jako oparcie taty przy kontroli
prawidtowosci powierzchni uktadanych ptytek. Wyznaczenie potozenia ptaszczyzny wykonuje sie za
pomocy faty drewnianej dtugosci 2m i poziomicy.

W pomieszczeniach biurowych, w ktdrych na scianach nie przewiduje sie uktadania ptytek nalezy przy
podtodze utozy¢ pas cokotow przysciennych wysokosci 8 cm (zgodnie z rysunkami nr szczegdtowymi
cokotu zawsze zgodna Ptytki cokotu licowac z tynkiem lub alternatywnie - wykonczy¢ listwg aluminiowg
lakierowana proszkowo w kolorze biatym.

Szczegdtowe rozmierzenie ptyt podtogowych przedstawiono na rysunku nr PW-A-007.

Wymagania :

- dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa
tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej
dtugosci i szerokosci posadzki

- spoiny miedzy ptytkami powinny tworzy¢ linie proste na catej szerokosci i dtugosci
pomieszczenia. Dopuszczalne odchylenie nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mmna Imi3mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki
- szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata
- ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem zaprawa klejowa na catej swej powierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatdow oraz ich karty techniczne.
Badania przed przystgpieniem do robdt:

- materiaty - nalezy sprawdzic¢ terminy przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikdéw, zgodnos¢ wagowg

- podtoza - obrabiane podfoze musi by¢ wytrzymate, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z

zanieczyszczen (pytow, ttustych plam, zabrudzen wapnem).

Badanie po zakoniczeniu robdt polega na sprawdzeniu rownosci poziomu ptytek.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:

- dla posadzki - 1m?

-dladciany - 1m?

- dla cokotéw - 1mb

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora.
8.1 Odbidr oktadzin ceramicznych Sciennych i podtogowych bedzie obejmowad:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie przez ocene wzrokowg
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie przez ocene wzrokowa
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw  materiatdw  posadzkowych. Badania
prostolinijnosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1mm a szerokos¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podfogowych, badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowg
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8.2 Roboty podtogowe i posadzkowe, jako zanikajgce, wymagaja odbiordw czesciowych, podczas ktdrych
powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonywanych prac i ich zgodnos¢ z wymogami projektu
wykonawczego.
W trakcie prac dotyczgcych posadzek wymagane sg nastepujace odbiory czesciowe :
- odbior podtoza pod uktadanie ptyt gress
- odbior jakosci zastosowanych materiatow
- odbior warstwy wyréwnawczej z gtadzi samopoziomujgcej
- odbiodr posadzki z ptyt gress
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotgczyc go do dokumentacji budowy.
Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu tych robdt i powinno ono obejmowac
sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt posadzkowych (projekt wykonawczy, SST-2.5)
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobdw budowlanych
- prawidtowosci przygotowania poszczegdlnych warstw
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek, utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu wykonawczego oraz wzorcem ptytek
- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
2m przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki, przeswit miedzy
tatg i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm
- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym, charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5mm
- sprawdzenie grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé grubosci
okreslonej przez producenta
Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i pkt 5
niniejszej specyfikacji.
Odbidr gotowej posadzki nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt wykonaweczy i specyfikacje , a takze dokumentacja powykonawcza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z
pdZniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

Normy:

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane i ceramiczne

PN-EN 98:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wymiardw i sprawdzenie jakosci
powierzchni

PN-EN 1322:1999 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia

PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
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SST-2.7 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich  zwigzanych opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.
"Remont laboratoriéw nr 011 i 013 w budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 " we
Wroctawiu dz. nr 20/1, AR-34, obreb pl. Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt malarskich zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg - opisy techniczne i rysunki.
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:
- dwukrotne malowanie $cian w pomieszczeniach objetych opracowaniem
- dwukrotne malowanie sufitdbw w pomieszczeniach objetych opracowaniem
- jednokrotne malowanie lamperii na korytarzu na dtugosci okoto 40m
- jednokrotne malowanie $cian powyzej lamperii na dtugosci okoto 40m. Malowa¢ na
wysokos¢ 1,50m powyzej lamperii.
- dwukrotne malowanie parapetow wewnetrznych
- rury centralnego ogrzewania przemalowacé na kolor $ciany

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST- 0 - ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne.

Materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowad zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do
Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 1 stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).

Wykonaweca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci z PN iz wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jakosc
materiatéw.
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1) Woda (PN-EN 1008:2004) (lub rownowazna) Do przygotowania farb i stosowaé¢ mozna kazda
wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz woéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2) Rozcienczalniki.
- woda—do farb lateksowych i emulsyjnych
- aktywator do farby epoksydowej (malowanie ptytek ceramicznych Sciennych)
3) Farby budowlane gotowe:
- farba lateksowa do malowania $cian we wnetrzach, przystosowana do wielokrotnego
szorowania. Parametry:

- klasa odpornosci na szorowanie - 1 wg PN-EN 13300, (lub réwnowazna)
- wspofczynnik oporu dyfuzyjnego - dyfuzyjnego Sq< 0,01m

- ciezar wtasciwy -1,4-1,5g/cm’®

- maksymalna wielkos$¢ ziarna - drobna, zgodnie z EN 21524 (lub réwnowazna)
- potysk przy 85° - gteboki mat

- czas schniecia -3 godz.

- emalia chloro-kauczukowa do betonu (parapety wewnetrzne) w kolorze biatym
- emalia olejno-ftalowa (lamperia olejna w korytarzu) kolor zblizony do istniejgcego -
ustali¢ z projektantem na budowie na podstawie wzornika producenta farb

- $rodki gruntujgce na Scian - stosowac Srodki gruntujgce jednego systemu z materiatami
malarskimi

- mydfo malarskie

KOLORYSTYKA:
- S$ciany we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem - nr NCS S 1005 B20G
- sufity - nr NCSS 0500 N

Wymagania dotyczgce opakowania:
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przystepujagc do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i
technologicznymi.
Do wykonania robot budowlanych i wykoriczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- watki malarskie, pedzle, natrysk bezpowietrzny: dysza- 021 do 023

- drabiny, podest rusztowania

- pojemniki na farby,

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Wymagania ogdlne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robdt podano w czesci ST-O0 pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji.
5.2 Wykonanie robét
Sciany i sufity w pomieszczeniach objetych opracowaniem - zakres wykonywanych prac:
- przygotowanie podtoza
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- gruntowanie podtoza

- dwukrotne malowanie $cian istniejgcych otynkowanych

- dwukrotne malowanie scian GK

- dwukrotne malowanie sufitow podwieszonych

- dwukrotne malowanie widocznych fragmentow sufitu masywnego
Roboty malarskie wykonaé na podtozach odpowiednio przygotowanych.

5.2.1 Sciany tynkowane.

Przed przystgpieniem do malowania Sciany istniejgce zmy¢, po wyschnieciu przystgpi¢ do dalszych prac.
Powierzchnia do malowania powinna byc trwata, sucha. pozbawiona kurzu, rdzy, kamienia i zattuszczen.
Swieze tynki cementowo-wapienne mogga by¢ malowane po 3-4 tygodniach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej nie wieksza niz 4%.

Malowanie wewnatrz wykonac¢ dopiero po catkowitym ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych,
Roboty malarskie nalezy wykonywacé w temperaturach nie nizszych niz +5°C i nie wyzszych niz 30°.

W czasie wykonywania robét malarskich nalezy dokonywac kontroli miedzyfazowych.

Wszystkie prace malarskie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami producentéw farb.

Powtoki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie.

5.2.2 Sciany GK

Do malowania $cian a ptyt GK nalezy przystgpi¢ po 4 godzinach od natozenia gruntu. Malowanie
wykonywa¢ w temperaturze od 10 do 30 stopni C. przy pomocy watka o dtugosci wtosia 10-19mm lub
pedzla, nanoszenie farby musi odbywac sie rownomiernie.

Przed malowaniem nalezy wykona¢ préoby koloréw na $cianach i uzyska¢ akceptacje projektanta,
potwierdzong wpisem do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatdow oraz ich karty techniczne.
Kontroli podlegaja:
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
jednolitosé barwy powtok malarskich
przyczepnos¢ do podfoza powtok malarskich i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie i
zarysowanie,
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sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonaé powtérnie

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robdt jednostkami obmiaru sa:
m? - malowania écian i sufitdw farba emulsyjna na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
Roboty malarskie podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych pfatow powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty
ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
- przepisy bhp przy robotach budowlanych i transportowych
- instrukcje techniczne producenta z zastosowanych materiatéw i technologii.
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10.1. Normy.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na spoiwach bezwodnych -
lub normy réwnowazne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnym i-
lub normy réwnowazne

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze - lub
normy réwnowazne

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych - lub normy rownowazne

PN-B-10085:2001 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz - lub normy rownowazne

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r, p0z.2164 z pdin.
zmianami)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166 )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywana robot budowlanych
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SST-2.8  INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH MEBLI

kod CPV 45421153-1

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
budowlano-wykonczeniowych - instalowanie zabudowanych mebli, zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont laboratoridw nr 011 i 013 w budynku D-2
Politechniki Wroctawskiej przy pl. Grunwaldzkim 9 " we Wroctawiu dz. nr 20/1, AR-34, obreb pl.
Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkciel.l.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt budowlano-wykonczeniowych,
zwigzanych z montazem urzadzedn wymagajacych podtgczenia do instalacji (wod-kan, wentylacji
mechanicznej, gazowej) oraz montazu mebli statych w pomieszczeniach laboratoryjnych nr 011 i 013,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Tom IV PROJEKT WYPOSAZENIA MEBLOWEGO STALEGO |
RUCHOMEGO - opisy techniczne i rysunki.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:

- montaz dygestoriéw w laboratorium nr 0111013 -szt. 2
- montaz komor laminarnych w laboratorium nr 013 -szt. 3
- montaz stanowisk wyspowych pn. blat DK3.5 450x150cm w pomieszczeniach

- laboratoryjnych nr 011013 -szt. 2
- montaz zestawu mebli kacika socjalnego w pom. nr 011b i 013c -szt. 2

- montaz blatéw z wbudowanymi zlewami o symbolach DK3.2, DK3.3 w pom. nr011a

- montaz blatéw z wbudowanymi zlewami o symbolach DK3.9, Dk3.10 w pom. nr 013a, 013d

- montaz ekranu Zz7 240x160cm w suficie podwieszonym w laboratoriach 011 i 013 -szt. 2
- montaz rzutnika RZ (projektora) na suficie podwieszonym w laboratoriach 0111013 -szt. 2

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST- 0 - ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robdét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.

2.1 Wymagania ogdline.

Materiaty do wykonania robot okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych Wykonaweca
uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.), przepisom wykonawczym do
Ustawy o wyrobach budowlanych obowigzujgce od 1 stycznia 2017 r. zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1968) i w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966).
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zgodnosci z PN i z wymogami CNBOP-PIB-KOT potwierdzajgce odpowiednig jakos¢

materiatow.
2.1 Montaz urzadzen

Przy wykonaniu robdt objetych niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng nalezy zamontowac
urzadzenia o nastepujgcych parametrach:
DYGESTORIUM (szt.2) :

wymiary 1800x900x2400 mm, wymiary komory roboczej 1740x740x1200 mm - szt 1

wymiary 1500x900x2400 mm, wymiary komory roboczej 1440x740x1200 mm - szt 1

catos¢ wykonana z blachy i ksztattownikéw metalowych z dodatkiem ceramiki i szkta, bez
materiatéw drewnopochodnych

podstawa- stelaz stalowy z profili min 80x40x3mm lakierowany proszkowo farbg epoksydowa
konstrukcja nosna komory-metalowy profil zamkniety 20x20x1,5mm i blacha ocynkowana
(podwadjna $cianka), lakierowana proszkowo farbg chemoodporng

wnetrze komory roboczej wyklejane ceramikg wielkoformatowa Buchtal

wentylacja przez podwadjna tylng Sciane wykonang z ceramiki wielkoformatowej Buchtal
zewnetrzne $ciany dygestorium wykonane z blachy stalowej o grubosci min.1mm, malowanej
proszkowo farbami chemoodpornymi

blat z litej ceramiki technicznej (spieku ceramicznego) ze zintegrowanym podniesionym obrzezem
z 4 stron, przy czym krawed? przednia wyprofilowana aerodynamicznie, grubo$¢ ceramiki 25mm,
z podniesionym obrzezem 32mm

otwdr glazurowany pod prostokatny zlewik ceramiczny umieszczony wzdtuz tylnej sciany komory
roboczej z prawej strony

zlewik z litej ceramiki technicznej 250x100mm podklejany

okno podnoszone do géry za pomocg dwdch niezaleznych utozyskowanych uktadow linek
kwasoodpornych w ostonie z tworzywa sztucznego z przeciwwagg( system zabezpieczajgcy przed
spadkiem okna w przypadku zerwania ciegna)

rama okna z oksydowanych profili aluminiowych, szyby ze szkta bezpiecznego klejonego 2,2,1 o
grubosci 4mm, z uchwytem z oksydowanego aluminium

boczne ostony pionowe okna wyprofilowane aerodynamicznie ze stali nierdzewnej lakierowane;j
proszkowo farbg chemoodporng

komin wentylacyjny ze stali 316L o $rednicy 245mm

oswietlenie komory przez szklany sufit, wtgcznik oswietlenia w panelu kontrolnym

KOMORA LAMINAARNA (szt.3):

komora Il klasy bezpieczerstwa zgodna z normg PN-EN 12469:2002, zapewnia ochrone
produktu, operatora i Srodowiska.

wymiary zewnetrzne: 1340x790x2094 (szer. / gt. / wys. mm)

wymiary wewnetrzne: 1250 /645/660  (szer. /gt / wys. mm)

stalowa konstrukcja komory pokryta farbg proszkowg RAL 7035.

boczne $ciany komory z otworami okiennymi.

uktad recyrkulacji powietrza 30/70%.

regulowany, pionowy laminarny przeptyw powietrza w zakresie 0,25 do 0,50 m/s.

dwa filtry HEPA H14: gtoéwny i wylotowy o skutecznosci powyzej 99,995% dla MPPS
automatyczna kompensacja zuzycia filtréw zapewniajgca statg i bezpieczng predkosé
przeptywu powietrza w komorze.

silniki wentylatoréw elektrycznie komutowane (EC) to cicha i komfortowa praca

podwdjny uktad monitorowania przeptywdw powietrza przy uzyciu sensoréw z kompensacja
temperaturowg, oddzielne dla pionowego strumienia laminarnego w przestrzeni roboczej i dla
strumienia wlotowego (czujnik przeptywu).

intuicyjny system sterowania panelem dotykowym z menu w jezykach: polskim, angielskim,
niemieckim, francuskim, hiszpanskim, rosyjskim, tureckim. Podwdjny uktad monitorowania
przeptywdw powietrza przy uzyciu sensoréow z kompensacjg temperaturowa, oddzielne dla
pionowego strumienia laminarnego w przestrzeni roboczej i dla strumienia wlotowego (czujnik
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przeptywu). Intuicyjny system sterowania panelem dotykowym z menu w jezykach: polskim,
angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpanskim, rosyjskim, tureckim.

Zwiekszenie komfortu pracy poprzez uruchamianie funkcji dedykowanymi przyciskami (bez
koniecznosci wchodzenia w nizsze poziomy menu).

czytelny, fatwy w obstudze 7-calowy panel kontrolny- sygnalizacja optyczna i dZzwiekowa.
cyfrowy licznik czasu pracy urzadzenia i lampy UV oraz wewnetrzny system nadzoru
informujacy o btedach pracy komory.

funkcja stand-by utrzymuje jatowos¢ w przestrzeni roboczej oraz oszczedza energie poprzez
zmniejszong wydajnos¢ wentylatorow.

zarzadzanie uprawnieniami dostepu do funkcji komory dla administratora i operatoréw.

data oraz zegar czasu rzeczywistego.

panel frontowy z 7-calowym wyswietlaczem.

okno frontowe wykonane z podwdjnego hartowanego szkta bez ramy, pochylone pod katem
8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z mozliwoscig zasuniecia do korica — zamkniecia
obszaru roboczego.

wnetrze obszaru roboczego wykonane w konstrukcji bezszwowej, co ogranicza ryzyko
kontaminacji.

obszar pracy zaopatrzony w wanne z blachy nierdzewnej do tatwego usuwania zanieczyszczen
i mycia komory, mozliwos¢ zamontowania zaworu do usuwania ptynow.

demontowalny ergonomiczny blat roboczy z blachy nierdzewnej dzielony z mozliwoscig
autoklawowania lub (do wyboru).

funkcja mycia szyby z petnym zabezpieczeniem pracownika poprzez opuszczenie szyby ponizej
blatu roboczego.

Swietlowka UV zamocowana na state, umiesz czona w goérnej tylnej czesci obszaru roboczego
zabezpieczona przed przypadkowym wigczeniem podczas pracy, z programatorem czasu pracy
regulowanym w zakresie od 00:10 do 09:50 (bardzo skuteczna dezynfekcja).

energooszczedne, bezcieniowe oswietlenie biate LED, umieszczone poza obszarem roboczym.
laminaryzator, czyli siatka z odpowiednim roztozeniem otwordéw porzadkujgca ruch powietrza i
gwarantujgca jednorodny przeptyw powietrza w przestrzeni robocze;j.

porty do przeprowadzenia testéw DOP filtréw HEPA.

w przestrzeni roboczej dwa gniazda prgdowe umiejscowione na tylnej scianie komory.
demontowany podtokietnik na przedramie mocowany na catej dtugosci obszaru roboczego.
dedykowana podstawa na blokowanych koétkach.

EKRAN WBUDOWANY W SUFIT PODWIESZONY (szt.2)

Parametry :

- kran projekcyjny do zabudowy 250x160 cm (dopuszczalny wymiar 240x150cm).
Obudowa stalowa w kolorze biatym

- konstrukcja modutowa - kaseta sufitowa, kaseta ekranowa, maskownica

- automatyczne zatrzymania zwijania-rozwijania

- elektryczny silnik tubowy z 5-Irtnig gwarancja

- nascienny przefacznik sterujgcy z blokadga kluczem w zestawie

- opcjonalnie: radiowy system zdalnego sterowania - pilot i przycisk

RZUTNIK O NASTEPUJAYCH PARAMETRACH (szt.2)

Parametry :

rozdzielczos¢ 1920x1200 (proporcjel6:10)

powiekszenie optyczne-conajmniejl1.5x, regulowane recznie
10-bitowy przetwornik DLP

laserowe Zrddto swiatta o zywotnosci co najmniej 20 000 godzin

- jasnos$é-co najmniej 5500 Im

poziom hatasu-co najwyzej 39 dB
2 x port wejsciowy HDMI,1x port wejsciowy VGA
wejscie i wyjscie dzwieku-2x minijack
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2.2 Montaz mebli wbudowanych

Przy wykonaniu robdt objetych niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng wystepujg nastepujace
materiaty podstawowe :

stelaz blatdw - nogi z profili zamknietych 60x30x3mm, faczniki stelaza - profil ceowy 60x30x3mm
stopki umozliwiajgce poziomowanie w zakresie +/-20 mm.
chemoodporna farba poliestrowa lub epoksydowa w kolorze RAL 9016
zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym
blaty - z zywicy fenolowej TRESPA - grubosci 20 mm w kolorze biatym 085.
nadstawki laboratoryjne - kolumny ze stali OH18N9 w catosci malowane proszkowo
chemoodporng farbg poliestrowg lub epoksydowg, w kolorze wg wzornika RAL nr 9016, o
wymiarach 300x160x680 (dla nadstawek wysokich), w kolumnach gniazda bryzgoszczelne IP44 w
kolorze biatym RAL 9016 w ilosciach jak na rysunku PW-PWMSIiR-002, potki z ptyty obustronnie
laminowanej melaming o grubosci 25 mm, z zywicy fenolowej 20 mm w kolorze biatym.
szafki podwieszane - ptyta obustronnie laminowana melaming gr.18mm z obrzezem z twardego
PCV grubosci min Imm. Tylne $cianki szafrk - ptyta HDFgr.3-4mm, Scianki tylne szafek stotéw
wyspowych - ptyta obustronnie laminowana gr.10mm. Spody szuflad - ptyta laminowana gr.
16mm.
Ptyty w klasie higieny E1.
Prowadnice szuflad powinny posiada¢ zabezpieczenie przed wypadaniem, petny wysuw, funkcje
cichego domykania oraz mozliwos¢ petnej regulacji frontu.
Zawiasy hydrauliczne nakfadane, z powlokg galwaniczng, z funkcjg otwarcia minimum 100st, z
funkcjg cichego domyku.
KOLORYSTYKA:

- fronty szafek  kolor jasnoniebieski zblizony do NCS nr S1005 B20G

- Scianki boczne kolor biaty RAL 9016

- nadstawki kolor biaty RAL 9016
zlewy ceramiczne, jednokomorowe

oczomyjki

szafki kacikéw socjalnych -1Cc1, Cc1.1:

- szafka Ccl - 120 x 60 x 85cm, otwierana 2 drzwiczek, podzlewozmywakowa,
pod zabudowe lodowki
- umywalka ceramiczna 35x55cm wpuszczana w blat, bateria bezdotykowa na
tokie¢
- szafka wiszgca Ccl.1 - 120 x 60 x 85cm, 2 drzwiczek uchylnych, 1 x linia
Swietlna ledowa [=90cm - szt.1
Szafka stojgca, wysokosci 85 cm, szerokosci 120 cm z blatem typu postforming — obustronnie
laminowanym szerokos$ci 120 cm, wykonane z ptyty widrowej gr. min. 18 mm obustronnie
melaminowanej (melamina gr. 0,3 mm, powierzchnia gtadka ptyty), oklejone obrzezem PCV w
kolorze witasciwym dla ptyty). Czesc¢ lewa przewidziana pod lodowke do obudowy . W czesci
prawej w blacie wykonany otwdr pod umywalke ceramiczng w kolorze biatym, o wymiarach ok.
35x55cm wpuszczang w blat . Szafka z umywalka, z drzwiczkami z miejscem na kubet pedatowy.
Nad blatem w odlegtosci 50cm zamontowac szafke z ociekaczem, podtkami jak na rys nr 011 i
dwoma uchylnymi oszklonymi drzwiczkami.  Szkto bezpieczne. hartowane gr. 5mm, mleczne.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przystepujagc do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
specjalistycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz sprzetu drobnego zgodnie z wytycznymi technicznymi i
technologicznymi.

4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.
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Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chronic¢ przed przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg, i poleceniami
Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca dokona pomiaréw pomieszczenia w stanie
wykonczonym dla ostatecznego potwierdzenie wymiarow mebli.
Podczas montazu nalezy stosowaé sie do zalecenn Producenta, w przypadku wady lub usterki, gdy
Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie obcigzony Wykonawca robét.
Przed przystgpieniem do realizacji robdt montazowych nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ jakosci dostarczonego towaru, wyposazenia z dokumentacjg projektowa

- jakos$¢ wyposazenia

- lokalizacje wyposazenia
Obowigzkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczen po zakonczeniu prac w stanie nie
pogorszonym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Kontroli nalezy dokonac¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Swiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatdow oraz ich karty techniczne.

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacjg
projektowg, Zamawiajacy ma prawo do zgtaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakosSci, kompletnosci
dostarczanych mebl i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i termindw dostaw.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowacd
jakichkolwiek robot nie wskazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na
pismie przez Inspektora. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora nie moga
stanowic roszczen o dodatkowa zaptate.
Jednostki obmiaru:

- szt. (sztuki)

- kmpl (komplet)

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty wykonane zgodnie ze
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora.

Wykonane roboty beda podlegaty odbiorowi czesciowemu w zakresie odbioru elementdéw przed
montazem oraz w fazie produkcji na podstawie oceny wizualnej oraz odbiorowi koricowemu.

Odbidr koncowy obejmuje odbidr wykonanych czesci robdt w odniesieniu do ilosci i wartosci kontraktu.
Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robdt oraz na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych w trakcie realizacji.

Podstawowym dokumentem do odbioru kofcowego jest protokdt odbioru robdt sporzadzony wedtug
wzoru sporzgdzonego przez Zamawiajgcego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

NORMY:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy -Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Normy i wymagania branzowe producentdw mebli
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot budowlanych.

SST-3
Instalacje sanitarne

SST-3.1 INSTALACJA WOD.KAN.

SST-3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
SST-3.3 INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNEJ
SST-3.4 INSTALACIJA KLIMATYZACII

SST-3.5 INSTALACIA GAZU

-ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA

-ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

-ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH
-INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
-INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH
| KLIMATYZACYJNYCH

ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

45111000-8
45332000-3
45332400-7
45331100-7

45331000-6
45333000-0
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1. WSTEP

SST-3.1 INSTALACJIA WOD.KAN.
KOD CPV 45332000-3

1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogdlne” sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla instalacji wody zimnej bytowej, cieptej wody
uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowe] pt. Remont laboratoriéw nr 011, 013 w budynku D-2
Politechniki Wroctawskiej" przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji wody zimnej bytowej, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji sanitarnej i
odprowadzenia skroplin. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wy-
mienionych robot w zakresie instalacji wewnetrznych:

demontaz przybordow sanitarnych oraz demontaz podejs¢ wody zimnej, cieptej
oraz kanalizacji,

zaslepienie przewoddw po zdemontowanych podejsciach oraz uzupetnienie $cian,
montaz podejs¢ wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji technologicznej do przyboréw sanitarnych, dygestoriow, komor
laminarnych oraz zlewdw laboratoryjnych,

wymiana piondw wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu odkrytych
od strony laboratoriow, natomiast piony dostepne od strony korytarza beda
wymieniane zgodnie z wczesniej opracowang dokumentacje na remonty ciggdw
komunikacyjnych,

wymiana piondéw kanalizacyjnych odkrytych od strony laboratoriéw, natomiast
piony dostepne od strony korytarza bedg wymieniane zgodnie z wczesdniej
opracowang dokumentacje na remonty ciggdw komunikacyjnych,

montaz umywalek,

montaz zlewow laboratoryjnych (koszt zlewdw uwzgledniony w czesci
wyposazenie technologiczne),

montaz przewoddow wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,

montaz przewoddow podposadzkowych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
technologicznej,

montaz przewodow instalacji kanalizacji nadposadzkowej,

oznakowanie robdt,
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— dostawa materiatéw,

— odbiory.

— badanie instalacji,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003; , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12.
COBRTI'INSTAL, Warszawa 2003.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Wymagania ogdlne.

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiaty do wykonywania Robot tj;
— Instalacja wody zimnej z rur z polipropylenu PP-R PN10 tgczonych przez zgrzewanie zamiennie
mozna zastosowac system ztgczek zaciskowych,
— instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z rur z PP z wktadkg stabilizacyjng tgczonych przez
zgrzewanie zamiennie mozna zastosowac system ztgczek zaciskowych.

— Instalacja wody bytowej zimnej i cieptej bedzie wykonana z rur z PP-R tgczonych w systemie na
zacisk,

— Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U,
— Instalacja kanalizacji technologicznej z rur kanalizacyjnych z PP odpornych na czynniki chemiczne.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura i urzadzenia
— Armatura odcinajgca- zawory kulowe do wody,

— Baterie zlewowe laboratoryjne tokciowe z mieszaczem pokryte chemoodporng farbg
epoksydowa,

— Zlewy laboratoryjne wg proj. architektury,
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—  Korki do zaslepiania wody i kanalizacji

— Otulina izolacyjna do zimnej wody antykondensacyjna i cieptej wody uzytkowej termiczna-
otuliny réwniez do stosowania w przegrodach budowlanych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0gdblne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

4.2. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Przybory i armatura
Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych
opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2.Wykonanie robdt

Wykonanie instalacji wodociggowych
Wszystkie istniejgce podejscia zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz wymieniane piony zdemontowac .
Wymieniane piony wody oraz dwa podejscia do pomieszczen laboratoryjnych nalezy wtgczyé do
istniejgcych przewoddéw prowadzonych w kanale podposadzkowym w komunikacji.
Nowoprojektowane odcinki instalacji oraz wymieniane piony nalezy wykonaé z rur z polipropylenu PP-
R PN10 tgczonych przez zgrzewanie oraz ztgczki gwintowane skrecane zamiennie mozna zastosowac
system ztgczek zaciskowych.
Na podejsciach zamontowac armature odcinajgcg umozliwiajgca tatwy demontaz baterii.
Podejscia do baterii wykonaé za pomocg wezykow.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
Wymieniane piony kanalizacyjne oraz podejscia do pomieszczen laboratoryjnych nalezy wtgczy¢ do
istniejgcych przewoddw kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej prowadzonych w kanale
podposadzkowym w komunikacji.

W trakcie prowadzenia prac nalezy wymieni¢ wszystkie piony odkryte od strony laboratoriéw,
natomiast piony dostepne od strony korytarza bedg wymieniane zgodnie z wczesniej opracowang
dokumentacje na remonty ciggdw komunikacyjnych.

Do kanalizacji sanitarnej wtgczone beda Scieki z umywalek, natomiast wszystkie pozostate przybory
wtgczone bedg do kanalizacji technologicznej.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur z PVC-U kielichowych faczonych na uszczelke z
EPDM, natomiast kanalizacje technologiczng z rur z PP -HT odpornych na czynniki chemiczne..

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Prowadzenie przewodow odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy.

Instalacja przed zakryciem musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z
pionem i poddaé obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

6.2

.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST Wymagania ogdlne.

.Kontrola i badania wykonanych Robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robodt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1
7.2

szt
m
kpl
m

.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

.Wymagania dotyczgce obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

armatura, baterie
przewody wodociggowe
przybory sanitarne,
przewody kanalizacyjne

m?2 otuliny izolacyjne

8. ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robodt podano w SST Wymagania ogdlne.

.Wymagania dotyczgce odbioru robdt

Odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania
w trakcie wykonywania robdt,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdw materiatéw),

protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian iodstepstw od Dokumentacji
projektowej,

protokoty z odbiordw,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej SST, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogdlne.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okreslono

w SST Wymagania ogdlne oraz:

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003,

—,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

—PN-EN 1610- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych lub norma réwnowazna,

—PN-EN 1451-1- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekéw wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen PP lub norma réwnowazna,

—Norma PN-EN 12056-1 grudzierh 2002 -Dotyczgca systemow kanalizacji wewnatrz budynkow -
postanowienia ogdlne i wymagania. lub norma réwnowazna,

—Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

—Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SST- 3.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
KOD CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogdlne” sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla instalacji centralnego ogrzewania zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Remont laboratoriow nr 011, 013 w
budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej" przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany grzejnikdw instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu laboratoryjnym
01.15B. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

— demontaz grzejnikdw zeliwnych,

— demontaz, ptukanie i ponowny montaz 1 grzejnika ptytowego,

— montaz armatury,

— montaz grzejnikdbw z zaworami termostatycznymi oraz gtowic termostatycznych i zawordw
powrotnych,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji co.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

2.1.0gdIne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST Wymagania ogdlne.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
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Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Ewentualne uzupetnienie podej$¢ do grzejnikdw z rur stalowych spawanych lub zamiennie w systemie
na zacisk

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe z
wbudowanym zaworem termostatycznym i z nastawg wstepna.

2.3. Armatura

Gtowica z funkcjg blokowania nastawy temperatury i grzejnikowe zestawy przytaczeniowe oraz
odpowietrzniki grzejnikowe.

3. SPRZET
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Wymagania ogdlne.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Wymagania ogdlne.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikéw
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.4, Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature i urzadzenia
grzewcze nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak gtowice
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne wymagania dotyczace robdt.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Wymagania ogdlne.

5.2. Montaz grzejnikéw

W niniejszym opracowaniu przewiduje sie wymiane grzejnikdw w laboratorium 011 i pokoju biurowym
011b.
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W laboratorium 013 grzejniki byty juz wymienione na grzejniki stalowe, ptytowe i pozostawia sie je bez
zmian. W pomieszczeniu biurowym 013c grzejnik nalezy przenie$¢ na $ciane pod oknem.

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawié¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub
wneki.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

— Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposdb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane
dopiero po zakoniczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR producenta

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosSci nalezy instalacje podlegajgca prébie (lub jej czesé)
kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

Nastepnie Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzad przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas
proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 12 baréw.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.

Z proby cisnieniowe] nalezy sporzadzié protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obli-
czeniowych.

Prdoba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Wymagania ogdlne.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:

—  kpl grzejnik,
— m  przewody

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w SST Wymagania ogdlne.

Odbioru robdt, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac korncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jako$ci wydane przez dostaw-
cow materiatéw ),

protokdét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. PODSTAWA PATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 , Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
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SST.3.3 INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ
KOD CPV 45331000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji
instalacji wentylacji mechanicznej zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pt. Remont laboratoriow nr 011, 013 w budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej" przy pl.
Grunwaldzkim 9 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

kod CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z

wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:

— Demontaz instalacji nawiewnej i wywiewnej,

— Montaz central nawiewnych, podwieszanych,

— Montaz wentylatoréw wywiewnych dachowych,

— Montaz systemu regulacji instalacji laboratoriow z regulatorami VAV i CAV,

— Montaz filtréow absolutnych na wywiewach z uktadéw obstugujgcych komory laminarne,

— Montaz anemostatéw nawiewnych z filtrami H13,

— Montaz anemostatow nawiewnych i wywiewnych ze skrzynkg rozprezng,

— Montaz kratek nawiewnych i kratek wywiewnych,

— Montaz ttumikdw akustycznych prostokatnych i okragtych,

— Montaz czerpni $ciennych,

— Montaz przepustnic wieloptaszczyznowych,

— Montaz kanatow wentylacyjnych prostokatnych oraz okragtych spiralnie zwijanych z blachy
ocynkowanej i blachy nierdzewnej,

— Wykonanie rewizji na kanatach,

— lzolacja kanatow,

— Wykonanie badan skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu,

— Rozruch i uruchomienie,

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen

pomocniczych stuzgcych do wykonania robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST , Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatéw.

Do wykonania robdt okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatéw:
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— Centrale N1i N2 podwieszana, o samonosnej konstrukcji, wyposazone w tace ociekowq i spust
do odwodnienia po myciu i dezynfekcji centrali, w wykonaniu higienicznym, wentylator z
falownikiem, nagrzewnica elektryczna, rewersyjna chtodnico- nagrzewnica freonowa zasilana z
pompy ciepta, z kompletng automatyka,

— Wentylatory dachowe, chemoodporne, w wykonaniu Ex, z pionowym wyrzutem powietrza,
wyposazone w falownik, wytgcznik serwisowy z dtawikiem,

— Wentylatory promieniowe, chemoodporne, w wykonaniu Ex, wyposazone w falownik,
wytacznik serwisowy z dtawikiem, ztgczem elastycznym, klapg zwrotng i wylot zabezpieczony
siatkg, wentylatory nalezy zamowié z ostong przeciwdeszczowq silnika do pracy na zewnatrz,

—  kratki nawiewne i wywiewne,

— anemostaty nawiewne z filtrem Hepa H13,

— anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynkg rozpreing,

— kompletny system regulacji uktadu wentylacji laboratoriow z regulatorami zmiennego i statego
wydatku, oraz sterownikami,

— czerpnie scienne,

— przepustnice wieloptaszczyznowe,

— ttumiki akustyczne prostokatne i okragte,

— -filtry Hepa H13 w obudowie,

— kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej,

— izolacja kanatdw z mat z wetny mineralnej o gr. 40mm

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz do
zachowania okreslonych materiatéw, producentéw, typdw urzadzen oraz rozwigzan projektowych.
Wszelkie zmiany typow, wielkos$ci urzadzen i materiatdow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

4. TRANSPORT.

4.1. Przewody wentylacyjne.

Pakowanie przewodow:
- indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajacg
- przy zamoéwieniu rdznych srednic przewodow, rury nie izolowane mozna pakowac teleskopowo

4.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej

Nawiewniki, wywiewniki

Pakowanie - w folie bagbelkowg, a nastepnie w kartony

Transport:

- dowolnymi krytymi srodkami transportu

- z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia

Sktadowanie:

- W pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych

- zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem

- nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty kontroli
technicznej urzadzenia

4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i akustyczne

Pakowanie:- zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowe]

Transport:

- chroni¢ przed zamoknieciem na kazdym z etapdw, poczynajac od transportu az do zainstalowania

- przewozi¢ krytymi Srodkami transportu

- pakiety z matami ukfada¢ 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej na obrzezach $rodka transportowego,
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reszta w pozycji poziomej na lezgco.

- z miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy przenosi¢ w pakietach, chwytajac za spdd paczki
catg dtonig

- przy transporcie pionowym nalezy uzywacé wyciggu koszowego lub palet i dZwigu z zawieszeniem
belkowym

Przechowywanie:

- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podtozu, w stosy do 4 pakietow.

4.4, Centrale wentylacyjne

Pakowanie:
- w przezroczystg folie, po uprzednim zabezpieczeniu kréécdw i dzwigni przepustnic za pomocg folii bgbelkowej
- krawedzie zabezpieczone deskami
tadowanie i roztadowywanie:
- za pomocg podnosnika widtowego lub dZzwigu
Transport:
- dzwigiem przy wykorzystaniu specjalnych uchwytéw mocowanych do gérnych naroznikéw szkieletu
Sktadowanie:
- w jednej warstwie w oryginalnych opakowaniach
- w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wptywem czynnikow atmosferycznych
(centrale opakowane fabrycznie nie wymagajg przykrycia).
Wentylatory wywiewne

tadowanie i roztadowywanie:

- podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe w zaleznosci od typu wentylatora
Transport:

- W pozycji poziomej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji.

5.2. Szczegbétowe wymagania wykonania robét budowlanych.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Wykonawczym oraz prac zwigzanych zich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujgcych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdtowe majg za zadanie utatwienie okreélenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogdélnych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

— demontaz instalacji przeznaczonych do demontazu,

— dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

— zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

— przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

— przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

— wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi

— dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci iatestow, $wiadectw
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dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen.
— odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,
— wykonanie przejsc i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zamurowanie, zabezpieczenie i uszczelnienie
Montaz instalacji wentylacyjnej
Na kanatach nalezy wycig¢ odpowiednie otwory, wykona¢ krdcce i zamontowacd kratki nawiewne i
wywiewne. Kréc¢ce nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej. Izolacje kanatdow w miejscach, w
ktérych beda wstawiane elementy nalezy zdemontowac i nastepnie uzupetnic.
Doktadna lokalizacja kratek bedzie mozliwa do ustalenia po demontazu catego sufitu podwieszonego i
ustaleniu miejsc kotnierzy tgczacych poszczegdlne ksztattki.
Kratki nawiewne i wywiewne z dwoma rzedami lamel i przepustnicami.
Montaz przewoddw blaszanych
- wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-
03434 lub normy réwnowaznej,
- przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych; w przypadku pofaczen kotnierzowych odlegtos¢ ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100mm
- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu
- potaczenia blach na Sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykonac¢ na zamek blacharski, przy
grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne
- pofaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skrecaé srubami i nakretkami szesciokgtnymi zaktadanymi z
jednej strony kotnierza
- ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte
- pofaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy
Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych
- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta
- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
- potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw i urzadzen powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe dopasowane
- szczelno$¢ potgczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw
- montaz urzadzen nalezy wykonac w sposdb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan z urzadzen
do konstrukcji (stosowaé wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie
urzadzen
- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji
budynku
- nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany
Montaz central wentylacyjnych
- podwiesi¢ do stropu na podkonstrukcji systemowej,
- dziatanie wentylatora centrali nie powinno powodowac nadmiernych drgan i hatasu
- przytagczac centrale do kanatéw wentylacyjnych za pomocg kréécédw elastycznych amortyzacyjnych
- bezpieczenstwo mechaniczne, powinno by¢ zapewnione przez:
montaz wytgcznika serwisowego umozliwiajgcego odfgczanie zasilania wentylatora , zabezpieczajgcego
przed przypadkowym jego uruchomieniem przez uktad zdalnego sterowania lub automatyke
-wykonac instrukcje montazu, rozruchu i eksploatacji centrali
Montaz wentylatoréw dachowych
- sposéb zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
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konstrukcje budynku oraz na instalacje,
- pod wentylatory wykona¢ podpory do ustawienia na dachu,
- wentylatory promieniowe zamowic z ostong silnika przed opadami,
- podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:
- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;
- rownolegte ustawienie osi wirnika i osi silnika;
- zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow wentylatora (zgodny z
oznaczeniem)
- stosowac zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi producenta
- po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewnié sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowac sie z dostawca.
- montaz urzadzen przez osoby uprawnione,

Montaz nawiewnikéw i wywiewnikéw
- nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas , brudnych” prac budowlanych
- nawiewnikdw nie umieszczaé w poblizu przeszkdd (np. elementéw konstrukcyjnych budynku,
podwieszonych lamp) zaktdcajgcych ksztatt i zasieg strumienia powietrza
- elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwosciag
ich przestawienia; potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty
- tgczy¢ z przewodem w sposéb trwaty i szczelny
- sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody

Montaz izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej, akustycznej
- izolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornosc na przenikanie wilgoci
- montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobow lub
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm
- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowad utrzymanie wtasnosci funkcjonalnych mat/ptyt
izolacyjnych,
- wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio wysoka
temperature.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

— Kontrole elementdow sktadowych dostarczanych przez producenta

— Kontrole wytrasowania miejsc montazu

— Kontrola montazu urzadzen
Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:
— szt.—dla urzadzen;
— m2—dlablachy;
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— mb-dlarur;
— kpl. —dla zestawow;
— kg —dla materiatéw masowych.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Odbiér robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdét do odbioru.
Odbiodr robdt powinien obejmowad:

— prawidtowos¢ wykonania potaczen

— prawidtowos$¢ montazu elementéw

— sprawdzenie wydajnosci i nastawy czasu pracy

— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowg
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié
roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.

8.2. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac sprzet
i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
— roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robot,
— zakup materiatéw i urzadzen
— transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania
— demontaz instalacji
— wykonywanie robdt podtgczeniowych
— utozenie kanatow
— montaz central wentylacyjnych i wentylatoréow wywiewnych,
— wykonanie badan skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu
— prace porzadkowe
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowacd z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.). z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
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Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzenl i materiatéw,
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:
— PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej
— Wymagania lub norma réwnowazna,
— PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.- lub norma réwnowazna,
— PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach. lub norma réwnowazna,
Inne normy:
— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia. lub norma réwnowazna,
— PN-76/B-03420 Wentylacja  iklimatyzacja.  Parametry  obliczeniowe  powietrza
zewnetrznego.
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SST 3.4 INSTALACIJA KLIMATYZACII
KOD CPV 45331230-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji
instalacji klimatyzacji i montazu pomp ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Remont laboratoriow nr 011, 013 w
budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej" przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.

W ramach realizowanego Kontraktu, Wykonawca zapewni: wykonanie instalacji klimatyzacji
pomieszczen i instalacji pomp ciepta zasilajgcych nagrzewnice central wentylacyjnych.

1.4.Zakres robdt objetych Szczegdtows Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie urzadzen klimatyzacyjnych wraz z montazem w laboratoriach 011 i 013 oraz montazu
pomp ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych uktadow N1 i N2.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:
¢ Montaz instalacji freonowej z agregatem chtodzonym powietrzem na zewnatrz na dachu nad
parterem budynku ustawionym na systemowe]j podkonstrukcji, i jednostkami chtodzgcymi w
poszczegdlnych pomieszczeniach,
e Montaz pomp ciepta grzewczo/chtodzacych do central N1 i N2 ustawionych na systemowe;j
podkonstrukcji,
® Montaz przewododw instalacji freonowe;j
* Napetnienie instalacji
® |zolacja przewodow
® badania instalacji,
® regulacja dziatania instalacji.
® rozruch instalacji
e odbiory instalacji

2. MATERIALY | SUROWCE

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST Wymagania ogdlne.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania robdét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg:
e Przewody
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Do wykonania instalacji freonowej przewidziano :
- rury miedziane dla instalacji chtodniczej tgczone przez lutowanie - za pomoca lutu twardego
-trojniki systemowe dla danego producenta klimatyzaciji.
Mogg by¢ stosowane rury w wykonaniu z gotowa izolacja.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
uszkodzen.
® Armaturaiurzadzenia wg PW
Uktad freonowy
Przewidziano 1 systemy obstugujgce oba pomieszczenia.
W skfad systemu bedg wchodzity agregat chtodniczy, klimatyzatory oraz uktad przewodow, armatury,
kabli sterowniczych i zasilajgcych. Agregat chtodniczy bedzie chtodzony powietrzem.
Klimatyzatory Scienne.
Pompy ciepta dla central N1 i N2 chtodzone powietrzem.
Izolacja zimnochronna instalacji chtodniczej wykonana z otulin na bazie kauczuku o odpowiedniej
trwatosci ogniowej wg PW.
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Przewody prowadzone pod terenem nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie rur ostonowych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT MATERIAtOW
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

4.2. Wymagania dotyczace transportu materiatéw do wykonania Robét

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z zastrzezeniem, ze beda
odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem oraz - w przypadku elementdw armatury - kontaktem
z ttuszczami i smarami.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Urzadzenia

Transport jednostek zewnetrznych oraz klimatyzatoréw powinien odbywac sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie urzadzen chtodzacych na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na
kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety z urzadzeniami
powinny by¢ ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transportowanie urzadzen luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
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transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mieé ptaszczyzny ikrawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2. Wykonanie Robét

Zakres robot przewiduje:
Montaz rurociggéw
Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Przed ukftadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

® wyznaczenie miejsca utozenia rur,

® wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

® przecinanie rur,

e zatozenie tulei ochronnych,

e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany istropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim  materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé z uszczelnieniem ppoz.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdéw, przy czym na kazdej kondygnacji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Rurociagi taczone bedga przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla pofaczen sg okreslone w tomie llI
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Montaz urzadzen wg PW
Klimatyzatory nalezy zmontowac¢ zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami producenta.
Klimatyzatory $cienne montowane bedg za pomocg zawiesi oferowanych przez producenta do $cian.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca zamontowania zawiesi,
wykonanie otwordw i obsadzenie zawiesi,
zawieszenie modutu,
pofgczenie modutu z rurami przytgcznymi.
- Klimatyzatory nalezy montowac¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
klimatyzator nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
- Podfaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po pofgczeniu z urzadzeniem
i skreceniu ztgczek nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie gatazki potgczonej
z urzadzeniem, podgrzewanie urzadzenia, np. palnikiem, a takze inne dziatania mogace powodowac
deformacje lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
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Montaz agregatdw i jednostek zewnetrznych

Agregaty chtodnicze - jednostki zewnetrzne nalezy zmontowaé zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami
producenta na systemowej podkonstrukcji ustawione na dachu.

Badania i uruchomienie instalac;ji

Instalacja przed zakryciem bruzd musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe, przy parametrach czynnika
chtodniczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Wykonanie izolac;ji

W przypadku zastosowania rur bez gotowej izolacji. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po
zakoniczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru zgodnie z PW.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementdéw warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz o =5 do +10 mm.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobdw

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta.
Poszczegdlne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz uzyte materiaty powinny by¢ ocenione i
odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Nalezy wykonaé:
e Badania odbiorcze-szczelnosci,
e Badania odbiorcze dziatania instalacji,
® Badania odbiorcze oznakowan instalacji,
e Pordéwnanie wykonanej instalacji z projektem oraz specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie
zgodnosci z przepisami i zasadami technicznymi,
e Sprawdzenie dostepnosci instalacji dla prowadzenia prac konserwatorskich i czyszczeni,.
e Sprawdzenie czystosci instalacji, stanu izolacji, oznakowania oraz zabezpieczen
przeciwpozarowych, przeciwdrganiowych i akustycznych,
e Sprawdzenie komfortu cieplnego pomieszczeniu,
® Badanie elementdow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych: sprawdzenie kompletnosci
aparatury, sprawdzenie zabezpieczen, sprawdzenie schematdéw, sprawdzenie uzytych
przewodow,
® sprawdzenie oznakowania.
e Badanie urzadzen klimatyzacyjnych, sprawdzenie zgodnosci typdw na tabliczkach
znamionowych z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest:
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kpl  urzadzenie,
m przewody

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
Nalezy uwzglednic :

-okresy gwarancji poszczegdlnych urzadzen,

-serwisowania w okreslonym czasie (. 24h po zgtoszeniu)

-wielokrotny rozruch instalacji na koszt GW

-weryfikacje rozwigzan na etapie PW

8.2. Wymagania szczegétowe

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Odbioru robodt, polegajgcych na wykonaniu montazu instalacji freonowej dla klimatyzatorow, nalezy
dokonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
oraz normami.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

bruzdy w Scianach: wymiary, czystos$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnosc¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkdéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajagcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac¢ korcowego
odbioru technicznego instalacji chtodniczej.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

Dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostaw-
cow materiatéw ),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze kor\cowym nalezy sprawdzié:

zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca usuniecia usterek,

aktualnos$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
protokoty :

badan odbiorczych

odbioru miedzyoperacyjnego

odbioru technicznego-czesciowego

odbioru technicznego- koncowego.

9. PODSTAWA P+tATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia okreslona w ST Wymagania ogdlne.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewziecia okreslono
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w ST Wymagania ogdlne oraz:

Dokumentacjg odniesienia jest:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac instalacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

PN-M-04614:1994 Chtodnictwo. Czynniki ziebnicze. Wymagania

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie

PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
Srodowiska. Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista

PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczerstwa i ochrony
srodowiska. Czes¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk

PN-EN 814-1:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia.
Terminy, definicje i oznaczenia

PN-EN 814-2:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia.
Badanie i wymagania dotyczgce oznakowania

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia.
Wymagania
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SST 3.5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
- INSTALACIJA GAZU
kod CPV 45331110-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,SST Wymagania Ogdlne” sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacji gazu zwigzanych z opracowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Remont laboratoriéw nr 011, 013 w budynku D-2
Politechniki Wroctawskiej" przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych Szczegétowg Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji gazu do kottowni gazowej w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
demontaz istniejgcej instalacji gazu
montaz projektowanych rurociggdéw gazu,
montaz armatury,
badania i odbiory instalacji gazowe].
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjg
techniczna.

- Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
wszystkich czynnosci koniecznych do wtasciwego funkcjonowania instalacji bedgcej przedmiotem
niniejszego opisu zgodnego.

- Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajgcej dziatanie
instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie
rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca
bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm

i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robaét. - Jesli by w trakcie robot
weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Zamawiajgcego, okreslajgc szczegdtowo
zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w inwestycji wykonania instalacji muszg posiadaé
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczeristwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw niemajgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujagce w okreslonym przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o
ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta
technologia i wyroby tego witasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowal innego rodzaju

urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogdw i posiadania parametrow nie gorszych niz
proponowana

2.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatéw

- przewody - instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na
gorgco ogdlnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219 — ,Rury stalowe bez szwu walcowane
na goraco, ogdlne zastosowania.” tgczonych przez spawanie.

-armatura odcinajgca- kurki gazowe

-system detekcji gazu z detektorami, modutami sterujgcymi i sygnalizatorami optyczno-
akustycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
wewnetrznej gazowej.

3.2. Roboty montazowe rur

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku po $cianach i stropie pomieszczen.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przewody na $cianach mocowac za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w
odlegtosci 1,5 m dla @<40. Przewoddw nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ powyzej przewodow instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,4% w
kierunku przeptywu gazu. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw btgdzacych
— montaz monobloku izolacyjnego w istniejgcej wnekowej szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewodow elektrycznych
- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej prowadzi¢ nad
puszkami

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.
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Przewody stalowe taczyé poprzez spawanie nie dopuszcza sie potgczen skrecanych. Potgczenia
skrecane moga wystgpic¢ jedynie przy potaczeniach z armatura.

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy jeden raz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farbg podktadowa przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farba
nawierzchniowa w kolorze zéttym.

3.3. Roboty montazowe armatury

- Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

- Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

- Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Zatadunek, jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Transport
powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem sie zanieczyszczen.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- lub
wielowarstwowo.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

4.2. Armatura

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Ksztattki powinny by¢ sktadowane
w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem Srodkéw ostroznosci podanych przez producenta danych
rur.

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajgcy przed
zniszczeniem, w pomieszczeniach suchych i o temperaturze nie nizszej niz 0oC. W pomieszczeniu
sktadowania nie powinno znajdowac sie zwigzkdw chemicznie dziatajgcych korodujgco.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.3. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami.

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywadé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.



83

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji
wewnetrznej gazowej.
5.2. Roboty montazowe rur

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku po $cianach i stropie pomieszczen.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Przewody na $cianach mocowac za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w
odlegtosci 1,5 m dla @<40. Przewoddw nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ powyzej przewodow instalacyjnych. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,4% w
kierunku przeptywu gazu. Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem praddéw btadzacych
—montaz monobloku izolacyjnego w istniejgcej wnekowej szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytgczeniem przewodow elektrycznych

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej prowadzi¢ nad
puszkami

60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

Przewody stalowe taczyé poprzez spawanie nie dopuszcza sie potgczen skrecanych. Potgczenia
skrecane mogg wystgpic jedynie przy potgczeniach z armatura.

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy jeden raz
zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farbg podktadowg przeciwrdzewng) oraz pokry¢ dwa razy farba
nawierzchniowa w kolorze zéttym.

5.3. Roboty montazowe armatury i systemu detekc;ji

- Armatura powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

- Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byfa
dostepna do obstugi i konserwaciji.

- Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Detektory nalezy umieszczac pod stropem i w przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym i stropem.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem w/w zakresu robét powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.



84

Sposéb prowadzenia kontroli szczelnosci instalacji gazu

- Przed pomalowaniem i ewentualny zakryciem rurociggdw nalezy dokona¢ dwukrotnej préby
szczelnosci. Pierwsza probe nalezy

dokonaé przed podtgczeniem rurociggdw gazowych do odbiornikéw, druga — z podtgczonymi
odbiornikami do sieci rurociggdéw

- Przed proba szczelnosci nalezy przedmuchad sie¢ rurociggdw sprezonym powietrzem.

- Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,05 MPa. Do
przeprowadzania préby mozna uzy¢ rowniez dwutlenku wegla lub azotu. Nie wolno przeprowadzac
prob przy uzyciu jakichkolwiek ptyndw lub innych gazéw niz wymienione,

- Do kontroli cisnienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego. Probe nalezy przeprowadzi¢ po
napetnieniu rurociggu i wyrownaniu temperatury powietrza lub innego gazu, ktérym zostat
napefniony rurociag z temperaturg otoczenia. (czas wyréwnania temp. 15+30min),

- Instalacje nalezy uwaza¢ za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie
niezmienione w ciggu 30 min.

- Badanie szczelnosci potgczen (kurkéw itp.) nalezy wykonaé przez powlekanie badanych miejsc
pofaczen wodg mydlang przy naniesieniu wody pedzlem.

Wszelkie nieszczelnosci nalezy usungé przez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne
zamontowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworow)
- obsadzenie uchwytow,

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc robot i elementéw do prawidtfowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego.

Odbidr instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci dostawcy gazu.

Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem, WTWIO i ST a przy
ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestéw, aprobat i deklaracji
zgodnosci.

Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza moze
nastgpic¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Przy odbiorze ko\cowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci,

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robodt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i dotgczona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych(Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 , W sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75) z
pdzniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r.
, W sprawie instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz. U. zdn. 11
grudnia 2001 r.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

opracowata:
mgr inz. Elzbieta Bester
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Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot elektrycznych

SST—-4

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA CPV 45111100-9
ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO CPV 45311100-1
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3
ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH URZADZEN ROZDZIELCZYCH CPV 45317300-5
INSTALOWANIE OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO CPV 45314320-0
INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTROTECHNICZNE CPV 45315100-9

UKtADANIE KABLI CPV 45314310-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i niskopragdowej ,,Remont laboratoriéw nr011i013 w
budynku D-2 Politechniki Wroctawskiej” przy pl. Grunwaldzkim 9 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja

Zakres robot obejmuje:
— Przebudowa rozdzielnic TGO-1 i TGO-2
— WIz dla zasilania projektowane] rozdzielnicy TE1
— WIz dla zasilania projektowanej rozdzielnicy TE2
— rozdzielnica TE1
— rozdzielnica TE2
— Instalacje o$wietlenia pomieszczern nr011i013
— Oswietlenie fragmentu korytarza na niskim parterze
— Instalacja gniazd wtykowych 10/16A,230V
— Instalacja gniazd wtykowych 16A/400V
— Instalacje zasilania wentylacji nawiewno wywiewnej
— Instalacja zasilania agregatéw do central N1i N2
— Instalacja dla zasilania agregatu VRF
— Instalacje gniazd dedykowanych
— Instalacja potaczen wyréwnawczych
— ochrona przeciwprzepieciowa
— ochrona przeciwporazeniowa
— Instalacje strukturalne
— Instalacje telefoniczne
— Demontaz istniejgcych instalacji w remontowanych pomieszczeniach i demontaz obwoddw i

rozdzielnic w pomieszczeniach laboratoriow 011i013.

1.4. Okreslenia podstawowe

kredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz ST -0.
“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -0 "Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).
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2.1.0gdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowga Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowsa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgcym montazu urzagdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatéow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogodw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekroje zyt: 16 do 1000 mm?®.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do uktadania na state,
w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.
Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od
wymogow, przekroje uktadanych przewoddw mogg wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie
energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm?.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé mied? , przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujacych duze
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby
odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdw lub opraw oswietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowacé miedz i aluminium (aluminium pokryte
niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac wykonane w obudowie o okreslonym stopniu
ochrony IP lub bez obudowy.
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2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi —w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach
przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez Scianki
konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane
systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z
nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych
tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub
grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow
dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep
do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadajg tagczniki tukowe,
umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt). Kanaty i listwy
instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢
Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od —5 do +
600C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie
a ich szerokosci

(10) 16 do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne
state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach rownolegtych
we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego rdznych sieci przy wykorzystaniu
kanatéw i listew

instalacyjnych nalezy przyjgé¢ wg zalecen producenta i zalecert normy. Kanaty pionowe o wymiarach —
wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach
estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie
grupy: utatwiajgcy prowadzenie

instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno-i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, fgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtdéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na

temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 600C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania
rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jednoczesnie podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych
zalezy od

przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub
sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od o 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt
wg potrzeb do 200 mm2) natomiast Srednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub

ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od 0 13 do o
42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od o0 16 do 0 50
mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie
ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaty
podtogowe poziome o wymiarach — szerokos$¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig
elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji

oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe
wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem o 45 mm, réznego typu i innego.
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Montaz kanatow podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie wyrownawczej
(zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu),
a takze w podtogach

pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementdéw np.paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkos$ciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako faczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie
podtrzymuja

pfomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu— wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo —
wtynkowe, podtogowe. W zaleznos$ci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania co
doich

wielkosci: puszka sprzetowa o 60 mm, sufitowa lub koricowa o0 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa o 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu-trzy-lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do
6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkow” i / lub wkretow. Koncowki kablowe,
zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzgcych prad elektryczny jak aluminium, miedz,
mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i
umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania kofncéw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston
izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

— niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobow i
materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2. 4. Materiaty

Materiaty do wykonania roboét elektrycznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.
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Materiatami sa:

— Rozdzielnie podtynkowe w obudowie min IP30 i pojemnosci 245modutéw

— korytka kablowe

— osprzet instalacyjny wytgczniki, itp.

— oprawy LED 3000K z kloszem opal o mocach wg rys.PW-E-004

— gniazda wtykowe 10/16A , 230V p/t, IP20,

— gniazda wtykowe podwadjne 10/16A/230V

— gniazda kodowane 10/16A, 230V, L,N,PE

— gniazda wtykowe 16A/400V

— Whytgczniki bezpieczenstwa grzybkowe

— rury elektroinstalacyjne

— Przewdd typu YDYp 3,4,5x1,5mm?>

— Przewdd typu YDY 3x2,5mm?

— Przewdd typu YDY 3x6mm?

— Przewdd typu YDY 5x2,5mm?

— Przewdd typu YDY 5x4mm?

— Przewdd typu YDY 5x6mm’

— Przewdd typu YDY 5x10mm?

— Kabel YKYz05x35mm?®

— Kabel YKYz05x50mm?®

— Przewdd sterujgco-zasilajgcy YnTKSYekw3x2x0,8

— Przewdd sterujgco-zasilajacy LiYY3x0,75

— Przewdéd OMY4x1,5

— Przewody HDMI, VGA, AUDIO

— Gniazda 2xRJ45 kat.6a

— WiFi

— Skretka nieekranowana UTP kat 6a

— 2 Patchpanel 24xRJ45 1U,

— Panel z wieszakami,

— Urzadzenie Ubiquiti Unifi Ue+WiFi6 2x2 MIMO WPA3 plus zasilacze

— komplet kabli krosowych kat. 6a nieekranowanych w rdéznych kolorach
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Materiaty powinny posiadac wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inspektora.
Materiaty do wykonania roboét elektrycznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w

szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robét.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja

sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosc

wariantowego uzycia sprzetu, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér sprzetu. Wykonawca

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia

nie gwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru

inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robét.
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3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice, agregaty prgdotwaorcze itp.) mozna
uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wiasciwego dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

4.2. Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen i
materiatéw, niezbednych do wykonania robdt objetych specyfikacjg techniczng. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki sposdb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W
czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania materiatow nalezy przestrzegac zalecen
wytworcy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogdlnym, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego
uktadanych na uchwytach odstepowych,

— przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod
tynkiem,

— przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach
kablowych,

— przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

3. Warunki dotyczg réwniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji
ochrony od porazen i instalacji odgromowe].

5.1.2. Tablice elektryczne

1. Tablice montowaé na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposéb trwaty przez przykrecenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te s
rozwigzaniem indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjg przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH - 15
cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic
potgczy¢ metalicznie i uziemic.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliestru
wzmocnionego widknem szklanym (tworzywo samogasngce) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie
izolacji. tworzywo samo-gasngce.

5. Zabezpieczenia poszczegdlinych obwoddw nalezy opisa¢ w sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.3. Trasowanie
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Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata

w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowa¢ do wspornikdw sciennych lub zawiesi
sufitowych w odlegtosci 30 cm od gotowej powierzchni sufitu.

5.1.4. Kucie bruzd

1. Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie.

2. Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwodch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm.

4. Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

5. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

6. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednaj strony Sciany na drugg lub ze sciany na strop cata rura powinna by¢
pokryta tynkiem.

8. Przebicia przez sciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wyginaé tagodnym
tukiem, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposob, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie podtogi.

5.1.5. Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych wewnatrz budynku muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania sie kucia przebié i instalowania przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

5.1.6. Zaprawianie bruzd i przebié

1. Po utozeniu rur, wciggnieciu przewoddw i odbiorze robdét zanikajgcych bruzdy zaprawié tynkiem.

2. Po utozeniu przewoddw podtynkowych postgpic jw.

3. Naprawe tynkow wykonac¢ zaprawg cementowo-wapienng kl. 5 MPa, powierzchnia naprawianych
miejsc powinna by¢ gtadka.

5.1.7. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtfoza (Scian, stropdw, elementdw konstrukcji
budynku itp.) w sposdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.8. Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy ukfadaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w podtozu wg p. 5.1.6. Korice rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi.

2. taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncéw rur
w otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

3. Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania
dtugich prostych ciggdw rur nalezy stosowac¢ kompensacje wydfuzenia cieplnego, np. za pomocga
ztaczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesunieé
w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).
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Na tuki nalezy réwniez stosowacd rury elastyczne, spetniajgce rownoczesnie funkcje elementow
kompensacyjnych. Promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania
przewodow.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w 18 21 22 28 37 47
mm
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

6. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ do 5 mm.
7. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.9. Instalowanie puszek

1.

No vk

Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposéb trwaty przez przykrecenie. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzaé w slepych otworach wywierconych w $cianach
(przed ich tynkowaniem) w sposdb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-
piaskowe]j bgdz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawed? po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycigé¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych
rur.

Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowac puszki o 1P44.

Puszki przynalezne do instalacji oSwietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz
farbg z6tta.

5.1.10. Uktadanie przewoddéw

1.

5.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych
Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:
— izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celdw ochrony
powinny mie¢ kolor zétto-zielony,
— izolacje zyt przewoddéw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,
— izolacje 2yt pozostatych przewoddéw mogg mie¢ kolory dowolne z wyjgtkiem koloréow
wymienionych wyzej czyli niebieskiego i zotto-zielonego.
Przewody powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 750V~.

5.1.11. Uktadanie przewoddéw w rurach

1.

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos¢.

Wocigganie przewoddw nalezy wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej zakoriczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu
stosowac przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.1.12. Uktadanie przewoddw na uchwytach

Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach:

— na przygotowane] wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowac uchwyty, odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:
® 0,5 mdla przewoddéw kabelkowych,
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e 1,0 mdlakabli,

— rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddéw
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw miedzy
uchwytami nie byty widoczne.

5,.1.13. Uktadanie przewodéw w tynku

1.
2.

oW

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczen. Przewdd PE powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne.

Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomocg klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak aby nie
uszkodzi¢ zyt przewodu.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyé je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w
ztgczach ptyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwg tynku o grubosci co najmniej 5mm

[5.1.5].

5.1.14. Uktadanie przewoddw na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogg by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych
trasach przewody nalezy mocowac do drabinek, koryt.

5.1.15. taczenie przewoddéw

1.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

Konice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.16. Podejscia do odbiornikéw i przytaczenie odbiornikéw

1.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz
w sposob estetyczny.

Do odbiornikéw mocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
na tych podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca
montazu odbioru.

Miejsca pofaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
muszg by¢ chronione.
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5.1.17. Demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu

Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzié, czy elementy nie sg pod napieciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczegdlnie uwaznie.

Zdemontowane oprawy nalezy przekazac kierownikowi obiektu.

Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

— 0czyszczenie oprawy,

— otwarcie oprawy,

— odfaczenie przewodoéw,

— demontaz zrédet swiatta i zaptonnikdw,
— zdemontowanie oprawy,

— zamkniecie oprawy,

Demontaz osprzetu obejmuje nastepujgce czynnosci:

— otwarcie osprzetu,
— odtaczenie przewodow,
— zdemontowanie osprzetu,

5.1.18. Montaz gniazd wtyczkowych i tgcznikdw

1.

7.

Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podfoza w sposdb trwaty zapewniajagcy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych:

— taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,

— 1t3czniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach

wilgotnych,

— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,

— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych,

— gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 natynkowe,
Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy a do prawego bieguna przewdd
neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ochronny
wystepowat u gory.
taczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe potozenie dla stanu zatgczenia i
wyfaczenia.
Gniazda i fgczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowad
poza 1-3 i 2-3 strefg. Gniazda instalowane w 3-igj strefie powinny byc¢ zabezpieczone wytgcznikiem
roéznicowo-prgdowym o pradzie réznicowym < 30mA.

Dla tgcznikéw zgrupowanych stosowac ramki wielokrotne.

5.1.19. Montaz opraw oswietleniowych

1.

2.

Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:

— wyznaczenie miejsca przykrecenia,

— przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

— czyszczenie oprawy,

— otwarcie i zamkniecie oprawy,

— obciecie i zarobienie koncéw przewoddw

— wyposazenie oprawy w zrodfa swiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

— zamontowanie oprawy,

— podtaczenie przewodoéw,

— uzupetnienie oprawy w odbtys$niki, ostony, siatki i klosze.
Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w
metalowy kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10
kg). Nie dopuszcza sie mocowania hakdéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze
stalowymi uziemionymi elementami budynku.
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4. Do opraw oswietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewdd 4-ro zytowy.
5. Wypusty oswietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby
oprawy oswietleniowe znajdowaty sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.

5.1.20. Montaz aparatéw

1. Aparaty nalezy mocowac zgodnie ze wskazowkami podanymi przez producenta najczesciej na
kotkach rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzystaé wszystkie
otwory przewidziane do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje
inaczej.

3. Podfaczenie aparatéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.21. Potgczenia wyréwnawcze miejscowe

1. Pofaczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:
— przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,
— korytka kablowe,
— rury iinne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu,
— metalowe elementy konstrukcyjne, ciggi wentylacyjne.

2. Elementy przewodzgce doprowadzone z zewngtrz powinny by¢ potgczone do systemu potaczen

mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.
3. Przewody potaczenn wyrownawczych faczace ze sobg dwie czesci przewodzgce powinny miec

przekroje nie mniejsze niz najmniejszy przekrdj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z
tych czesci.
5.1.22. Potaczenia wyréwnawcze lokalne

1. Pofgczeniami wyrdéwnawczymi miejscowymi nalezy objgé, wszystkie czesci przewodzace
jednoczesnie dostepne urzadzen statych oraz czesci przewodzace obce.

2. System potaczen wyrdwnawczych potgczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez
potgczenie z szyng cc.

3. Przewody potgczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie czesci
przewodzgce dostepne powinny miec¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekréj przewodu
ochronnego przytgczonego do jednej z tych czesci. Nalezy jednak przestrzegaé zasade, ze przekroj
przewodu wyréwnawczego nie bedacego zytg przewodu lub kabla nie moze mie¢ przekroju
mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm? o ile
nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody pofaczen wyrdwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktada¢ w rurkach
ochronnych tak jak inne przewody /dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany.

5.1.23. Przekroje przewoddw ochronnych
Minimalne przekroje przewoddw ochronnych wg. tablicy:

Przekréj przewodow fazowych Minimalny przekréj odpowiadajgcego przewodu
instalacji ochronnego
S [mm?] S [mm?]
S<lub=16 S
16 <S<lub=35 16
$>35 S/2

1. W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany przewdd
musi mie¢ konduktancje (przewodnos¢) nie mniejszg niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. O ile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢ mniejszy
niz:
— 2,5mm’ o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
— 4,0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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5.1.24. Rodzaje przewoddw ochronnych

Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:
— zyty w przewodach lub kablach wielozytowych,
— izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.25. Wymogi instalacyjne dla przewoddw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowe] funkcji przewoddéw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujgcych
wymagan:
— przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi,
— potaczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i
badan,
— w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury faczeniowej, a kontrolne
potgczenia rozbieralne powinny byé mozliwe do roztgczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,
— w przewodach ochronnych nie wolno instalowaé cewek urzadzen kontrolujgcych ciggtoscé
przewodow ochronnych,
— o ile do celow ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajgce przed pradem
przetezeniowym, to przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami
roboczymi lub w ich najblizszym sgsiedztwie.

5.1.26. Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowac dla przewoddw L, L,, L3, N. Na
wejscie ochronnikéw przepieciowych nalezy podtgczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytagczy¢ do szyny PE
rozdzielnicy w ktdrej sg instalowane te aparaty.

5.1.27. Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny
posiadac klase odpornosci ogniowej tych przegréd. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane
rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np. poprzez zastosowanie mas plastycznych o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

W przypadku duzej ilosci przewoddw przechodzacych przez Sciane oddzielenia pozarowego przejscie
przewodow wykonac w kasecie ognioszczelnej. taczny przekréj kabli w kasecie nie powinien przekraczac
60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykonac firma
specjalistyczna posiadajgca odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny
miec atesty.

5.1.28. Préby po-montazowe

1. Po zakonczeniu robdét w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji itp.

2. Wykonawca robot przeprowadza proby pomontazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w
ktorym naleznos¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow robdt lub w
oddzielnych pozycjach.

3. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robdt). Stanowig one podstawe odbioru roboét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

4. Zakres podstawowych préb montazowych
a) sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktérego wchodza:

— okreslenie obwodu,

— ogledziny instalacji,

— sprawdzenie stanu potgczen w puszkach itgcznikach,

— odtgczenie odbiornikdw,

— pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potaczern wyréwnawczych, nalezy wykonaé przy
uzyciu zrédta pradu 4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, prgdem minimum 0,2A,
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— podtaczenie odbiornikéw.

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykonac¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy
przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE nalezy
traktowac jako ziemie/ - rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego
powinna by¢ wieksza. od 0,5 MQ,

c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wyt. réznicowo-pragdowymi

— sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania — prébna dziatania wyt. réznicowopradowego,
— pomiar wytagczenia |, / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢é mniejszy od znamionowego
lan /

d) pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/

e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 omdw dla uziemienia
przewodu PEN i nie powinna by¢ wieksza od 10 omdw dla uziomu instalacji odgromowej

f) sprawdzenie ciggtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na gateziach urzgdzenia w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy

zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy :

— punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem,
— w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczone do wtasciwych zaciskéw

Préby powinny odpowiadac PN.

5.1.29. Roboty malarskie

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt malarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, muszg by¢
wykonane tynki lub gtadzie szpachlowe.

2. Do robot malarskich mozna przystgpic po catkowitym zwigzaniu wypraw tynkarskich.

3. Prace malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturze powyzej +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej +5°C.

4. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé wszystkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wykonczone finalnie powierzchnie posadzek.

5. Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.

6. Przy wykonywaniu powtok malarskich nalezy przestrzegaé¢ technologii wykonywania pokry¢ podanych
przez producenta farby.

7. Emulsje gruntujaca nanosi¢ na podtoze w postaci nierozcieficzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem
jako cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych i stabych podtozach, do pierwszego
gruntowania mozna zastosowac¢ emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1.

8. Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powifoki powinny by¢
niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych ( z wyjgtkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na remulgacje. Powinny one dawac aksamitno-
matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.2. Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.1. Zasilanie remontowanych pomieszczer 0111013

Zasilanie remontowanych pomieszczenrt odbywac sie bedzie z tablic odpowiednio TGO-1 do 011 i TGO-2
do 013, ktére zlokalizowane sg w korytarzach przy klatkach schodowych w budynku D-2.
Istniejgce rozdzielnice TGO-1 i TGO-2 nalezy powiekszy¢ zabudowujgc dodatkowg obudowe
metalowg ktdrg nalezy zamontowac nad tymi obudowami ze wzgledu na brak miejsca na nowe
aparaty i zabudowac¢ dodatkowe roztgczniki SLP-00. Dla zasilania ww pomieszczen zaprojektowano
wlz typu YKYzo5x35mm? dla TE1 i YKYzo5x50mm? dla TE2 . Projektowany wlz po wyprowadzeniu z
rozdzielnicy gtéwnej prowadzi¢ pod sufitem na projektowanych korytkach kablowych, wejscie do tablic
TE1 i TE2 wykonad p/t. Przejscie kabla przez Sciane do pomieszczenia chroni¢ w rurze ochronnej.
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5.2.2. Tablica rozdzielcza TE1 i TE2

Dla zasilania instalacji elektrycznej w laboratorium 011 i 013 zaprojektowano rozdzielnice podtynkowg o
min IP30 i pojemnosci 245 modutéw. Na rozdzielnicy bedg montowane aparaty modutowe .

Rozdzielnice wyposazone bedg w wytacznik gtéwny, ochrone przepieciowg, zabezpieczenia
rdznicowopradowe , zabezpieczenia zwarciowe dla wszystkich odbiornikéw. Aparaty rozdzielcze
mocowane bedg na typowych szynach TH. Wszystkie zaciski montazowe wytgcznikdw zakryte bedga ptyta
izolacyjng. Przewody remontowanych pomieszczen prowadzi¢ w zaleznos$ci od miejsca w przestrzeni
sufitow podwieszanych w korytach kablowych, p/t, w rurkach ochronnych od projektowanej tablicy TE11
i TE2.

Jako zabezpieczenia projektowanych obwoddéw oswietlenia nalezy zainstalowaé wytgczniki nadpradowe o
charakterystyce B, natomiast dla zabezpieczenia obwoddw gniazd ogdlnych i komputerowych wytgczniki
roznicowopradowe o czutosci zadziatania 30 mA typ A.

Rozdzielnice usytuowano na korytarzu niskiego parteru w budynku D-2

5.2.3 TRASA SIECI STRUKTURALNEJ

Z istniejgcej szafy FD w pomieszczeniu 011 na antresoli na poziomie przyziemia nalezy wyprowadzic¢
kable strukturalne UTP kat.6 dla projektowanych gniazd strukturalnych w pomieszczeniu 011 i 013..

5.2.4. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju 1,5mm? p/t.

Typy, rozmieszczenie opraw i liczbe opraw pokazano na rysunku nr PW-E-004. Rozmieszczenie oraz
dtugos¢ zwisdw opraw oswietleniowych realizowad tacznie z rysunkiem architektonicznym nr PE-A-008
Zaprojektowano oprawy ledowe 3000Im (barwa ciepta na prosbe uzytkownika) z kloszem opal z biatego
poliweglanu PC. Przewidziano poziomy natezenia oswietlenia 500Ix.

W pomieszczeniach laboratoriow przewidziano oprawy awaryjnego obejmuje wykonanie minimalnego
o$wietlenia na w laboratorium

5.2.5. Instalacja sity i gniazd wtykowych

Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegdlnych rzutach.
Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwdjnym. Obowigzkowo kazde z kotkiem ochronnym. Montaz
gniazd w pom. +0,3 m (przy drzwiach wejsciowych od strony wewnetrznej pomieszczen +0,3m) od
podtogi. Oprzewodowanie instalacji YDYzo 3x2,5mm?/750V p/t.

Przewidziano wydzielone obwody dla zasilania urzadzert komputerowych. Instalacje wykonac
przewodami typu YDYzo 3x2,5mm? p/t. Zastosowac gniazda kodowane w kolorze czerwonym z kluczem.
Gniazda kodowane bedg zabezpieczone wytgcznikami nadmiarowymi z cztonem réznicowym 30maA, typ A.
Szafki wentylacji mechanicznej i zasilanie agregatu chtodzgcego

Dla dwdch uktadow wentylacji mechanicznej przewidziano szafki SWNW1 i SWNW2.

W projekcie pokazano zasilanie ww szafek oraz zasilanie silnikdw wentylatorow. Zasilanie nagrzewnic
elektrycznych przy centralach zaprojektowano osobnymi przewodami.

Uktady sterowania i automatyki wentylacji nawiewno-wywiewnej i wyposazenie kompletne szafki oraz
zasilanie wszystkich przewoddw sterowniczych i sygnatowych bedg opracowane i dostarczone przez
dostawce centrali co jest ujete w P.W. wentylacji.

Zasilanie agregatéw do central i zasilanie agregatu VRF, umieszczonych na dachu budynku hali, nalezy
wykonac¢ osobnymi przewodami wyprowadzonymi z tablic rozdzielczych TE1 i TE2. Typy przewoddéw
podano na schemacie rozdzielnic TE1 i TE2.

5.2.6. Instalacja strukturalna

Punkt zespolony komputerowy bedzie posiadat podwdjne gniazdo wtykowe ogdlne , 2 gniazda
kodowane oraz gniazda 2xRJ45 kat.6a. Zaleca sie aby punkt zespolony montowa¢ w ramkach
czterokrotnych. Instalacje okablowania strukturalnego wykonac czteroparowag skretka kat. 6a zaleznosci
od miejsca w rurkach ochronnych p/t, w korytach, przejscie przez $ciany wykona¢ w rurkach PCV. Po
wyjsciu z istniejgcej szafy oznaczonej FD 011 kable strukturalne prowadzi¢ w korytkach, w korytarzu
niskiego parteru budynku D-2.

Instalacje wykonac czteroparowa skretkg UTP4x2x0,5 kat. 6a.

Kazde gniazdo sieci komputerowej nalezy potgczy¢ z gniazdem w panelu krosowym (zamontowanym w
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szafie krosowniczej FD 011) oddzielng linig (potgczenie punkt — punkt). W ten sposéb okablowanie
poziome utworzy topologie gwiazdy hierarchicznej z centrum w szafie krosowniczej. Okablowanie
strukturalne zaprojektowano jako system modularny, pozwalajgcym na realizacje okreslonej konfiguracji
pofaczen na miare aktualnych potrzeb. Okablowanie strukturalne oraz osprzet (catos¢ toru
transmisyjnego) musi spetnia¢ wymagania kategorii 6a, rozszycie kabli wedtug T568B.
Wymagane jest, aby poszczegdlne elementy instalacji okablowania strukturalnego (okablowanie, gniazda
abonenckie patchpanel, kable krosowe itp.) byty ze sobg kompatybilne i jako catos¢ spetniaty wymagania
dla kategorii dla okablowania strukturalnego kategorii 6a. Zaleca sie aby wszystkie elementy toru
transmisyjnego pochodzity od jednego producenta.
Osprzet montazowy gniazd nalezy ustali¢ wspodlny dla sieci strukturalnej i instalacji elektrycznej. W
miejscach zaznaczonych na rysunku nalezy zainstalowac punkty przytgczeniowe sktadajace sie z:

— gniazda logiczne 2xRJ45 w standardzie KRONE kategorii 6, nieekranowane do obstugi sieci

informatycznej i telefonicznej

— 2 gniazda elektryczne , przeznaczone do zasilania sprzetu komputerowego DATA

— Podwdjne gniazdo elektryczne 230V

— Kable przytaczeniowe (linka)

5.2.7. Punkt dystrybucyjny
Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje Szafa FD, ktéra zlokalizowana jest na
poziomie niskiego parteru na antresoli pomieszczenia 011. Szafe FD 011 nalezy rozbudowac :

— 2x Patchpanel 24xR145 1U,

— Panel z wieszakami

— Komplet kabli krosowych kat. 6a nieekranowanych w réznych kolorach

— Urzadzenie dla WiFi Ubiquiti Unifi U6

5.2.8. Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymaog przepisdw ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez sciany i
stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej tych
przegrod. Na przejsciach tych zastosowac nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod
tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

5.2.9. Instalacja miejscowych potgczen wyrdwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne,
obudowy metalowe opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacji
potgczen wyrdwnawczych (DY 4/6 mm?2 itp.) — najblizsza tablica elektryczna .

5.2.10. Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikéw
roznicowo-prgdowych. Nowa instalacje wykonac w uktadzie TN-S tj, L1+L2+L3+N+PE dla linii 3-faz oraz L
+N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym Srodkiem ochrony jest szybkie wytgczenie zasilania poprzez
zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych o pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowaé na réwni
z roboczymi, natomiast przewody PE przytaczy¢ do kotkdw ochronnych gniazd, korpuséw metalowych
urzadzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Tablice elektryczne

— Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopien ochrony IP zgodnie z PN, a takze z
warunkami lokalizacji.

— Aparatura faczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i
zainstalowana zgodnie z PN.

— Aparaty do odfgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

— Poszczegdlne obwody powinny byé opisane w sposdb trwaty [szyldziki] i czytelny.

— Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.
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6.2. Trasowanie kucie bruzd i przebi¢

Trasowanie powinno zapewniac¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny naraza¢ elementéw
konstrukcyjno — budowlanych na ostabienia.

6.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty

Konstrukcje wsporcze powinny byé o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4. Uktadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5. Oprzewodowanie
Linie zasilajgce powinny mieé wtasciwy przekréj spetniajgcy wymogi:

— obcigzalnosci dtugotrwatej,

— ochrony przed pradem przetezeniowym,

— dla przewoddw ochronnych,

— wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

— wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych,

— przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,

— utozenie przewoddéw powinno umozliwic¢ ich wymienialnosé.

6.6. taczenie przewodoéw
Stosowac potgczenia skrecane (lutowane).

6.7. Podejscia do odbiornikéw

Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8. Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkdw Srodowiskowych.

6.9. Potgczenia wyrdwnawcze

Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.24
— Potaczenia wyrdownawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
— Przekroje przewoddw wyrdownawczych powinny byé zgodne z PN.
— Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.10. Przewody ochronne
Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.25.
— Przekroje przewoddéw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN.
— Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.
6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepieciowej powinny zapewniaé ograniczenie napiecia udarowego do
1,5kV /wytrzymato$¢ udarowa kategorii I/ zgodnie z PN.
6.12. Zabezpieczenie pozarowe

Wszystkie przejscia ogniochronne powinny miec¢ tabliczki opisane z nazwg firmy wykonujacej te
zabezpieczenia.
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6.13. Préby montazowe i rozruchowe

6.13.1. Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw i dostarczenia protokotéw potwierdzajgcych wtasciwg jakosé instalacji.

2. Wymogi dla pomiaréw:

— rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢
wieksza od 0,5 MQ, pomiar wytgczenia |, / prad zadziatania wyt. réz-prad./ powinien by¢
mniejszy od znamionowego |,

— pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/,

— pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 5 Q/,

— pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wieksza

od
10 Q/,

— pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢
wieksza od 1 MQ,

— rezystancja przewododw tgczonych do szyny PE nie powinna by¢ wieksza od 0,2 Q.

Préby i pomiary powinny odpowiadac¢ normom [10.3.23, 10.3.32].

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest:

szt opraw oswietlenia swietlowkowych wytacznikow, tacznikéw, gniazd wtykowych, odgateznikéw,
uchwytdéw uziemiajgcych, uziomow rurowych na podstawie pomiaru w terenie
m utozenia kabli, koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych i ochronnych,

kpl rozdzielnic,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robodt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone
nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot (jezeli takie wystgpity)

— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
roboét

— dziennik budowy

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préob po montazowych

— protokoty pomiaréw i badan

— Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw

— dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
ST, i przepisami obowigzujgcymi.

— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokdtami,
sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalent zawartych w protokdtach prob i
odbioréw.

— przeprowadzenie prob i konserwowanie urzgdzen w okresie gwarancji

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.
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Warunki techniczne wykonania robdt okreélaja:

10.1. Rozporzadzenia

1.
2.

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
Nr 113/92 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202/04 poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach iinstalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80/1999, poz. 912).

10.2. Normy

1.

10.

11.

PN-EN 12464-1 : 2011 - Swiatfo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy
we wnetrzu, lub normy réwnowazne.

Polska Norma PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”, lub normy
rownowazne.

PN-EN 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony, w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybdér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych, lub normy réwnowazne.

PN-EN 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe, lub normy rownowazne.

PN-EN 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk, lub normy rownowazne.

PN-EN 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa, lub normy réwnowazne.

PN-EN 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego, lub normy
réwnowazne.

PN-EN 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym, lub normy
rownowazne.

PN-EN 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi, lub normy rownowazne.

PN-EN 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie, lub normy rownowazne.

PN-EN 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, lub normy
rownowazne.
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PN-EN 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym, lub normy réwnowazne.

PN-EN 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa. Dobdér srodkédw ochrony w zaleznosci od wptywodw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa, lub normy rownowazne.

PN-EN 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdélne, lub normy réwnowazne.

PN-EN 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie, lub normy rownowazne.

PN-EN 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw, lub normy
réwnowazne.

PN-EN 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza, lub normy rownowazne.
PN-EN 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami, lub normy
réownowazne.

PN-EN 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia
izolacyjnego i taczenia, lub normy réwnowazne.

PN-EN 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne, lub normy rownowazne.

PN-EN 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie
odbiorcze, lub normy réwnowazne..

PN-EN 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe, lub normy rownowazne.

Polska Norma PN-EN 50173-1: 2004 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe” , lub normy réwnowazne..
Polska Norma PN-EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci” , lub normy rownowazne.

Polska Norma PN-EN 50174-2: 2002 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw” , lub normy rownowazne.

Polska Norma PN-EN 50137:1999 ,Systemy okablowania strukturalnego” , Ilub normy
rownowazne.

Polska Norma PN-EN 50137:1999/A1:2001 ,Systemy okablowania strukturalnego/Zmiana A1”
, lub normy rownowazne.

Polska Norma PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem komputerowym” , lub normy rownowazne.

Producenci oraz nazwy wifasne

We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano konkretnego dostawce, producenta
lub nazwe wtasng materiatéw, produktow lub urzadzen nalezy to interpretowad jako: taki sam lub o
poréwnywalnych parametrach. Jedynym celem podania nazw witasnych materiatéw, produktéw lub

urzadzen

przez autora niniejszego opracowania jest przedstawienie standardéw jakosSciowych

wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez Zamawiajgce

Opracowata:
mgr inz. Barbara Majchrzak



