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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2024.0.725 t.j.) jako autorzy
niniejszego opracowania oswiadczamy, iz niniejsze opracowanie zostato sporzadzone

zgodnie z : - . o8 ik - : . ; i
R zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest w stanie
zupetnym ze wzgledu na cel oznaczony w umowie.
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Karta informacyjna przedsiewziecia

zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2023.1094 t.j. z dnia 2023.06.12)

Nazwa zadania:

»Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w m. Gogolewo, gmina Debnica

Kaszubska”

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Inwestor — Gmina Debnica Kaszubska planuje zrealizowac przedsiewziecie pn.
~Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w m. Gogolewo, gmina Debnica Kaszubska”.

Projekt zaktada budowe nowego otwartego zbiornika retencyjnego na dziatkach 48,
93, 94 i 87 w miejscowosci Gogolewo.

Zakres robot zwigzanych z budowa zbiornika obejmuje:

usuniecie krzewow i zarosli porastajacych istniejgcy staw

tymczasowe odwodnienie wykopu

oczyszczenie dna zbiornika z przeszkdéd naturalnych oraz wynikajacych
z dziatalnosci cztowieka,

przegtebienie zbiorniku do gtebokosci 2m

wzmocnienie skarp zbiornika

wzmaocnienie istniejgcego wylotu W1 ze zbiornika

Gtowne cechy przedsiewziecia to:

naptyw wody do budowanego zbiornika bedzie harmonizowat gospodarke wéd
gruntowych.

nowy zbiornik nie bedzie zaburzony porosnietg roslinnoscia i odpadami
pochodzacymi z dziatalnosci cztowieka, ktére obecnie znajduja sie w zaniedbanym
stawie

umocnienie brzegéw poprawi stabilnos¢ skarp zbiornika oraz w znaczacy sposéb
wptynie na wizualny odbiér zbiornika oraz poprawi tad przestrzenny w
miejscowosci Gogolewo

umocnienie wylotu ze zbiornika W1 poprawi przepustowos¢ oraz konstrukcje

wylotu wody ze zbiornika

Powierzchnia przeznaczona pod planowang inwestycje wynosi ok.480m?
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Rysunek 1. Lokalizacja przedsiewziecia

Zrédto: opracowanie wiasne

1.1. Klasyfikacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na srodowisko

Planowane przedsiewzigcie nie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej obowigzkiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowacd znaczne
zanieczyszczenie poszczegolnych elementdw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci

(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

Przedmiotowe opracowanie oparto w szczegdélnosci na nastepujacych aktach prawnych:

Prawo krajowe:
— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2023.1094 t.j. z dnia 2023.06.12)
— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U.2023.1478 t.j. z dnia

2023.08.01)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2024.54 t.j.

z dnia 2024.01.16),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 t.j. z dnia
2023.07.13),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia
2023.08.10),

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U.2024.399 t.j. z dnia 2024.03.18)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2023.977 t.j. z dnia 2023.05.23)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 2022.04.19.),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (Dz.U.2020.2187 t.j. z dnia 2020.12.08)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlInie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko Dz.U.2019.1839 :z dnia
2019.09.26),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U.2020.10 z dnia 2020.01.03)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395 z dnia
2016.09.05),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia
2014.01.22),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych
w srodowisku (Dz.U.2022.2630 t.j. z dnia 2022.12.15)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87 z dnia
2010.02.03),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09),

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania

Strona | 4



Prawo UE:

Wspdlnoty, a takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2014.1713 t.j. z dnia 2014.12.04),
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz.U.2014.1713 t.j. z dnia 2014.12.04.).

Dyrektywa 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 .
w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne
i prywatne na srodowisko,

Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,

Dyrektywa 2009/147/WE Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa,

Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Obszary wymienione w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS znajdujace sie w rejonie

planowanego przedsiewziecia

1.2.

Usytuowanie planowanego przedsiewziecia w stosunku do obszaréw wymienionych
w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy 00s. przedstawiono w ponizej.

|

Obszary wodno — btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
—-wystepuja.

Obszary wybrzezy — nie wystepuja.

Obszary gorskie — nie wystepuja.

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikow wod srédlgdowych — nie wystepuja

obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roélin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony przyrody -
wystepuja

obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobieristwo ich przekroczenia — nie wystepuja

obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne — nie wystepuja

gestosc zaludnienia - wystepuje,

obszary przylegajace do jezior — nie wystepuja,

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — nie wystepuje,

wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe - wystepuja;

Usytuowanie przedsiewziecia
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Planowana inwestycja polegajaca na budowie otwartego zbiornika retencyjnego
i zlokalizowana jest na dziatkach o numerach: 48, 93, 94 i 87.
Wrtascicielem dziatki 93, 94 i 87 na ktdrej zlokalizowana jest istniejacy zbiornik jest
Gmina Debnica Kaszubska. Wtascicielem dziatki nr 48 s drogi powiatowe
Tereny, na ktérych zlokalizowane jest przedsiewziecie, nie sg objete miejscowym

planem zagospodarowania terenu.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposo6b ich wykorzystywania, pokrycie nieruchomosci szatg roélinng
oraz dziko wystepujacych zwierzetach na nieruchomosci.

2.1. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu i sposéb wykorzystania

Na terenie planowanego zbiornika retencyjnego tj. na dziatce nr 94 obecnie znajduje
sig zbiornik w bardzo ztym stanie technicznym tj. porosniety krzewami, drobnymi wierzbami,
trawami oraz zanieczyszczony odpadami takimi jak butelki szklane , plastikowe i inne o
podobnym charakterze.

Istniejgcy zbiornik nie jest ogrodzony. W bezposrednim sasiedztwie zbiorniku znajduja
sie drogi: dziatka 48 to droga powiatowa asfaltowa, natomiast dziatka nr 93 i 87 to dziatki

drogowe gminne typu szutrowego

Rysunek 2. Zdjecia zbiornika
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2.2. Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem poszczegéinych komponentdw srodowiska,
potoienie i uksztattowanie terenu

Rzezba terenu gminy Debnica Kaszubska, podobnie jak catego wojewoddztwa
pomorskiego, zostata uksztattowana w okresie plejstocenskim. Te cze$¢ kraju mozna okresli¢
jako polodowcowa rzezbe akumulacyjna, ktora powstawata na skutek osadzania sie materiatu
skalnego przez ostatnie zlodowacenia. Gmina Debnica Kaszubska jest zréinicowana pod
wzgledem uksztattowania terenu.

Gogolewo wchodzi w sktad mezoregionu Wysoczyzna Damnicka. , ktora charakteryzuje
rowninne uksztattowanie terenu. Morfogenetycznie jest to obszar wysoczyzny morenowej o
cechach wysoczyzny ptaskiej lub lekko falistej. Wysokosci wahajg sie od 75 m n.p.m. do 100
m. Omawiana czes¢ gminy odznacza sie matg iloscig zbiornikéw wodnych w stosunku do
potudniowej czesci. Jedynym jeziorem jest lobeliowe jezioro Dobrskie (miejscowos¢ Dobra).
Krajobraz urozmaica rzeka Graniczna stanowigca prawostronny doptyw rzeki Skotawa.

2.2.1. Warunki geologiczne

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepujg grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i 0 zréznicowanych wartosciach
parametrow geotechnicznych.

Bezposrednio pod warstwa gleby i niekontrolowanych nasypow o migzszosci
dochodzacej do 0,5 m nawiercono mineralne utwory niespoiste, wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych, piaskdéw drobnych na pograniczu piaskéw pylastych lub srednich oraz
piaskow srednich i piaskdéw srednich z domieszka kamieni lekko zaglinionych. Na gtebokosci
od 0,7 m do 2,5 m s3 one podscielone przez mineralne utwory spoiste — gliny piaszczyste
i piaski gliniaste, lokalnie przewarstwione piaskami Srednimi.
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Rysunek 3. Dokumentacja badan podtoza gruntoweg0

2.2.2. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych zima, przy wysokich stanach wdéd,
nawiercono wode podziemna w postaci swobodnego zwierciadta w otworze nr 1 na gtebokosci
1,1 m od powierzchni terenu. W strefie gtebokosci od 3,0 m do 4,0 m nawiercono wysieki
wody. S3 to wody zawieszone, infiltrujagce w gigb gruntu po opadach deszczu lub tajaniu
Sniegow.

Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej i wysiekéw wody odnosi sie do dnia,
w ktorym wykonywane byly wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku,
intensywnosci opadow i/lub tajania sniegow.

W warunkach ekstremalnych wystepujacych po dtugotrwatych opadach lub tajaniu
$niegdw, wysieki wod opadowych moga pojawi¢ sie na powierzchni glin.

Wartosci wspotczynnika filtracji k dla tych gruntéw wynosza:
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Tabela 1. Wspotczynnik filtracji k dla gruntéw

“Eljn;akter

Litologia gruntu Wartosc¢ wspotczynnika flltraql k j przepuszczalno éci :
Gliny piaszczyste t 10° = 10 m/s - I 7 pot przepuszczalne ]
Piaski gliniaste \ - 10°-10*m/s stabo przepuszczalne - TJ
Piaski drobne 10°-10°m/s | staby |
Piaski srednie ' 107 - 10 m/s j dobry E

Zrédlo:, Hydrogea.'ag.'a ogdlna”, Z. Pazdro, Wyd Geologiczne, W-wa 1990 1.

W miejscach, gdzie bezpodrednio pod powierzchnig terenu wystepuja gruntu
piaszczyste, stwierdzone warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednia infiltracje woéd
opadowych w gtab profilu gruntowego, ze wzgledu na jego dobry charakter przepuszczalnosci.
W przypadku pojawienia sie gruntdw o gorszym wspétczynniku przepuszczalnosci, zalecana
jest fragmentaryczna wymiana gruntu na piasek sredni lub inny grunt posiadajgcy dobry
charakter przepuszczalnosci. Poprawi to warunki infiltracji wéd opadowych w giab profilu
gruntowego, uniemozliwiajac tym samym zalewanie terenéw uzytkowania publicznego oraz

dziatek sasiednich.
2.2.3. Warunki klimatyczne

Wedtug podziatu na regiony klimatyczne gmina Dgbnica Kaszubska nalezy do czesci
zewnetrznej Krainy Pojezierza Pomorskiego. Panuje tu klimat umiarkowany — przejsciowy
miedzy klimatem morskim a kontynentalnym. Nastgpstwem scierania sie mas powietrza jest
duze zroznicowanie warunkéw pogodowych. Na klimat gminy, podobnie jak catego
wojewodztwa pomorskiego, najwigkszy wptyw maja wilgotne masy powietrza polarno -
morskie oraz polarno - kontynentalne. Dominacja klimatu morskiego powoduje, iz na obszarze
gminy nie ma duzych wahan temperatur. Naptyw powietrza polarno — morskiego warunkuje
ocieplenie w okresie zimowym. Wystepuja woéwczas opady, odwilze oraz zachmurzenie.
Natomiast w okresie letnim masy te powodujg ochtodzenie, ktéremu towarzyszg wytadowania
atmosferyczne — burze. Odwrotna sytuacja wystepuje po przejéciu mas polarno-
kontynentalnych. Zimg nastepuje spadek temperatur oraz wystepowanie czestych
przymrozkéw. Natomiast latem masy polarno - kontynentalne powodujg podwyiszenie
temperatury, czego rezultatem jest wystepowania burz. Na klimat omawianego obszaru maja
rowniez wplyw masy powietrza arktycznego, ktére stanowia niewielki procent dni w roku
(14%). Do najwazniejszych czynnikow ksztaftujacych klimat zaliczy¢é nalezy: temperature
powietrza, opady atmosferyczne oraz stosunki wietrzne.

Obszar gminy charakteryzowat sie¢ matymi wahaniami temperatury. Srednia
temperatura roczna dla catego obszaru gminy wynosita +7,62C. Najcieplejszym miesigcem byt
lipiec ze srednig temperatura z wielolecia wynoszacg +16,82C Natomiast najchtodniejszym
miesigcem byt styczen, ze srednig temperaturg wynoszacg - do -3,22C.

Zima trwata od 110 do 120 dni. Najwczesniej, bo okoto 20 listopada, pojawiata sie we
wschodniej czes¢ gminy. Nieco pdiniej okres zimowy zaznaczata sie na pétnocnym zachodzie,
tj. okoto 27 listopada. Koniec zimy przypadat na 15 — 18 marca.
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Okres wegetacyjny trwat srednio 200 dni w roku. Odnosnie opadéw atmosferycznych
odnotowano, iz $rednia roczna suma opadoéw dla catego terenu gminy wynosita 700 mm.
Najwigcej opadow przypadato na miesiac lipiec — 97 mm, natomiast miesigcem, w ktérym
odnotowano najnizsze sumy opadow jest luty i listopad $rednio 35 mm. Okres, w ktérym
zalegata na powierzchni pokrywa sniezna wynosit 45 dni.

Rozktad wiatréow na terenie gminy nie byt rownomierny w ciggu roku. Na terenie
omawianej gminy przewazaty wiatry z kierunkéw W, S, SW i N. W lecie przewazaty wiatry
nadciagajace z kierunku zachodniego Natomiast w zimie, wialy gtéwnie wiatry z kierunku
potudniowo - zachodniego i zachodnie. Srednia predkosé¢ wiatru wynosita 1,67 m/s.
Najwiekszg site - powyzej 2,0 m/s - wiatr osiggat przede wszystkim w listopadzie i grudniu.

2.3. Pokrycie szatg roslinng

Teren planowanej inwestycji porosniety jest przede wszystkim szuwarem trzcinowym
((Phragmitetum australis, patka wodng (Typha L.) oraz manng mielec (Glyceria maxima
(Hartm.) Holmb.), ktére przyczyniajg sie do wyptycania zbiornikéw wodnych. Na brzegu oraz
czesciowo w wodzie wystepujg samosiewy wierzby (Salix L.) w postaci krzewow — ok 35 szt.
Ponadto brzegi stawu porosniete s roslinnoscia takowa gtéwnie gatunkami wystepujacymi
pospolicie m.in. koniczyng biatg ((Trifolium repens L.)) i takowa (Trifolium pratense L.), babka
lancetowatg (Plantago lanceolata L.), pokrzywa ((Urtica L.) , mniszkiem lekarskim (Taraxacum
officinale), wyka (Vicia L.), powojem polnym (Convolvulus arvensis L.), pieciornikiem gesim
((Potentilla anserina L. lub Argentina anserina (L.) Rydb.)

Rysunek 4. Wierzby na brzegu istniejgcego stawu
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Rysunek 6. Krzewy porastajgce staw (wierzby i wiagzy)

Ponadto na terenie inwestycji rosnie wigz szyputkowy (Ulmus laevis) o obwodzie 82
cm, 27 cm oraz 170 cm, ponadto wzdtuz brzegu rosnie 5 wigzow szypytkowych ((Ulmus laevis))
w postaci krzewow.
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Rysunek 7. Wigz szyputkowy rosnacy na terenie inwestycji

Nalezy pamigtac, iz teren ten jest zmieniony antropogenicznie i bardzo zanieczyszczony

przez dziatalno$¢ cztowieka

2.4. Zwierzeta

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie stawu
stwierdzono wystepowanie ropuchy szarej (Bufo bufo) oraz duze siedlisko zaby wodnej
(Pelophylax kl. esculentus, syn. Rana esculenta, wtasc. Rana kl. esculenta) oraz komarowatych

(Culicidae)

Rysunek 8. Ropucha szara (Bufo bufo)
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Na terenie faki znajdowatly sie hurtnice pospolite (Lasius niger). Nie stwierdzono
wystepowania innych ptazow i gadow. Na terenie inwestycji znajdowaty sie wréble zwyczajne
(Passer domesticus), mazurki (Passer montanus), kosy (Turdus merula) oraz sroki zwyczajne
(Pica pica). Nie znaleziono natomiast gniazd ptasich oraz sladéw bytowania innych ssakéw.

3. Rodzaj technologii

W ramach inwestycji przewidziano budowe otwartego zbiornika retencyjnego.

Zakres robot zwigzanych z budowg zbiorniku:

- usuniecie krzewodw i zarosli porastajacych zakres opracowania

- tymczasowe odwodnienie wykopu.

- oczyszczenie dna zbiornika z przeszkéd naturalnych oraz wynikajgcych
z dziatalnosci cztowieka. Wykonawca robot powinien zinwentaryzowaé zbiornik
pod katem wystepowania opisanych wyzej, nalezy bezwzglednie usungé wszystkie
przeszkody pochodzenia ludzkiego

-  przegtebienie zbiorniku do gtebokosci 2m

- wzmocnienie skarp zbiornika za pomocg geokraty i faszyny

- Wzmocnienie istniejgcego wylotu W1 ze zbiornika za pomocg gabionow

wypetnionych kamieniem naturalnym

Wykaszanie roslin z dna brzegéw

Preferowane winno by¢ koszenie reczne, ktore naleiy przeprowadzi¢ przy uiyciu
sprzetu mechanicznego tj. pity i kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania ww. sprzetu musza
by¢ zachowane wszelkie $rodki ostroznosci, a operatorzy muszg by¢ przeszkoleni w tym
zakresie.

Koszenie mechaniczne winno wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu
mechanicznego samojezdnego tj. samobieznych kosiarek spalinowych (z osprzetem
talerzowym lub bijakowym) lub kosiarek zawieszonych na ciggniku. Wszystkie wymienione
zespoty mechaniczne musze by¢ przystosowane do pracy na skarpach pochyltych. Koszenie
mechaniczne prowadzone jest w miejscach o duzej dostepnosci oraz w przypadku, gdy
zastosowany sprzet nie spowoduje uszkodzen skarp.

Koszenie porostu z dna nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najblizej lustra wody.
Wydobycie z cieku porostéw roslin korzenigcych sie w dnie (hakowanie) wraz z wydobyciem
darni korzeniowej, wydobycie roslin ptywajacych z pozostatej powierzchni lustra wody.
Odrzucenie porostow poza gorng krawed? cieku min. 1,0m

Wydobycie przeszkéd naturalnych i wynikajgcych z dziatalnosci cztowieka

W ramach robot nalezy przeprowadzic wydobycie gatezi i pni oraz innych
zanieczyszczen naniesionych przez wode i ludzi w catym zbiorniku. Wydobyte elementy drzew
i gatezi nalezy najpierw zebrac i ztozy¢ w stosy a nastepnie usung¢ w miejsce wskazane przez
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Zamawiajacego. Zebrane nieczystosci i Smieci nalezy wywies¢ w miejsce sktadowania

odpadéw.

Odmulanie dna

Preferowane winno by¢ reczne odmulanie dna. Namut traktowac jako odpad. Namut
ze zbiorniku czgéciowo mozna rozplantowaé do grubosci 20cm wzdtuz brzegu pod warunkiem
przeprowadzenia badania jego czystosci ktére wykaze czysto$¢ namutu i jego mozliwosé
wykorzystania do celéw rozplantowania.

W przypadku mechanicznego wydobycia namutu ewentualne szkody spowodowane

przez Wykonawce zostang usuniete na jego koszt.
Wzmocnienie skarp zbiornika za pomocg geokraty i faszyny

Umocnienie skarp nalezy wykona¢ z dwoch rzedéw palikéw drewnianych filOcm
wykonanych z drewna sosnowego. Pomiedzy palikami zostanie umieszczona faszyna w rolkach
fi25cm w 3 rzedach. Za umocnieniem wykonany zostanie zasyp z piasku sredniego w
nachyleniu 1:4 na ktérym zostanie wykonana geokrata na ktérej zostanie wykonany obsiew
mieszanka traw. Typy umocnien beda rézni¢ sie dtugoscig palikéw i iloscig rolek faszyny.
Wykonawca robét budowlanych przed przystagpieniem do prac winien wykonaé pomiar
geodezyjny brzegéw celem okreslenia odpowiedniego typu umocnier, celem pomiaru jest
rowniez sprawdzenie rzednej wylotu W1 ze zbiornika oraz sprawdzenie wysokosci zwierciadta
wody w zbiorniku.

Celem wykonania umocnien planuje sie:

1. Wykoszenie dna i skarp oraz w razie potrzeby i moiliwoséci pasa 5,0-15,0m

przeznaczonego pod ruch maszyn i rozplanowanie ziemi z wykopu,

2. Wykonanie wykopu o zatozonych parametrach przekroju poprzecznego

3. Ubezpieczenie stopy skarpy: paliki drewniane filOcm i faszyna fi25cm
Po przygotowaniu zbiornika cieku wraz ze karpami o odpowiednim nachyleniu,
nalezy przystapic¢ do wykonania opasek z faszyny, przestrzegajac ponizszych zasad:
- paliki oporowe nalezy wbija¢ w grunt co 50cm (3szt./mb jednostronnego

umocnienia) w dwdch rzedach,

- faszyne nalezy wpusci¢ w dno zbiornika,

- pomigdzy utozong faszyng a podstawa skarpy nie powinno sie zozstawiac
przerw, przerwy nalezy zasypaé lub uszczelnié¢ pionowym ptatem darniny,
skierowanym murawa w strone zbiornika oraz przykrytym od géry darning
przybitg do podtoza,

- powyzej opaski nalezy utozy¢ pas darniny rolowanej o szerokosci 0,5m i
przybi¢ do podtoza palikami (szpilkami),

- ubezpieczenie skarp: pas darniny na ptask szerokosci 50cm,

4. Umocnienie z geokraty. Warstwa wzmacniajaca skarpy sktada sie z geokraty i
darniny , wypetniajace jej komorki. Geokrata oraz materiat wypetniajacy geokrate
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 6.2,. Geokrate uktada
sig sekcjami (odcinkami) na zageszczonym podtozu przy pomocy przenosnych ram
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montazowych, zapewniajacych doktadne rozciggniecie sekcji i nadanie komérkom
geokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji nalezy potaczyé z
sgsiednimi sekcjami za pomoca tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto
przymocowacé do podioza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej érednicy 8
mm, w ksztatcie litery ,,U" o dtugosci rownej wysokosci geokraty zwiekszonej o 200
mm. Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Dostawcy lub wymaganiami Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno
uszkadzac scian komdrek. Pola skrajnych komoérek geokrat zewnetrznych nalezy
wypetni¢ na szerokos¢ 0,3 m chudym betonem, odpowiadajgcym wymaganiom
ponizej. Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetni¢ jej komdrki runtem do
obsiewu. Wypetnianie nalezy wykona¢ metodg od czota, przy czym
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach. Materiatu
zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozong geokrate z wysokosci wigkszej od 1
m. W miare zageszczania wypetnienie geokraty gruntem nalezy uzupetniac tak,
aby geokratg byta okryta warstwa grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Nieréwnosci
podtuzne i poprzeczne, pod fatg 4-metrowg, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja * 0,5%.
Humusowanie skarp powyzej umocnien ziemig urodzajna, grubos$é warstwy
humusu 5cm. Przed wysianiem mieszanki traw, powierzchnie skarp nalezy
odpowiednio przygotowaé poprzez pokrycie ich ziemig urodzajng — humusem,
warstwa grubosci 5-10cm. Poniewaz warstwa ziemi urodzajnej niezwigzana z
gruntem rodzimym mogtaby sie zsuwa¢ w doét, to przed przystgpieniem do
humusowania nalezy w skarpach wykopac poziomo na skarpie ( poprzecznie do
nachylenia skarp) w odstepach 1m tréjkatne rowki o szerokosci i gtebokosci okoto
20cm.

Obsiew skarp mieszankg traw Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do
rodzaju obsiewanego gruntu i jego naturalnej wilgotnosci. Nasiona powinny mieé
ksztatt, barwe, potysk i zapach wiasciwe dla danego gatunku i odmiany. Do
obsiewu nalezy uzy¢ uniwersalnej, kwalifikowanej mieszanki traw tfakowo

pastwiskowych o gwarantowanej

Wzmocnienie istniejgcego wylotu W1 ze zbiornika za pomocg gabionéw wypetnionych

kamieniem naturalnym

Przed ustawieniem koszy i materacy, powierzchnie na ktorej zostang posadowione
nalezy oczysci¢ z niepozadanych materiatow, ktére mogty by wptynaé na statecznosé
(stabilnos¢) kosza podczas jego ustawienia i po zakoriczeniu robét.

Montaz kosza gabionowego nalezy przeprowadza¢ wg. nastepujgcego schematu:

wytyczy¢ linie umocowania skarpy

wykonac wykop recznie

utozyé geowtdknine w podtozu i od strony gruntu zasypowego
rozfozy¢ kosz na zageszczonym i ptaski podtozu
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- zagiac¢ i podnies¢ do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne tak aby uzyskaé
regularny prostopadtoscian o wymaganej wysokosci

- pofaczyc wszystkie stykajgce sie boki

- ufozy¢ w miejscu wbudowania, kosze na odpowiednio przygotowanym podtoiu
pofaczy¢ z sgsiednimi zszywajac wszystkie stykajgce sie krawedzie

- kosze gabionowe napetni¢ doktadnie kamieniami

- przytozy¢ wieko kosza i przyszy¢ je do gornych krawedzi wszystkich bokéw
pionowych

- na wylocie kanalizacji deszczowej W1 siatke koszy lub materacy nalezy przeciac i
odgiac do srodka sciany

- zasyp za scianami koszy wykonac z gruntu przepuszczalnego 1s=0,95

- grunt pod koszami lub materacami gabionowymi zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is=0,95

- faszyny stosowac w dtugosci handlowej 4-4,5m, o $rednicy 25cm, uktadaé w 3

rzedach
Naptyw wody do zbiorniku w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdét moze naptywad woda gruntowa. Wykonawca opracuje
na te okolicznos¢ propozycje w jaki sposob przeciwdziata¢ naptywowi wody w czasie
wykonywanych robdét. Uzgodniony z Zamawiajgcym sposob, Wykonawca zastosuje podczas

realizacji robét.

Przedmiot zamowienia zrealizowany zostanie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, a wiec poprzez
jednorazowe udzielenie zamowienia wykonania przedmiotu zamodwienia w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnien i decyzji administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujagcym prawem, jak
i wykonania robét z opracowaniem dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji
i dokumentow niezbednych do uruchomienia i eksploatacji obiektu oraz niezbednych do
uzyskania Decyzji pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie to wynikato z postanowien i decyzji.
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Rysunek 9. Lokalizacja wylotu kanalizacji deszczowej

4, Ewentualne warianty przedsiewzigcia

Wariant ,,0” — wariant niepodejmowania przedsiewziecia

Wariant polegajacy na niepodejmowaniu inwestycji oznaczatby nieprzystepowanie do
realizacji inwestycji oraz stopniowe zarastanie istniejgcego zbiornika oraz jego dalsze
zanieczyszczanie dziatalnoscig cztowieka, co w konsekwencji bedzie skutkowato problemami
z zagospodarowaniem wody opadowej we wsi Gogolewo. . Rezygnacja z inwestycji nie bedzie
miata istotnego znaczenia dla stanu srodowiska naturalnego na terenie wsi.

Wariant wybrany do realizacji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zbiornika retencyjnego. Obecny staw zostanie
wyczyszczony z porastajgcej go roslinnosci oraz pogtebiony do poziomu -2m. Umocnienia
brzegu zbiornika zostang wykonane za pomocg dwodch rzeddw palikéw drewnianych filOcm
wykonanych z drewna sosnowego. Pomiedzy palikami zostanie umieszczona faszyna w rolkach
fi25cm w 3 rzedach. Za umocnieniem wykonany zostanie zasyp z piasku $redniego
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w nachyleniu 1:4 na ktorym zostanie wykonana geokrata na ktorej zostanie wykonany obsiew
mieszanka traw. Typy umocnienn bedg réinic¢ sie dtugoscig palikéw i iloscig rolek faszyny.
Jedynie wylot kanalizacji burzowej zostanie wzmocniony za pomocg gabiondéw stalowych
wypetnionych kamieniem hydrotechnicznym fi150-200mm.

Wariant alternatywny

Wariant polegajagcy na wykonaniu wiekszego zakresu prac - zwiekszonego
zainwestowania.

Rozpatrywany wariant alternatywny zaktada umocnienie catego brzegu za pomoca
koszy gabionowych o szerokosci 0,5m. Jako posadowienie zastosowa¢ materace gabionowe
0 grubosci 25cm.. Do wypetnienia gabionéw zastosowac kamien tamany hydrotechniczny
fi150-200mm. Zastosowac¢ materace o wielkosci oczek siatki 60x80mm i wypetni¢ kamieniem
hydrotechnicznym fi80-150mm. Materac uktadac na zageszczonym, ptaskim podtozu.

Po przeanalizowaniu aspektéow ekonomicznych wybrano przedstawiony do realizacji
projektowany wariant, jako w petni rozwigzujacy zidentyfikowane problemy przy zachowaniu
najnizszych kosztéw. Realizacja wariantu wybranego do realizacji nie spowoduje znaczacego
oddziatywania na srodowisko. Wariant ten okazat sie najbardziej uzasadniony ze wzgledéw

srodowiskowych, organizacyjnych i ekonomicznych.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz

energii

Realizacja przedsiewziecia bedzie wymagata wykorzystania: energii w postaci paliw do
srodkéw transportu i maszyn budowlanych, energii elektrycznej oraz materiatow

budowlanych i wody.
Przewidywane, szacunkowe ilosci surowcow i materiatdow uiyte w fazie budowy

planowanej inwestycji zostaty zestawione ponizej:
- kruszywo — ok. 2170 m3
- beton —ok. 150 m3
- stal konstrukcyjna i profilowa — ok. 35t
- drewno: ok. 300m3

Przewidywane ilosci w/w materiatéw, substancji i energii s na tym etapie trudne do
doktadnego oszacowania. llosci te nie bedg jednak odbiegaty od typowych, zwigzanych

z budowa tego typu inwestycji.

Sprzet wykorzystywany przy realizacji inwestycji to przede wszystkim pojazdy

transportujgce materiaty budowlane i koparka.
Do prac budowlanych uiyte beda materiaty budowlane posiadajgce stosowne

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce wymagania obowigzujgcych w tym

zakresie przepisow.
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Organizacja prac budowlanych bedzie zgodna z ustawg Prawo budowlane i przepisami
BHP a przebieg budowy i jego zgodnosc z projektem bedzie nadzorowany przez osoby do tego
uprawnione.

Odpady powstajagce w czasie eksploatacji beda segregowane, gromadzone
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, a nastepnie odbierane przez uprawnione do
tego firmy i wywoione; okresla¢ to bedg umowy z uprawnionymi firmami. Gospodarka
odpadami bedzie prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, odpady beda
segregowane.

Przewidywana ilos¢ sciekdw socjalno — bytowych na etapie realizacji:

20l/dzien - $cieki socjalno-bytowe gromadzone w przenosnych kabinach typu TOI TOI

lub kontenerach sanitarnych
6. Rozwigzania chronigce srodowisko

Planowana inwestycja nie ingeruje znaczaco w obszary przyrodniczo cenne a jedynie
w stopniu umozliwiajgcym poprawe gospodarki wodno-opadowej na terenie wsi Gogolewo,
co nie spowoduje nadmiernej ucigzliwosci dla srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Placu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagar bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Etap budowy:

Potencjalne oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na srodowisko zwigzane
bedzie z etapem jego realizacji.

Prace na obszarze planowanej inwestycji, z uwagi na jej zakres przestrzenny
i materialny nie beda wymagaty znacznego zaangazowania srodkéw technicznych. Obszar
robét bedzie ograniczony do bezposredniego obszaru lokalizacji planowanego zbiornika.

Przeprowadzenie prac nie wptynie znaczaco negatywnie na srodowisko, a spowoduje
jedynie okresowa, niewielka ucigzliwos¢ w zwigzku ze wzmozonym transportem i emisjami

hatasu izanieczyszczen powietrza (spaliny).
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W fazie realizacji planowanej inwestycji wystapia niewielkie przeksztatcenia
elementow srodowiska naturalnego, obejmujgce:
— mechaniczne zniszczenie roslinnosci, porastajacej staw i brzeg
— emisja hatasu w czasie prac budowlanych;
— emisja zanieczyszczen powietrza;
— wytwarzanie niewielkiej ilosci odpadow oraz zanieczyszczen - Sciekow
sanitarno — bytowych, powstajacych na placu budowy.

Przeksztatcenia szaty roslinnej na obszarze planowanej inwestycji bedg miaty miejsce
giéwnie na etapie budowy planowanego przedsiewziecia. W trakcie prowadzonych prac
wptyw na roslinnos¢ bedzie miat charakter bezposredni, ale obejmie jedynie niewielki
powierzchniowo teren przeznaczony pod lokalizacje obiektu budowlanego. Na tym etapie
gtéwnym oddziatywaniem bedzie mechaniczne zniszczenie rosélinnosci. Przeksztatcenia te
beda miaty charakter lokalny, ograniczony przestrzennie do powierzchni stawu i brzegu
zbiornika, co wynika to z zakresu planowanych prac budowlanych. Oddziatywanie
planowanego przedsiewziecia na roslinnos¢ bedzie nieznaczne. Inwestycja nie spowoduje
zniszczenia stanowisk gatunkow podlegajgcych sScistej ochronie gatunkowej, rzadkich, lub
zagrozonych wyginieciem.

Inwestycja przewiduje wycinke krzewow z terenu inwestycji oraz roslinnosci
porastajgcej staw.

Krzewy planowane do wycinki to przede wszystkim znajdujgce sie w na brzegu stawu
oraz w jego srodku tj. ok. 35 szt wierzby (Salix L.) oraz wigzow (Ulmus laevis) 5 szt.

Jezeli technologia prac na to pozwoli nalezatoby zachowac 3 szt .drzew gatunku wiaz
szyputkowy ((Ulmus laevis) oraz dwa najwieksze krzewy wierzby (Salix L.) znajdujace sie przy

brzegu stawu.
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Rysunek 10. Drzewa, ktore nalezy zachowac przed wycinkg (na czarno lokalizacja wigzu szyputkowego
((UImus laevis), na czerwono roztozyste krzewy wierzby (salix L.))

Przed przystagpieniem do wycinki krzewow nalezy przeprowadzi¢c ponowng
inwentaryzacje w zaleznosci od przyjetej technologii prowadzenia robét oraz nalezy uzyskac
stosowne decyzje administracyjne.

Rysunek 11.. Drzewa na terenie inwestycji, ktore nalezatoby zachowac
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Rysunek 12. Drzewa na terenie inwestycji, ktore nalezatoby zachowa¢é

Przeciwdziatanie niekorzystnym oddziatywaniom w fazie realizacji to wtasciwa
organizacja robot i stosowanie odpowiednich zabezpieczer przed zanieczyszczeniem podtoza.

Na etapie realizacji Wykonawca wyposazy plac budowy w okresowo oprézniane,
przenosne kabiny sanitarne. Odpady powstajace na kazdym z etapdéw funkcjonowania
inwestycji gromadzone beda selektywnie w pojemnikach i kontenerach, a nastepnie
przekazywane przedsiebiorcom posiadajagcym stosowne zezwolenia.

W celu zagwarantowania ochrony s$rodowiska, zaréwno na etapie projektu jak
i budowy wymagane jest stosowanie sie do nastepujacych wytycznych:

zastosowac¢ do prac budowlanych wytgcznie materiaty posiadajagce wymagane
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne;

przeszkoli¢ pracownikéw realizujgcych  prace  budowlane  w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

utrzymac porzadek na terenie budowy i jej zaplecza poprzez odpowiednia ilo$é
i lokalizacje pojemnikéw na odpady i prowadzenie wfasciwej gospodarki
materiatowej;

zastosowacé nowoczesny i sprawny technicznie sprzet,

prowadzenie kontroli stanu technicznego sprzetu wykorzystywanego do
prowadzenia prac budowlanych, w celu zabezpieczenia przed wyciekiem olejéw
i smarow;

zastosowac sprzet o niskich parametrach emisji zanieczyszczen i hatasu;
przygotowanie i usytuowanie placu budowy oraz jego zaplecza;

ograniczy¢ do minimum wielkosci terenéw zajetych pod plac budowy;

zapewnic odpowiednia organizacje pracy;
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zastosowac srodki minimalizujace ucigzliwosci hatasowe w strefach ochrony

akustycznej, prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed

hatasem (m.in. budownictwo mieszkaniowe) prowadzone bedg wytgcznie w porze

dziennej (w godzinach od 6.00 do 22.00);

zabezpieczyC i ochroni¢ roslinnos¢ wystepujaca w sasiedztwie prowadzonych

robét;

prowadzi¢ roboty budowlane z nalezytg starannoscig; ze wzgledu na ochrone szaty

roslinnej - unikac sie bedzie wjezdzania ciezkim sprzetem na teren poza pasem

robét;

pnie istniejacych drzew w sasiedztwie inwestycji zostang zabezpieczone na czas

trwania prac budowlanych (np. poprzez odeskowanie);

zabrania sie sktadowania w obrebie bryty korzeniowej wszelkich materiatow

mogacych w sposéb mechaniczny uszkadzac system korzeniowy, doprowadzac do

jej zanieczyszczenia oraz zmieniac jej chemizm;

nie dopuszczenie do obsypywania drzew i krzewdéw w czasie wykonywania prac

rozbidrkowych i budowlanych;

korzenie istniejacych drzew zostang zabezpieczone:

— jezeli zajdzie potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpogrednim
sgsiedztwie drzew zostanie zachowana szczegblna ostroznosé, prace
w obrebie strefy korzeniowej bedg wykonywane recznie,

— odstonigte korzenie zostana jak najszybciej przykryte gruntem, a jesli to
niemozliwe, zabezpieczone przed przesychaniem matami jutowymi,

—~ do ewentualnego wycinania korzeni zostang uzyte ostre narzedzia reczne,
czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim
stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane,

— powierzchnia ciec korzeni bedzie zabezpieczona impregnatem oleistym,

—  po wycieciu korzeni zostanie proporcjonalnie zmniejszona masa asymilacyjna
drzewa poprzez redukcje korony; ciecia w koronie zostang wykonane
w bardzo ograniczonym zakresie, pod $cistg kontrola inspektora nadzoru,

— po zabiegach zwigzanych z wycigeciem korzeni, zabezpieczone impregnatem
korzenie zostang okryte warstwa ziemi zyznej wymieszanej z preparatem
mikoryzowym,

— po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej drzewo zostanie obficie
podlane;

uwzglednienie istniejgcego zagospodarowania terenu z zachowaniem bezpiecznej

odlegtosci od istniejgcych obiektow kubaturowych;

w celu neutralizacji mozliwych wyciekdw substancji niebezpiecznych, w tym

ropopochodnych wykonawca prac zabezpieczy odpowiednie ilosci sorbentéw

przeznaczonych do zbierania rozlewdw;

w przypadku zaistnienia awarii, gdy wystapi skazenie gruntu substancjami

ropopochodnymi nastapi niezwloczne usunigcie skazonej warstwy ziemi przez
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wyspecjalizowane przedsigbiorstwo a teren zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego;

— ograniczanie pylenia w trakcie budowy poprzez stosowanie plandek, oston;

— eliminowanie pracy maszyn i urzadzen budowlanych na biegu jatowym oraz przy
obcigzeniach maksymalnych;

— zakaz napraw maszyn budowlanych na terenie inwestycji, mogacych skutkowac
przypadkowymi wyciekami paliwa lub olejéw;

— Wwyznaczenie miejsc magazynowania odpadow powstajacych podczas budowy,
selektywne magazynowanie odpadéw i systematyczny ich wywéz z terenu

budowy.
Etap eksploatacji:

Przy zatozeniu prawidtowego wykonania robét budowlano-montazowych oraz
w okresie eksploatacji nie wystapia negatywne oddziatywania na srodowisko gruntowo-
wodne. W zwigzku z powyiszym nie nastapi ujemny wptyw na elementy biologiczne,
fizykochemiczne i hydromorfologiczne wéd powierzchniowych i podziemnych na
analizowanym terenie. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie ujemnie na
srodowisko wodne i gruntowe. Nie nastapi degradacja wéd podziemnych i powierzchniowych,
spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastapi pogorszenie stanu

biologicznego, chemicznego wéd powierzchniowych.
Podsumowanie:

Przy zastosowaniu powyiszych rozwigzan, planowane przedsiewziecie nie bedzie
naruszato w istotnym stopniu stanu S$rodowiska, jego waloréw oraz warunkéw zycia
okolicznych mieszkaricéw. Oddziatywanie na poszczegdine elementy $rodowiska ograniczone
bedzie do granicy dziatek, na ktérych bedg prowadzone prace budowlane, a do ktdrych tytut
prawny posiada wnioskodawca. Przewiduje sig, iz realizacja przedsiewziecia nie spowoduje
ryzyka zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego, wéd powierzchniowych lub
podziemnych, nie bedzie zwigzana z ryzykiem nieosiggniecia celow $rodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zakres prowadzonych
prac nie wplynie w sposob znaczacy na poszczegélne elementy srodowiska, tj. rosliny,
zwierzeta poza terenem, do ktérego tytut prawny posiada Wnioskodawca.

7. Mitygacja i adaptacja do zmian klimatu

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie w sposéb znaczacy na zmiany klimatu
w stosunku do stanu dotychczasowego. Przede wszystkim dlatego, ze jest to jui teren
zagospodarowany, przeksztatcony, petnigcy funkcje stawu. Po zrealizowaniu inwestycji teren
nadal bedzie petnit ww. role. Ponadto przedmiotowe przedsiewziecie:
— nie bedzie emitowato tlenku azotu lub metanu albo innych gazéw cieplarnianych
objetych ramowg konwekcjg Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
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— zaktada zmiane sposobu uzytkowania gruntéw z Bz na W,

—  nie bedzie miato zadnego wptywu na istotny wzrost zapotrzebowania na energie,

~ nie bedzie korzystania z odnawialnych zrodet energii,

— nie bedzie ogranicza¢ obiegu powietrza,

— nie bedzie pochtaniato czy generowato wysokiej temperatury,

— nie bedzie emitowato lotnych zwigzkéw organicznych,

—  nie zwigkszqa zanieczyszczenia wody.

Eksploatacja analizowanej inwestycji nie wpftynie negatywnie na klimat lokalny
w granicach miejscowosci Gogolewo oraz poza jego granicami, czyli w skali ponadlokalne;.
W zwigzku z tym nie wystapig zagrozenia dla réznorodnosci biologicznej w granicach obszaru
ladowej jak i wodnej czesci usytuowania przedsiewziecia i w jego otoczeniu.

8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Podczas prowadzenia prac budowlanych moze nastgpi¢ tymczasowe, lokalne
pogorszenie jakosci powietrza, ktérego zrédtami beda:

— spaliny pochodzjce z maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

—  pyl powstajacy w trakcie pracy maszyn i urzadzeri wykonujacych roboty ziemne.

Zrédtami zanieczyszczenia powietrza beda maszyny budowlane tj.: koparki, spychacze,
samochody przewozace materiaty budowlane oraz wywozace odpady itp.

Bedg to zanieczyszczenia lokalne i krétkotrwate, a ich stezenie niewielkie ze wzgledu
na niewielkg powierzchnie placu budowy oraz iloé¢ i niejednoczesno$¢ prac oraz
zaangazowanych, na placu budowy, Zrédet emisji niezorganizowanej do powietrza.

Praca silnikbw maszyn oraz samochodéw powodowaé bedzie emisje spalin
zawierajgcych takie zanieczyszczenia gazowe jak: CO, mieszanine weglowodoréw, SO2 i NO2.

Wskaziniki gtownych rodzajow zanieczyszczen emitowanych z silnikéw spalinowych
przedstawione zostaty w Tabeli 2. Do obliczeri przyjeto srednie zuzycie paliwa przez pojazdy
cigzarowe i maszyny budowlane na poziomie 30 kg paliwa na kazde przejechane 100 km.

Dodatkowo zatoiono, iz w trakcie trwania prac budowlanych érednio dziennie
pracowac beda trzy maszyny (pojazdy), ktdre zuzyja po 20 kg paliwa. W sumie wiec dzienne
zuzycie paliwa na etapie budowy bedzie wynosito 60 kg.

Tabela 2. Wskazniki gléwnych rodzajéw zanieczyszczeri emitowanych z silnikéw spalinowych [g/kg zuzytego
paliwa].

Weglowodory Weglowodory
" i s Dwutlenek -
alifatyczne iich | aromatycznei pyly Siai otow
pochodne ich pochodne

Dwutlenek | Tlenki

l.p. | Rodzaj pojazdu
R i wegla azotu

Samochody osobowe
1 z silnikami ZI 16 4 1,5 0,6 0 2

z katalizatorami
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S hod b

g | RERESaNE 21 10 1,5 0,6 3,7 6 0
z silnikami ZS
Samochody dost

g o oo ERaIRNeTe 320 42 30 13 0 3 0,15
z silnikami ZI
S hody d 2

4 amoc y dostawcze 40 21 4 18 37 & b

z silnikami ZS
Samochody ciezarowe
i autobusy z silnikami
Z5 o masie catkowitej
3,5-16t

Samochody ciezarowe
6 |z silnikami ZS 0 masie 23 76 13 6 4,3 6
catkowitej >16 t
7 | Autobusy 20 50 55 2,5 4 6 0

Zrédto opracowanie wiasne

Po uwzglednieniu wiec wskaznikéw emisji oraz w/w zatozen na etapie realizacji robot
budowlanych bedzie dochodzito do nastepujacych emisji, ktérych wielkosci zostaty zestawione

w tabeli ponizej.

Tabela 3. Wskazniki emisji substancji do otoczenia dla pojazdéw ciezarowych.

™ subistancia Wskainik emisji | Wskaznik emisji
le/kgl [ke/h]

1 Pyt zawieszony 4,3 0,2408

2 Dwutlenek siarki 6 0,336

3 Tlenki azotu 66 3,696

4 Tlenek wegla 37 2,072

5 Weglowodory alifatyczne 8,5 0,476

6 Weglowodory aromatyczne |3,5 0,196

Zrédto opracowanie witasne

Wskazane powyzej wartosci majg jedynie walor szacunkowy. Wielkos$¢ emisji i sktad
spalin emitowanych przez pojazdy s3 funkcjg wielu czynnikéw. Najwieksza emisja gazéw
wystepuje przy matej predkosci obrotowej silnika, w trakcie jego rozruchu, podczas jazdy
z niewielka predkoscig oraz hamowania. Rzeczywista emisja bedzie pochodng intensywnosci
prac budowlanych i obcigienia maszyn. Ze wzgledu na charakter rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczenia w powietrzu atmosferycznym emisje bedaca pochodng spalania paliw
w maszynach pracujacych na otwartym terenie mozna okredli¢ jako ulegajace szybkiemu
rozproszeniu.

Maszyny stosowane na budowie bedg nowoczesne o zmniejszonym zuzyciu paliwa.

Jest to emisja niezorganizowana powierzchniowa. llosci emitowanych zanieczyszczen
nie bedg powodowaty przekroczeri dopuszczalnych wartoéci odniesienia. Okresowa praca

Strona | 26



maszyn powodowac bedzie szybkie samooczyszczenie sie powietrza w rejonie placu budowy.
Samochody przewozace materiaty budowlane oraz wywozace odpady bedg zrédtami o pracy
chwilowej na terenie placu budowy — emisja zanieczyszczen sladowa. Samochody naleig do
zrodet oddziatujacych posrednio na trasach przejazdowych. Realizacja przedsiewziecia
spowoduje wzrost ruchu samochodoéw cigzarowych w tym rejonie — oddziatywanie okresowe.
Emisja tych zanieczyszczen bedzie $ladowa bez istotnego wptywu na jako$é powietrza wokét

placu budowy.

Reasumujac powyisze, moina stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia spowoduje
powstanie irédet zanieczyszczenia powietrza. Emisja zanieczyszczed bedzie chwilowa
i okresowa oraz nie spowoduje trwatych zmian jakosci powietrza w tym rejonie.

W wyniku zakonczenia prac budowlanych, zaprzestaniu pracy maszyn oraz transportu,
stan sanitarny powietrza osiggnie parametry jakosci powietrza na poziomie tta, wréci do

stanu przedrealizacyjnego.

W fazie budowy nie wystapig oddziatywania powodujace zanieczyszczenie, skazenie
lub degradacje powierzchni ziemi i gleb, lub tez zanieczyszczenie gruntu i wéd podziemnych.
Scieki socjalno — bytowe wytwarzane w trakcie prac budowlanych beda gromadzone
w szczelnych zbiornikach i nastepnie wywozone do oczyszczalni $ciekow.

W fazie budowy Zrédtem hatasu beda gtéwnie maszyny i urzadzenia budowlane takie
jak: transport cigzarowy, maszyny budowlane itp. Wszystkie ww. Zrédta bedg zrédtami o pracy

okresowej oraz chwilowe;j.

Poziom emisji dZzwieku (hatasu) zaleze¢ bedzie od rodzaju, typu i stanu technicznego
pracujacego urzadzenia. Nalezy zaznaczy¢, ze ww. sprzet podczas realizacji projektowane;j
inwestycji nie bedzie pracowa¢ réwnoczesnie, a podczas pracy zmieniaé sie bedzie jego
obcigzenie, co utrudnia ocene réwnowaznego poziomu emitowanego hatasu. Ze wzgledu na
wymagania art. 6 ustawy POS, w czasie prowadzenia prac budowlanych wykonawca winien
przewidzie¢ opisane ponizej dziatania ochronne:

— uZywanie urzadzen stanowigcych Zrédfa hatasu o wysokim poziomie mocy

akustycznej tylko w porze dziennej,

— gromadzenie sprzetu budowlanego w rejonie najmniejszej ucigzliwosci dla ludzi,

wyfaczanie zbednych, nieuzywanych w danym momencie urzadzen, maszyn
i narzedzi emitujacych hatas, stosowanie nowoczesnego, odpowiednio
wyciszonego i sprawnego technicznie sprzetu oraz najmniej ucigzliwej pod
wzgledem akustycznym technologii prowadzenia prac budowlanych,

— przestrzeganie instrukcji i przepisow oraz uwag zawartych w DTR urzadzen

i maszyn powodujacych hatas w zakresie instalacji, rozruchu, eksploatacji
i konserwacji, aby ograniczy¢ negatywny wptyw hatasu na ludzi i rodowisko,
— dbanie o wiasciwy stan techniczny urzadzen, zwtaszcza tych stanowiacych istotne

Zrodta hatasu na terenie inwestycji,
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— podejmowanie dziatan organizacyjnych, sprzyjajacych ograniczaniu emisji hatasu
do srodowiska,

— unikanie naktadania sie i sumowania oddziatywan o jednym charakterze (unika¢
zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu,

eliminowac prace sprzetu na biegu jatowym).

Najwyiszy poziom diwieku wystepowac bedzie podczas pracy maszyn budowlanych.
Maszyny budowlane bed3 nowoczesne o zmniejszonym poziomie diwieku. Poziom
rownowazny moze okresowo przekracza¢ 55 dB. Oddziatywania te, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami nie podlegajg normowaniu. Ich przestrzenny zasieg mozna okresli¢ na okoto 100 m
od zgrupowania pracujgcych maszyn sprzetu budowlanego, a emitowany hatas do $rodowiska
begdzie czgsciowo ekranowany przez budynki istniejagce w sagsiedztwie inwestycji. Sprzet
budowlany bedzie spetnia¢ wymogi, okreslone w Dyrektywie 2000/14/EC oraz Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska

9. Moiliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

W  odniesieniu do dyrektyw UE w sprawie transgranicznego przenoszenia
zanieczyszczen, z uwagi na nie generowanie zadnych zanieczyszczen w trakcie uzytkowania
powstatego obiektu nie zauwaza sie transgranicznego wptywu na $rodowisko

Moiliwe do zauwazenia okresowe zaburzenia wdd jeziera stawu pozostanie bez
wplywu na panstwa graniczace z Polska. llos¢ wygenerowanej zawiesiny ogélnej podniesionej
z dna podczas robot zwigzanych z umocnieniem brzegu moze oddziatywacd w lokalnej skali, nie
posiadajac charakteru transgranicznego, ulegnie ponownemu osadzeniu po ustaniu prac.

Nie istnieje niebezpieczenstwo zaistnienia mozliwosci wycieku, ktéry miatby charakter
transgraniczny. Nawet w chwili wystapienia nie przyjmie on rozmiaréw moggacych mieé wptyw

na srodowisko panstw sasiednich.
Planowane przedsiewziecie ma charakter lokalny. W trakcie inwestycji prowadzenie

prac budowlanych bedzie zrédtem emisji, ktorych zasieg emisji bedzie ograniczony do terenu

wykonywanych prac.

10. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujace sie w zasiegu

znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia
a. Obszary NATURA 2000

Planowane zamierzenie znajduje sie w odlegtosci ok1,6 km od obszarze specjalnej
ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Stupi.
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Rysunek 13. Lokalizacja inwestycji na mapie Obszaru NATURA 2000
Zrédto: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Specjalny obszar ochrony siedlisk "Dolina rzeki Stupi" PLH220052 — ustanowiony
Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie specjalnego
obszaru ochrony siedlisk Dolina Stupi. Obszar obejmuje doline rzeki Stupi z jej doptywami, od
Sulgczyna - do ujscia. Na terenie tym znajduja sie liczne zbiorniki wodne réznych typow,
torfowiska i inne zbiorowiska nielesne z cenng roslinnoscia. Znaczna cze$¢ obszaru pokrywaja
lasy, z udziatem buczyn oraz gradu, a nad ciekami - pasem fegu.

b. Parki Krajobrazowe

Park Krajobrazowy Dolina Stupi - otulina

Inwestycja potoZona jest w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Stupi. Park Krajobrazowy
»Dolina Stupi” zostat utworzony 8 grudnia 1981 r. na mocy uchwaly Wojewddzkiej Rady
Narodowej w Stupsku (Uchwata WRN nr X/42/81 w sprawie utworzenia Parku Krajoznawczego
»Dolina Stupi” oraz obszaréw chronionego krajobrazu) i obejmuje obszar 7 gmin (Stupsk,
Kobylnica, Debnica Kaszubska, Kotczygtowy, Borzytuchom, Bytéw, Czarna Dabréwka)
i 2 powiatow (stupskiego i bytowskiego). Jego powierzchnia wynosi 37 040 ha i wraz ze swoja
otuling - 83 170 ha, obejmuje obszar srodkowego i dolnego biegu rzeki Stupi i jej zlewni od
miejscowosci Soszyca do drogi Krepa-tosino. Park Krajobrazowy Dolina Stupi jest jedynym
w wojewddztwie pomorskim parkiem typu dolinnego. Charakterystyczng cecha Parku jest jego
lesistos¢, az 72% powierzchni zajmuja lasy. Zachowane fragmenty w petni wyksztatconych,
ponad 100 letnich kwasnych buczyn spotka¢ mozna na potudnie od Debnicy Kaszubskiej oraz
na potnoc i zachdd od Kotfczygtow. Do bardzo interesujacych formacji roslinnych naleig
torfowiska, a wérdd nich szczegdlnie cenne fragmenty nawiazujace do torfowisk wysokich.
Powszechnie w Parku wystepujg torfowiska niskie. Wsrdd nich warto wymieni¢ torfowiska
soligeniczne powstajace w miejscach, gdzie intensywnie wyptywaja wody podziemne.
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Waznym elementem krajobrazu s jeziora o réznej wielkosci, ksztatcie i pochodzeniu, sposréd
ktorych najwieksza powierzchnie posiadajg jez. Jasien (590 ha — potozone w sasiedniej gminie
Czarna Dabrowka) i Gtebokie (107 ha). Do najcenniejszych przyrodniczo naleig jeziora
lobeliowe, grupujace reliktowe gatunki roslin, takie jak: lobelia jeziorna, brzezyca
jednokwiatowa i poryblin jeziorny. Cenne przyrodniczo s3 takie jeziora ramienicowe oraz
niewielkie, bezodptywowe jeziorka dystroficzne. Stupia oraz jej doptywy na wielu odcinkach
reprezentujy cenne siedlisko przyrodnicze: nizinne i podgdrskie rzeki ze zbiorowiskami
wiosienicznikéw. Flora roslin naczyniowych Parku liczy 748 gatunkéw, wiele z nich to gatunki
chronione, zagrozone i ginace. Na obszarze Parku stwierdzono wystepowanie 41 gatunkéw
ssakow, w tym zwigzanych z wodami - bobra i wydry.

I KI'ajobrazowy,
Slupi-lotulina

Rysunek 14. Potozenie inwestycji na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Stupi
Zrédio: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Zakres przedmiotu inwestycji nie narusza zadnego z zakazéw wprowadzonych na obszarze
Parku oraz spetnia wyznaczone dla obszaru funkcje w planie ochrony Parku.

[ Obszary Chronionego Krajobrazu

Inwestycja potozona jest w odlegtosci ok. 12 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu

Wzgérz Leborskich.
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. ¥ [ £ e Ay ¥
Rysunek 15. PotoZenie inwestycji wzglgdem granic OChK Wzgérz Leborskich
Zrodto: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

d. Pomniki przyrody

Najblizej zlokalizowany pomnik przyrody znajduje sie ponad 2 km na pétnoc od
planowanej inwestycji. Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla jego stanu zdrowotnego.

e. Uiytki ekologiczne

Planowana inwestycja znajduje sie w odlegtosci ok. 1,61 km od uzytku ekologicznego
taki nad Ciekiem Gogolewskim. Uzytek ekologiczny zostat powotfany Rozporzadzeniem
Nr 2/2003 Wojewody Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie uznania niektérych

obszaréw za uzytki ekologiczne.

Rysunek 16. Polozenie inwestycji wzgledem uzytku ekologicznego
Zrodto: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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Uizytek powotano w celu ochrony przeptywowych torfowisk niskich — soligenicznego,
na fragmentach ktérego wyksztatcita sie roslinnos¢ mechowiskowa, oraz fluwiogenicznego
z turzycowiskiem[1][2]. Stwierdzono wystepowanie chronionych gatunkéw mchow:
prochniczka btotnego (Aulacomnium palustre), mokradtoszki zaostrzonej (Calliergonella
cuspidata), brodawkowca czystego (Pseudoscleropodium purum) oraz fatdownika
nastroszonego (Rhytidiadelphus squarrosus)[2][5]. Wykazano obecnosé gatunkdéw roslin
z rodziny storczykowatych oraz bobrka tréjlistkowego (Menyanthes trifoliata). Uiytek
obejmuje réwniez koryto Strugi Gogolewskiej oraz system rowow melioracyjnych.

Uzytek ekologiczny znalazt sig w granicach obszaru majacego znaczenie dla Wspélnoty
(projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk) ,Dolina Stupi” (PLH220052) w ramach

sieci Natura 2000.

i Rezerwaty

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci ok 1,7 km od rezerwatu przyrody
Gogolewko — otulina.

Rysunek 17. Polozenie inwestycji wzgledem rezerwatu
Zrodlo: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy

Celem ochrony rezerwatu jest ,zachowanie kompleksu torfowisk soligenicznych oraz
tak wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemoéw biocenozami”. Jest to teren dawnego
jeziora, ktdry poiniej wykorzystywany byt rolniczo i melioracyjnie. Dopiero okoto 2003
w wyniku analizy zdje¢ satelitarnych oceniono ten obszar jako cenny przyrodniczo. Dawna
misa jeziora wypetniona zostata osadami torfowymi o sredniej migzszosci 1,5 m, pod ktérymi
znajduja sie pokfady gytii organiczno-wapiennej i wapiennej. W rezerwacie chronione s3
alkaliczne torfowiska niskie, na terenie ktérych zachodza fitocenozy turzycowo-mszyste
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i fakowe oraz akumulacja nowego torfu. Na terenie torfowiska od 2003 prowadzona jest
ochrona czynna, polegajaca na podnoszeniu w nim poziomu wody z uiyciem zastawek
i rowodw, a takze wykaszaniu i odkrzaczaniu w cyklu dwuletnim (gtéwnie przez usuwanie brzéz
i wierzb). Rozszerzenie ochrony nastgpito w 2013, gdy zaczat jg realizowaé pomorski Klub
Przyrodnikéw w ramach projektu ,Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w mtodoglacjalnym
krajobrazie Polski pétnocnej”.

W granicach torfowiska zidentyfikowano 186 gatunkdéw roslin, z czego 26 stanowia
gatunki zagrozone wyginieciem w skali kraju i regionu, m.in. kukutki (szerokolistna, Fuchsa
i krwista), kruszczyk btotny, podkolan biaty, gnieinik jajowaty, bobrek tréjlistkowy, turzyca
obta, mszaki brunatne — sierpowiec btyszczacy (Drepanocladus vernicosus), btyszcze
wloskowate (Tomentypnum nitens), btotniszek wetnisty (Helodium blandowii), mszar
krokiewkowy (Paludella squarrosa) — oraz torfowce — konczysty (Sphagnum fallax),
fredzlowany (Sphagnum fimbriatum), Russowa (Sphagnum russowii), czerwonawy (Sphagnum
rubellum), nastroszony (Sphagnum squarrosum), obty (Sphagnum teres), ostrolistny
(Sphagnum nemoreum, Sphagnum capillifolium), btotny (Sphagnum palustre) i brodawkowaty

(Sphagnum papillosum).
g. Korytarz ekologiczny

W Unii Europejskiej, prawnymi instrumentami ochrony korytarzy ekologicznych jest
Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa.

Pod pojeciem korytarza ekologicznego nalezy rozumieé: Szlak, ktéry umozliwia
migracje i dyspersje roslin, zwierzat, grzybow, porostéow i diaspor pomiedzy ptatami ich
siedlisk, i ktory obejmuje niezbedne do jego prawidtowego funkcjonowania liniowe,
nieliniowe, pasmowe lub obszarowe, ciggte lub nieciggte, naturalne, poétnaturalne lub
antropogeniczne, biotyczne lub abiotyczne elementy strukturalne srodowiska przyrodniczego,

w tym przestrzen powietrzna.

Zgodnie z mapgq korytarzy ekologicznych w Polsce udostepniang przez Pracownie na
rzecz Wszystkich Istot na stronie internetowej http://mapa.korytarze.pl/, teren inwestycji
znajduje sie poza granicg Korytarza ekologicznego Kaszubskiego Pétnocnego, ktéry stanowi
czes¢ korytarza ekologicznego o randze subregionalnej, tworzac sie¢ powigzan w obrebie

poszczegodlnych mezoregionow.
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Rysunek 18. Lokalizacja planowanej inwestycji w stosunku do korytarzy ekologicznych
Zrodto: Mapa korytarze.pl

Budowa zbiornika retencyjnego nie stanowi przeszkody dla migracji zwierzat takze

w skali regionalnej i lokalnej.
10.1. Oddziatywanie na obszary podlegajace ochronie

Nalezy wzig¢ pod uwage fakt, iz teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem
istniejgcego stawu, w ktorym istnieje silna antropopresja na srodowisko naturalne. W zwigzku
z tym, wytworzyfa sie tu swoista rownowaga miedzy oddziatywaniem antropogenicznym
a uktadem srodowiskowo-biocenotycznym rejonu.

Planowana inwestycja nie ingeruje znaczagco w obszary przyrodniczo cenne, a jedynie
w stopniu umozliwiajgcym poprawe warunkow gospodarki opadowej. Forma uzytkowania nie
zostanie zmieniona.

Przedsiewziecie bedzie miato niewielki wptyw na srodowisko i ogranicza¢ sie bedzie
jedynie do terenu w okolicach istniejgcej infrastruktury. Obowigzujgce przepisy oraz
wymagania z zakresu ochrony srodowiska bedg spetnione.

Reasumujac planowana inwestycja zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji nie
wplynie negatywnie na znajdujace sie w otoczeniu obszary Natura 2000, w tym nie spowoduje
istotnego oddziatywania na przedmiot ochrony, walory i zasoby przyrodnicze obszaréw
chronionych. Planowana inwestycja nie spowoduje fragmentaryzacji i nie zaburzy
ekologicznych zasad funkcjonowania obszarow chronionych. Nie spowoduje tez negatywnego
wptywu na wystepujace tam siedliska przyrodnicze, gatunkow roslin i zwierzat bedace
przedmiotem ochrony na tych obszarach. Nalezy uznac, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie
wptynie istotnie na walory przyrodnicze podlegajace ochronie na obszarach Natura 2000,

ktére oddalone sg o ok. 1,6 km od planowanej inwestycji.
Z uwagi na fakt, iz nie beda realizowane budowle wysokosciowe, ktére mogtyby

stwarzac¢ zagrozenie dla migracji ptakdéw korytarzem ekologicznym lub migrujacych w jego
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kierunku i odwrotnie. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje przerwania
tacznosci  przyrodniczej pomiedzy najblizszymi prawnymi formami ochrony przyrody.
Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie wigze sie z powstaniem szkody w srodowisku
naturalnym, polegajacej na likwidacji elementdéw s$rodowiska przyrodniczego, petnigcych
funkcje korytarza ekologicznego. ROwniez nie wigze sig z powstaniem takiej szkody w terenach
poza granicami takich terendw.

Eksploatacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie stwarzata zagrozenia dla
ptakow lagdowych oraz wodno — btotnych w trakcie ich migraciji.

Wptyw inwestycji na Swiat roslinno-zwierzecy w przypadku prawidtowo wykonanych
robot budowlanych a nastepnie prawidtowej eksploatacji obiektu bedzie niezauwazalny.

11.  Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza si¢ w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

W rejonie oddziatywania planowanego przedsiewziecia, w czasie jego realizacji nie
bedzie prowadzona dziatalnos¢, ktérej wptyw powodowatyby kumulacje oddziatywan.
Realizacja przedsiewzie¢ zgodnych z przeznaczeniem terendw sasiadujgcych z obszarem
oddziatywania planowanej inwestycji nie spowoduje kumulacji oddziatywan

12: Ryzyko wystgpienia powainej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Nie istnieje mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii, przedmiotem inwestycji jest
obiekt budowlany, ktory petni funkcje zbiornika retencyjnego. Planowany obiekt nie stanowi
zabudowy przemystowej z technologicznym wykorzystaniem zasobéw wodnych. Substancje
planowane do wykorzystania w trakcie budowy obiektu, nie sg niebezpieczne dla srodowiska.

Okres budowy- w tym okresie jedynym mozliwym do wystgpienia
niebezpieczeristwem jest rozlew substancji ropopochodnych w trakcie tankowania sprzetu
mechanicznego. Istniejace zabezpieczenia w czasie trwania budowy powoduija, iz zagroienie
to jest niewielkie.

Okres bezawaryjnej eksploatacji -nie wystapia ograniczenia w zakresie wykorzystania
obszaru projektowanego przedsiewzigcia. Nie istnieje uzasadnione niebezpieczeristwo
urazow fizycznych oséb lub mienia przy zachowaniu elementarnych zasad korzystania z tego

typu obiektow.
Okres awarii — nie dotyczy. Obiekt stanowi otwarty zbiornik retencyjny.

13. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wpltyw na

srodowisko,

Prace budowlane beda Zirédtem powstawania odpadéw zaliczanych, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dn. 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw,
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gtownie do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej.

Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia zaliczane beda, zgodnie

z rozporzadzeniem w sprawie katalogu odpadow, miedzy innymi do nastepujacych grup:

i ubrania ochronne nieujete w innych grupach — grupa 15,

odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne

odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych) -

grupa 17,

odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - grupa 20.

W Tabeli ponizej przedstawiono przewidywane rodzaje odpaddw wytwarzanych w trakcie

budowy.

Tabela 4. Przewidywane rodzaje odpaddow w trakcie realizacji inwestycji wraz z proponowanym sposobem

ich zagospodarowania.

Kod Sposéb
Lp. Rodzaj odpadu Opis odpadu 5 y
odpadu postepowania
. . Odpady opakowaniowe po
1 150101 Opakowania z papieru i tektury . Odzysk
wykorzystanych materiatach
Opakowania z tworzyw Odpady opakowaniowe po
2 150102 R ¥ RS ) g Odzysk
sztucznych wykorzystanych materiatach
Odpady opakowaniowe po
3 150103 Opakowania z drewna PEEYOR . g Odzysk
wykorzystanych materiatach
Odpady opakowaniowe po
4 150104 Opakowania z metali PeEy oR . B Odzysk
wykorzystanych materiatach
Odpady opakowaniowe po Odzysk/sktadowani
5 150105 Opakowania wielomateriatowe PHY Op i 5 ysk/
wykorzystanych materiatach e
Opakowania zawierajgce
ozostatosci substancji Odpady opakowaniowe po
6 | 150110 POZOSK a3 PRI A NG e Unieszkodliwianie
niebezpiecznych lub nimi wykorzystanych materiatach
zanieczyszczone
Odziez robocza, czysciwa i
Sorbenty i materialy filtracyjne, . ¥
. ) . . szmaty zanieczyszczone . .
7 1502 02* tkaniny do wycierania, ubrania o Unieszkodliwianie
substancjami
ochronne . . )
niebezpiecznymi
Odziez robocza, czysciwa i
Sorbenty i materiaty filtracyjne, . . !
) i ) ) szmaty niezanieczyszczone . e
8 150203 tkaniny do wycierania, ubrania il Unieszkodliwianie
. . substancjami
ochronne inne niz 15 02 02* . . )
niebezpiecznymi
g 170101 Odpady betonu oraz gruz Elementy pochodzgce z Odzysk/sktadowani
rozbiorki e

betonowy z rozbidrek i remontéw
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Kod Sposdb
Lp. Rodzaj odpadu Opis odpadu R
odpadu postepowania
Zmieszane odpady z betonu,
ruzu ceglanego, odpadowych
§ .g , B p y. Elementy pochodzjce z Odzysk/sktadowani
10 17 01 07 materiatéw ceramicznych i L
i L. . rozbidrki e
elementdéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
Elementy pochodzace z Odzysk/sktadowani
11 17 01 82 Inne niewymienione odpady YP . ? ysk/
rozbiorki e
Odpady powstate z wycinki
12 170201 Drewno REvrik . 3 Y Odzysk
drzew i krzewow
Gleba i ziemia, w tym kamienie, o Odzysk/sktadowani
13 17 05 04 . . . Gleba, ziemia
inne niz wymienione w 17 05 03 e
Niesegregowane odpad Zmieszane odpad
14 200301 BreR pacy iid Sktadowanie
komunalne komunalne

Doktadne podanie rodzajéow i oszacowanie ilosci odpadéw moiliwe bedzie do

okreslenia dopiero na etapie budowy. Na chwile obecng mozina stwierdzi¢, iz zdecydowana
wigkszos¢ wszystkich wytwarzanych na tym etapie odpadéw stanowi¢ bedg odpady z grup 15

i17.

Jezeli wydobyta gleba zostanie wykorzystana do celéw budowlanych w stanie

naturalnym (np. zasypanie wykopdw), to zgodnie z art. 2, pkt. 3 ustawy o odpadach gleba ta
nie jest odpadem, tj. przepisow ustawy nie stosuje sie¢ do niezanieczyszczonej gleby i innych
materiatow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanych,
pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie

naturalnym, na terenie, na ktérym zostat wydobyty.

Na etapie budowy beda powstawaty odpady zwigzane z:

— pracami ziemnymi zwigzanymi z projektowang budowa,
— uzytkowaniem sprzetu budowlanego,

—  funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw.

Zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, kto podejmuje dziatania

powodujace lub mogace powodowaé¢ powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania

planowac, projektowac i prowadzi¢, tak, aby:

— zapobiegac powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko,

— zapewniaC zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadéw,

— zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec, lub ktérych nie udato sie poddaé

odzyskowi.
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Posiadacz odpaddw jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, ktérych nie udato sie poddac¢
odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty wytacznie te odpady,
ktérych unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Wytworca odpadéw jest obowigzany do stosowania takich sposobéw produkcji lub
form ustug oraz surowcéw i materiatdéw, ktére zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub
pozwalajg utrzymac na mozliwie najnizszym poziomie ich iloé¢, a takze ograniczajg negatywne
oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

W celu realizacji powyiszej zasady zaktada sig, ze na terenie budowy:

— prowadzona bedzie racjonalna gospodarka materiatowa,

— prace budowlane prowadzone beda z naleiyta dbatoscig, by wyeliminowa¢

uszkodzenia instalowanych elementéw,

— powstajgce odpady beda tymczasowo magazynowane na terenie budowy

w sposéb selektywny, w wyznaczonych do tego miejscach w specjalnych
pojemnikach, kontenerach, itp.,

— pojemniki z odpadami niebezpiecznymi ustawione beda dodatkowo na

utwardzonej powierzchni pod zadaszeniem,

— miejsca magazynowania odpadow beda oznakowane i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich,

—  po zebraniu partii transportowej odpady beda przekazywane innym posiadaczom,

— odbiorcami odpadéw beda wyspecjalizowane jednostki posiadajace stosowne

zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Przewidywana ilos¢ sciekow socjalno — bytowych na etapie realizacji:
—  20l/dzien - $cieki socjalno-bytowe gromadzone w przenosnych kabinach typu TOI
TOI lub kontenerach sanitarnych

Odpady beda magazynowane w sposob adekwatny do ich ilosci i rodzaju —
w oznakowanych pojemnikach, kontenerach lub luzem, w miejscach nie kolidujgcymi
z pracami budowlanymi. Wptyw oddziatywania na srodowisko wytwarzanych podczas
realizacji inwestycji odpadéw, w przypadku zorganizowania gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg o odpadach, a takze w warunkach wtasciwej organizacji prac, nie bedzie znaczacy
i ograniczac sie¢ bedzie do krotkotrwatego (tj. w okresie wykonywania robét budowlanych)
oddziatywania robét. Oddziatywanie to zwiazane bedzie gléwnie z zajetoscig powierzchni
terenu w miejscach czasowego gromadzenia/ deponowania odpadéw i nie bedzie wykracza¢

poza teren objety pracami budowlanymi.
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Wszystkie wytworzone odpady zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia
zgodnie z wymogami ochrony srodowiska, odbiorcy posiadajgcemu zezwolenie na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

Na etapie eksploatacji nie bedq powstawaty Zadne odpady

14.  Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko — z uwzglednieniem dostepnych wynikéw innych ocen wplywu na
srodowisko, przeprowadzonych na podstawie odrebnych przepiséw.

Realizacja zadan wchodzacych w zakres Projektu nie bedzie zwigzana z prowadzeniem
prac rozbiorkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko.

15. Ocena przedsiewziecia w aspekcie analizy wplywu na osiggniecie celéw
srodowiskowych planu gospodarowania wodami

W dniu 22 grudnia 2000 r. Ramowa Dyrektywa Wodna, ktérej najwazniejszym
przestaniem jest ochrona zasobdw wodnych dla przysztych pokolen. Wprowadza ona
zintegrowang polityke wodng majaca na celu zapewnienie ludziom dostepu do czystej wody
pitnej po rozsadnej cenie, ktéra umozliwi rozwdj gospodarczy i spoteczny przy réwnoczesnym
poszanowaniu potrzeb $rodowiska. Gtéwnym celem RDW jest osiggniecie dobrego stanu
wszystkich czesci wod, poprzez okreslenie i wdrozenie koniecznych dziatan w ramach
zintegrowanych programoéw dziatan w panstwach cztonkowskich do 2015 roku.

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedtug Ramowej Dyrektywy Wodnej
(2000/60/WE) z dnia 23 pazdziernika 2000 r. - dalej RDW) sg plany gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy i programy dziatar. Transponujgca jej zapisy ustawa Prawo wodne
réwniez wyréznia wérod dokumentow planistycznych plany gospodarowania wodami na
wyznaczonych w Polsce obszarach dorzeczy oraz program wodno-$rodowiskowy kraju -
odpowiednik programdéw dziatari wedtug RDW. Zagadnienia, ktére powinny zostaé¢ ujete
w planach i programie, sprecyzowane zostaty odpowiednio w art. 114 i art. 114a ustawy Prawo
wodne. Plan gospodarowania wodami dorzecza opracowywany jest przez Prezesa Krajowego
Zarzadu Gospodarki Wodnej dla 10 obszarow dorzeczy: Odry, Wisty, Dniestru, Dunaju, Jarft,
taby, Niemna, Pregoty, Swiezej, Ucker". Zgodnie z art. 119 ust. 7 Prawa wodnego projekt planu
jest poddawany pod obligatoryjne konsultacje ze spoteczeristwem. Ostateczny dokument
wymaga zatwierdzenia przez Rade Ministréw i jest nastepnie publikowany w Dzienniku
Urzedowym RP "Monitor Polski".

W ramach jew ustawa wydzielita:

— silnie zmienione jednolite czesci wod powierzchniowych, tj. takie, ktorych

charakter zostat w znacznym stopniu zmieniony w wyniku dziatalnosci cztowieka,

— naturalne jednolite czesci wéd powierzchniowych.
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Dla wszystkich jednolitych czesci wod ustalone zostaty cele srodowiskowe. Ustalajac te
cele uwzgledniono réinice pomiedzy naturalnymi a silnie zmienionymi cze$ciami wéd. Dla
wod naturalnych celem jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla wéd
silnie zmienionych i sztucznych co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Zaréwno dla
wod naturalnych jak i zmienionych konieczne jest dodatkowo osiggniecie i utrzymanie
dobrego stanu chemicznego. Cele do osiaggnigcia i zasady ochrony jew definiujg plany
gospodarowania wodami.

Planowany projekt zlokalizowany jest na obszarze dorzecza Wisty, dla ktdrego
opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” - rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2023.300 z dnia 2023.02.16), ktdry
administrowany jest przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarsku.

Ze wzgledow techniczno-funkcjonalnych, JCWP i ich zlewnie s taczone w scalone
czesci wod powierzchniowych (SCWP). Agregacja taka obejmuje JCW o podobnych warunkach
i funkcjach, takze z réznych kategorii (np. jeziora i cieki), przy czym JCWP z tak odmiennych
kategorii jak wody przybrzeine i wody rzeczne nie s3 taczone.

Usytuowanie planowanego przedsiewziecia wzgledem zlewni przedstawia sie nastepujgco:

— region wodny: region wodny Dolnej Wisty

— obszar dorzecza: obszar dorzecza Wisty

Usytuowanie przedsiewziecia wzgledem jednolitych czesci wod powierzchniowych

(JCWP) przedstawia sie nastepujaco:

— Nazwa JCWP rzeczne: Maleniec

—~ europejski kod JCWP: RW200010472649

— typ JCWP: PNp - Potok lub strumien nizinny piaszczysty

—  Status: NAT - naturalna czes¢ wod

—  Czy JCWP byta monitorowana (posiadata ustalony ppk w okresie 2016-2021)? - NIE
- ocena stanu na podstawie analiz eksperckich.

— Czy JCWP jest monitorowana (posiada ustalony ppk na okres 2022-2027)? TAK -
zlewnia jest monitorowana

— Ocena ryzyka nieosiggniecia celéow srodowiskowych: zagrozona

— Cel srodowiskowy: Poprawa warunkéw hydromorfologicznych rzek i potokdw.
Ochrona i odtwarzanie naturalnych proceséw hydromorfologicznych w korycie w
zakresie spetfnienia celéw srodowiskowych obszaréw przyrodniczych

— Termin osiggniecia dobrego stanu: 2027
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Rysunek 19. Mapa jednolitych czesci wod powierzchniowych: Maleniec
Zrédto: http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa

Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na wymienione

srodowiskowe JCWPd.

cele
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Usytuowanie przedsigewziecia wzgledem jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd):

- Europejski kod JCWPd: PLGW200011

— Region wodny: region wodny Dolnej Wisty

— Obszar dorzecza/Nazwa: obszar dorzecza Wisty

— Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej (RZGW): w Gdarsku

— Ocena stanu ilosciowego: dobry

—  Ocena stanu chemicznego: dobry

— Stan JCWPd: dobry

— Ocena ryzyka: niezagrozona

- Odstepstwo: brak

Na ponizszym rysunku przedstawiono potozenie jednolitych
podziemnych w stosunku do analizowanego przedsiewziecia.
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Rysunek 20. Granice jednolitych czesci wod podziemnych
Zrédto: http://karty.apgw.gov.pl:4200/mapa
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Schemat krazenia wod podziemnych

Aktywna strefa wymiany wod siega utwordw gornej kredy. Zasadnicze obszary
zasilania znajduja sie na: Wysoczyznie Damnickiej, Zarnowieckiej, Polanowskiej, Pojezierzu
Bytowskim oraz Kaszubskim. Obszar zasilania pietra kredowego wykracza poza obszar
omawianej JCWPd 11. Zasilanie pozioméw wodonosnych na obszarach wysoczyzn na
omawianym obszarze generalnie odbywa sie w wyniku infiltracji wod opadowych. W strefie
saturacji podstawowe znaczenie ma przesigkanie miedzypoziomowe. Jest ono utatwione
w oknach hydrogeologicznych. Mniejsze znaczenie ma infiltracja brzegowa i denna
wystepujaca w niektorych odcinkach dolin ciekdw powierzchniowych oraz misach niektdrych
jezior.

Pradolina teby, Nizina Gardniensko - tebska, doliny: Stupi i tupawy stanowig gtéwne
bazy drenazu wdd podziemnych na tym terenie. Osiami tego drenaiu sg poszczegdlne
wymienione wyzej rzeki, ktére drenuja wszystkie kenozoiczne pietra wod podziemnych.
Z gtownymi bazami drenaiu taczy sie sie¢ lokalnych baz drenazu, ktérymi sg misy jezior
przeptywowych i gteboko wcigte w podtoze doliny doptywéw tych rzek. W rejonie teby dno
pradoliny sigga maksymalnie utworéw gérnokredowych, w innych miejscach rozcina ono strop
wodonosnych utworow oligoceniskich lub gieboko wecina sie w mioceriskg formacje
burowegglowa. Sie¢ drenaiu uzupetniaja doliny kopalne i marginalne, utworzone w réznych
okresach plejstocenu. Niektore z nich sg zajete przez wspodtczesne cieki. Sie¢ ciekow
powierzchniowych i mis jeziornych zbiera wody opadowe na obszarze zasilania warstw
plejstocenskich.

Czesé odptywu gérnokredowo - kenozoicznego systemu wod stodkich, stanowiaca
odptyw podziemny uchodzi bezposrednio do Battyku.

Poziomy wodonosne tworzg wspdlny system wodonosny w ramach ktérego mozna
wydzieli¢ przeptyw lokalny, posredni i regionalny.

Przeptyw lokalny wod zachodzi w obrebie pierwszego poziomu wodonosnego, ktéry
miejscami jest nie izolowany od powierzchni terenu, a miejscami jest to poziom
miedzymorenowy gorny. Do niego zostat witaczony réwniez poziom pradoliny i dolinny.
Poziom ten zasilany jest przede wszystkim przez infiltracje bezposrednig oraz doptyw lateralny
oraz czgsciowo tylko ascenzje z gtebszych poziomow wodonosnych.

Przeptyw posredni odbywa sie w zagregowanych poziomach: miedzymorenowym
dolnym potgczonym z poziomem miocenskim oraz poziomem miedzymorenowym dolin
kopalnych pofaczonym z poziomem mioceriskim i oligocenskim. Zasilanie zachodzi tutaj
posrednio przez przesaczanie z ptytszych pozioméw wodonoénych oraz przez ascenzje
z gtebszych poziomow wodonosnych, a takze doptyw lateralny.

Przeptyw regionalny wystepuje w wodach poziomu kredowego. Wiek tych wéd zostat
okreslony na kilkanascie tysiecy lat. Miejscami jednak stodkie wody mogg by¢ pod wptywem

stonych wod podtoza.

Planowane przedsigwzigcie nie wptynie na zmiane rezimu hydromorfologicznego m.in.
nie spowoduje wptywu na wielkos¢, dynamike przeptywu wéd powierzchniowych oraz zmian
mogacych wptyna¢ na potencjat ekologiczny i elementy biologiczne woéd ptynacych

Strona | 43



w sasiedztwie przedsigwziecia. Biorac pod uwage zakres planowanego przedsiewziecia oraz
technologie i organizacje prac nalezy stwierdzi¢, ze realizacja przedsiewziecia zaréwno
w czasie prowadzenia robét jak i podczas eksploatacji nie wptynie negatywnie na stan, ilo$¢

i jakos¢ zasobow wodnych JCW.
Z uwagi na niewielkg skale przedsiewziecia oraz zastosowanie nowoczesnej

technologii, prawidtowa eksploatacje inwestycji nie przewiduje sie wptywu na wody

podziemne i powierzchniowe.

Stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko, majac na uwadze zakres i charakter planowanego
przedsigwzigcia oraz jego brak oddziatywan na warunki gruntowo wodne obszaru inwestycji i
teren6w sgsiednich, nie przewiduje sig, aby, realizacja i eksploatacja przedsiewziecia znaczaco
oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wéd powierzchniowych (JCWP) oraz
podziemnych (JCWPd); uniemozliwiata osiaggniecie celéw $rodowiskowych zawartych
w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy.

Celéw srodowiskowych rozumianych jako osiagniecie i utrzymanie dobrego stanu wéd
podziemnych, dobrego stanu chemicznego wéd podziemnych, dobrego stanu ekologicznego,
dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych.
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