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1. Dane ogolne

1.1. Zatozenia projektowe

Wykonanie prac terenowych oraz opracowanie dokumentacji badan podtoza gruntowego
zostato zlecone przez Gmine Debnice Kaszubska.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki gruntowo-
wodne dla potrzeb budowy otwartego zbiornika retencyjnego, na dziatce nr 94 w Gogolewie, w

gminie Debnica Kaszubska.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Ustalono, ze Zleceniodawcy, iz w celu uzyskania rozpoznania wystarczajgce bedzie
wykonanie 23 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 4 m, opisanie litologii gruntéw oraz
okreslenie ich stanu.

Na podstawie badan terenowych dokumentacja miata zawiera¢ opis warunkéw gruntowo

—wodnych dla wtasciwego zaprojektowania i wykonania inwestycji.

2 Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 zzm.).

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujacymi normami:

- PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, czes¢ 1i 2,

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

- PN-88/B-4481 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,

- PN-B-4452- Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogélne,

- PN-B-06050: 1999 — Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne.
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3. Zakres wykonanych prac i badan

3.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty metoda domiaréw prostokatnych w
nawigzaniu do najblizszych istniejacych obiektéw terenowych oraz obecnego zagospodarowania
dziatki.

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych odczytano z mapy
sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape dokumentacyjng
w skali 1:500 (zatacznik 1).

3.2. Badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono w dniu 20 marca 2024 r. pod nadzorem
mgr Karoliny Nowakowskiej. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano samojezdng wiertnica
hydrauliczna 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 4,0 m.

W czasie trwania robét okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Wykonane
otwory pozwolity na opisanie litologii gruntéw, okreslenie gtebokosci zalegania poszczegélnych
warstw, a takze zmierzenia gtebokosci zwierciadta wody podziemnej w otworach.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych ma charakter punktowy, a okreslenie
rodzaju, stanu gruntu oraz przelotu poszczegélnych warstw dotyczy wytacznie miejsc, w ktérych
wykonano wiercenia. Przekroje geotechniczne opracowano w celu graficznego przedstawienia
budowy podtoza, w miejscu wykonanych badan.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem.

3.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z naniesiong
lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw oraz przekréj geotechniczny,
na ktérym grunty o podobnych wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych (odksztatcalnosci i
wytrzymatosci) pogrupowano w pakiety. Parametry wytrzymatosciowe poszczegélnych pakietéw
przedstawiono na zatgczniku nr 3.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego sporzadzono w wersji papierowej (2 egz.)

oraz w wersji elektronicznej, ktéra zostata przekazana Inwestorowi.
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4. Lokalizacja terenu badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci Gogolewa, na
obszarze zabudowy mieszkaniowej.

Rozpoznanie wykonano w s3siedztwie istniejacego zbiornika wodnego.

5. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
WysocCzyzny morenowe;.

Powierzchnia dziatki w miejscu planowanej inwestycji jest mato zréznicowana
hipsometrycznie. Réznica wysokosci w miejscu przeprowadzonych badan wynosi okoto 0,5 m,

przy rzednych zmieniajacych sie od 102,6 m n.p.m. do 103,1 m n.p.m.

6. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem, wystepuja
grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i 0 zréznicowanych wartos$ciach parametréow
geotechnicznych.

Bezposrednio pod warstwa gleby i niekontrolowanych nasypéw o migzszosci
dochodzacej do 0,5 m nawiercono mineralne utwory niespoiste, wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnych, piaskéw drobnych na pograniczu piaskéw pylastych lub $rednich oraz piaskéw
srednich i piaskéw srednich z domieszka kamieni lekko zaglinionych. Na gtebokosci od 0,7 m do
2,5 m s3 one podscielone przez mineralne utwory spoiste — gliny piaszczyste i piaski gliniaste,

lokalnie przewarstwione piaskami srednimi.

7. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych zima, przy wysokich stanach woéd, nawiercono
wode podziemna w postaci swobodnego zwierciadta w otworze nr 1 na gtebokosci 1,1 m od
powierzchni terenu. W strefie gtebokosci od 3,0 m do 4,0 m nawiercono wysieki wody. Sa to
wody zawieszone, infiltrujgce w gtab gruntu po opadach deszczu lub tajaniu $niegow.

Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej i wysiekéw wody odnosi sie do dnia, w ktérym
wykonywane byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci

opadoéw i/lub tajania Sniegow.

& GEOLOGIA WWW.MKGEOLOGIA.PL



Dokumentacja g badari podtoza gruntowego
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W warunkach ekstremalnych wystepujacych po dtugotrwatych opadach lub tajaniu
Sniegéw, wysieki wéd opadowych mogg pojawic sie na powierzchni glin.

Wartosci wspoétczynnika filtracji k dla tych gruntéw wynosza:

Litologia gruntu Wartos$¢ wspétczynnika Ffiltracji k przei:asrzi::?r:oéci
Gliny piaszczyste 10°-10%m/s pot przepuszczalne
Piaski gliniaste 10°-10°m/s stabo przepuszczalne
Piaski drobne 10%-10"m/s staby
Piaski $rednie 10%-10"m/s dobry

Zrédto: ,,Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.

W miejscach, gdzie bezposrednio pod powierzchnia terenu wystepuja gruntu piaszczyste,
stwierdzone warunki gruntowe umozliwiajg bezposrednia infiltracje woéd opadowych w gtab
profilu gruntowego, ze wzgledu na jego dobry charakter przepuszczalnosci. W przypadku
pojawienia sie gruntéw o gorszym wspoétczynniku przepuszczalnosci, zalecana jest
fragmentaryczna wymiana gruntu na piasek Sredni lub inny grunt posiadajacy dobry charakter
przepuszczalnosci. Poprawi to warunki infiltracji wéd opadowych w gtab profilu gruntowego,
uniemozliwiajac tym samym zalewanie terenéw uzytkowania publicznego oraz dziatek

sgsiednich.

8. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekroje geotechniczne przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na
podstawie genezy, litologii oraz parametréw identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas
prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okreslono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntéw spoistych byt to stopien plastycznosci I, natomiast dla gruntéw piaszczystych stopien
zageszczenia lp.

W podtozu budowlanym wydzielono 4 pakiety (la, Ilb, llla i lllb) réznigce sie miedzy sobg

wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi, oraz litologig i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la — zostat wydzielony w oparciu o warstwe glebowa i niekontrolowane nasypy.

Grunty te nie moga wystepowaé w podtozu konstrukcji budowanego zbiornika.
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Pakiet Ilb - wydzielony w oparciu o grunty spoiste, wyksztatcone w postaci glin
piaszczystych i piaskéow gliniastych (grunty grupy ,B"), wystepujagcych w stanie
miekkoplastycznym i plastycznym od 1,=0,52 do 1,=0,46 (pakiet IIb1 - 1,=0,51) oraz w stanie
plastycznym i twardoplastycznym od 1,=0,39 do 1,=0,24 (pakiet 1Ib2 - 1,=0,32). Grunty te naleza
do wysadzinowych i posiadajg zréznicowane wartosci parametréw geotechnicznych,
poprawiajgce sie wraz ze spadkiem wilgotnosci i zwigzanego z nim stopnia plastycznosci.

Pakiet Illa — wydzielony w oparciu o piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski
drobne na pograniczu piaskéw pylastych, wystepujace w stanie sSredniozaeszczonym od Ip= 0,36
do 1p=0,41 (pakiet Illa - 1,=0,39). S3 to nie wysadzinowe lub watpliwe pod wzgledem
wysadzinowym grunty, charakteryzujace sie obnizong nosnoscia. Piaski drobne na pograniczu
piaskéw pylastych i piaski drobne zaglinione podane wibracjom moga ulec uptynnieniu. Moga
wystepowa¢ w podtozu konstrukcji projektowanego obiektu, po sprawdzeniu czy zostaty
zachowane warunki stanéw granicznych.

Pakiet IlIb - stanowia go piaski Srednie zaglinione, piaski Srednie i piaski Srednie z
domieszkami kamieni lekko zaglinone, wystepujace w stanie sredniozageszczonym (pakiet IlIb -
L™ = 0,41). S3 to niewysadzinowe i watpliwe pod wzgledem wysadzinowym grunty,
charakteryzujace sie obnizong nosnoscia i scisliwoscia.

Szczeg6towe rozmieszczenie wszystkich pakietéw naniesiono na karty otworéw
(zatacznik nr 2), natomiast obliczeniowe parametry geotechniczne wydzielonych pakietow

geotechnicznych przedstawia zatacznik nr 3.

9. Podsumowanie

9.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w Gogolewie, na dziatce nr 94, w
gminie Debnica Kaszubska.

9.2. Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie
WYSs0Czyzny morenowej.

9.3. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie o zmiennej litologii i o zréznicowanych wartosciach
parametréw geotechnicznych.

9.4. Podczas prac terenowych prowadzonych zimg, przy wysokich stanach wadd,
nawiercono wode podziemng w postaci swobodnego zwierciadta w otworze nr 1 na gtebokosci
1,1 m od powierzchni terenu. W strefie gtebokosci od 3,0 m do 4,0 m nawiercono wysieki wody.

S3 to wody zawieszone, infiltrujace w gtab gruntu po opadach deszczu lub tajaniu $niegdw.
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9.5. Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej i wysiekéw wody odnosi sie do dnia, w
ktérym wykonywane byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku,
intensywnosci opadéw i/lub tajania Sniegéw.

9.6. Gtebokos$¢ przemarzania gruntéw na terenie Gogolewa wynosi 1,0 m. W strefie tej

wystepuja grunty wysadzinowe i watpliwe pod wzgledem wysadzinowym.

10. Zalecenia

10.1. Bez wzgledu na wybrany sposéb posadowienia projektowanego obiektu, nalezy
sprawdzi¢ stany graniczne zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10.2. W przypadku, gdy ktérys ze stanéw granicznych nie zostanie zachowany, zaleca sie
rozpatrzy¢ mozliwos¢ wymiany gruntéw stabonos$nych i posadowienie projektowanego obiektu
na zageszczonym piaszczysto — zwirowym nasypie budowlanym.

10.3. Nasyp budowlany nalezy zageszcza¢ warstwami, przy zachowaniu optymalnej
wilgotnosci, do uzyskania wymaganego przez projektanta wskaznika zageszczenia.

10.4. Podczas prowadzenia prac ziemnych w miesigcach jesienno-zimowych (w obrebie
gruntéw spoistych) obfitujacych w opady, zwraca sie uwage na koniecznos¢ chronienia dna
wykopéw przed rozmakaniem i przemarzaniem, co moze doprowadzi¢ do pogorszenia
parametry geotechniczne gruntéw.

10.5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie

PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogélne.

Opracowata: mgr Karollna owakowska

MKy GEOLOGIA

Karolina Nowakowska

76-200 Stupsk, ul. Jana Pawta It 1 pok. 228
tel. 604 109 021
biuro@mkgeologia.pl www. mkgeologia.pt
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Zatgcznik nr: 2.1.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2024-03-20
. , . Sporzadzit(a):
Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla Rzedn;j 102,60 m n.p.m. m%rGrzggorz Iglogvakowski
potrzeb budowy zbiornika retencyjnego v Sprawdezit(a):
Adres: Gogolewo, dziatka nr 94, gmina Debnica Kaszubksa o mgr Karolina Nowakowska
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Gtebokosé: 4,0
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Zatacznik nr: 2.1.

MK GEOLOGIA Karolina Nowakowska

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl

tel. /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2024-03-20

. . : Sporzadzit(a):
Temat: rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla Rzed")a(j 10310mnp.m. | o rgoevakowski
potrzeb budowy zbiornika retencyjnego v Sprawdzil(a):
Adres: Gogolewo, dziatka nr 94, gmina Debnica Kaszubksa o mar Karolina Nowakowska
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] i i 6
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B - - , - e
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] T4
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3
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4,00 1
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Gtebokos¢: 4,5
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Y GEOLOGIA

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zatgcznik 3

Wartosci parametréw geotechnicznych x["

Oznaczenie Stopien Stopien Stan ) » ) Edometryczny Modut
Rodzaj gruntu warstwy i sym- | Zageszczenia | Plastycznosci ‘ P 5 Wilgotnos¢ | Kat tarcia Kohezia modut pierwotnego Wskaznik
bol gruntu 15" Lo gruntu Tim naturalna | wewnetrznego | - N"J, Scidliwosci .| skonsolidowania
o : . al . M odksztatcenia
w, [%] @ [°] pierwotnej M, E Il MPa gruntu p
mw m MPa o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleby H,
Niekontrolowane la brak ustalonych zaleznosci korelacyjnych
nasypy NN
- 11 b1 - 0,51 mplpl | - 298| . 17-19 12 0,021 19,0 14,0 0,75
Gliny piaszczyste Gp, ! 2,08 ! ! ! !
piaski gliniaste Pg, 11b2 - 032 plitpl | - [212] - 15 16 0,027 28,0 21,0 0,75
Piaski drobne Pd Ia 0,39 - szg - 1,711 1,88 22 30 - 50,3 65,0 0,80
Piaski $rednie Ps b 0,45 - szg - - 1,99 22 33 - 86,7 68,0 0,90
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Przekroj I-1

Rzedna Rzedna
mn.p.m. mn.p.m.
105+ 105
104+ ? 104
1 103,10
103 102,60 NN (Htgr) la 103
[ty A=
la H 110 | |Pd D=036
1021 P+ ¥z |1 1102
TG i, s | Pazagi 1D=038
Gp IL=0,46 1] Pd/P# 1D=0,41
101+ T Pd/Ps 1D=0,40 101
[TPs 1D=045——
Gp IL=0,49 300 | | GppojZ 1L=0,52
100+ lib1 T 1100
T Pg//Ps 1L=0,51
Gp IL=0,52 4,00 o
%- ] Gp 1L=039 — 1 99
i | Gp 1L=0,24 11b2 \ - Gp IL=0,52
odlegtosci w [m] [ 56,00 [
glebokos¢ w [m] 4,0 45
data wykonania  2024-03-20 2024-03-20
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH DOKUMETACYJNYCH OTWOROW
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
Symbole gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE GRUNTY ORGANICZNE GRUNTY RODZIME

NB - nasyp budowlany

NN - nasyp niekontrolowany

Znaki dodatkowe dotyczqce opiséw grntéw

+ d

H - grunt préchniczny lom>2%

Nm - namuty

Gy - gytie CaCO3>5%
T - torfy lom>30%
WB - wegiel brunatny
WK - wegiel kamienny

omieszki

/| przewarstwienia
/  napograniczu
bet beton

zuz zezel

STAN

MINERALNE NIESKALISTE

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta

KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

Z - zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospoétka

Pog - pospdtka gliniasta

Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny
P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

TIp - pyt piaszczysty

I1- pyt

Gp - glina piaszczysta
G-glina

G- glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta

Gz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

1-it

177 - it pylasty

Znaki uzyte na przekrojach i kartach dokumentacyjnych otworéw

GRUNTOW

ZWARTY (zw)

POtZWARTY (pzw)

TWARDOPLASTYCZNY (tpl)

PLASTYCZNY (pl)

NIESPOISTE

MIEKKOPLASTYCZNY (mpl)

PEYNNY (p)

LUZNY (In)

SREDNIOZAGESZCZONY (szg)

o LY T Ne)

SPOISTE

ZAGESZCZONY (zg)

Niekontrolowane
nasypy NN

Nmauty Nm
Gytie Gy

Torfy T

WILGOTNOSC

MALO WILGOTNY

WILGOTNY

MOKRY

Kolory uzyte na przekrojach

Piaski pylaste P
Piaski drobne Pd

]
]

Piaski $rednie Ps
Piaski grube Pr

Pospoétki Po
2wiry Z

ZWIERCIADLO WODY

USTABILIZOWANE
NAWIERCONE

NIEUSTABILIZOWANE
SWOBODNE
WYSIEKI WOD

STREFA WYSTEPOWANIA
WYSIEKOW WODY

Rk || R | R

Grunty spoiste grupy "B"

Grunty spoiste grupy "C"

Grunty spoiste grupy "D"

]
]
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