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TOM | CZESC OPISOWA

1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest:

budowa otwartego zbiornika retencyjnego w m. Gogolewo, gmina Debnica Kaszubska

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

a) opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

b) przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno — prawnych i uzyskanie na ich podstawie w
imieniu Zamawiajgcego decyzji wilasciwego organu na prowadzenie robot budowlanych w zakresie
okreslonym powyzej.

c) Wykonanie robot budowlanych w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym

Inwestycja bedzie zrealizowana na dziatkach 48, 93, 94 i 87.
Wiascicielem dziatki 93, 94 i 87 na ktdrej zlokalizowana jest istniejgcy zbiornik jest Gmina Debnica
Kaszubska. Wiascicielem dziatki nr 48 sg drogi powiatowe.
Inwestycja ma na celu budowe otwartego zbiornika retencyjnego.

Zakres robot zwigzanych z budowg zbiorniku:

- usuniecie krzewdw i zarosli porastajgcych zakres opracowania

- tymczasowe odwodnienie wykopu [na podstawie wykonanych badan geologicznych (zatacznik 2)
statyczny poziom wad gruntowych ksztattuje sie na wysokosci 102,00 mnpm, ciggle naptywajgca woda od
otworu nr2 bedzie uniemozliwia¢ wykonanie robdt zwigzanych z zakresem inwestycji] z tego tez powodu
nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ograniczenia naptywu wody od wzniesienia tj. pkt 2
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- oczyszczenie dna zbiornika z przeszkdd naturalnych oraz wynikajacych z dziatalnosci cztowieka,
Wykonawca robdt powinien zinwentaryzowac zbiornik pod katem wystepowania opisanych wyzej, nalezy
bezwzglednie usung¢ wszystkie przeszkody pochodzenia ludzkiego

- przegtebienie zbiorniku do gtebokosci 2m (nalezy opracowac dokumentacje techniczng)

- wzmochnienie skarp zbiorniku [ w zaleznosci od wysokosci uskoku wykonac typ | dla wysokosci uskoku
w przedziale 0,4-0,7m, typ Il stosowac dla wysokosci uskoku powyzej 0,7m]

- Wzmocnienie istniejgcego wylotu W1 ze zbiorniku

Przedmiot zamOwienia zrealizowany zostanie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”, a wiec poprzez
jednorazowe udzielenie zamdwienia wykonania przedmiotu zamodwienia w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnien i decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcym prawem, jak i wykonania robot z opracowaniem
dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji i dokumentéw niezbednych do uruchomienia i
eksploatacji obiektu oraz niezbednych do uzyskania Decyzji pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie to
wynikato z postanowien i decyzji.

Petna odpowiedzialnos$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsigwziecia i osiggniecie parametrow
gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa spoczywa na Wykonawcy.
Inwestycja musi byé prowadzona z zachowaniem ciggtosci dojazdu do budynkéw mieszkalnych gdzie
dojazd od tych budynkéw jest od dziatek drogowych nr 93 i 87. W przypadku koniecznosci zajecia czesci
dziatek drogowych- nalezy uzyskaé odpowiednie zgody na zajecie pasa drogowego.

2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robé6t zwigzanych z wykonaniem zbiorniku
Umocnienie typu | i Il nalezy wykonac z dwdch rzedéw palikow drewnianych filOcm wykonanych
z drewna sosnowego. Pomiedzy palikami zostanie umieszczona faszyna w rolkach fi25cm w 3
rzedach. Za umocnieniem wykonany zostanie zasyp z piasku sredniego w nachyleniu 1:4 na ktorym
zostanie wykonana geokrata na ktdrej zostanie wykonany obsiew mieszankg traw. Typy umocnien
beda rézni¢ sie dtugoscig palikdw i iloscig rolek faszyny. Wykonawca robot budowlanych przed
przystapieniem do prac winien wykona¢ pomiar geodezyjny brzegdw celem okreslenia
odpowiedniego typu umocnien [ typ | lub Il], celem pomiaru jest réwniez sprawdzenie rzednej
wylotu W1 ze zbiornika oraz sprawdzenie wysokosci zwierciadta wody w zbiorniku.
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Celem wykonania umocnien planuje sie:

1. Wykoszenie dna i skarp oraz w razie potrzeby i mozliwosci pasa 5,0-15,0m przeznaczonego pod
ruch maszyn i rozplanowanie ziemi z wykopu,
Wykonanie wykopu o zatozonych parametrach przekroju poprzecznego

3. Ubezpieczenie stopy skarpy: paliki drewniane filOcm i faszyna fi25cm

Po przygotowaniu zbiornika cieku wraz ze karpami o odpowiednim nachyleniu, nalezy przystapi¢
do wykonania opasek z faszyny, przestrzegajgc ponizszych zasad:
- paliki oporowe nalezy wbija¢ w grunt co 50cm (3szt./mb jednostronnego umocnienia) w dwéch

rzedach,

- faszyne nalezy wpusci¢ w dno zbiornika,

- pomiedzy utozong faszyng a podstawa skarpy nie powinno sie zozstawiac przerw, przerwy nalezy
zasypac lub uszczelni¢ pionowym ptatem darniny, skierowanym murawg w strone zbiornika oraz
przykrytym od géry darning przybitg do podtoza,

- powyzej opaski nalezy utozy¢ pas darniny rolowanej o szerokosci 0,5m i przybi¢ do podtoza
palikami (szpilkami),

- ubezpieczenie skarp: pas darniny na ptask szerokosci 50cm,

4. Umocnienie z geokraty. Warstwa wzmacniajaca skarpy sktada sie z geokraty i darniny ,
wypetniajace jej komorki. Geokrata oraz materiat wypetniajacy geokrate powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w punkcie 6.2,. Geokrate uktada sie sekcjami (odcinkami) na
zaggszczonym podfozu przy pomocy przenosnych ram montazowych, zapewniajgcych
doktadne rozciagnigcie sekcji i nadanie komérkom geokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne
komorki sekcji nalezy potaczy¢ z sasiednimi sekcjami za pomoca tasm (opasek)
samozaciskowych, a ponadto przymocowa¢ do podtoza kotwami ze stali zbrojeniowej
odpadowej $rednicy 8 mm, w ksztatcie litery ,U" o dtugosci réwnej wysokosci geokraty
zwigkszonej o 200 mm. Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Dostawcy lub wymaganiami Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ écian
komorek. Pola skrajnych komérek geokrat zewnetrznych nalezy wypetni¢ na szeroko$¢ 0,3 m
chudym betonem, odpowiadajgcym wymaganiom ponizej. Po zamontowaniu geokrat nalezy
wypetnic jej komorki runtem do obsiewu. Wypetnianie nalezy wykonaé metodg od czota, przy
czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych sekcjach. Materiatu zasypowego
nie wolno zrzuca¢ na roztozong geokrate z wysokosci wiekszej od 1 m. W miare zageszczania
wypetnienie geokraty gruntem nalezy uzupetnia¢ tak, aby geokratg byta okryta warstwa
grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Nierdwnosci podtazne i poprzeczne, pod tatg 4-metrowa, nie
mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancjg £ 0,5%.

5. Humusowanie skarp powyzej umocnien ziemig urodzajng, grubos¢ warstwy humusu Scm.
Przed wysianiem mieszaniki traw, powierzchnie skarp nalezy odpowiednio przygotowac
poprzez pokrycie ich ziemig urodzajng — humusem, warstwg grubosci 5-10cm. Poniewaz
warstwa ziemi urodzajnej niezwigzana z gruntem rodzimym mogtaby sie zsuwaé w dét, to przed
przystgpieniem do humusowania nalezy w skarpach wykopac poziomo na skarpie ( poprzecznie
do nachylenia skarp) w odstepach 1m trojkatne rowki o szerokosci i gtebokosci okoto 20cm.
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6. Obsiew skarp mieszanka traw Mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do rodzaju
obsiewanego gruntu i jego naturalnej wilgotnosci. Nasiona powinny mie¢ ksztatt, barwe, potysk
i zapach wtasciwe dla danego gatunku i odmiany. Do obsiewu nalezy uzy¢ uniwersalnej,
kwalifikowanej mieszanki traw takowo pastwiskowych o gwarantowane;j

7. Konstrukcja wylotu W1 ze zbiorniku oparto o zastosowanie koszy i materacy gabinowych. Do
obudowy wylotow zastosowac kosze gabionowe o szerokosci 0,5m i wysokosci i szerokosci jak
na rysunku. Jako posadowienie zastosowa¢ materace gabionowe o grubosci 25cm. Wymiary
poziome jak na rys 3. Do wypetnienia gabionéw zastosowac kamien tamany hydrotechniczny
fi150-200mm. Zastosowac materace o wielkosci oczek siatki 60x80mm i wypetni¢ kamieniem
hydrotechnicznym fi80-150mm. Materac utadac na zageszczonym, ptaskim podtozu.

3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

3.1 Opis stanu istniejgcego

Na terenie planowanego zbiornika retencyjnego tj. na dziatce nr 94 obecnie znajdujg sie zbiornik w
bardzo ztym stanie technicznym tj. porosniety krzewami, drobnymi wierzbami, trawami oraz
zanieczyszczony odpadami takimi jak butelki szklane , plastikowe i inne o podobnym charakterze.
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Lokalizacja

istniejacego wylotu
W1 ze zbiorniku

Lokalizacja
istniejagcego wylotu
W1 ze zbiorniku
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Istniejgcy zbiornik nie jest ogrodzony. W bezpos$rednim sgsiedztwie zbiorniku znajdujg sie drogi: dziatka
48 to droga powiatowa asfaltowa, natomiast dziatka nr 93 i 87 to dziatki drogowe gminne typu szutrowego.

4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowang w jezyku polskim Polska Normg
PN-ISO 9836 "Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéow
powierzchniowych i kubaturowych", jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w

szczegdlnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji, - nie dotyczy,

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni ruchu w
powierzchni netto - nie dotyczy,

¢) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow, -
nie dotyczy,

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikéw -nie dotyczy.

5 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budowanego zbiorniku

e Naptyw wody do budowanego zbiorniku bedzie harmonizowat gospodarke woéd gruntowych [
naptyw wody do zbiorniku nie bedzie zaburzony porosnieta roslinnoscig i odpadami w istniejgcym
zbiorniku]

e Umocnienie brzegdw poprawi stabilnos¢ skarp zbiornika oraz w znaczgcy sposob wptynie na
wizualny odbiér zbiornika

e Umocnienie wylotu ze zbiornika W1 — poprawi przepustowos¢ oraz konstrukcje wylotu wody ze

zbiornika
6 Technologia robét

6.1. Wykaszanie roslin z dna brzegéw

Preferowane winno byé koszenie rgczne, ktore nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
tj. pity i kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania ww. sprzgtu musza by¢ zachowane wszelkie srodki
ostroznosci, a operatorzy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie.

Koszenie mechaniczne winno wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprze¢tu mechanicznego
samojezdnego tj. samobieznych kosiarek spalinowych (z osprzetem talerzowym lub bijakowym) lub kosiarek
zawieszonych na ciggniku. Wszystkie wymienione zespoty mechaniczne muszg by¢ przystosowane do pracy
na skarpach pochylych. Koszenie mechaniczne prowadzone jest w miejscach o duzej dostepnosci oraz w
przypadku, gdy zastosowany sprzet nie spowoduje uszkodzen skarp.

Koszenie porostu z dna cieku nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak najblizej lustra wody. Wydobycie z cieku
porostow roslin korzenigcych si¢ w dnie (hakowanie) wraz z wydobyciem darni korzeniowej, wydobycie
roslin pltywajacych z pozostalej powierzchni lustra wody. Odrzucenie porostow poza gorng krawedz cieku

min. 1,0m
6.2. Wydobycie przeszkod naturalnych i wynikajacych z dziatalnosci cztowieka

W ramach roboét nalezy przeprowadzi¢ wydobycie galezi i pni oraz innych zanieczyszczen naniesionych
przez wode i ludzi w calym zbiorniku. Wydobyte elementy drzew i galgzi nalezy najpierw zebrac i ztozy¢ w
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stosy a nastepnie usuna¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Zebrane nieczystosci i Smieci nalezy
wywies¢ w miejsce skladowania odpadow.

6.3. Odmulanie dna

Preferowane winno by¢ reczne odmulanie dna. Namul traktowac¢ jako odpad. Namul ze zbiorniku
czesciowo mozna rozplantowac do grubosci 20cm wzdtuz brzegu pod warunkiem przeprowadzenia badania
jego czystosci ktore wykaze czystos¢ namutu i jego mozliwosé wykorzystania do celéw rozplantowania.

W przypadku mechanicznego wydobycia namutu ewentualne szkody spowodowane przez Wykonawce
zostang usuniete na jego koszt.

6.4. Kosze gabionowe

Gabiony zlokalizowane beda na wylocie ze zbiornika — wylot W1,

Przed ustawieniem koszy i materacy, powierzchni¢ na ktérej zostang posadowione nalezy oczysci¢ z
niepozadanych materialow, ktore mogly by wplynaé¢ na statecznos$¢ (stabilnos¢) kosza podczas jego
ustawienia i po zakonczeniu robot.

Montaz kosza gabionowego nalezy przeprowadza¢ wg. nastgpujacego schematu:

- wytyczy¢ lini¢ umocowania skarpy

- wykonaé wykop recznie

- utozy¢ geowldkning w podtozu i od strony gruntu zasypowego

- roztozy¢ kosz na zageszczonym i plaski podtozu

- zagia¢ i podnies¢ do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne tak aby uzyskac regularny prostopadfoscian
0 wymaganej wysokosci

- polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki

- utozy¢ w miejscu wbudowania, kosze na odpowiednio przygotowanym podiozu potaczy¢ z sasiednimi
zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie

- Kosze gabionowe napei¢ dokladnie kamieniami

- przytozy¢ wieko kosza i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich bokow pionowych

- na wylocie kanalizacji deszczowej W1 siatke koszy lub materacy nalezy przecia¢ i odgig¢ do srodka
$ciany

- zasyp za $cianami koszy wykonac z gruntu przepuszczalnego [s=0,95

- grunt pod koszami lub materacami gabionowymi zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s=0,95

- faszyny stosowa¢ w dlugosci handlowej 4-4,5m, o $rednicy 25¢m, uktadaé w 3 rzedach

6.5. Naptyw wody do zbiorniku w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt moze naptywaé woda gruntowa co opisano w punkcie 1. Wykonawca opracuje
na te okoliczno$¢ propozycje w jaki sposob przeciwdziata naptywowi wody w czasie wykonywanych robét.
Uzgodniony z Zamawiajagcym sposob, Wykonawca zastosuje podczas realizacji robot.

7. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia

7.1. Wymagania formalno-prawne dotyczace dokumentacji projektowe;j

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, konsultacji ze Zlecajacym, wizji terenowe;j
oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zamdéwienia wykonania, Wykonawca winien opracowac
niezbedng dokumentacje projektowg. Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i zapisami niniejszego PFU. Zakres i tresc
dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki, charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania Robét budowlanych.
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Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca:
—  zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego,
— wykona inwentaryzacje uzupetniajgcg zbiorniku w zakresie niezbednym do wykonania robot,
—  przedstawi Zamawiajgcemu ogdélng koncepcje rozwigzan technologicznych i uzyska jego akceptacje.
W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsiewziecia niezbedne jest:
e wykonanie zakresu prac przygotowawczych,
e opracowanie projektu w zakresie branzy:
- hydrotechnicznej
e opracowanie przedmiaréw robot,
e opracowanie informacji BIOZ dla przedsiewziecia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126
z dnia 2003.07.10)
* dokonanie niezbednych uzgodnien i sprawdzen,
e uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie przez Zamawiajacego sporzadzonego przez Wykonawce
kompletnego projektu przed ztozeniem zgtoszenia budowy lub pozwolenia na budowe — [ o ile bedzie
wymagane],
¢ uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentdéw i opinii niezbednych do uzyskania zgtoszenia budowy/

pozwolenia na budowe,

¢ sporzadzenie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej

* skompletowanie dokumentéw niezbednych celem zakornczenia

o w przypadku koniecznosci legalizacji wykonanego istniejgcego wylotu ze zbiorniku o oznaczeniu W1 -
Wykonawca wykona wszelkie uzgodnienia w tym zakresie [operat wodnoprawny i uzgodnienie z drogami

powiatowymi |

Nadzor autorski.
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantow na czas realizacji inwestycji.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi:

¢ wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

¢ stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

¢ uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

* dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych w

niniejszym PFU

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia budowli oraz
uzyska wszelkie opinie i decyzje oraz przygotuje komplet dokumentéw niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu o ile bedzie to wymagane.

Mapy do celéw projektowych.
Mapa do celéw projektowych jest zatgcznikiem niniejszego PFU, mimo tego Wykonawca jest

zobowigzany do weryfikacji danych zawartych na mapie w celu niezbednym do realizacji wykonania

zadania.
W przypadku aktualizacji mapy, bedzie to koszt Wykonawcy.

7.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatow

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej
gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie
technicznej. Tasmy geokraty powinny by¢ potgczone seriami ultradzwiekowych zgrzein punktowych, a ich
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ptaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wyttoczenie. Geokratg jest dostarczana w
odcinkach (sekcjach) sktadajacych sie np. z szescdziesieciu tasm. Przygotowana do transportu i
magazynowania sekcja stanowi zespét wzajemnie przylegajacych do siebie tasm. W pozycji roztozonej (na
budowie) sekcja przyjmuje postac falicie wygietych tasm przypominajgcych przestrzenng strukture plastra
miodu Do tfgczenia sasiednich sekcji ze sobg nalezy stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe,
certyfikowane. Nalezy stosowac geokrate o wysokosci 100 mm. Mozna stosowa¢ geokrate nacinang
Geokrate nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych,
zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczami, paliwami i
mozliwoscig uszkodzenia..

Wiasciwosci techniczno-uzytkowe geokraty: Tasmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane.
Grubo$¢ tasmy dwustronnie teksturowanej powinna by¢ w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni
1 cm2 powinno by¢ co najmniej 15 wgtebien o gtebokosci nie mniejszej od 0,2 mm. Wymagania dotyczgce
materiatu, z ktérego wykonane sg tasmy geokraty, podano w tablicy ponizej.

Tablica Wymagania dotyczace materiatu, z ktérego wykonane sg tasmy geokraty

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wedtug
1 Gestos¢ g/cm} 0d 0,935 do 0,965 Aprobaty technicznej
2 | Wytrzymatodé na rozcigganie kN/m’ > 21000
3 Odporno$¢ na korozje naprezeniowg h >2 000

Szerokos$¢ i wytrzymatos¢ tasmy oraz wytrzymatos¢ potgczen na rozrywanie powinny spetniac
wymagania wg tablicy ponizej.
Tablica Szeroko$¢ i wytrzymatos¢ tasmy geokraty oraz wytrzymatosc pofgczen na rozrywanie

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wysoko$¢ geokraty, mm Metody badania
150 200 300
1 Szerokos¢ tasmy mm 150 200 300 przymiarem
2 Wytrzymatosé kN >3,8 >5,0 >7,6 | wg aprobaty technicznej
tasmy na rozcigganie
3 Wytrzymatosd¢ kN >3,2 >4,2 >6,4
pofaczenia
zgrzewanego na
oddzieranie (badanie
b}
4 Wytrzymatosc kN >3,4 >4,6 >6,9
pofaczenia
zgrzewanego na
Scinanie

Szeroko$¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnoscig 1 mm, moze réznic sie o 3%, ale nie wiecej jak
3 mm. Tolerancja wymiarow sekcji wynosi 2%. Wymiary sekcji wykonywanych wedtug zamoéwienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom i tolerancji okreslonym przez Zamawiajgcego. Sekcja geokraty roztozona na
ptaskiej, poziomej powierzchni powinna miec ksztatt prostopadtoscianu. Gérna powierzchnia siatki powinna
by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.

Woypetnienie geokrat — grunt ziemia urodzajna opisana w punkcie 2 przygotowana pod obsiew

Kotwy stalowe Do mocowania geokraty stosuje sie kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gtadkiej lub
zebrowanej. Kotwy nalezy wykonac z pretéw $rednicy 6 - » 8 mm, dtugosci 250 » 600 mm.

Chudy beton stosuje sie do wypetniania skrajnych komoérek roztozonej geokraty. Chudy beton
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powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-70/8933-03 [7], o wytrzymatosci na Sciskanie Rra > 7,5 MPa.

Opaski zaciskowe do tgczenia sgsiednich odcinkdw geokrat Do fgczenia, roztozonych na budowie,
sgsiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje sie tasmy samozaciskowe (opaski zaciskowe). Zaleca sig
stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat I1SO 9002) z nastepujgcymi cechami: -
odpornoscig na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki, - samogasnace, - o wytrzymatosci termicznej od -40°C
do +85°C, - o wytrzymatosci mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.

Paliki-stosowac¢ przerdj filOcm, dtugos¢ L=1,5m , materiat drewno sosnowe

Faszyny — stosowa¢ miedzy palikami3xfi25cm, dtugos¢ handlowa 4-4,5m m materiat sosna

Gabiony- jako siatke stosowa¢ panel z rozstawem oczek 50x50mm, powtoka ZnAl ( 95% Zn, 5% Al),
$rednica siatki 4mm, jako wypetnienie stosowaé kamien hydrotechniczny — granit, gestos¢ min 2,6g/cm3,
wytrzymato$¢ min 180MPa, kolor jasnoszary, frakcja kamienia 80-150mm

7.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace rozwigzann budowlanych i zagospodarowania terenu
budowanego zbiorniku

Wymagania ogdlne.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z PFU oraz zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczace Robot podano w czesci gtownej PFU. Roboty zwigzane z budowg zbiorniku nalezy
wykonywaé na podstawie niniejszego PFU w powigzaniu z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
Kierownik budowy w ramach realizacji ww. zadania winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania
Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji

Zastosowane przy realizacji niniejszych Robdt rozwigzania techniczne musza by¢é zgodne z
odpowiednimi normami za$ przyjete materiaty, muszg posiada¢ niezbedne, wymagane prawem atesty,
aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na budowie.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna
sie z warunkami dotyczgcymi wykonania inwestycji zawartymi w PFU oraz zatwierdzonym Projekcie.

7.4 Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
Wymagania ogélne
Inwestycja musi by¢ prowadzona z zachowaniem mozliwosci dojazdu do dziatek przylegtych do zbiorniku.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukornczenia robét. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot. Podczas
realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robdt przepisu prawa lub normy nie zwalnia
wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

W przypadku, gdy Materiaty lub Roboty nie beda w zgodne z Wymaganiami PFU, a nie posiadajgce
akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie materialy i urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione
innymi, spetniajgcymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Kierownik Robot przewidziany do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji winni posiadac
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéow Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
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Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagac

tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Informacje o terenie budowy

Roboty realizowane bedg na terenie dziatki nr 94 i razie potrzeb na przylegtych po uzyskaniu niezbednych
zg6d. Zamawiajgcy przy udziale Inspektora/Inzyniera, w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy
teren budowy. Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
i bedzie zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Nalezy wykonaé nastepujace tablice informacyjne:

- Tablice informacyjng zgodng z rozporzgdzeniem
Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z ustawg z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021,
poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty
przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez caty czas trwania Kontraktu.
Wykonawca winien zapewni¢ wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ostony i ogrodzenia, znaki oraz
wszelkie inne budowle i urzagdzenia, ktére mogg by¢ konieczne dla personelu Wykonawcy.
Zaplecze budowy

Wykonawca wykona zaplecze Budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia, jakie mogg mu by potrzebne do wiasnego uiytku.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz rozbiérki.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediow do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z
obowigzujgcymi optatami w okresie wykonywania Robét.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U 2003 nr 120
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania pracownikow z wystepujgcym
ryzykiem zawodowym iprzeszkolenia podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac bedzie stosowat sie do obowigzujgcych przepiséw w tym:
e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykorczania Rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdéiny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
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- srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
° zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
° zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
° mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Placu Budowy o ile bedzie to potrzebne i powiadomi¢
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych wtascicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do chwili Koricowego Odbioru Robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty
do chwili Koncowego Odbioru Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do chwili Koricowego Odbioru Robét.
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzer lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgcgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Réwnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonywane izbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy

nie postanowiono inacze;j.
8. Materiaty

Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane,
materiaty i urzgdzenia, ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i ktére
posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym iwykonanym obiektom
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budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca
przedstawii szczegdtowe informacje dotyczace irédta wytworzenia iwydobywania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakoniczeniu Robot
ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw administracji paristwowej.

Wyroby budowlane do wykonania robot
Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881), wyrob
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie zna-
czenie dla zdrowia ibezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatagcznik nr 1
do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53. z pdzniejszymi zmianami) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledniac
cechy techniczne i jakosciowe wyrobéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych normy
europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przenoszacych te normy.

Zrédta pozyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego wytwdrcy, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych oraz probki dla
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiatow
z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarh materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego :zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Kontrola wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Préobki materiatdw moga by¢ pobierane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg
zachowane nastepujace warunki:
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a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwédrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom PFU

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez

zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do Robot.

10. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt, wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég. Liczba
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srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU,
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu

Budowy, na witasny koszt.

11. Kontrola Jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdt oraz wbudowanych materiatow i

urzadzen.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zamontowanych materiatéw i urzadzen z przekazang
dokumentacjg, wymaganiami prawa, PFU lub projektu budowlanego zostang one odrzucone lub usunigte

przez Wykonawce lub na jego koszt.

12. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz z

inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach (w tym
jeden egzemplarz z oryginatami).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.
e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze — w razie korzystania

— ulicy, sgsiedniej nieruchomosci

- Dokumenty budowy:

e decyzja pozwolenia na budowe — o ile jest wymagana,

e Dziennik budowy.
- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wraz ze stosownym os$wiadczeniem geodety.
- Dokumentacja techniczna powykonawcza.
- Decyzje pozwolenia wodnoprawnego -o ile jest wymagana.
- Dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatow oraz ich dopuszczenie

do stosowania w Polsce (atesty, deklaracje, certyfikaty).
- Pozostate dokumenty wymagane na dzieri zakonczenia inwestycji, a nie wyszczegélnione powyzej.
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Tom Il - Czesc informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepiséw.

Podstawowym dokumentem potwierdzajagcym zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego jest mapa do
celéw projektowych w ktérej jednoznacznie wskazano istniejgcy zbiornik i wylot W1 — w lokalizacji
planowanego przedsiewziecia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgdd wiascicieli dziatek, na ktérych realizowana
bedzie inwestycja, ktore uprawnia¢ bedg Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepiséw;

Wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe zbiornika retencyjnego.
Wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe wylotu W1.

2) oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane;

Zamawiajacy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, w ktérych przewidziano
realizacje rob6t budowlanych. Stosowne oswiadczenie do celow uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robot budowlanych zostanie dostarczone w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

3) wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09)

d) ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU 1 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10)

e) ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII 1 z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126),
i) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséow
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29),

j) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.401),

k) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

n) Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy,

0) Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w
szczegblnosci:

a) kopie mapy zasadniczej, zatagcznikiem do niniejszego PFU jest mapa do celow projektowych, jednakie
w przypadku jej aktualizacji Wykonawca wykona aktualizacje mapy na swéj koszt

b) wyniki badar gruntowo-wodnych, Zamawiajacy dostarczyt DOKUMENTACJE BADAN PODtOZA
GRUNTOWEGO DLA POTRZEB BUDOWY OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W GOGOLEWIE

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw, nie dotyczy

d) inwentaryzacje zieleni, nie dotyczy

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska, nie dotyczy

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci, nie dotyczy

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace urzadzer naziemnych i
podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektdw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania rozbidrek, inwentaryzacje opracuje Wykonawca po wykonaniu inwestycji

4. Pozostate informacje i dokumenty, niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych.

Rysunki

Rys. 1 — Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2 — Przekroj przez zbiornik skala 1:100
Rys. 3 — Umocnienie brzegowe i umocnienie wylotu W1 skala 1:50
Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 — Mapa do celéw projektowych
Zatacznik nr 2 — DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB BUDOWY OTWARTEGO

ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W GOGOLEWIE
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