OPIS TECHNICZNY REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis planowanych do wykonania prac remontowych

lokalu nr 54 zlokalizowanego w Tychach przy al. Niepodlegtosci 7.

Inwestor: Miejskie Zarzad Budynkéw Mieszkalnych w Tychach z siedzibg przy
ul. Filaretow 31, 43-100 Tychy, Rejon Obstugi Mieszkancow nr Il ul. Cyganerii 43.

2. Opis ogolny

Lokal mieszkalny nr 54 znajduje sie na Il p. budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Budynek ten jest budynkiem mieszkalnym, w zabudowie osiedlowej,

4 kondygnacyjnym catkowicie podpiwniczonym.

Obiekt zbudowano w roku 1959.

Konstrukcja budynku:

Fundamenty — tawy betonowe, zelbetowe

Sciany — murowane ceramiczne, prefabrykowane, zuzlobeton, gazobeton
Strop — gestozebrowe DMS,

Dach — pokryty blachg trapezowg

Lokal wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

* Instalacja centralnego ogrzewania,

* Instalacja wodociggowa,

* Instalacja kanalizacji sanitarnej,

* Instalacja gazowa,

* Instalacja elektryczna,

* Instalacja domofonowa,

* Wentylacja grawitacyjna,

Stan istniejgcy przedstawiono na rysunku inwentaryzacyjnym oraz w dokumentacji

fotograficznej stanowigcej zatgcznik do opisu.



Lokal mieszkalny nr 54 sktada sie z nastepujgcych pomieszczen :

1.
2.
3.
4.

Kuchnia - o powierzchni uzytkowej 9,60 m?

Pokdj - o powierzchni uzytkowej 18,63 m?

Przedpokdj - o powierzchni uzytkowej 6,48 m?

tazienka - o powierzchni uzytkowej 3,12 m?

taczna powierzchnia uzytkowa lokalu: 37,83 m?

Pomieszczenie komarki piwnicznej przynaleznej do lokalu 7,52 m?

Elementy wykonczenia wnetrza lokalu:

Podtogi — przedpokdj, kuchnia i tazienka — ptytki podtogowe, pokdj panele
podtogowe i wyktadzina pcv

Stolarka okienna - pokéj okno dwuskrzydtowe + balkonowe, kuchnia okno
dwuskrzydtowe

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — wejsciowe,
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — brak

Sciany - malowanie emulsyjne, tapeta, w kuchni cze$ciowo ptytki, w tazience
ptytki

Sufity —pokdj, przedpokdj, kuchnia kasetony, tazienka panele sufitowe.

3. Opis stanu technicznego lokalu

Stan lokalu dostateczny — istniejgce $ciany, sufity zabrudzone nie wykazujg spekan ani

sladéw zawilgocenia, odpada tapeta, panele w pokoju w czesci zerwane. Stolarka

okienna do regulacji i wymiany okucia oraz uszczelki. Stolarka drzwiowa

wewnatrzlokalowa w stanie dostatecznym. Urzgdzenia sanitarne w mieszkaniu w stanie

ztym — do wymiany.

4. Zakres prac koniecznych do wykonania

4.1. Wyburzenia i demontaze.

Skucie ptytek ceramicznych,

Zerwanie tapet, kasetonéw oraz paneli sciennych,
Demontaz pawlacza i obudowy wneki,

Demontaz urzgdzen sanitarnych,

Wymiana parapetow,



4.2. Roboty budowlane.

. Naprawa tynkow po robotach budowlanych i instalacyjnych oraz przetarcie

catosci tynkdw,

. Gruntowanie i dwukrotne malowanie,
. Licowanie scian ptytkami w tazience,
. Wyréwnanie posadzek,

. Wywoéz i utylizacja gruzu,

4.3. Roboty instalacyjne.

. Préba szczelnosci gazu,

. Wymiana gatgzek wody,

. Wymiana instalacji gazowej,

. Wymiana osprzetu instalacji elektrycznej,

. Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej,
. Opinia kominiarska,

. Montaz czujnika gazu i detektora tlenku wegla.

4.4. Urzadzenia.

. Montaz baterii wannowej,

. Montaz wanny,

. Montaz umywalki,

. Montaz baterii umywalkowej,

. Montaz muszli, sedesu, sptuczki,

. Montaz zlewozmywaka,

. Montaz baterii zlewozmywakowej,

. Montaz pieca kuchennego gazowego,
. Montaz termy gazowej.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.



