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Prawdopodobna belka pozioma stropowa; dopasowanie wysokosci sufitu
do belki h=312cm podwieszonego do wysokosci okna
* Wizualizacje sa rysunkami pogladowymi. Realizacja projektu musi odbywac sie na podstawie rysunkéw wykonawczych!
* Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ oraz weryfikowa¢ na podstawie faktycznego stanu i finalnie wybranych produktow!
ELEMENTY STANU ISTNIEJACEGO:
. o - . L " SCHEMAT UKEADU SUFITU
- Zawilgocenia $cian- wymagane osuszenie i odgrzybienie Scian. Wskazane wykonanie izolacji
J\J zewnetrznej uniemozliwiajacej podciggania kapilarnego wody z gruntu lub inne rozwigzanie KONSTRUKCYINEGO WNETRZE PRZYCHODNI
uniemozliwiajgce ponowne zagrzybienie pomieszczen. 3T
m - Kratki wentylacyjne adres | Rzeszéw, ul. Langiewicza 4
I t Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ
PK@ - Piony kanalizacyjne nwestor ! pecalisty 4
opracowat | mgr inz. arch. Aleksandra Stowik

- Wykonczenie Scian ptytkami- warstwy do skucia
- Wykonczenie Scian lub fragmentéw $cian grubym tynkiem mozaikowym- do skucia

- Wykonczenie podtogi ptytkami- do skucia, wypetnienia oraz wygtadzenia powierzchni

- Wykonczenie podtogi linoleum- do usuniecia

-Umiejscowienie anemostatéw w pomieszczeniach

mgr inz. arch. Wiktoria Bielska
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branza | WNETRZA
nr rysunku | WW/R1/1 INWENTARYZACIA
skala/format | 1:50/A3 STAN ISTNIEJACY

CoZa Studio, Plac Kilinskiego 6, 35-005 Rzeszow, +48 608 393 184




